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2 DANE WYJSCIOWE

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
przebudowy wezla sanitarnego, w budynku PROJEKT PRZEBUDOWY ZAZIENEK W
BUDYNKACH OSM I i ITI st. im. Henryka Wieniawskiego w %odzi.

Inwestorem jest:

Ogdlnoksztatcaca Szkota Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- O$wietlenie podstawowe i awaryjne,
- Instalacje gniazd wtykowych 230VAC, zasilanie wypustdw elek-
trycznych 230 V

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

— otrzymanego zlecenia

— ustalen z Inwestorem

— ogledzin i niezbednej inwentaryzacji istniejacego uktadu elektroe-
nergetycznego obiektu

— Polskich Norm i przepisdéw obowigzujacych w chwili opracowywania do-
kumentacji

— archiwalne dane dotyczace pomieszczenia

— inwentaryzacje wltasna 1 fotodokumentacje

— szkice projektu koncepcyjnego wnetrz



3 ZASWIADCZENIA

3.1 Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczam, ze niniejszy Projekt Wykonawczy

»PROJEKT PRZEBUDOWY LAZIENEK W BUDYNKACH OSM I i II st.

im. Henryka Wie-
niawskiego w %fodzi”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami,
dowlanym i zasadami wiedzy technicznej,
rowany do realizacji.

przepisami, Prawem Bu-
jest kompletny i moze zostac¢ skie-

Funkcja Imie, nazwisko Data Podpis

mgr inz. Maciej Bukowski _
Projek : maj
rojektant:l or. nr LOD/2736/PWOE/15 2024r.




4 OPIS TECHNICZNY

4.1

4.2

Dane energetyczne dla zasilania wezta
sanitarnego

— Uktad sieci: TNS
— Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenia zasilania

Rozdzielnice

4.2.1 Uwagi ogélne

Wezel sanitarny zasilany jest z istniejacych rozdzielnic:
Kazda z rozdzielnic nalezy rozbudowaé o:
- jeden aparat B10 2P 0,03mA klasa A - instalacja o$wietlenia

- dwa aparaty B1l6 2P 0,03mA klasa A - instalacja gniazd wtykowych
(dla kazdej z tazienek)

- wypusty 1 urzadzenia

- odwietlenie podstawowe i awaryjne

4.2.2 Pomiar energii elektrycznej

4.3

4.5

4.6

Energia elektryczna rozliczana jest wg istniejgcego uktadu.

Prace demontazowe

Istniejace oswietlenie podlega demontazowi. Nalezy zdemontowaé wszystkie
istniejace oprawy os$wietlenia podstawowego, Jjak rdéwniez istniejace oka-
blowanie od punktu przylaczenia (odtaczyé- od strony rozdzielnicy) do in-
stalacji istniejacej oraz okablowanie pomiedzy oprawami. Nalezy rdéwniez
zdemontowa¢ catkowicie okablowanie gniazd wraz 2z samymi gniazdami oraz
puszkami instalacyjnymi.

Instalacja budowlana

Na czas budowy wykona¢ tymczasowa instalacje zasilania oraz os$wietlenia
placu budowy. Wykonanie instalacji tymczasowej musi zosta¢ potwierdzone
stosownymi protokotami dostarczonymi do obsitugi technicznej obiektu wraz
z stosownym protokolem odbioru.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH 3(4)x 1,5mm?
z izolacja na 750V, uktadanymi na istniejacych korytkach stalowych i w
rurach karbowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego. Zejscia do wy-
tacznikdéw oswietlenia wykonaé w rurach karbowanych pod tynkiem ($ciance
GK) . Obwody osSwietleniowe =zasili¢ =z nowoprojektowanej rozdzielnicy
RP10.

Sterowanie obwodami os$wietleniowymi za pomoca przyciskdédw zlokalizowa-
nych przy wejsciu.

Oswietlenie awaryjne

O$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) bedg stanowity wydzielone oprawy LED
3W/230VAC, z modulem t- 1lh. Dany inwerter zasili¢ stata faza zasilania
z przed wylacznika danego pomieszczenia. Pomiedzy oprawami nalezy wy-
mieni¢ okablowanie. Zastosowaé kabel zasilajacy N2XH 3x1,5 mm? .



Zaprojektowane os$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne w tym os$wietlenie
kierunkowe zapewnia na drogach ewakuacji natezenie 11x. Dla opraw oswie-
tlenia awaryjno — ewakuacyjnego zastosowano SYSTEM monitoringiem opraw.

Oswietlenie ewakuacyjno-kierunkowe zaprojektowano w oparciu o zwieszane
oprawy LED 3W/230VAC, z modulem t-1lh wyposazone w piktogram wskazujacy
kierunek wyjscia. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno s$wiecié¢ sie w trybie
"na jasno".

Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ funkcje auto-testu oraz certy-
fikat CNBOP.

4.7 Instalacja gniazd wtykowych i urzadzen

Instalacje sity i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu N2XH z izo-
lacja na 750V. Przekroje obwodédw dla gniazd i wypustédw typ 3x2, Smm2

Instalacje rozprowadzié¢ w nowoprojektowanym korytku instalacyjnym, w
rurach karbowanych w przestrzeni sufitu, a zejscia wykona¢ w bruzdach
w rurach karbowanych podtynkowo lub pod piytami styropianowymi.

Nalezy stosowa¢ rury karbowane o wytrzymaitosci min 750N lub rurki
sztywne, trudno zapalne, badZ nierozprzestrzeniajace ognia.

Lokalizacje odbiornikdéw pokazano na planie instalacji elektrycznej w czesci
rysunkowe7.

4.8 Systemy

Instalacje SSP, DSO po za zakresem opracowania.

4.9 Instalacja przyzywowa

Projektuje sie autonomiczna instalacje przyzywowg, monitorowanie nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia portierni. Po wykonaniu prac budowalnych
system sprawdzi¢ i potwierdzié¢ jego dziatanie stosownym protokolem.

4.10 Korytka instalacyjne

Do prowadzenia przewoddw nalezy zamontowaé nowe koryta elektryczne
umieszczone w przestrzeni instalacyjnej.

4.11 Zagadnienia przeciwpozarowe
Instalacje odbiorcza zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem poérednim zastosowano samoczynne
wyltaczenie zasilania. Ponad to, zastosowano poltaczenia wyrdwnawcze oraz
wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie wylaczajacym Ia=
30mA.

Uktadane przewody powinny posiada¢ izolacje na napiecie znamionowe 750V
oraz zyte ochronng koloru zditozielonego potaczong z szyna PE rozdziel-
nicy zasilajacej 1 zaciskiem ochronnym zasilanego urzadzenia.

4.11.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Istniejacy



5 UWAGI KONCOWE

- Catoé¢ prac wykonaé¢ zgodnie z przepisami i zasadami wykonawstwa
instalacji elektryczneij;

- Instalowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ niezbedne
certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych nalezy wykona¢ badania re-
zystancji Izolacji dla wykonanej 1linii kablowej potwierdzone
protokotem z badan.



6 SPIS RYSUNKOW
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E-24 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I URZADZEN B1.+2B

E-25 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I URZADZEN B1.+2C

E-26 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I URZADZEN B1.+2D



7 PLAN BEzPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

W czasie wykonywania robdt budowlano - montazowych objetych zawartoscig niniej-
szego opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z
dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”.

1. Zakres robdét obejmuje:
- Instalacje elektryczne w/w budynku
- Sieci kablowych 0,4 kV

- Instalacji oSwietleniowej

2. Wykaz istniejacych obiektdédw budowlanych:
- Szkota

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét budowlanych, okres$lajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robdét budowlanych
wystepuja zagrozenia:

- praca na rusztowaniach, podnos$nikach nozycowych, drabinach
- prace - ciecia koryt kablowych i pretdédw - szlifierka katowa,

Zagrozenia

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar- ciecie szlifierka katowa

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie
Sprzetem.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdédw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zasdwiadczenia SEP.
- badania lekarskie - praca na wysokos$ci
5. Wskazanie $rodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-zachowa¢ procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikdéw do prac
instalacyjnych 1 do prac w czynnych obiektach energetyki.



