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UWAGI: 1. Instalację wykonać przewodami typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki Instalację wykonać przewodami typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki  wykonać przewodami typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki wykonać przewodami typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki  przewodami typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki przewodami typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki  typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki typu N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki  N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki N2XH w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki  w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki w izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki  izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki izolacji 750V z rozdzielnicy do puszki  750V z rozdzielnicy do puszki 750V z rozdzielnicy do puszki  z rozdzielnicy do puszki z rozdzielnicy do puszki  rozdzielnicy do puszki rozdzielnicy do puszki  do puszki do puszki  puszki puszki obwodowej przewód winny być o przekrojach: - 3x2,5 mm^2 dla odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach 3x2,5 mm^2 dla odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach  mm^2 dla odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach mm^2 dla odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach  dla odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach dla odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach  odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach odbiorów gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach  gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach gniazd wytykowych (dokładny przekrój na schematach  wytykowych (dokładny przekrój na schematach wytykowych (dokładny przekrój na schematach  (dokładny przekrój na schematach (dokładny przekrój na schematach  przekrój na schematach przekrój na schematach  na schematach na schematach  schematach schematach rozdzielnic  2. Osprzęt (gniazda) - jeżeli na planie nie podano innaczej  Osprzęt (gniazda) - jeżeli na planie nie podano innaczej     instalować na wysokości 120cm liczonej od podłogi do środka elementu. 3. Połączenia rozgałęźne obwodów wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek Połączenia rozgałęźne obwodów wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek  rozgałęźne obwodów wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek rozgałęźne obwodów wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek  obwodów wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek obwodów wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek  wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek wykonać jako rozłączne z wykorzystaniem złączek  jako rozłączne z wykorzystaniem złączek jako rozłączne z wykorzystaniem złączek  rozłączne z wykorzystaniem złączek rozłączne z wykorzystaniem złączek  z wykorzystaniem złączek z wykorzystaniem złączek  wykorzystaniem złączek wykorzystaniem złączek  złączek złączek WAGO. 4. Dostarczane i instalowane materiały (elementy składowe instalacji el.) Dostarczane i instalowane materiały (elementy składowe instalacji el.)    winny posiadać niezbędne dopuszczenia budowlane i certyfikaty. 5. Po wykonanych pracach instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji Po wykonanych pracach instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji  wykonanych pracach instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji wykonanych pracach instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji  pracach instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji pracach instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji  instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji instalacyjnych należy wykonać pomiary instalacji  należy wykonać pomiary instalacji należy wykonać pomiary instalacji  wykonać pomiary instalacji wykonać pomiary instalacji  pomiary instalacji pomiary instalacji  instalacji instalacji elektrycznej potwierdzone protokołami z badań.      
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