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LEGENDA
Uwagi — instalacjo wentylacji i
60m?/h | opis instalacj wentylacji (wydatek i $rednica anemostatu 1. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzef nalezy traktowaé jako S R e 7Y PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 7 USTAWA Z DNIA 04.02.1994 ROKU 0
#100 | /wymiary kratki) przykfadowe, a zostaly przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania niezbednych obliczen i PRAWE o
msmg_e&o imsq_oo_.m iko.x—mos& wytycznych _u._\o-.._NOSV\O—J. Zamawiajqey i SV\—AO.DQSOQ -...DD prawo do NQMﬁ.OMO&«QDmD innych urzqdzen i . wmmwmmxm%% ,Nﬁﬂ>>z§>01 POKREWNYCH DZ.U.NR24, FOZ.83 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI. DOKONYWANIE W
© wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia UZUPEENIEN, USZCZEGOLOWER BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. OPRACOWANIE STANOWI
wywiewnik (typu anemostat) i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem. SKONCZONA CALOSC.
2 K 2. Zachowa¢ dostgp do armatury i urzqdzen w celu umozliwienia obstfugi i serwisowania zgodnie z -
Z_”_ kratka wyciagons, cienna wytycznymi Producenta. Jednostka projektowa:
7 3. Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie rozbieznosci w . .
projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim. STMR" Sp. z 0.0
wentylator kanafowy 4. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypefnianych masq trwale plastyczng. ul. Kalejowa 30
5. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w przepustach ognioodpornych zgodnie z : ,
>h wentylator wyciqgowy Scienny opisem technicznym. 95-050 _Au:mﬁmzz_._n_i 3
wC 6. Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w pesziu. 887 556 905
| ) R 7. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i instalacji wg tmrBst _
nawiewnik szczelinowy w oknie obowiqzujqcych norm | przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z StmrEstmr.p
obowiqzujqcq procedurq. sss.ms.__,.u_
kratka transferowa w drzwiach 8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢& polskim normom, - — -
posiada¢ niezbedne atesty i spetniaé obowiqzujqce przepisy. Zamierzenie inwestycyjne:
9. Dopuszcza si¢ urzqdzenia rownowazne w zakresie: K . . K
- sv\ao_m._owm urzqdzenia — nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji. _uﬂu_m._a UﬂNWUCQoév\ *mN._mex w budynkach OSM I i Il st. im. Henryka
— poziom cisnienia akustycznego — nie wigkszy niz podany w dokumentacji Wieniawskiego w £.odzi
— wymiary urzqdzefi — *10% wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie - -
— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie — nie wigkszy niz podany w dokumentaciji. Lokalizacja:
— masa urzqdzenia — *+10% masy jednostki podana w dokumentaciji.
— wymagana ilo§¢ urzqdzefi — zgodna z projektem Ul. Sosnowa 9, 93-102 Lodz

— nominalna $rednica rurociqgu — nie mniejsza niz $rednica podana na rzucie.

10. Rewizje wykonaé¢ w miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie i
montaz. Inwestor:

11. W celu prawidtowej wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej wykonaé elementy transferowe

(kratki transferowe lub drzwi z podcigciem). Do wszystkich elementéw typu rewizja, armatura na Ogdlnoksztatcaca mN_Ao*m. Muzyczna I'i Il st. im. Henryka Wieniawskiego
instalacji zachowa¢ odstep. ul. Sosnowa 9, 93-102 £6dz
12. Wymiary i istniejqce rozwiqzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy sprawdzi¢ na budowie. Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis:
13. Otwory dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane do $rednicy #160 wykona¢ wiertnicq. Projektant:

mgr inz. Rafat Marciniak MAZ/0425/PWBS/15
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