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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY tAZIENEK W OGOLNOKSZTAI'.CACEJ SZKOLE MUZYCZNE)
1111 ST. IM. H. WIENIAWSKIEGO W tODZI PRZY ULICY SOSNOWEJ 9
ul. Sosnowa 9, 93-102 t46dz

INFORMACJE | DANE OGOLNE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Informacje ogdlne

e OBIEKT: Ogodlnoksztataca Szkota Muzyczna | i Il st. im. H. Wieniawskiego w todzi przy ulicy
Sosnowe;j 9
e TEREN:

e ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Przebudowa tazienek w Ogdlnoksztatacej Szkole Muzycznej im. H.
Wieniawskiego w todzi
przebudowa wezta szatniowego przy sali gimnastycznej
przebudowa tazienek w szkole 1 i Il st.
wymiana wewnetrznej instalacji wody
wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej
wymiana instalacji wentylacji
wymiana instalacji hydrantowej
e ADRES: ul. Sosnowa 9, 93-102 t6dz
e INWESTOR: Ogdlnoksztatcaca Szkota Muzyczna li Il st. im. H. Wieniawskiego,
ul. Sosnowa 9, 93-102 to6dz

Podstawa opracowania

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
e Obowigzujgce normy i przepisy,
e Wizja lokalna w terenie,
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OPIS TECHNICZNY

1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe i remont weztéw higieniczno-sanitarnych na wszystkich kondygnacjach w
budynkach OSM 1 i Il st. im. H. Wieniawskiego przy ulicy Sosnowej 9 w zakresie zmiany ukfadu
funkcjonalnego, zmiany i dostosowania ilosci urzadzen sanitarnych do obowigzujgcych przepisow,
wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitranej, c.0., wentylacji, instalacji hydrantowej z rodziatem jej od
instalacji wody oraz instalacji elektrycznych.

1.1 Pomieszczenia objete zakresem opracowania

W budynku szkoty | st. opracowanie obejmuje toalete przy pomieszczeniach swietlicy w parterze,
wezty sanitarne damskie oraz meskie na | pietrze i ll pietrze.

W budynku szkoty Il st. w poziomie -1 zakres opracowania obejmuje istniejgce wezty sanitarne
damskie oraz meskie oraz wezet szatniowy dla sali gimastycznej. W parterze przebudowa obejmuje
istniejgce toalety damskie i meskie. W poziomie | i Il pietra remontem zostaty objete wezty sanitarne
meskie i damskie oraz toaleta dla nauczycieli znajdujaca sie na | pietrze.

2 Stanistniejacy

Pomieszczenia objete opracowaniem sg w ztym stanie technicznym, zaréwno instalacyjnym jak i
wykonczeniowym, nie spetniajg wymagan technicznych dla pomieszczen sanitarnych oraz nie
spetniajg wymagan dotyczacej wymaganej ilosci urzadzen sanitarnych w stosunku do liczby ucznidw i
pracownikéw. Wiekszos¢ istniejgcych toalet nie posiada wydzielonego przedsionka z umywalka, Wezet
szatniowy w poziomie -1 sktada sie z dwdch przebieralni, oddzielnych toalet oraz wspélnego natrysku.

3 Stan projektowany

Projekt obejmuje przebudowe 12 weztéw sanitarnych w Ogdlnoksztatgcej Szkole Muzycznej przy ulicy
Sosnowej 9. Szkota dzieli sie na szkote | st. , do ktdérej uczeszcza 303 uczniéw oraz szkote Il st., do
ktdrej uczeszcza 216 uczniow. W szkole tgcznie w tym samym czasie przebywa 140-150 pracownikow.
Projektowane tazienki w szkole | st. obejmujg tgcznie 8 misek ustepowych damskich, 5 misek
ustepowych i 5 pisuarow meskich rozmieszczonych na 3 kontygnacjach. W szkole Il st. projektuje sie 6
misek ustepowych damskich, 6 misek ustepowych i 5 pisuarow meskich rozozonych na 3
kondygnacjach tj, poziomie -1, | pietrze oraz Il pietrze. Dla pracowniéow przewidziano w szkole 7
weztéw sanitarnych, na ktdre sktadajg sie 4 miski ustepowe damskie oraz 3 miski ustepowe i 2 pisuary
meskie rozmieszczone w szkole | i ill st.

Szkota | st.

Parter

W szkole | st. w zakres opracowania obejmuje przebudowe toalety zlokalizowane] przy Swietlicy.
Zaprojekotowano wezet sanitarny damski skladajgcy sie z toalety z jedng miska ustepowa oraz
przedsionkiem z umywalka.

| pietro

Na | pietrze przeprojekowano istniejgce wezty sanitarne wydzielajac, toalete damskg, toalete damskg
dla nauczycieli, toalete meska i toalete meskg dla nauczycieli. Toaleta damska sktada sie z toalety z 4
kabinami sanitatnymi oraz przedsionka z 3 umywalkami. Toaleta meska sktada sie z 3 kabin
sanitarnych i 3 pisuaréw poprzedzonych przedsionkiem z 3 umywalkmi. Projektowane toalety dla
nauczycieli, damska i meska sktadajg sie z toalety z miska ustepowaq oraz przedsionka z umywalka.
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Il pietro

Na Il pietrze przeprojekowano istniejgce wezty sanitarne wydzielajac, toalete damskg, toalete meska.
Dodatkowo zaprojektowano wezty sanitarne przy przebieralniach sali gimsatyczne;j.

Toaleta damska sktada sie z toalety z 3 kabinami sanitatnymi oraz przedsionka z 3 umywalkami.
Toaleta meska sktada sie z 2 kabin sanitarnych i 2 pisuarow poprzedzonych przedsionkiem z 3
umywalkmi.

Nowo projektowane 2 wezty sanitarne sktadajg sie z wydzielonego natrysku, toalety oraz przedsionka
z umywaka.

Szkota Il st.

Poziom -1

Zakres opracowania w poziomie -1 obejmuje wezet szatniowy oraz wezet sanitarny.

Wezet szatniowny zaprojekotowano z podziatem na szatnie damskg oraz szatnie meska. Kazdy zespét
szatniowy skfada sie z przebieralni dostenej z komunikacji, przedsionka z umywalkg, toalety z miska
ustepowa oraz pomieszczenia natrysku, w ktérym znajduja sie 3 wydzielone sciankami HPL prysznice.

Wezet sanitarny znajdujgcy sie w poziomie — 1 sktada sie z toalety damskiej oraz toalety meskiej.
Toaleta damska to 2 kabiny sanitane poprzedzone przedsionkiem z 2 umywalkami. Toaleta meska to 2
kabiny sanitane oraz 3 pisuary poprzedzone przesionkiem z 3 umywalkami.

Parter

Na parterze zmienia sie istniejgcy uktad funkcjonalny toalet. Wydzielono toalete damskg dla
nauczycieli tj. toalete z miskg ustepowg oraz przedsionek z umywalka oraz toalete meska dla
nauczycieli, ktéra jednoczesnie zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby byta dostosowana do
potrzeb oséb ze specjalnymi potrzebami, toaleta sktada sie z: toalety i umywalki dostosowanej dla
niepetnosprawnych, pisuaru. W pomieszczeniu zapewniono pole manewrowe dla wodzka
inwalidzkiego 150x150 cm, zaprojektowano bezprogowe drzwi o swietle przejscia min. 90 cm.

| pietro

Na | pietrze przeprojekowano istniejgce wezty sanitarne wydzielajgc, toalete damska, toalete damska
dla nauczycieli, toalete meska i toalete meska dla nauczycieli. Toaleta damska sktada sie z toalety z 2
kabin sanitarnych oraz przedsionka z 2 umywalkami. Toaleta meska skfada sie z 2 kabin sanitarnych i 1
pisuaru poprzedzonych przedsionkiem z 2 umywalkmi. Projektowana toaleta damska dla nauczycieli
sktada sie z przedsionka z umywalky oraz toalety, toaleta meska dla nauczycieli zaprojektowano jako
toalete z jedng kabing sanitarng oraz pisuarem oraz przedsionek z 2 umywalkami.

Il pietro

Na Il pietrze przeprojekowano istniejgce wezty sanitarne wydzielajac, toalete damska, toalete damskg
dla nauczycieli, toalete meskay. Toaleta damska sktada sie z toalety z 2 kabin sanitarnych oraz
przedsionka z 2 umywalkami. Toaleta meska sktada sie z 2 kabin sanitarnych i 1 pisuaru
poprzedzonych przedsionkiem z 2 umywalkmi. Projektowana toaleta damska dla nauczycieli sktada sie
z przedsionka z umywalkg oraz toalety z miskg ustepowa.

3.1 Zakres prac rozbiorkowych

demontaz istniejgcego wyposazenia sanitarnego;

wyburzenie istniejgcych spekanych, Scianek dziatowych murowanych kabin sanitarnych zgodnie z
opracowaniem dla danej tazienki;

wykonanie nowych otwordw drzwiowych/ przesuniecie istniejgcych zgodnie z opracowaniem dla
danej tazienki;

A2-5



3.2

PRZEBUDOWA tAZIENEK W OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I Il ST.
IM. H. WIENIAWSKIEGO W tODZI PRZY ULICY SOSNOWEIJ 9

-ARCHITEKTURA-

demontaz istniejgcych warstw wykonczeniowych scian;

demontaz istniejgcych warstw wykoniczeniowych podtég;

demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami;

demontaz istniejgcych instalacji przeznaczonych do likwidacji zgodnie z proj. branzowymi;
wyréwnanie powierzchni podtdg, przygotowanie podtogi w taki sposdb bezprogowy;

usuniecie starych powtok malarskich na scianach i sufitach;

demontaz istniejgcych parapetow;

korekta lokalizacji wyjs¢ podtgczen do urzgdzen sanitarnych zgodnie z propozycjg w projekcie w
celu poprawy ergonomii pomieszczen;

Zakres prac remontowych

Wykonanie nowych $cian dziatowych

wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych zgodnie z proj. branzowymi;
wykonanie hydroizolacji w ptynie na poziomie podtogi z wywinieciem na $ciany ok 50cm, w
miejscach szczegdlnie narazonych na zawilgocenie do wysokosci 2m (natryski, umywalki);
wykonanie nowego wykonczenia podtdg z ptytek;

montaz nowej stolarki drzwiowej;

montaz parapetow;

wykonanie nowego wykonczenia $cian na wysokosé pomieszczenia z ptytek

fugowanie powierzchni z ptytek;

wykonanie sufitdw podwieszanych wraz z oprawami oswietleniowymi po
wykonaniu/rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej pod sufitem

montaz nowych przyboréw sanitarnych;

montaz kabin sanitarnych systemowych z HPL;

Demontaze, wyburzenia, wykucia istniejgcego wyposazenia, oktadzin, warstw (usuniecie podtog
do poziomu stropdéw), instalacji etc., wyniesienie, wywoz i utylizacja;

Wymiany piondéw wraz podejsciami do przyboréw instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, c.o.,
kanalizacji. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wymiane wszystkich w/w piondéw nawet jesli projekt i
przedmiar tego nie obejmuje, ze wzgledu na niepewny stan techniczny rurociggéw. Piony wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wyprowadzic tak by w przysztosci byta mozliwos¢ przytgczenia
do wezta sieci miejskiej. Piony kanalizacyjne wykonac jako niskoszumowe. Uwzglednié
bruzdowanie $cian tak by piony zostaty wykonane w wersji podtynkowej.

Wymiana podgrzewaczy elektrycznych i wykonanie zasilania el.;

Wykonanie wpustéw podtogowych i po jednym zaworze czerpalnym na kazdej kondygnacji;
Wyprowadzenie piondw kanalizacji ponad dach i uszczelnienie dachu;

Wyprowadzenie wentylacji do istniejgcych komindw, nalezy uwzglednié¢ remont komina, montaz
kratek wentylacyjnych i obrébke czapy kominowej;

Piony i podejscia kanalizacyjne, wodne i c.0. nalezy wku¢ w $ciany, nawet jesli na rzutach s3
narysowane natynkowo;

Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej, wyciggowej;

Wymiany instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oswietlenia LED na czujki ruchu, oraz
potaczen wyréwnawczych;

Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

Wykonanie rozdzielni elektrycznej podtynkowej wraz z liniami WLZ wkutymi w Sciany lub w
korytach nad sufitami podwieszonymi, wraz z rozbudowa rozdzielni gtéwnej;

Wymiana warstw podtogowych i posadzek, w tym wykonanie podktadéw podtogowych
ptywajgcych, cementowych C20 F3 gr. 6 cm, oddylatowane od $cian, zbrojone siatkg zgrzewang z
drutéw $r. 2,5 mm oczka 10x10cm;
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Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych Il kategorii;

Wymiana parapetéw okiennych na kamienne, lub ceramiczne, lub konglomerat;

Wykonanie rewizji;

Wykonanie izolacji podptytkowych;

Wykonanie oktadzin sciennych, malowanie farbg ceramiczng lub inng odporng na szorowanie;
Montaz luster w ptaszczyznie ptytek;

Wymiana przyboréw sanitarnych i grzejnikdw, misy ustepowe na stelazach podtynkowych;
Dostawa i montaz luster oraz galanterii tazienkowej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (podajniki
na papier recznikowy i toaletowy, podajniki na mydto, szczotki wc, kosze na smieci);

Wykonanie scian dziatowych murowanych z nadprozami;

Wykonanie zabuddw g-k, oktadziny z podwdjnej ptyty: 2xGKBI 12,5mm;
Wykonanie $cian giszetowych;

Wykonanie sufitéw podwieszanych kasetowych;

Wymiana drzwi wejsciowych do toalet wraz z powiekszeniem otwordw i wymiang nadprozy,
drzwi wyposazone w samozamykacze szynowe i wentylacje, montaz odbojéw drzwiowych w
posadzce lub na $cianie do decyzji Zamawiajgcego, klamka stal nierdzewna ksztatt ,U”, szyld
skrecany sSrubami przelotowo;

Dostawa i montaz dzwi wewnetrznych;

Naprawy tynkarskie i malowanie po robotach instalacyjnych i montazu drzwi, bruzdowaniach
etc., tj. po robotach wykonanych poza pomieszczeniami remontowanymi;

Montaz listew progowych;
Montaz oznakowania toalet (stal nierdzewna);

UWAGA:

W sanitariatach wykona¢ izolacje podptytkowe z systemowymi taSmami w naroznikach i na
przebiciach (prysznice do petnej wysokosci; umywalka, pisuar, muszla do wys. 1,5m; reszta do
30cm;

Ptytki naroznikowe ciete na 45stopni;

Wszystkie rewizje wykonaé aluminiowe na klik, z ramka niewidoczng, wypetnione ptyta G-K,
a tam, gdzie ptytki to ptytka;

W sanitariatach i szatniach wszystkie zabudowy g-k pokryte podwdjng ptytg GKBI;

We wszystkich zabudowach g-k stosowa¢ w naroznikach tasmy perforowane typu Tuff-Tape,

Wszystkie wpusty, zawory, przybory toaletowe, odptywy, galanterie tazienkowe, gniazdka,
osSwietlenie etc. sytuowacd osiowo do ptytek i linii fug,

Zestawienie galanterii tazienkowej (ze stali nierdzewnej szczotkowanej)
Lustra wklejane w ptytki;

Wszelkie zakonczenia ptytek zakoriczyé listwg aluminiowa ptaska;
Wymiana parapetéw na kamien lub konglomerat lub obtozone ptytkami;
Okucia kabin giszetowych stal nierdzewna szczotkowana;

Przyciski geberitéw i wpusty stal nierdzewna szczotkowana;
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4 Zestawienie powierzchni

SZKOLA | ST.
B1.0.C
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 |Toaleta damska 4,93
B1.+1.A
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 |Toaleta damska 16,18
02 Toaleta fjarnska dla 355
nauczycieli
B1.+1.B
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 Toaleta rn(?ska dla 3,69
nauczycieli
02 |Toaleta meska 17,63
B1.+2.A
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 |tazienka 6,73
02 |Toaleta meska 14,76
B1.+2.B
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 |tazienka 5,80
02 |Toaleta damska 16,74

SZKOLA Il ST.
B2.-1.A
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 |Szatnial 16,29
02 |Umywalnial 11,93
03 |Szatnia 2 17,64
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04 |Umywalnia 2 10,96
05 |Pom. techniczne 4,19
B2.-1.B
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 |Toaleta damska 9,08
02 |Toaleta meska 13,79
03 |Komunikacja 9,46
B2.0.C
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 Toaletac!ar'nska dla 4,30
nauczycieli
Toaleta meska dla
02 |nauczycieli + dla 9,36
niepetnosprawnych
B2.+1.C
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 Toaleta fiamska dla 4,45
nauczycieli
02 |Toaleta damska 12,34
B2.+1.D
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 Toaleta rm?ska dla 7,69
nauczycieli
02 |Toaleta meska 12,35
B2.+2.C
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 Toaleta <.ja.mska dla 4,45
nauczycieli
02 |Toaleta damska 12,08
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B2.+2.D
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
01 |Toaleta meska 10,86

5 Rozwigzania materiatowo kolorystyczne

5.1 Sciany

Projektowane Sciany dziatowe wydzielajace pomieszczenia nalezy wykonaé z bloczkéw komadrkowych gr.
10 cm.

5.2 Nadproia

Projektowane nadproza dla scian dziatowych wykona¢ jako nadproza systemowe nienosne, min. dtugosé
oparcia 11,5 cm, max szeroko$é otworu 102 cm.

5.3 Drzwi

DRZWI OBIEKTOWE petne, laminowane HPL tatwo zmywalne o wzmocnionej odpornosci na uderzenia.
D1 Drzwi z korytarza — kolorystyka i podziat nawigzujgcy do drzwi w korytarzu gtéwnym dla danej
kondygnacji. Drzwi 90/200 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.;

D2 Drzwi w tazienkach w kolorze biatym. Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub podciecie o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. Kolor i ksztatt klamek i oku¢ w nawigzaniu do
istniejgcych drzwi z korytarza;

5.4 Sufity

PROJEKTOWANY SUFIT KASETONOWY 60x60

KOLORYSTKA: biaty

Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zgdang wysokos$¢ z mozliwoscig montazu oswietlenia
oraz innych zintegrowanych z sufitem elementdw instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych, narazonych na wilgoé.

Ptyty - odpornosé na wilgoé;

Bezpieczenstwo pozarowe — klasa Al;

5.5 Podtogi

PROJEKTOWANA PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60

KOLORYSTYKA:SZARY/BEZOWY

bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle scienne. Plytki gresowe wym.60x60 matowe, min. klasa
Scieralnosci: 4

trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, gatunek |

klasa antyposlizgowosci min. R10

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatéow, zaproponowanego przez wykonawce/
producenta;

5.6 Ptytki scienne

PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60 cm
KOLORYSTYKA: BIALY/JASNY SZARY/JASNY BEZOWY
bez ptytek cokotu - role cokotu spetniaja kafle scienne
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Ptytki gresowe 60x60 matowe, trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, gatunek |
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatéw, zaproponowanego przez wykonawce
producenta;

5.7 Wyposazenie

5.7.1 Systemowe $cianki HPL z drzwiami

KABINY SANITARNE WC:

Zabudowa kabin sanitarnych WC wykonana w systemie z ptyt HPL, system wodoodporny, niepalny,
charakteryzujacy sie wysoka wytrzymatoscig na zarysowania oraz uderzenia w potgczeniu z malowanymi
proszkowo pionowymi i poziomymi profilami aluminiowymi. Okucia samozamykajgce drzwi, zamek z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia.

Szerokos¢ drzwi do kabin min. 80 cm

Wysokos¢ zabudowy kabin 200 cm, przeswit nad podtogg 15 cm

5.7.2 Muszla ustepowa
Miska wc kompaktowa ze zbiornikiem, stojgca w kolorze biatym max df 65cm.

W tazienkach dla niepetnosprawnych niski montaz — siedzisko na wysokosci 40-45 cm.
Dodatkowe wyposazenie kazdej muszli ustepowej: uchwyty obustronnie ze stali nierdzewnej;

5.7.3 Deska wolnoopadajaca
Deska wolno opadajaca, higieniczna powierzchnia bez oporéw, zdejmowana do czyszczenia, odporna na
pekanie;

5.7.4 Natrysk

Natrysk bez brodzika

typu "walk in" wyposazony w reling do zastonki, baterie natynkowa.
Uwaga: minimalna powierzchnia natrysku w tazienkach dla np. 0.9m2;

KABINY SANITARNE NATRYSKOWE:

Zabudowa kabin sanitarnych natryskowych wykonana w systemie z ptyt HPL, system wodoodporny,
niepalny, charakteryzujacy sie wysokg wytrzymatoscia na zarysowania oraz uderzenia w potgczeniu
z malowanymi proszkowo pionowymi i poziomymi profilami aluminiowymi.

Wysokos¢ zabudowy kabin 200 cm, przeswit nad podtogg 15 cm

5.7.5 Umywalka $cienna
Umywalka $cienna 45x37, montaz $cienny z mozliwoscig uzupetnienia o postument lub pétpostument;

5.7.6 Bateria umywalkowa
Bateria umywalkowa w kolorze chrom. Bateria stojgca, korpus mosiezny, nieruchoma wylewka, perlator
napowietrzajgcy wode, gtowica ceramiczna z mieszaczem, wysokos¢ 315 cm;

5.7.7 Bateria prysznicowa

Bateria prysznicowa w kolorze chrom. Bateria $cienna, korpus mosiezny, perlator napowietrzajgcy wode,
gtowica ceramiczna z mieszaczem.

Zestaw wyposazony w deszczownice z regulacjg kata nachylenia, waz natryskowy z stuchawke
prysznicowq z rekulacjg wyskosci uschwytu stuchawki

Wysokos¢ montazu baterii 110 cm od posadzki.
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Kosz o pojemnosci 5l, wykonany ze stali chromowanej wykonczony w kolorze biatym — malowany

proszkowo, z wyjmowanym wewnetrznym pojemnikiem, wyposazony w mechanizm nozny;

5.7.9 Lustro

Lustro wklejane o wym. 50x70 cm montowane w osi umywalki

5.7.10 Szczotka do WC

Stojaca szczotka do wc z pokrywka metalowg biatg, wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo

w kolorze biatym, wyposazona w wyjmowany pojemnik;

5.7.11 Podajnik papieru toaletowego

Plastikowy podajnik papieru toaletowego w roli z tworzywa ABS w kolorze biatym, wyposazony w wizjer
kontrolny, montaz $cienny przykrecany, zamykany na klucz;

6 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

llos¢
Nazwa < | @l o< O 0 < | 0| g
Sidis s ¥ FF ¥ 99z
58 88 3 d 2 a8 8 3 3 0
Zestaw podtynkowy | 2 4 1 1 2 2 5 4 3 2 1 3 | 30
wC
Zestaw podtynkowy | O 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WC dla
niepetnosprawnych
Muszla ustepowa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
ceramiczna
Pisuar 1 0 3 2 0 | 11
Umywalka 1 4 2 37
ceramiczna
Umywalka 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ceramiczna dla
niepetnosprawnych
Bateria umywalkowa | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dla
niepetnosprawnych
Dozownik na papier | 4 6 2 2 5 5 7 6 5 3 5 6 | 56
Kosz na $mieci 4 6 2 2 5 5 7 6 5 3 5 6 | 56
Szczotka WC 2 4 2 1 3 3 5 4 3 2 3 4 | 36
Lustro wklejane 2 5 1 1 3 4 4 4 3 2 4 4 | 37
Lustro wklejane dla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
niepetnosprawnych
Odptyw liniowy 0 0 0
Wpust podiogowy 0 0 0 0 2
punktowy
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Bateria prysznicowa 0 0 0 0 8
Bateria umywalkowa 1 3 4 37
Polewaczka 0 1 0 0 0 0 3
Kabiny sanitarne 29.  1ys.

HPL

7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usungé;

Kolorystyka/ fornir/ geometria wykonczenia drzwi z korytarza gtdwnego do tazienki w nawigzaniu
do istniejacych drzwi znajdujacych sie w korytarzu gtdwnym - maksymalnie jednolita;

Przed zamoéwieniem wyposazenia w tym drzwi, zabuddw kabin sanitarnych, wymiary sprawdzic¢
na budowie;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin, zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne
nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowacé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;

Przejscia instalacyjne nalezy wykonac¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
elementu budynku, przez ktéry przechodzi;

Przed wykonaniem kazdego otworu w sScianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;

Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych
(przebieg instalacji);

Przejscia instalacyjne wykonywac wiertnicg, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielkosci zg. z
proj. branzowymi;

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajgce
naptyw powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen;

Nalezy zapewnié¢ mozliwosé swobodnego dostepu do urzagdzen zamontowanych ponad stropem
podwieszanym;

W przypadku odkrycia znaczgcych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowaé z
konstruktorem;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodnic¢ z projektantem;

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzié¢ wszystkie rzedne na
wysokosciowe, wymiary poziome, réznice wymiarédw podanych na rysunkach i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodnic z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby muszg posiadaé: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobatg techniczna;

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki
i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja
producentéw poszczegdlnych materiatdw i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom
oraz ustaleniom odnos$nych norm i przepiséw;

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO;
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Wszystkie wymiary sprawdzac i weryfikowaé w trakcie wykonywania prac budowlanych;

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem;

Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997, czyli w stanie wykoriczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach, moga ulec zmianie w zaleznosci od wykonania wykoriczenia

elementéw statych budynku;

Zabudowe nowych pionéw nalezy wykonaé z uwzglednieniem wymogdw ppoz.;

Wszystkie elementy nalezy stosowac i montowacd zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integralng czes$¢ projektu;

Projekty branzowe rozpatrywad jako catos¢;

Kolorystyke i rodzaj wszystkich elementéw widocznych, osprzetu, materiatéw wykorczeniowych

nalezy uzgadniac z Zamawiajgcym;

Nalezy zabezpieczyé elementy budynku i ciggi komunikacyjne przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem w czasie prowadzonych robét;

Przebicia instalacyjne przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczyé systemowo do odpowiedniego

parametru El (odpornosci ogniowej) sciany lub stropu;

Osprzet elektryczny i tablice nalezy oznakowac i ponumerowac, zataczy¢ laminowany schemat

rozdzielni;

Zakres robdt obejmuje:

© robocizne, sprzet, wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze, koszty zakupu, koszty
posrednie;

© wyniesienie, wywoz i utylizacje gruzu i innych materiatdw z rozbiérek oraz $mieci;

© zabezpieczenia robdét oraz wykonanych i istniejagcych elementéw budynku przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem;

© podtaczenia, badania, uruchomienie, pomiary instalacji elektrycznej i oswietlenia, proby
szczelnosci;

o Dokumentacje powykonawczg (2 egz. w wersji drukowanej, 1 egz. w wersji tozsamej
elektronicznej na ptycie CD w formacie .pdf);

© W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w OPZ i dokumentacji
projektowe], nawet jesli nie sg ujete w przedmiarach.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marcin Marchewka

upr. bud. MPOIA/113/2008
w spec. architektonicznej b.o.
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8 DOKUMENTY FORMALNE

8.1 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

todz, dnia 28.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst
jednolity (Dz. U. 2021.0.2351) oswiadczam,

7e Projekt Budowlany inwestycji pod nazwg PRZEBUDOWA tAZIENEK W OGOLNOKSZTAtCACE)
SZKOLE MUZYCZNEJ I 1 1l ST. IM. H. WIENIAWSKEIGO W tODZI PRZY ULICY SOSNOWE]J 9 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu.

Projektant branzy architektura:

mgr inz. arch. Marcin Marchewka
upr. bud. nr MPOIA/113/2008
w specjalnosci architektonicznej

8.2 Uprawnienia i przynaleznosc do wtasciwej izby

9 CZESC RYSUNKOWA

9.1 Spis rysunkow

Nr rys. Nazwa rysunku Skala

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
A-01 tazienka B2.-1.A 1/50

A-02 tazienka B2.-1.B 1/50
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A-03 tazienka B1.0.C 1/50
A-04 tazienka B2.0.C 1/50
A-05 tazienka B1.+1.A 1/50
A-06 tazienka B1.+1.B 1/50
A-07 tazienka B2.+1.C 1/50
A-08 tazienka B2.+1.D 1/50
A-09 tazienka B1.+2.A 1/50
A-10 tazienka B1.+2.B 1/50
A-11 tazienka B2.+2.C 1/50
A-12 tazienka B2.+2.D 1/50
A-13 Konstrukcja nadprozy 2xC160 1/20
A-14 Konstrukcja nadprozy 2xC120 1/20
A-15 Konstrukcja nadprozy 2xC100 1/20
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