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Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych;

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdézn. zm.)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1693 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych  dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r.,, poz.
1518);Dz.U.97.98.602 j.t. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 450 z dnia 1 marca 2021 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdin.
zm.);Dz.U.02.170.1393 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U.2019 poz.

2311 z dnia 9 wrzesnia 2019r.)

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla

przebudowy drogi publicznej, ulicy Krakowskiej we wsi Modlniczka, zlokalizowanej w gminie Wielka

Wies w powiecie krakowskim (woj. matopolskie).

3.

Opis stanu istniejacego

Ulica Krakowska

Kategoria drogi: gminna;

Nr: 601450K Klasa: L;

Nawierzchnia: asfaltowa;

Szerokos¢ ok. 5 m.;

Przekrdj drogi 1x2;

Obszar: zabudowany;

Zabudowa: sporadyczna;

Natezenie ruchu kotowego: mate; Pieszego: mate;

Chodniki: po stronie zachodniej i czesciowo po stronie wschodniej;

Parkingi: brak w rejonie opracowania;
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Przystanki komunikacji zbiorowej: brak w rejonie opracowania;
Inne: Przy drodze znajdujg sie domy jednorodzinne oraz tereny niezagospodarowane.
Skrzyzowania w rejonie opracowania: ul. Zielna DG 601445K (L);

Potaczenia z drogami wewnetrznymi: ul. Sw. Faustyny (wewnetrzna, jednokierunkowa); ul.

Marii (wewnetrzna, slepa); ul. tgkowa (wewnetrzna)

4,

Opis Stanu projektowanego
Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa:

Znaki A-7 + D-2 przed skrzyzowaniem ulic Krakowska i Zielna.

Oznakowanie pionowe przeznaczone do przeniesienia:

D-6 + T-27 — kolizja z projektowanym chodnikiem,

A-17 + A-16 — kolizja z projektowanym chodnikiem,

A-30 + T-16 — znak przeniesiono w ulice Sw. Faustyny, ktdéra jest drogg jednokierunkows,
niedopuszczajgcy wyjazdu w ul. Krakowska.

A-17 na tablicy fluoroscencyjnej — do przeniesienia ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania

wymaganych odlegtosci pomiedzy oznakowaniem pionowym.

Oznakowanie przeznaczone do likwidacji:

T ,Zmiana organizacji ruchu” przed skrzyzowaniem ulic Krakowska i Zielna — znaki
zaprojektowano niezgodnie z Rozporzadzeniem (dodatkowo, rondo funkcjonuje od ponad 2
tygodni).

A-7 na ulicy Marii — znak zostanie zastgpiony znakami D-46 i D-47.

Projektowana infrastruktura:

Chodnik o szerokosci 2 m z kostki betonowej koloru szarego.

[22] Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm z faza koloru szarego

|:| Zjazd indywidualny z kostki betonowej dwuteownik koloru czerwonego
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
= == = Kraweznik betonowy 15x30 cm
= == == Kraweznik betonowy wtopiony 12/25 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm

Sciana oporowa typu L
)¢ istniejgcy stup do demontazu

<< Projektowany stup sieci napowietrznej z oprawa oswietleniowg typu LED analogiczng do
istniejacego oswietlenia
Projektowane pogiebienie istniejgcego gazociagu
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5. Warunki techniczne
Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposdb umozliwiajacy jego

najlepszg widocznos$é, niekolidujgcy z wjazdami bramowymi i ciggami pieszymi/rowerowymi itp.
Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczeristwa ruchu nalezy wykonaé zgodnie z zatgcznikami

1,2,3,4 do Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdtowych warunkéow

technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach. Dz. U nr 220 z dnia 23.12.2003r poz. 2181.

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

. Nalezy zastosowaé oznakowanie z grupy wielkosci ,$rednie” — dla drogi powiatowej oraz

,mate” dla drogi gminne;j.

. Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej o krawedzi podwdjnie gietej na catym
obwodzie.

. Lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym —folia | typu.

. Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach uniemozliwiajgcych ich przypadkowe wywrdcenie,

przestawienie lub obrdcenie z zachowaniem odpowiedniej skrajni pionowej oraz poziomej.
. Do znakéw drogowych zastosowac stupki metalowe, ocynkowane o $rednicy ¢$60,3 mm. O

grubosci scianki 3,2 mm.

Warunki wykonania oznakowania poziomego:

. Malowanie oznakowania poziomego nalezy wykonaé w technologii cienkowarstwowej.

Uwagi ogdlne:

. Bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w zatwierdzeniu.

6. Termin wprowadzenia
o Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu wynikajacej z niniejszego pracowania:

do konca grudnia 2025 r.

7. Cze$¢ rysunkowa
. Rys. 0 — Plan orientacyjny w skali 1:10000,

. Rys. 1 — Stata organizacja ruchu.
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