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Wielka Wie$, ul. Krakowska — droga DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Budowa chodnika w ramach przebudowy ul. Krakowskiej w Modlniczce 1 52
1.1|Roboty drogowe 1 34
1.1.|Prace przygotowawcze 1 14
1
1.1.|Roboty ziemne 15 20
2
1.1.|Roboty nawierzchniowe 21 27
3
1.1.|Skarpy 28 30
4
1.1.|Obramowanie 31 34
5
1.2/Budowa muru oporowego 35 52
1.2.|Prace przygotowawcze 35 36
1
1.2.|Roboty ziemne 37 43
2
1.2.|Roboty budowlane 44 52
3
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Wielka Wie$, ul. Krakowska — droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa chodnika w ramach przebudowy ul. Krakowskiej w Modlniczce
1.1/45233120-6 |Roboty drogowe
1.1./45111200-0 |Prace przygotowawcze
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagérkowatym lub podgoérskim
1.1
0.092 km 0.092
RAZEM 0.092
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1./0307-03
1.1
27*1.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa z odma- |m2
d.1./0307-01 lowaniem elementow
1.1
27*1.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1.1
19.1 m 19.1
RAZEM 19.1
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1.1
21.1 m 21.100
RAZEM 21.100
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1
54.5 m?2 54.500
RAZEM 54.500
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.1./0812-03
1.1
p0z.4*0.3*0.3+p0z.50.2*0.2 m3 2.563
RAZEM 2.563
8 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3
d.1. zwirobetonowych,wywoz taw, kraweznikdw na wysypisko wraz z kosztem skia-
1.1 dowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
p0z.4*0.15*0.3+p0z.7+p0z.6*0.08+p0z.5*0.08*0.3 m3 8.289
RAZEM 8.289
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1./0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.1
92.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
10 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu asfaltowego na wysypisko wraz z kosztem |m3
d.1. sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
1.1
poz.9*0.1 m3 9.200
RAZEM 9.200
11|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12 Petna obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej |kpl
d.1.
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét - wprowadzenie oznakowania + |kpl
d.1. utrzymanie na czas robo6t
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Organizacja ruchu docelowa - wprowadzenie oznakowania kpl
d.1.
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Wielka Wie$, ul. Krakowska — droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne
2
15/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1.2
148.6 m2 148.600
RAZEM 148.600
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w |m3
d.1./0203-02 gr.kat.lll
1.2
96.1-p0z.15%0.15-p0z.9*0.10-p0z.6*0.08 m3 60.250
RAZEM 60.250
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
<jezdnia>92.0 m2 92.000
<zjazdy>32.3 m2 32.300
<chodnik>157.1 m2 157.100
<skarpy>13.7 m2 13.700
RAZEM 295.100
18/KNR 2-01 Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
1.2|analogia
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
19/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. IlI-IV
1.2
poz.18 m3 2.600
RAZEM 2.600
20 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z korytowania na sktadowisko wraz z m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
1.2
p0z.15*0.15+p0z.16 m3 82.540
RAZEM 82.540
1.1./45233120-6 |Roboty nawierzchniowe
3
21|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=min. 2.5 MPa wyk. m2
d.1./0111-03 mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1.3
<jezdnia>92.0 m2 92.000
<zjazdy>32.3 m2 32.300
<chodnik>157.1 m?2 157.100
RAZEM 281.400
22|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
1.3
<jezdnia>92.0 m2 92.00
<zjazdy>32.3 m2 32.30
RAZEM 124.30
23|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
1.3
<jezdnia>92.0 m2 92.00
<zjazdy>32.3 m2 32.30
<chodnik>157.1 m?2 157.10
RAZEM 281.40
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm - AC 16W PMB 25/55-60 z
1.3/0310-02 oczyszczeniem i skropieniem asfaltem
<jezdnia>92.0 m2 92.000
RAZEM 92.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm AC 11S PMB 45/80-55 z oczysz-
1.3/0310-06 czeniem i skropieniem asfaltem
<jezdnia>92.0 m2 92.000
RAZEM 92.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna |m?2
d.1./9920-02 20x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,kostka szara
1.3
<chodnik>157.1 m?2 157.1
RAZEM 157.1
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna |m?2
d.1./9920-02 20x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,kostka czerwona
1.3
<zjazdy>32.3 m2 32.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 32.300
1.1./45233120-6 |Skarpy
4
28/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
1.4
13.7+92*1.0 m?2 105.700
RAZEM 105.700
29|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1.|0510-02
1.4
poz.28 m?2 105.700
RAZEM 105.700
30|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |mz2
d.1./0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
1.4
92*1.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
1.1./45233120-6 |Obramowanie
5
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej na tawie betonowej C12/15
1.5
73.9 m 73.900
RAZEM 73.900
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej na tawie betonowej C12/15
1.5
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.1./0403-06 na tawie betonowej C12/15
1.5
14.7 m 14.700
RAZEM 14.700
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-05 niem spoin zaprawg cementowa na tawie betonowej C12/15
1.5
31.9 m 31.9
RAZEM 31.9
1.2/45223200-8 |Budowa muru oporowego
1.2./145111200-0 |Prace przygotowawcze
1
35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réw-|km
d.1./0119-03 ninnym
2.1
0.049 km 0.049
RAZEM 0.049
36|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 9 m |mz2
d.1./0315-09 w gruntach nawodnionych kat. V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
2.1|analogia ganiem grodzic
1.8"2.0+2.05*10.5+2.3*24.5+2.55*7.0+2.8*4.5 m?2 111.925
RAZEM 111.925
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne
2
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll
2.2
42.5"85% m3 36.125
RAZEM 36.125
38|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3
d.1./0301-02
2.2
42.5"15% m3 6.375
RAZEM 6.375
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV z zageszczeniem warstwami - glina z wykopu
2.2
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
40|KNR 2-01 Zakup pospotki do zasypania wykopdw wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
2.2|analogia
<16/32>10.1 m3 10.100
<0/16>20.5 m3 20.500
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RAZEM 30.600
41/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.1./0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii lll
2.2
poz.40 m3 30.600
RAZEM 30.600
42 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z |m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
2.2
p0z.37+p0z.38-p0z.39 m3 34.900
RAZEM 34.900
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2.2
48.5*1.46 m?2 70.810
RAZEM 70.810
1.2./45223200-8 |Roboty budowlane
3
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 30 cm
2.3/0114-06
48.5"1.53 m?2 74.205
RAZEM 74.205
45|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa betonu C16/20 m3
d.1./1101-01
2.3
48.5"1.53 m3 74.205
RAZEM 74.205
46|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.3/0105-08
48.5"1.53 m?2 74.205
RAZEM 74.205
47|/KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrécone 'T' 0 masie do |m
d.1./0309-02 0.8t (h=1,30 m - L=2,0m, h=1,55 m - L=10,5m) wyposazone w rure odwadnia-
2.3|analogia jacg PVC 50, L=25 cm zakonczong z jednej strony geowtdkning
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
48|KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrécone 'T' 0 masie do |m
d.1./0309-03 1.2t (h=1,80 m - L=24,5m, h=2,05 m - L=7,0m, h=2,30 m - L=4,5m) wyposa-
2.3|analogia zone w rure odwadniajgcg PVC 50, L=25 cm zakonczong z jednej strony geow-
tokning
36 m 36.000
RAZEM 36.000
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane fi 16 - montaz preta w uszach prefabrykowanych $cian
2.3
48.5*1.59/1000 t 0.077
RAZEM 0.077
50|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.3|analogia
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
51|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2.3|analogia
poz.50 m2 36.500
RAZEM 36.500
52|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco faw  |m2
d.1./0604-02 fundamentowych betonowych
2.3|analogia
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
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