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Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdézn. zm.)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1693 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczagcych drég publicznych (Dz. U. 2022 r, poz.
1518);Dz.U.97.98.602 j.t. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 450 z dnia 1 marca 2021 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z
pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznychi Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdin.
zm.);Dz.U.02.170.1393 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.

U.2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia 2019r.)

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla

przebudowy drogi publicznej, ulicy Krakowskiej we wsi Modlniczka, zlokalizowanej w gminie Wielka Wie$ w

powiecie krakowskim (woj. matopolskie).

3.

Opis stanu istniejacego

Ulica Krakowska

Kategoria drogi: gminna;
Nr: 601450K Klasa: L;
Nawierzchnia: asfaltowa;
Szerokos¢ ok. 5 m.;
Przekrdj drogi 1x2;
Obszar: zabudowany;
Zabudowa: sporadyczna;

Natezenie ruchu kotowego: mate; Pieszego: mate;
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e Chodniki: po stronie zachodniej i czesciowo po stronie wschodniej;

e Parkingi: brak w rejonie opracowania;

e  Przystanki komunikacji zbiorowej: brak w rejonie opracowania;

e Inne: Przy drodze znajduja sie domy jednorodzinne oraz tereny niezagospodarowane.

e Skrzyzowania w rejonie opracowania: ul. Zielna DG 601445K (L);

e Pofaczenia z drogami wewnetrznymi: ul. Sw. Faustyny (wewnetrzna, jednokierunkowa); ul.

Marii (wewnetrzna, slepa); ul. tgkowa (wewnetrzna)

4, Opis Stanu projektowanego

Prace zostang wygrodzone tablicg prowadzaca U-3, wyposazong w lampy ostrzegawcze typu U-35
barwy z6ttej, ktére bedg nadawaty sygnaty sSwietlne pulsujgce przez caty czas obowigzywania organizacji ruchu.
Wzdtuz prac ustawione zostang tablice prowadzace U-21, ustawione co 10 m. Catos¢ prac zamykac bedzie
zapora drogowa U-20b. Przejscia dla pieszych oraz chodniki zostang zagrodzone zaporami drogowymi U-20c,
wyposazonymi w znaki B-41. Na drodze zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie predkosci
do 30 km/h. Znaki pionowe wskazujgce przejscia dla pieszych zostang zastoniete. Kierujgcy pojazdami zostang
ostrzezeni o trwajgcych robotach znakami A-14, A-12 oraz A-30 z tabliczka ,Piesi” lub znakami F-6a z ww.

znakami.

5. Warunki techniczne i uwagi ogdlne

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

o nalezy zastosowac oznakowanie z grupy wielkosci ,srednie”,
o tarcze znakdéw nalezy wykonaé z blachy stalowej o krawedzi podwdjnie gietej na catym obwodzie,
o lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym — folia Il typu.

Warunki wykonania oznakowania poziomego:

° malowanie przekreslern wykonac farbg barwy zéttej.
Uwagi ogdlne:
. W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnic statg kontrole ustawienia zabezpieczenia, oswietlenia i

oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie usungé.

. Oznakowanie miejsca robot i zabezpieczenie nalezy wykonaé w sposdb wskazany na zatgczonym
opracowaniu.

. Bezwzglednie nalezy uwzglednié¢ uwagi zawarte w zatwierdzeniu.

° Za oznakowanie odpowiada kierownik budowy.
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. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg byé ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej. Zaleca sie wyposazenie w elementy odblaskowe ufatwiajace

kierujgcym spostrzezenie osdb znajdujgcych sie na drodze.

. W miejscach gdzie dopuszczony bedzie ruch pojazdéw prace nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy
bezpieczny przejazd pojazddéw, bez narazania ich na uszkodzenia (np. zabezpieczy¢ wystajace wtazy studzienek i
gtebokie dziury, wykonac¢ tagodne przejscia pomiedzy rdznicami wysokosciowymi na nawierzchni i zjazdach

itp.),

. Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach uniemozliwiajgcych ich przypadkowe wywrdcenie, przestawienie

lub obrdcenie.

. Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajace, przewidziane
do prowadzenia w zwigzku z robotami, winny odpowiadac¢ przepisom zawartym w Zatgcznikach nr 1, 2, 3 i
4do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

. Oznakowanie nalezy ustawic z zachowaniem nalezytej skrajni pionowej i poziomej.

6. Termin wprowadzenia

e Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wynikajacej z niniejszego
opracowania: styczen 2024 r.

e  Przewidywany czas obowigzywania czasowej organizacji ruchu: do grudnia 2024 r.

7. Opis zagrozen i utrudnien w ruchu

Zagrozenia:

° praca sprzetu i pracownikdédw w obrebie pasa drogowego,

. wyjazd/wjazdy pojazdéw budowy na wytgczony odcinek drogi,

° wzmozony ruch pojazdéw budowy, pojazdéw technologicznych i wsparcia technicznego

w bezposredniej strefie robdt,

o niedostosowanie sie uzytkownikéw ruchu do znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen BRD,
° inne jak: nieuwaga, zmeczenie, zasniecie itp.

Utrudnienia:

. zawezenie drogi,
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. utrudnienia w ruchu pieszych.

8. Stan pasa drogowego po realizacji robot

Po realizacji robdt naruszony teren nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz istniejgcy oraz nalezy

przywrdcic statg organizacje ruchu lub wprowadzi¢ organizacje ruchu objetg odrebnym opracowaniem.

9. Czesc¢ rysunkowa
. Rys. 0 — Plan orientacyjny w skali 1:10000,
o Rys. 1 — Czasowa organizacja ruchu.
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