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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania pn.:
»Przebudowa drogi publicznej gminnej nr K 601450 (ul. Krakowska)”

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z przebudows istniejacej sieci gazowej, ktore obejmujg (zgodnie z Dokumentacja
Projektows):
- przebudowe istniejagcego przytacza sieci gazociggowej

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci gazowej, w zakresie jw., sa: wykonanie
wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow (w razie koniecznosci),
wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopow materiatem o0 wymaganym zageszczeniu.
Do prac towarzyszacych zalicza si¢: geodezyjne wytyczenie tras sieci wodociggowej oraz

inwentaryzacja powykonawcza tych przewoddw.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Gazociag — rurociagg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw

gazowych.

Rura ochronna — rura o s$rednicy wigkszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu
wspoétosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekOw gazu poza przeszkode terenowa.

Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz
mniejszych przeciekow gazu, a ktorej zakonczenie dla gazociaggow o cisnieniu do 0,4 Mpa
powinno by¢ umieszczone w skrzynce ulicznej.

Odlegtos¢ podstawowa — dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociagu od obiektu terenowego

(przeszkody terenowej ) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktérych normy PN przewiduja

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta

w taki dokument.

2.2.  Materialy do wykonania robot
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach  zgodnych

z zalozeniami projektowymi, posiadajacymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Nalezy scisle przestrzegac instrukcji producentéw materiatow.

2.2.1 Rury do wykonania zadania
Do wykonania zadania nalezy zastosowac¢ rury PE100 RC 11 typ 2 o $rednicach:

- dla gazociggu projektowanego Dz 90

2.2.2 Ksztaltki do gazociagu

W projektowanym gazociggu zastosowano ksztattki elektrooporowe PE100 SDR 11 wg.
normy PN-EN 1555 takie jak: Trojnik, Redukcja, Mufa. Ponadto w projekcie ujeto ksztattki
PE100 SDR/Stal S235 wg. normy PN-EN 15, oraz ksztattki stalowe wg. normy PN-EN 1555
w gat. P235GH

2.3.  Material do obsypania rurociaggu

Do obsypania rurociagu nalezy stosowac piasek ptukany 0-2mm

2.4. Material do zasypania rurociagu

Do zasypania rurociggu nalezy stosowa¢ materiat umozliwiajacy zageszczenie go,
w przedmiotowym projekcie wykorzystano materiat zasypowy taki jak piasek sredni

2.5.  Inne materialy do wykonania sieci wodociggowej
Dla przedmiotowego projektu zaprojektowano uzycie tasmy ostrzegawczej lokalizacyjnej

koloru zéttego o szer. 20 cm z wtopka metalowsa.
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2.6. Kruszywo
Powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010[9].

2.7.  Skladowanie materiatow

2.7.1 Rury przewodowe i rury ochronne. Ksztaltki

Rury polietylenowe sktadowanie rur powinno odbywac si¢ na rownym gtadkim podtozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach. Zwoje sktadowac nalezy w pozycji poziomej.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos¢ min. 25 cm 1 rozstawie
co 1 — 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane W odstepach co 1- 2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim  dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie
przekraczajgcych 40°C. Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem s$wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE)
lub wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby

rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
2.7.2 Ksztattki PE, PE/Stal, Stal

Sktadowanie ksztattek powinno odbywac si¢ na rownym gtadkim podtozu bez kamieni
i przedmiotéw o ostrych krawedziach.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robot

ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej
technologii robdt, Wykonawca zapewni niezbgdny sprzet montazowy, a przede wszystkim:
obcinarka do rur, zgrzewarka, instalacja rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci
I szczelnosci. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne

i dostosowane do technologii montazu.
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4. TRANSPORT

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport materiatow

Transport materiatbw moze si¢ odbywaé $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez  inspektora nadzoru, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zniszczeniem
i utratg cech charakterystycznych dla danego materiatu. Rury przewozi si¢ dowolnymi
srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen
mechanicznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne
Gazociag zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 typ 2 (rury dwuwarstwowe, koloru

czarnego
z pomaranczowa powtoka zewnetrzna) o srednicy dn90 mm. Wiaczenie w pkt. G1 wykonaé
poprzez zgrzewanie doczotowe. Natomiast wiaczenie w punkcie G2 wykona¢ za pomoca
ztaczki rurowej PE/stal 40/50 a nastepnie poprzez redukcje elektrooporowsa 50/90 PE.

Rury powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1555-2 i warunkami zawartymi w PAS
1075, ksztattki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1555-3 i PAS1075. Rury powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Laczenie rur i ksztaltek PE o srednicy dn<63 mm wykona¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego. Natomiast taczenie rur o $rednicy powyzej 63 mm nalezy wykonaé
metoda zgrzewania doczotowego. Podczas zgrzewania nalezy zachowac¢ wszystkie parametry
zgrzewania, okreslone przez producenta armatury oraz przez wykonawce w Kkarcie
technologicznej zgrzewania. Szczeg6towe instrukcje i wymagania, dotyczace wykonywania
potaczen zgrzewanych, stosowanego sprzetu oraz oceny jakosci wykonanych potaczen,
zawarto w ,, Zasadach budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” z dnia 20 wrzesnia 2022r. — Zarzadzenie nr 67 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 8 wrzesnia 2022r.

Likwidowane odcinki sieci gazowej nalezy trwale usuna¢ lub przedmucha¢ sprezonym
azotem
a nastepnie trwale zaslepi¢. Istniejacy odcinek gazociggu nalezy trwale odtgczy¢ od czynnej
sieci gazowej.

Uzyte do budowy rury polietylenowe, ksztattki i wszystkie inne elementy musza
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posiada¢ atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie i znak
bezpieczenstwa B. Zgrzewacz gazociagu polietylenowego powinien legitymowac si¢
odpowiednimi uprawnieniami.

Miejsca wiaczen i przelgczen zaznaczono na planie zagospodarowania terenu. Do
kazdego miejsca wiaczen nalezy przewidzie¢ odpowiednia przestrzen do wykonania prac.

Klase lokalizacji przewodow gazu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkOéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. Przedmiotowy gazociag oraz przytacza gazu zlokalizowane beda
w pierwszej klasie lokalizacji — w terenie, ktdéry wyposazony bedzie w rozwinigty
infrastruktur¢ podziemng takg jak: sie¢ gazowa, sie¢ wodociagows, przewody
elektroenergetyczne i inne. Szerokos$¢ stref kontrolowanych dla przedmiotowego gazu
zgodnie z cytowanym wyzej Rozporzadzeniem wynosi — 1m. W strefie kontrolowanej nie
powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggéw podczas
ich eksploatacji. Za wyjatkiem parkingow, nie dopuszcza sie
w strefie kontrolowanej lokalizowania budynkow, urzadzania statych sktadow i magazynow
oraz sadzenia drzew. Wszystkie =zaistniate skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi
podziemnymi przewodami, wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami.

Zasada znakowania gazociagdw rozdzielczych utozonych w ziemi polega na
oznakowaniu przebiegu gazociaggu przez utozenie nad gazociggiem przewodu z miedzianego
drutu znacznikowego — przewodu lokalizacyjnego DY 1x2,5 mm2 w ostonie PE oraz zoéttej
polietylenowej tasmy o szerokosci 0,2 m w odlegtosci 40 cm nad gazociggiem. Oznakowanie
wykona¢ zgodnie z ST-IGG-1001:2001, ST-1GG-1002:2015, ST-1GG-1003:2015, ST-IGG-
1004:2015. Przewdd lokalizacyjny nalezy powigza¢ z istniejacymi  przewodami
lokalizacyjnymi sieci gazowej w miejscach wiaczenia.

Przebudowywang sie¢ gazowa wraz z przytaczami oznaczono wediug projektu

zagospodarowania terenu.
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511 Zakres rzeczowy

STAN ISTNIEJACY
Cisnienie (MOP) [kPa]: 0,5 MPa

srednica materiat diugos¢ rok budowy

dn90 PE - 2021

GAZOCIAG DN40 stal - 1984

PRZYLACZ dn32 PE - 2021

E
STAN DOCELOWY
Cisnienie (MOP) [kPa]: 0,5 MPa

odcinek srednica materiat dtugosé dziatki
GAZOCIAG G1-G2 Dn90 PE ok. 54 mb 711/2

711/1

512 2.5.2 Zgrzewanie elektrooporowe

Odbywa si¢ przy uzyciu ksztaltek z zawierajagce wbudowane elementy grzewcze.
Kazde zlacze ma swoje parametry zgrzewania. Sa zapisane na ztaczu. Zakres temperatur i
warunki pogodowe w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okreslaja producenci. Zgrzewanie
mozna przeprowadzac¢ wytacznie w okreslonej temperaturze miedzy -5 a 45 stopni Celsjusza.
Nalezy unika¢ opaddw deszczu, $niegu, silnego wiatru i duzej wilgotnosci. Korzystajac z
urzadzenia musimy pamigta¢ 0 umieszczeniu go na ptaskim, stabilnym podtozu. Przed
rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego elementy nalezy przy uzyciu skrobaka
usuna¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszarow taczonych elementéw, ktore
znajdujg si¢ w strefie zgrzewania, a nastepnie miejsca te przemy¢ wacikiem nasaczonym
ptynem czyszczacym. Czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze soba w potaczenie i
unieruchomi¢ ~ w  zacisku  montazowym.  Zgrzewanie  przeprowadzi¢  zgodnie

z instrukcja obstugi zgrzewarki.

513 2.5.3 Zgrzewanie doczolowe

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elementy nalezy podda¢ obrébce skrawania
(wiorowej). Obrdbka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych elementach nie ma juz

miejsc nieobrobionych. Nastepnie powierzchnie te nalezy oczysci¢ spirytusem technicznym.
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Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
Po obrébce oba elementy dosuna¢ do siebie, az do ich zetknigcia. Proces zgrzewania
powinien przebiega¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta rur. Po zgrzaniu na
catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Potaczenia zgrzewane powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania: - zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie
okragto uksztattowane, - powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wygladaé
na spieniong, - rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagit¢biony ponizej zewnetrznej
powierzchni  faczonych elementdw, - przesuniccie $cianek taczonych rur nie powinno
przekracza¢ 10% grubosci scianki rury, - catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢
wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ 6,2 + 9,1mm. Strefe zgrzewania nalezy chroni¢
przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, $nieg i

wiatr. Zgrzewanie mozna przeprowadza¢ w temp. otoczenia od 5°+45°C.

514 Technologia wiaczenia

Potaczenie projektowanego gazociaggu dn90 PE z istniejacym gazociagiem stalowym
DN40 znajdujacy si¢ naprzeciw budynku nr 6 wykona¢ za pomoca ztaczki rurowej PE/stal
40/50 a nastepnie poprzez redukcje elektrooporowa 50/90 PE i dokona¢ potaczenia z
projektowanym gazociggiem dz90 PE za pomoca zgrzewania doczotowego.

W rejonie budynku numer 6 na czas wykonywania prac wigczeniowych niezbedne jest
wstrzymanie przeptywu gazu na gazociagu istniejagcym. Hermetyczne wstrzymanie przeptywu
oraz tymczasowy gazociag obejsciowy wykona¢ za pomoca np. polystopp firmy TD
Willamson.

Prace wykonawcze obejmuja:

- wgrzanie fittingu (urzadzenia do wstrzymania przeptywu na gazociagu istniejacym),
-obustronne zamknigcie przeptywu gazu w gazociagu istniejacym metoda hermetyczna,

- usuniecie paliwa gazowego z wytaczonego z eksploatacji odcinka gazociagu,

- przeazotowanie i przecigcie istniejgcego gazociagu,

-.wykonanie wiasciwych prac montazowych zgodnie ze schematem technologii wstrzymania
przeptywu gazu,

- odpowietrzenie, zagazowanie i uruchomienie nowego odcinka gazociagu.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest

e m (metr) dla utozonego rurociagu,

e m?® (metr szescienny) dla wykonanych robét ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych.

8.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m gazociagu obejmuje:
e prace pomiarowe,

e zakup i transport materiatu,

e wykonanie rob6t ziemnych,

e ulozenie rurociggu

e pomiary kontrolne.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

e ZN-G-3002:2001 ,,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. 2

Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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e Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dziennik Ustaw - rok
1995, nr 139, poz. 686).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. ( Dziennik Ustaw - rok 2001,
nr 97, poz. 1055).

257



