ELEWACJE
skala 1: 100

|
ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA (frontowa)

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA:
Dach - blachodachéwka, obrdbki blacharskie,
] rynny i rury spustowe - istniejgce w kolorze brgzowym
Sciany - tynk cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy gr. 1 cm
D w kolorze biatym lub zblizonym do biatego
- Lamele elewacyjne kompozytowe w kolorze debowym
Cokot - tynk zywiczny o uziarnieniu 1,5 - 2 mm
w kolorze szarobezowym

Przed przystapieniem do wykonania robét elewacyjnych, zakup i dobér konkretnych
koloréw nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu

z Inwestorem, Kierownikiem budowy i Projektantem. Proponuie sie aby gama
stosowanych koloréw byta zgodna lub przyblizona do przedstawionej na rysunku.

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE

Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
M 07-407 Czerwin, ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Inwestor :  Gmina Ostréw Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5,
07 - 300 Ostrow Mazowiecka

L

Lokalizacja : dz. ozn. nr geod. 279/2, m. Prosienica, gm. Ostréw Maz.

Temat : DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
SWIETLICY GMINNEJ W PROSIENICY

L L Nazwa rysunku :
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