Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1l KNR 4-01 [ Rozebranie obicia scian drewnianych z desek m2
d.1[ 0426-03 nieotynkowanych na wpust lub pétwpust
(24,85 +16,48) * 2 * 3,56 m2 294,270
RAZEM 294,270
2| KNNR-W 3 [ Ruszt drewniany na scianach- rozebranie do R=0,3 m2
d.1| 0703-01
analogia
294,27 m2 294,270
RAZEM 294,270
3| KNR 4-01 | Wymiana podwaliny w $cianach drewnianych m
d.1| 0401-04
22 m 22,000
RAZEM 22,000
4] KNR 4-01 | Wymiana koncow stupa w Scianach drewnianych szt.
d.1| 0401-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR 4-01 | Wymiana wiencéw w scianach drewnianych m
d.1| 0401-05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.1| 0535-05 [ uzytku
8*3,5 m 28,000
RAZEM 28,000
7] KNR 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej -| m
d.1[ 0510-03 | ponowny montaz bez kosztu materiatu
28 m 28,000
RAZEM 28,000
8| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0102-05
(1,15*1,40)*7+1,3*2,0+(1,78*2,0)*9+ 1,62 * 1,35 +| m2 51,569
0,54*1,4+ (0,97 *1,4)*2
RAZEM 51,569
9 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7,5 m - m2
d.1] 1604-01/02 | ekstrapolacja
294,27 m2 294,270
RAZEM 294,270
10] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1f 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
294,27 m2 294,270
RAZEM 294,270
2 Ocieplenie Scian murowanych
11] KNR AT-50 | Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2| 0101-04
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
12| KNR AT-31 | Montaz listwy poczatkowej m
d.2| 0703-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13| KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa m2
d.2| 0303-05 [ tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm
na $cianach
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
14] KNR AT-31 | Mocowanie ptyt z wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w | m2
d.2[ 0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza
20 m2 20,000
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RAZEM 20,000
15| KNR AT-31 | Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem m
d.2[ 0703-02 podwinietej siatki zbrojeniowej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
16] KNR AT-31 | Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu m
d.2| 0702-01 naroznikowego
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3 Ocieplenie Scian drewniaych
17] KNR W-02 | Gruntowanie podfoza z ptyt OSB m2
d.3|] 0101-03
310 m2 310,000
RAZEM 310,000
18| KNR AT-43 | Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych (bale m2
d.3] 0101-06 [ drewniane)srodkiem niepalnym i grzybobdjczym
310 m2 310,000
RAZEM 310,000
19] KNR 4-01 | Mocowanie ptyt OSB grub. 18 mm do scian drewnianych m2
d.3| 0402-09
analogia
310 m2 310,000
RAZEM 310,000
20 KNR AT-48 | Gruntowanie wzmacniajgce lub poprawiajace m2
d.3[ 0101-02 przyczepnosc¢ do ptyt OSB
310 m2 310,000
RAZEM 310,000
21| KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa m2
d.3] 0303-05 [ tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm
na scianach
310 m2 310,000
RAZEM 310,000
22 KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); m2
d.3| 0301-07 | ptyty z welny mineralnej gr. 3 cm na osciezach
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
23| KNR AT-31 | Montaz listwy poczagtkowe;j m
d.3] 0703-01
88-15 m 73,000
RAZEM 73,000
24 KNR AT-31 | Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem m
d.3] 0703-02 [ podwinietej siatki zbrojeniowej
73 m 73,000
RAZEM 73,000
25 KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m
d.3| 0702-01 naroznikowego
133 m 133,000
RAZEM 133,000
26|/ KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.3] 0118-08
21*2,04 m 42,840
RAZEM 42,840
27| KNR 4-01 | Wymiana obrébek, pasow pod-i nadrynnowych, wyskokow | m2
d.3| 0533-02 |[ipasow elewacji, gzymsow i krawedzi z blachy
ocynkowanej
88*0,3 m2 26,400
RAZEM 26,400
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4 Elewacja z plyt LAMELLA
28| KNR 13-12 [ Izolacje z ptyt 'Lamella’ na sucho m2
d.4| 0703-03
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
29 KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); m2
d.4| 0401-02 ptyty lamelowe z wetny mineralnej na scianach
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
5 Ocieplenie fundamentow
30| KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna [ m3
d.5| 0310-02 do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu 111)
88*1,0%1,0 m3 88,000
RAZEM 88,000
31| KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej m2
d.5| 0205-04 | mozaikowej; ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
fundamentowych
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
32| KNR BC-02 | Tynk mozaikowy do elewacji wykonywany recznie na m2
d.5 0605-01 uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany cokotu
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
33| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5[ 0607-02 | polietylenowej szerokiej- ostona styropianu
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
34| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.5[ 0320-0201 | gruntach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
88 m3 88,000
RAZEM 88,000
6 Ocieplenie okapu
35| KNNR-W 3 [ Ruszt drewniany na okapie do mocowania sidingu m2
d.6| 0703-01
analogia
88*0,6 m2 52,800
RAZEM 52,800
36 KNNR 2 [ Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych bez m2
d.6] 1903-02 [ warstwy ocieplajgcej
52,8 m2 52,800
RAZEM 52,800
37 KNR 0-18 | Montaz elementdéw wykonczeniowych typu "Siding" - m
d.6| 2614-03 [ narozniki
5 m 5,000
RAZEM 5,000
38| KNR 0-18 [ Montaz elementdéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy [ m
d.6| 2614-02 [ wykonczeniowe
88 m 88,000
RAZEM 88,000
7 Elementy zagospodarowania
39| KNR 4-01 [ Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.7| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
76,15 * 0,15 m3 11,423
RAZEM 11,423
40[ KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad | m3
d.7| 0301-04 [ 15cm - podestow betonowych
34*0,5 m3 1,700
RAZEM 1,700
41| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-03 [ piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
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16,5*2+25*2+2*4,0+9 m 100,000
RAZEM 100,000
42| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.7[ 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - opaska wokot
budynku
40,85 m2 40,850
RAZEM 40,850
43| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.7] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokot
budynku
40,85 m2 40,850
RAZEM 40,850
44| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.7[ 0109-01 zageszczeniu 12 cm
76,15 m2 76,150
RAZEM 76,150
45| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.7[ 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
76,15 m2 76,150
RAZEM 76,150
46 KNR 19-01 | Wywoz gruzu zuzlobetonowego samochodami m3
d.7[ 0118-18 [ samowytadowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacjg
4 +76,15* 0,15 m3 15,423
RAZEM 15,423
47| KNR 19-01 [ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0118-14 [ samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
15,423 m3 15,423
RAZEM 15,423
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