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= = 2 | PODLOZE BETONOWE — H[SF2]+ Kostka betonowa (gr. 8 cm) w kolorze szarym
|ub innym wg. uznania inwestora
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
- - - - - warstwa luzna gr. 5 cm
SCIANA ZEWNETRZNA $Z2 SCIANA ZEWNETRZNA $Z3 Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki
e — — —— : o — — — : kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego
£ Tynk silikatowo-silikonowy gr. 1 cm w technologii lekkiej - mokre] g£ Tynk silikatowo-silikonowy gr. 1 cm w technologii lekkiej - mokre] mechanicznie 0 gr. 20 cm
g s Weina min. twarda gr. 15 cm |2 £ | Wefna min. twarda gr. 1 5cm _ Projektowana warstwa odsaczajaca z kruszywa
g | Phyta OSB gr. 18 mm ; % Tynk cementowo - wapienny - do usuniecia naturalnego zageszczonego mechanicznie gr. 10 cm
E & | Deski "szalowki"gr. 2,5 cm - do usuniecia podczas termomodernizacj 22 Sciana o konstrucji mur_owanej Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu
22 | Sciana o konstrucii drewniane] z bali o przekroju 10/25 cm = @ | Tynk cementowo - wapienny
=5 | Plyta g-k na ruszcie
S$CIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE SF2 S$CIANA FUNDAMENTOWA (COKOL) $F1 USEUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE
Sciana fundamentowa - istniejgca przeznaczona do wyréwnania Sciana fundamentowa - istniejgca przeznaczona do wyréwnania Ini.v[\)lorBoLtjaD(Ig'\z’;In':\:\/E:a‘-A;I\iek
i oczyszczenia z przylegajaceqo gruntu. i oczyszczenia. ~AA NI 751871 85, o 605 135 441
Polistyren ekstrudowany(styrodur) XPS typu fundament w | Polistyren ekstrudowany(styrodur) XPS typu fundament :
w | gr.12 cm cm mocowany do $ciany przy pomocy kotkw i Kleju £ | gr.12 cm cm mocowany do Sciany przy pomocy kotkow i kleju Inwestor :  Gmina Ostréw Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5,
= z= |0 y Y przy pomocy ]
& = | poliuretanowego.(stosowa piyty z rowkami drenazowymi &€ | poliuretanowego (stosowac plyty z rowkami drenazowymi 07 - 300 Ostréw Mazowiecka
2E ;lalt)WiajaCymi odprolwadzanie wody) e = 'é‘ utatwiajacymi odprowadzanie wody). Lokalizacja : dz. ozn. nr geod. 279/2, m. Prosienica, gm. Ostréw Maz.
=3 ieczenie izolacj termiczne] przy uzyciu foli j & ZyWi 3
g | Canezpeczenie 0ac) termiczne przy uzycl Toll kubekowe Tynk 2ywiczny o uziarnieniu 1,5 - 2 mm Temat:  DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
Grunt wokot fundamentow - piasek odsaczajgcy utatwiajacy SWIETLICY GMINNE) W PROSIENICY
odprowadzenie wody od budynku.
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