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Kostka betonowa (gr. 8 cm) w kolorze szarym

|ub innym wg. uznania inwestora

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

- warstwa luzna gr. 5 cm

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki

kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20 cm

Projektowana warstwa odsaczajgca z kruszywa

naturainego zageszczonego mechanicznie gr. 10 cm
Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

LEGENDA:

1 WEENA MINERALNA GR. 15 CM,
! "o wsp. A max 0,035 W/mk

; POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS)
| GR. 12 CM, o wsp. A max 0,036 W/mk

SCIANA ZEWNETRZNA $21

WARSTWY

Tynk silikatowo-silikonowy gr. 1 cm w technologii lekkiej - mokrej

Wetna min. twarda (fasadowa) gr. 15 cm

Plyta OSB gr. 18 mm

ISTNIEJACE |PROJEKTOWANE|

WARSTWY

Deski "szaldwki"gr. 2,5 cm - do usunigcia podczas termomodernizacii

Sciana o konstrucji drewnianej z bali o przekroju 10/25 cm

Tynk cementowo-wapienny

$CIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE $F2

Sciana fundamentowa - istnigjgca przeznaczona do wyréwnania
i oczyszczenia z przylegajacego gruntu.

WARSTWY
PROJEKTOWANE

Polistyren ekstrudowany(styrodur) XPS typu fundament
gr.12 cm cm mocowany do $ciany przy pomocy kotkow i kleju
poliuretanowego.(stosowa piyty z rowkami drenazowymi
utatwiajgcymi odprowadzanie wody)

Zabezpieczenie izolacji termicznej przy uzyciu folii kubetkowe]

Grunt wokot fundamentow - piasek odsaczajacy utatwiajacy
odprowadzenie wody od budynku.

SCIANA FUNDAMENTOWA (COKOL) SF1

Sciana fundamentowa - istniejgca przeznaczona do wyrdwnania
i 0czyszczenia.

WARSTWY
PROJEKTOWANE

Polistyren ekstrudowany(styrodur) XPS typu fundament
gr.12 cm cm mocowany do $ciany przy pomocy kotkéw i kleju
poliuretanowego (stosowac plyty z rowkami drenazowymi
utatwiajacymi odprowadzanie wody).

Tynk zywiczny o uziarnieniu 1,5 - 2 mm

PRZEKROJ A -A
skala 1: 100

938

KOSTKA BET. GR 6 CM - OPASKA WOKOL BUDYNKU

Kostka betonowa (gr. 6 cm) w kolorze szarym lub
innym wg uznania Inwestora

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa
(1:4) - warstwa luzna gr. 5 cm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki
kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci - 20 cm

Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

B A~AA

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE
Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin, ul. Piastowska 29

NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Inwestor :

07 - 300 Ostrow Mazowiecka

Gmina Ostréw Mazowiecka, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5,

Lokalizacja : dz. ozn. nr geod. 279/2, m. Prosienica, gm. Ostrow Maz.

Temat:

SWIETLICY GMINNEJ W PROSIENICY

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Nazwa rysunku :
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