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1.  Warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyq/49, grubosci 20 cm.

5,06 0,76

Umochienie warstwg humusu 10 cm | ‘
z obsianiem trawa.
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10,59 0,4

1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o $rednicy min. 15 cm
na betonie C12/15 z wypelnieniem szczelin zaprawg cementowa.

2. tawa betonowa 10 cm.
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Opaska betonowa C20/25
1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o $rednicy min. 15 cm
na betonie C12/15 z wypelnieniem szczelin zaprawg cementowa.
2. tawa betonowa 10 cm.

Zasypka piaskowa.
Rura przepustu HDPE @800 mm.

3. tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyp,
szerokosci 1,2 m i grubosci 50 cm.
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Opaska betonowa C20/25
1. Konstrukeja nawierzchni 25 cm, 1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem
2. Zasypka piaskowa. polnym o $rednicy min. 15 cm na betonie C12/15
— 3. Rura przepustu HDPE @800 mm. z wypelnieniem szczelin zaprawa cementowa.
4. tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyp, 2. tawa betonowa 10 cm.

szerokosci 1,2 m i grubosci 50 cm.

Przekréj poprzeczny przepustu PD1
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1.  Warstwa Scieralna AC11S gr. 5 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyq39, grubosci 20 cm.
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1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o srednicy min. 15 cm
na betonie C12/15 z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.

2. ‘tawa betonowa 10 cm.
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Opaska betonowa C20/25
1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o srednicy min. 15 cm
na betonie C12/15 z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.
2. tawa betonowa 10 cm.

-

Zasypka piaskowa.
2. Rura przepustu HDPE @800 mm.

3. tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyp,
szerokosci 1,2 m i grubosci 50 cm.
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Konstrukcja nawierzchni 25 cm,
Zasypka piaskowa.
Rura przepustu HDPE @800 mm.

tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cypg,
szerokosci 1,2 m i grubosci 50 cm.

1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem

polnym o $rednicy min. 15 cm na betonie C12/15
Z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.

2. Lawa betonowa 10 cm.

Przekréj poprzeczny przepustu PD2
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1.  Warstwa Scieralna AC11S gr. 5 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 Csq/54, grubosci 20 cm.
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1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o $rednicy min. 15 cm 1. Zasypka piaskowa.
na betonie C12/15 z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa. 2. Rura przepustu HDPE @800 mm.

2. ‘tawa betonowa 10 cm.
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Opaska betonowa C20/25
1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o $rednicy min. 15 cm
na betonie C12/15 z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.
2. tawa betonowa 10 cm.

3. tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyp,
szerokosci 1,2 m i grubosci 50 cm.
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1,2
1. Konstrukeja nawierzchni 25 cm, 1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem
2. Zasypka piaskowa. polnym o $rednicy min. 15 cm na betonie C12/15
— 3. Rura przepustu HDPE @800 mm. z wypetnieniem szczelin zaprawa cementowa.
4. tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cypg, 2. tawa betonowa 10 cm.

szerokosci 1,2 m i grubosci 50 cm.
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1.  Warstwa Scieralna AC11S gr. 5 cm.

4,4

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5 Csq/59, grubosci 20 cm.

8,11
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1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o $rednicy min. 15 cm

na betonie C12/15 z wypelnieniem szczelin zaprawg cementowa.
2. tawa betonowa 10 cm.
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Opaska betonowa C20/25

1. Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o $rednicy min. 10 cm
= na betonie C12/15 z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.

2. tawa betonowa 10 cm.

-—

Zasypka piaskowa.

Rura przepustu HDPE @400 mm.

tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyp,
szerokosci 0,8 m i grubosci 20 cm.
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Konstrukcja nawierzchni 25 cm,
Zasypka piaskowa.
Rura przepustu HDPE @400 mm.

tawa z kruszywa naturalnego 0-31,5 Cyg,
szerokosci 0,8 m i grubosci 20 cm.
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2.

1.

Opaska betonowa C20/25

Obrukowanie skarpy i dna rowu kamieniem polnym o $rednicy mif. 10 cm
na betonie C12/15 z wypelnieniem szczelin zaprawg cementows.
tawa betonowa 10 cm.
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