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Zatacznik nr 1 do strony tytutowe;j

»Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz z budowa oswietlenia

ulicznego.”

Dziatki objete opracowaniem stanowiace obecny pas drogi wewnetrznej

. Numer

Obreb geodezyjny daziatki

CZARNIA 2096/4
CZARNIA 314

CZARNIA 2108/4

CZARNIA 2120/2

Nieruchomosci, ktdore sg planowane do przejecia na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
CZARNIA 2120/1

Dziatki objete opracowaniem podlegajace podziatowi, dziatki po podziale oraz dziatki po
podziale, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Nr dziatki po
podziale Nr dziatki po Nr dziatki po
Ohrshseademiny | TIPS vt ina | i o
samorzadu pas drogowy ograniczone
terytorialnego

2096/9
CZARNIA 2096/3 2096/10 2096/1
CZARNIA 2096/5 2096/6 2096/8

2096/7

313/3
CZARNIA 313/1 313/4 313/6
313/5

CZARNIA 313/2 313/7 313/8
CZARNIA 323/2 323/3 323/4
CZARNIA 323/1 323/5 323/6
CZARNIA 322/2 322/5 322/6
CZARNIA 322/1 322/3 322/4
CZARNIA 305 305/1 305/2
CZARNIA 304/1 304/5 304/6
CZARNIA 321 321/1 321/2
CZARNIA 304/2 304/3 304/4
CZARNIA 303/5 303/12 303/13 303/13
CZARNIA 303/4 303/10 303/11
CZARNIA 320/7 320/8 320/9
CZARNIA 320/1 320/10 320/12

320/11
CZARNIA 302 302/1 302/2
CZARNIA 301 301/1 301/2
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CZARNIA 319 319/1 319/2

CZARNIA 318 318/1 318/2

CZARNIA 317 317/1 317/2

CZARNIA 300/2 300/3 300/4

CZARNIA 316 316/1 316/2

CZARNIA 299 299/1 299/2

CZARNIA 315 315/1 315/2

CZARNIA 298 298/1 298/2 298/2
CZARNIA 2107 2107/1 2107/2 2107/2
CZARNIA 2108/7 2108/10 2108/12 2108/12

2108/11

CZARNIA 2119 2119/1 2119/2

CZARNIA 2108/5 2108/8 2108/9

CZARNIA 2120/3 2120/4 2120/5

Dziatki, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe zajecie), niestanowigce obecnego

pasa drogowego, niepodlegajgce podziatom

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
Czarnia 226/502
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Czesc opisowa

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz
z budowag oswietlenia ulicznego.”

Zadanie obejmuje rozbudowe drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 2512W — Czarnia Budy
o facznej dtugosci ok. 1,945 km. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego o
szerokosci 5,0 z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75, budowe zjazdow o nawierzchni
z betonu asfaltowego, likwidacje urzadzen wodnych takich jak: przepusty pod istniejacg jezdnig,
rowéw melioracyjnych i przydroznych, budowe przepustéw drogowych, budowe przepustéw pod
zjazdami, budowe rowdéw melioracyjnych i drogowych, budowa oswietlenia ulicznego oraz

przebudowe sieci elektroenergetycznej w zakresie usuniecia kolizji.

1.1. Lokalizacja inwestyc;ji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
ostroteckim, w gminie Czarnia.
Punkt poczatkowy:
X=5912151.52

e Y=7512644.67

Punkt koncowy:

e X=5913193.33
e Y=7513964.50

Tabela 1: Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogi wewnetrznej

Obreb geodezyjny I::i?liir
CZARNIA 2096/4
CZARNIA 314
CZARNIA 2108/4
CZARNIA 2120/2

Tabela 2: Nieruchomosci, ktore s3 planowane do przejecia na rzecz jednostki samorzgdu
terytorialnego

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
CZARNIA 2120/1




Tabela 3: Dziatki objete opracowaniem podlegajgce podziatowi, dziatki po podziale oraz dziatki po

podziale, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Nr dziatki po
podziale Nr dziatki po Nr dziatki po
Ohrsbscadeniny | TIPS tenina | i o
samorzadu pas drogowy ograniczone
terytorialnego

2096/9
CZARNIA 2096/3 2096/10 2096/1
CZARNIA 2096/5 2096/6 2096/8

2096/7

313/3
CZARNIA 313/1 313/4 313/6
313/5

CZARNIA 313/2 313/7 313/8
CZARNIA 323/2 323/3 323/4
CZARNIA 323/1 323/5 323/6
CZARNIA 322/2 322/5 322/6
CZARNIA 322/1 322/3 322/4
CZARNIA 305 305/1 305/2
CZARNIA 304/1 304/5 304/6
CZARNIA 321 321/1 321/2
CZARNIA 304/2 304/3 304/4
CZARNIA 303/5 303/12 303/13 303/13
CZARNIA 303/4 303/10 303/11
CZARNIA 320/7 320/8 320/9

320/10
CZARNIA 320/1 320/12

320/11
CZARNIA 302 302/1 302/2
CZARNIA 301 301/1 301/2
CZARNIA 319 319/1 319/2
CZARNIA 318 318/1 318/2
CZARNIA 317 317/1 317/2
CZARNIA 300/2 300/3 300/4
CZARNIA 316 316/1 316/2
CZARNIA 299 299/1 299/2
CZARNIA 315 315/1 315/2
CZARNIA 298 298/1 298/2 298/2
CZARNIA 2107 2107/1 2107/2 2107/2
CZARNIA 2108/7 2108/10 2108/12 2108/12

2108/11
CZARNIA 2119 2119/1 2119/2
CZARNIA 2108/5 2108/8 2108/9
CZARNIA 2120/3 2120/4 2120/5




Tabela 4: Dziatki, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe zajecie), niestanowigce
obecnego pasa drogowego, niepodlegajace podziatom

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
Czarnia 226/502
Tabela 5: Cel czasowego zajecia dziatek
Obreb geodezyjn Numer Cel zajecia
GO EeOCEVINY | yziatki 1
AR 303/13 obowigzek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia
terenu
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen
CZARNIA 298/2 wodnych lub urzadzen

melioracji wodnych szczegétowych
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen
CZARNIA 2107/2 wodnych lub urzadzen

melioracji wodnych szczegétowych
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen

CZARNIA 2108/12 wodnych lub urzadzen
melioracji wodnych szczegétowych
CZARNIA 226/502 budowa lub przebudowa drég publicznych

1.2. Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do
projektowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem,

e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

e Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie prowadzenia
ksigg wieczystych i zbiorow dokumentow,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

e R. Edel —, Odwodnienie drég”, WKit Warszawa 2006,

e Mapy do celdw projektowych w skali 1:500,

e Mapy ewidencyjne wtasnosci gruntow,

¢ Umowa z inwestorem.

1.3. Inwestor
Wjt Gminy Czarnia
Czarnia 41

07 — 431 Czarnia

2. Stan istniejacy

2.1. Zagospodarowanie terenu
Obszar pod planowane przedsiewziecie otoczony jest terenami rolnymi z wolnostojgca

zabudowa o infrastrukturze mieszkaniowej i hodowlanej oraz obszarami lesnymi i tgkami.
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2.2. Uktad drogowy

Istniejgcy uktad drogi wewnetrznejtgczacej sie z drogg powiatowg nr 2512W posiada przekroj

normalny o szerokosci jezdni od 2,5 do 4,0 m o nawierzchni gruntowe;j.

2.3. Komunikacja zbiorowa

Na budowanym odcinku drogi gminnej nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

2.4. Ruch pieszy i rowerowy

Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie istniejgcg drogg o nawierzchni gruntowe;j.

2.5. Zadrzewienie

Projektowany odcinek drogi gminnej od km 0+000 do km 0+887,5 oraz od km 1+799,5 do km
1+938,5 biegnie przez tereny lesne na pozostatej czesci drogi znajdujg sie pojedyncze drzewa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegolnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ,,Do usuwania
drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z wyjatkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkdéw, nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania

zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych”.

2.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e sie¢ wodociggowa,

e sieC elektroenergetyczna.

3. Rozbiorki i roboty przygotowawcze
Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbidrki istniejacej

nawierzchni.

Punkty geodezyjne
Istniejgce punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

w trakcie robot. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujgcych

z punktami geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzyc.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:

rozbidrke istniejgcej nawierzchni,

e likwidacja i budowa urzadzen wodnych (przepusty pod korong drogi i zjazdami, rowy
melioracyjne i drogowe),

e budowa jezdnii zjazddw wraz poboczami gruntowymi,

e budowa oswietlenia ulicznego,

e przebudowa sieci elektro energetycznej w zakresie likwidacji koilizji.

4.1. Branza drogowa
Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wskazuje je ponizsza Tabela 5.

Tabela 6: Podstawowe parametry projektowe drogi

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi »D”

2. Grupa no$nosci podtoza | G1

3. Kategoria ruchu KR1

g, | Qbciazenie 115 kN/oé

(nosnos¢ nawierzchni)

5. Predkos¢ projektowa Vp | 30 km/h

Gtebokos¢ przemarzania

6. 1,00 m
gruntu hz

7. Przekréj drogi e szlakowy

8. Spadki poprzeczne jezdni | ® daszkowy 2% na prostych

9. Jezdnia Szerokos¢ 5,00 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego
e szerokos$¢ nominalna od 3,5 mdo 5,0 m

10. Zjazdy e promien wyokraglajacy 3,00 m
e nawierzchnia z betonu asfaltowego

12. Pobocza gruntowe szer. 0,75 m

13. Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1,5
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Tabela 7: Wykaz zjazdéw

Lp. Km Sz‘eroko's',c' Szerokos¢ Szerokgéc’ Promieft Rf)dzaj
jezdni pobocza | catkowita zjazdu
STRONA PRAWA
1 0+210,36| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
2 0+246,30| 3,5m 0,75m 5,0m 3,0m zwykty
3 0+294,64| 3,5m 0,75m 5,0m 3,0m zwykty
4 0+312,94| 3,5m 0,75m 50m 3,0m zwykty
5 0+405,48| 50m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
6 0,709,26 | 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
7 0+912,07| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
8 0+995,64| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
9 1+041,46| 50m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
10 1+144,16| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
11 1+193,33| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
12 1+293,26| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
13 1+346,50| 3,0m 0,75m 4,5m 3,0m zwykty
14  |1+398,08| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
15 1+488,17| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
16 1+526,07| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
17 1+684,37| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
18 1+749,83| 50m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
STRONA LEWA

1 0+211,86| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
2 0+246,30| 3,5m 0,75m 5,0m 3,0m zwykty
3 0+277,75| 3,5m 0,75m 50m 3,0m zwykty
4 0+299,01| 3,5m 0,75m 50m 3,0m zwykty
5 0+572,39] 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
6 0+882,77] 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
7 0+912,07] 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
8 0+995,64| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
9 1+041,46| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
10 1+060,37| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
11 1+114,74| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
12 1+144,52| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
13 1+193,77| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
14 1+259,52| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
15 1+345,41| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
16 1+367,91| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
17 1+450,22| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
18 1+630,57| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
19 1+671,91| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
20 1+794,27| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
21 1+830,65| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
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4.2. Powigzanie z istniejgca siecig drogowa
Przedmiotowy odcinek drogi bedzie sie tgczyt z drogg powiatowg nr 2512W

4.3. Obstuga terenu przylegtego
W zakresie obstugi terenéw przylegtych w dokumentacji technicznej przewidziano budowe

nowych zjazdéw komunikacyjnych.

4.4. Komunikacja zbiorowa

Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje komunikacji zbiorowej

4.5. Ruch pieszy i rowerowy
Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie budowy chodnikdw, ruch pieszy

i rowerowy bedzie odbywat sie poboczami drogi.

4.6. Odwodnienie drogi
Projekt przewiduje:

- od km 0+000 do km 0+907 odwodnienie nawierzchni jezdni i poboczy do projektowanych rowow
drogowych z ktdrych za posrednictwem przepustéw pod zjazdami i jezdnig wody opadowe bedg
odprowadzone do rowéw melioracyjnych,
- od km 0+000 do km 1+938 odwodnienie powierzchniowo na przylegtg powierzchnie pasa
drogowego,
- nawierzchnia jezdni i poboczy skrzyzowania z drogg powiatowg 2512W odwodniona bedzie do

istniejgcego rowu drogowego biegngcego wzdtuz drogi powiatowe;.

Urzadzenia wodne przewidziane do likwidacji:

Tabela 8: Przepusty pod jezdnig (korong drogi):

Lokaliz.acja Wspéirzedne wlotu Rzedna Wspétrzedne wylotu Rzedna | Srednica Nr dziallki pa Iftc’)rej
Nazwa osi przepustu wlotu przepustu wylotu Dtugosc przepustu znajduje §|e
przepustu [m] urzadzenie /
[km] przepustu przepustu [mm] Obreb geodezyjny
X Y X Y
2120/3; 2108/4;
PDx1 0+079,50 | 5912165,18 | 7512723,92 118,16 | 5912171,40 | 7512720,43 | 118,07 7,15 500 21(;8/7
0005 Czarnia
2108/4; 2108/7
PDx2 0+481,50 | 5912410,46 | 7512977,18 117,61 | 5912409,41 | 7512971,17 | 117,60 6,10 500 /
0005 Czarnia
2108/4; 314; 298
PDx3 0+887,17 | 5912746,92 | 7513112,92 117,56 | 5912748,90 | 7513106,93 | 117,54 6,30 500 /
0005 Czarnia
2096/4; 226/502
PDx4 1+938,45 | 5913195,70 | 7513957,37 123,31 | 5913188,12 | 7513958,66 | 123,19 7,69 400 /
0005 Czarnia
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Z uwagi na poszerzenie jezdni przepusty przeznaczone zostaty do likwidacji.
Materiatem uzytym do likwidacji przepustow bedzie kruszywo niewysadzanie np.: zwir,
pospotka, piasek lub grunt rodzimy niewysadzinowy bez domieszek gruntéw spoistych bgdz
organicznych.

Tabela 9: Rowy drogowe i melioracyjne:

Wspétrzedne poczatku Wspétrzedne konca Dziatki na
rowu rowu ktorych

Lokalizacja Rzedna | Rzedna | Dt. Szer. Szer. Wys. znaJ.dUJe
Nazwa | poczatku sie

" dna
poczatku | konca | rowu rowu rowu .
rowu rowu X v X v rowu rowu (m] rowu (m] (m] urzadzenie
[km] [m] /
Obreb
geodezyjny
2120/3;
2108/4
/
0005
Czarnia
2108/7
1,49 — /
2,14 0.80 0005
Czarnia
2108/4;
2108/7
0,30 /
0005
Czarnia
2108/4;
2108/7
0,5 /
0005
Czarnia
2108/4; 2107
Rx5 0+521,44 5912447,45 | 751297418 | 5912487,69 | 7513012,94 117,90 118,50 | 55,87 | 0,4 2;,587 02-05 00/05
Czarnia
2107
Rx6 0+727,11 5912588,02 7513117,88 5912602,77 7513117,76 118,30 118,30 14,74 0,4 155_ 0,2-0,6 00/05
Czarnia
2107; 2108/4
1,0 - /
230 | %2708 0005
Czarnia
2107; 2108/4
/
0005
Czarnia
298
/
0005
Czarnia
2096/3;
2096,4;
226/502
/
0005
Czarnia
2096/4;
2096/5;
226/502
/
0005
Czarnia

1,445 — 0,74 —

Rx1 0+079,38 5912165.93 | 7512735.08 | 5912164,46 | 7512723,49 118,20 118,16 13,5 0,4 296 110

Rx2 0$ 0+078,97 | 591217140 | 751272043 | 591217532 | 7512715.79 118,07 118,30 6,07 0,4

1,57 -

Rx3 0+086,21 5912173,21 7512727,40 | 5912184,14 | 7512749,61 118,90 118,80 | 24,77 04 297

1,97 -

Rx4 0+514,98 5912443,98 | 7512963,15 | 5912468,83 | 7512982,02 118,00 118,00 | 31,55 0,4 360

Rx7 0+830,44 5912691,41 7513115,52 | 5912746,48 | 7513113,36 118,30 118,60 | 55,41 04

Rx8 0$ 0+886,94 | 591275136 | 7513124.90 | 5912746,92 | 7513112,92 117,60 117,60 | 12,78 0,3 1,0 0,5

Rx9 0$ 0+887,48 | 5912748,90 7513106,93 | 5912751.81 7513099.75 117,20 117,10 7,75 04 21 0,8

Rx10 | 0$1+938,95 | 5913198,57 7513956,74 | 5913195,70 | 7513957,37 123,31 123,31 2,94 0,4 1,92 0,69

Rx11 0$ 1+937,69 | 5913188,12 | 7513958,66 | 5913181,30 | 7513959,96 123,19 123,24 6,94 0,4 2,15 0,81

Istniejgce rowy drogowe i melioracyjne sg w znacznej mierze zamulone badz
zarosniete trawg. Z uwagi na rozbudowe korpusu drogi i budowe przepustéw zachodzi
koniecznos$¢ ich likwidacji. Materiatem uzytym do jego likwidacji bedzie kruszywo
niewysadzanie np.: zwir, pospotka, piasek lub grunt rodzimy niewysadzinowy bez
domieszek gruntéw spoistych bgdz organicznych.

15



Urzadzenia wodne przewidziane do budowy

Tabela 10: Przepust pod jezdnig (korong drogi):

Lp.

Lokalizacja
osi
przepustu
[km]

Wspétrzedne wlotu
przepustu

Rzedna

wlotu

przepustu

Wspétrzedne wylotu
przepustu

Rzedna
wylotu

przepustu

Dtugosé¢

[m]

Srednica
przepustu
[mm]

Nr dziatki na
ktorej
znajduje sig
urzgdzenie
/
Obreb
geodezyjny

Rodzaj
materiatu

PD1

0+079,50

5912163,80

7512724,69

118,10

5912173,03

7512719,51

117,97

800

2120/3;
2108/4;
2108/7
/
0005 Czarnia

HDPE

PD2

0+481,55

5912411,21

7512979,85

117,61

5912408,76

7512968,59

117,49

11,50

800

2107; 2108/4;
2108/7
/
0005 Czarnia

HDPE

PD3

0+888,31

5912748,08

7513116,24

117,41

5912749,61

7513105,19

117,30

11,20

800

2107; 2108/4;
314; 298
/
0005 Czarnia

HDPE

PD4

1+938,41

5913198,57

7513959,97

123,31

5913181,31

7513959,97

123,19

17,56

400

2096/3;
2096/4;
2096/5;
226/502
/
0005 Czarnia

HDPE

Przepusty zostang wykonane z rury HDPE o srednicy 80 cm oraz 40 cm. Przepusty
zostaty zaprojektowane w celu umozliwienia przerzucenia woéd pod korong drogi gminne;.
Na wlocie i wylocie przepustu zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowdw kamieniem
polnym Srednicy min. 15 cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.

Tabela 11: Rowy melioracyjne:

. o o Obreb i
Lokalizacja Wspdirzedne poczatku Wspétrzedne korca rowu Rzgdna Dtugosc¢ Szerokosc | Szerokosé Wysokos$¢ . dziatki, na
Nazwa rowu poczatku dna rowu rowu Nachylenie .
rowu rowu rowu ktorych
rowu [km] / [m] skarp znajduje sie
X Y X Y konca rowu [m] [m] [m] urzadzenie
od km
e
RM1 do km 5912165.93 | 7512735.08 | 5912163.55 | 7512724.58 | 118,20/118,10 | 11,94 0,4 25-38 [1,1-1,26 1:1,5 2120/3:
0+090.42 2108/4
SP
o$ w km 048 — 0005
RM2 0+078,68 | 5912173.03 | 7512719.51 | 5912175.32 | 7512715.79 | 117,97/117,97 | 4,36 0,4 3,49 ; 1:1,5 Czarnia
1,25 .
SL 2108/7;
0$ w km 117,61 048 — 0005
RM3 0+480,78 | 5912411.55 | 7512980.92 | 5912411.21 | 7512979.85 / 1,12 0,6 2,03 1 25 1:1,5 Czarnia
SP 117,61 ’ 2107
0$ w km 117,49 060 — 0005
RM4 0+482,31 | 5912408.76 | 7512968.59 | 5912408.31 | 7512967.34 / 1,33 0,6 2,51 1 60 1:1,5 Czarnia
SL 117,49 ’ 2108/7;
0$ w km 117,41 147 029 0005
RM5 888,96 5912751.40 | 7513125.01 | 5912748.08 | 7513116.24 / 9,38 0,6 1 93 1 20 1:1,5 Czarnia
SL 117,41 ’ ’ 2107
0o$ w km 117,30 0005
RM6 0+887,75 | 5912749.61 | 7513105.19 | 5912751.67 | 7513099.70 / 5,86 0,6 30-349| 08-15 1:1,5 Czarnia
SP 117,10 298
Tabela 12: Rowy drogowe:
Wspotrzedne poczatku Szeroko$¢ | Szerokos$¢ Obreb i
. Wspétrzedne korica rowu Rzedna o Wysokos$¢ dziatki, na
Lokalizacja rowu Dtugos$¢ | dna rowu rowu . .
Nazwa poczatku rowu Nachylenie ktorych
rowu rowu A
rowu km] / [m] skarp znajduje
X Y X Y konca rowu [m] [m] [m] sie
urzadzenie
od km 0005
0+011,44 0,16 — Czarnia
R1 do km 5912157,25 | 7512655,43 | 5912173.07 | 7512719.07 | 119,02/117,97 | 66,84 0,4 1,4 - 3,56 1 39 1:1,5 212011
0+078,28 ' .
SL 2108/7;
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od km
R2 dokm | 5912173.25 | 7512719.53 | 5912229.57 | 7512826.38 | 117,97/119,95 | 121,21 0,4 sas |01-126| 1:15 21087,
0+200,00 ' 2108/4:
sL :
od km 0005
0+011,44 119,02 018 — Czarnia
R3 dokm | 5912148.92 | 7512656.57 | 5912163.55 | 7512724.58 / 68,62 0,4 14-365| 10 11,5 2120/2;
0+080,06 118,10 ’ 2120/3;
SP 2108/4
od km
0+090,15 118,20 135- | 013- Caarnia
R4 dokm | 5912167.47 | 7512734.11 | 5912221.63 | 7512829.16 / 109,85 0,4 485 128 11,5 21903,
0+200,00 119,95 : : =
2108/4;
sP
od km 0005
0+335,00 192 Czarnia
R5 dokm | 591227594 | 7512954.40 | 5912410.99 | 7512980.13 | 119,04/117,61 | 145,47 0,4 300 0-125 1:1,5 2119;
0+480,47 : 2108/4;
sP 2107;
od km
o,
R6 dokm | 5912411.56 | 7512979.95 | 5912747.85 | 7513116.39 | 117,61/117,41 | 407,69 0,4 22-34402-125| 115 2108/,
0+888,76 2107
SP
od km 0005
0+889,54 208— Czarnia
R7 dokm | 5912748.56 | 7513116.57 | 5912763.18 | 7513121.71 | 117,41/117,78 | 16,46 0,4 208 | 012-12| 115 2107;
0+906,00 ’ 315;
sP 314;
od km 0005
0+335,00 Czarnia
R8 dokm |5912281.96 | 7512945.18 | 5912408.41 | 7512968.51 | 119,04/117,49 | 147 0,4 1,92-37 | 0-162 11,5 2108/4;
0+482,00 2119;
sL 2108/7
od km 0005
0+482,60 Czarnia
R9 dokm | 5912408.98 | 7512968.30 | 5912749.27 | 7513104.90 | 117,49/117,30 | 404,89 0,4 20-38 | 07-16 1:1,5 2108/7;
0+887,49 2108/4;
SL 298;
od km
0+888,05 0005
R10 dokm | 5912749.97 | 7513105.08 | 5912767.73 | 7513112.06 | 117,30/117,78 | 17,95 0,4 30-42 [062-15| 115 Czarnia
0+906 298;
sL
Projektowane rowy przydrozne zostang wykonane o przekroju trapezowym z dnem o
szerokosci 40 cm i gtebokosci od 0 do 1,62 cm. Skarpy rowéw oraz ich dno zostang obsiane
trawg, a w rejonie przepustéw umocnione kamieniem polnym srednicy min. 15 cm z
wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg. Nachylenie skarp rowéw przydroznych bedzie
wynosito 1:1,5.
Tabela 13: Przepusty pod zjazdami:
Nr dziatki na
L Wspdtrzedne wlotu Wspétrzedne wylotu ktorej
Lokalizacja przepustu Rzedna przepustu Rzedna .. | Srednica | znajduje sie .
Lp. 0sl lotu wylotu Dlugosé rzepustu | urzadzenie ROdZ.aJ
p w y przep a
przepustu [m] materiatu
km] przepustu przepustu [mm] /
X Y X \ Obreb
geodezyjny
0+405,48 2119
PPZ1 sp . |5912330,80 | 7512991,27 | 118,32 |5912339,94 | 751209531 | 118,27 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+572,39 210817
PPZ2 oL | 5912494,40 | 7513003,94 | 11805 |5912487,07 | 7512997,14 | 118,04 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+709,26 2107
PPZ3 op | 5912563,99 | 7513113,08 | 118,20 |5012573,44 | 751311642 | 11819 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+882 77 2108/7; 298
PPZ4 oL |5912739.41 | 751310317 | 11745 |5912749.27 | 7513104.90 | 117,30 | 10,13 400 / HDPE
0005 Czarnia

Przepusty zostang wykonane z rury HDPE o srednicy 40 cm. Przepusty zostaty
zaprojektowane w celu umozliwienia przeprowadzenia wod pod zjazdami w ciggu rowow
drogowych. Na wlocie i wylocie przepustu zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowéw

kamieniem polnym $rednicy min. 15 cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.
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4.7. Infrastruktura techniczna
Kanat technologiczny
Inwestor zostat zwolniony z budowy kanatu technologicznego decyzja nr

DT.WUKE.420.226.2024(3) z dnia 21.05.2024 r.

4.8. Zagospodarowanie zieleni
Projekt przewiduje wycinke istniejgcych drzew i krzewéw w pasie drogowym kolidujgcych

z zamierzeniem budowlanym.

5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia zagospodarowania z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni
Na obszarze obejmujgcym inwestycje nie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

5.2. Informacje dotyczace ochrony zabytkow
W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 stanowiska
archeologiczne:
e nr AZP 33-68/5 w obrebie Czarnia — Budy — pozostato$ci po osadzie z XVI w.
e nr AZP 33-68/6 w obrebie Czarnia — Budy — pozostato$ci po osadzie z XV-XVII w.
Ponadto w sgsiedztwie inwestycji znajduje sie stanowisko archeologiczne nr AZP 33-68/7, na
obszarze ktorego stwierdzono wystepowanie pozostatosci z konca XV w. i XVII w.
W zwigzku z powyzszym realizacja przedmiotowej inwestycji jest mozliwa pod warunkiem:
e przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, w obrebie wszystkich wykopow otwartych. W
przypadku odkrycia zabytkéw lub obiektow archeologicznych konieczne bedzie
przeprowadzenie ratowniczych badan wykopaliskowych.
Na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.)

5.3. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.
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6. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu

Tabela 8. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu

Lp. |Opis Obmiar
Powierzchnie projektowanych elementow [m?]

1. Jezdnia 10 044,14

2. Pobocze gruntowe 1318,21

7. Przewidywane zagroienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
7.1. Hatas drogowy

W trakcie prowadzenia robdt:

Przewidywane jest krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajgce do sSrodowiska, prace
drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac sie bedg jedynie w porze
dziennej tj. od godz. 6°° — 22%, oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty i odwracalny
Mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn
o niskiej emisji hatasu do Srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy nalezy
zlokalizowa¢ na terenie potozonym w mozliwie najwiekszej odlegtosci od terendw chronionych
przed hatasem. W celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie unika¢ technologii
(np. zageszczania gruntu) wykorzystujgcych jednorazowo duze ilosci energii przekazywanej do
gruntu (metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie
wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia hatas komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych
poziomdéw i w zwigzku z tym nie przewiduje sie instalowania urzadzen stuzacych ochronie
przeciwhatasowe;j.

Zmiana nawierzchni drogi i likwidacja nierownosci zmniejszy oddziatywanie akustyczne
poruszajacych sie pojazdéw na otoczenie.

W trakcie budowy wystgpi niekorzystne oddziatywanie w postaci:

Hatasu pochodzacego od pracujgcych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie
budowy typu koparka, tadowarka, dzwig i samochody ciezarowe oraz narzedzi recznych typu pity,
wiertarki i szlifierki.

Zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od pracujgcych silnikdw maszyn i pojazdow.

Srodki zaradcze:

19



Wykluczenie jatowej pracy sprzetu budowlanego oraz $rodkdéw transportu w znacznym
stopniu ograniczy hatas i emisje spalin.

Wykorzystanie ziemi z wykopdéw do budowy podtozy gruntowych innych drog.

Odpadowe materiaty zostang przetworzone, zagospodarowane przez podmiot posiadajgce
stosowne zezwolenia.

Po zakonczeniu robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami teren budowy zostanie
uprzatniety przez wykonawce.

Praca Wykonawcy odbywac sie bedzie w dni powszednie w godzinach dziennych (6% — 22%0),
W trakcie budowy zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w szczelne urzgdzenia do gromadzenia
sciekow socjalno-bytowych. Powstajgce scieki bytowo-gospodarcze podczas budowy zbierane bedg
do przenosnych sanitariatdw i wywozone przez wyspecjalizowane firmy do zlewni $ciekow.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robot.
Ustalenie lokalizacji zaplecza budowy na konkretnych dziatkach nie jest mozliwe na obecnym etapie
projektu. Lokalizacja zaplecza bedzie zalezna od Wykonawcy badz Wykonawcow, ktérzy zostang
wytonieni dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Redukcja wstrzgsow pojazdow aktualnie
poruszajacych sie po nieréwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zapylenia, hatasu i emisji
zanieczyszczen w wyniku uptynnienia ruchu, co bedzie miato pozytywny wptyw na faune i flore na
obszarze przylegajagcym do drég.

Majac na wzgledzie ustalenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wynikajace z niej krajowe

ustalenia i przepisy stwierdzi¢ nalezy, ze inwestycja ma nieistotny wptyw na srodowisko naturalne.

7.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowane] inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektdrych substancji w
powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektdrych substancji.
Planowane przedsiewziecie nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie

inwestycji.

7.3. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych
Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych stezen weglowodoréw ropopochodnych

w wodach opadowych sptywajacych z drogi.
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Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
powinny wystgpi¢ niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody

podziemne.

7.4. Zdrowie ludzi

Inwestycja drogowa posiada dodatkowy aspekt i specyfike zwigzang ze zdrowiem ludzi,
ktorym jest bezpieczenstwo kierowcow, pasazerdw, pieszych oraz innych uczestnikow ruchu
drogowego.

Planowana przedsiewziecie pozytywnie wptynie na poprawe bezpieczernstwa ruchu
drogowego na przedmiotowym obszarze dla zmotoryzowanych oraz niechronionych uzytkownikéw
tych drdég. Bedzie realizowane to przez budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Czynnik, ktéry moze wptywaé negatywnie na zdrowie ludzi, jest hatas wystepujgcy we

wzmozonym stopniu tylko w czasie realizacji inwestycji.

7.5. Zanieczyszczenie gleb

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réznorodnych robdét ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

° narazona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. in. jazda pojazdow budowlanych),
° zanieczyszczenia erozyjne,
. zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatéw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposOb zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania

otwartych wykopow.
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Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkdw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywrdceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi beda bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi

poprzez:
. Fizyczne, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,
. Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajgce z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,
° Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:

o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu, o
Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku sptywu
wod opadowych —roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne i

powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren przeznaczony w pasie drogowym pod powierzchnie

biologicznie czynng obsia¢ mieszanka traw wtasciwych siedliskowo na analizowanym terenie.

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na drogi pozarowe.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Droga gminna wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg nie powodujg innych dodatkowych

ucigzliwosci ani zagrozen.

10. Informacja o obszarze oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy opracowania i nie
wptywa na zagospodarowanie terenu sasiadujgcego. Dtugosc¢ rozbudowy drogi gminnej wynosi
1945 m. W zwigzku z czym zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 1839 paragrafem 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na sSrodowisko jest wymagana decyzja S$rodowiskowa. Do projektowanego zamierzenia
budowlanego zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wéjta

Gminy Czarnia z dnia 13.03.2024 r. znak sprawy PKD.6220.1.2024
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Dostep do drogi jest zapewniony poprzez zaprojektowane zjazdy. Obszar oddziatywania

miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrych obiekt (droga) zostat zaprojektowany i nie wprowadza

ograniczen w sposobie zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projekdant d PDL/0132/PBD/21
rogowa
mgr inz. Marcin Macko &
Projektant :
mgr inz. Michat Ogonowski elektryczna MAZ/0150/PWBE/17
Asystent Projektanta:
mgr inz. Bartfomiej Kaczynski drogowa
Asystent Projektanta:
mgr inz. Stawomir Drezek elektryczna
Sprawdzajacy:
drogowa PDL/0042/POOD/15

mgr inz. Rafat Luma
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Czesc rysunkowa
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Rys. 2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu



Rys. 2.2 Projekt Zagospodarowania Terenu



Rys. 2.3 Projekt Zagospodarowania Terenu



Rys. 2.4 Projekt Zagospodarowania Terenu



Rys. 2.5 Projekt Zagospodarowania Terenu
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Zatacznik nr 1 do strony tytutowe;j

»Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz z budowa oswietlenia

ulicznego.”

Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogi wewnetrznej

Obreb geodezyjny I::i':'ﬁ:
CZARNIA 2096/4
CZARNIA 314
CZARNIA 2108/4
CZARNIA 2120/2

Nieruchomosci, ktore sg planowane do przejecia na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
CZARNIA 2120/1

Dziatki objete opracowaniem podlegajace podziatowi, dziatki po podziale oraz dziatki po
podziale, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Nr dziatki po
podziale Nr dziatki po Nr dziatki po
Obrebgeodenyiny | "L rveeczednostki | niczaimonaneina | koraystanie bedne
samorzadu pas drogowy ograniczone
terytorialnego

2096/9
CZARNIA 2096/3 2096/10 2096/1
CZARNIA 2096/5 2096/6 2096/8

2096/7

313/3
CZARNIA 313/1 313/4 313/6
313/5

CZARNIA 313/2 313/7 313/8
CZARNIA 323/2 323/3 323/4
CZARNIA 323/1 323/5 323/6
CZARNIA 322/2 322/5 322/6
CZARNIA 322/1 322/3 322/4
CZARNIA 305 305/1 305/2
CZARNIA 304/1 304/5 304/6
CZARNIA 321 321/1 321/2
CZARNIA 304/2 304/3 304/4
CZARNIA 303/5 303/12 303/13 303/13
CZARNIA 303/4 303/10 303/11
CZARNIA 320/7 320/8 320/9
CZARNIA 320/1 320/10 320/12

320/11




CZARNIA 302 302/1 302/2

CZARNIA 301 301/1 301/2

CZARNIA 319 319/1 319/2

CZARNIA 318 318/1 318/2

CZARNIA 317 317/1 317/2

CZARNIA 300/2 300/3 300/4

CZARNIA 316 316/1 316/2

CZARNIA 299 299/1 299/2

CZARNIA 315 315/1 315/2

CZARNIA 298 298/1 298/2 298/2
CZARNIA 2107 2107/1 2107/2 2107/2
CZARNIA 2108/7 2108/10 2108/12 2108/12

2108/11

CZARNIA 2119 2119/1 2119/2

CZARNIA 2108/5 2108/8 2108/9

CZARNIA 2120/3 2120/4 2120/5

Dziatki, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe zajecie), niestanowigce obecnego

pasa drogowego, niepodlegajace podziatom

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
Czarnia 226/502
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Czes¢ opisowa

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz
z budowa oswietlenia ulicznego.”

Zadanie obejmuje rozbudowe drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 2512W — Czarnia Budy
o facznej dtugosci ok. 1,945 km. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego o
szerokosci 5,0 z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75, budowe zjazdéw o nawierzchni
z betonu asfaltowego, likwidacje urzadzen wodnych takich jak: przepusty pod istniejacg jezdnig,
rowéw melioracyjnych i przydroznych, budowe przepustéw drogowych, budowe przepustéw pod
zjazdami, budowe rowow melioracyjnych i drogowych, budowa oswietlenia ulicznego oraz

przebudowe sieci elektroenergetycznej w zakresie usuniecia kolizji.

Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
ostroteckim, w gminie Czarnia.
Punkt poczatkowy:
X=5912151.52
Y=7512644.67

Punkt koncowy:
X=5913193.33

Y=7513964.50

Tabela 1: Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogi wewnetrznej

. Numer

Obreb geodezyjny dziatki

CZARNIA 2096/4
CZARNIA 314

CZARNIA 2108/4

CZARNIA 2120/2




Tabela 2: Nieruchomosci, ktore s3 planowane do przejecia na rzecz jednostki samorzgdu
terytorialnego

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
CZARNIA 2120/1

Tabela 3: Dziatki objete opracowaniem podlegajgce podziatowi, dziatki po podziale oraz dziatki po

podziale, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Nr dziatki po
podziale Nr dziatki po Nr dziatki po
Onrhseodenin | e e e | o )
samorzadu pas drogowy ograniczone
terytorialnego
CZARNIA 2096/3 2096/9 2096/1
2096/10
CZARNIA 2096/5 2096/6 2096/8
2096/7
313/3
CZARNIA 313/1 313/4 313/6
313/5
CZARNIA 313/2 313/7 313/8
CZARNIA 323/2 323/3 323/4
CZARNIA 323/1 323/5 323/6
CZARNIA 322/2 322/5 322/6
CZARNIA 322/1 322/3 322/4
CZARNIA 305 305/1 305/2
CZARNIA 304/1 304/5 304/6
CZARNIA 321 321/1 321/2
CZARNIA 304/2 304/3 304/4
CZARNIA 303/5 303/12 303/13 303/13
CZARNIA 303/4 303/10 303/11
CZARNIA 320/7 320/8 320/9
CZARNIA 320/1 320/10 320/12
320/11
CZARNIA 302 302/1 302/2
CZARNIA 301 301/1 301/2
CZARNIA 319 319/1 319/2
CZARNIA 318 318/1 318/2
CZARNIA 317 317/1 317/2
CZARNIA 300/2 300/3 300/4
CZARNIA 316 316/1 316/2
CZARNIA 299 299/1 299/2
CZARNIA 315 315/1 315/2
CZARNIA 298 298/1 298/2 298/2
CZARNIA 2107 2107/1 2107/2 2107/2
2108/10
CZARNIA 2108/7 2108/12 2108/12
2108/11
CZARNIA 2119 2119/1 2119/2

7




CZARNIA 2108/5 2108/8 2108/9
CZARNIA 2120/3 2120/4 2120/5

Tabela 4: Dziatki, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe zajecie), niestanowigce
obecnego pasa drogowego, niepodlegajace podziatom

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
Czarnia 226/502
Tabela 5: Cel czasowego zajecia dziatek
. Numer L
Obreb geodezyjny dziatki Cel zajecia
AR 303/13 obowigzek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia
terenu
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen
CZARNIA 298/2 wodnych lub urzadzen

melioracji wodnych szczegétowych
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen
CZARNIA 2107/2 wodnych lub urzadzen

melioracji wodnych szczegétowych
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen

CZARNIA 2108/12 wodnych lub urzadzen
melioracji wodnych szczegétowych
CZARNIA 226/502 budowa lub przebudowa drdg publicznych

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Realizowana inwestycja nalezy do zbioru budowli inzynierskich ladowych.
Obiekt budowlany nalezy do nastepujgcych kategorii:

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

Kategoria IV — elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania

i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

e Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

e Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

e Kategoria XXVII — budowle hydrotechniczne pietrzgce, upustowe i regulacyjne, jak: zapory,
progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, $luzy watowe, syfony, waty
przeciwpowodziowe, kanaty, $luzy zeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

e Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,

przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.



2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi

Tabela 6: Podstawowe parametry projektowe drogi

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi »D”

2. Grupa nos$nosci podtoza | G1

3. Kategoria ruchu KR1

4 Obc,'azejr,“e _ . 115 kN/o$

' (nosnosé nawierzchni)
5. Predkosé¢ projektowa Vp | 30 km/h
6. Gtebokos¢ przemarzania 1,00 m
gruntu hz

7. Przekroj drogi * szlakowy

8. Spadki poprzeczne jezdni | ® daszkowy 2% na prostych

9. Jezdnia Szerokos¢ 5,00 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego
e szerokos$¢ nominalna 3,5 m do 5,0 m

10. Zjazdy e promien wyokraglajacy 3,00 m
e nawierzchnia z betonu asfaltowego

12. Pobocza gruntowe szer. 0,75 m

13. Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1,5

Tabela 7: Wykaz zjazdéw

Lp. Km Sz.eroko.s'c' Szerokos¢ Szerok(?éc' Promient dezaj
jezdni pobocza | catkowita zjazdu
STRONA PRAWA

1 0+210,36| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
2 0+246,30| 3,5m 0,75m 5,0m 3,0m zwykty
3 0+294,64| 3,5m 0,75m 50m 3,0m zwykty
4 0+312,94| 3,5m 0,75m 50m 3,0m zwykty
5 0+405,48| 50m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
6 0,709,26 [ 5,0m 0,75 m 6,5m 3,0m zwykty
7 0+912,07| 5,0m 0,75 m 6,5m 3,0m zwykty
8 0+995,64| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
9 1+041,46| 50m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
10 1+144,16| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
11 1+193,33| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
12 1+293,26| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
13 1+346,50| 3,0m 0,75m 4,5m 3,0m zwykty
14  |1+398,08| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
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15  |1+488,17| 50m | 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
16 1+526,07| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
17 1+684,37| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
18  |1+749,83| 50m 0,75m 6,5m 30m zwykty
STRONA LEWA
1 0+211,86| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
2 0+246,30 3,5m | 0,75m 50m 3,0m zwykty
3 0+277,75| 3,5m 0,75m 50m 30m zwykty
4 0+299,01| 3,5m 0,75m 50m 30m zwykty
5 0+572,39] 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
6 0+882,77] 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
7 0+912,07] 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
8 0+995,64| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
9 1+041,46| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
10 1+060,37| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
11 1+114,74| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
12 1+144,52| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
13 1+193,77| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
14 1+259,52| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
15 1+345,41| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
16 1+367,91| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
17 1+450,22| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
18 1+630,57| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
19 1+671,91| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
20 1+794,27| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
21 1+830,65| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty

2.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
W rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni wskazano rozwigzania spetniajgce wymagania

dotyczace warunku wzmocnienia nawierzchni i przedstawiajg sie nastepujaco:

Tabela 8: Konstrukcja nawierzchni jezdni

] Rodzai Grubos¢
.p. odzaj warstwy warstwy
1. | Warstwa Scieralna beton asfaltowego AC11S 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
2. 20cm
0-31,5 Cso/30
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2.3. Zjazdy
Przewiduje sie budowe zjazdéw indywidualnych o szerokosci od 3,5 m do 5,0 m, o promieniu
tukow wyokraglajgcych wynoszgacym 3,00 m.

Tabela 9. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

L.p. Rodzaj warstwy Grubos¢

1. Warstwa scieralna beton asfaltowego AC11S 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
2. 20cm

0-31,5 Cso/30

3. Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy wraz z opinig
geotechniczng
3.1. Morfologia terenu
Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana i jej rzedne w obrebie przedmiotowej

inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 118,5 do ok. 124,0 m n.p.m.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie wiercen, wydzielono w podtozu projektowanej inwestycji nastepujgce
warstwy geotechniczne:

0 — poziom glebowy (humus);

IA — nasypy budowlane (piaski Srednie ze zwirem, pospotki), w strefie aeracji,
zageszczone, ID=0,80 ; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1S=1,00;

IB — nasypy budowlane (piaski drobne, piaski pylaste), w strefie aeracji,
sredniozageszczone, ID=0,60; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1S=0,96;

Il — namuty piaszczyste, wilgotne, miekkoplastyczne, IL=0,50;

IIIA — piaski drobne, w strefie aeracji/saturacji, Sredniozageszczone, ID=0,50;

[11B — piaski Srednie, w strefie aeracji/saturacji, sredniozageszczone, 1D=0,50.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (13.11.2023 r.) wode gruntowq stwierdzono w
otworach badawczych nr 1, 3, 4 oraz 5 w obrebie piaszczystych utwordow warstwy IlIA i llIB. Lustro
wody posiadato charakter swobodny. Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci: ok. 0,8 - 1,9
m p.p.t. tj., na rzednej ok. 117,3 — 118,0 m n.p.m. Z doswiadczenia nalezy spodziewac sie, iz w
zaleznosci od intensywnosci opadow i pory roku poziom wody podziemnej moze wahac sie o ok. 0,5
—0,7 mwzgledem stanu zarejestrowanego. Badanie terenowe wykonywane byty w okresie srednich

stanow waod gruntowych.
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3.3. Opinia geotechniczna oraz informacje o0 sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Biorgc pod uwage warunki gruntowe (zaktadajgc ewentualng wymiane humusu warstwy 0
oraz gruntow organicznych warstwy |l i zastgpienie ich odpowiednio zageszczonymi gruntami
gruboziarnistymi lub zastosowanie odpowiedniej stabilizacji) nalezy stwierdzi¢, iz:

e W rejonie otworéw badawczych nr 1 — 2 oraz 6 stwierdzono grupe nosnosci G1 (z
uwagi na wystgpowanie gruntow niewysadzinowych w przecigetnych/dobrych
warunkach wodnych);

e W rejonie otworow badawczych nr 3 — 5 stwierdzono grupe no$nosci G1 (z uwagi na
wystepowanie gruntdéw niewysadzinowych w ztych warunkach wodnych).

Na podstawie wynikdw badan zakwalifikowano grunty do grupy nosnosci G1. W podtozu
planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

4. Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystagpi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét budowlanych. Wykonawca powinien
wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Grunty nieprzydatne do
wbudowania nalezy odwiez¢ i zutylizowac.

Po wykonanych wykopach i korytowaniu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni aby zabezpieczy¢ podioze przed opadami atmosferycznymi
i zawilgoceniem koryta.

Zaprojektowane roboty ziemne beda wykonywane na gtebokosci nie zagrazajacej
infrastrukturze podziemnej. Przed przystgpieniem do korytowania oraz wykopdw nalezy
powiadomié gestoréw sieci.

Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ np. gestg metalowa
siatkg, tak aby zapobiec wpadaniu w putapke ptazéw i innych drobnych zwierzgt. Wykopy nalezy
kontrolowac i uwalnia¢ uwiezione zwierzeta.

W okresie migracji ptazow nalezy zabezpieczy¢ teren inwestycji przed ich wtargnieciem, np.

poprzez budowe ptotédw i kierowac strumien migracji ptazow poza teren inwestycji.
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5. Wptyw na srodowisko

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac lustracji terenu pod katem wystepowania
gatunkéw chronionych i ich siedlisk, a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowe;j.
W przypadku gdy zastosowanie beda miaty przepisy derogacyjne, nalezy wystapi¢ do wtasciwego

organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na czynnosci podlegajace zakazom.

5.1. Odprowadzenie wod opadowych
Projekt przewiduje:

- od km 0+000 do km 0+907 odwodnienie nawierzchni jezdni i poboczy do projektowanych rowow
drogowych z ktdrych za posrednictwem przepustéw pod zjazdami i jezdnig wody opadowe bedg
odprowadzone do rowéw melioracyjnych,

- od km 0+000 do km 1+938 odwodnienie powierzchniowo na przylegta powierzchnie pasa
drogowego,

- nawierzchnia jezdni i poboczy skrzyzowania z drogg powiatowg 2512W odwodniona bedzie do

istniejgcego rowu drogowego biegngcego wzdtuz drogi powiatowe;.

Urzadzenia wodne przewidziane do likwidaciji:

Tabela 10: Przepusty pod jezdnia (korona drogi):

Lokaliz.acja Wspétrzedne wiotu Rzedna Wsp6étrzedne wylotu Rzedna | Srednica Nr dziallki -na Iftérej
osi przepustu przepustu Dtugos¢ znajduje sie
Nazwa wlotu wylotu przepustu X
przepustu [m] urzadzenie /
[km] przepustu przepustu [mm] Obreb geodezyjny
X Y X Y
2120/3; 2108/4;
PDx1 0+079,50 | 5912165,18 | 7512723,92 118,16 | 5912171,40 | 7512720,43 | 118,07 7,15 500 21?8/7
0005 Czarnia
2108/4; 2108/7
PDx2 0+481,50 | 5912410,46 | 7512977,18 117,61 | 5912409,41 | 7512971,17 | 117,60 6,10 500 /
0005 Czarnia
2108/4; 314; 298
PDx3 0+887,17 | 5912746,92 | 7513112,92 117,56 | 5912748,90 | 7513106,93 | 117,54 6,30 500 /
0005 Czarnia
2096/4; 226/502
PDx4 1+938,45 | 5913195,70 | 7513957,37 123,31 | 5913188,12 | 7513958,66 | 123,19 7,69 400 /
0005 Czarnia

Z uwagi na poszerzenie jezdni przepusty przeznaczone zostaty do likwidaciji.
Materiatem uzytym do likwidacji przepustow bedzie kruszywo niewysadzanie np.: zwir,
pospotka, piasek lub grunt rodzimy niewysadzinowy bez domieszek gruntéw spoistych bgdz
organicznych.
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Tabela 11: Rowy drogowe i melioracyjne:

Nazwa
rowu

Lokalizacja
poczatku
rowu
[km]

Wspétrzedne poczatku
rowu

Wspétrzedne konca
rowu

Rzedna
poczatku
rowu

Rzedna
konca
rowu

Dt.
rowu
[m]

Szer.
dna
rowu

[m]

Szer.
rowu
[m]

Wys.
rowu
[m]

Dziatki na
ktorych
znajduje
sie
urzgdzenie
/
Obreb
geodezyjny

Rx1

0+079,38

5912165.93 7512735.08

5912164,46 | 7512723,49

118,20

118,16

13,6

04

1,445 —
2,26

0,74 —
1,10

2120/3;
2108/4
/
0005
Czarnia

Rx2

0$ 0+078,97

5912171,40 7512720,43

591217532 | 7512715.79

118,07

118,30

6,07

04

1,49 -
2,14

0,80

2108/7
/
0005
Czarnia

Rx3

0+086,21

5912173,21 7512727,40

5912184,14 | 7512749,61

118,90

118,80

24,77

0,4

1,57 -
2,27

2108/4;
2108/7
/
0005
Czarnia

Rx4

0+514,98

5912443,98 7512963,15

5912468,83 | 7512982,02

118,00

118,00

31,55

04

1,97 -
3,60

0,5

2108/4;
2108/7
/
0005
Czarnia

Rx5

0+521,44

591244745 7512974,18

5912487,69 | 7513012,94

117,90

118,50

55,87

04

2,6 -
2,8

02-05

2108/4; 2107
/
0005
Czarnia

Rx6

0+727,11

5912588,02 7513117,88

5912602,77 | 7513117,76

118,30

118,30

14,74

04

1,7 -
2,5

02-0,6

2107
/
0005
Czarnia

Rx7

0+830,44

5912691,41 7513115,52

5912746,48 | 7513113,36

118,30

118,60

55,41

0,4

02-05

2107; 2108/4
/
0005
Czarnia

Rx8

0$ 0+886,94

5912751.36 7513124.90

5912746,92 | 7513112,92

117,60

117,60

12,78

0,3

0,5

2107; 2108/4
/
0005
Czarnia

Rx9

0$ 0+887,48

5912748,90 7513106,93

5912751.81 7513099.75

117,20

117,10

7,75

04

21

0,8

298
/
0005
Czarnia

Rx10

0$ 1+938,95

5913198,57 7513956,74

5913195,70 | 7513957,37

123,31

123,31

0,4

2096/3;
2096,4;
226/502
/
0005
Czarnia

Rx11

os$ 1+937,69

5913188,12 7513958,66

5913181,30 | 7513959,96

123,19

123,24

6,94

04

2,15

0,81

2096/4;
2096/5;
226/502
/
0005
Czarnia

domieszek gruntéw spoistych badz organicznych.
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Istniejgce rowy drogowe i melioracyjne sg w znacznej mierze zamulone bgdz
zarosniete trawg. Z uwagi na rozbudowe korpusu drogi i budowe przepustéw zachodzi
konieczno$¢ ich likwidacji. Materiatem uzytym do jego likwidacji bedzie kruszywo
niewysadzanie np.: zwir, pospotka, piasek lub grunt rodzimy niewysadzinowy bez




Urzadzenia wodne przewidziane do budowy

Tabela 12: Przepust pod jezdnig (korong drogi):

Nr dziatki na
Lokalizaci Wspétrzedne wlotu Wspétrzedne wylotu ktorej
okalzacja przepustu Rzedna przepustu Rzedna .. | Srednica | znajduje sie .
osi Dtugosé ’ Rodzaj
Lp. wlotu wylotu przepustu | urzadzenie :
przepustu [m] materiatu
przepustu przepustu [mm] /
[km]
X Y X Y Obreb
geodezyjny
2120/3;
2108/4;
PD1 0+079,50 | 5912163,80 | 7512724,69 118,10 | 5912173,03 | 7512719,51 | 117,97 10,6 800 2108/7 HDPE
/
0005 Czarnia
2107; 2108/4;
PD2 | 0+481,55 | 5912411,21 | 7512979,85 117,61 | 5912408,76 | 7512968,59 | 117,49 11,50 800 2138/7 HDPE
0005 Czarnia
2107; 2108/4;
PD3 | 0+888,31 | 5912748,08 | 7513116,24 117,41 | 5912749,61 | 7513105,19 | 117,30 11,20 800 314;/298 HDPE
0005 Czarnia
2096/3;
2096/4;
PD4 1+938,41 | 5913198,57 | 7513959,97 123,31 | 5913181,31 | 7513959,97 | 123,19 17,56 400 222(?/65/(?2 HDPE
/
0005 Czarnia
Przepusty zostang wykonane z rury HDPE o srednicy 80 cm oraz 40 cm. Przepusty
zostaty zaprojektowane w celu umozliwienia przerzucenia woéd pod korong drogi gminne;.
Na wlocie i wylocie przepustu zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowdw kamieniem
polnym $rednicy min. 15 cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.
Tabela 13: Rowy melioracyjne:
Wspétrzedne poczatku Rzedna Szeroko$¢ | Szerokos$é Obreb i
Lokalizacja Wspétrzedne konca rowu Dtugosc¢ Wysoko$¢ . dziatki, na
Nazwa rowu poczatku dna rowu rowu Nachylenie .
rowu rowu rowu ktorych
rowu [km] / [m] skarp znajduje sie
X Y X Y konca rowu [m] [m] [m] urzadzenie
od km
0+080,26 %08
RM1 do km 5912165.93 | 7512735.08 | 5912163.55 | 7512724.58 | 118,20/118,10 | 11,94 0,4 25-38 [1,1-1,26 1:1,5 2120/3-
0+090.42 2108/4
SP
o$ w km 048 — 0005
RM2 | 0+078,68 |5912173.03 | 7512719.51 | 5912175.32 | 7512715.79 | 117,97/117,97 | 4,36 0,4 3,49 ; 1:1,5 Czarnia
1,25 .
SL 2108/7;
0$ w km 117,61 048 — 0005
RM3 | 0+480,78 |5912411.55 | 7512980.92 | 5912411.21 | 7512979.85 / 1,12 0,6 2,03 195 1:1,5 Czarnia
SP 117,61 ’ 2107
o$ w km 117,49 060 0005
RM4 | 0+482,31 | 5912408.76 | 7512968.59 | 5912408.31 | 7512967.34 / 1,33 0,6 2,51 160 1:1,5 Czarnia
SL 117,49 ’ 2108/7;
o$ w km 117,41 147 029_ 0005
RM5 888,96 5912751.40 | 7513125.01 | 5912748.08 | 7513116.24 / 9,38 0,6 193 120 1:1,5 Czarnia
SL 117,41 ’ ’ 2107
0$ w km 117,30 0005
RM6 | 0+887,75 |5912749.61 | 7513105.19 | 5912751.67 | 7513099.70 / 5,86 0,6 30-349| 08-15 1:1,5 Czarnia
SP 117,10 298
Tabela 14: Rowy drogowe:
Wspétrzedne poczatku Szeroko$¢ | Szerokosé Obreb i
o Wspétrzedne korica rowu Rzedna s Wysokos$¢ dziatki, na
Lokalizacja rowu Dtugos$¢ | dna rowu rowu . .
Nazwa poczatku rowu Nachylenie ktorych
rowu rowu A
rowu km] / [m] skarp znajduje
X Y X Y konca rowu [m] [m] [m] sie
urzagdzenie
od km 0005
0+011,44 0,16 — Czarnia
R1 do km 5912157,25 | 7512655,43 | 5912173.07 | 7512719.07 | 119,02/117,97 | 66,84 04 1,4 -3,56 139 1:1,5 2120/1-
0+078,28 ' !
SL 2108/7;
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od km
0+078,79 14— Crarma
R2 dokm | 5912173.25 | 7512719.53 | 5912229.57 | 7512826.38 | 117,97/119,95 | 121,21 04 3gs |01-126| 115 21087
0+200,00 ' 2108/4:
SL :
od km 0005
0+011,44 119,02 018 Czarnia
R3 dokm | 5912148.92 | 7512656.57 | 5912163.55 | 7512724.58 / 68,62 0,4 14-365 | o0 1:1,5 2120/2;
0+080,06 118,10 : 2120/3;
sP 2108/4
od km
0+090,15 118,20 135- | 013 Crarmia
R4 dokm | 5912167.47 | 7512734.11 | 5912221.63 | 7512829.16 / 109,85 0,4 285 i o8 1:1,5 21903,
0+200,00 119,95 : : e
2108/4;
SP
od km 0005
0+335,00 192 Czarnia
R5 dokm | 5912275.94 | 7512954.40 | 5912410.99 | 7512980.13 | 119,04/117,61 | 145,47 04 300 0-125 11,5 2119;
0+480,47 : 2108/4;
SP 2107;
od km
o,
R6 dokm | 5912411.56 | 7512979.95 | 5912747.85 | 7513116.39 | 117,61/117,41 | 407,69 04 22-34402-125| 115 108l
0+888,76 2107
sP
od km 0005
0+889,54 208— Czarnia
R7 dokm | 5912748.56 | 7513116.57 | 5912763.18 | 7513121.71 | 117,41/117,78 | 16,46 0.4 208 |012-12| 115 2107;
0+906,00 : 315;
sP 314;
od km 0005
0+335,00 Czarnia
R8 dokm | 5912281.96 | 7512945.18 | 5912408.41 | 7512968.51 | 119,04/117,49 | 147 0,4 192-37 | 0-162 1:1,5 2108/4;
0+482,00 2119;
sL 2108/7
od km 0005
0+482,60 Czarnia
R9 dokm | 5912408.98 | 7512968.30 | 5912749.27 | 7513104.90 | 117,49/117,30 | 404,89 0,4 20-38 | 07-16 1:1,5 2108/7;
0+887,49 2108/4;
sL 208;
od km
0+888,05 0005
R10 dokm | 5912749.97 | 7513105.08 | 5912767.73 | 7513112.06 | 117,30/117,78 | 17,95 0.4 30-42 |062-15| 115 Czarnia
0+906 298;
sL
Projektowane rowy przydrozne zostang wykonane o przekroju trapezowym z dnem o
szerokosci 40 cm i gtebokosci od 0 do 1,62 cm. Skarpy rowéw oraz ich dno zostang obsiane
trawg, a w rejonie przepustéw umocnione kamieniem polnym s$rednicy min. 15 cm z
wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg. Nachylenie skarp rowdw przydroznych bedzie
wynosito 1:1,5.
Tabela 15: Przepusty pod zjazdami:
Nr dziatki na
. Wspétrzedne wlotu Wspétrzedne wylotu ktorej
Lokalizacja przepustu Rzedna przepustu Rzedna | o oo Srednica | znajduje sie Rodzai
Lp. 0s wlotu wylotu ugosce przepustu | urzgdzenie odzal
przepustu [m] materiatu
km] przepustu przepustu [mm] /
X Y X \ Obreb
geodezyjny
0+405,48 2119
PPZ1 o |5912330,80 | 751299127 | 11832 |5912339,94 | 7512995,31 | 118,27 | 100 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+572,39 210877
PPZ2 oL | 5912494,40 | 7513003,94 | 118,05 |5912487,07 | 7512997,14 | 11804 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+709,26 2107
PPZ3 sp | 5912563,99 | 7513113,08 | 118,20 |5912573,44 | 751311642 | 118,19 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0488277 2108/7; 298
PPZ4 oL | 5912739,41 | 7513103,17 | 117,45 |5912749.27 | 7513104.90 | 117,30 | 10,13 400 / HDPE
0005 Czarnia

Przepusty zostang wykonane z rury HDPE o srednicy 40 cm. Przepusty zostaty
zaprojektowane w celu umozliwienia przeprowadzenia wod pod zjazdami w ciggu rowow
drogowych. Na wlocie i wylocie przepustu zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowow
kamieniem polnym $rednicy min. 15 cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.
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5.2. Zanieczyszczenia gazowe i pytowe
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektérych substancji
w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektérych substancji.
Budowa drogi gminnej nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza

w strefie inwestycji.

5.3. Wptyw na obszary chronione
Planowane przedsiewziecie drogowe zlokalizowane jest poza obszarami podlegajgcymi

ochronie.

5.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

W trakcie prowadzenia robdt:

Przewidywane jest krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajgce do sSrodowiska, prace
drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac sie bedg jedynie w porze
dziennej tj. od godz. 6.00 — 22.00, oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty
i odwracalny.

Mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych
maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy
nalezy zlokalizowa¢ na terenie potozonym w mozliwie najwiekszej odlegtosci od terenow
chronionych przed hatasem. W celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie
unika¢ technologii (np. zageszczania gruntu) wykorzystujacych jednorazowo duze ilosci energii
przekazywanej do gruntu (metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie,
walcowanie wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia hatas komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych
poziomow i w zwigzku z tym nie przewiduje sie instalowania urzgdzen stuzgcych ochronie
przeciwhatasowe;j.

Zmiana nawierzchni drogi i likwidacja nierownosci zmniejszy oddziatywanie akustyczne
poruszajacych sie pojazdéw na otoczenie.

W trakcie budowy wystgpi niekorzystne oddziatywanie w postaci:
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Hatasu pochodzgcego od pracujgcych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie
budowy typu koparka, tadowarka, dzwig i samochody ciezarowe oraz narzedzi recznych typu pity,
wiertarki i szlifierki.

Zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od pracujgcych silnikdw maszyn i pojazdow.

Srodki zaradcze:

Wykluczenie jatowej pracy sprzetu budowlanego oraz Srodkéw transportu w znacznym
stopniu ograniczy hatas i emisje spalin.

Wykorzystanie ziemi z wykopow do budowy podtozy gruntowych innych drog.

Odpadowe materiaty zostang przetworzone, zagospodarowane przez podmiot posiadajgce
stosowne zezwolenia.

Po zakonczeniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami teren budowy zostanie
uprzatniety przez wykonawce.

Praca Wykonawcy odbywac sie bedzie w dni powszednie w godzinach dziennych (600 — 2200).
W trakcie budowy zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w szczelne urzadzenia do gromadzenia
Sciekow socjalno-bytowych. Powstajgce scieki bytowo-gospodarcze podczas budowy zbierane bedg
do przenosnych sanitariatdw i wywozone przez wyspecjalizowane firmy do zlewni Sciekdw.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robot.
Ustalenie lokalizacji zaplecza budowy na konkretnych dziatkach nie jest mozliwe na obecnym etapie
projektu. Lokalizacja zaplecza bedzie zalezna od Wykonawcy bgdz Wykonawcéw, ktdrzy zostang
wytonieni dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Redukcja wstrzgsow pojazdow aktualnie
poruszajacych sie po nieréwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zapylenia, hatasu i emisji
zanieczyszczen w wyniku uptynnienia ruchu, co bedzie miato pozytywny wptyw na faune i flore na
obszarze przylegajagcym do drog.

Majgc na wzgledzie ustalenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wynikajgce z niej krajowe

ustalenia i przepisy stwierdzi¢ nalezy, ze inwestycja ma nieistotny wptyw na srodowisko naturalne.

5.5. Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe

Projekt przewiduje wycinke istniejacych drzew i krzewéw w pasie drogowym kolidujgcych
z zamierzeniem budowlanym.

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réznorodnych robdét ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:
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° narazona na pewien zakres destrukgcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéow budowlanych),
° zanieczyszczenia erozyjne,
. zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatéw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposdb zapewniajagcy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopdw.

Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywrdéceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi

poprzez:
. Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,
° Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajgce z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,
° Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:

o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku
sptywu wadd opadowych — roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym
drenazu terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne

i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
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Po zakonczeniu prac budowlanych teren przeznaczony w pasie drogowym pod powierzchnie

biologicznie czynng obsia¢ mieszankg traw wtasciwych siedliskowo na analizowanym terenie.

5.6. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne. Wykonawca powinien odizolowaé zaplecze budowlane od gruntu i wéd gruntowych.
Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych

zbiornikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

5.7. Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki
W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 stanowiska
archeologiczne:
e nr AZP 33-68/5 w obrebie Czarnia — Budy — pozostato$ci po osadzie z XVI w.
e nr AZP 33-68/6 w obrebie Czarnia — Budy — pozostatosci po osadzie z XV-XVII w.
Ponadto w sasiedztwie inwestycji znajduje sie stanowisko archeologiczne nr AZP 33-68/7, na
obszarze ktdrego stwierdzono wystepowanie pozostatosci z korica XV w. i XVII w.
W zwigzku z powyzszym realizacja przedmiotowej inwestycji jest mozliwa pod warunkiem:
e przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, w obrgbie wszystkich wykopow otwartych. W
przypadku odkrycia zabytkéw lub obiektow archeologicznych konieczne bedzie
przeprowadzenie ratowniczych badan wykopaliskowych.
Na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegolnymi
przepisami
Nie dotyczy.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Plan BIOZ opracowano zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
e Dz.U.Nr 120 po0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robét
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz
z budowa oswietlenia ulicznego.”
Zadanie obejmuje rozbudowe drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 2512W — Czarnia Budy
o tgcznej dtugosci ok. 1,945 km.
W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:
e wykonanie rob6t ziemnych
e rozbiorke i budowe urzadzen wodnych (przepusty i rowy)
e budowe jezdni i zjazdow wraz z poboczami
e wykonanie robot wykonczeniowych

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e sie¢ wodociggowa,

e siecC elektroenergetyczna.

1.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
e |[stniejgce wykonane oraz projektowane uzbrojenie techniczne (sie¢ energetyczna, siec

wodociggowa).

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg ponizsze roboty:



e roztadunek materiatéw budowlanych sktadowanych na paletach - mozliwos¢ przygniecenia
pracownika,
e roboty ziemne i nawierzchniowe — zagrozenie zwigzane z ciezkim sprzetem budowlanym,

e potracenie przez pojazdy,

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzen
podziemnych.

Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robot ziemnych i drogowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi normami branzowymi. Przy wykonywaniu robdt z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego nalezy zachowaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych

i drogowych. Roboty bedg wykonywane w godzinach od 6.00 do 22.00.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenie zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznga i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie gtebokie wykopy powinny byé odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory) przed
dostepem oséb postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i Swiatta ostrzegawcze). Roboty

ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, wodociggiem prowadzi¢ recznie pod

nadzorem kierownika budowy



1.7. Zataczniki
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WOj. mazowieckie Czarnia, dnia 13.03.2024 r.
PKD.6220.1.2024

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75
ust. | pkt 4, art. 84, art. 85 ust. | i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwanej dalej jako ,,ustawa 00$™),
atakze § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2024 r. (data wptywu: 02.01.2024 r.) Gminy Czarnia, Czarnia 41,
07-431 Czarnia, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Bartlomieja Kaczynskiego ul. Malwowa 8,
07-410 Ostrol¢ka oraz przeprowadzeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsigwzigcia pn.: , Rozbudowa drogi gminnej relacji
DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowg oswietlenia ulicznego” obrgb ewidencyjny 0005 Czarnia,
gmina Czarnia,

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsi¢wzigcia pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W — Czarnia
Budy wraz z budow3 o$wietlenia ulicznego”,

II. wskazuj¢ na konieczno$¢ uwzglednienia dla ww. przedsigwzigcia nastepujacych warunkow
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00§, tj.:

I. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé¢ ogledzin terenu pod katem
wystgpowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekscie
przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona
gatunkowa.

o

W trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systemow korzeniowych

drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

3. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca skladowania odpadéw/materialéw) nalezy
zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przeksztalconym
antropogenicznie). Zakazuje si¢ skladowania materialow budowlanych pod koronami drzew
przeznaczonych do adaptacji.

4. Usuwanie drzew i krzewow ograniczy¢ do minimum oraz przeprowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakow (tj. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem
ornitologicznym, po wczesniejszej opinii ornitologicznej o braku legow.

5. Bezposrednio przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych

prowadzi¢ kontrolg terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznosé¢ nalezy

umozliwi¢ im ucieczkg z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta
nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.
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6. Podczas prowadzenia prac, w razie koniecznosci wykonania wykopow, nalezy zabezpieczy¢ je w
sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat.

7. Po zakofczeniu prac budowlanych teren uprzatnaé i zrekultywowac, teren przeznaczony pod
powierzchni¢ biologicznie czynng obsia¢ mieszankg traw wilasciwych siedliskowo na
analizowanym terenie.

8. Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane.

9. Materialy i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszezen do
gruntu i wod.

10. Zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdoéw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢ w materialy sorpeyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekow paliw.

11. Teren inwestycji wyposazyé w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow.

12. Odpady magazynowaé¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

13. Wode na potrzeby socjalne i do celow technologicznych dostarczy¢ beczkowozami, ewentualnie
pobiera¢ z sieci wodociggowe;.

14. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowow
przydroznych; odprowadzanie ww. wod do odbiornikéw prowadzi w sposob nie powodujacy
zalewanie terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i
nat¢zenia odptywu ww. wéd.

15. Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych sanitariatow, nie dopusci¢ do ich przepelnienia
(systematycznie oproznia¢ przez uprawnione podmioty).

16. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy stosunkow gruntowo — wodnych, a w
szczegblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

17. Masy bitumiczne na terenie przedsigwzigcia dostarczaé z wytworni.

18. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wycieki paliw, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekazaé podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwic.

Uzasadnienie

W dniu 02.01.2024 r. do Urzedu Gminy w Czarni wplynal wniosek w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.: ., Rozbudowa drogi
gminnej relacji DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowq o$wietlenia ulicznego” obreb ewidencyjny
0005 Czarnia, gmina Czarnia,

O wszezeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 61 § 11 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
poinformowano inwestora oraz strony postgpowania zawiadomieniem — obwieszczeniem Wojta Gminy
Czarnia z dnia 09.01.2024 r.

Zgodnie z przediozong dokumentacja planowane przedsigwzigcie pn.: .. Rozbudowa drogi gminnej
relacji DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowgq oswietlenia ulicznego” obrgb ewidencyjny 0005
Czarnia, gmina Czarnia, nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o0o$, dla ktérych uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.
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Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na s$rodowisko
przedmiotowej inwestycji zalicza ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62,
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. ,.drogi o nawierzchni twardej o
calkowitej dugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw
mostowych, stuzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™.

Na podstawie art. 84 ust. | ustawy o0o$, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na s$rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko — po uprzednim zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 64 ustawy oo$ Wojt Gminy Czarnia pismem z dnia
09.01.2024 r. wystapil o wydanie opinii o ewentualnej koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolgce oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrolece.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 02.02.2024 r. (data
wplywu: 05.02.2024 r.) znak sprawy: WOOS-1.4220.70.2024.IP wyrazit opinig, Ze nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko
oraz wskazal warunki lub wymagania, jakie powinny zosta¢ zawarte w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolgce milczacg zgoda wyrazil pozytywna
opinig, Ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia
na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece
pismem z dnia 24.01.2024 r. (data wptywu: 25.01.2024 r.), znak sprawy: BS.ZZ$.4901.17.2024.JT.
wyrazil opinig, Zze nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Wojt Gminy Czarnia po wnikliwej analizie wniosku, karty informacyjnej przedmiotowego
przedsigwzigcia oraz zgromadzonych w przedmiotowej sprawie materialéw dowodowych, w tym m.in.
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, opinii Panistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrolgce oraz opinii Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie —
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrolgce uznal, ze nie zachodza uwarunkowania, ktore moga
kwalifikowa¢ planowang inwestycj¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko oraz nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na
srodowisko. Wéjt Gminy Czarnia wzigl pod uwage tres¢ art. 63 ust. 1 ustawy 00§ uwzgledniajac
nast¢pujace kryteria:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii. a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie:

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia (KIP) planowana
inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej na odcinku o dtugosci okoto 1,960 km, od drogi powiatowej nr
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DP2512W do Czarnia Budy, gmina Czarnia wraz z budowg oswietlenia ulicznego. Inwestycja usytuowana
bedzie w granicach istniejacego i poszerzonego pasa drogowego.

W miejscu projektowanego przedsigwzigeia w chwili obecnej istnieje droga gminna wewngtrzna o
nawierzchni zwirowej i szerokosci od 3,0 m do 4,0 m, pobocza i zjazdy gruntowe, skrzyzowania z drogami
przylegtymi nawierzchnia zwirowa, zjazd na drogg powiatowg 2512W asfaltowy. W rejonie istniejacej drogi
biegnie linia energetyczna napowietrzna, ktdra przecina sig z istniejgca droga.

Parametry techniczno-eksploatacyjne i podstawowe funkcje istniejacej drogi:

Na terenie inwestycji w chwili obecnej istnieje droga gminna wewngtrzna o nawierzchni zwirowej
o szerokosei od 3,0 m do 4,0 m, pod jezdnig znajduja si¢ cztery przepusty o dtugosci 7,7 m, 6.3 m, 6,4 m
oraz 7,15 m. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie.

Na odcinku w pasie drogowym pobocza, skarpy i rowy porosnigte sa trawami i inng roslinnoscia
w tym krzewami. Wzdhuz drogi wystepuja pojedyncze drzewa, lokalnie skupiska drzew. Droga na
wysokosci dziatek o numerach 226/502; 2096/4; 2108/4 oraz 2120/2 przebiega przez teren lesny.

Obecnie drogi znajdujace si¢ na dziatkach o numerach 2096/4; 2108/4; 2120/2, ktdre stanowia
klase uzytku gruntu Ls, oraz na dziatki o numerach 226/502 i 314 stanowig klasg uzytku gruntu dr.
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sig infrastruktura techniczna: sie¢ elektroenergetyczna.

Planowane wykorzystanie terenu:

Powierzchnia planowanych elementéw drog:

e nawierzchnia asfaltowa (jezdnia, skrzyzowania, zjazdy): ok. 10000 m?,

e nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego: ok. 3000 m’,

e umocnione powierzchnie skarp: ok. 50 m?,

e przebudowa istniejacych przepustow: 4 szt.,

e wykonanie rowow przydroznych: ok 2000 m.

e budowa o$wietlenia ulicznego oraz przylaczy energetycznych

e budowa kanatu technologicznego

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym oraz na dziatkach

wydzielonych z przylegtych dzialek w zwiazku z czym bedzie konieczna wycinka drzew i zakrzaczenia oraz
likwidacji istniejacych rowdw ze wzgledu na zmiang szerokosci korpusu jezdni.

Skala przedsigwzigcia

Powierzchnia calego przedsigwzigcia: 2.0 ha
Powierzchnia utwardzona: 1,06 ha
Powierzchnia nieutwardzona 0,94 ha

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

«  budowe i rozbudowe nawierzchni,

+  wykonanie zjazdow do posesji,

«  przebudowg sieci elektroenergetycznej w zakresie likwidacji kolizji,

«  przeprofilowanie istniejgcych skarp,

«  wykonanie umocnien skarp i rowow,

+  wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu,

»  budowa o$wietlenia,

«  budowa przepustow pod skrzyzowaniami i zjazdami,

»  likwidacj¢ i budowg rowow,
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«  budowg oraz przebudowg rowow krytych,
*  budowg urzadzen podczyszczajacych,
« budowa kanatu technologicznego.
Inwestycja obejmuje odwodnienie catego korpusu drogowego bedzie jako powierzchniowe poprzez
spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni i poboczy w nieutwardzong cze$¢ pasa drogowego.

Zakres inwestycji oraz cechy obszaru, w ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja nie wskazuje na
koniecznos¢ stosowania niestandardowych rozwigzan. Przewiduje si¢ zatem, ze wykonawstwo opieraé sie
bedzie o technologie powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji drogowych.

Podstawowe parametry drogi:
«  dhugos¢ projektowanej drogi wynosi ok. 1,960 km
« klasa drogi: D
»  kategoria drogi: gminna
«  przekroj poprzeczny: 1X2 oraz 1x1
= kategoria ruchu: KR1
«  predkosé projektowa: 320 km/h
*  szerokos¢ pasa ruchu: od 2,5 do 3,5 m + ewentualne poszerzenia na tukach
*  szeroko$¢ poboczy: min. 0,75 m
« technologia poszczegdlnych nawierzchni:
v jezdnia gléwna i skrzyzowania: asfaltowa
v zjazdy: asfaltowa i z kruszywa naturalnego
v pobocza: z kruszywa naturalnego
*  przekr6j normalny: szlakowy
*  pochylenie poprzeczne: daszkowy na odcinkach prostych

«  szerokos¢ zjazdow: od 3,0m do 3,5 m,
*  projektowane nachylenie skarp i przeciwskarp: od 1:1 do 1:1,5,

*  dlugos¢ przepustow pod jezdnia do 12,0 m,

«  dhugos¢ przepustow pod skrzyzowaniami i zjazdami 0d 6,0 m do 21,0 m

Zastosowane rozwigzania technologiczne:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

*  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm,

*  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4 cm

*  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego C 0/3 grubosci od 10 do 20 cm,

+  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego CNR stanowiaca wyréwnanie
oraz uzupelnienie istniejacej nawierzchni zwirowe;j

*  przepusty pod korong drogi istniejace lub projektowane zostang wykonane z PEHD, blach falistych
lub prefabrykatow betonowych,

= rowy kryte w ciggu rowoéw drogowych, pod zjazdami wykonane zostang z PEHD.

b) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sig na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz
w_obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzieciem:
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W obszarze planowanej realizacji przedsigwzigcia oraz w obszarze oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystepuja i nie sa planowane przedsigwzigeia, ktore moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w_tym gleby. wody
i powierzchni ziemi:

Teren objety inwestycja wykazuje stosunkowo srednie zréznicowanie florystyczne, w znaczacej
czesci tereny przylegle to taki i grunty rolne, na odcinku wystgpuja rowniez obszary lesne. Istniejace skarpy oraz
rowy sa zakrzaczone oraz porosniete trawa. Czgs¢ drzew oraz zakrzaczenia koliduja z projektowanym
przebiegiem drogi i niezbedne bedzie ich usunigcie. Skarpy i przeciw zostang zabezpieczone
przez ulozenie plyt azurowych, brukowanie oraz poprzez humusowanie z obsianiem
trawa.

Wykonanie projektowanej inwestycji nie spowoduje zmian W ilosci  biezaco
wykorzystywanej w miejscowosci wody oraz innych surowcow, materiatow i paliw.

W trakcie realizacji zadania zapotrzebowanie na energi¢ bedzie minimalne:

« energia elektryczna jedynie na o$wietlenie placu budowy i napedu narzedzi recznych typu

pily, wiertarki i szlifierki,

« olej napgdowy i benzyna - do napgdu maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie budowy

typu koparka, tadowarka, zageszczarki, dzwig i pojazdy cigzarowe.

Inwestycja nie wymaga materialow, surowcow i paliw wykorzystywanych w sposob ciagly. Z
powodu nieznanego potencjatu wykonawczego wykonawcey robot nie sposob oceni¢ ilosci paliwa
do $rodkéw transportu i maszyn drogowych w trakcie realizacji robot budowlano-montazowych.

Inwestycja nie niesie za soba w fazie eksploatacji zuzycia surowcow i wody. Zuzycie energii
elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy bedzie niewielkie i nie pociagnie za sobg budowy dodatkowe;j
infrastruktury technicznej. llo$¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektowanego
przedsigwzigcia jest znaczna — potrzebna bedzie przy zageszezaniu gruntu zasypki w wykopach jak
rowniez warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Woda dla w/w potrzeb dowozona bedzie na
miejsce budowy.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Ze wzgledu na przyjeta nieinwazyjng technologi¢ prowadzenia robot budowlanych nie nastapi
wzrost szkodliwych dla srodowiska oddziatywan.
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie glownie z taka organizacja placu
budowy, aby na terenie objetym robotami lub w jego okolicy nie pozostawaly resztki materialow
budowlanych, ktore moga powodowaé zanieczyszczenie badz skazenie gruntu lub wod
powierzchniowych i podziemnych.

) ocenionego w_oparciu o wiedze¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii.
w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang Klimatu:

Ryzyko wystapienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej w trakcie realizacji
przedsiewzigcia wystepuje jedynie w przypadku razacego naruszenia reziméw technologicznych, kontroli
maszyn, sprzetu, kontroli robot, przepisow w zakresie BHP. Sytuacje awaryjne zwigzane z eksploatacja
drogi dotycza gtownie zdarzen, ktore moga wystapi¢ w wyniku kolizji i wypadkow drogowych z udzialem
$rodkéw transportu przewozacych substancje niebezpieczne. Zagrozenie przedostawania si¢ substancji
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niebezpiecznych do $rodowiska wodnego i gruntowo-wodnego moze wystapi¢, w wyniku wypadku z
udziatem pojazdow transportujacych takie substancje. Sytuacje awaryjne, w wyniku, ktérych moga wystapic
zdarzenia kwalifikowane, jako powazne awarie moga mie¢ miejsce zaréwno na etapie budowy, jak i po oddaniu
obiektu do eksploatacji. W okresie realizacji zagrozenie jest niewielkie, ograniczone ilosciowo i jakosciowo do
materiatéw pednych pojazdow i maszyn roboczych. W okresie eksploatacji awaryjnemu uwolnieniu moga
ulec wszystkie substancje przewozone transportem drogowym. Powazne awarie zalicza sie do tzw. zdarzen
przypadkowych. Ocenia sig, ze prawdopodobieiistwo ich wystapienia jest rzedu raz na kilkadziesiat lat lub
rzadziej.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko.
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

W trakcie robdt beda wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne z grupy 17: »odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, ilosci tego rodzaju
odpaddéw trudne s do oszacowania na tym etapie inwestycji:

* 1701 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw, odpad zostanie bezposrednio z
miejsca powstania przetransportowany do odbiorcy tego rodzaju odpadu lub zmagazynowany na placu
budowy w wydzielonym miejscu a nastgpnie przetransportowany doodbiorcy.

+ 1705 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — odpadem tym bedzie gleba
i ziemia nie nadajgca si¢ do wykorzystania na miejscu przy niwelacji terenu i jego porzadkowaniu. Czes¢
ziemi zostanie wykorzystana na terenie przedsigwzigcia do koncowej niwelacji terenu wzdtuz drogi a
czgs¢ zostanie przekazana odbiorcy tego rodzaju odpadéw.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi. w tym wynikajacego z emisji:

W trakcie prowadzenia robot:

*  przewidywane jest krétkotrwale oddziatywania akustyczne przenikajace do srodowiska, prace drogowe
na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac si¢ beda jedynie w porze dziennej tj. od
godz. 6°-22 , oddziatywanie to bedzie miato charakter krotkotrwaty i odwracalny,

*  mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o
niskiej emisji hatasu do $rodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy nalezy
zlokalizowa¢ na terenie potozonym w mozliwie najwigkszej odlegiosci od terenéw chronionych przed
halasem,

* w celu ograniczenia oddzialywania wibroakustycznego zaleca si¢ unika¢ technologii (np.
zageszezania gruntu) wykorzystujaeych jednorazowo duze ilosci energii przekazywanej do gruntu
(metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

* ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia (droga gminna o nieduzym natezeniu ruchu) halas
komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw i w zwiazku z tym nie przewiduje si¢
instalowania urzadzen stuzacych ochronie przeciwhatasowe;.

W zakresie inwestycji zastosowane beda nastgpujace rozwiazania chroniace $rodowisko:

= budowa nawierzchni drogi zmniejszy emisj¢ pyhu powstajacego w wyniku ruchu pojazdéw na nierowne;j
nawierzchni oraz halasu.

W trakcie budowy wystapi niekorzystne oddzialywanie w postaci:

*  hatasu pochodzacego od pracujacych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie budowy typu
koparka, tadowarka, dzwig i samochody cigzarowe oraz narzedzi recznych typu pily, wiertarki i
szlifierki,

*  zanieczyszezef powietrza pochodzacych od pracujacych silnikow maszyn i pojazdow. odpadowej ziemi
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z wykopow.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejacego nie
pogorszy i nie wywrze znaczacego oddziatywania na elementy przyrodnicze, w tym na powierzchnig
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostale elementy réznorodnosci biologicznej,
nie bedzie rowniez wplywaé na zdrowie, warunki zycia i pracy czlowieka. Przedsigwzigcie nie nalezy
do inwestycji szczegdInie szkodliwych dla srodowiska.

2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegblnosci  przy  istniejacym i planowanym  uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe
oraz ujscia rzek:

W obszarze planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono wystgpowania obszarow wodno-blotnych

oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy i $rodowiska morskiego.

c¢) obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujg¢ woéd i obszary ochronne zbiornikow waod
srodladowych:

W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystgpowania obszarow

objetych ochrona, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszarow ochronnych zbiornikéw waod

$rodladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach objgtych formami ochrony przyrody.

o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.

j. 22023 poz. 1336 ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt

1-3 tej ustawy.

Do najblizej potozonych obszaréw objetych formami ochrony przyrody naleza:

-Natura 2000 obszary specjalnej ochrony Doliny Omulwi i Plodownicy PLBI140005 w
odleglosci 2,58 km;

- Rezerwat Czarnia w odleglosci 0,43 km;

- Rezerwat Surowe w odleglosci 3,87 km:

Obszar realizacji inwestycji znajduje si¢ w korytarzu ekologicznym Kurpie Zachodnie oraz Dolina
Omulwi Pénocno — Wschodni.
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f) obszary, na ktérych standardy jakosci S$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania obszaréw, na

ktorych standardy jakosci sSrodowiska zostaly przekroczone.

) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania obszaréw o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia,
Gestos¢ zaludnienia na terenie Gminy Czarnia wynosi 26 0sob/km?.

i) obszary przylegajace do jezior,
W zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji i w jej najblizszym otoczeniu nie wystepuja jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania uzdrowisk i
obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe,

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budowa i przebudows istniejacej infrastruktury nie bedzie miata
negatywnego wplywu na ryzyko nieosiagnigcia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych
czgsci wod w planie gospodarowania wodami. W' trakcie normalnej eksploatacji projektowana rozbudowa nie
spowoduje zagrozen dla wod powierzchniowych i podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktéra przedsiewziecie moze
oddziatywac.

Wplyw planowanego przedsigwzigcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny dla

obszaru geograficznego i ludnosci go zamieszkujace;j.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na _poszczegdlne elementy

przyrodnicze,
Przedsigwzigeie bedzie realizowane w odleglosci powyzej 100 km od granicy panstwa.

Oddziatywania jakie wystapia w fazie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia nie majg takiego zasiggu, ktory
mogtby spowodowac¢ oddziatywanie transgraniczne. Stwierdza si¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie
powodowalo w czasie jego budowy i eksploatacji oddziatywania transgranicznego.

¢) charakteru, wielkodci, intensywnosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

Nie ma niebezpieczenstwa wplywu toksycznych substancji na okoliczne uprawy, a
rozpatrywany obiekt drogowy bedzie uzytkowany przez samochody osobowe, motocykle i pojazdy
rolnicze. Istnieje minimalna mozliwo$¢ poruszania si¢ niewielkiej iloci samochodéw cigzarowych,
beda to jednak samochody nie majace charakteru tranzytowego. Nie wystapi wigc przew6z materialow
niebezpiecznych. Droga nie jest rowniez droga przelotowa, nie lezy na szlakach prowadzacych ruch
samochodowy do przejs¢ granicznych i obstuguje jedynie ruch lokalny.
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Po przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia planowana rozbudowa drogi gminnej ma na
celu poprawe jej stanu technicznego w jak najbardziej uporzadkowany sposob, co wigze si¢ ze
zmniejszeniem emisji zanieczyszczen do Srodowiska.
Rozbudowa drogi gminnej wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie:

« wyeliminowanie drgan pojazdow na nierownosciach nawierzchni,

« zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

« zmniejszenie hatasu,

« poprawg bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.

Rozbudowa drogi gminnej potaczy dojazd do pobliskich wsi, co skrei czas podrozy oraz zmniejszy

natezenie ruchu na okolicznych drogach.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie srodowiska. Nie planuje si¢ przeprowadzenia
prac rozbiérkowych mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Poprawig si¢ parametry uzytkowe
drogi co moze przyczyni¢ si¢ do pozytywnego oddziatywania na $rodowisko. Jakos$¢ oraz zdolnos¢ do
samooczyszczania srodowiska, zasobéw naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.

e) czasu trwania, czestotliwoéei i odwracalnosci oddziatywania,

Czas trwania oddziatywania na srodowisko odnosi si¢ do czasu realizacji inwestycji, a
odwracalnos¢ oddziatywania nastapi poprzez roboty zwigzane z biezagcym utrzymaniem drog. Zasieg
oddzialywania przedsigwzigcia bedzie mial charakter krétkotrwaly, lokalny, ograniczony do terenu
realizacji przedsigwzigcia, odwracalny. Po zakorczeniu prac teren inwestycji bedzie uprzatniety i
przywrécony do stanu funkcjonalnosci przyrodnicze;.

f) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci  kumulowania _si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢  realizowanych i  zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja

o érodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje
przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych oddziatywania
mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — w zakresie, w_jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem
W obszarze planowanej realizacji przedsigwzigcia oraz w obszarze oddzialywan ia planowanego
przedsigwzigcia nie wystgpuja i nie s3 planowane przedsiewzigcia, ktore moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem.

¢) mozliwosci ograniczenia oddziatywania

Wykonanie rozbudowy istniejacego odcinka drogi gminnej, ze wzgledu na zly stan techniczny
wplynie na: zmniejszenie zapylenia, ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw. Nastapi istotne ograniczenie halasu, drgan i zapylenia $rodowiska
w czasie eksploatacji. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni wplynie na
zmniejszenie przedostawania si¢ substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu. W fazie realizacji
podjete zostana mozliwe do zastosowania dzialania majace na celu zapobieganie i ograniczanie
negatywnych oddziatywan na $rodowisko.

Zasieg placu i zaplecza budowy zostanie ograniczony do mozliwie najmniejszych powierzchni, w
pierwszej kolejnosci powinno si¢ do tego wykorzysta¢ tereny juz przeksztalcone antropogenicznie. Nalezy
ograniczy¢ wkraczanie cigzkiego sprzgtu na tereny przylegle do drogi, aby unikna¢ zniszczenia jej struktury.
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Po przeprowadzeniu analizy obejmujacej uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
00§, a takze uwzglednieniu stanowisk zajetych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ostrolgce oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece stwierdzono, ze dla
przedsigwzigcia pn.: ,, Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowg
oswietlenia ulicznego " obrgb ewidencyjny 0005 Czarnia, gmina Czarnia, materiat dowodowy w sprawie
stanowi wystarczajace zrodlo informacji pozwalajgce oceni¢, ze planowana inwestycja nie bedzie
powodowac przekroczenia standardéw w srodowisku. W dniu 08.02.2024 r. zawiadomieniem —
obwieszczeniem znak sprawy: PKD.6220.1.2024, Wéjt Gminy Czarnia zawiadomit strony
postgpowania o zakoficzeniu zbierania materialtow dowodowych i mozliwoéci zapoznania sie
z dokumentacja sprawy.

Przed wydaniem niniejszej decyzji nie wptynely do tut. organu zadne uwagi, ani wnioski stron
przedmiotowego postgpowania administracyjnego.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, analiz¢ i oceng bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji na
srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobow zapobiegania i ograniczenia
negatywnego oddzialywania na srodowisko, dokonang w szczegolnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Ostrolece oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece Wojt Gminy
Czarnia uznal, Ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkow zawartych w przedtozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami
przepisow o ochronie srodowiska.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Ostrolece, za posrednictwem Wojta Gminy Czarnia w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji, ktdra staje si¢ przez to ostateczna i prawomocna. Zgodnie
z art. 130 § 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego — wniesienie odwolania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 00s, decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie
do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. | oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72
ust. la ustawy o0os. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od
dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy 00$, zlozenie wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa
w art. 72 ust. | oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy 0o$, moze nastapi¢ w terminie
10 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3
ustawy 00s, od organu, ktory wydat decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji
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stanowisko, ze aktualne s warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane.

Zgodnie z art. 86 ustawy 00§, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy:
wydajace decyzje okreslajace warunki korzystania ze srodowiska w zakresie, w jakim ma by¢
uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji, wydajace decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
00§, przyjmujace zgloszenia, o ktorych mowa w art. 72 ust. la ustawy 00s.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

WOIT st
Decyzja niniejsza stala sig ostateczna /2 O%/‘“ /% !

mgr inz. Marek Piorkowski
zdniem. 4‘2 09 3 .’(/O{C’Q

2 WQUT o~

mgr inz. Marek Piorkowski

Otrzymuja:
Whioskodawca;
. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie;
3. PKD a/a.

Do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrofece;

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece.
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WOJIT Zalacznik do decyzji nr PKD.6220.1.2024 z dnia 13.03.2024 r.
GMINY CZARNIA

pow. ostrolecki
woj. mazowieckie

CHARAKTERYSTYKA
PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsigwzigcie pofozone jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
ostrolgckim, w gminie Czarnia. Projektowana inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej na odcinku
o dhugosci okoto 1,960 km, od drogi powiatowej nr DP2512W do Czarnia Budy, gmina Czarnia wraz z
budowa oswietlenia ulicznego. Inwestycja usytuowana bedzie w granicach istniejacego i poszerzonego pasa
drogowego.

Parametry techniczno-eksploatacyjne i podstawowe funkcje istniejacej drogi:

Na terenie inwestycji w chwili obecnej istnieje droga gminna wewnetrzna o nawierzchni zwirowej
o szerokosci od 3,0 m do 4,0 m. pod jezdnia znajduja si¢ cztery przepusty o dhugosci 7,7 m, 6,3 m, 6,4 m
oraz 7,15 m. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie.

Na odcinku w pasie drogowym pobocza, skarpy i rowy porosnigte sa trawami i inng roslinnoécia

w tym krzewami. Wzdluz drogi wystepuja pojedyncze drzewa, lokalnie skupiska drzew. Droga na
wysokosci dziatek o numerach 226/502; 2096/4; 2108/4 oraz 2120/2 przebiega przez teren lesny.

Obecnie drogi znajdujace si¢ na dziatkach o numerach 2096/4; 2108/4; 2120/2, ktére stanowig
klas¢ uzytku gruntu Ls, oraz na dziatki o numerach 226/502 i 314 stanowia klase uzytku gruntu dr.
Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna: sie¢ elektroenergetyczna.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
*  dhlugos¢ projektowanej drogi wynosi ok. 1,960 km
*  klasa drogi: D
»  kategoria drogi: gminna
»  przekrdj poprzeczny: 1X2 oraz 1x1

«  kategoria ruchu: KR1
»  predkos¢ projektowa: 320 km/h
»  szeroko$¢ pasa ruchu: od 2,5 do 3,5 m + ewentualne poszerzenia na tukach
«  szerokos¢ poboczy: min. 0,75 m
« technologia poszczegdlnych nawierzchni:
v jezdnia gtowna i skrzyzowania: asfaltowa
v zjazdy: asfaltowa iz kruszywa naturalnego
v pobocza: z kruszywa naturalnego
e przekrdj normalny: szlakowy
« pochylenie poprzeczne: daszkowy na odcinkach prostych

e szerokos¢ zjazdow: od 3,0m do 3,5 m,
«  projektowane nachylenie skarp i przeciwskarp: od I:1 do 1:1,5,

«  dlugos¢ przepustow pod jezdnia do 12,0 m,

*  diugos¢ przepustow pod skrzyzowaniami i zjazdami 0d 6,0 mdo 21,0 m

Planowane wykorzystanie terenu:

Powierzchnia planowanych elementow drog:
e nawierzchnia asfaltowa (jezdnia, skrzyzowania, zjazdy): ok. 10000 m?,
e nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego: ok. 3000 m?,

e umocnione powierzchnie skarp: ok. 50 m?,
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Zatacznik do decyzji nr PKD.6220.1.2024 z dnia 13.03.2024 r.

e przebudowa istniejacych przepustow: 4 szt.,
e wykonanie rowow przydroznych: ok 2000 m.
e budowa o$wietlenia ulicznego oraz przytaczy energetycznych
e budowa kanatu technologicznego

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
wydzielonych z przylegtych dzialek w zwiazku z czym bedzie konieczna wycinka drzew i zakrzaczenia oraz
likwidacji istniejacych rowow ze wzgledu na zmiang szerokosci korpusu jezdni.

Skala przedsiewzigcia

Powierzchnia calego przedsigwzigcia: 2,0 ha
Powierzchnia utwardzona: 1,06 ha
Powierzchnia nieutwardzona 0,94 ha

Zakres przedsigwzigcia obejmuje: budowe i rozbudowg nawierzchni, wykonanie zjazdow do posesji,
przebudowe sieci elektroenergetycznej w zakresie likwidacji kolizji, przeprofilowanie istniejacych skarp,
wykonanie umocnien skarp i rowdw, wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i
poziome) oraz urzadzenia bezpieczefstwa ruchu, budowa oswietlenia, budowa przepustow pod
skrzyzowaniami i zjazdami, likwidacj¢ i budowg rowow, budowg oraz przebudowg rowow krytych, budowe
urzadzen podczyszczajacych, budowa kanatu technologicznego.

Inwestycja obejmuje odwodnienie catego korpusu drogowego bedzie jako powierzchniowe poprzez
spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni i poboczy w nieutwardzong czg¢s$¢ pasa drogowego.

Zakres inwestycji oraz cechy obszaru, w ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja nie wskazuje na
koniecznoé¢ stosowania niestandardowych rozwiazan. Przewiduje si¢ zatem, ze wykonawstwo opieraé si¢
bedzie o technologie powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji drogowych.

Zastosowane rozwiazania technologiczne:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
«  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosei 4 cm,
«  warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4 cm
«  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego C 0/3 grubosci od 10 do 20 cm,
«  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego CNR stanowigcg wyréwnanie
oraz uzupelnienie istniejacej nawierzchni zwirowej
«  przepusty pod korong drogi istniejgce lub projektowane zostang wykonane z PEHD, blach falistych
lub prefabrykatow betonowych,
«  rowy kryte w ciggu rowow drogowych, pod zjazdami wykonane zostang z PEHD.

Do najblizej polozonych obszaréw objetych formami ochrony przyrody naleza:
~Natura 2000 obszary specjalnej ochrony Doliny Omulwi i Plodownicy PLBI140005 w
odlegtosci 2,58 km;
- Rezerwat Czarnia w odlegtosci 0,43 km:
- Rezerwat Surowe w odleglosci 3,87 km:
Obszar realizacji inwestycji znajduje si¢ w korytarzu ekologicznym Kurpie Zachodnie oraz Dolina
Omulwi Pétnocno — Wschodni.

> WO for””

mgr inz. Marek Pidrkowski
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Ministerstwo Cyfryzacji Warszawa, 2024-05-21
00-060 Warszawa
ul. Krolewska 27

DT.WUKE.420.226.2024(3)
Pan Barttomiej Kaczynski petnomocnik Wdjta

Gminy Czarnia
07-410 Ostroteka
ul. pptk tukasza Cieplinskiego Ptuga 6 / 67

DECYZJA
Korespondencja wystana z Ministerstwa Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320),
zwanej dalej ,ustawag o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
29 kwietnia 2024 r. (data wptywu do Ministerstwa Cyfryzacji 29 kwietnia 2024 r.) dotyczacego zwolnienia zarzadcy
drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego zwiazku z inwestycjq pn.: "Rozbudowa drogi gminnej relacji
DP2512W - Czarnia Budy wraz z budowgq oswietlenia ulicznego",

ZWALNIAM

Woéjta Gminy Czarnia - zarzadce drogi, z obowiazku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz
uwzgledniono w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a., decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit z
powodu uwzglednienia w catosci zadania strony, jest ostateczna. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczna,
jest decyzja, od ktdrej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie
niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub
ustawach szczegdlnych. Strona moze, na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3§ 2 pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz.
1634), skierowa¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji,
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia. Wpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200
zt (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz
szczeg6towych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).
Istnieje mozliwos¢ ubiegania sie przez Strone o zwolnienie od kosztéw albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na
zasadach okredlonych w art. 243-263 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi oraz na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie
okredlenia wzoru i sposobu udostepniania urzedowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w
postgpowaniu przed sadami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majatkowego, dochodéw lub
stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1257 z pdzn. zm.).

z up. Ministra Cyfryzacji
Tomasz Opolski

Zastepca Dyrektora
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=288460975&type=EPUAP_XML 1/2
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PGE Dystrybucja S.A

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Ostroteka
07-410 Ostroteka, ul. Targowa 37

tel.: (22) 34114 11

fax: (29) 764 19 51

e-mail: re10.ow@pgedystrybucja.pl

Ostroteka, 12 kwietnia 2024r.
L.dz.RE3/RM/AN/346600/366890/2024
Egz. nr 1

BMK Budownictwo i Ogrodnictwo
Barttomiej Kaczynski

ul. Malwowa 8

07-410 Ostroteka

Dotyczy: zgody na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4kV w miejscowosci Czarnia gmina Czarnia.

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do Rejonu dnia 08 kwietnia 2024r. w sprawie zgody
na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV
kolidujacej z rozbudowg drogi gminnej relacji DP 2512W- Czarnia Budy w miejscowosci
Czarnia gmina Czarnia, Rejon Energetyczny Ostioleka uprzejmie informuje, ze przebudowa
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych jest mozliwa po ztozeniu wniosku o okreslenie
warunkow usuniecia kolizji oraz opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowe;j.
Wobec powyzszego nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego z Wnioskiem o wydanie
warunkow usuniecia kolizji.

podpis, pieczatka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Zat. 1/1
1. Zat.nr1-

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Bartlomiej Kaczynski
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Andrzej Niszczak tel. 29-7641964

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S A

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Ostroteka
07-410 Ostrolgka, ul. Targowa 37
1¢ 41 14 11

419 51

e-mail: re10.ow®dpgedys!ryl a.pl

Ostroteka, dnia 30 kwietnia 2024 r
L.dz.RE3/RM/AN/14257/431600/2024

URZAD G iy CZARKNIA Gmina Czarnia
KAN(C .,l_.)!d; \:‘i :‘< )idz)‘l_\ug 0.5 Czarnia 41
rejesinY ... 25 2.2 7 07-431 Czarnia
(%)

Dotyczy: warunkéw usunigcia kolizji przylaczy, ziaczy kablowych i linii kablowej niskiego
napigcia 0,4kV kolidujacych z rozbudowa drogi gminnej nr dziatki 314 w relacji DP 2512w -
Osada Le$na Dunaj sotectwo Czarnia, w miejscowoséci Czarnia gmina Czarnia.

W odpowiedzi na wniosek ktéry wptynat dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie wydania
warunkoéw usunigcia kolizji przytaczy, ztgczy kablowych i linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
kolidujgcych z rozbudowq drogi gminnej nr dziatki 314 w relacji DP 2512W - Osada Leéna
Dunaj sofectwo Czarnia, w miejscowosci Czarnia gmina Czarnia, Rejon Energetyczny w
Ostrofgce  przesyta  jeden  egzemplarz  Warunkéw Usunigcia Kolizji nr
RE3/RM/AN/14257/43160/2024r. z dniz 30.04.2024r.

Zawarcie umowy na powyzszq przebudowe bedzie mozliwe PO opracowaniu i uzgodnieniu
przez Wnioskodawce projektu i kosztorysu w PGE Dystrybucja S.A Odziat Warszawa Rejon
Energetyczny Ostrofeka.

Zawarcie umowy o usunigcie kolizji stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac
budowlano — montazowych na zasadach w niej okreslonych.

strybucja S.A.
P%Ek?z al Msiawa

raotyczny Ostrolei
R o&\z!'E“r'\?“g“ o SY.oclowqgn

iargvnik

podpts, pieczatka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD MR KR5: 0000141174, NIP: 944-25.93.855, REGON: UbU55.840, KAINTAL ZAKLADOWY: § 729 424 160 7L W PELNI
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Zat. 1/1 a i
1. Zat. nr 1 - warunki usunigcia kolizji

N

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Gmina Czarnia

2. Egzemplarz nr 2 - a/a - i
Wykonal: Andrzej Niszczak tel. 29—7641964 !

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 2L W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www . pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S A

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Ostroteka
07-410 Os

ka, ul. Targowa 17
1

Ostroteka, dnia 30.04.2024r,
Nr RE/RM/AN/14257/431600/2024r.

Gmina Czarnia
Czarnia
07-431 Czarnia

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.04.2024r. nr 14257/2024 okreéla sig nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnosécia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Czarnia gmina Czarnia.

1.Miejsce wystepujacej kolizji:

W miejscowosci Czarnia drogi gminnej nr dziatki 314 w relacji DP 2512W - Osada Leéna
Dunaj, sotectwo Czarnia, gmina Czarnia.

2. Sieci wechodzace w kolizjg z projektowana budowa, bedace wiasnoscia Spotki:

(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu,
rodzaj urzadzen, typ linii, przekréj przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

- z2facza kablowo - pomiarowe niskiego napigcia 0,4kV zasilone kablem ziemnym o
przekroju YAKXS 4x35mm? i linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV o przekroju YAKXS
4x120mm? zasilane ze stacji transformatorowe] Czarnia V 13-1036

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z
przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe

urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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1. przebudowaé kolidujace przylacza i ztacza kablowo - pomiarowe niskiego
napigcia 0,4kV i linie kablowg niskiego napigcia 0,4kV o przekroju YAKXS
4x120mm?

b) wykonac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czg$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywat

koniecznoé¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:
i :

przebudowy k%lidujacych przytaczy i z\aczy kablowo ~ pomiarowych niskiego
napigcia 0,4kV i linig kablowa niskiego napiecia 0,4kV o przekroju YAKXS
4x120mm?

Uwaga:

1. w przypadku kolizji z liniami $wiattowodowymi nalezy uzgodni¢ z wlascicielem
urzadzen w zakresie przeniesienia/odtworzenia linii $wiattowodowych,

2. w przypadku kolizji z oSwietleniem ulicznym naleiy uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen w zakresie przeniesienia/odtworzenia oswietlenia ulicznego,

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejon Energetyczny Ostroteka, 07-
410 Ostroteka ul. Targowa 37 w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskac¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. 2 2016r. poz. 290 z pbin. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wlascicielem dziatki bylo uwidocznione
usytuowanie urzadzen na dzialce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowa¢ ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na
ktérych zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo:
»akt notarialny ustanawiajacy stuzebno$¢ przesylu musi by¢ zawarty przed
demontazem urzadzen”). Stuzebno$¢ powinna byé ustanowiona jednorazowo, na
czas nieokre$lony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

27



g)

h)

i)
k)

8.

integralng czeécig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okreéleniem terenu
nieruchomoéci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzadzen stanowigcych
wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig na nieruchomosci w celu usunigcia
awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukitadu
pomiarowo ~ rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie
aktu notarialnego z wpisem do ksiggi wieczystej. Powyisza stuzebnoé¢ bedzie
polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,5m. (rzut na powierzchnie
terenu) na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostgpu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z
niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwodéw, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania
remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej
likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunigciem kolizji.

Przedlozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-
montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkq umowy okreélajacej sposéb i warunki
usuniegcia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze
wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowdny preez Spétke oraz przy)mulje do
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wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podiegajq przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wlasnos¢ Spétki
zarébwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkq umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora,
iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace
urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czesci z innych
elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg
sie wlasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecia elektroenergetyczna Spotki. Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkq umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja,
iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze si¢ z obowigzkiem wydania Spétce
do niezakiéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie
wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkq umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspoffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspoéinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowal inwestycije w sposéb, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdice do niezakiéconego posiadania cze$¢ sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkqa umowy, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesiace od dnia wystawienia

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 21 dni od

daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

umowy pomigdzy Stronami.
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