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Zatacznik nr 1 do strony tytutowe;j

»Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz z budowa oswietlenia

ulicznego.”

Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogi wewnetrznej

Obreb geodezyjny I::i':'ﬁ:
CZARNIA 2096/4
CZARNIA 314
CZARNIA 2108/4
CZARNIA 2120/2

Nieruchomosci, ktore sg planowane do przejecia na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
CZARNIA 2120/1

Dziatki objete opracowaniem podlegajace podziatowi, dziatki po podziale oraz dziatki po
podziale, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Nr dziatki po
podziale Nr dziatki po Nr dziatki po
Obrebgeodenyiny | "L rveeczednostki | niczaimonaneina | koraystanie bedne
samorzadu pas drogowy ograniczone
terytorialnego

2096/9
CZARNIA 2096/3 2096/10 2096/1
CZARNIA 2096/5 2096/6 2096/8

2096/7

313/3
CZARNIA 313/1 313/4 313/6
313/5

CZARNIA 313/2 313/7 313/8
CZARNIA 323/2 323/3 323/4
CZARNIA 323/1 323/5 323/6
CZARNIA 322/2 322/5 322/6
CZARNIA 322/1 322/3 322/4
CZARNIA 305 305/1 305/2
CZARNIA 304/1 304/5 304/6
CZARNIA 321 321/1 321/2
CZARNIA 304/2 304/3 304/4
CZARNIA 303/5 303/12 303/13 303/13
CZARNIA 303/4 303/10 303/11
CZARNIA 320/7 320/8 320/9
CZARNIA 320/1 320/10 320/12

320/11




CZARNIA 302 302/1 302/2

CZARNIA 301 301/1 301/2

CZARNIA 319 319/1 319/2

CZARNIA 318 318/1 318/2

CZARNIA 317 317/1 317/2

CZARNIA 300/2 300/3 300/4

CZARNIA 316 316/1 316/2

CZARNIA 299 299/1 299/2

CZARNIA 315 315/1 315/2

CZARNIA 298 298/1 298/2 298/2
CZARNIA 2107 2107/1 2107/2 2107/2
CZARNIA 2108/7 2108/10 2108/12 2108/12

2108/11

CZARNIA 2119 2119/1 2119/2

CZARNIA 2108/5 2108/8 2108/9

CZARNIA 2120/3 2120/4 2120/5

Dziatki, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe zajecie), niestanowigce obecnego

pasa drogowego, niepodlegajace podziatom

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
Czarnia 226/502
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Czes¢ opisowa

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz
z budowa oswietlenia ulicznego.”

Zadanie obejmuje rozbudowe drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 2512W — Czarnia Budy
o facznej dtugosci ok. 1,945 km. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego o
szerokosci 5,0 z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75, budowe zjazdéw o nawierzchni
z betonu asfaltowego, likwidacje urzadzen wodnych takich jak: przepusty pod istniejacg jezdnig,
rowéw melioracyjnych i przydroznych, budowe przepustéw drogowych, budowe przepustéw pod
zjazdami, budowe rowow melioracyjnych i drogowych, budowa oswietlenia ulicznego oraz

przebudowe sieci elektroenergetycznej w zakresie usuniecia kolizji.

Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
ostroteckim, w gminie Czarnia.
Punkt poczatkowy:
X=5912151.52
Y=7512644.67
Punkt koncowy:
X=5913193.33
Y=7513964.50

Tabela 1: Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogi wewnetrznej

Obreb geodezyjny ﬁ;r:iiir
CZARNIA 2096/4
CZARNIA 314
CZARNIA 2108/4
CZARNIA 2120/2

Tabela 2: Nieruchomosci, ktoére sg planowane do przejecia na rzecz jednostki samorzadu
terytorialnego

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
CZARNIA 2120/1




Tabela 3: Dziatki objete opracowaniem podlegajgce podziatowi, dziatki po podziale oraz dziatki po

podziale, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Nr dziatki po
podziale Nr dziatki po Nr dziatki po
Obrebgeodenriny | e P rvectiednontki | niczamonaneina | kormytanie bedne
samorzadu pas drogowy ograniczone
terytorialnego
2096/9
CZARNIA 2096/3 2096/10 2096/1
CZARNIA 2096/5 2096/6 2096/8
2096/7
313/3
CZARNIA 313/1 313/4 313/6
313/5
CZARNIA 313/2 313/7 313/8
CZARNIA 323/2 323/3 323/4
CZARNIA 323/1 323/5 323/6
CZARNIA 322/2 322/5 322/6
CZARNIA 322/1 322/3 322/4
CZARNIA 305 305/1 305/2
CZARNIA 304/1 304/5 304/6
CZARNIA 321 321/1 321/2
CZARNIA 304/2 304/3 304/4
CZARNIA 303/5 303/12 303/13 303/13
CZARNIA 303/4 303/10 303/11
CZARNIA 320/7 320/8 320/9
CZARNIA 320/1 320/10 320/12
320/11
CZARNIA 302 302/1 302/2
CZARNIA 301 301/1 301/2
CZARNIA 319 319/1 319/2
CZARNIA 318 318/1 318/2
CZARNIA 317 317/1 317/2
CZARNIA 300/2 300/3 300/4
CZARNIA 316 316/1 316/2
CZARNIA 299 299/1 299/2
CZARNIA 315 315/1 315/2
CZARNIA 298 298/1 298/2 298/2
CZARNIA 2107 2107/1 2107/2 2107/2
2108/10
CZARNIA 2108/7 2108/12 2108/12
2108/11
CZARNIA 2119 2119/1 2119/2
CZARNIA 2108/5 2108/8 2108/9
CZARNIA 2120/3 2120/4 2120/5




Tabela 4: Dziatki, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone (czasowe zajecie), niestanowigce
obecnego pasa drogowego, niepodlegajace podziatom

. Numer
Obreb geodezyjny dziatki
Czarnia 226/502
Tabela 5: Cel czasowego zajecia dziatek
. Numer L
Obreb geodezyjny dziatki Cel zajecia
AR 303/13 obowigzek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia
terenu
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen
CZARNIA 298/2 wodnych lub urzadzen

melioracji wodnych szczegétowych
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen
CZARNIA 2107/2 wodnych lub urzadzen

melioracji wodnych szczegétowych
obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen

CZARNIA 2108/12 wodnych lub urzadzen
melioracji wodnych szczegétowych
CZARNIA 226/502 budowa lub przebudowa drdég publicznych

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Realizowana inwestycja nalezy do zbioru budowli inzynierskich ladowych.
Obiekt budowlany nalezy do nastepujgcych kategorii:

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania

i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

e Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

e Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

e Kategoria XXVII — budowle hydrotechniczne pietrzgce, upustowe i regulacyjne, jak: zapory,
progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, $luzy watowe, syfony, waty
przeciwpowodziowe, kanaty, Sluzy zeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

e Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,

przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.



2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi

Tabela 6: Podstawowe parametry projektowe drogi

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi »D”

2. Grupa nos$nosci podtoza | G1

3. Kategoria ruchu KR1

4 Obc,'azejr,“e _ . 115 kN/o$

' (nosnosé nawierzchni)
5. Predkosé¢ projektowa Vp | 30 km/h
6. Gtebokos¢ przemarzania 1,00 m
gruntu hz

7. Przekroj drogi * szlakowy

8. Spadki poprzeczne jezdni | ® daszkowy 2% na prostych

9. Jezdnia Szerokos¢ 5,00 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego
e szerokos$¢ nominalna 3,5 m do 5,0 m

10. Zjazdy e promien wyokraglajacy 3,00 m
e nawierzchnia z betonu asfaltowego

12. Pobocza gruntowe szer. 0,75 m

13. Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1,5

Tabela 7: Wykaz zjazdéw

Lp. Km Sz.eroko.s'c' Szerokos¢ Szerok(?éc' Promient dezaj
jezdni pobocza | catkowita zjazdu
STRONA PRAWA

1 0+210,36| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
2 0+246,30| 3,5m 0,75m 5,0m 3,0m zwykty
3 0+294,64| 3,5m 0,75m 50m 3,0m zwykty
4 0+312,94| 3,5m 0,75m 50m 3,0m zwykty
5 0+405,48| 50m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
6 0,709,26 [ 5,0m 0,75 m 6,5m 3,0m zwykty
7 0+912,07| 5,0m 0,75 m 6,5m 3,0m zwykty
8 0+995,64| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
9 1+041,46| 50m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
10 1+144,16| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
11 1+193,33| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
12 1+293,26| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
13 1+346,50| 3,0m 0,75m 4,5m 3,0m zwykty
14  |1+398,08| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
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15  |1+488,17| 50m | 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
16 1+526,07| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
17 1+684,37| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
18  |1+749,83| 50m 0,75m 6,5m 30m zwykty
STRONA LEWA
1 0+211,86| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
2 0+246,30 3,5m | 0,75m 50m 3,0m zwykty
3 0+277,75| 3,5m 0,75m 50m 30m zwykty
4 0+299,01| 3,5m 0,75m 50m 30m zwykty
5 0+572,39] 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
6 0+882,77] 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
7 0+912,07] 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
8 0+995,64| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
9 1+041,46| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
10 1+060,37| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
11 1+114,74| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
12 1+144,52| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
13 1+193,77| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
14 1+259,52| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
15 1+345,41| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
16 1+367,91| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
17 1+450,22| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
18 1+630,57| 5,0m 0,75m 6,5m 3,0m zwykty
19 1+671,91| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
20 1+794,27| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty
21 1+830,65| 5,0m 0,75m 6,5 m 3,0m zwykty

2.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
W rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni wskazano rozwigzania spetniajgce wymagania

dotyczace warunku wzmocnienia nawierzchni i przedstawiajg sie nastepujaco:

Tabela 8: Konstrukcja nawierzchni jezdni

] Rodzai Grubos¢
.p. odzaj warstwy warstwy
1. | Warstwa Scieralna beton asfaltowego AC11S 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
3. 20cm
0-31,5 Cso/30
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2.3. Zjazdy
Przewiduje sie budowe zjazdéw indywidualnych o szerokosci od 3,5 m do 5,0 m, o promieniu
tukow wyokraglajgcych wynoszgacym 3,00 m.

Tabela 9. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

L.p. Rodzaj warstwy Grubos¢

1. Warstwa scieralna beton asfaltowego AC11S 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
0-31,5 Cso/30

20cm

3. Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy wraz z opinig
geotechniczng
3.1. Morfologia terenu
Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana i jej rzedne w obrebie przedmiotowej

inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 118,5 do ok. 124,0 m n.p.m.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie wiercen, wydzielono w podtozu projektowanej inwestycji nastepujgce
warstwy geotechniczne:

0 — poziom glebowy (humus);

IA — nasypy budowlane (piaski Srednie ze zwirem, pospotki), w strefie aeracji,
zageszczone, ID=0,80 ; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1S=1,00;

IB — nasypy budowlane (piaski drobne, piaski pylaste), w strefie aeracji,
sredniozageszczone, ID=0,60; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1S=0,96;

Il — namuty piaszczyste, wilgotne, miekkoplastyczne, IL=0,50;

IIIA — piaski drobne, w strefie aeracji/saturacji, Sredniozageszczone, ID=0,50;

[11B — piaski Srednie, w strefie aeracji/saturacji, sredniozageszczone, 1D=0,50.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (13.11.2023 r.) wode gruntowq stwierdzono w
otworach badawczych nr 1, 3, 4 oraz 5 w obrebie piaszczystych utwordow warstwy IlIA i llIB. Lustro
wody posiadato charakter swobodny. Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci: ok. 0,8 - 1,9
m p.p.t. tj., na rzednej ok. 117,3 — 118,0 m n.p.m. Z doswiadczenia nalezy spodziewac sie, iz w
zaleznosci od intensywnosci opadow i pory roku poziom wody podziemnej moze wahac sie o ok. 0,5
—0,7 mwzgledem stanu zarejestrowanego. Badanie terenowe wykonywane byty w okresie srednich

stanow waod gruntowych.
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3.3. Opinia geotechniczna oraz informacje o0 sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Biorgc pod uwage warunki gruntowe (zaktadajgc ewentualng wymiane humusu warstwy 0
oraz gruntdw organicznych warstwy Il i zastgpienie ich odpowiednio zageszczonymi gruntami
gruboziarnistymi lub zastosowanie odpowiednie] stabilizacji) nalezy stwierdzi¢, iz:

e W rejonie otwordw badawczych nr 1 — 2 oraz 6 stwierdzono grupe nosnosci G1 (z
uwagi na wystgpowanie gruntdw niewysadzinowych w przeci¢tnych/dobrych
warunkach wodnych);

e W rejonie otworow badawczych nr 3 — 5 stwierdzono grup¢ nosnosci G1 (z uwagi na
wystepowanie gruntdéw niewysadzinowych w ztych warunkach wodnych).

Na podstawie wynikdw badan zakwalifikowano grunty do grupy nosnosci G1. W podtozu
planowane] inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

4. Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto
przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét budowlanych. Wykonawca powinien
wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Grunty nieprzydatne do
wbudowania nalezy odwiez¢ i zutylizowac.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+880 uwzgledniono zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na
gtebokos¢ 0,35 m, na pozostatym odcinku stwierdzono wystepowanie humusu na gtebokos¢ 0,15
m. Z uwagi na wystepowanie gruntéw nienosnych (namut piaszczysty) w odwiercie nr 3
bezposrednio pod projektowang konstrukcjg zaprojektowano wymiane gruntu od km 0+400 do km
0+560 na gtebokos¢ 0,45 m po zebraniu humusu. Szczegétowa lokalizacje wymiany gruntu
przedstawiono na przekrojach poprzecznych.

Po wykonanych wykopach i korytowaniu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni aby zabezpieczy¢ podtoze przed opadami atmosferycznymi
i zawilgoceniem koryta.

Zaprojektowane roboty ziemne beda wykonywane na gtebokosci nie zagrazajacej
infrastrukturze podziemnej. Przed przystgpieniem do korytowania oraz wykopdw nalezy

powiadomié gestordw sieci.
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Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ np. gestg metalowg

siatkg, tak aby zapobiec wpadaniu w putapke ptazéw i innych drobnych zwierzat. Wykopy nalezy

kontrolowac i uwalnia¢ uwiezione zwierzeta.

W okresie migracji ptazow nalezy zabezpieczy¢ teren inwestycji przed ich wtargnieciem, np.

poprzez budowe ptotéw i kierowac strumien migracji ptazéw poza teren inwestycji.

Tabela 10. Tabela objetosci robot ziemnych.

Tabela roboét ziemnych

Odlegtos¢| Pow. |Objetosé Pow. Pow. Objetosc Nadmia_r/ B_ilans .

Pikietaz _ _ nl_edom!ar objetosci

miedzy humusu | humusu WIN. srednia na odcinku objeto_sm na narastajaco

przekr. WIN odcinku

- L Ph(total) | Vh(total) | Fw Fn | Fws | Fnse | Vw(+) Vn() | Vaywse(+) Vdov)m( v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0+000.00 1,62 0 0 | 244 | 0 |1,22 0 0 0,0 0,0
0+020.00 20 2,37 39,9 0,02| 2,86 |0,01|2,65 0,2 53 -52,8 -52,8
0+040.00 20 2,36 47,29 10,14| 2,06 | 0,08 | 2,46 1,6 49,2 -47,6 -100,4
0+060.00 20 2,93 52,86 |0,53| 2,06 | 0,33]2,06 6,6 41,2 -34,6 -135,0
0+080.00 20 3,89 68,2 1,73| 24 |1,13[2,23| 22,6 44,6 -22,0 -157,0
0+100.00 20 2,93 68,19 |0,35| 3,27 |1,04 2,84 | 20,8 56,8 -36,0 -193,0
0+120.00 20 2,34 52,68 [0,02| 2,14 |0,19] 2,7 3,8 54 -50,2 -243,2
0+140.00 20 2,67 50,09 [1,23] 0,54 |063]1,34| 12,6 26,8 -14,2 -257,4
0+143.62 3,62 0 10,25 0 0 [0,62)|0,27| 2,2444 | 0,9774 1,3 -256,1
0+160.00 16,38 3 56,64 |2,75| 0,08 | 1,37]0,04 | 22,4406 | 0,6552 | 21,8 -234,3
0+180.00 20 2,84 58,33 [3,95| 0,08 [3,35]0,08 67 1,6 65,4 -168,9
0+200.00 20 1,14 39,75 [1,47] 065 |2,71]|0,36| 54,2 7,2 47,0 -121,9
0+220.00 20 1,34 24,77 0 | 288074177 14,8 35,4 -20,6 -142,6
0+240.00 20 1,2 254 0,55| 1,18 | 0,28 | 2,03 5,6 40,6 -35,1 -177,7
0+260.00 20 0 12,03 |2,04] O 1,3 10,59 26 11,8 14,2 -163,5
0+280.00 20 0,7 6,96 1,52| 0,37 |1,78|0,18| 35,6 3,6 32,0 -131,5
0+300.00 20 1,06 17,53 10,711 1,07 [1,11|0,72| 22,2 14,4 7,8 -123,7
0+320.00 20 1,26 23,16 0 | 448 |0,36)|2,78 7,2 55,6 -48,4 -172.1
0+340.00 20 3,63 48,91 0 7,4 0 594 0 118,8 118,8 -290,9
0+360.00 20 0,58 42,1 0 [10,29|0,01|7,86 0,2 157,2 157,0 -447,9
0+362.42 2,42 0 4,53 0 0 [0,01/4,16] 0,0242 | 10,0672 -10,0 -457,9
0+380.00 17,58 3,16 3743 [1,16| 7,21 | 0,57 | 3,96 | 10,0206 | 69,6168 -59,6 -517,5
0+400.00 20 2,6 57,65 [0,34| 3,24 |[0,74]|5,58| 14,8 111,6 -96,8 -614,3
0+420.00 20 2,7 5297 10,45| 3,16 | 04 | 3,2 8 64 -56,0 -670,3
0+440.00 20 2,69 53,89 [0,02| 4,04 |0,24]| 3,6 4,8 72 -67,2 -737,5
0+460.00 20 2,74 54,34 |0,03| 4,95 |0,03| 4,5 0,6 90 -89,4 -826,9
0+480.00 20 3,05 57,92 10,02| 599 |0,03|547 0,6 109,4 108,8 -935,7
0+500.00 20 3,1 61,52 0,68 3,29 |0,35|4,64 7 92,8 -85,8 -1021,5
0+520.00 20 2,61 57,15 ]052| 31 | 06 | 3,2 12 64 -52,0 -1073,5
0+540.00 20 2,89 55,01 |0,74| 2,51 |0,63| 2,8 12,6 56 -43,4 -1116,9
0+560.00 20 3,08 59,7 1,171 2,12 [ 0,96 | 2,31 19,2 46,2 -27,0 -1143,9
0+580.00 20 3,21 62,88 [1,18| 2,03 |1,17 2,07 | 23,4 41,4 -18,0 -1161,9
0+600.00 20 3,19 63,99 (123|182 | 1,2 |1,93 24 38,6 -14,6 -1176,5
0+620.00 20 3,22 64,13 [1,16] 19 [ 1,2 [1,86 24 37,2 -13,2 -1189,7
0+640.00 20 3,29 65,16 (1,24 1,72 | 1,2 | 1,81 24 36,2 -12,2 -1201,9
0+660.00 20 3,38 66,79 [1,36| 1,61 | 1,3 | 1,67 26 33,4 -7,4 -1209,3
0+680.00 20 3,4 67,81 1,24 1,77 | 1,3 | 1,69 26 33,8 -7,8 -1217,1

13




0+700.00 20 3,28 66,78 |1,79] 1,59 |1,51]1,68| 30,2 33,6 -3,4 -1220,5
0+720.00 20 3,37 66,56 |1,46] 165 |1,62]162| 32,4 32,4 0,0 -1220,5
0+740.00 20 3,11 64,88 0,84| 2,18 [1,15[1,92 23 38,4 -154 -1235,9
0+760.00 20 2,94 60,55 032 3,31 |0,58|2,75| 11,6 55 -43,4 -1279,3
0+780.00 20 2,92 58,56 |0,34| 3,19 | 0,33 3,25 6,6 65 -58,4 -1337,7
0+800.00 20 3,05 59,69 [0,41| 3,46 | 0,37 3,33 7,4 66,6 -59,2 -1.396,9
0+820.00 20 3 60,58 |0,45]| 3,66 | 0,43 | 3,56 8,6 71,2 -62,6 -1459,5
0+840.00 20 3,05 60,53 055|297 | 0,5 | 3,32 10 66,4 -56,4 -1515,9
0+860.00 20 3,23 62,76 [1,07| 1,85 |0,81|2,41| 16,2 48,2 -32,0 -1547,9
0+880.00 20 3,43 66,59 (149|198 128 |191| 256 38,2 -12,6 -1 560,5
0+900.00 20 1,35 47,8 1,67] 1,08 11,58 1,53| 31,6 30,6 1,0 -1559,5
0+920.00 20 0,63 19,74 0 [ 142 ]0,84|125| 16,8 25 -8,2 -1567,7
0+940.00 20 0,55 11,77 10,04| 0,55 | 0,02 | 0,98 0.4 19,6 -19,2 -1 586,9
0+960.00 20 0,53 10,85 10,37 0,14 | 0,2 | 0,34 4 6,8 -2,8 -1589,7
0+980.00 20 0,52 10,52 10,24] 0,25 | 0,3 | 0,2 6 4 2,0 -1587,7
1+000.00 20 0,6 11,15 ]0,02| 1,05 | 0,13 0,65 2,6 13 -10,4 -1598,1
1+020.00 20 0,64 12,41 0 |[1,53]0,01[1,29 0,2 25,8 -25,6 -1623,7
1+040.00 20 0,65 12,91 0 |161] 0O |157 0 31,4 -31,4 -1 655,1
1+060.00 20 0,54 11,83 10,27 0,6 0,13 | 1,11 2,6 22,2 -19,6 -1674,7
1+080.00 20 0,53 10,63 10,31] 0,51 | 0,29 | 0,56 5,8 11,2 -54 -1680,1
1+100.00 20 0,52 10,5 0,19| 0,6 |0,25|0,56 5 11,2 -6,2 -1686,3
1+120.00 20 0,65 11,76 |0,15| 1,06 | 0,17 | 0,83 34 16,6 -13,2 -1699,5
1+140.00 20 0,58 12,32 10,04 0,9 |0,09]0,98 1,8 19,6 -17.8 -1717,3
1+160.00 20 0,57 11,65 10,06| 0,76 | 0,05 | 0,83 1 16,6 -15,6 -1732,9
1+180.00 20 0,57 11,4 0,12| 0,7 [0,09|0,73 1,8 14,6 -12,8 -1745,7
1+200.00 20 0,56 1,27 |0,13] 0,71 |0,13] 0,7 2,6 14 -11.4 -1757,1
1+220.00 20 0,55 11,14 |0,14| 0,71 | 0,14 0,71 2,8 14,2 -11.4 -1768,5
1+240.00 20 0,54 10,92 10,03 0,8 |0,09|0,76 1,8 15,2 -13,4 -1781,9
1+260.00 20 0,56 10,96 0 |09 )0,02)0,87 0.4 17,4 -17,0 -1798,9
1+280.00 20 0,58 11,36 | 0,03| 1,08 | 0,01]1,01 0,2 20,2 -20,0 -1818,9
1+300.00 20 0,55 11,27 |0,08| 0,63 | 0,05|0,85 1 17 -16,0 -1834,9
1+320.00 20 0,59 11,43 0,01 0,96 |0,05|0,79 1 15,8 -14,8 -1849,7
1+340.00 20 0,6 11,92 10,02| 1,03 | 0,01 ]0,99 0,2 19,8 -19,6 -1869,3
1+360.00 20 0,58 11,8 0,04| 0,95 10,03 |0,99 0,6 19,8 -19,2 -1888,5
1+380.00 20 0,53 11,16 |0,06| 0,8 |0,05|0,87 1 17,4 -16,4 -1904,9
1+400.00 20 0,5 10,32 |0,06| 0,59 | 0,06 | 0,69 1,2 13,8 -12,6 -1917,5
1+420.00 20 0,46 9,6 0,15| 0,47 10,11 /0,53 2,2 10,6 -84 -1925,9
1+440.00 20 0,47 9,37 0,06| 0,58 | 0,1 | 0,52 2 10,4 -84 -1934,3
1+460.00 20 0,49 9,66 0,11 0,76 | 0,08 | 0,67 1,6 13,4 -11,8 -1 946,1
1+480.00 20 0,49 9,79 0,18 0,84 |0,15| 0,8 3 16 -13,0 -1959,1
1+500.00 20 0,45 9,33 0,31] 0,63 | 0,25|0,74 5 14,8 -9,8 -1968,9
1+520.00 20 0,41 8,53 0,45| 0,45 |1 0,38 | 0,54 7,6 10,8 -3,2 -1972,1
1+540.00 20 0,41 8,13 04 | 044 | 0,42 0,44 8.4 8,8 -04 -1972,5
1+560.00 20 0,46 8,61 0,34| 0,94 10,37 /0,69 74 13,8 -6,4 -1978,9
1+580.00 20 0,49 9,45 0,3 ]0,88 |10,32|0,91 6,4 18,2 -11,8 -1990,7
1+600.00 20 0,49 9,78 0,38 0,73 | 0,34| 0,8 6,8 16 -9,2 -1999,9
1+620.00 20 0,48 9,71 0,49 0,56 | 0,44 | 0,64 8.8 12,8 -4,0 -2 003,9
1+640.00 20 0,51 9,95 0,39| 0,64 1044 | 0,6 8.8 12 -3,2 -2 007,1
1+660.00 20 0,56 10,74 |0,18| 0,99 | 0,28 | 0,82 5,6 16,4 -10,8 -2017,9
1+680.00 20 0,6 11,6 0,03 1,2 |01 | 1,1 2 22 -20,0 -2 037,9
1+700.00 20 0,62 12,17 |0,07| 0,91 | 0,05|1,06 1 21,2 -20,2 -2 058,1
1+720.00 20 0,62 12,42 10,02| 0,92 | 0,05 | 0,91 1 18,2 -17,2 -2 075,3
1+740.00 20 0,56 11,85 0 /094 0,01)0,93 0,2 18,6 -18,4 -2 093,7
1+760.00 20 0,5 10,65 |0,11) 0,52 | 0,06 | 0,73 1,2 14,6 -13,4 -2107,1
1+780.00 20 0,51 10,13 |0,18| 0,6 |0,15|0,56 3 11,2 -8,2 -2115,3
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1+800.00 20 0,5 10,15 |0,15| 0,96 | 0,17 0,78 3,4 15,6 -12,2 -2127,5
1+820.00 20 0,5 10,07 |0,05| 0,86 | 0,1 | 0,91 2 18,2 -16,2 -2 143,7
1+840.00 20 0,53 10,35 /0,13 0,74 |0,09] 0,8 1,8 16 -14,2 -2157,9
1+860.00 20 0,55 10,86 0,2 | 0,63 10,17 0,69 3.4 13,8 -10,4 -2 168,3
1+880.00 20 0,56 11,15 10,22| 0,45 | 0,21 ] 0,54 4,2 10,8 -6,6 -2174,9
1+900.00 20 0,56 11,21 |0,91)| 0,04 |0,57]024| 11,4 4,8 6,6 -2 168,3
1+920.00 20 0,38 9,37 1,03] 0,03 |0,97]0,03| 19,4 0,6 18,8 -2 149,5
1+940.00 20 0 3,77 148 0 ]1,26]/0,01| 252 0,2 25,0 -2124,5
Suma: 2924,48 982,93 | 3107,32 -2124,53

5. Wptyw na srodowisko

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonad lustracji terenu pod katem wystepowania

gatunkéw chronionych i ich siedlisk, a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowe;.

W przypadku gdy zastosowanie bedg miaty przepisy derogacyjne, nalezy wystgpi¢ do wtasciwego

organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na czynnosci podlegajace zakazom.

5.1. Odprowadzenie wod opadowych

Projekt przewiduje:

- od km 0+000 do km 0+907 odwodnienie nawierzchni jezdni i poboczy do projektowanych rowow

drogowych z ktorych za posrednictwem przepustéw pod zjazdami i jezdnig wody opadowe bedg

odprowadzone do rowéw melioracyjnych,

- od km 0+000 do km 1+938 odwodnienie powierzchniowo na przylegtg powierzchnie pasa

drogowego,

- nawierzchnia jezdni i poboczy skrzyzowania z drogg powiatowg 2512W odwodniona bedzie do

istniejgcego rowu drogowego biegngcego wzdtuz drogi powiatowe;.

Urzadzenia wodne przewidziane do likwidacji:

Tabela 10: Przepusty pod jezdnia (korona drogi):

Lokaliz.acja Wspéirzedne wlotu Rzedna Wspétrzedne wylotu Rzedna | Srednica Nr dziallki pa Iftc’)rej
Nazwa osi przepustu wlotu przepustu wylotu Dtugosé przepustu znajduje §|e
przepustu [m] urzadzenie /
[km] przepustu przepustu [mm] Obreb geodezyjny
X Y X Y
2120/3; 2108/4;
PDx1 0+079,50 | 5912165,18 | 7512723,92 118,16 | 5912171,40 | 7512720,43 | 118,07 7,15 500 21(;8/7
0005 Czarnia
2108/4; 2108/7
PDx2 0+481,50 | 5912410,46 | 7512977,18 117,61 | 5912409,41 | 7512971,17 | 117,60 6,10 500 /
0005 Czarnia
2108/4; 314; 298
PDx3 0+887,17 | 5912746,92 | 7513112,92 117,56 | 5912748,90 | 7513106,93 | 117,54 6,30 500 /
0005 Czarnia
2096/4; 226/502
PDx4 1+938,45 | 5913195,70 | 7513957,37 123,31 | 5913188,12 | 7513958,66 | 123,19 7,69 400 /
0005 Czarnia

15




Z uwagi na poszerzenie jezdni przepusty przeznaczone zostaty do likwidaciji.
Materiatem uzytym do likwidacji przepustow bedzie kruszywo niewysadzanie np.: zwir,
pospotka, piasek lub grunt rodzimy niewysadzinowy bez domieszek gruntéw spoistych bgdz
organicznych.

Tabela 11: Rowy drogowe i melioracyjne:

Wspétrzedne poczatku Wspétrzedne konca Dziatki na
rowu rowu ktorych

Lokalizacja Rzedna | Rzedna | Dt. Szer. Szer. Wys. znaJ.dUJe
Nazwa | poczatku sie

" dna
poczatku | konca | rowu rowu rowu .
rowu rowu X v X v rowu rowu (m] rowu (m] (m] urzadzenie
[km] [m] /
Obreb
geodezyjny
2120/3;
2108/4
/
0005
Czarnia
2108/7
1,49 — /
2,14 ’ 0005
Czarnia
2108/4;
2108/7
0,30 /
0005
Czarnia
2108/4;
2108/7
0,5 /
0005
Czarnia
2108/4; 2107
Rx5 0+521,44 5912447,45 | 751297418 | 5912487,69 | 7513012,94 117,90 118,50 | 55,87 | 04 2;,587 02-05 00/05
Czarnia
2107
Rx6 0+727,11 5912588,02 7513117,88 5912602,77 7513117,76 118,30 118,30 14,74 0,4 155_ 0,2-0,6 00/05
Czarnia
2107; 2108/4
1,0 - /
230 | %2708 0005
Czarnia
2107; 2108/4
/
0005
Czarnia
298
/
0005
Czarnia
2096/3;
2096,4;
226/502
/
0005
Czarnia
2096/4;
2096/5;
226/502
/
0005
Czarnia

1,445- | 074-

Rx1 0+079,38 5912165.93 | 7512735.08 | 5912164,46 | 7512723,49 118,20 118,16 13,5 0,4 296 110

Rx2 0$ 0+078,97 | 591217140 | 751272043 | 591217532 | 7512715.79 118,07 118,30 6,07 0,4

1,57 -

Rx3 0+086,21 5912173,21 751272740 | 5912184,14 | 7512749,61 118,90 118,80 | 24,77 04 297

1,97 -

Rx4 0+514,98 5912443,98 | 7512963,15 | 5912468,83 | 7512982,02 118,00 118,00 | 31,55 0,4 360

Rx7 0+830,44 5912691,41 7513115,52 | 5912746,48 | 7513113,36 118,30 118,60 | 55,41 04

Rx8 0$ 0+886,94 | 591275136 | 7513124.90 | 5912746,92 | 7513112,92 117,60 117,60 | 12,78 0,3 1,0 0,5

Rx9 0$ 0+887,48 | 5912748,90 7513106,93 | 5912751.81 7513099.75 117,20 117,10 7,75 04 21 0,8

Rx10 | 0$1+938,95 | 5913198,57 7513956,74 | 5913195,70 | 7513957,37 123,31 123,31 2,94 0,4 1,92 0,69

Rx11 0$ 1+937,69 | 5913188,12 | 7513958,66 | 5913181,30 | 7513959,96 123,19 123,24 6,94 0,4 2,15 0,81

Istniejgce rowy drogowe i melioracyjne sg w znacznej mierze zamulone badz
zarosniete trawg. Z uwagi na rozbudowe korpusu drogi i budowe przepustéw zachodzi
koniecznos$¢ ich likwidacji. Materiatem uzytym do jego likwidacji bedzie kruszywo
niewysadzanie np.: zwir, pospotka, piasek lub grunt rodzimy niewysadzinowy bez
domieszek gruntéw spoistych bgdz organicznych.
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Urzadzenia wodne przewidziane do budowy

Tabela 12: Przepust pod jezdnig (korong drogi):

Lp. osl

Lokalizacja

przepustu
[km]

przepustu

Wspdtrzedne wlotu

Rzedna
wlotu

Wspétrzedne wylotu
przepustu

Rzedna
wylotu

przepustu

przepustu

Dtugosé

[m]

Srednica
przepustu
[mm]

Nr dziatki na
ktorej
znajduje sie
urzadzenie
/
Obreb
geodezyjny

Rodzaj
materiatu

PD1

0+079,50

5912163,80

7512724,69

118,10

5912173,03

7512719,51

117,97

800

2120/3;
2108/4;
2108/7
/
0005 Czarnia

HDPE

PD2

0+481,55

5912411,21

7512979,85

117,61

5912408,76

7512968,59

117,49

11,50

800

2107; 2108/4;
2108/7
/
0005 Czarnia

HDPE

PD3

0+888,31

5912748,08

7513116,24

117,41

5912749,61

7513105,19

117,30

11,20

800

2107; 2108/4;
314; 298
/
0005 Czarnia

HDPE

PD4

1+938,41

5913198,57

7513959,97

123,31

5913181,31

7513959,97

123,19

17,56

400

2096/3;
2096/4;
2096/5;
226/502
/
0005 Czarnia

HDPE

Przepusty zostang wykonane z rury HDPE o srednicy 80 cm oraz 40 cm. Przepusty
zostaty zaprojektowane w celu umozliwienia przerzucenia woéd pod korong drogi gminne;.
Na wlocie i wylocie przepustu zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowdéw kamieniem
polnym srednicy min. 15 cm (10 cm dla przepustu o Srednicy 40 cm) z wypetnieniem szczelin
zaprawg cementowa.
Tabela 13: Rowy melioracyjne:

. i i Obreb i
Lokalizacja Wspdirzedne poczatku Wspétrzedne korca rowu Rzedna Dtugosc Szerokos¢ | Szerokos¢ Wysokos$¢ . dziatki, na
Nazwa rowu poczatku dna rowu rowu Nachylenie .
rowu rowu rowu ktorych
rowu [km] / [m] skarp znajduje sie
X Y X Y konca rowu [m] [m] [m] urzadzenie
od km
e
RM1 do km 5912165.93 | 7512735.08 | 5912163.55 | 7512724.58 | 118,20/118,10 | 11,94 0,4 25-38 [1,1-1,26 1:1,5 2120/3:
0+090.42 2108/4
SP
o$ w km 048 — 0005
RM2 0+078,68 | 5912173.03 | 7512719.51 | 5912175.32 | 7512715.79 | 117,97/117,97 | 4,36 0,4 3,49 ; 1:1,5 Czarnia
1,25 .
SL 2108/7;
0$ w km 117,61 048 — 0005
RM3 0+480,78 | 5912411.55 | 7512980.92 | 5912411.21 | 7512979.85 / 1,12 0,6 2,03 195 1:1,5 Czarnia
SP 117,61 ’ 2107
0$ w km 117,49 060 — 0005
RM4 0+482,31 | 5912408.76 | 7512968.59 | 5912408.31 | 7512967.34 / 1,33 0,6 2,51 160 1:1,5 Czarnia
SL 117,49 ’ 2108/7;
0$ w km 117,41 147 029 0005
RM5 888,96 5912751.40 | 7513125.01 | 5912748.08 | 7513116.24 / 9,38 0,6 1 93 1 20 1:1,5 Czarnia
SL 117,41 ’ ’ 2107
0$ w km 117,30 0005
RM6 0+887,75 | 5912749.61 | 7513105.19 | 5912751.67 | 7513099.70 / 5,86 0,6 30-349| 08-15 1:1,5 Czarnia
SP 117,10 298
Tabela 14: Rowy drogowe:
Wspotrzedne poczatku Szeroko$¢ | Szerokos$é Obreb i
. Wspétrzedne korica rowu Rzedna o Wysokos¢ dziatki, na
Lokalizacja rowu Dtugos$¢ | dna rowu rowu . .
Nazwa poczatku rowu Nachylenie ktorych
rowu rowu A
rowu km] / [m] skarp znajduje
X Y X Y konca rowu [m] [m] [m] sie
urzagdzenie
od km 0,16 - C(;g?r?ia
R1 0+011,44 | 5912157,25 | 7512655,43 | 5912173.07 | 7512719.07 | 119,02/117,97 | 66,84 0,4 1,4 - 3,56 139 1:1,5 21201
do km ' 2108/7:
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0+078,28
sL
od km
R2 dokm |5912173.25 | 7512719.53 | 5912229.57 | 7512826.38 | 117,97/119,95 | 121,21 0,4 igs |01-126] 115 21087,
0+200,00 : 5108/,
SL '
od km 0005
0+011,44 119,02 018 - Czarnia
R3 dokm |5912148.92 | 7512656.57 | 5912163.55 | 7512724.58 / 68,62 0,4 14-365| o0 1:1,5 2120/2;
0+080,06 118,10 ' 2120/3;
SP 2108/4
od km
0+090,15 118,20 135- | 013- Crarma
R4 dokm |5912167.47 | 7512734.11 | 5912221.63 | 7512829.16 / 109,85 0,4 ; : 1:1,5 i
3,85 1,25 2120,3;
0+200,00 119,95 210814-
sP ’
od km 0005
0+335,00 192 Czarnia
R5 dokm |5912275.94 | 7512954.40 | 5912410.99 | 7512980.13 | 119,04/117,61 | 145,47 0,4 300 0-1,25 1:1,5 2119;
0+480,47 ' 2108/4;
SP 2107;
od km
00481 07 Joos
R6 dokm | 5912411.56 | 7512979.95 | 5912747.85 | 7513116.39 | 117,61/117,41 | 407,69 0,4 22-344[02-125| 115 2108/4-
0+888,76 2107
SP
od km 0005
0+889,54 208 - Czarnia
R7 dokm |5912748.56 | 7513116.57 | 5912763.18 | 7513121.71 | 117,41/117,78 | 16,46 0,4 bog  |012-12] 115 2107;
0+906,00 ' 315;
SP 314;
od km 0005
0+335,00 Czarnia
R8 dokm |5912281.96 | 7512945.18 | 5912408.41 | 7512968.51 | 119,04/117,49 | 147 0,4 1,92-37| 0-1,62 1:1,5 2108/4;
0+482,00 2119;
SL 2108/7
od km 0005
0+482,60 Czarnia
R9 dokm | 5912408.98 | 7512968.30 | 5912749.27 | 7513104.90 | 117,49/117,30 | 404,89 0,4 20-38 | 07-1,6 11,5 2108/7;
0+887,49 2108/4;
SL 298;
od km
0+888,05 0005
R10 dokm |5912749.97 | 7513105.08 | 5912767.73 | 7513112.06 | 117,30/117,78 | 17,95 0,4 30-42 [062-15| 11,5 Czarnia
0+906 298;
SL
Projektowane rowy przydrozne zostang wykonane o przekroju trapezowym z dnem
0 szerokosci 40 cm i gtebokosci od 0 do 1,62 cm. Skarpy rowdéw oraz ich dno zostang
obsiane trawg, a w rejonie przepustow umocnione kamieniem polnym srednicy min. 15 cm
z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg. Nachylenie skarp rowdéw przydroznych
bedzie wynosito 1:1,5.
Tabela 15: Przepusty pod zjazdami:
Nr dziatki na
L Wspdtrzedne wlotu Wspétrzedne wylotu ktorej
Lokalizacja przepustu Rzedna przepustu Rzedna | o Srednica | znajduje sie Rodzai
Lp. 0sl wlotu wylotu ugosc przepustu | urzgdzenie 0cza
przepustu " tu [m] [mm] / materiatu
km] przepustu przepus
X Y X \ Obreb
geodezyjny
0+405,48 2119
PPZ1 op | 591233080 | 751200127 | 118,32 |5912339,94 | 751299531 | 11827 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+572,39 210817
PPZ2 sl | 591249440 | 751300394 | 118,05 |5912487,07 | 7512997,14 | 118,04 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+709,26 2107
PPZ3 sp | 591256399 | 7513113,08 | 11820 |591257344 | 751311642 | 118,19 | 10,0 400 / HDPE
0005 Czarnia
0+882.77 2108/7; 298
PPZ4 o | |5912739,41 | 751310317 | 117,45 |5912749.27 | 7513104.90 | 117,30 | 10,13 400 / HDPE
0005 Czarnia

Przepusty zostang wykonane z rury HDPE o srednicy 40 cm. Przepusty zostaty
zaprojektowane w celu umozliwienia przeprowadzenia wod pod zjazdami w ciggu rowow
drogowych. Na wlocie i wylocie przepustu zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowéw
kamieniem polnym srednicy min. 10 cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa.
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5.2. Zanieczyszczenia gazowe i pytowe
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektérych substancji
w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektérych substancji.
Budowa drogi gminnej nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza

w strefie inwestycji.

5.3. Wptyw na obszary chronione
Planowane przedsiewziecie drogowe zlokalizowane jest poza obszarami podlegajgcymi

ochronie.

5.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

W trakcie prowadzenia robdt:

Przewidywane jest krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajgce do sSrodowiska, prace
drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac sie bedg jedynie w porze
dziennej tj. od godz. 6.00 — 22.00, oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty
i odwracalny.

Mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych
maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy
nalezy zlokalizowa¢ na terenie potozonym w mozliwie najwiekszej odlegtosci od terenow
chronionych przed hatasem. W celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie
unika¢ technologii (np. zageszczania gruntu) wykorzystujacych jednorazowo duze ilosci energii
przekazywanej do gruntu (metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie,
walcowanie wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia hatas komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych
poziomow i w zwigzku z tym nie przewiduje sie instalowania urzgdzen stuzgcych ochronie
przeciwhatasowe;j.

Zmiana nawierzchni drogi i likwidacja nierownosci zmniejszy oddziatywanie akustyczne
poruszajacych sie pojazdéw na otoczenie.

W trakcie budowy wystgpi niekorzystne oddziatywanie w postaci:
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Hatasu pochodzgcego od pracujgcych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie
budowy typu koparka, tadowarka, dzwig i samochody ciezarowe oraz narzedzi recznych typu pity,
wiertarki i szlifierki.

Zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od pracujgcych silnikdw maszyn i pojazdow.

Srodki zaradcze:

Wykluczenie jatowej pracy sprzetu budowlanego oraz Srodkéw transportu w znacznym
stopniu ograniczy hatas i emisje spalin.

Wykorzystanie ziemi z wykopow do budowy podtozy gruntowych innych drog.

Odpadowe materiaty zostang przetworzone, zagospodarowane przez podmiot posiadajgce
stosowne zezwolenia.

Po zakonczeniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami teren budowy zostanie
uprzatniety przez wykonawce.

Praca Wykonawcy odbywac sie bedzie w dni powszednie w godzinach dziennych (600 — 2200).
W trakcie budowy zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w szczelne urzadzenia do gromadzenia
Sciekow socjalno-bytowych. Powstajgce scieki bytowo-gospodarcze podczas budowy zbierane bedg
do przenosnych sanitariatdw i wywozone przez wyspecjalizowane firmy do zlewni Sciekdw.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robot.
Ustalenie lokalizacji zaplecza budowy na konkretnych dziatkach nie jest mozliwe na obecnym etapie
projektu. Lokalizacja zaplecza bedzie zalezna od Wykonawcy bgdz Wykonawcéw, ktdrzy zostang
wytonieni dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Redukcja wstrzgsow pojazdow aktualnie
poruszajacych sie po nieréwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zapylenia, hatasu i emisji
zanieczyszczen w wyniku uptynnienia ruchu, co bedzie miato pozytywny wptyw na faune i flore na
obszarze przylegajagcym do drog.

Majgc na wzgledzie ustalenia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz wynikajgce z niej krajowe

ustalenia i przepisy stwierdzi¢ nalezy, ze inwestycja ma nieistotny wptyw na srodowisko naturalne.

5.5. Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe

Projekt przewiduje wycinke istniejacych drzew i krzewéw w pasie drogowym kolidujgcych
z zamierzeniem budowlanym.

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réznorodnych robdét ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:
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° narazona na pewien zakres destrukgcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéow budowlanych),
° zanieczyszczenia erozyjne,
. zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatéw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposdb zapewniajagcy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopdw.

Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywrdéceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi

poprzez:
. Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,
° Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajgce z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,
° Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:

o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku
sptywu wadd opadowych — roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym
drenazu terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne

i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
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Po zakonczeniu prac budowlanych teren przeznaczony w pasie drogowym pod powierzchnie

biologicznie czynng obsia¢ mieszankg traw wtasciwych siedliskowo na analizowanym terenie.

5.6. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne. Wykonawca powinien odizolowaé zaplecze budowlane od gruntu i wéd gruntowych.
Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych

zbiornikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

5.7. Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki
W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 stanowiska
archeologiczne:
e nr AZP 33-68/5 w obrebie Czarnia — Budy — pozostato$ci po osadzie z XVI w.
e nr AZP 33-68/6 w obrebie Czarnia — Budy — pozostatosci po osadzie z XV-XVII w.
Ponadto w sasiedztwie inwestycji znajduje sie stanowisko archeologiczne nr AZP 33-68/7, na
obszarze ktdrego stwierdzono wystepowanie pozostatosci z korica XV w. i XVII w.
W zwigzku z powyzszym realizacja przedmiotowej inwestycji jest mozliwa pod warunkiem:
e przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, w obrgbie wszystkich wykopow otwartych. W
przypadku odkrycia zabytkéw lub obiektow archeologicznych konieczne bedzie
przeprowadzenie ratowniczych badan wykopaliskowych.
Na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegolnymi
przepisami
Nie dotyczy.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Plan BIOZ opracowano zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
e Dz.U.Nr 120 po0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robét
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W - Czarnia Budy wraz
z budowa oswietlenia ulicznego.”
Zadanie obejmuje rozbudowe drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 2512W — Czarnia Budy
o tgcznej dtugosci ok. 1,945 km.
W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:
e wykonanie rob6t ziemnych
e rozbiorke i budowe urzadzen wodnych (przepusty i rowy)
e budowe jezdni i zjazdow wraz z poboczami
e wykonanie robot wykonczeniowych

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e sie¢ wodociggowa,

e siecC elektroenergetyczna.

1.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
e |[stniejgce wykonane oraz projektowane uzbrojenie techniczne (sie¢ energetyczna, siec

wodociggowa).

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg ponizsze roboty:



e roztadunek materiatéw budowlanych sktadowanych na paletach - mozliwos¢ przygniecenia
pracownika,
e roboty ziemne i nawierzchniowe — zagrozenie zwigzane z ciezkim sprzetem budowlanym,

e potracenie przez pojazdy,

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzen
podziemnych.

Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robot ziemnych i drogowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi normami branzowymi. Przy wykonywaniu robdt z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego nalezy zachowaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych

i drogowych. Roboty bedg wykonywane w godzinach od 6.00 do 22.00.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenie zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznga i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie gtebokie wykopy powinny byé odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory) przed
dostepem oséb postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i Swiatta ostrzegawcze). Roboty

ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, wodociggiem prowadzi¢ recznie pod

nadzorem kierownika budowy



1.7. Zataczniki

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wéjta Gminy Czarnia
PKD.6220.1.2024 z dnia 13.03.2024 r.

- Decyzja DT.WUKE.420.226.2024(3) z dnia 21.05.2024 r. wydana przez Ministra Cyfryzacji
- Pismo PGE Dystrybucja S.A. L.dz. RE3/RM/AN/346600/366890/2024 z dnia 12.04.2024 r.

- Warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A. |l.dz. RE3/RM/AN/14257/431600/2024 z dnia
30.04.2024 r.

- Opinia geotechniczna

- Opinia Konserwatorska Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw



