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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej budowy os$wietlenia
drogowego w msc. Czarnia gm. Czarnia w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI DP2512W - CZARNIA BUDY WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Obowigzujace przepisy i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
- instalacje oswietlenia drogowego
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

4. STAN ISTNIEJACY

W rejonie inwestycji, wzdtuz drogi zlokalizowana jest nieizolowana linia elektroenergetyczna
nN 0,4kV stanowigca witasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. Linia wykonana przewodami
aluminiowymi na zerdziach betonowych typu ZN. Istniejgca linia przechodzi nad
projektowang droga. Wysokos$¢ zawieszenia przewodow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nie koliduje z projektowang drogg. Z istniejacej linii napowietrznej wykonane
zostanie przytgcze kablowe do projektowanej szafy sterujgcej oswietleniem SSO.

5. OSWIETLENIE DROGOWE

Projektowane oswietlenie terenu zasilane bedzie z szafy oswietleniowej SSO zlokalizowanej w
rejonie istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego nr 13zE3151 . Projekt przytgcza do szafy
oswietleniowej SSO stanowi odrebne opracowanie (PGE Dystrybucja S.A). Jako szafe
oswietleniowg zastosowa¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
promienie UV posadowiong na fundamencie prefabrykowanym wyposazong w aparature
sterujgcq oraz zabezpieczeniowg zgodnie ze schematem szafy sterujgcej oswietleniem SSO
rys. E2.

Zasilanie projektowanych latarni oswietleniowych wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm?2. Linie
kablowe wyprowadzi¢ z projektowanej szafy sterujgcej oswietleniem SSO. Linie kablowa
nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m przykrywajac folig ochronng koloru niebieskiego
(zgodnie z N-SEP E004). Wzdtuz linii kablowej uktadaé ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4. Do
ptaskownika podtgczy¢ kolumny stupdw oswietleniowych. Potgczenia dokona¢ wewnatrz
kolumny stupa. W miejscach przejs¢ pod chodnikami, drogami, zjazdami badz w miejscach
kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng nie ujetg na mapach linie kablowg ukfada¢ w
rurach ostonowych SRS 75. Na kablu oswietleniowym zatozy¢ oznaczniki kablowe w
odstepach co 10m, na zatamaniach oraz przy rurach ostonowych. Tres¢ oznacznikdw powinna
zawierac nazwe inwestora, relacje kabla, typ kabla oraz rok wybudowania.



Zastosowalé stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 7m typ np.
CN7/3/60/F160 z wysiegnikiem jednoramiennym o wysiegu 1m (10st.) typ np. W20/0,2/1/1-
60/10. Stupy oswietleniowe posadowic¢ na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych.
Oprawy oswietleniowe montowac na wysiegniku stupa. Zastosowac¢ oprawy w technologii
LED 20LEDS 500mA NW 740 o mocy 32,1 W (np. IZYLUM 1 5399).

Elementy fgczeniowe we wnekach stupdéw stanowi¢ bedg izolowane ztgcza stupowe I1ZK
wyposazone we wktadki topikowe DO1 4A. Ze zfacz stupowych wyprowadzi¢ przewdd YKY
3x1,5mm?2 zasilajgcy oprawe oswietleniowa.

Oswietlenie drogi wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E1.1, E1.2 oraz schematem
zasilania rys.E2

7.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowig izolowane czesSci czynne oraz
obudowy czesci czynnych, izolacja robocza kabli oraz przewodow. Jako dodatkowa ochrone
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C. Wzdtuz linii kablowych uktadaé¢ ptaskownik FeZn 25x4. Do ptaskownika
taczy¢ kolumny stupdéw oswietleniowych, szyny PEN szafy oswietleniowej SSO. Wartos¢
rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ R £ 10 Q. W razie koniecznosci wykonaé
punktowe uziemienia pionowe. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

8. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu materiatdw dopuszczonych do obrotu
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia prac w danym zakresie.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych dokona¢ badan i pomiaréw parametrow
wykonanej instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koricowego.

Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
osprzetu innych producentdw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

rodzaj odbioru Pz [kW] kj [-] Psz [kW]
moc zainstalowana | wsp. jednoczesnosci moc szczytowa
Oprawy oswietleniowe 0,9 1,0 0,9
RAZEM 09 09




Z uwagi na wartosé¢ zabezpieczenia limitujgcego moc projektowany przydziat mocy 4kW -
przytacze jednofazowe 230V

Instalacja oswietlenia terenu.
B P _ 900
Y7 *cosqo_ 230%*0,9

Dtugotrwata obcigzalno$é¢ kabli YKY 3x6mm? (WLZ) I, =56A
Projektowany WLZ YKY 3x6mm?2:
I,<I,<I, - 435A<20A<56A warunek spetfniony
L6*1, <145*1, - 32A<81,2A warunek spetniony
Spadek napiecia od SSO do latarni nr 1.17 (najdtuzszy odcinek).
Linia kablowa oswietleniowa YAKX 4x25mm?2

_200*%P*[ _200%*546*640
T yESEUL T 35%25%230°

I =435A

AU =1,50% < 4% warunek spetniony

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie gtownych materiatow:

Rodzaj materiatu Jedn. miary | llosé¢
Szafa sterujgca oswietleniem ZK-SO kpl. 1
Stup stalowy ocynkowany h=7m szt. 27
Wysiegnik W20/0,2/1/1-60/10 szt. 27
Fundament prefabrykowany szt. 27
Zestaw izolowanych ztgcz stupowych IZK kpl. 27
Kabel YAKXS 4x25mm2 m 1184
Kabel YKY 3x6mm?2 m 5
Przewdd YKY 3x1,5mm?2 m 230
Oprawa oswietleniowa LED 20 LEDs 500mA NW 740 230V 32.1 W szt. 27
Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 m 1100
Rura ostonowa SRS 75 m 164




INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie prac budowlano - montazowych branzy elektrycznej dla
zadania: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI DP2512W - CZARNIA BUDY WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO.

W obiekcie wystepuja roboty budowlano - montazowe branzy elektrycznej przy budowane;j
instalacji w zakresie:

- roboty ziemne (linie kablowe nN 0,4kV),

- roboty montazowe stupéw oswietleniowych,

- roboty montazowe osprzetu oswietleniowego,

- roboty montazowe ztgcz kablowych linii kablowej nN 0,4kV

- roboty montazowe instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- prace kontrolno - pomiarowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak obiektéw budowlanych

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Istniejgca instalacja elektroenergetyczna nN 0,4kV

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Prace wykonywane na wysokosci — zagrozenie upadkiem badz uderzeniem spadajagcymi

przedmiotami (montowane urzadzenia, narze¢dzia).

Prace wykonywane przy robotach ziemnych - zagrozenie osunigciem wykopu.

Prace przy uzyciu elektronarzedzi - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Prace na czynnej instalacji o$§wietlenia terenu - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.
Prace kontrolno pomiarowe - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszystkich pracownikéw nalezy poinformowac o zagrozeniach jakie mogg wystgpi¢ podczas

wykonywania rob6t budowlano - montazowych.

Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP.
Pracownicy wykonujgcy prace montazowe przy urzadzeniach -elektroenergetycznych i
elektrycznych powinny posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacji.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- prace przy robotach ziemnych - okresli¢ lokalizacje istniejacej infrastruktury
technicznej, okresli¢ bezpieczne odlegtosci, zapewni¢ nadzoér techniczny,
- roboty montazowe elektroinstalacyjne - roboty montazowe instalacji elektrycznej

wykonywa¢ w stanie bez napigciowym. W przypadku podigczenia nowo wybudowanej
instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem dokona¢ niezbednych préb i
pomiarow.



- roboty przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego - sprzgt mechaniczny (podnosnik koszowy,
koparka), ktére podlegaja dozorowi technicznemu i sg eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome cz¢sci mechanizméw
zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet
mechaniczny powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania.

- prace kontrolno - pomiarowe - prace powinny byC przeprowadzone przez osoby
posiadajace odpowiednie Swiadectwa kwalifikacji oraz przy uzyciu sprzgtu posiadajacego
aktualne badania legalizacyjne.

- prace na wysokos$ciach - przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac pasy
1 linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych musza by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, prace te wykonywac¢ po wylagczeniu napigcia.

- elektronarzedzia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pragdowe oraz winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem do nich oséb niepowotanych.

- techniczne S$rodki ochronne przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- srodki ochrony osobistej - pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczag oraz Srodki
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dostosowane do zakresu
wykonywanych prac.

PROJEKTANT



OSWIADCZENIE w trybie art. 34 ust.3d Ustawy , Prawo budowlane”

Zgodnie z art. 34 ust.3d ,,Prawa budowlanego” o§wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI DP2512W - CZARNIA BUDY WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO.

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust.
3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane Dz. U. nr 6
poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Michat Ogonowski
MAZ/0150/PWBE/17
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