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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogi gminnej relacji DP2512W -

Czarnia Budy

1. Podstawa opracowania

Mapa w skali 1:500

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw  technicznych dla  znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

2. Inwestor.

GMINA Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.

3. Opis stanu istniejacego

Lokalizacja

Odcinek drogi gminnej objetej niniejszym opracowaniem potozony jest w

potnocnej czesci powiatu ostroteckiego, na terenach gminy Czarnia. Odcinek

rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg gminng 2512W i biegnie w kierunku
Dzielnicy Czarnia Budy gdzie sie konczy.

Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi znajduje sie w terenie rowninnym, biegnie

przez obszary lesne oraz pola uprawne i tgki, srodkowa czes¢ odcinka biegnie

przez obszar o luznej zabudowie siedliskowe] i mieszkaniowej. Droga o

charakterze lokalnym, o matym natezeniu ruchu. Zaprojektowano nawierzchnie

Z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa
naturalnego szerokosci 0,75 m.



5.

Projektowane zagospodarowanie terenu drogi gminne;j

Zaprojektowano ponizsze parametry nawierzchni:
e szerokosc jezdni - 50 m
e pobocze z kruszywa szerokosci 0,75 m,
e spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,
e spadek poprzeczny pobocza- 6%

Projektowane znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Dane ogdlne
e Droga jednojezdniowa dwukierunkowa

e Klasadrogi L

e Predkos¢ projektowa V= 30 km/h

e Szerokos¢ pasaruchu - 2,5 m

e Bazowa dopuszczalna predkos¢ na odcinku (poza terenem zabudowy)-
Vdop=90km/h

e Planowane wprowadzenie statej organizacji ruchu sierpien — wrzesien
2024

Projektowane oznakowanie pionowe:

W zwigzku realizowanym przebudowy oraz rozbudowy drogi zachodzi
koniecznos¢ uzupetnienia istniejgcego oznakowania pionowego. Na podstawie
wizji lokalnej w terenie oceniono przydatnos¢ istniejgcego oznakowania
pionowego i zdecydowano, ze istniejgce oznakowanie zostanie pozostawione
oraz zostanie doprojektowane nowe oznakowanie pionowe. Projektowane
oznakowanie pionowe okresla obszar wystepowania terenu zabudowanego,
ostrzega o niebezpiecznych zakretach, ostrzega o zmianie nawierzchni.

Wszystkie projektowane znaki sg rozmiaru ,mate”

Dla zapewnienia widocznosci znakow, z odlegtosci pozwalajace]
kierujagcemu pojazdem jego odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic
znakéw nalezy stosowac dwa rodzaje typow folii odblaskowej:

- ”1“

- ”2“

W przypadku znakow A-7, B-20 i D-6 obowigzuje stosowanie folii
odblaskowej typu 2. materiatow odblaskowych typu 2.

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie powinny spetniac
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181).

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Kaczynski
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