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DECYZJA

o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwanej dalej jako ,,ustawa 00$™),
atakze § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2024 r. (data wptywu: 02.01.2024 r.) Gminy Czarnia, Czarnia 41,
07-431 Czarnia, reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Bartlomieja Kaczyniskiego ul. Malwowa 8,
07-410 Ostrolgka oraz przeprowadzeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewzigcia pn.: , Rozbudowa drogi gminnej relacji
DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowq oswietlenia ulicznego™ obreb ewidencyjny 0005 Czarnia.
gmina Czarnia,

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej relacji DP2512W — Czarnia
Budy wraz z budowy o$wietlenia ulicznego”,

I1. wskazuj¢ na Konieczno$¢ uwzglednienia dla ww. przedsigwzigcia nastepujacych warunkow
i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 005, tj.:

I. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé¢ ogledzin terenu pod katem
wystgpowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekscie
przepisow dotyczacych w szczegolnosci dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong
gatunkowa.

rJ

W trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systeméw korzeniowych

drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

3. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca skladowania odpadéw/materialow) nalezy
zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przeksztalconym
antropogenicznie). Zakazuje si¢ skladowania materialow budowlanych pod koronami drzew
przeznaczonych do adaptacji.

4. Usuwanie drzew i krzewow ograniczy¢ do minimum oraz przeprowadzi¢ poza okresem legowym

ptakow (tj. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem

ornitologicznym, po wezesniejszej opinii ornitologicznej o braku legow.

Bezposrednio przed rozpoczgciem robdét oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych

prowadzi¢ kontrolg terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy

umozliwi¢ im ucieczke¢ z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta
nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.

U
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6. Podczas prowadzenia prac, w razie koniecznosci wykonania wykopow, nalezy zabezpieczy¢ je w
sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat.

7. Po zakoficzeniu prac budowlanych teren uprzatna¢ i zrekultywowac, teren przeznaczony pod
powierzchni¢ biologicznie czynng obsiac mieszanka traw wilasciwych siedliskowo na
analizowanym terenie.

8. Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane.

9. Materialy i surowce skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszezen do
gruntu i wod.

10. Zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢ w materialy sorpcyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekow paliw.

11. Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbgdng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy i kontenerow do gromadzenia odpadow.

12. Odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywac do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

13. Wode na potrzeby socjalne i do celow technologicznych dostarczy¢ beczkowozami, ewentualnie
pobiera¢ z sieci wodociagowe;j.

14. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowow
przydroznych; odprowadzanie ww. wod do odbiornikow prowadzi w sposob nie powodujacy
zalewanie terenéw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i
natezenia odptywu ww. wod.

15. Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych sanitariatow, nie dopusci¢ do ich przepelnienia
(systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty).

16. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych, a w
szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

17. Masy bitumiczne na terenie przedsiewzigcia dostarczaé z wytworni.

18. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wycieki paliw, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekazaé podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwi¢.

Uzasadnienie

W dniu 02.01.2024 r. do Urzedu Gminy w Czarni wptynal wniosek w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.: . Rozbudowa drogi
gminnej relacji DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowq oswietlenia ulicznego” obreb ewidencyjny
0005 Czarnia, gmina Czarnia,

O wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 61 § | i § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
poinformowano inwestora oraz strony postgpowania zawiadomieniem — obwieszczeniem Wojta Gminy
Czarnia z dnia 09.01.2024 .

Zgodnie z przedlozong dokumentacjg planowane przedsigwzigcie pn.: ,, Rozbudowa drogi gminnej
relacji DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowg oswietlenia ulicznego” obrgb ewidencyjny 00035
Czarnia, gmina Czarnia, nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na
érodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, dla ktorych uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.
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Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi¢g potencjalnego oddziatywania na s$rodowisko
przedmiotowej inwestycji zalicza ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62,
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. ,.drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy oo$, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko — po uprzednim zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 64 ustawy oo§ Wojt Gminy Czarnia pismem z dnia
09.01.2024 r. wystapil o wydanie opinii o ewentualnej koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrolece.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 02.02.2024 r. (data
wplywu: 05.02.2024 r.) znak sprawy: WOOS-1.4220.70.2024.1P wyrazil opinig, ze nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko
oraz wskazal warunki lub wymagania, jakie powinny zostaé zawarte w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece milczaca zgodg wyrazil pozytywna
opinig, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
na Srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrotece
pismem z dnia 24.01.2024 r. (data wplywu: 25.01.2024 r.), znak sprawy: BS.ZZS.4901.17.2024.JT.
wyrazil opinig, Zze nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Wojt Gminy Czarnia po wnikliwej analizie wniosku, karty informacyjnej przedmiotowego
przedsigwzigcia oraz zgromadzonych w przedmiotowej sprawie materialow dowodowych, w tym m.in.
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrolgce oraz opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie —
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrolgce uznal, ze nie zachodzg uwarunkowania, ktére moga
kwalifikowa¢ planowang inwestycj¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko oraz nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko. Wojt Gminy Czarnia wzial pod uwage tres¢ art. 63 ust. 1 ustawy o0o$ uwzgledniajac
nastepujace kryteria:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsi¢gwzi¢cia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporciji. a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia (KIP) planowana
inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej na odcinku o dhugosci okoto 1,960 km, od drogi powiatowej nr
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DP2512W do Czarnia Budy, gmina Czarnia wraz z budowg oswietlenia ulicznego. Inwestycja usytuowana
bedzie w granicach istniejacego i poszerzonego pasa drogowego.

W miejscu projektowanego przedsigwzigcia w chwili obecnej istnieje droga gminna wewnetrzna o
nawierzchni zwirowej i szerokosci od 3,0 m do 4,0 m, pobocza i zjazdy gruntowe, skrzyzowania z drogami
przylegtymi nawierzchnia zwirowa, zjazd na drogg powiatowg 2512W asfaltowy. W rejonie istniejacej drogi
biegnie linia energetyczna napowietrzna, ktora przecina sig z istniejaca droga.

Parametry techniczno-eksploatacyjne i podstawowe funkcje istniejacej drogi:

Na terenie inwestycji w chwili obecnej istnieje droga gminna wewngtrzna o nawierzchni zwirowej
o szerokosci od 3,0 m do 4,0 m, pod jezdnig znajduja si¢ cztery przepusty o diugosci 7,7 m, 6,3 m, 6,4 m
oraz 7,15 m. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie.

Na odcinku w pasie drogowym pobocza, skarpy i rowy poro$nigte s trawami i inng roslinnoscia
w tym krzewami. Wzdluz drogi wystepujg pojedyncze drzewa, lokalnie skupiska drzew. Droga na
wysokosci dziatek o numerach 226/502; 2096/4; 2108/4 oraz 2120/2 przebiega przez teren lesny.

Obecnie drogi znajdujace si¢ na dziatkach o numerach 2096/4; 2108/4; 2120/2, ktdre stanowig
klase uzytku gruntu Ls, oraz na dziatki o numerach 226/502 i 314 stanowig klase uzytku gruntu dr.
Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna: sie elektroenergetyczna.

Planowane wykorzystanie terenu:

Powierzchnia planowanych elementéw drog:
e nawierzchnia asfaltowa (jezdnia, skrzyzowania, zjazdy): ok. 10000 m?,
e nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego: ok. 3000 m?,
e umocnione powierzchnie skarp: ok. 50 m?,
e przebudowa istniejacych przepustow: 4 szt.,
e wykonanie rowow przydroznych: ok 2000 m.
e budowa o$wietlenia ulicznego oraz przylaczy energetycznych
* budowa kanatu technologicznego
Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym oraz na dziatkach
wydzielonych z przylegtych dziatek w zwigzku z czym bedzie konieczna wycinka drzew i zakrzaczenia oraz
likwidacji istniejacych rowow ze wzgledu na zmiang szerokosci korpusu jezdni.
Skala przedsigwzigcia

Powierzchnia catego przedsigwzigcia: 2,0 ha
Powierzchnia utwardzona: 1,06 ha
Powierzchnia nieutwardzona 0,94 ha

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

« budowe i rozbudowe nawierzchni,

«  wykonanie zjazdow do posesji,

«  przebudowe sieci elektroenergetycznej w zakresie likwidacji kolizji,

+  przeprofilowanie istniejacych skarp,

»  wykonanie umocnieni skarp i rowow,

« wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu,

»  budowa o$wietlenia,

«  budowa przepustow pod skrzyzowaniami i zjazdami,

« likwidacj¢ i budowe rowow,
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«  budowg oraz przebudowe rowow krytych,
» budowg urzadzen podczyszczajacych,
*  budowa kanatu technologicznego.
Inwestycja obejmuje odwodnienie cafego korpusu drogowego bedzie jako powierzchniowe poprzez
spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni i poboczy w nieutwardzong cze$¢ pasa drogowego.
Zakres inwestycji oraz cechy obszaru, w ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja nie wskazuje na
koniecznos¢ stosowania niestandardowych rozwiazan. Przewiduje si¢ zatem, Ze wykonawstwo opierac sie
bedzie o technologie powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji drogowych.
Podstawowe parametry drogi:
*  dtugos¢ projektowanej drogi wynosi ok. 1,960 km
« klasa drogi: D
¢ kategoria drogi: gminna
«  przekrdj poprzeczny: 1X2 oraz 1x1
»  kategoria ruchu: KR1
«  predkos¢ projektowa: 320 km/h
*  szerokos¢ pasa ruchu: od 2,5 do 3,5 m + ewentualne poszerzenia na tukach
»  szerokos¢ poboczy: min. 0,75 m
« technologia poszczegdlnych nawierzchni:

v’ jezdnia glowna i skrzyzowania: asfaltowa
v’ zjazdy: asfaltowa i z kruszywa naturalnego
v pobocza: z kruszywa naturalnego
«  przekroj normalny: szlakowy
« pochylenie poprzeczne: daszkowy na odcinkach prostych

*  szeroko$¢ zjazdow: od 3.0m do 3.5 m,
+ projektowane nachylenie skarp i przeciwskarp: od I:1 do 1:1,5,

«  dlugosé przepustow pod jezdnig do 12,0 m,

«  dhugos¢ przepustow pod skrzyzowaniami i zjazdami 0d 6,0 mdo 21,0 m

Zastosowane rozwiazania technologiczne:

Konstrukeja nawierzchni jezdni:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm,

*  warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4 cm

+  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego C 0/3 grubosci od 10 do 20 cm,

= warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego CNR stanowiaca wyrdéwnanie
oraz uzupelhnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej

*  przepusty pod korong drogi istniejgce lub projektowane zostang wykonane z PEHD, blach falistych
lub prefabrykatow betonowych,

* rowy kryte w ciggu rowow drogowych, pod zjazdami wykonane zostang z PEHD.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w_szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzigc realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz
w_obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:
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W obszarze planowanej realizacji przedsigwzigcia oraz w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia nie wystgpuja i nie sg planowane przedsiewzigcia, ktore moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby. wody
i powierzchni ziemi:

Teren objety inwestycja wykazuje stosunkowo Srednie zréznicowanie florystyczne, w znaczacej
czesci tereny przylegle to faki i grunty rolne, na odcinku wystepuja rowniez obszary lesne. Istn iejace skarpy oraz
rowy sa zakrzaczone oraz porosnigte trawg. Czes¢ drzew oraz zakrzaczenia kolidujg z projektowanym
przebiegiem drogi i niezbedne bedzie ich usunigcie. Skarpy i przeciw zostang zabezpieczone
przez ulozenie plyt azurowych, brukowanie oraz poprzez humusowanie z obsianiem
trawa.

Wykonanie projektowanej inwestycji nie spowoduje zmian W ilosci  biezaco
wykorzystywanej w miejscowosci wody oraz innych surowcéw, materialow i paliw.

W trakcie realizacji zadania zapotrzebowanie na energi¢ bedzie minimalne:

+ energia elektryczna jedynie na o$wietlenie placu budowy i napedu narzedzi recznych typu

pily, wiertarki i szlifierki,

« olej napedowy i benzyna - do napgdu maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie budowy

typu koparka, tadowarka, zageszczarki, dzwig i pojazdy cigzarowe.

Inwestycja nie wymaga materialow, surowcow i paliw wykorzystywanych w sposob ciagly. Z
powodu nieznanego potencjatu wykonawczego wykonawcy robot nie sposob oceni¢ ilosci paliwa
do $rodkéw transportu i maszyn drogowych w trakcie realizacji robot budowlano-montazowych.

Inwestycja nie niesie za soba w fazie eksploatacji zuzycia suroweow i wody. Zuzycie energii
elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy bedzie niewielkie i nie pociagnie za sobg budowy dodatkowe;j
infrastruktury technicznej. 1lo$¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektowanego
przedsigwzigcia jest znaczna — potrzebna bedzie przy zageszczaniu gruntu zasypki w wykopach jak
réwniez warstw konstrukeyjnych nawierzchni jezdni. Woda dla w/w potrzeb dowozona bedzie na
miejsce budowy.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Ze wzgledu na przyjeta nieinwazyjna technologi¢ prowadzenia rob6t budowlanych nie nastapi
wzrost szkodliwych dla srodowiska oddziatywan.
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie glownie z taka organizacjg placu
budowy, aby na terenie objetym robotami lub w jego okolicy nie pozostawaly resztki materiatlow
budowlanych, ktére moga powodowaé zanieczyszczenie badz skazenie gruntu lub wod
powierzchniowych i podziemnych.

e) ocenionego w_oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii.
w tym ryzyvka zwiazanego ze zmiana klimatu:

Ryzyko wystgpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej w trakcie realizacji
przedsigwzigcia wystepuje jedynie w przypadku razacego naruszenia rezimow technologicznych, kontroli
maszyn, sprzetu, kontroli robot, przepisow w zakresie BHP. Sytuacje awaryjne zwigzane z eksploatacja
drogi dotycza gtownie zdarzen, ktore moga wystapi¢ w wyniku kolizji i wypadkow drogowych z udziatem
$rodk6w transportu przewozacych substancje niebezpieczne. Zagrozenie przedostawania si¢ substancji
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niebezpiecznych do Srodowiska wodnego i gruntowo-wodnego moze wystapié¢, w wyniku wypadku z
udziatem pojazdow transportujacych takie substancje. Sytuacje awaryjne, w wyniku, ktérych moga wystapic
zdarzenia kwalifikowane, jako powazne awarie moga mie¢ miejsce zarowno na etapie budowy, jak i po oddaniu
obiektu do eksploatacji. W okresie realizacji zagrozenie jest niewielkie, ograniczone ilosciowo i jakosciowo do
materialow pednych pojazdow i maszyn roboczych. W okresie eksploatacji awaryjnemu uwolnieniu moga
ulec wszystkie substancje przewozone transportem drogowym. Powazne awarie zalicza si¢ do tzw. zdarzen
przypadkowych. Ocenia sig, ze prawdopodobienstwo ich wystapienia jest rzedu raz na kilkadziesiat lat lub
rzadziej.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

W trakcie robot beda wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne z grupy 17: ,odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej”, ilosci tego rodzaju
odpadow trudne sg do oszacowania na tym etapie inwestycji:

« 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow, odpad zostanie bezposrednio z
miejsca powstania przetransportowany do odbiorcy tego rodzaju odpadu lub zmagazynowany na placu
budowy w wydzielonym miejscu a nastgpnie przetransportowany doodbiorcy.

+ 1705 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — odpadem tym bedzie gleba
i ziemia nie nadajaca si¢ do wykorzystania na miejscu przy niwelacji terenu i jego porzadkowaniu. Czesé
ziemi zostanie wykorzystana na terenie przedsigwzigcia do koncowej niwelacji terenu wzdtuz drogi a
czg$¢ zostanie przekazana odbiorcy tego rodzaju odpadow.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

W trakcie prowadzenia robot:

*  przewidywane jest krotkotrwale oddziatywania akustyczne przenikajace do $rodowiska, prace drogowe
na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywa¢ si¢ beda jedynie w porze dziennej tj. od
godz. 6"-22 | oddziatywanie to bedzie miato charakter krotkotrwaty i odwracalny,

* mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o
niskiej emisji hatasu do $rodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy nalezy
zlokalizowa¢ na terenie potozonym w mozliwie najwigkszej odlegtosci od terenéw chronionych przed
halasem,

* w celu ograniczenia oddzialywania wibroakustycznego zaleca si¢ unika¢ technologii (np.
zageszezania gruntu) wykorzystujgcych jednorazowo duze ilosci energii przekazywanej do gruntu
(metody udarowe) na rzecz metod niskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie wibracyjne).

W okresie eksploatacji drogi:

* ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia (droga gminna o nieduzym natezeniu ruchu) halas
komunikacyjny nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw i w zwiazku z tym nie przewiduje sie
instalowania urzadzen stuzacych ochronie przeciwhatasowe;.

W zakresie inwestycji zastosowane bgda nast¢pujace rozwigzania chronigce srodowisko:

+  budowa nawierzchni drogi zmnicjszy emisj¢ pytu powstajacego w wyniku ruchu pojazdow na nierownej
nawierzchni oraz halasu.

W trakcie budowy wystapi niekorzystne oddziatywanie w postaci:

*  hafasu pochodzacego od pracujacych maszyn budowlanych wykorzystywanych na terenie budowy typu
koparka, fadowarka, dzwig i samochody cigzarowe oraz narzedzi recznych typu pity, wiertarki i
szlifierki,

*  zanieczyszczen powietrza pochodzacych od pracujgcych silnikéw maszyn i pojazdéw. odpadowej ziemi
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z wykopow.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejacego nie
pogorszy i nie wywrze znaczgcego oddzialywania na elementy przyrodnicze, w tym na powierzchni¢
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostale elementy réznorodnosci biologicznej,
nie bedzie rowniez wptywaé na zdrowie, warunki zycia i pracy czlowieka. Przedsigwzigcie nie nalezy
do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska.

2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegélno§ci  przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planoéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska lggowe
oraz ujscia rzek:

W obszarze planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono wystgpowania obszarow wodno-blotnych

oraz innych obszaroéw o pytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy i sSrodowiska morskiego.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami gorskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrona, w_tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych:

W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania obszarow

objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikow wod

srodlagdowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach objgtych formami ochrony przyrody,

o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.

j. 22023 poz. 1336 ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-3 tej ustawy.
Do najblizej potozonych obszaréw objetych formami ochrony przyrody nalezg:

- Natura 2000 obszary specjalnej ochrony Doliny Omulwi i Plodownicy PLBI40005 w

odlegtosci 2,58 km:

- Rezerwat Czarnia w odleglosci 0,43 km;

- Rezerwat Surowe w odleglosci 3,87 km;
Obszar realizacji inwestycji znajduje si¢ w korytarzu ekologicznym Kurpie Zachodnie oraz Dolina
Omulwi Péinocno — Wschodni.
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f) obszary, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania obszaréw. na

ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

2) obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania obszaréw o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia,

Gesto$¢ zaludnienia na terenie Gminy Czarnia wynosi 26 0sob/km”.

1) obszary przylegajace do jezior,
W zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji i w jej najblizszym otoczeniu nie wystepuja jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
W projektowanym pasie drogowym przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania uzdrowisk i
obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowiazujace dla nich cele sSrodowiskowe,

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budowa i przebudows istniejacej infrastruktury nie bedzie miata
negatywnego wplywu na ryzyko nieosiagnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych
czgsci wod w planie gospodarowania wodami. W trakcie normalnej eksploatacji projektowana rozbudowa nie

spowoduje zagrozen dla wod powierzchniowych i podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnos$ci, na ktéra przedsiewziecie moze

oddzialywac,

Wplyw planowanego przedsigwzigcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny dla
obszaru geograficznego i ludnosci go zamieszkujace;.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na  poszczegdlne elementy
przyrodnicze,

Przedsi¢gwzigcie bedzie realizowane w odleglosci powyzej 100 km od granicy panstwa.
Oddziatywania jakie wystapia w fazie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia nie maja takiego zasiggu, ktory
mogtby spowodowa¢ oddziatywanie transgraniczne. Stwierdza si¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie
powodowalo w czasie jego budowy i eksploatacji oddziatywania transgranicznego.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania. z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania,

Nie ma niebezpieczenistwa wplywu toksycznych substancji na okoliczne uprawy, a

rozpatrywany obiekt drogowy bedzie uzytkowany przez samochody osobowe, motocykle i pojazdy

rolnicze. Istnieje minimalna mozliwos¢ poruszania si¢ niewielkiej ilosci samochodéw cigzarowych,
beda to jednak samochody nie majace charakteru tranzytowego. Nie wystapi wigc przew6z materialow
niebezpiecznych. Droga nie jest rowniez drogg przelotowa, nie lezy na szlakach prowadzacych ruch
samochodowy do przejs$¢ granicznych i obstuguje jedynie ruch lokalny.
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Po przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia planowana rozbudowa drogi gminnej ma na
celu poprawe jej stanu technicznego w jak najbardziej uporzadkowany sposob, co wiaze si¢ ze
zmniejszeniem emisji zanieczyszczen do Srodowiska.
Rozbudowa drogi gminnej wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie:

« wyeliminowanie drgan pojazdow na nierdwno$ciach nawierzchni,

« zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

» zmniejszenie hatasu,

« poprawe bezpieczenistwo uzytkownikow ruchu drogowego.

Rozbudowa drogi gminnej potaczy dojazd do pobliskich wsi, co skrci czas podrozy oraz zmniejszy

natgzenie ruchu na okolicznych drogach.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie $srodowiska. Nie planuje si¢ przeprowadzenia
prac rozbiérkowych mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Poprawia si¢ parametry uzytkowe
drogi co moze przyczynié si¢ do pozytywnego oddziatywania na srodowisko. Jakos¢ oraz zdolnos¢ do
samooczyszezania $rodowiska, zasobow naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddziatywania,

Czas trwania oddzialywania na $rodowisko odnosi si¢ do czasu realizacji inwestycji, a
odwracalnoé¢ oddziatywania nastapi poprzez roboty zwiazane z biezacym utrzymaniem drog. Zasieg
oddzialywania przedsigwzigcia bedzie mial charakter krétkotrwaly, lokalny, ograniczony do terenu
realizacji przedsigwzigcia, odwracalny. Po zakoficzeniu prac teren inwestycji bedzie uprzatnigty i
przywrocony do stanu funkcjonalnosci przyrodnicze;.

f) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania _si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o érodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig realizacj¢
przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania
mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia — w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywai z planowanym przedsiewzigciem.,

W obszarze planowanej realizacji przedsigwzigcia oraz w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystgpujg i nie s3 planowane przedsigwzigcia, ktore moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania

Wykonanie rozbudowy istniejacego odcinka drogi gminnej, ze wzgledu na zly stan techniczny
wplynie na: zmniejszenie zapylenia, ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwa ruchu pojazdow. Nastapi istotne ograniczenie halasu, drgan i zapylenia Srodowiska
w czasie eksploatacji. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni wplynie na
zmniejszenie przedostawania si¢ substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu. W fazie realizacji

podijgte zostang mozliwe do zastosowania dzialania majace na celu zapobieganie i ograniczanie
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Zasigg placu i zaplecza budowy zostanie ograniczony do mozliwie najmniejszych powierzchni, w
pierwszej kolejnosci powinno si¢ do tego wykorzystac tereny juz przeksztalcone antropogenicznie. Nalezy
ograniczy¢ wkraczanie cigzkiego sprzetu na tereny przylegte do drogi, aby uniknac zniszczenia jej struktury.
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Po przeprowadzeniu analizy obejmujacej uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
00$, a takze uwzglednieniu stanowisk zajetych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ostrolgce oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece stwierdzono, ze dla
przedsigwzigcia pn.: ,, Rozhudowa drogi gminnej relacji DP2512W — Czarnia Budy wraz z budowg
oswietlenia ulicznego” obrgb ewidencyjny 0005 Czarnia, gmina Czarnia, materiat dowodowy w sprawie
stanowi wystarczajgce zrodlo informacji pozwalajgce ocenié, ze planowana inwestycja nie bedzie
powodowa¢ przekroczenia standardéw w $rodowisku. W dniu 08.02.2024 r. zawiadomieniem —
obwieszczeniem znak sprawy: PKD.6220.1.2024, Wojt Gminy Czarnia zawiadomil strony
postgpowania o zakonczeniu zbierania materialow dowodowych i mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacja sprawy.

Przed wydaniem niniejszej decyzji nie wplynely do tut. organu zadne uwagi, ani wnioski stron
przedmiotowego postgpowania administracyjnego.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, analiz¢ i oceng bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji na
srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobow zapobiegania i ograniczenia
negatywnego oddzialywania na srodowisko, dokonang w szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsiewzigcia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Ostrolece oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece Wéjt Gminy
Czarnia uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkow zawartych w przedtozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami
przepisow o ochronie srodowiska.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Ostrolgce, za posrednictwem Wojta Gminy Czarnia w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania od decyzji, ktora staje si¢ przez to ostateczna i prawomocna. Zgodnie
z art. 130 § 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego — wniesienie odwolania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 00s, decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie
do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72
ust. la ustawy 00s. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od
dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy oos, zlozenie wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa
w art. 72 ust. | oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ustawy 0os, moze nastgpi¢ w terminie
10 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktory
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3
ustawy 00s, od organu, ktéry wydal decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji
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stanowisko, ze aktualne s warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane.

Zgodnie z art. 86 ustawy 00$, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy:
wydajace decyzje okreslajace warunki korzystania ze Srodowiska w zakresie, w jakim ma by¢
uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji, wydajace decyzje, o ktorych mowa w art. 72 ust. I ustawy
00§, przyjmujace zgloszenia, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1a ustawy 00.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

WOIT s
Decyzja niniejsza stala sig ostateczna /’?f (;)Mq;ﬁb s

mgr inz. Marek Piorkowski

2 WUT fon*~

mgr inz. Marek Pidrkowski

Otrzymuja:
1) Whnioskodawca;

. Strony postepowania poprzez obwieszczenie;
3. PKDa/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece;

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece.
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WOJT Zakacznik do decyzji nr PKD.6220.1.2024 7 dnia 13.03.2024 1.
GMINY CZARNIA
pow. ostrolecki
woj. mazowieckie

CHARAKTERYSTYKA
PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone jest w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie
ostroleckim, w gminie Czarnia. Projektowana inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej na odcinku
o dhugosci okoto 1,960 km, od drogi powiatowej nr DP2512W do Czarnia Budy, gmina Czarnia wraz z
budowa oswietlenia ulicznego. Inwestycja usytuowana bedzie w granicach istniejgcego i poszerzonego pasa
drogowego.

Parametry techniczno-eksploatacyjne i podstawowe funkcje istniejacej drogi:

Na terenie inwestycji w chwili obecnej istnieje droga gminna wewngtrzna o nawierzchni zwirowej
o szerokosci od 3,0 m do 4,0 m. pod jezdnig znajdujg si¢ cztery przepusty o dhugosci 7,7 m, 6,3 m, 6,4 m
oraz 7,15 m. Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie.

Na odcinku w pasie drogowym pobocza, skarpy i rowy porosnigte sa trawami i inng roslinnoécia

w tym krzewami. Wzdluz drogi wystgpujg pojedyncze drzewa, lokalnie skupiska drzew. Droga na
wysokosci dziatek o numerach 226/502; 2096/4; 2108/4 oraz 2120/2 przebiega przez teren lesny.

Obecnie drogi znajdujace si¢ na dziatkach o numerach 2096/4; 2108/4; 2120/2, ktére stanowig
klas¢ uzytku gruntu Ls, oraz na dziatki o numerach 226/502 i 314 stanowia klas¢ uzytku gruntu dr.
Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna: sie¢ elektroenergetyczna.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
*  dlugos¢ projektowanej drogi wynosi ok. 1,960 km
¢ klasa drogi: D
» kategoria drogi: gminna
«  przekrdj poprzeczny: 1X2 oraz 1x]
«  kategoria ruchu: KR1
«  predkos¢ projektowa: 320 km/h
*  szerokos¢ pasa ruchu: od 2,5 do 3.5 m + ewentualne poszerzenia na tukach

*  szerokos¢ poboczy: min. 0,75 m
« technologia poszczegdlnych nawierzchni:
v’ jezdnia giéwna i skrzyzowania: asfaltowa
v’ zjazdy: asfaltowa i z kruszywa naturalnego
v’ pobocza: z kruszywa naturalnego
*  przekrdj normalny: szlakowy
«  pochylenie poprzeczne: daszkowy na odcinkach prostych

*  szerokos¢ zjazdow: od 3,0m do 3,5 m,
* projektowane nachylenie skarp i przeciwskarp: od 1:1 do 1:1,5,

«  dlugos¢ przepustow pod jezdnig do 12,0 m,

*  dlugos¢ przepustow pod skrzyzowaniami i zjazdami 0od 6,0 mdo 21,0 m

Planowane wykorzystanie terenu:

Powierzchnia planowanych elementow drog:
e nawierzchnia asfaltowa (jezdnia, skrzyzowania, zjazdy): ok. 10000 m?,
e nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego: ok. 3000 m?,

e umocnione powierzchnie skarp: ok. 50 m?,
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e przebudowa istniejacych przepustow: 4 szt.,
e wykonanie rowow przydroznych: ok 2000 m.
e budowa o$wietlenia ulicznego oraz przylaczy energetycznych
e budowa kanatu technologicznego

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
wydzielonych z przyleglych dzialek w zwiazku z czym bedzie konieczna wycinka drzew i zakrzaczenia oraz
likwidacji istniejacych rowow ze wzgledu na zmiang szerokosci korpusu jezdni.

Skala przedsiewziecia

Powierzchnia calego przedsigwzigcia: 2,0 ha
Powierzchnia utwardzona: 1,06 ha
Powierzchnia nieutwardzona 0,94 ha

Zakres przedsigwzigcia obejmuje: budowe i rozbudowg nawierzchni, wykonanie zjazdow do posesji,
przebudowe sieci elektroenergetycznej w zakresie likwidacji kolizji, przeprofilowanie istniejacych skarp,
wykonanie umocnien skarp i rowdw, wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i
poziome) oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, budowa os$wietlenia, budowa przepustow pod
skrzyzowaniami i zjazdami, likwidacj¢ i budowg rowéw, budowg oraz przebudowg rowéw krytych, budowg
urzadzen podczyszczajacych, budowa kanatu technologicznego.

Inwestycja obejmuje odwodnienie catego korpusu drogowego bedzie jako powierzchniowe poprzez
spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni i poboczy w nieutwardzong cz¢s$¢ pasa drogowego.

Zakres inwestycji oraz cechy obszaru, w ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja nie wskazuje na
koniecznosé stosowania niestandardowych rozwiazan. Przewiduje si¢ zatem, ze wykonawstwo opierac si¢
bedzie o technologie powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji drogowych.

Zastosowane rozwiazania technologiczne:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

«  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm,

«  warstwa wiazZaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4 cm

« warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego C 0/3 grubosci od 10 do 20 cm,

«  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego CNR stanowigca wyrownanie
oraz uzupelnienie istniejacej nawierzchni zwirowej

«  przepusty pod korong drogi istniejgce lub projektowane zostang wykonane z PEHD, blach falistych
lub prefabrykatow betonowych,

«  rowy kryte w ciggu rowéw drogowych, pod zjazdami wykonane zostang z PEHD.

Do najblizej polozonych obszaréw objetych formami ochrony przyrody naleza:
-Natura 2000 obszary specjalnej ochrony Doliny Omulwi i Plodownicy PLB140005 w
odlegtosci 2,58 km;
- Rezerwat Czarnia w odleglosci 0,43 km;
- Rezerwat Surowe w odleglosci 3.87 km:
Obszar realizacji inwestycji znajduje si¢ w korytarzu ekologicznym Kurpie Zachodnie oraz Dolina
Omulwi Pélnocno — Wschodni.
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