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1. CZESC OGOLNA:

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Budowa obiektow matej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Przedmiot i zakres robot

Zakres rzeczowy robot obejmuje:

- Przygotowanie terenu niwelacja dziatki
- Boisko do gry w Bule

- Sciezka

- Chodniki z ptyt betonowych

- Sitownia plenerowa

- Roslinnos¢

- Ogrodzenie

- Wyposazenie

- Altana

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot rozbiérkowych i
montazowych. Strefe robét rozbidrkowych i montazowych nalezy wygrodzic¢ np.
tasmami foliowymi i oznaczy¢ tablicami informujgcymi o niebezpieczenstwie

przebywania w strefie zagrozenia.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren inwestycji jest uzbrojony - w trakcie prowadzonych robét budowlanych mozliwe
jest wykorzystanie catej istniejgcej infrastruktury. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ niezbedne zaplecze. Wszystkie rzeczywiste

koszta zwigzane z obstuga zaplecza ponosi Wykonawca
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden komplet SST
1.5.2.Zgodnosc¢ robdt z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do

umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
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1.6.

1.7.

1.8.

w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wiasnosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
SST. Wielkosci SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umownag.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prawnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegb6towego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i wtadciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w

trakcie realizacji rob6t
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen

powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
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1.9.

Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

robét budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w szczegolnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z =zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja
inwestycji moze zwiekszyC zagrozenie pozarowe, niezbedne jest okreslenie
warunkow, ktérych powinien przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy i na terenie budowy

wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.11. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacji, jezeli nie sg zawarte w Ogdlnych

Warunkach Umowy, ktére wchodzg w zakres Dokumentacji Przetargowej, jak np.

- Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

- Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

- Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe
- sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (gdy

tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
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- Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

- Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wtadajgcych siecig..

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespot
czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby
budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza  gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

- Grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Komisji Wspodlnot Europejskich, nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

- Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"lub,dokumenty harmonizacje (HD)",

zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji
- Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany, w celu-

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
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robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzeh technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonalnego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru, catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany, jako "odbior koncowy". Odbior
gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub, grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale
niebedacyg Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgloszeniu, przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

- Przedmiar robét - to =zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg

przyjety stopieh scalenia robét.

- Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwieh publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. na podstawie Rozporzgdzenia Komisji Wspdinot
Europejskich, nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r., stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowo lanym,
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2.1.

2.2,

wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacjg" nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH:

Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby
budowlane o  wifasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych. Wykonawca rob6t  powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robdt - wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnoéci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,
a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych

w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢é
dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed

wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen
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2.3.

2.4,

2.5.

konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Materiatly i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadalty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach

technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na
plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robodt, w ktdrym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Ilub urzgdzenia, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowg
Wariantowe stosowanie materiatéw

Nalezy podac, ze jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawce wariantowy materiat lub

urzgdzenie powinno posiadac¢ podobne i nie gorsze parametry techniczne

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny

z wymaganiami na wykonanie konkretnych rodzajéw robot. W przypadku braku
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41.

5.1.

odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru wybér sprzetu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki
transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzeh przewozonych materiatdw i elementéw. Liczba i rodzaje

Ssrodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczanie wszystkich elementow robot. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét bedg poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub zarzgdzajgcego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robdét, wyboru
sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na

wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
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5.2.

6.1.

6.2.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatébw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore
maja wptyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego
przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzgdku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH:

Zasady kontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i

elementow, zapewni odpowiedni system kontroli
Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuije:

a) projekt inwestyciji

b) pozwolenie na budowe

¢) dziennik budowy

d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

b) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentac;ji
budowy, przechowywania jej we wifasciwie zabezpieczonym miejscu oraz

udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniac

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszt, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawiera¢ ostateczna, sumaryczng cene, obejmujaca wszystkie
koszty z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (takie podatku od
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8.1.

towarow i ustug).Cene nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzagdzonym

na podstawie Przedmiaru robét zatagczonego do SIWZ.

. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

a). na stronie tytulowej zastosowang w kalkulacji kosztorysowg stawke
roboczogodziny,

b). zastosowanych w kalkulacji wysokosé-stope- narzutéw kosztorysowych,

c). cene kosztorysowg netto, stope i wysokosci podatku VAT, cene kosztorysowg
brutto,

d). tabele elementéw zgodnie z zatozeniami ,Przedmiaru robdt" w tym kwalifikaciji
CPV.

e). Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zazgdania od wykonawcy, z ktorym bedzie
zawierana umowa, dostarczenia kosztorysu ofertowego wg. cen netto oraz wg.
kalkulacji szczegotowej. Cena musi by¢é podana w ziotych polskich (PLN),

cyfrowo i stownie.

. Uzyte w przedmiarze robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole

stosowane przez producentoéw sg danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga, aby
wykonawcy uczestniczgcy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako
wskazowkami, co do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych, w
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatow, nalezy zatgczyc¢
tabele zawierajgcg ich wykaz wraz z okresSleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz Przedmiarze robot. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne lub zamienne - pod warunkiem zachowania
parametréw techniczno-uzytkowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
przetargowe;j.

. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow robdét moze okreslac umowa o roboty
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

budowlane.
Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélinego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru

inwestorskiego.
Odbiory, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru, instalacji i urzgdzen
technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego. Préby i
odbiory, instalacji i urzgdzen technicznych.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru
zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach technicznych.
Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbiér czesciowy polega
na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu rob6ét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na
ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosc techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji robo6t. Roboty do odbioru czesciowego Iub
etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robo6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
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8.6.

8.7.

8.8

sporzadzajgc Protokot odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych,
a takze z wynikami odbioréw, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6ét w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu

organizuje odbior "po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania

nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c¢) dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego
obiektu, (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Dokumentacja powykonawcza

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzg min.:
1) przedmiar robét

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
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8.9

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,

4) protokoty odbioréw robot ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych oraz przewodow kominowych,

8) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa "B" dla materiatow i urzgdzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one

by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

2) dziennik budowy,

1) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robét wtascicielom instalacji,

ROZLICZENIE ROBOT
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Rozliczanie robo6t bedzie okreslonym w umowie. Nalezy, w uzgodnieniu z

zamawiajgcym okresli¢ zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

1. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.

a) Projekt

b) Przedmiar robét

2. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej

10.2. Przepisy zwigzane

10.2.1. Ustawy
l.

VI.

VII.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U.
Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2086).

10.2.2. Rozporzgdzenia

VIII.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,

oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
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IX. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

X. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

XI. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

XIl. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

XII. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

XIV. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

XV. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

XVI. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, (tom I, II, 11,1V, V)
XVII. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej,
XVIII. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
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10.2.4. Ogodlne
a) Zamawiajgcy zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonac wiz;ji
w terenie, w ktdorym prowadzone bedg prace inwestycyjne,
b)  Wszystkie niejasnosci wykonania robét inwestycyjnych winny byc
wyjasnione z inwestorem przed ztoZzeniem oferty.

c) Sprawdzi¢ przedmiary robot i dokumentacje projektowg
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- roboty rozbiorkowe
- niwelacja terenu
- karczowanie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robéot wg SST materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umieSci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Karczowanie
Roboty zwigzane z usunigciem zywoplotow obejmuj¢ wykarczowanie, wywiezienie poza oraz
zasypanie dotow.
5.2. Rozbidrka ogrodzen
Obrodzenie rozbiera¢ recznie. Powstaly po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac i
oczysci¢ z resztek materiatow. Odpady transportowaé na zewnatrz tak aby nie zanieczyszczaly
placu.
5.3 Plantowanie terenu
Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci 1 zasypanie
weglebien o wysokosci do 10 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
6. Kontrola jakosci robot
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi S$wiadectwa utylizacji odpadow.
7. Obmiar robot



Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi s3: [m?] [mb]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obickcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- Wykopy.
- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robot wg SST materialy nie wystepuja.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialdéw budowlanych

1tp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.




W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbioér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

- Podloze pomigdzy $cianami fundamentowymi nalezy zagesci¢ do wskaznika 1S=0,95

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— zasypki — [m’]

Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45111200-0 Korytowanie i zageszczanie podtoza
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem korytowania i zageszczania podioza
Okreslenia podstawowe

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

Materialy
2.1. Materialy nie wystgpuja
Sprzet

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"
5.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- spycharek, rowniarek , tadowarek
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania
- walcow statycznych
- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciagniki z przyczepami skrzyniowymi
lub przyczepami wywrotkami.

Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Wykonawca zobowigzany jest stosowac tylko takie $rodki transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robot Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w

ST Wymagania ogolne”

5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu w ktérym
prowadzone sg roboty oraz do trudnosci jego odspojenia.
Na terenie gdzie wystepuje drzewostan, w rzucie koron drzew, koryto nalezy wykonaé
recznie. Przy profilowaniu nie wolno usuwac korzeni drzew. Moze to spowodowac
zachwianie statyki drzewa. Szczegdlowy opis zabezpieczenie drzew w trakcie budowy
zamieszczono w opisie do projektu.




Na pozostatym terenie ( okoto 80 %) przewiduje si¢ prace wykonywane maszynowo.

5.3. Profilowanie i zagg¢szczenie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy w sasiedztwie projektowanej drogi istnieje starodrzew
parkowy 1 czy nie bedzie wystgpowata kolizja z uktadem korzeniowym. Jezeli istnieje
podejrzenie, ze korytowanie uszkodzi korzenie, to nalezy wykonywacé je r¢cznie. W
przypadku, gdy podczas prac sprz¢tem natrafi si¢ na korzenie nalezy prace w obrebie korzeni
wykonywacé recznie tak, aby nie powodowac uszkodzen. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zaggszczenia.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze i koryto po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastgpi
przerwa w pracach, to nalezy zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Szerokos$¢ koryta
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podltoza nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz
2 cm.

6.3. Rownos¢ koryta
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4 — metrowg tatg
zgodnie. Nierowno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg = 0,5 %.

6.5. Zageszczenie koryta
Wilgotnos$¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od - 20% do +10%.

6.6. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m?* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu



4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45233253-7 Nawierzchnie i podbudowy

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni i podbudow.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni mineralnych ze Zzwiru oraz nawierzchni z ptyt betonowych
wraz z podbudowami.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktore;j
warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
Ptyty betonowe - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkc;ji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne"

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

Materialy

2.1

2.2

2.3

2.4

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,,Wymagania ogdlne"

Kruszywo na podbudowe

Materiaty na podbudowe z kruszywa :
kruszywo tamane wg PN-EN 13242 - kliniec
kruszywo tamane wg PN-EN 13242, PN-EN 13043 - tluczen

Kruszywo do nawierzchni

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Mieszanka kruszywa tamanego powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia dla
podbudowy. Zastosowane kruszywo musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajacy w celu ostatecznej weryfikacji ofert moze wystapi¢ o
dostarczenie do siedziby zamawiajacego probki materiatu, ktérego wykonawca ma zamiar
uzy¢ do wykonania przedmiotu zamowienia.

Ptyty betonowe

Norma zharmonizowana EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwos$ci uzytkowe
Reakcja na ogien Al

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewngtrznego Zadowalajaca
Wytrzymato$¢ na zginanie Klasa 3(U)

Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie Zadowalajaca




Wspotczynnik przewodnosci cieplnej NPD
Trwalosé Zadowalajaca

2.5 Betonowa kostka brukowa
- Wwymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
- Wyglad zewngtrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknigé, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé: - 2 mm dla kostek o grubosci < 80
mm. - 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje
si¢ betonowa kostke brukowg o grubosci 60, 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza: — na dtugosci + 3 mm, — na
szeroko$ci = 3 mm, — na grubosci + 5 mm.
2.6 Materiaty na podsypke Piasek na podsypke cementowo-piaskowa i piaskowa powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Cement na podsypke cementowo-piaskowa
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250.
2.7 Obrzeza betonowe
Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 6x20cm- beton
klasy C25/30 (B-30). Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez
Producenta zgodnie z wymaganiami SST.
Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340

Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparka i fadowarka,
- spychacz i rowniarka
- walce statyczny i wibracyjny statycznych
- zaggszczarka

Transport

4.3. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

4.4. Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie robét

5.1 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
Podbudowe, w zaleznoSci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.2 Mieszanka zwirowa. Sktadu mieszanki zwirowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
Whbudowanie i zaggszczenie mieszanki zwirowe;.



Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy zyciu
rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnigto wczesniej okreslong i ustalong grubos¢ z Inspektorem. Mieszanka po roztozeniu
powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zaggszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajagcymi si¢ w kierunku jej osi.
Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ w kierunku jej gornej krawedzi. Wskaznik zagegszczenia zageszczonej
mieszanki powinien wynosi¢ nie mniej jak 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
wedtug normalnej proby. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda.

5.3 Plyty chodnikowe.
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1. Wytyczy¢ ksztalt nawierzchni za pomocg palikow i sznurka.

2. Podtoze wyréownac i zageéci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).
3. Plyty uktada¢ rzedami, taczy¢ zaczepami za pomocg miotka gumowego.

4. Podtoze lekko wyréwnac za pomocg zageszczarki.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i1 koloréw produkowanych ptyt, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

Plyty uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
plytami wynosily od 2 do 3 mm. Ptyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utoZzonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Ustawianie obrzezy

Ustawienie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy
Scm po zageszczeniu. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnia od strony ciggu
komunikacyjnego powinno wynosi¢ 2+5cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z
projektowang niweleta ciaggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po
ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.

Kontrola jakosci robot

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych ST wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

6.4.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz ST.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Niero6wnosci podtuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.
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6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5
cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podfoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

9. Podstawa platnoSci
Wg kontraktu
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45262300-4 Betonowanie ze zbrojeniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich, oraz zbrojenia konstrukcji zelbetowych wykonywanych
na mokro

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu oraz wykonanie zbrojenia betonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

- Betonowanie z betonow konstrukcyjnych.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gladkimi ze stali A-0

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II1 i AIIIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do robot.
C16/20, C20/25 dla wykonania konstrukc;ji.

2.2. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j
(2) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

e Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknig¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow
gladkich,
~ jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki 1 pretow zebrowanych o $Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pr¢tow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
e  (Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

e  Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
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4.

o  Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii proste;j
wickszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
e  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal pgka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

e  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o [lo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Zalecenia og6lne
Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206+A1:2016-12

e Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

(1) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Wibratory wglgcbne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawag
wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscei 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

(2) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku napre¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowe] o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Badania powinny obejmowac:

- badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.3. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
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najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielggnacji

e Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

e pecknigcia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajace nierownos$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i
uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow,

e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i1 lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota,

e Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

e (zyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

e Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

e laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

e Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami,
¢) Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
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e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

e Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

- Jednostkg obmiarowa dla wbetonowanej mieszanki jest 1 m* wykonanej konstrukc;ji.
- Jednostka obmiarowg dla zbrojenia jest 1 tona

Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

Odbior zbrojenia

e (Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

e (Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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6.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45112720-8 Mata architektura

Wstep

1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem matej architektury.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem matej architektury.

Materialy

2.1.

2.2

2.3

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne"

Rodzaj materiatu

Projekt przewiduje montaz matej architektury w miejscach oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu rysunek z mozliwos$cig zmiany lokalizacji na zyczenie
Zamawiajgcego.

Rodzaj materiatu

LAWKA PARKOWA
- Catkowita dtugos¢ tawki: 138 cm
- Dhugos¢ siedziska: 138 cm - Wysoko$¢ siedziska: 45 cm

WIDOK 1 WIDOK 3

, 40

WIDOK 2 WIDOK 4

KOSZE Z SEGREGACJA ODPADOW

Trzykomorowy kosz do segregacji odpadow z daszkiem chronigcym przed deszczem i
wywiewaniem $mieci.

Zewnetrzny kosz na $mieci posiada dwustronnie kolorowe fronty metalowe z napisami o
rodzaju odpadoéw. Otwory wrzutowe umieszczone sg na dwoch przeciwlegtych Scianach
pojemnika.

Odporny na czynniki atmosferyczne. Estetyczny i trwaty kosz parkowy. W prosty sposob
mozna go zamocowac do podloza.

Parametry pojemnika zewnetrznego na $mieci:

Pojemnik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, malowany proszkowo farbami
przeznaczonymi do zastosowania na zewnatrz:

e  wyposazony w wyjmowane kosze z blachy ocynkowanej o pojemnosci 60 1.

e  daszek chronigcy przed deszczem i wywiewaniem §mieci na zewnatrz pojemnika

e drzwi komor zamykane kluczem uniwersalnym

e mozliwos¢ przytwierdzenia do podtoza.

17




STOJAK ROWEROWY 4-STANOWISKOWY
* konstrukcja stojaka - stal, malowany proszkowo
* ilo$¢ stanowisk - 4

Wymiary:

Wersja 4-stanowiska

» dlugo$¢ - 130 cm

* wysokos¢ - 70 cm

* szerokos$¢ - 70 cm

* szerokos¢ - 70 cm

Montaz:

* mocowany za pomocg $rub, bezposrednio do podtoza
* przedtuzone nogi do zabetonowania

LAMPA SOLARNA

WIDOK 1 WIDOK 2

! | Q—i/)(

380
380

DANE TECHNICZNE

Moc oprawy o$wietleniowej 20 W

Strumien $wietlny 1800 Im

Prad w obwodzie zasilania oprawy o$wietleniowe;j 0,6 A

Wysokos¢ stupa 3,8m
Wysokos¢ zamontowania oprawy oswietleniowej 3,5m

Typ modutéw PV polikrystaliczne
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Moc modutéw PV 285 W

Typ akumulatoréw Zelowe
Pojemnos¢ akumulatorow 100 ah
Typ kontrolera tadowania MPPT

Maksymalny prad tadowania na wejsciu kontrolera 20A

Zapas energii 6 dob

Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne"
3.2 Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzgtu do budowlanych prac recznych.

Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

4.2 Elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie robot

Montaz elementow matej architektury

Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta.

Elementow matej architektury, powinny by¢ trawle zamontowane w podtozu na bloczkach
fundamentowych i potaczone z urzadzeniem.

Kontrola jakoSci roboét

Badanie zastosowanych materialéw

Przeprowadzi¢ posrednie na podstawie zalgczonych za§wiadczen wystawionych przez
producenta.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczng
- ocena wilasciwej, jako$ci materiatow na podstawi atestu producenta

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie

Badanie gotowych elementow

powinno obejmowac sprawdzenie:

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- rodzajow, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan

- potaczen konstrukcyjnych

- zgodno$ci z normami oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie
Badanie, jako$ci wbudowanie

powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementow.

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Obmiar roboét

2.3 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne"
2.4 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mb, szt wykonanego produktu

Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
- wykonanie fundamentu,

9. Podstawa platnoSci
«  Wg kontraktu
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45212220-4 Elementy wyposazenia, sitownia plenerowa

1. Wstep

1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z dostawg 1 montazem wyposazenia na sitowni¢ plenerowa.

2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem elementow wyposazenia i sitowni plenerowe;j.

2. Materialy

2.1.

2.5

2.3

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne"

Rodzaj materiatu

Projekt przewiduje montaz sitowni plenerowej w miejscach oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu rysunek z mozliwos$cig zmiany lokalizacji na zyczenie
Zamawiajgcego.

Materiatly

ZESTAW 6 URZADZEN

WIOSLARZ

Wymiary urzadzenia: dlugos¢: 1260 mm, szeroko$¢: 880mm, wysokos¢: 1210 mm.
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 426 cm x 388 cm.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ,,Wioslarz” daje mozliwos$¢ uzycia mig$ni catego ciata dla osob
sprawnych.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i
cynkowanie.Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze z6ttym z
otworami utatwiajacymi odptyw wody.

Elementy konstrukcyjne: gtdéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubosc¢
$cianki 3,6 mm.

Montaz: mocowanie do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych
10 cm ponizej poziomu terenu.

Daje to mozliwos¢ zastosowania pod urzgdzeniami réznego rodzaju nawierzchni:
trawiastej, r0znego typu nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowe;j itp.

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,,B”.

Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zoMa.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

ORBITEK

to wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia migé$nie ndg i ramion. Poprawia koordynacj¢ ruchowa.
Zwigksza wydolnos¢ organizmu. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzen moga na siebie nachodzi¢. W strefach ochronnych nie
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powinno by¢ Zzadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka
itp. Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: orbitrek wykonany z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z
palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtdéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm.
Lozyska kulkowe typu zamknigtego.

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w
normie PN-EN 16630:2015-06.

BIEGACZ

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mig¢snie nog i posladkow, zwigksza wydolnos¢ krazeniowo-
oddechowa. Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzen moga na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementoéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka
itp. Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy
aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonigte zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL
1018).

Elementy konstrukcyjne: glowny stup konstrukcyjny urzadzenia o Srednicy 90 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Urzadzenie winno posiadac certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w
normie PN-EN 16630:2015-06.

PRASA NOZNA

WYMIARY:

Dhugos¢ 1010 mm

Szerokos¢ 500 mm

Wysokos¢ 1425 mm

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia aktywizuja dolne partie ciala, wptywajg na rozbudowe
miegs$ni ndg, wzmacniajg w szczegolnosci migsien czworogtowy uda, migsnie posladkowe
oraz dolne mig$nie brzucha. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, fawka
itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakoSci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z
tworzywa HDPE, w kolorze zottym, z otworami utatwiajgcymi odplyw wody. Stopnice z
blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonicte za§lepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe
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typu zamknigtego.
Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w
normie PN-EN 16630:2015-06.

TWISTER I WAHADLO

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dhugos¢ 1345 mm

Szerokos¢ 740 mm

Wysokos¢ 1400 mm

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg.

WYMIARY STREF BEZPIECZENSTWA:

Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, fawka
itp.

MATERIAL:

Urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowe;j,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby osloniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z
palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: glowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w
normie PN-EN 16630:2015-06.

WYCISKANIE SIEDZAC

Wymiary urzadzenia: dlugo$¢: 1054 mm, szerokos¢: 652 mm, wysokos¢: 1750 mm.
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 405 cm x 366 cm.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotniec malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez S$rutowanie i
cynkowanie.

Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zottym, z otworami
utatwiajgcymi odptyw wody.

Elementy konstrukcyjne: glowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm,
grubo$¢ $cianki 3,6 mm. W pozostatych elementach grubos$¢ $cianek jest nie mniejsza niz
3mm.

Montaz: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10
cm ponizej poziomu terenu. Daje to mozliwo$¢ zastosowania pod urzadzeniami rdéznego
rodzaju nawierzchni np. trawiastej, rdznego rodzaju nawierzchni bezpiecznej, z kostki
brukowej itp.

Wykonanie w oparciu o normy:PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,,.B”.

Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonigte zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zotlta.
Maksymalny cie¢zar uzytkownika: 150 kg

SILOWNIA ZEWNETRZNA STREET WORKOUT ZESTAW 2 urzadzenia

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: Stup pionowy kwadratowy: grubo$¢ scianki 4 mm lub
grubsza. Stup zakonczony na ptasko. Rura pozioma kolista do drazkow: 33,7 mm, grubo$¢
$cianki 3,2 mm lub grubsza. Rura do poreczy kolista: 42,4 mm, grubo$¢ $cianki 3,2 mm lub
grubsza. Wszystkie lgczenia rur musza uniemozliwia¢ wystawanie ostrych krawedzi.
SRUBY I MOCOWANIE DO SEUPA: Laczenie poszczegdlnych elementéw za pomoca
czopoéw rurowych oraz $rub o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm. Wszystkie Sruby
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zabezpieczone zaslepkami polimerowymi Ostre krawedzie zaokraglone promieniem min.
3mm.

POKRYCIA MALARSKIE POWLOKI: Stupy pionowe: galwanizowane oraz malowane
proszkowo. Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe).
FUNDAMENTOWANIE: Stupy zagl¢bione na ok. 120 cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.

MATERIAL Z KTOREGO WYKONANO STALOWE ELEMENTY KONSTRUKYJNE:
Wysokiej jakosSci stal spawalnicza: S 355 lub S 235.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE: Urzadzenia ponad standardowo zabezpieczone
antykorozyjnie (Srutowane, galwanizowane, fosforanowane, cynk). FARBA: Farb
proszkowa, odporna na dziatlanie $wiatta (promieniowanie UV), zle warunki
atmosferyczne, tworzace powierzchnie odporne na uderzenia, przeznaczone do
profesjonalnego stosowania.

HUSTAWKA PODWOJNA

Dzigki modutowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobor siedzisk,
mozna dostosowa¢ podwojna hustawke do roéznych grup wiekowych.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Zakonczenia stupdéw w postaci czopoéw z migkkiej gumy EPDM. Zawiesia
wykonane ze stali nierdzewnej sa lozyskowane gwarantujac bezglo$ng prace
urzadzenia. Lancuchy nierdzewne, atestowane. Siedziska o konstrukcji
aluminiowej, pokryte mickkg gumg EPDM. Elementy zlgczne takie jak Sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt zgodny z PN EN
1176-1.

Sprzet

3.2 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne"
3.2 Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzg¢tu do budowlanych prac recznych.

Transport

4.3 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

4.4 FElementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie robot

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta.
Elementow i urzadzenia sprawno$ciowe powinny by¢ trawle zamontowane w podilozu na
bloczkach fundamentowych i potagczone z urzagdzeniem.

Kontrola jakoS$ci roboét

Badanie zastosowanych materialéw

Przeprowadzi¢ posrednie na podstawie zalgczonych za§wiadczen wystawionych przez
producenta.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng
- ocena wilasciwej, jako$ci materiatow na podstawi atestu producenta

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie

Badanie gotowych elementow

powinno obejmowac sprawdzenie:

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- rodzajow, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan

- potaczen konstrukcyjnych

- zgodno$ci z normami oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie
Badanie, jako$ci wbudowanie

powinno obejmowac:
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- stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
- rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementow.
- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne"
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mb, szt wykonanego produktu

Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie fundamentu,

Podstawa platnosci
- Wg kontraktu
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45112710-5 Zielen
1. Wstep

1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych urzgdzeniem zieleni.

2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
urzadzeniem zieleni.
Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne"
2.2 Rodzaj materiatu
Projekt przewiduje urzadzenie zieleni w miejscach oznaczonych na rysunku
wykonawczym zagospodarowania terenu z mozliwoscig zmiany lokalizacji i rodzaju
2.3 Materialy
- Trawniki dywanowe wykonane siewem m2 280,02
- Trawniki dywanowe z rolki m2 63,06
- Kwietniki m2 59,524
- Drzew i krzewy lisciastych form naturalnych szt 6
- Krzewy lisciaste form piennych szt 10

1. Zrédha uzyskania materialow Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z
dokumentacjg, SSTW i PN. Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkotek opartych
na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

2. Inspekcja producenta materiatu szkotkarskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie kontrolg dostaw materialu roslinnego u producenta.

3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu realizacji zadania, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosé do robot byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

5. Ziemia urodzajna i kompostowa

a. Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy —nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

b. Ziemia kompostowa do nawozenia gleby i zaprawy dotow pod rosliny mogg by¢
stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych odpadkow roslinnych i
zwierzgcych (np. torfu, obornika, biomasy roslinnej i materiatlu strukturalnego), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci dojrzatego
kompostu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roSlin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Zerowania szkodnikow,
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- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgSciach naziemnych,
- martwice 1 peknigcia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne"
3.2 Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzgtu do prac recznych.

4. Transport

- Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

- Transport materialdw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z brylg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa 1 krzewy, w tym roze i kwiaty mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i
przemarzni¢ciem. Drzewa 1 krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast wysadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nie przewiewnym a w razie suszy podlewac. Nasiona traw nalezy przewozi¢ w opakowaniach
producenta z zabezpieczeniem przed wilgocia..

5. Wykonanie robot

1. UPRAWA GLEBY

A. RECZNE

- reczne przekopanie gleby

- reczne wyrdwnanie powierzchni grabiami

B. MECHANICZNE

- wykonanie orki glebogryzarka,

- bronowanie,

2. SADZENIE DZREW I KRZEWOW

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie dolow

- zaprawienie dotow

- posadzenie krzewow

- ucisnigcie gleby wokot krzewu

- rozplantowanie pozostatej ziemi w skupinach,

- podlanie krzewow.

- podlewanie drzew i krzewow przy uzyciu ciggnika z beczkowozem.
3. SADZENIE BYLIN IROSLIN OKRYWOWYCH NA RABATACH
PRZYGOTOWANIE RABAT DO OBSADZENIA.

- przekopanie terenu topatg i wybranie chwastow oraz kamieni
- wyréwnanie ziemi grabiami,

- przewiduje si¢ wymiang¢ 5 cm ziemi pod kwiaty jednoroczne
- doniesienie ro$lin

- wybicie roslin z doniczek

- zebranie i utozenie doniczek

- posadzenie ros$lin

- podlanie rabat wodg .

ZAKEADANIE TRAWNIKOW.
- reczne przekopanie gleby
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- rgczne wyrdwnanie powierzchni grabiami,

- rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabianie,

- wysianie nasion, przykrycie nasion traw za pomocg grabi lub watu kolczatki
- ubicie powierzchni.

PIELEGNACJA

- podlewanie - pielenie - koszenie trawnikOw - nawozenie

Kontrola jakosci robot

- zgodnosci realizacji obsadzenia,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a nastgpnie kopczykdéw na zime,

- jako$ci posadzonego materiatu,

- prawidtowosci zabiegow pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany
palikow i1 wigzan, wymiany uschnigtych roslin).

Obmiar robot

- Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne"
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2, szt

Odbior robot

Zasady odbioru koncowego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci oraz warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Koncowego odbioru robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robot z zakresem robot i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji roboty
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowsg ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rob6t objetych kontraktem.

- Wykonanie ogrodzen z siatki powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do robot.
C16/20, C20/25 dla wykonania konstrukc;ji.

2.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skosnym,
o wielkos$ci oczek max 40x40 mm.

2.3 Furtki stalowe montowane do systemowych stupéw stalowych. Skrzydto furtki porusza si¢
na zawiasach znajdujgcych si¢ w jej osi. W zaleznosci od wzoru wypeknienie stanowia
ksztattowniki stalowe profilowane lub prety. Wszystkie elementy ogrodzen poddawane sa
najlepszym metodom ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania i malowania
proszkowego

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Wykonanie robot

5.1. Wykonanie dotow pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gt. ok. 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod shupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu
odcinkow prostych na odlegtosci okoto 2,40 m dla ogrodzenia z siatki.

5.2. Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzcholki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci na dtugosci
terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw lini¢ wierzchotkéw dostosowac
do spadku terenu. Shlupki dokladnie obetonowaé¢ betonem B20. Stupki do siatki
ogrodzeniowe]j powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.

5.3 Montaz furtek.
Zastosowa¢ furtki z siatki w ramach stalowych , wysokosci 1,75 m, szerokosci 1.00 m,
zaopatrzone w rygiel z ktodka oraz zabezpieczenia w pozycji otwarte;.
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5.4. Rozpigcie statki ogrodzeniowej Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie
ulegaty znieksztalceniu jej oczka. Siatka powinna by¢ rozpigta na wysokosci 5 cm nad
cokotem betonowym 6x 30 cm.

Kontrola jakosci

6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczenia lub atest na materialty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie
wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - zachowanie
dopuszczalnych odchytek wymiardéw - prawidlowos¢ wykonania dolow pod stupki - poprawnosc
ustawienia stupkow prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie
siatki, - rozstaw stlupkow i ich zabetonowanie. - prawidlowos$ci utwardzenia i uksztaltowania
terenu - usytuowania uzbrojenia podziemnego

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot Wszystkie materiaty nie
spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot lub odcinki ogrodzenia,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
- Jednostka obmiarowa jest 1 mb wykonanej konstrukcji.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" . Odbidor powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i
badan z biezacej kontroli materialow i robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary daty
wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i odbioréw czeSciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét. Z kazdego sprawdzenia
robot zanikajacych i robot niemozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy sporzadzi¢
protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych altan.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykonanie konstrukcji drewnianej altany

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
TYPOWA ALTANA OGRODOWA

Altana 6-katna,
Przekatna 370cm,
Wysokos¢ stupa 220 cm.

Przekrycie altany przy uzyciu papy oraz gontu bitumicznego

2.1. Drewno

Drewno konstrukcyjne klasy C24. Sposob zabezpieczenia impregnacja ciSnieniowa

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukceji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubo$ci:  do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- wszerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
o dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilos$ci
d) odchytki wymiarowe krawegdziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

2.2. L aczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

powinny by¢ stosowane wyltacznie $rodki dopuszczone do stosowania.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Pokrycie altany

Przy uzyciu papy oraz gontu bitumicznego

2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukeji

2.4.1. Materialy i1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
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zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

5.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukg;ji.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Kontrola jakoSci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
—1ilos¢ 1 kpl. wykonanej konstrukcji.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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