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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ,Prawa budowlanego” z p6zniejszymi
zmianami oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji pn.:

" Budowa obiektdw matej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie."

Inwestor:
Gmina Miasto Jordanow
zam. ul. Rynek 1 34-240 Jordanow

Adres inwestycji:
Jednostka ewidencyjna nr 121501_1; obreb nr 0001; dz. ewid. nr 6150/2

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Nr upr. MPOIA/039/2016. Nr ewid. MP-2184.

(projektant)

29.05.2024




Podstawa prawna:

— Obowiqgzujgce przepisy i normy

Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna

Obowigzujgcy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanow

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych sporzgdzona przez uprawnionego geodete.

Czes¢ opisowa:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Urzgdzenia budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu tj.:

- wewnetrzne tereny utwardzone: dojscia, place pod sprzety.

- altana o srednicy 2,3m 6-kgtna

- 3 lampy solarne

- 8 tawek

- 3 kosze z segregacjg

- 1 stojak rowerowy

- 2 sprzety typu workout

- hustawka podwojna

- 6 sprzetow sitowni plenerowej: wioslarz, orbitek, biegacz, prasa nozna, twister i wahadto, wyciskanie
siedzqgc

- ogrodzenie terenu (ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,50 m, na stupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur
0 srednicy 70 mm, obsadzonych w betonie) (98 m.b)

- utwardzenie terenu (powierzchnia trawiasta, kamienna i pfyta chodnikowa)

- Urzgdzenie terenu wokot placu: niwelacja terenu, zielen niska i krzewy.

Lokalizacja: teren inwestycji jest zlokalizowany w miejscowosci Jordanow, gmina Jordanow, na dziatkach
ewid. nr 6150/2.

2. OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym rozbiérek obiektéw i
obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Obecnie przedmiotowa dziatka jest zabudowana wiatg gospodarczq. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku
zachodnim. Zielen niska istniejqca. Dziatka posiadajg dostep do drogi publicznej ul. Stowackiego. Dziatka
ewid. nr 6150/2 oznaczone sq w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkalne
wielorodzinne o symbolu z planu MW2

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:




¢ Nie dotyczy
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:
¢ Nie dotyczy
c) uktad komunikacyjny:
e projektowany uktad komunikacji obejmuje miejsce od wejscia na dziatke po terenie szer. 1,5 m.
d) sposob dostepu do drogi publicznej:
e nie dotyczy (dziatka stanowi uktad catego terenu inwestora obstugujgcego budynki wielorodzinne).
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
W zakresie urzadzen uzbrojenia terenu:
¢ Nie dotyczy- nie planuje si¢ prac instalacyjnych.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupehienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu:

e Drziatka posiada spadek terenu w kierunku zachodnim. Planuje sie wykonywanie niwelacji terenu
zmieniajgcej uksztattowanie dziatki aby uzyskaé jednolity poziom terenu. Powstate 7 wykopow
nadmiary mas ziemnych zostang rozplantowane w obrebie dzialki. Projektowana niwelacja terenu nie
wymaga wykonania muréow oporowych (kgt nachylenia skarp jest mniejszy niz kgt tarcia
wewnetrznego), a takze nie wplywa na stosunki wodne w otoczeniu (nie zmienia przebiegu wod
opadowych). Woda opadowa zostanie odprowadzona na nieutwardzone tereny Inwestora, ktére sq
wystarczajgce do przyjecia odpowiedniej ilosci wody opadowej. Odbywac bedzie sie t0 bez szkod dla
dzialek sgsiednich 1 osob trzecich. Zakres niwelacji jest niezbedny dla mozliwosci realizacji
planowanej inwestycji. Czes¢ rekreacyjna placu zostata rozlokowana tak aby zachowa¢é odlegtosé od
okien 10m w budynkach wielorodzinnych.

4. Zestawienie:

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych (przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza si¢ 0 powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
I podparte stupami, gzymsy lub balkony).

Catkowita powierzchnia dziatek budowlanych objetych zagospodarowaniem wynosi 599 m?, co stanowi
100%

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 0 m? co stanowi 0 % dziatki.
b) Powierzchnig drog, parkingow, placow i chodnikow:

e Powierzchnia utwardzona wynosi 224,9 m? co stanowi 37,5 % dziatki.
c) Powierzchni biologicznie czynnej:

e Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 374,1 m? co stanowi 62,5 % dziatki.




d) Powierzchnia innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych:

o  Wskaznik intensywnosci zabudowy: nie dotyczy
5. Informacje i dane:

a) 0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych:

e Plac rekreacyjny stanowi¢ be¢dzie wzbogacenie funkcji podstawowej jaka jest zabudowa
wielorodzinna.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska:

Zgodnie z zapisem w MPZP dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczych na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego- jesli
zamierzenie budowlane znajduj¢ si¢ W granicach terenu gorniczego:

Drziatka nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego oraz nie wplywa na nig eksploatacja gornicza.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi, a takze nie jest ucigzliwa dla
srodowiska poprzez hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby (w stopniu przekraczajgcym
dopuszczalny poziom okreslony w przepisach odrebnych dla poszczegolnych rodzajow zabudowy).
Planowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczqco oddziatywacé na srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji
dopuszczalny poziom hatasu w porze dnia nie przekroczy 50 dB, a w porze nocnej nie przekroczy 40 dB.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

*  Projektowana inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

*  Projektowana inwestycja nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Ze wzgledu na, specyfike, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
nie wystepujq szczegolne wymagania dla realizacji projektowanej inwestycji.




8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania znajduje sie W obrebie dziatki Inwestora oraz dziatek: 5838/5, 5839/27

Nr Podstawa prawna Obiekty Oddziatywanie Odlegtos¢ od Uwagi/
dziatki rozpatrywania Projektowane/ projektowanych granicy dziatki/ oddziatywanie
wlgczenia do obszaru hipotetyczne obiektow lub obiektu [min.] na dziatki
oddziatywania sgsiednie
5838/5 §40 WT Miejsce rekreacyjne 10 3,92 m oddzialywanie
Nr Podstawa prawna Obiekty Oddziatywanie Odlegtos¢ od Uwagi/
dziatki rozpatrywania Projektowane/ projektowanych granicy dziatki/ oddziatywanie
wigczenia do obszaru hipotetyczne obiektow lub obiektu [min.] na dziatki
oddziatywania sgsiednie
5839 §40 WT Miejsce rekreacyjne 10 4,43 m oddzialywanie




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna — [121501_1] Jordanéw

Obreb — [0001] Jordanéw

Skala 1:500  k.m. 7.716.10.13.5.2, /. 116.10.13.5. 4

Dz. ewid. 6150/2

WG.6640.940.2024

UKEAD WSP. 2000/7

UKEAD WYSOKOSC! -~ PL—EVRF2007-NH
ZAKRES AKTUALIZACU

UWAGA:

— kolor zielony — granice dziafek ewidencyjnych na podstawie mapy ewidencypnej
— Obiekty budowlane bedgce przedmiotem plonowanej inwestycji mogg byt sytuowane

w odleglosciach wigkszych niz 4.00 m od granicy nieruchomosci

— Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzen podziemnych, kidre nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacji.

— No dziafce ewid. 6150/2 jest stuZebnos¢ gruntowa zapisana w KW KR1B,/00023203/1

LEGENDA:

- rozgroniczenie terendw o réinym przeznoczeniv z MPZF

STAN NA DZIEN: 0F04.2024r
WYKONAL: /|

HOBOT GEODEZJA SPOKKA Z 0.0.
32-436 Tokarnia 876
NIP 6812092260 REGON 521711829
KRS 0000964987

|5502250 7H6.10.15.5.2
| 7415750 7.116.10.13.3.4

- - —
r ~

O BRLhWN

LEGENDA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OBIEKTY KUBATUROWE:

. Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAGOSPODAROWANIE:

. Wejscie na teren placu

. Projektowane utwardzenia na dziatce - ptyta chodnikowa

. Projektowane utwardzenia na dziatce - kamien

. Projektowane utwardzenia na dziatce - kamien dekoracyjny
. Projektowana nawierzchna trawiasta

7. Powierzchnia biologicznie czynna - trawnik

8. Powierzchnia biologicznie czynna - rabata kwiatowa

9. Projektowane krzewy ozdobne

10. Projektowana zielen wysoka

11. Projektowana altana (4,6,x 4,6 m)

12. Projektowana hustawka typu "bocianie gniazdo"

13. Projektowana sitownia plenerowa (6 sprzetow do ¢wiczen: wioslarz, orbitek,
biegacz, prasa nozna, twister i wahadto, wyciskanie siedzgc)
14. Sprzet rekreacyjny Street Workout (2 sprzety)

15. Projektowana fawka (8 szt.)

16. Projektowany kosz na $mieci (3 szt.)

17. Projektowana lampa solarna (3 szt.)

18. Stojak na rowery (1 szt.)

19. Projektowane ogrodzenie

20. Istniejgca wiata gospodarcza

_l_

5502150
7415850

Zakres opracowania objetego projektem zagospodarowania
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ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektéw matej architektury wraz z zagospodarowaniem
terenu
i infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Tytut arkusza:

Projekt Zagospodarowania Terenu

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen.

Nr upr. MPOIA/039/2016. Nr ewid. MP-2184.

Data opracowania:

Maj 2024

Stadium:

projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nr rysunku:

1:500 ZA

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




WIDOK 1

WIDOK 2

380
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ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektow matej architektury wraz z zagospodarowaniem
terenu
i infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Tytut arkusza:

Lampa

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen.

Nr upr. MPOIA/039/2016. Nr ewid. MP-2184.

Data opracowania:

Maj 2024

Stadium:

projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nr rysunku:

1:50 Z2

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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RZUT

138

WIDOK 1
138

WIDOK 3

WIDOK 4
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ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektéw matej architektury wraz z zagospodarowaniem
terenu
i infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Tytut arkusza:

tawka

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen.

Nr upr. MPOIA/039/2016. Nr ewid. MP-2184.

Data opracowania:

Maj 2024

Stadium:

projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nr rysunku:

1:20 Z.3

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektow matej architektury wraz z zagospodarowaniem
terenu
i infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Tytut arkusza:

Kosz

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen.

Nr upr. MPOIA/039/2016. Nr ewid. MP-2184.

Data opracowania:

Maj 2024

Stadium:

projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nr rysunku:

1:20 Z4

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




Konstrukcja:

Drewno iglaste rdzeniowe,
toczone cylindrycznie.
Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane
do podtoza za pomoca
stalowych kotew.

Stupy drewniane
mocowane do gruntu za
pomocg stalowych kotew,
oczyszczanych w procesie
piaskowania i malowanych
proszkowo

Podtoga: kostka brukowa
Pokrycie dachu gont
bitumiczny

IRIRPEICIH
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| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI spzoo

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektow matej architektury wraz z zagospodarowaniem
terenu
i infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Tytut arkusza:

Altana

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen.

Nr upr. MPOIA/039/2016. Nr ewid. MP-2184.

Data opracowania:

Maj 2024

Stadium:

projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nr rysunku:

1:50 25

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




Konstrukcja hustawki:
Drewno iglaste rdzeniowe,
toczone cylindrycznie.
Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane
do podtoza za pomoca
stalowych kotew.

Stupy drewniane
mocowane do gruntu za
pomocg stalowych kotew,
oczyszczanych w procesie
piaskowania i malowanych
proszkowo

Siedzisko PCV

| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB [ ARCHITEKCI spzoo

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektow matej architektury wraz z zagospodarowaniem
terenu
i infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Tytut arkusza:

Hustawka

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Stup pionowy kwadratowy: 8080 mm, grubos¢ $cianki 4 mm lub grubsza.

Stup zakonczony na ptasko.

Rura pozioma kolista do drgzkéw: 33,7 mm, grubo$¢ $cianki 3,2 mm lub grubsza.
Rura do poreczy kolista: 42,4 mm, grubos¢ Scianki 3,2 mm lub grubsza.
Wszystkie fgczenia rur muszg uniemozliwia¢ wystawanie ostrych krawedzi.

SRUBY | MOCOWANIE DO SLUPA:

taczenie poszczegolnych elementéw za pomocg czopdw rurowych oraz srub o srednicy nie mniejszej niz 10 mm.
Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi

Ostre krawedzie zaokrgglone promieniem min. 3mm.

POKRYCIA MALARSKIE POWLOKI:
Stupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo.
Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe).

FUNDAMENTOWANIE:
Stupy zagtebione na ok. 120 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.

NAWIERZCHNIA:
Zwirowa, piaszczysta, ziemia lub inna bezpieczna.

MATERIAL Z KTOREGO WYKONANO STALOWE ELEMENTY KONSTRUKYJNE:
Wysokiej jakosci stal spawalnicza: S 355 lub S 235.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
Urzagdzenia ponad standardowo zabezpieczone antykorozyjnie (Srutowane, galwanizowane, fosforanowane, cynk).

FARBA:
Farb proszkowa, odporna na dziatanie $wiatta (promieniowanie UV), zte warunki atmosferyczne, tworzgce powierzchnie odporne na uderzenia, przeznaczone do
profesjonalnego stosowania.
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INFORMACIA BIOZ

Nazwa inwestycji, obiekt:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r.)

I.  DANE OGOLNE INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa obiektow matej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu
1 infrastrukturg techniczng przy ul. Stowackiego w Jordanowie.

Lokalizacja inwestycji:

e Teren inwestycji jest zlokalizowany w miejscowos$ci Jordanow, gmina 6150/2 na dziatce ewid.
nr 6150/2

II. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

I1l.  OPIS POSZCZEGOLNYCH ZAGADNIEN
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow.
A) Urzadzenia budowlane niezbedne funkcjonowania tj.:

e Mata architektura (altana)




e Sprzet do ¢wiczen, fawki, kosze na $mieci, lampy solarne.
e Urzadzenie terenu wokot budynku: niwelacja terenu, zielen niska i krzewy.
e Wewnetrzne tereny utwardzone, utwardzone dojscia

Dopuszcza si¢ ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.
2. Wykaz istniejagcych elementow budowlanych.

Dziatka ewid. nr (nr ewid. dziatki) jest zagospodarowana nastepujgcymi elementami:

A) Obiekty kubaturowe:

- brak zabudowy

B) Uzbrojenie terenu:

- przez dzialke przebiega sie¢ energetyczna

C) Dostep do drogi publicznej:

- dziatka przeznaczona pod inwestycje zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie z droga
publiczng ul. Stowackiego

D) Stan srodowiska przyrodniczego:

- dziatka przeznaczona pod inwestycje jest dziatka niezabudowana, w calo$ci pokryta trawa.
- na dziafce nie stwierdzono wystgpowania roslin chronionych.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ogrodzenie terenu budowy
Plan BIOZ powinien przewidywac ogrodzenie terenu albo w inny sposob uniemozliwienie wejscia
na teren budowy osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocag
tablic ostrzegawczych albo zapewnienie statlego nadzoru. Ogrodzenie terenu budowy nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Drogi komunikacyjne

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie
z Polskimi Normami i wlasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla
pieszych i dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla
uzytkownikoéw. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w
ktorych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikow.

Przewidziane w planie BIOZ drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone
wigcej niz:

1) dla wozkow szynowych — 4%,

2) dla wozkow bezszynowych — 5 %,

3) dla taczek — 10 %.

W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkow i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu
powyzej 2,0 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajaca si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypelni¢c w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji
budowlanej, tymczasowej, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzgcej do utrzymywania osob, materiatow 1 sprzetu)
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dopuszcza si¢ umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m. Przed skrzyzowaniem drog z
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15,0 m, nalezy
przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek, o$wietlonych w warunkach ograniczonej
widoczno$ci, wyznaczajacych  dopuszczalne  gabaryty  przejezdzajacych  pojazdow.

Ciagi piesze

Przewidziana w planie BIOZ szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. Przejscia
powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o
pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem balustradg, sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska
krawgznikowg a porgcza wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Przewidziane w planie BIOZ pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaréw, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, odgradza
si¢ balustradami, sktadajacymi si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysoko$ci 1,1 m oraz oznakowuje si¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Wolng przestrzen pomi¢dzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetnié

w sposoOb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, oswietla si¢ 1 oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. W zwartej zabudowie
miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.
W przypadku przej$¢, przejazdow i stanowisk pracy niebezpiecznej nalezy przewidzieé
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw jest zabronione. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odleglo$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgczg wypetnic
W sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci, oswietla si¢ 1 oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w
szczegblnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania Srodkow ochrony zbiorowej. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu
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powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych
W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadowania materiatow 1 wyrobow.

Wyklucza si¢ na terenie budowy wykonywania dotow do gaszenia wapna. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji 1 preparatow niebezpiecznych nalezy informacj¢ o tym
zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy przechowuje si¢, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza
w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie
regalow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skiadowiska
materialdow, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyroboéw i
urzadzen. Materiaty nalezy sktadowa¢é w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy
drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do
nieprzekraczajacej 10 warstw. Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,0 m — od statego stanowiska pracy.

Zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Zabrania si¢ podczas
mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opusci¢ kabing.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia 1 urzadzenia higieniczno-
sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ 1 wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest
wykonywana.

W szczegolnosci na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez

robocza 1 ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpoéw. Wymagania dla pomieszczen i
urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zalgcznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844 z p6zn. Zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny
spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II, okreslone w § 30 zatacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢
nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatagcznika nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢
stosowane fawki jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Na terenie
budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, szatnie i jadalni¢ nalezy
urzadzi¢ w odrgbnych pomieszczeniach. Szafki na odziez oso6b wykonujacych roboty na terenie
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takiej budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej 1 wlasnej. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy
pomieszczen 1 urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Szczegdblowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegblnych rodzajow robdt budowlanych okreslaja przepisy rozdziatow 5-19 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.Nr 47, poz. 401),

ktére wehodzi w zycie w dniu 20 wrze$nia 2003 r.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do tych zagrozen mozna zaliczy¢:

- przylacza i instalacje — niebezpieczenstwo przy pracy w glebokich wykopach, w miejscu
wykopu i terenie mozliwego osuwiska, w czasie od wykonania wykopu do jego zasypania,

- praca na rusztowaniach — niebezpieczenstwo zwigzane z pracg na wysokosci, w czasie
wykonywania prac,

- prace ze sprz¢tem mechanicznym — niebezpieczenstwo w pracy w poblizu maszyn

budowlanych,

- prace z elektronarzedziami — niebezpieczenstwo pracy z elektronarzedziami w czasie
podiaczenia do sieci energetycznej,

- wykonywanie prac dekarskich — niebezpieczenstwo pracy na wysokosci zwlaszcza przy ztych
warunkach atmosferycznych,

- zabrania si¢ wykonywania wszelkich robot zagrazajacych bezpieczenstwu pracownikow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni przechodzi¢ szkolenia BHP w firmach budowlanych co powinno by¢
potwierdzone stosownymi dokumentami, natomiast przed przystagpieniem do wykonywania robot
szczegblnie niebezpiecznych kierownik budowy wzglednie inna kompetentna osoba winna
udzieli¢ instruktazu o tym na jakie niebezpieczenstwo jest narazony pracownik i jak si¢
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Instruktaz powinien dotyczy¢ rowniez rozmieszczenia
ostrzegawczych tablic informacyjnych i sposobu ogrodzenia placu budowy.

Nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawnga komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.




Na terenie realizacji projektowanych obiektéw nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Projektant:
mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

upr. nr MPOIA/039/2016




	PZT_data
	PZT strona tytułowa
	Spis treści PZT
	Projekt Zagospodarowania Terenu
	Część opisowa
	1 oświadczenie projektanta
	2 opis techniczny
	3 opis techniczny
	4 opis techniczny
	5 opis techniczny

	Część rysunkowa
	Z.1 Projekt Zagospodarowania Terenu
	Z.2 Lampa
	Z.3 Ławka
	Z.4 Kosz
	Z.5 Altana
	Z.6 Huśtawka
	Z.7 Zestawy do ćwiczeń
	Z.8 Sprzęt StreetWorkout


	ZL_data
	ZL strona tytułowa
	Spis treści ZL
	Załączniki do projektu 
	1 Informacja bioz
	2 Informacja bioz
	3 Informacja bioz
	4 Informacja bioz
	5 Informacja bioz
	6 informacja bioz
	7 informacja bioz




		2024-05-29T11:17:46+0200


		2024-06-13T13:20:28+0200




