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1. CZĘSC OGÓLNA: 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną przy ul. Słowackiego w Jordanowie. 

Przedmiot i zakres robót 

Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
- Przygotowanie terenu niwelacja działki 
- Boisko do gry w Bule 
- Ścieżka 
- Chodniki z płyt betonowych 
- Siłownia plenerowa 
- Roślinność 
- Ogrodzenie 
- Wyposażenie 
- Altana 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot rozbiórkowych i 

montażowych. Strefę robót rozbiórkowych i montażowych należy wygrodzić np. 

taśmami foliowymi i oznaczyć tablicami informującymi o niebezpieczeństwie 

przebywania w strefie zagrożenia.  

1.4. Informacja o terenie budowy. 

Teren inwestycji jest uzbrojony - w trakcie prowadzonych robót budowlanych możliwe 

jest wykorzystanie całej istniejącej infrastruktury. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca powinien zabezpieczyć niezbędne zaplecze. Wszystkie rzeczywiste 

koszta związane z obsługa zaplecza ponosi Wykonawca 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden komplet SST 

1.5.2.Zgodność robót z SST 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
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w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich własności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

SST. Wielkości SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prawnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora 

Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w 

trakcie realizacji robót  

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
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środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 

1.9.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku, gdy realizacja 

inwestycji może zwiększyć zagrożenie pożarowe, niezbędne jest określenie 

warunków, których powinien przestrzegać Wykonawca przy realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia 

chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy i na terenie budowy 

wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia. 

1.11. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji, jeżeli nie są zawarte w Ogólnych 

Warunkach Umowy, które wchodzą w zakres Dokumentacji Przetargowej, jak np. 

-  Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

- Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

- Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę 

- składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (gdy 

tak wynika z ustawy Prawo budowlane)  
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- Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 

innych dokumentów. 

- Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną 

zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w 

zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 

określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o 

podmiotach władających siecią.. 

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół 

czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby 

budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, 

wykonywanych w terenie i laboratorium. 

- Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone  na podstawie Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich, nr 

213/2008  z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane.  

- Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"lub„dokumenty harmonizacje (HD)", 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany, w celu- 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
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robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonalnego w 

stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru, całego 

obiektu budowlanego, który jest traktowany, jako "odbiór końcowy". Odbiór 

gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

"odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub, grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale 

niebędącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 

się po zgłoszeniu, przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

- Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

- Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. na podstawie Rozporządzenia Komisji Wspólnot 

Europejskich, nr 213/2008  z dnia 28 listopada 2007 r., stosowanie kodów CPV do 

określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających. 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowo lanym, 
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wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją" nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH: 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie 

określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania 

robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, 

a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 

w obiekcie budowlanym.  

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 

dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 

wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
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konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na 

plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Należy podać, że jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 

przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz 

urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego o proponowanym wyborze, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawcę wariantowy materiał lub 

urządzenie powinno posiadać podobne i nie gorsze parametry techniczne 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 

z wymaganiami na wykonanie konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku 
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odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 

sprzętu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 

przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 

urządzenia niegwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki 

transportu powinny odpowiadać wymaganiom masy elementów konstrukcyjnych lub 

urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. Liczba i rodzaje 

środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczanie wszystkich elementów robót. Następstwa błędu 

popełnionego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót będą poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru 

sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w umowie, specyfikacji technicznej, a także w normach. 
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie brał pod 

uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 

produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które 

maja wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 

6.1. Zasady kontroli, jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli  

6.2.  Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy obejmuje: 

a) projekt inwestycji  

b) pozwolenie na budowę 

c) dziennik budowy 

d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

b) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 

budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszt, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie 

koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (takie podatku od 
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towarów i usług).Cenę należy obliczyć w kosztorysie ofertowym sporządzonym 

na podstawie Przedmiaru robót załączonego do SIWZ. 

2. Kosztorys winien zawierać ponadto: 

a). na stronie tytułowej zastosowaną w kalkulacji kosztorysową stawkę 

roboczogodziny, 

b). zastosowanych w kalkulacji wysokość-stopę- narzutów kosztorysowych, 

c). cenę kosztorysową netto, stopę i wysokości podatku VAT, cenę kosztorysową 

brutto, 

d). tabelę elementów zgodnie z założeniami „Przedmiaru robót" w tym kwalifikacji 

CPV. 

e). Zamawiający zastrzega możliwość zażądania od wykonawcy, z którym będzie 

zawierana umowa, dostarczenia kosztorysu ofertowego wg. cen netto oraz wg. 

kalkulacji szczegółowej. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), 

cyfrowo i słownie. 

3. Użyte w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole 

stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby 

wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako 

wskazówkami, co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych, w 

przypadku proponowania przez Wykonawcę innych materiałów, należy załączyć 

tabelę zawierającą ich wykaz wraz z określeniem parametrów technicznych, 

technologicznych i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz Przedmiarze robot. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne lub zamienne - pod warunkiem zachowania 

parametrów techniczno-użytkowych określonych w Dokumentacji Projektowej i 

przetargowej. 

4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

8.1. Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
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budowlane.  

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego.  

8.3. Odbiory, instalacji i urządzeń technicznych  

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru, instalacji i urządzeń 

technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. Próby i 

odbiory, instalacji i urządzeń technicznych. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru 

zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega 

na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 

zamknięty i in.). większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w 

miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na 

ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w 

czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub 

etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - 
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sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, 

a także z wynikami odbiorów, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 

ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, 

że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 

od wymaganej specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 

organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 

następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego 

obiektu, (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8 Dokumentacja powykonawcza 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzą min.: 

1) przedmiar robót 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
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3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 

8) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń, 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 

być włączone do dokumentacji powykonawczej.  

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
 

1) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2) dziennik budowy,  

1) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 

przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom instalacji, 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
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Rozliczanie robót będzie określonym w umowie. Należy, w uzgodnieniu z 

zamawiającym określić zasady płatności za wykonane roboty.  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

1. Zestawienie dokumentacji projektowej. 

a) Projekt  

b) Przedmiar robót  

2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej 
 

10.2. Przepisy związane  

10.2.1. Ustawy 

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

II. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz.177). 

III. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92, poz. 881). 

IV. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 

(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

V. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 

Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

VI. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

VII. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity 

tekst Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2086). 

10.2.2. Rozporządzenia 

VIII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
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IX. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

X. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

XI. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

XII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

XIII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

XIV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

XV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaSu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2042). 

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje 

XVI. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, (tom I, II, III,IV, V)  

XVII. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, 

XVIII. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 



                 „ProKon” Andrzej Świerczek, ul.Kopernika 40, 34-240 Jordanów  19
 
 

10.2.4. Ogólne  

a) Zamawiający zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonać wizji 

w terenie, w którym prowadzone będą prace inwestycyjne, 

b) Wszystkie niejasności wykonania robót inwestycyjnych winny być 

wyjaśnione z inwestorem przed złożeniem oferty. 

c) Sprawdzić przedmiary robót i dokumentację projektową 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty rozbiórkowe 
- niwelacja terenu 
- karczowanie 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg SST materiały nie występują. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Karczowanie 

Roboty związane z usunięciem żywopłotów obejmuję wykarczowanie, wywiezienie poza oraz 
zasypanie dołów.  

5.2. Rozbiórka ogrodzeń 

Obrodzenie rozbierać ręcznie. Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem zagęszczanym 
warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować i 
oczyścić z resztek materiałów. Odpady transportować na zewnątrz tak aby nie zanieczyszczały 
placu.  

5.3 Plantowanie terenu  

Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień o wysokości do 10 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

6.  Kontrola jakości robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7.  Obmiar robót 
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Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: [m2] [mb] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Wg kontraktu 
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2.      SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy. 
- Zasypki. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg SST materiały nie występują. 

2.4. Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 
itp. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasypki  

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami  

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
– Podłoże pomiędzy ścianami fundamentowymi należy zagęścić do wskaźnika IS=0,95 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– zasypki – [m3] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Wg kontraktu 
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3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45111200-0 Korytowanie i zagęszczanie podłoża 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem korytowania i zagęszczania podłoża  
Określenia podstawowe 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

2.  Materiały 

2.1.  Materiały nie występują 

3.  Sprzęt 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 
5.2 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  
 - spycharek, równiarek , ładowarek 
 - walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 

 - walców statycznych  
- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciągniki z przyczepami skrzyniowymi 

lub przyczepami wywrotkami. 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
4.2. Wykonawca zobowiązany jest stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w  
ST Wymagania ogólne”  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni.  

5.2. Wykonanie koryta  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu w którym 
prowadzone są roboty oraz do trudności jego odspojenia.  
Na terenie gdzie występuje drzewostan, w rzucie koron drzew, koryto należy wykonać 
ręcznie. Przy profilowaniu nie wolno usuwać korzeni drzew. Może to spowodować 
zachwianie statyki drzewa. Szczegółowy opis zabezpieczenie drzew w trakcie budowy 
zamieszczono w opisie do projektu.  
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Na pozostałym terenie ( około 80 %) przewiduje się prace wykonywane maszynowo.  
5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy w sąsiedztwie projektowanej drogi istnieje starodrzew 
parkowy i czy nie będzie występowała kolizja z układem korzeniowym. Jeżeli istnieje 
podejrzenie, że korytowanie uszkodzi korzenie, to należy wykonywać je ręcznie. W 
przypadku, gdy podczas prac sprzętem natrafi się na korzenie należy prace w obrębie korzeni 
wykonywać ręcznie tak, aby nie powodować uszkodzeń. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.  

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże i koryto po wyprofilowaniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w pracach, to należy zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.2.  Szerokość koryta  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 
2 cm.  

6.3. Równość koryta  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 – metrową łatą 
zgodnie. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %.  

6.5. Zagęszczenie koryta  
Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od - 20% do +10%.  

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i ponownie  
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 
•  Wg kontraktu 
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4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45233253-7 Nawierzchnie i podbudowy 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni i podbudów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni mineralnych ze żwiru oraz nawierzchni z płyt betonowych 
wraz z podbudowami. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
Płyty betonowe - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

2.  Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne" 
 

2.2 Kruszywo na podbudowę 
 

Materiały na podbudowę z kruszywa :  
kruszywo łamane wg PN-EN 13242 - kliniec  
kruszywo łamane wg PN-EN 13242, PN-EN 13043 - tłuczeń 

 
2.3 Kruszywo do nawierzchni 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
Mieszanka kruszywa łamanego powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 
mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia dla 
podbudowy. Zastosowane kruszywo musi być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zamawiający w celu ostatecznej weryfikacji ofert może wystąpić o 
dostarczenie do siedziby zamawiającego próbki materiału, którego wykonawca ma zamiar 
użyć do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2.4 Płyty betonowe 
 

Norma zharmonizowana  EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 
Deklarowane właściwości użytkowe:  
Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Reakcja na ogień A1 
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca 
Wytrzymałość na zginanie Klasa 3(U) 
Odporność na poślizg/poślizgnięcie Zadowalająca 
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Współczynnik przewodności cieplnej NPD 
Trwałość Zadowalająca 

 
2.5 Betonowa kostka brukowa  

- wymagania   
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  

- Wygląd zewnętrzny Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 
ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 2 mm dla kostek o grubości  80 
mm. - 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.  
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje 
się betonową kostkę brukową o grubości 60, 80 mm. Kostki o takiej grubości są 
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:  na długości  3 mm,  na 
szerokości  3 mm,  na grubości  5 mm. 

2.6  Materiały na podsypkę Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i piaskową powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Cement na podsypkę cementowo-piaskową 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250. 

2.7 Obrzeża betonowe 
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 6x20cm- beton 
klasy C25/30 (B-30). Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez 
Producenta zgodnie z wymaganiami SST. 
Wymagania techniczne wobec obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 

3.  Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  
 - koparka i ładowarka,  
 - spychacz i równiarka  
 - walce statyczny i wibracyjny statycznych  

- zagęszczarka  

4.  Transport 

4.3. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
4.4. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1 Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.2   Mieszanka żwirowa. Składu mieszanki żwirowej powinien być zgodny z dokumentacją  
Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki żwirowej. 
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Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy życiu 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto wcześniej określoną i ustaloną grubość z Inspektorem. Mieszanka po rozłożeniu 
powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczenie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i 
przesuwać się w kierunku jej górnej krawędzi. Wskaźnik zagęszczenia zagęszczonej 
mieszanki powinien wynosić nie mniej jak 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego 
według normalnej próby. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania  powinna 
być równa wilgotności optymalnej. Wilgotność można badać dowolną metodą. 

5.3   Płyty chodnikowe. 
1. Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą palików i sznurka. 
2. Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym). 
3. Płyty układać rzędami, łączyć zaczepami za pomocą młotka gumowego. 
4. Podłoże lekko wyrównać za pomocą zagęszczarki. 
 

 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych płyt, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. 
Płyty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
płytami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych nie wolno używać 
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

5.4 Ustawianie obrzeży 
Ustawienie obrzeży wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 
5cm po zagęszczeniu. Wysokość obrzeża nad nawierzchnią od strony ciągu 
komunikacyjnego powinno wynosić 2÷5cm. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z 
projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po 
ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych ST wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz ST. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
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6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 

9.  Podstawa płatności 
•  Wg kontraktu 
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5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45262300-4 Betonowanie ze zbrojeniem 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich, oraz zbrojenia konstrukcji żelbetowych wykonywanych 
na mokro 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu oraz wykonanie zbrojenia betonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem. 
- Betonowanie z betonów konstrukcyjnych. 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0  
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III i AIIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do robót. 
C16/20, C20/25 dla wykonania konstrukcji. 
2.2. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

 Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

 W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
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 Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
 Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206+A1:2016-12 

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 (1) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
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 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

(2) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 Badania powinny obejmować: 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.3. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
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najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 
(2) Okres pielęgnacji 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

 (2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.5. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
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 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-
nymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- Jednostką obmiarową dla wbetonowanej mieszanki jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
- Jednostką obmiarową dla zbrojenia jest 1 tona 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 

Odbiór zbrojenia 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 
Wg kontraktu 
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6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45112720-8 Mała architektura 

1.  Wstęp 

1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dostawą i montażem małej architektury. 
2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
3 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem małej architektury. 

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne" 
2.2 Rodzaj materiału 
 Projekt przewiduje montaż małej architektury w miejscach oznaczonych na planie 

zagospodarowania terenu rysunek z możliwością zmiany lokalizacji na życzenie 
Zamawiającego. 

2.3 Rodzaj materiału 
 

ŁAWKA PARKOWA  
- Całkowita długość ławki: 138 cm 
- Długość siedziska: 138 cm    - Wysokość siedziska: 45 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOSZE Z SEGREGACJĄ ODPADÓW 
Trzykomorowy kosz do segregacji odpadów z daszkiem chroniącym przed deszczem i 
wywiewaniem śmieci. 
Zewnętrzny kosz na śmieci posiada dwustronnie kolorowe fronty metalowe z napisami o 
rodzaju odpadów. Otwory wrzutowe umieszczone są na dwóch przeciwległych ścianach 
pojemnika. 
Odporny na czynniki atmosferyczne. Estetyczny i trwały kosz parkowy. W prosty sposób 
można go zamocować do podłoża. 
Parametry pojemnika zewnętrznego na śmieci: 
Pojemnik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, malowany proszkowo farbami 
przeznaczonymi do zastosowania na zewnątrz: 
 wyposażony w wyjmowane kosze z blachy ocynkowanej o pojemności 60 l. 
 daszek chroniący przed deszczem i wywiewaniem śmieci na zewnątrz pojemnika 
 drzwi komór zamykane kluczem uniwersalnym 
 możliwość przytwierdzenia do podłoża. 
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STOJAK ROWEROWY 4-STANOWISKOWY 
• konstrukcja stojaka - stal, malowany proszkowo 
• ilość stanowisk - 4 
Wymiary: 
Wersja 4-stanowiska  
• długość - 130 cm 
• wysokość - 70 cm 
• szerokość - 70 cm 
• szerokość - 70 cm 
Montaż: 
• mocowany za pomocą śrub, bezpośrednio do podłoża 
• przedłużone nogi do zabetonowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPA SOLARNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Moc oprawy oświetleniowej 20 W 

Strumień świetlny 1800 lm 

Prąd w obwodzie zasilania oprawy oświetleniowej 0,6 A 

Wysokość słupa 3,8 m 

Wysokość zamontowania oprawy oświetleniowej 3,5 m 

Typ modułów PV polikrystaliczne 
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Moc modułów PV 285 W 

Typ akumulatorów Żelowe 

Pojemność akumulatorów 100 ah 

Typ kontrolera ładowania MPPT 

Maksymalny prąd ładowania na wejściu kontrolera 20 A 

Zapas energii 6 dób 

 

3.  Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 
3.2 Roboty wykonuje się przy użyciu podstawowego sprzętu do budowlanych prac ręcznych. 

4.  Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
4.2 Elementy małej architektury można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem. 
 

5.  Wykonanie robót 

Montaż elementów małej architektury  
Należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi producenta.  
Elementów małej architektury, powinny być trawle zamontowane w podłożu na bloczkach 
fundamentowych i połączone z urządzeniem.  

6.  Kontrola jakości robót 

Badanie zastosowanych materiałów  
Przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych zaświadczeń wystawionych przez 
producenta.  
Kontrola robót obejmuje:  
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną  
- ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie  
Badanie gotowych elementów  
powinno obejmować sprawdzenie:  
- zabezpieczenia antykorozyjnego  
- rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań  
- połączeń konstrukcyjnych  
- zgodności z normami oraz świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie  
Badanie, jakości wbudowanie  
powinno obejmować:  
- stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
- rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów.  
- zgodność z dokumentacja projektowa. 

7.  Obmiar robót 

2.3 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

2.4 Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest mb, szt wykonanego produktu  

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie fundamentu, 

9.  Podstawa płatności 
•  Wg kontraktu 
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7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45212220-4 Elementy wyposażenia, siłownia plenerowa  

1.  Wstęp 

1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia na siłownię plenerową. 
2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i montażem elementów wyposażenia i siłowni plenerowej. 

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne" 

2.5 Rodzaj materiału 
Projekt przewiduje montaż siłowni plenerowej w miejscach oznaczonych na planie 
zagospodarowania terenu rysunek z możliwością zmiany lokalizacji na życzenie 
Zamawiającego. 

2.3 Materiały 

ZESTAW 6 URZĄDZEŃ 

WIOŚLARZ 
Wymiary urządzenia: długość: 1260 mm, szerokość: 880mm, wysokość: 1210 mm. 
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 426 cm x 388 cm. 
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników 
powyżej 140 cm wzrostu. 
Funkcja urządzenia: „Wioślarz” daje możliwość użycia mięśni całego ciała dla osób 
sprawnych. 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na 
elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami 
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i 
cynkowanie.Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze żółtym z 
otworami ułatwiającymi odpływ wody. 
Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość 
ścianki 3,6 mm. 
Montaż: mocowanie do fundamentów betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 
10 cm poniżej poziomu terenu.  
Daje to możliwość zastosowania pod urządzeniami różnego rodzaju nawierzchni: 
trawiastej, różnego typu nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp. 
Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B”. 
Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - żółta. 
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg 

ORBITEK 
to wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników  powyżej 
140 cm wzrostu. 
Funkcja urządzenia:  wzmacnia mięśnie nóg i ramion. Poprawia koordynację ruchową. 
Zwiększa  wydolność organizmu. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania 
wyrobu. 
Wymiary strefy bezpieczeństwa. 
Strefy poszczególnych urządzeń mogą  na siebie nachodzić. W strefach ochronnych nie 
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powinno być  żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka 
itp. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
Materiał: orbitrek wykonany z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, 
ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z 
palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018). 
Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 90 mm, 
grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. 
Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 
Urządzenie powinno posiadać certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w 
normie PN-EN 16630:2015-06. 

BIEGACZ 
Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz 
użytkowników  powyżej 140 cm wzrostu. 
Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, zwiększa wydolność krążeniowo-
oddechową. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 
Wymiary strefy bezpieczeństwa. 
Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie  bezpiecznej nie 
powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka 
itp. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie 
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy 
aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.  Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka 
urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 
1018). 
Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 90 mm, 
grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Łożyska 
kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 
Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w 
normie PN-EN 16630:2015-06. 

PRASA NOŻNA  
WYMIARY: 
Długość 1010 mm 
Szerokość 500 mm 
Wysokość 1425 mm 
Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz 
użytkowników  powyżej 140 cm wzrostu. 
Funkcja urządzenia: ćwiczenia aktywizują dolne partie ciała, wpływają na rozbudowę 
mięśni nóg, wzmacniają w szczególności mięsień czworogłowy uda, mięśnie pośladkowe 
oraz dolne mięśnie brzucha. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania 
wyrobu. 
Wymiary strefy bezpieczeństwa. 
Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie 
powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka 
itp. 
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie 
malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z 
tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Stopnice z 
blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.  Śruby osłonięte zaślepkami. 
Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty 
(RAL 1018). 
Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 140 mm, 
grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy 60,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe 
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typu zamkniętego. 
Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w 
normie PN-EN 16630:2015-06. 

TWISTER I WAHADŁO 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
Długość 1345 mm 
Szerokość 740 mm 
Wysokość 1400 mm 
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
WYMIARY STREF BEZPIECZEŃSTWA: 
Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie 
powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka 
itp. 
MATERIAŁ: 
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, 
ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z 
palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018). 
Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, 
grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Łożyska 
kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 
Urządzenie winno posiadać certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w 
normie PN-EN 16630:2015-06. 

WYCISKANIE SIEDZĄC 
Wymiary urządzenia: długość: 1054 mm, szerokość: 652 mm, wysokość: 1750 mm. 
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 405 cm x 366 cm. 
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników 
powyżej 140 cm wzrostu. 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na 
elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami 
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i 
cynkowanie. 
Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami 
ułatwiającymi odpływ wody. 
Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, 
grubość ścianki 3,6 mm. W pozostałych elementach grubość ścianek jest nie mniejsza niż  
3mm. 
Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 
cm poniżej poziomu terenu. Daje to możliwość zastosowania pod urządzeniami różnego 
rodzaju nawierzchni np. trawiastej, różnego rodzaju nawierzchni bezpiecznej, z kostki 
brukowej itp. 
Wykonanie w oparciu o normy:PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B”. 
Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - żółta. 
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg 
 
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA STREET WORKOUT ZESTAW 2 urządzenia 
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: Słup pionowy kwadratowy: grubość ścianki 4 mm lub 
grubsza. Słup zakończony na płasko. Rura pozioma kolista do drążków: 33,7 mm, grubość 
ścianki 3,2 mm lub grubsza. Rura do poręczy kolista: 42,4 mm, grubość ścianki 3,2 mm lub 
grubsza. Wszystkie łączenia rur muszą uniemożliwiać wystawanie ostrych krawędzi. 
ŚRUBY I MOCOWANIE DO SŁUPA: Łączenie poszczególnych elementów za pomocą 
czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby 
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zabezpieczone zaślepkami polimerowymi Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 
3mm.  
POKRYCIA MALARSKIE POWŁOKI: Słupy pionowe: galwanizowane oraz malowane 
proszkowo. Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe). 
FUNDAMENTOWANIE: Słupy zagłębione na ok. 120 cm w gruncie i zabetonowane 
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartą techniczną.  
MATERIAŁ Z KTÓREGO WYKONANO STALOWE ELEMENTY KONSTRUKYJNE: 
Wysokiej jakości stal spawalnicza: S 355 lub S 235.  
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: Urządzenia ponad standardowo zabezpieczone 
antykorozyjnie (śrutowane, galwanizowane, fosforanowane, cynk). FARBA: Farb 
proszkowa, odporna na działanie światła (promieniowanie UV), złe warunki 
atmosferyczne, tworzące powierzchnie odporne na uderzenia, przeznaczone do 
profesjonalnego stosowania. 

HUŚTAWKA PODWÓJNA 
Dzięki modułowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobór siedzisk, 
można dostosować podwójną huśtawkę do różnych grup wiekowych.  
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. 
Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Zawiesia 
wykonane ze stali nierdzewnej są łożyskowane gwarantując bezgłośną pracę 
urządzenia. Łańcuchy nierdzewne, atestowane. Siedziska o konstrukcji 
aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM.  Elementy złączne takie jak śruby, 
nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt zgodny z PN EN 
1176-1. 

3.  Sprzęt 

3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 
3.2 Roboty wykonuje się przy użyciu podstawowego sprzętu do budowlanych prac ręcznych. 

4.  Transport 

4.3 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
4.4 Elementy małej architektury można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem. 
 

5.  Wykonanie robót 

Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi producenta.  
Elementów i urządzenia sprawnościowe powinny być trawle zamontowane w podłożu na 
bloczkach fundamentowych i połączone z urządzeniem.  

6.  Kontrola jakości robót 

Badanie zastosowanych materiałów  
Przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych zaświadczeń wystawionych przez 
producenta.  
Kontrola robót obejmuje:  
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną  
- ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie  
Badanie gotowych elementów  
powinno obejmować sprawdzenie:  
- zabezpieczenia antykorozyjnego  
- rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań  
- połączeń konstrukcyjnych  
- zgodności z normami oraz świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie  
Badanie, jakości wbudowanie  
powinno obejmować:  
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- stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
- rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów.  
- zgodność z dokumentacja projektowa. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest mb, szt wykonanego produktu  

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie fundamentu, 

9.  Podstawa płatności 
•  Wg kontraktu 
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8.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45112710-5 Zieleń 

1.  Wstęp 

1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych urządzeniem zieleni. 
2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
urządzeniem zieleni. 

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne" 

2.2 Rodzaj materiału 
Projekt przewiduje urządzenie zieleni w miejscach oznaczonych na rysunku 
wykonawczym zagospodarowania terenu z możliwością zmiany lokalizacji i rodzaju  
 

2.3 Materiały 
 
 

- Trawniki dywanowe wykonane siewem  m2 280,02 
- Trawniki dywanowe z rolki   m2 63,06 
- Kwietniki     m2 59,524 
- Drzew i krzewy liściastych form naturalnych szt 6 
- Krzewy liściaste form piennych   szt 10 
 

1.  Źródła uzyskania materiałów Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z 
dokumentacją, SSTW i PN. Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek opartych 
na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego.  

2.  Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego. 
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału roślinnego u producenta. 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu realizacji zadania, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.   

4.  Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 

5.  Ziemia urodzajna i kompostowa  
a.  Ziemia urodzajna  pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie 

może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie.  

b.  Ziemia kompostowa do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być 
stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego 
kompostu. 

Wady niedopuszczalne:  
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
- ślady żerowania szkodników,  
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- oznaki chorobowe,  
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
- martwice i pęknięcia kory,  
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,  
- dwupędowe korony drzew formy piennej,  
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  
- złe zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 

3.  Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 
3.2 Roboty wykonuje się przy użyciu podstawowego sprzętu do prac ręcznych. 

4.  Transport 

- Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
- Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy 
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy, w tym róże i kwiaty mogą być przewożone wszystkimi środkami 
transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Drzewa i krzewy  po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast wysadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nie przewiewnym  a w razie suszy podlewać. Nasiona traw należy przewozić w opakowaniach 
producenta z zabezpieczeniem przed wilgocią.. 

5.  Wykonanie robót 

1. UPRAWA GLEBY  
A. RĘCZNE 
- ręczne przekopanie gleby  
- ręczne wyrównanie powierzchni grabiami 
B. MECHANICZNE  
- wykonanie orki glebogryzarką,  
- bronowanie,  
2. SADZENIE DZREW I KRZEWÓW  
- wyznaczenie miejsc sadzenia,  
- wykopanie dołów  
- zaprawienie dołów  
- posadzenie krzewów  
- uciśnięcie gleby wokół krzewu  
- rozplantowanie  pozostałej ziemi w skupinach,  
- podlanie krzewów.  
- podlewanie drzew i krzewów przy użyciu ciągnika z beczkowozem.  
3. SADZENIE  BYLIN   I ROŚLIN OKRYWOWYCH NA  RABATACH 
PRZYGOTOWANIE  RABAT  DO  OBSADZENIA. 
- przekopanie terenu łopatą i wybranie chwastów oraz kamieni  
- wyrównanie ziemi grabiami,  
- przewiduje się wymianę 5 cm ziemi pod kwiaty jednoroczne  
- doniesienie roślin  
- wybicie roślin z doniczek  
- zebranie i ułożenie doniczek  
- posadzenie roślin  
- podlanie rabat wodą .  
 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW. 
- ręczne przekopanie gleby 
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- ręczne wyrównanie powierzchni grabiami,  
- rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie,  
- wysianie nasion, przykrycie nasion traw za pomocą grabi lub wału kolczatki  
- ubicie powierzchni. 
PIELĘGNACJA 
- podlewanie - pielenie - koszenie trawników - nawożenie 

 

6.  Kontrola jakości robót 

- zgodności realizacji obsadzenia,  
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów,                             
- wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę,  
- jakości posadzonego materiału,  
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany 

palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin). 

7.  Obmiar robót 

- Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

- Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest m2, szt  

8. Odbiór robót 

Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.  Podstawa płatności 
Wg kontraktu 
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9.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót objętych kontraktem. 
- Wykonanie ogrodzeń z siatki powlekanej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do robót. 

C16/20, C20/25 dla wykonania konstrukcji. 

2.2.  Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skośnym, 
o wielkości oczek max 40x40 mm. 

2.3  Furtki stalowe  montowane do systemowych słupów stalowych. Skrzydło furtki porusza się 
na zawiasach znajdujących się w jej osi. W zależności od wzoru wypełnienie stanowią 
kształtowniki stalowe profilowane lub pręty. Wszystkie elementy ogrodzeń poddawane są 
najlepszym metodom ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania i malowania 
proszkowego 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

5.  Wykonanie robót 
 

5.1. Wykonanie dołów pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod 
słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gł. ok. 1,2 m.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły 
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na odległości około 2,40 m dla ogrodzenia z siatki.  

5.2. Ustawienie słupków  
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia. Ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości na długości 
terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze dużych spadków linię wierzchołków dostosować 
do spadku terenu. Słupki dokładnie obetonować betonem B20. Słupki do siatki 
ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego.  

5.3  Montaż furtek. 
  Zastosować furtki z siatki w ramach stalowych , wysokości 1,75 m, szerokości 1.00 m, 

zaopatrzone w rygiel z kłódką oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej.  
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5.4. Rozpięcie statki ogrodzeniowej Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie 
ulegały zniekształceniu jej oczka. Siatka powinna być rozpięta na wysokości 5 cm nad 
cokołem betonowym 6x 30 cm. 

6.  Kontrola jakości 
 

6.1. Ogrodzenia  
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. W czasie 
wykonywania ogrodzenia należy zbadać: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - zachowanie 
dopuszczalnych odchyłek wymiarów - prawidłowość wykonania dołów pod słupki - poprawność 
ustawienia słupków prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, naprężenie 
siatki, - rozstaw słupków i ich zabetonowanie. - prawidłowości utwardzenia i ukształtowania 
terenu - usytuowania uzbrojenia podziemnego  
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie 
spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora Nadzoru 
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, 
które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- Jednostką obmiarową jest 1 mb wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" . Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 
badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary dały 
wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. Z każdego sprawdzenia 
robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić 
protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

9.  Podstawa płatności 
Wg kontraktu 
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10.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych altan. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykonanie konstrukcji drewnianej altany 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
TYPOWA ALTANA OGRODOWA 

Altana    6-kątna, 
Przekątna     370cm, 
Wysokość słupa    220 cm. 
Przekrycie altany przy użyciu papy oraz gontu bitumicznego  

2.1. Drewno 
Drewno konstrukcyjne klasy C24. Sposób zabezpieczenia impregnacja ciśnieniowa 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
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c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Pokrycie altany 
Przy użyciu papy oraz gontu bitumicznego  

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.4.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

2.5. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

3.  Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
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zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– ilość 1 kpl. wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Wg kontraktu 

 

 

 

 

 

 

 


