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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych SST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi wymienionymi w spisie tresci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1, Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa — jest to istniejaca droga prowadzagca ruch publiczny przekierowywany z drogi bedacej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.46. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzef zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawea i projektantem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korany drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier/inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych Kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, © ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi | skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji hawierzchni.

1.4.14. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelich badari i prob zwigzanych z oceng jakodci materiatdw oraz
Robdt.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja, Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - géra warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieraing a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzehni | orzekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
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e) Podbudowazasadnicza - gbrna czesé podbudowy spefniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwach warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok funkcji nodnych, funkcie
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajgcq lub odceinajaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzZej.

Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czeS¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,

umieszczenia urzadzer bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InZzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju padtuznym) istniejacego

potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Rekultywacja - Raboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$é konstrukeyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-

uzytkowych.

Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Rohét zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem

oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy - zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonaweg robot

budowlanych polozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami o

odpadach obiekt zorganizowanego depanowania odpaddw.

Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajgcymi dia kidrego

zostalo wydane pozwolenie na budowe lubfi rozbidrke obiektéw budowlanych, decyzja na realizacje

inwestycji drogowej lub zgioszono zamiar rozpoczecia rob6t budowlanych.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z

trasg drogowa poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.



1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji zadania do umieszczenia oraz utrzymania tablic
informacyjnych wg zatgczonego wzoru stanowigcego zatacznik nr 1.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt, o sposobie
prowadzenia robét i rodzaju utrudnien.

Straz Pozarna;

Policia;

Pogotowie ratunkowe;

Przewoznicy komunikacji publicznej (réwniez przewoznikéw obstugujacych szkoty),

Urzad Gminy (tablica ogtoszen);

Sofectwo (tablica ogtoszen).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowe;.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziome] i wysoko$ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze
z wladciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan ptatnosci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kantraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacii projektowej na Roboty
objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mape
zasadnicza uzyskujac potwierdzenie whasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacii robét.

- Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istnigjacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach.

- Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentacije fotograficzng, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wysiggnika koszowego lub lotni w
terminach uzgodnionych z Inzynierem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezeri w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarbw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i s Uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy
(w tym rowniez na Objezdzie Budowy), w okresie frwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét, z wytaczeniem usuwania sniegu i lodu .

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robat,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa, W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska.

W okresie trwania budowy | wykariczania Robét Wykonawea zapewnié¢ nalezyte:

Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podezas transportu.

Odpowiednig achrone przed erozjg wodng grunidw poprzez formowanie katdw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w migjscach najbardziej podatnych na erozje stosowaé grunty odpome na sptukiwanie. Skarpy o
wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie Srodka
antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

Mozliwie daleky lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw materiatow od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszezen powietrza i hatasu.



Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzefi i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowej.
Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki
obiektow budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koricu dnia roboczego powinna by¢
przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.
Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczyé przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy —
co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawea bedzie:
utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych wnastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2)  érodki ostroznodei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie | sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopaine beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeknieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia wyrobow i materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow i materiatow na
Srodowisko.

Wyroby i materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (p. pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty
sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopow. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
oraz tych, o ktdrych sam uzyskaé informacje.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
Robdt, kidre majg by wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi InZyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy pofrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktdrych sam winien uzyskac informacie.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkdw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na dwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151,
poz. 1256).

W szczegdinosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawey wykonujace prace na drodze po ktdrej odbywa
sig ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaraficzowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za achrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonaweca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowsj.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkédw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne]
zaptacie | sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powolywane s konkretne normy lub zbiory przepisow, ktdre spetniaé majg materiaty,

wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykenania i zbadania, stosowac sie bedg
obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisow, chyba
7e w Umowie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
og6inokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowiazujace normy, ktdre
zapewniaja wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piémie przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie
odnotowane na piémie przez Wykonawce i przediozone InZynierowi co najmniej na 28 dni przed daty
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.14 Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowaé sie powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i sklada¢ sig z
niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych
do realizacji.
a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacii,
drég dojazdowych | wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robét.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie | sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co nhajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdiowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgsci) wyrobow budowlanych
z danego #rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacii Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang, albo z
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanaj, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podiega on obowigzkowi



oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sig wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacig oraz z
przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyé miedzy innymi nastepujgce informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji techniczne] wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dofaczy¢
informacje zawierajaca;

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmianeg, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskie] Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono zgodnoéé
wyrabu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jeZeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie speiniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.

2.1.4 Wartos¢ uzytych Materiatow stanowia koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transpartu na Teren Budowy.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiadcicieli i odnasnych wiadz na pozyskanie materiatéw z

jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to Zrédka wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpaczeciem eksploatacii zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobdw budowlanych do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni wyrohéw budowlanych

Wytwornie wyrobéw budowlanych moga byé okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdw budowlanych moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej parti
wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcie wytwdrni beda zachowane nastegpujace warunki:



a)  Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobdw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcii, '

b)  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie
produkeja wyrobdw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4, Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobow budowlanych do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
spemi¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobdw budowlanych i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wladciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiérki stanowig wiasno$¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakow, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wiasnosé Zamawiajacego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. SPRZET

Wykona\.l\?ca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi w
Dokumentacji Projektowsj, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujq mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzstu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



4, TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie

na jako$é wykonywanych Robét i whagciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow,
odpaddw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na drodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywaé w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projekiu organizacji Robét oraz poleceniami Inzynieral Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zalozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktéra bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robdt i nie
podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagaé tego bedzie InZynier, poprawione przez Wykonawee na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosei za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takZze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatbw, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie Ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebngj
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inzyniera/ Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:

a) czesé ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo¢ rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spostb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2, Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badari materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier/ Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.



Inzynier/ Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii. Inzynier/ Inspekiora Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujiemnie na wyniki badan,
Inzynier/ Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi/ Inspektora Nadzoru sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materialéw w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbednych badarn. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatlu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystapieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budza wafpliwosci co do jakosdi, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Na 3 dni przed przystgpieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptaciji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspoirzednymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/ Inspektora Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynieral Inspekiora Nadzoru lub Zamawiajacego
Do celdw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontrali, pobigrania probek i badania

materiatéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielié mu niezbednej pomocy. InZzynier/
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robot z dokumentacjg projektows i SST na podstawis
wynikow badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier [ub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/ Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcy oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacja i SST. Moze réwniez
zleci¢ przeprowadzenie powtdrmnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich



dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajagcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
aprabata techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaj tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z padaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika |
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Rabotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robat, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow Robét,

- wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob0t,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, ko je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia luk: zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawey Robot.



(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiardw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde 2yczenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilng-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(56) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inzyniera i
edstawiane do wgladu na 2yczenie Zamawiajacego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady Geodezyjnego Obmiaru Rohét

InZynier moze 2ada¢ geodezyjnego obmiaru robét. Geodezyjny Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robat.

Geodezyjnego Obmiaru Robdt dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inzyniera na pigmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang, do celu miesigcznej ptatnosei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do
kazde] czesciowej sprzedazy elementow, robdt czy materiaiéw konieczne jest dotgczenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robét,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze,
mierzone ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladno$cia odpowiadajaca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jesdli SzczegGtowej Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo,
bedg waZone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia
powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wiazace sa wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okre$lonych powyzej nie podlegaja ocrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
InZzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

frwania Robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robat podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiazki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksigzki Obmiar6w, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czedciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesei Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbitr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pbdznie] jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilog¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zadaé odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwi¢ platnosei za te
roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa,



8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci |
wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentdw, wynikdw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg,
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwatych nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu | bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracer zgodnie z Instrukcja DPT-14 Ocena jakosci na drogach
krajowych, Cze$¢ | - roboty drogowe— Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég publicznych z
dnia 30 marca 2017 (ze zmianami).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowsj.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobawigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ..

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do

dokumentéw handlowych oraz oéwiadczenia o zgodno$ci.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar | pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne,
energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej
{na ptycie CD) wraz z przekazaniem pliku txt okreslajacego liste punktow osnowy wykorzystanej do tego
pomiaru (xyh). Wyniki pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego nalezy
przedstawi¢ na podktadzie rastrowym projektu zagospodarowania terenu.

10. Kopigmapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie
elektroniczne] edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku (3 egz.)
wraz z dowodem ztozenia jej w Powiatowym O$rodku Dokumentaciji Geodezyjnej

i Kartograficznej.
11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

oMk



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny temmin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyze] nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.5, Odbior przed uptywem okresu rekojmi

Odbiér przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie rekojmi. Cdbiér przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicr ostateczny Robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drog tymezasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu Robot.

Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu.
Optaty/dzierzawy terenu.

Przygatowanie terenu.

Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

Dostarczenie i wykonanie konstrukgji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Wykonanie remontu czastkowego drag objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzehni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajacej
istniejacej nawierzehni.

(i) Uzupelnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(I) Koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkgji.
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Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdow drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

(0) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdowi/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Daprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.3, Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada sig z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég

dojazdowych | wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.



Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych | wewnetrznych, biur (w tym kontenerdw biurowych na terenie budowy i w poblizu
obiektéw mostowych), placdw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Opfaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Rob6t oraz wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powy2szego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalagji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcza sie w kosztach ogélnych budowy i obcigzajg,
Wykonawce robat.

10. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019, poz. 730).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia. {Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dragach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 80 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pdZniejszymi zmianami)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
odtworzeniem trasy i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Roboty pomiarowe, zwiazane z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych obejmuja;
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b)  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢)  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
d)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
1.3.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.2. Inwentaryzacja powykonawcza - pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i obiektow inzynierskich oraz sporzadzenie
zwigzanej z nimi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa SST i poleceniami
Inzyniera.
2, MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w §ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gidwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszezone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy powinny mie¢ srednice 0,15 - 0,20 m i dlugosci 1,5-17 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dhugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i diugosci 0,04 - 0,05 m.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzgtu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2.
Sprzet pomiarowy do wyznaczenia trasy i punkidw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy
sprzet; dalmierze, teodality lub tachimetry,niwelatory,tyczki faty,tadmy stalowe, szpilki samochdd dastawczy,
odbiorniki GPS
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymagane
doktadnosci pomiaru.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami,
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4. 4.2. Transport
sprzetu | materialow
Sprzet i materiaty do odtwarzenia trasy mozna przewozié dowolnymi grodkami transportu.
Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transpartu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 8) przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego dane zawierajace wspdtrzedne punkiow
gtéwnych trasy. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do wytyczenia robét.

Wspotrzedne i wysokosci punkidw osnowy realizacyjnej bedg okreslone w takim samym ukladzie i poziomie odniesienia jak
Dokumentacja Projekiowa. Wyniki przekazane bgda Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych Robdt z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
zmianami wprowadzonymi w nich przez Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gidwnych trasy
i reperéw roboczych. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze jakiekolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy, a wynikajgce z
tytulu nastepstw nie zgtoszonych bleddw, nie moga mie¢ miejsca.

Wykonawca powinien sprawdzié ¢zy rzgdne terenu okreslone w Dokumentaciji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réZnig sie od rzednych okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej, to powinien powiadomié o tym InZyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie Roboty, kidre bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga, by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarw
przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okredlajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczert powinny byé zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét oraz
zabezpieczenie istnigjacych punkiow osnowy geodezyinej panstwowej i punktdéw granicznych, ochrone ich przed zniszczeniem i
odiworzenie punktéw w razie zniszczenia.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe, konieczne dla prawidiowej
realizacji Robét naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tras i punktow wysokosciowych Podstawa

do ustalenia punktéw, linii i pozioméw odniesienia beda dane wyspecyfikowane
w Projekcie budowlanym lub Projekcie wykonawczym opracowanym przez Wykonawce,

W nawiagzaniu do tych danych Wykonawca wytyczy Robaty i bedzie odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie wszystkich
czesci Robot.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny byé zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozanych poza granica rabét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ dostosowana do
uksztattowania terenu a maksymalna nie powinna przekracza¢ 500 meiréw. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami Robdt
Zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiekidw fowarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslad z taka dokladnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4
mm/km, stosujac niwelacje podwajng w nawigzaniu do reperdw pafstwowych,

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zarnawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo inriej osnowy geodezyjnej okreslone] w Dokumentacii
Prciektowsj.

04 frasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach poérednich nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyine wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowsj nie maze byé




wieksze niz 5cm. Rzedne punktdw osi nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentadii
Projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatow wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica, robot,

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na powierzehni terenu (okreslenie
granicy robGt ziemnych) i powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia Robét i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy nalezy stosowac w
przypadku nasypéw przekraczajgcych 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglosé miedzy palikami nalezy dostosowa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta, co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopow o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa,

5.6. Wyznaczenie polozenia infrastruktury towarzyszacej
Dla kazdej z branz abejmujgcych wykonanie infrastruktury towarzyszacej nalezy wyznaczyé ich potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie przebiegu tras kablowych, rurociagéw, rowdw melioracyjnych, drendw, etc. zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) elementéw punktowych, w szczegélnosci lokalizacie studzienek
technologicznych, éciekowych, etc., zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa,

5.7. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego

Nalezy wykona¢, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami
granicznymi typ 36a (zgodnie z norma, BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgadnie z zataczonym
rysunkiem (rys. nr 1). Betonowe stupki graniczne oraz $wiadki punktu granicznego nalezy wkopa¢ w miejscach charakterystycznych
granicy pasa drogowego {na zatamaniach granicy i na granicy dziatek sasiadujacych z pasem drogowym, na odcinkach prostych nie
rzadziej niz 100 m).

Swiadki betonowe nalezy ustawi¢ w pasie drogowym, przed $wiadkiem granicznym.

Nie nalezy stabilizowaé znakéw na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- moga4 utrudnic korzystanie z sasiednich nieruchomosci,

- przy chodnikach tam, gdzie istnigje zagrozenie bezpieczeristwa dla pieszych i innych uzytkownikéw drég,

- umieszczenie moze powodowaé szkody w infrastrukturze lub szpecic otoczenie

1. Granice zastabilizowaé znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony
zewnetrznej pasa drogi.

Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000

Szkic powinien zawieraé: nazwe wojewddztwa, gminy, obrebu

w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 473 w m. Chefmna”.

kilometraz poczatkowy i korficowy opracowywanego odcinka

szkic lokalizagji

punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

linie graniczne z miarami czotowymi

opis skrzyzowan i rzek

szczegoly sytuacyjne sluzace do identyfikacji pofozenia punktéw granicznych w terenie w zasiggu po 10 m od granic pasa
drogowego

- krawedzie jezdni, oé drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni, stupki hektometrowe z opisem, przepusty,
poczatek i koniec mostu, wiaduktu {punkty skrajne), ogrodzenia trwate i chodniki, $wiadki punktéw referencyjnych, pojedyncze drzewa,
kontury lesne, stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci do 10 m od granicy pasa, numery
dziakek w pasie drogowym i przyleghych oraz kierunki ich granic.

- Do szkicu nalezy dotaczyé: wykaz wspoirzednych punktow granicznych (plik w formacie txt), szkic przebiegu granic prawnych w pliku
w formagcie dxf,
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Uwaga:

W przypadku konieczno$ci przeniesienia punkiow parstwowej osnowy geodezyjnej kolidujacych z prowadzonymi robotami i
powstajgcymi obiektami, czynnosé ta bedzie zrealizowana staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.8. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi byé wykonana przez geodete uprawnionego.
W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

trwale zastabilizowa¢ punkty graniczne,

okazaé granice wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego i sporzadzié protokdt z wznowienia punkéw
granicznych pasa drogowego,
wykonaé operat techniczny zawierajacy
- wykaz wspéhrzednych punktdw zatamania linii granicznych pasa drogowego w uktadach ,1965" i ,2000"
- szkice wytyczenia punktéw zatamania finii granicznych z wymiarowaniem,
- mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t,. Dz.U. z
2017r. poz. 2101).
Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykonaé stupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyzem). W linii granicznej w odlegtosci do
1 m nalezy przy stupku granicznym wkopaé Swiadka punktu granicznego (okreslonego w p. 1.4.2). W przypadkach gdy nie jest
mozliwa trwala stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy zastapi¢ go innym elementem zamocowanym w podtozu (np. pret
stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzié szkic topograficzny okreslajacy jege potozenie.
Przed rozpoczeciem robét na drodze, Wykonawcea musi odtworzyé pas drogowy i zastabilizowac go kotkami drewnianymi {opisanymi
w p. 2.2), do czasu zakoniczenia robét,
Po zrealizowaniu robdt drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokonaé trwalej stabilizacji
punktéw granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakow wyzej opisanych.

5.9. Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego

Operat musi byé wykonany przez geodete uprawnionego.

5.9.1. Opis: opis powinien zawierag: tytut, nazwe i nr drogi, date wykonania, kto wykonat, opis obiektu, problemy.

5.9.2. Zalaczniki (cze$¢ mapowa) wykaz wspéhzednych zastabilizowanych punktéw granicznych, mapy wstegowe z wrysowang,
granica i zaznaczonymi rodzajami znakéw zastabilizowanych w punktach granicznych wraz z topograficznym usytuowaniem
swiadkow, protokoty z okazania punktow granicznych wiascicielom nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego z zataczonymi
granicami (szkice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéing”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowadé:
- wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawceg robét geodezyjnych, kidra powinna zapewnié mozliwosé sledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidiowosci mogacych mieé wplyw na kolejne etapy robdt,
- kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera);
- przestrzeganie ogdinych zasad prac okreslonych w instrukejach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w
unkcie 5;
- F;;Jorzqdzenie przez Wykonawce robdt geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robot. Kontrole nzlezy prowadzié wedtug
ogéinych zasad okresionych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru rohét
Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: km (kilometr) wyznaczonej frasy drogowej w terenie i punktow wysokosciowych zgodnie z
dokumentacijg projekiowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.



8.2. Sposdb odbioru robot
Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

8.3. Sposab postepowania w przypadku wystapienia usterek
W przypadku wystapienia wad lub usterek zwiazanych z prawidlowym wytyczeniem elementéw objgtych dokumentacia,
Wykaonawca ma obowigzek usunaé zaistniale btedy na whasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. 9.1. Cena
jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym na drodze wojewddzkiej, drogach poprzecznych,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie parametrow tukéw poziomych i pionowych, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie whasnych pomiaréw wykonanych wczesniej w terenie wyznaczenie
przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika, Sciezek rowerowych i zatok autobusowych, zjazdow,
skrzyzowa z drogami bocznymi itp., wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i 0znakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie, wyznaczenie kanturow obiektow inzynierskich, przeniesienie kolidujacych punkiéw panstwowej osnowy geodezyjnej,
zakup, dostarczenie i wytadowanie wyrobow | materiatéw, zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych sktadnikow produkc,
oznakowanie robét, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét, wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego (przed
rozpoczeciem robét tymezasowych) opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie, w tym:
- szkic w skali 1:1000,
- wykaz wspoirzednych punktdw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w formacie dxf,
- trwale wyznaczenie granic pasa drogowego zastabilizowana znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi, odlegto$ci miedzy
znakami nie moga by¢ dtuzsze niz 100 m.
- mapa powykonawcza, inwentaryzacyjna,
- wznowienie punktdw granicznych pasa drogowego,
- wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego.

o

Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna O 1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G 2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1383.
Instrukeja techniczna G 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz.2101).

Oznakowanie $wiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drog Krajowych i
Autostrad — pismo GDDKiA-BZ1.j§-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjii dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu,
wykanywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja :
- zdjecie warstwy humusu grubosci ok. 15 cm z terenu projektowanych robét i ztozenie na odklad tymczasowy (materiat do
ponownego whudowania),
- zatadunek, transport na odktad Wykonawcy oraz utylizacja nadmiaru humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

14.1.  Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw roinych.

1.5. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$6 z Dokumentacig

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET

3.1. Wymagania dofyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3. 3.2. Sprzet do
wykonania robot
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
réwniarki,
spycharki,
fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzgtu.

Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢ sprawny technicznie | zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. pkt 4. 4.2. Transport
humusu
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié transportem samochodowym.

Wybar $rodka transportu zalezy od odleglosei, warunkéw lokalnych | przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Teren pod budowe drogi w pasie robot
ziemnych i w innych migjscach wskazanych w dokumentacji projektowe] powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pézniejszego uZycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew | krzew6w araz do innych czynnoéci okredlonych w dokumentaci projektowej. Nadmiar humusu staje
sie wiasnoscig Wykonawcy i powinien by¢ on odwieziony na odkiad Wykonawcy, chyba Ze Inzyniera wyda inne dyspozycie.



Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek |lub spycharek, W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla
bezpieczenstwa rabdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedziwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubodé zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powirna byé zgodna z ustaleniami dokumentacii projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,
wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faklyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Ze zdjgtej warstwy humusu nalezy wydzielic ziemie urodzajna, ktorg nalezy skladowaé w regulamych pryzmach,
a nastepnie wykorzystaé do humusowania terendw zielonych. Miejsca sktadowania ziemi urodzajnej powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby byta ona zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takZze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowaé humusu w ¢czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoci usuniecia humusu.
Kontroli padlega w szczegolnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektows;
- powierzchnia zdjecia humusu,
- gruboscé zdjete] warstwy humusu,
- prawidlowosé wydzielenia ziemi urodzajnej ze zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowos¢ spryzmowania ziemi urodzajnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowsg jest;
m?3 {metr szescienny) dla zdjetej warstwy humusu, materiat do ponownego wbudowania,
m? (metr szedcienny) dla zdjetej warstwy humusu wraz z zatadunkiem, transportem na adklad Wykonawcy araz utylizacja.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wectug pkt 8 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. 9.2. Cena

jednostki obmiarowe
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- zdjecie warstwy humusu grubosci zgednej z Dokumentacjg Projektcwa wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuz drogi
matetiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,

- zaladunek, transport na odktad Wykonawcy oraz utylizacja nadmiaru humusu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-B-0€050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdine.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
| PRZEPUSTOW




1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drdg, ogrodzer i przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaji robdt na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka;
— warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzezy i opornikdw,
— chodnikéw,
— znakéw drogowych,
- przepustéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pedano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustow moga by¢ wykonane z drewna Iub rur stalowych w
postaci;

— rusztowan kozlowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skladajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), ndg z
krawedziakdw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowar drabinowych, sktadajacych sie z drabin (np. diugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stgzeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szczeblach {np. 3,2 x 6,3 cm) uklada sie pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych érednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m
lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i katownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7
mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowarh z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonad z materiatéw odpowiadajacych nastepujgcym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

—  rury stalowe wg PN-H-74218 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementdw drog i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— ‘fadowarki,



— Zurawie samochodowe,
— samaochody cigzarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki,

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu pcdano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow z rozbidrki

Materiat 2 rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem trénsportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykaonania robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i przepustow obejmujg usuniecie .z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgadnie z dokumentacjq projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier maze polecic¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenaénych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozhicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretow
zbrojeniowych iich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementdw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czedciowym usunieciu taw, wzglednie ostroZnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zaloZeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.)
i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na migjsce okreslone w
SST |ub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wiasnascia Wykonaway, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementdw drog, ogrodzeri i przepustéw znajdujace sie w migjscach, gdzie
zgadnie z dokumentacjg, projektows bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontrali jakoscei robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Raboty ziemne”.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiérka elementéw drog jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustdw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szedcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m {metr).

!

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podana w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie | zerwanie nawierzchni,
—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na pobaczu,
— zatadunek | wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie padioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
¢) dla rozbidrki chadnikéw:
— reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie | zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
e) dla rozbidrki znakéw drogowych:
— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,
odkopanie | wydobycie stupkdw,
zasypanie dolow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is=> 1,00 wg BN-77/8931-12 [8],
zatadunek | wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiérki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,
— rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie | pryzmowanie odzyskanych materialow,
— zaladunek | wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
— zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is= 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
~ uparzadkowanie terenu rozbidrki.

!



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
o0golnego przeznaczenia

6. PN-H-83401 Stal walcowana. Kafowniki rdwnoramienne

7. PN-H-83402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na

: goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym

9, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogowe
{ CRAA T
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1.

1.2,

WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

13.

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét objetych wspéinym stownikiem zaméwiert CPV s nastepujace:

Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa rohot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.  Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materiatu anfropogenicznego, powstala w nastepstwie przeprowadzenia robdt ziemnych, spetniajgca
warunki statecznodci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od $rodkdw transportowych i
urzgdzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy.

1.5.2.  Ciagly pomiar zageszczenia - {(ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu
zageszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w  system umoZliwiajacy pomiar i
dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze wskazaniem
lokalizacji miejsca.

1.5.3.  Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wtasciwosci uzytkowe wyrobdw
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.4.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potoZone poza pasem robdt drogowych.

1.5.5.  Geosyntetyk — wyroh, ktérego przynajmniej jeden skiadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy postaé arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany
w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i
wodnym.

158.  Gestodé objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego

do objetosci probki.



15.7.  Goma warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania, na kiorym
wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych
hydraulicznie.

158.  Grunt — materiat powstaly w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych,
sktadajacy sie z 3 faz: statej, cieklej i gazowej.

159.  Grunt organiczny - grunt z zawartoscig substancii organicznej wigksza od 2,0 %.

1.5.10. Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje no$nosé podloza gruntowego nawierzchni w
zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podioza, warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz
od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepuja cztery grupy nodnosci podioza gruntowego oznaczone
symbolami: G1, G2, G3, G4. Moga wystapi¢ warunki nicodpowiadajace Zzadnej grupie nosnosci padioza.

1.5.11. Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscia, roslin,
drobnoustrojow, zwierzg!, stanowigca grunt organiczny o wiadciwosciach zapewniajacych prawidiowy
rozwdj roslinom.

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni — zespdt odpowiednio dobranych warstw, ktdrego celem jest roztozenie naprezen od
két pojazdéw na podioze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeristwa i komfortu jazdy
pojazdow. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego podtoza.

1.5.13. Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym, pasy
awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, polozona pomigdzy gérmymi
krawedziami skarp.

1.6.14. Korpus drogowy — caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi
skarpami rowdw.

1.5.15. Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci czlowieka (na
przykiad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).

1.5.16. Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.

1.5.17. Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktdrego wiasciwosci uniemoziiwiaja wykorzystanie
go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze byé trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiaiu
lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wiasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia.

1.5.18. Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci umoziiwiajg wykorzystanie go
jako material nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow.

1.5.19. Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktdrego wtasciwodci zostaly zmienione, w efekcie
czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania.

1.5.20. Miejsce zerowe robdt ziemnych (przekréj zerowy robét ziemnych) - granica pomigdzy nasypem i wykopem.
Przekréj przejsciowy, w kiorym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg réwne
{charakter robdt ziemnych zmienia sig z wykopu na nasyp lub odwrotnie).



1.5.21. Modut odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca nosnosé na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedhig PN-S-02205, zatacznik B),
okreslana wediug wzoru:

=

E075 D
i
gdzie:
Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap  przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],
As  przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D Srednica ptyty [mm]

1.5.22. Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu nasypowego w
kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszezaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu.

1.5.23. Niweleta rob6t ziemnych (spod konstrukgji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w
nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy
ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robdt zimnych
pokazano na rysunku 1.1.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelaty robdt ziemnych

1.5.24. Obliczeniowa gteboko$¢ przemarzania - umowna gtebokosé przemarzania w danym rejonie, bedaca
glebokoscia przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw
gruntowo-wodnych.

1.5.25. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystywanych do budowy nasypdw lub innych robat.

1.5.26. Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i ochrong drogi,
obstuga ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszty rozbudowe drogi.

1.5.27. Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego
skarpy lub zbocza.



1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktorej whasciwosci majg wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej.

Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni, ktorej wasciwodci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni.

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajgcy spelnienie wymagan
funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej.

Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajace
wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustaleri Kontraktu.

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntow |ub
materiatéw antropogenicznych.

1.5.33. Row przydrozny (boczny) - réw biegnacy wzdiuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp

1.5.34.

1.5.35.

1.5.36.

1.5.37.

1.5.38.

1.5.38.

lub przylegtego terenu.

Row stokowy — row stuzgcy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad
skarpa wykopu.

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych Iub
w inny sposdb powigzanych ze soba, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie.

Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreslonym
w Dokumentacii Projektowej, spetniajaca warunki statecznodci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) — dokument opisujacy zasady doboru materiatow, wykonania,
odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnodci za wykonane roboty.

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wiazace, ktérych wymieszanie z gruntem lub
materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowa, lub dtugoterminows poprawe wiasciwosci.

Strefa nasypu — wydzielona cze$é nasypu, na przykiad podstawa lub goma cze$é korpusu ziemnego,
w odniesieniu do ktérej zostaty okre$lone indywidualne wymagania.

1.5.40. Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow w czasie wykonywania

rohot ziemnych.

1.5.41. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych

1.542.

Ulepszone podioze nawierzchni - wierzchnia warstwa podioza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu
zwigkszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwigkszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.



1.5.43. Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umoziiwiajace odprowadzenie wéd powierzchniowych i
gruntowych z pasa drogowego.

1.5.44. Wilgotnos¢ - stosunek masy wody zawartej w prébce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

1.5.45. Wilgotno$¢ optymalna — wilgotnosé gruntu lub materialu antropogenicznego, w ktérej uzycie konkretnej energii
zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu.

1.546. Wskaznik jednorodnosci uziamienia — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych,
okreslona wedtug wzoru;

L
w kt6rym:
d60  wymiar czastek, ktérych masa wraz z mnigjszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm],
d10  wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm).
1.547. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug
" Wzoru:

E
h #
1

gdzie:
E1  pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2  wtdrny modut odksztatcenia [MPa].

1.548. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkod¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgeznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona
wedtug wzoru:

J's =t

ds
w ktdrym:

d gestosé objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3,
ds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej proby Proctora
[kg/m3].
1.5.49. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowane]
przestrzeni powstate] w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.5.50. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robdt ziemnych
wyznaczonha w osi drogi.

1.5.51. Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego, ulepszonego
przez dzialanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia
jego statecznosci, zmniejszenia osiadan |ub ujednolicenia podtoza gruntowego.



1.5.52. Zageszczanie - zwigkszanie gestosci objetosciowe] szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z

zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wiasciwo$ci korpusu ziemnego lub
pojedyncze] warstwy.

1.5.53. Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przyleglego do drogi.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszych SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami padanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" oraz w przepisach zwiazanych wyszczegélnionych w
pkt. 10 niniejszego SST..

1.6.

Wymagania dotyczace robaot

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogédine”.

21,

21.1.

2.2,

22.1.

2.2.2.

223.

2.24.

2.25.

228

MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogdine® punkt 2.
Podziat gruntéw i materiatéw nasypowych

W robotach ziemnych wykorzystuje sie grunty i materialy antropogeniczne. Grunty i materiaty
antropogeniczne wymagaja oceny ze wzgledu na wymagania wynikajace z Dokumentacji Projektowe;.

Stosuje sie klasyfikacje gruntow i materialéw antropogenicznych, uwzgledniajace podstawowe kryteria
istotne w robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotycza: uziamienia,
wysadzinowosci oraz przydatosci do budowy nasypow lub poszczegalnych sfref nasypdw.

Podziatu gruntéw ze wzgledu na uziarnienie dokonuje sie zgodnie z norma PN-86/B-
02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i apis gruntéw.

W Tablicy 2.1. okreslono podziat gruntéw ze wzgledu na ich wysadzinowosé. Podstawowym kryterium oceny
wysadzinowosci gruntow jest zawartosé drobnych czastek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach
watpliwych, wskaznik piaskowy. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntdw o zawartosci ziaren <
0,063 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych. Jako informacje uzupetniajaca w Tablicy 2.1. podano
nazwy typowych gruntow niewysadzinowych, watpliwych i wysadzinowych wediug normy PN-88/B-04481.

Wysadzinowo$¢ materiatéw antropogenicznych nalezy oceniaé na podstawie indywidualnych badan, z
uwzglednieniem pochodzenia materialu i jego wiasciwosci.

W Tablicy 2.2. okreslono podziat gruntéw i materiatdw antropogenicznych ze wzgledu na ich przydatno$é do
budowy nasypow.

Do budowy nasypdw nieprzydatne sa materialy nie spelniajagce wymagan padanych w Tablicy 2.2, z
uwzglednieniem zapisow punktu 2.2.8. W szczegblnosci nieprzydatne sg nastepujace grunty i materialy
antropogeniczne, przy czym nieprzydatnos¢ moze mieé charakter trwaly lub czasowy:

a) organiczne (ij. 0 zawartosci substancji organicznych ponad 2 %)

b} réwnoziarniste (o0 wskazniku jednorodnosci uziarmienia Cu<2,5),




2.2.1.

2.2.8.

2.29.

c) spoiste granicy plynnosci wL wiekszej od 60 %,
d) zasolone (0 zawartos¢ soli powyzej 2 %),

e) zawierajace substancje szkodliwe dla $rodowiska naturalnego w ilosciach wigkszych niz
dopuszczono w obowigzujacych przepisach,

f)  w stanie zamarznietym,
g) przewilgocone i nawodnione,

h) podatne na samozapalenie (tj. nieodweglone — zawierajace powyzej 20% czeéci palnych), z
wyjatkiem przepalonych odpaddw z wegla kamiennego,

i) antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktérych dochodzi do zmian
objetosciowych.

Mozna rozwazyé czy zastosowanie gruntow | materiatéw antropogenicznych, ocenionych jako nieprzydatne,
bytoby mozliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub srodowiskowymi.
Ulepszenie, zaleznie od przyczyny powodujacej nieprzydatnosé gruntu lub materiatu antropogenicznego,
moze obejmowaé doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie spoiwem albo
oczyszczenie. Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia uwzglgdniajacej warunki wykonania robdt,
posiadane materiaty oraz sprzet jakim dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca
opracuje wymagane dokumenty i uzgodni je z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziamienia 2,5sCu<3,0 mozna stosowa¢ pod warunkiem wykazania
mozliwodci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Metode doprowadzenia gruntéw o
wskazniku jednorodnosci uziarmienia 2,5Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje
Wykonawca i przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do akeeptacji wraz z wynikami odpowiednich
badar. W przypadku zastosowania gruntéw o wskazniku jednorodno$ci uziarnienia 2,5sCu<3,0 nalezy
wykona¢ dadatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w migjscach wystepowania humusowania) oraz
obliczeniowo sprawdzi czy jest spetniony warunek statecznosci skarp. W wyjatkowych sytuacjach za zgoda
Inzyniera/lnspektora nadzoru moga by¢ stosowane materialy o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady
zastosowania takich materialéw nalezy okresli¢ indywidualnie.

Materiaty niebezpieczne, o whasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacych specjalnych srodkow
w celu odspojenia, sktadowania, transportu i usunigcia stanowig szczegdlng kategorie i sq klasyfikowane
oddzielnie.



Tablica 2.1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegdinienie Grupy gruntéw
Lp.| whasciwosci/norma Jednostki
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
badania
1 2 3 4 5
1 |Zawartosé czastek
0,075 mm?" % 15 od 15do 30 30
0,02 mm 3 od3do10 10
badanie wg
zalacznika Z.2.H
2 |Wskaznik piaskowy 35 od 25do 35 25
WP
badanie wg
zalgcznika Z2.F
Informacja uzupefniajaca rumosz piasek pylasty mafo wysadzinowe gfina
{rodzaj gruntu wg PN-86/B- niegliniasty zwiglrzelina piaszczysta zwiezta,
04481) 2wir gliniasta rumosz | glina zwiezla, glina
pospotka gliniasty 2wir pylasta zwigzta if, if
piasek gruby gliniasty pospofka piaszczysty, if pylasty
piasek sredni gliniasta .
piasek drobny bardzo wysadzinowe

piasek gliniasty pyt, pyt
piaszczysty glina
pliaszczysta, glina, glina
pylasta

H]
TWwarwuwy

1) nalezy odczytad z krzywej uziamienia




Tablica 2.2. Przydatno$é gruntw i materiatow antropogenicznych do budowy nasypow

uziarnienia Cu 15,0
5. Zuzle wielkopiecowe |

inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przywegtows

przepalone
7. Wysiewki kamienne o

zawartodci frakcji fowej

ponizej 2%

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeZeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
gdy pory w gruncie skalistym beda
1. Rozdrobnione grunty skaliste
wypetnione gruntem lub materiatem
migkkie
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
gdy beda wbudowane w miejsca
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
suche lub zabezpieczone od wdd
pyly piaszczyste
gruntowych i powierzchniowych
i pyly
1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
4. Piaski prachniczne, z wyjatkiem
zwietrzelinowe, rumosze i zahezpieczonych przed
pylastych piaskéw prochnicznych
otoczaki zawilgoceniem
2. Zwiry | pospétki,
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
réwniez gliniaste w miejscach suchych
pylaste oraz inne o
3. Piaski grubo, $rednio i lub przejéciowo zawilgoconych
wL 35%
drobnoziarniste, naturalne
i famane
Na dolne 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
4. Piaski gliniaste z N : ,
wars domieszKa frakcjl Zwirowo- zw:gzle i hrgjy d:)glaste zwiezle oraz zabezpieczonych przed
nasypo INNE grunty o dranicy prynhoscl wL ZawligoCeniem IUp po Ulepszeniu
kamienistej (morenowe) o
ponizej strefy od 35 do 60% spoiwami
wskazniku jednorodnodci
przemarzania

7. Wysiewki kamienne gliniaste o

zawartodci frakcji towej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wigkszej
od kapilarnoci biernej gruntu

podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia

(do 5 lat)

o ograniczone] podatno$ci na rozpad

- faczns straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone o zawartosci

gdy wolnza przestrzenie zostang
wypednione materiatem




substanciji organicznej <20%

drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiolowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sa izolowane od wody

Na géme
warstwy
nasypéw w
strefie

przemarzania®

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
Ziamniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mnigj hiz 15% ziaren
mniejszych od 0,075 mm
4, Wysiewki kamienne o
uziarnieniu

odpowiadajacym
paspdtkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4., Gliny o granicy ptynnosci
mnigjszej niz 35%

5. Mieszaniny popictowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o

zawartodci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntdw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popicty,

spoiwa drogowe itp.

7.2uzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nie rozpadowe:
straty masy do 1%

8.Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nosnosci wnoé = 10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami, spoiwami drogowymi itp.)

*W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza jest ona wigczona do gornej warstwy nasypul.




2.3.

231,

23.2.

233.

2.34.

2.3.5.

23.6.

2:3.1,

2.3.8.

Zasady wykorzystania gruntow oraz materiatéw antropogenicznych

Do budowy nasypow mozna stosowaé grunty pochodzace z wykopu, ukopu lub dokopu albo materiaty
antropogeniczne. Zasady wykorzystania pozyskiwanych gruntéw oraz materiaféw antropogenicznych do
budowy nasypéw padano w punkcie 5.4.

Wyboru materiatu nasypowego nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 2.2.
Wiasciwosci materialu nasypowego nie powinny byé gorsze od parametréw podanych w Projekcie
Geotechnicznym, o ile wystepuije, lub w Dokumentacji Projektowe;.

Do budowy nasypéw nalezy stosowaé grunty lub materialy antropogeniczne o potwierdzonej przydatnosci.

Przydatno$¢ gruntéw |ub materiatéw antropogenicznych do budowy nasypdw nalezy okreslat z

uwzglednieniem :

a) wlasciwosci stalych (wewnetrznych) zwigzanych z pochodzeniem (np. uziamienie, stopier
plastycznosci, zawartos¢ czesci organicznych),

b)  wlasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotno$¢, gestosc). Wykonawca musi

uwzgledniaé w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone wiadciwosci (state lub zmienne) umoziiwiajg

whbudowanie go w strefe nasypu, do ktérych zostat przewidziane.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopéw do budowy nasypdw we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ sig na podstawie
parametréw zbadanych metodami laboratoryjnymi.

W gérnej warstwie nasypu, do glebokosci przemarzania, nalezy stosowaé materialy nasypowe odporne na
dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odpore materialy antropogeniczne (na przyktad inne grunty
po ulepszeniu, zuzle nierozpadowe). Ocene wysadzinowosci nalezy przeprowadzic na podstawie ustalen
punktu 2.2.4. Jako glebokosé przemarzania nalezy przyjac obliczeniowa gteboko$¢ przemarzania, okreslong
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.3.6.

Obliczeniows gteboko$¢ przemarzania podioza nawierzchni nalezy okreslié jako gteboko$é przemarzania hz
na danym terenie, podang w KTKNPIP oraz KTNS, zredukowana odpowiednio do wystepujacych warunkdw
gruntowo-wodnych {grupy nosnosci podioza) oraz projektowej kategorii ruchu. W przypadku stosowania
warstw ochronnych z materialow o matym wspdlczynniku przewodnoéci ciepinej uwzglednia sie
zmnigjszenie gtebokosci przemarzania hz na podstawie obliczen, przy czym zmniejszona wartosc,
wynikajaca z zastosowania warstw ochronnych, powinna by¢ réwnowazna glebokosci przemarzania hz
podanej w KTKNPIP oraz KTNS.

Wielkoé¢ ziaren materialu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna
przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza sie stosowanie materialu zawierajacego kamienie (kawatki) o wymiarach
do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni migdzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu wediug
zasad okreslonych w punkcie 5.12.3. SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie nasypow”.

Zastosowanie materiatow antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia
w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa. W szczegdlnodci konieczne jest spetnienie warunku
ograniczonej wymywalnosci zwiazkéw chemicznych i metali ciezkich do wod gruntowych. Wymagania oraz
zasady stosowania materiatow antropogenicznych powinny byé okreslone w Projekcie Geotechnicznym, o
ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej.
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Materiaty do wykonania warstwy ulepszonego podioza

Warstwa ulepszonego podioza moze by¢ wykonana z nastepujacych materiatéw: mieszanek niezwigzanych,
gruntéw lub materiatéw antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntdw niewysadzinowych.

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowac lokalne
materialy. Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podtoZza powinny spetiaé Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. Wymagania” oraz wymagania okreslone
w SST dedykowanych mieszankom do ulepszenia podioza gruntowego.

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna stosowaé wapno
lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podioza powinny
spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszace zapisy

zzakresu normy PN-EN 14227-15 oraz wymagania opisane w SST, dedykowanych gruntom
stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem. W SST nalezy dostosowa¢ wymagania do specyfiki
procesu wiazania poszczegdlinych spoiw, co jest szczegdinie istotne w przypadku spoiw drogowych.

Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem moga, zawieraC w swoim skfadzie materiaty
antropogeniczne. Zawarto$é materiatdw antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia wymagan w

adniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia specyfiki stosowanych materiatow w
ustaleniu zakresu badar i ocenie.

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podioza mogg byé grunty lub materiaty
antropogeniczne spelniajgce wymagania opisane w SST, dedykowanych gruntom lub materiatom
przeznaczonym do ulepszenia podtoza.

Geosyntetyki

Wiasciwodci geosyntetykow stosowanych w robotach ziemnych powinny byé zgodne z wymaganiami normy
PN-EN ISO 13251 oraz szczeg6towymi wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektoweyj.

SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne” punkt 3.
Sprzet do rohét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét  ziemnych  powinien wykazad
sie mozliwodcia korzystania ze sprzetu zapewniajacego wykonanie robét ziemnych

zgodnie z Dokumentacjg Projektows w ilosci i radzaju gwarantujacym wykonanie robét

zgodnie z harmonogramem i terminem zakoriczenia inwestycji.

Wykonaweca przystepujacy do  wykonania rob6t  ziemnych powinien  wykazaé
sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

s do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, koparki do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.).

¢ do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizagji itp.),

e do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta,
tasmociagi itp.),

e zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne
itp.), do recznego odspajania gruntow,

e do uktadania geosyntetykdw, o ile jest wymagany.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét w gruntach skalistych powinien wykaza¢ sig dodatkowo,
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e sprezarek spalinowych,
e miotéw mechanicznych, zrywarek mechanicznych,
s wiertarek mechanicznych i wiertnic,

¢ $rodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatow przeznaczonych do wbudowania
w nasyp z uwzglednieniem: odleglosci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu
antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki drég transportowych
(pochylenia, podatno¢ na zmiane stanu).

Dobdr sprzetu zageszczajacego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz zakresu
prac. W tablicy 3.1 podano, dla roznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze podstawowego
sprzetu zageszczajaceqo.

Do zageszczania gruntéw mozna stosowaé réwniez inny sprzet, ktéry pozwoli na uzyskanie wymaganego
zageszczenia korpusu ziemnego lub podioza pod nasypami. Do biezacej kontroli stanu zageszczenia
dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy ciagta kontrole
stanu zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/lnspektora nadzoru sprzet i metode,
ktora ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnos¢ w istniejacych warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robét ziemnych powinien by¢ sprawny, posiada¢
aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza Wykonawca powinien stosowaé sprzet odpowiedni do
technologii wykonania ulepszenia, spetniajacy wymagania, okreslone w SST dotyczacej tych robdt.

3.2.9. Do transportu, sktadowania, przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonawca powinien stosowaé

sprzet i srodki nie powodujace uszkodzen geosyntetykow.

3.2.10. Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robdt ziemnych musi byé zatwierdzony przez Inzyniera/lnspektora

nadzoru.



Tablica 3.1. Qrientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu:
piaski, 2wiry, pospotki pyly gliny, ity
Rodzaje urzadzen
Uwagi o przydatna$ci maszyn
zageszczajacych grubos¢ | liczba | grubosé
liczba przejsé
warstwy | przejsé | warstwy
n *kk
[m ] n *k% [ m ] *kk
Do zageszczania gormych warstw
podioza. Zalecane do codziennego
Walce statyczne gladkie * 01do02 | 4do8 [0,1do0,2 4do8 wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu
pobrania | w nasypie
Walce statyczne okotkowane Nie nadaja sie do gruntéw
- - [02do03] 8do12
£ nawodnionych
Mato przydatne w gruntach
Walce statyczne ogumione * | 0,2do0,5 | 6do8 |02do04 | 6do10
spoistych.
Do gruntdw spoistych przydatne sg
Walce wibracyjne gladkie *™* | 0,4do0,7 | 4do8 |02do04 3do4
walce &rednie i cigzkie.
Zalecane do piaskow pylastych i
Walce wibracyjne
03do06 | 3do6 [02do04 6do10 gliniastych, pospdlek gliniastych i
okotkowane **
glin piaszczystych.
Zalecane do zasypek waskich
Zageszczarki wibracyjne ™ | 0,3do05 | 4do8 - -
przekopéw
Zalecane do zasypek waskich
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do04 | 2dod |01dod3 3do5b

przekopow

*) Walce statyczne sq mafo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczad warstwy grubosci

¥+ Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustalic na odcinku probnym.

15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
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TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogéine" punkt 4.
Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu Ilub
materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
$rodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzié¢ z uwzglednieniem zmiennosci w
dostepnosci drég i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszezania materiatéw do wykonania nasypu).

W organizagiji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe,
wymagania wynikajace z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace fadunku przez czynniki zewnetrzne
(instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony Srodowiska oraz rodzaj maszyn
stosowanych do zatadunku, w przypadku samochoddw.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.78ST D-02.01.01.
,Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw” i w punkcie 5.16 SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie
nasypow”.

Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad odleglosci zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetykow byly
wykonywane w sposdb oraz w warunkach nie powodujacych mechanicznych lub chemicznych uszkodzen.

Jezeli w SST lub w dokumentach Producenta okreslono wymaganie, dotyczgce maksymalnego okresu czasu,
w ktdrym geosyntetyk moze by¢é poddany oddziatywaniu promieniowania ultrafioletowego i powinien byé
zakryty poprzez wbudowanie, to geosyntetyki nie zakryte poprzez wbudowanie we wskazanym czasie
powinny by¢ usuniete z placu budowy.
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WYKONANIE ROBOT
Zasady dotyczace wykonania robét

Zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne", punkt 5. Do robét ziemnych
odnoszq sie w szczegdlnosci zapisy dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robdt araz zasad
postepowania w przypadku odkrycia materiatdw niebezpiecznych i stanowisk geologicznych lub
archeologicznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robét przygotowawczych i zasady ich wykonania okreslono w SST ,Raboty Przygotowawcze”. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zapisami Kontraktu, zapisami
SS8T D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopdw" i SST D-02.03.01 "Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow” oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy ocenié wplyw warunkéw atmosferycznych na roboty. Podczas
opadéw, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy rozwazyé wstrzymanie robét ziemnych, prowadzonych w
gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét ziemnych z zastosowaniem metod odpowiednich do
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wystepujacych gruntdw oraz do materiatow stosowanych do budowy nasypow. Zachowanie przydatnosci
przez grunty i materialy stosowane do budowy nasypdw spoczywa na Wykonawcy.

Obciazanie nasypdw oraz skarp wykopdw obcigzeniami wiekszymi niz okredlone w Dokumentacii
Projektowe] jest niedopuszczalne.

Wykonaweca musi prowadzié roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajacych z przepisow
obowigzujacych w zakresie ochrony Srodowiska. Podstawowe czynniki, ktére naleZzy uwzglednié to: hatas,
sposéb prowadzenia rob6t w gruntach lub materigtach stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczeniem
$rodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materialéw, pylenie, ochrona wad gruntowych oraz
wplyw wibracji i uzycia materiatéw wybuchowych na otoczenie, w tym na istniejace obiekty budowlane.

Jezeli w czasie prowadzenia robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie zanieczyszczonych
gruntow, materiatow lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierallnspektora nadzoru sposéb
postepowania, obejmujacy ich zbadanie, odspojenie, usunigcie, transport i utylizacje lub skladowanie albo
ich remediacje na miejscu. Wykonawca uzyska zgode wiasciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczacq
sposobu postepowania z zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

Projekt geotechniczny

O ile jest wymagane wykonanie Projekiu Geotechnicznego budowli ziemnej, to do robdt ziemnych
zwigzanych z jej wykonaniem mozna przystapi¢ po opracowaniu takiego projektu, zgodnie z zasadami
okreslonymi w normie PN-EN 1997-1. Powinny zostaé rozwiazane wszystkie elementy projektowe,
wiaczajac w to okreslenie statecznodci (z uwzglednieniem wyparcia gruntu spod nasypu), osiadan i
zabezpieczenia przeciwerozyjnego budowli ziemnej.

Wszystkie watpliwe lub nisrozwigzane kwestie zwiazane z projektowaniem geotechnicznym powinny byé
jednoznacznie okredlone przed rozpoczeciem robdt ziemnych, a odpowiedzialnodé za ich rozwigzanie
ponosi Wykonawca.

Projekt robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonaé w planowy sposéb, w oparciu o projekt robét ziemnych, ktéry zapewni
spetienie wymagan, wynikajacych z projektu geotechnicznego. Projekt robét ziemnych musi by¢ ukofczony
przed ich rozpoczeciem lub przed rozpoczeciem ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi taka sytuacja,
wiaczejac ocene dostepnych gruntéw i materiatdw oraz ich przydatnosci.
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Przez projekt robdt ziemnych rozumie sie okreSlenie procesu wykonania budowli ziemnych, bedacych
przedmiotem Kontraktu, w oparciu o nastepujace gléwne elementy: SST, wymagania dla materiatu
nasypowego, rysunki, bilans mas ziemnych, plan organizacji rob6t ziemnych, harmonogram robét i ocene
wplywu robét ziemnych

na $rodowisko. Projekt robét ziemnych moze zawieraé dodatkowo inne elementy, w tym ocene ryzyka
Zwigzanego z robotami ziemnymi.

Projekt robdt ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robét ziemnych zostang ustalone
miedzy Wykonawca i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robét ziemnych podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntow i materiatéw do budowy nasypéw

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopéw powinny byC przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Zakres wykorzystania gruntdw z wykopow Wykonawca
przedstawi w Projekcie robot ziemnych.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem lub na
polecenie Inzyniera/lnspektora nadzoru, tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i
nie zostang zagospodarowane na placu budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na wlasny koszt réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Grunty | materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w punkcie 2 oraz materiaty przydatne po
ulepszeniu, ktdre jednak nie sg przewidziane do ulepszenia, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odktad naleZy do obowigzkéw Wykonawey, o ile nie okreslono tego inaczej
w Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposoéb
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odklad wraz z miejscem odkladu. Inzynier/Inspektora
nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zasady wykonania odktadu okreslono w punkcie
5.17. 88T D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw.”

O ile jest to uzasadnione bilansem robét ziemnych albo innymi wzgledami, do budowy nasypow moga byc
wykorzystane materialy odpadowe oraz materiaty pochodzace z recyklingu. Zastosowanie takich materiatow
wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia w Swietle obowiazujacych przepiséw prawa
oraz wiarygodnego okreélenia parametréw geotechnicznych, z uwzglednieniem ewentualnej ich zmiany w
okresie eksploatacji budowli ziemne;.

Zasady skladowania gruntéw i materiatéw do budowy nasypéw

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przygotowaé i zapewnié oddzielne sktadowanie gruntow i
materiatow przydatnych oraz gruntow i materiatéw przydatnych po ulepszeniu przewidzianych do
wykorzystania.

Sktadowanie gruntéw i materiatow przez Wykonawce nie moZe powodowaé zagrozenia statecznosci
wykopow i nasypow.

Jezeli Wykonawca tymczasowo skfaduje grunt lub materiat przydatny, jest zobowigzany chronié je przed
negatywnym wplywem czynnikéw atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradadii.

Dokladnosé wykonania wykopow i nasypow

Odchyleni= osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej oraz réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ wymagan okreslonych w tablicy 6.1
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56.3.
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5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.74.

5.75.

5.8.

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.

5.84.
5.8.5.

Szerokosé gornej powierzehni korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowane] o wiecej niz
okreslono to w tablicy 6.1, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 cm przy pomiarze fata 3-
metrowa, albo powinny by¢ spefnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rdwnosci
skarp, moga rozni¢ sie od podanych w punktach 5.6.1., 5.6.2.15.6.3. i moga by¢ okreslone indywidualnie.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzer, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany, o ile wymagajq tego warunki terenowe, do
wykonania urzadzen, ktore zapewnig skuteczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu
Wykonawca przedstawi projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu odwodnienia placu
budowy zostana ustalone miedzy Wykonawca i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt odwodnienia placu
budowy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchni gruntu, skaty oraz
innych materiatéw nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawey lub niewtasciwego zaplanowania robét, grunty lub materiaty do
budowy nasypu ulegng nawadnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnodé, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw lub materiatow i zastapienia ich gruntami lub materiatami przydatnymi, na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt lub materialy. Dopuszcza sie uzdatnienie przewilgoconych gruntéw lub materiatéw za
zgodg Inzyniera/lnspektora nadzoru, jezeli zaproponowany przez Wykonawce sposob jest poprawny
technicznie i zapewni przywrdcenie wiaéciwosci umozliwiajacych wbudowanie gruntow lub materiatow.

Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzglednione w projekcie odwodnienia placu
budowy.

Szczegbtowe wymagania w zakresie odwodnienia robdt ziemnych podczas wykonywania wykopow i
nasypow okreslono w SST D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw”, punkt 5.5 i w SST D-
02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypdw”, punkt 5.

Rowy
Rowy boczne i rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i SST.
Szerokosé dna i gteboko$é rowu nie moga réznic sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz 5 cm.

Pochylenie podtuzne dna rowu nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 0,05%.

Doktadno$¢ wykonania skarp row6w powinna byé zgodna z okreslong w punkcie 5.6.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé drozno$é rowéw w czasie realizacji inwestycji w zakresie
wynikajacym z wplywu robét na funkcjonowanie istniejacego uktadu odwodnienia.
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Uktadanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy ukiadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Jako$c
uzytych geosyntetykow musi byé potwierdzona Deklaracia Wiadciwosci Uzytkowych oraz innymi
dokumentami, okre$lajacymi dodatkowe wiasciwosci geosyntetyku, o ile jest to wymagane.

Warstwa, na kidrej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych
elementéw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewnié przyleganie geosyntetyku do warstwy, na kidrej jest ukiadany, na catej jej
powierzchni. Geosyntetykdw nie nale2y naciagac lub powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach)
lub nad wklestosciami terenu. Warstwa geosyntetykéw po ulozeniu powinna by¢ pozbawiona fatd, zalaman
oraz rozdarc.

Pasma geosyntetykow, pelnigcych funkcje warstwy odcinajacej albo zbrojenia w podstawie nasypu nalezy
uktada¢ taczac je na zaklad, z ewentualnym kotwieniem do podtoza, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST. Jezeli brak takiej informacji, wowczas Wykonawca zaproponuje do akeeptacji przez
Inzyniera/lnspektora nadzoru sposéb potaczenia pasm geosyntetyku. Wielkos¢ zaktadu pasm geosyntetyku,
uktadanych na stabilnym podiozu nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. W przypadku obnizonej nosnosci
warstwy, na ktorej jest ukiadany geosyntetyk, wielkos¢ zakladu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona, aby
w calym okresie wykonania i eksploatacji budowli ziemnej zostata zachowana ciaglos¢ warstwy
geosyntetyku.

Pasma geosyntetykéw, petniacych funkcje zbrojenia skarp, nalezy uklada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe] i SST. Konieczna jest jednoznaczna informacja, dotyczaca kierunku ufozenia
pasm geosyntetyku, z uwzglednieniem kierunku jego produkcji, diugosci pasm oraz sposobu ich taczenia
(na styk, z zaktadem lub z odstepem). Jezeli brak takiej pelnej informacji, zostanie ona uzupetniona przez
Projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, petniacego funkcje warstwy odcinajacej nalezy, w uzgodnieniu z
Inzynierem/ Inspektorem nadzoru , przykryé uszkodzone miejsce pasem geosyntetyku na diugosci i
szerokosci wiekszej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku pehigcego funkcje zbrojenia sposéb postgpowania nalezy ustali¢ w
porozumieniu z Projektantem.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw bezposrednio po utozonych geosyntetykach. Warstwe geosyntetykow
nalezy, niezwlocznie po utozeniu, przykryé gruntem lub materialem stosowanym do budowy nasypu. W
przecietnych warunkach minimaina grubo$¢ warstwy, utozonej na warstwie geosyntetykow, umoziiwiajaca
dopuszczenie ruchu pojazdow wynosi 15 cm.

Powierzchnia podfoza gruntowego nawierzchni

Szczegdlowe wymagania dotyczace robét zwiazanych z ostatecznym uksztattowaniem powierzchni podioza
gruntowego nawierzchni w wykopach i nasypach podano w SST D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie
wykopow”, punkt 5 w SST D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow’, punkt 5.



5.10.2. Ostatecznie uksztaltowana powierzchnia podioZa gruntowego nawierzchni nie moze byé narazona na dziatanie
wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie zostanie spehiony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i
ewentualnych napraw (powtéme profilowanie i zageszczenie, stabilizacja, wymiana).

5.10.3. Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podioza z gruntu lub materiatu antropogenicznego stabilizowanego
spoiwem to nalezy ja wykona¢ zgodnie z zasadami, okreslonymi w odpowiednich SST.

5.10.4. Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego, materiatu antropogenicznego Iub
mieszanki niezwiazanej to nalezy ja wykonaé zgodnie z zasadami, okre$lonymi w odpowiednich SST.

511.  Wymagania dotyczace zaggszczenia

5.11.1. Roboty ziemne nalezy wykonaé w sposdb zapewriajacy uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia Is
korpusu ziemnego, okreslonych w SST. Wskaznik zageszczenia nalezy badaé zgodnie z zasadami
podanymi w Zataczniku 2 i obliczaé wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.48.

5.11.2. Wskaznik zageszczenia Is nalezy okreslié w odniesieniu do catej objetosci nasypu i do glebokoéci 0,5 metra w
podiozu nasypu oraz w wykapach i miejscach zerowych robdt ziemnych do gtebokosci 0,5 metra (gdy brak
warstwy ulepszonego podioza) lub do gtebokosci rownej warstwie ulepszonego podioza od spodu
konstrukcji nawierzchni. Szczeglowe wymagania dotyczace wartosci wskaznikéw zageszczenia Is w
wykopach podano w SST D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw". Szczegélowe wymagania
dotyczace wartosci wskaznikéw zageszczenia Is w nasypach podano w SST D-02.01.03. "Roboty ziemne.
Wykonanie nasypdw” oraz na rysunkach Z1.1 oraz Z.1.2. w zatgczniku 1.

5.11.3. Dopuszcza sig kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatéw na podstawie wskaznika
odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru wartoéci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium akceptacii stanu
zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materialow stosowanych w konkretnym przypadku przy czym
wartoéci fe nie moga by¢ wyzsze niz maksymalne podane w tabeli 5.1..

5.11.4. Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okre$lonego w p. 1.6.47 na podstawie wartosci modutow
odksztatcenia okreslonych wediug zasad podanych w Zatgezniku 2. Wartoci modutéw mozna uznaé za
miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg,
miat on w czasie zageszczania oraz jest od nigj nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o
wilgotnosci poza wymienionym przedziatlem nalezy wprowadzic odpowiednie wspdtczynniki korygujace
wartodci modutow. Zageszczenie uznaje sie za wystarczajace, jezeli jednoczesnie jest spetnione
wymaganie dotyczace maksymalnej wartosci wskaznika odksztatcenia lo oraz minimalnej wartosci wtdrnego
modulu odksztatcenia E2.

5.11.5. Maksymalne warto$ci wskaznika odksztalcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu w badanej
warstwie, okreslono w Tablicy 5.1. Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopuscié stosowanie wartosci
okreslonyeh w Tablicy



5.1 w przypadku niewielkiego zakresu robét i duzej jednorodnosei gruntu/materialu w ocenianej warstwie, z
zastrzezeniem tresci punktu 6.1.3. ninigjszych SST.

Tablica 5.1.Maksymalne wartosci wskaznika odksztalcenia w drogowych robotach ziemnych

Maksymalna wartos$é
Grunt lub materiat wskaznika odksztatcenia
lo
Grunty niespoiste oraz wymagane Is=1.0 22
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 25
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonczenia
2,2
zageszczania
Grunty drobnoziarniste o réwnomiernym uziarnieniu 20
Grunty o zrdznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 40
wartodé nalezy okreslic
Grunty i materiaty antropogeniczne
na podstawie badan

5.11.6. Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntéw i materiatéw z zastosowaniem urzadzen do ciagtego
pomiaru zageszczenia na zasadach podanych w SST D 02.03.01 ,Wykonywanie nasypow” w p. 5.14.5
i wp.5.14.6, z zastrzezeniem tresci punktu 6.1.3. niniejszych SST.

5.11.7. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntéw i materiatw
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku prébnym i akceptacja przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu
dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntdw i materiatow stosowanych w konkretnym przypadku oraz
spetnienie zapiséw p. 5.12.5. i p. 6.1.3. ninigjszych SST. W przypadku stosowania plyt LPD o réznych
konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

5.11.8. Inzynier/inspektor nadzoru moze dopuscié zastosowanie wylgcznie do dodatkowej kontroli zageszczenia
nasypéw z gruntdw niespoistych sond dynamicznych. Procedurg badania oraz interpretacji wynikéw
wskazano w zataczniku Z.2.L.

512.  Wymagania dotyczace nosnosci

5.12.1. Wartos¢ wtérnego modulu odksztalcenia nalezy kontrolowaé na powierzchni warstw, w odniesieniu do ktdrych
okreslono wymog dotyczacy minimalnej warto$ci wtérnego modutu odksztalcenia E2. Szczegbtowe
wymagania dotyczace wartosci widmego modutu odksztatcenia E2 w wykopach podano w SST D-02.01.01.
"Roboty ziemne. Wykonanie wykopow". Szczegdlowe wymagania dotyczace wartosci modutu odksztatcenia
E2 w nasypach podano w SST D-02.03.01. "Roboty ziemne. Wykonanie nasypdw”. Schematy z podanymi
wartosciami w wykopach i w nasypach podano w zataczniku 1.

5.12.2. Roboty ziemne nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy uzyskanie nosnosci podioza gruntowego nawierzchni,
okreslonej wartodcia wtérnego modutu odksztatcenia E2, nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukci
nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukeji gruboscei warstw konstrukeji nawierzchni w przypadku stwierdzenia
wigkszej wartosci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukeji nawierzchni.

5.12.3. Modut cdksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okredlonego w p. 1.6.20 na podstawie badania wedtug
zasad podanych w Zataczniku 2. Wartoci modutéw mozna



uznaé za miarodajne, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od
wilgotnosci jaka miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wigcej niz 0 2%. W przypadku
badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedzialem nalezy wprowadzic odpowiednie
wspdtczynniki korygujace wartodci modutdw.

5.12.4. Alternatywnie dopuszcza sig kontrole i oceng no$nosci na powierzchni warstwy gruntu/materiatu na podstawie

oznaczenia wartosci modulu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej piyty dynamicznej LPD.
Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez
Inzyniera/lnspektora nadzoru korelacji wartosci wtérnego modulu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium
akceptacji nosnosci, z wartodciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatow
stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W
przypadku stosowania plyt LPD o roznych konstrukcjach korelacie nalezy ustali¢ dla kazdego typu
urzadzenia. Metodami badawczymi referencyjnymi dla wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu
odksztalcenia w kazdym przypadku s metody opisane w zalgcznikach Z2B oraz Z2C.

5.12.5. W przypadku stosowania piyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowaé wytacznie dla gruntéw niespoistych o uziarnieniu do 63
mm. Warto$¢ modulu Evd mozna uznaé za miarodajna, jezeli wilgotnoé gruntu/materiatu warstwy w czasie
badania nie jest nizsza o wigcej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania.
Dopuszczenie badania z zastosowaniem LPD nie moze kolidowaé z zapisami p. 6.1.3. niniejszych SST.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogéine".
Badania i pomiary dzielg sig na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badari i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sig wykonanie badari i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badari | pomiardw arbitrazowych.

Badania obejmuja;

— pobranie prabek,

— zapakowanie probek do wysytki,

— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcsj badania,
- przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z bada.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje zrealizowanych robot.

Badania i pomiary Wykonawcy — zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’.



6.1.3.

6.14.

6.1.5.

6.2,

6.2.1.

6.2.2.

Zakres badari | pomiaréw Wykanawcy powinien byé:

e nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkji dla dostarczanych na budowe
materiatow | wyrobdw budowlanych,

e nie mniejszy niz wskazano w ninigjszym SST.

Podczas kontroli jakosci robot badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami | wymaganiami wskazanymi w
niniejszych SST. Na wniosek Wykonawcy Inzynier/ Inspektor nadzoru — o ile ninigjsze SST nie stanowi
inaczej — moze dopusci¢ zastosowanie alternatywnych metod, norm, procedur lub regut okreslajacych
sposdb wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich wynikdw, o ile alternatywne normy,
procedury oraz reguly sa zgodne z odpowiednimi zasadami okre$lonymi w niniejszych SST oraz sg co
najmniej rownowazne w odniesieniu do przysztego bezpieczenstwa konstrukgji, oraz jej uzytkowalnosci
i trwatosci, jakich mozna byloby oczekiwaé w przypadku zastosowania wymagarn wskazanych w niniejszych
SST. Kazde odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych SST oraz od wymagan okreslonych w
przywotanych normach i procedurach nalezy szczegétowo uzasadnic i opisa¢, w szczegdlnosci nalezy
poddaé ocenie wptyw odstepstwa od wymagan okreslonych w ninigjszych SST, na wyniki poszczegdinych
bada.

Badania i pomiary kontrolne oraz badania i pomiary kontrolne dodatkowe — zgodnie z D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne”.

Badania i pomiary arbitrazowe — zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Badania i pomiary przed przystapieniem do robét ziemnych — zgodnie z D-M-
00.00.00 , Wymagania ogéine”

Przed przystapieniem do robét ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowaé zalozenia
dotyczace przydatnosci gruntéw i materialéw antropogenicznych do zastosowania jako materiat nasypowy,
uwzgledniajac wymagania okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentaciji Projektowej. Oceng takg nalezy
przeprowadzac¢ w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrodia materiatu do wykorzystania jako materiat
nasypowy.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Zrédta poboru materiatow;

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
Certyfikat Zgodnosci ZKP/Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
KOT/EQT, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2.3. Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru dokumenty wskazane w ppkt 6.2.2 oraz inne dokumenty, jeZeli
konieczno$é ich przedioZzenia wynika z Dokumentaciji Projektowej, potwierdzajace spetnienie wymagar w
zakresie istotnych wiasciwosci, nie ujetych w dokumentach wskazanych w ppkt 6.2.2 (na przykiad
wytrzymato$¢ dlugoterminowa geosyntetyku stosowanego jako zbrojenie).
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W przypadku jezeli grunty lub materialy antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako material
nasypowy beda ulepszane to Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien wykazac, ze
przewidziana do zastosowana metoda ulepszania materiatéw, pozwala na uzyskanie wymaganych
wladciwosci oraz spetnienie wymagar dotyczacych materiau po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podioza Wykonawca przed przystapieniem do jej wykonania przedstawi
wszystkie niezbedne dokumenty wynikajace z wymagan okreslonych w SST, dotyczace technologii
stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek probny na polecenie
Inzyniera/Inspekiora nadzoru.

Badania i pomiary w czasie realizacji robét ziemnych

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania na biezaco badar i pomiaréw w celu sprawdzania czy
jakoé¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z
niezbedng starannoécig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania
Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane
przez Wykonawce. Wyniki badar Wykonawca jest zobowiazany przekazywac Inzynierowi/lnspektorowi
nadzoru.

W trakcie prowadzenia robét nalezy sprawdzaé na biezaco odwodnienie korpusu drogowego. Sprawdzanie
polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych,
o wiasciwe prowadzenie prac aby nie powodowac nawadniania gruntdw w wykopie lub w nasypie.
Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodnosci rob6t z wymaganiami dotyczgcymi:
e pochylen i doktadnodci wykonania skarp okredlonych w tablicy 6.1.,
wykonania umocnien powierzchni skarp,
o  sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Projekcie Geotechnicznym.

Zakres czynnosci wchodzacych w zakres sprawdzenia jakosci robét w czasie wykonywania wykopdw
okredlono w SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wykonywanie wykopow’”.

Szczegolowy zakres czynnodci wehodzacych w zakres sprawdzenia jakosci robdt w czasie wykonywania
nasypow oraz ukopdw, dokopow i odktadow, okreslono w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie
nasypow”.



6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.4.1.  Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw kontrolnych,
zgromadzonych przed przystapieniem do robét oraz prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych
oraz na podstawie badan i pomiaréw wykonanych po zakoriczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie
wymaganym przez SST.

64.2. W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych dokumentéw
kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zageszczenia, nosnosci oraz odwodnienia. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagan odrgbnej SST.

64.3.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw cech geometrycznych budowli ziemnej do odbioru robédt
ziemnych podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiardw geometrycznych wykonanych robét ziemnych

Tolerancje
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan | pomiarow
wykonania robét
1 Szerokosci korpusu drogowego <+5¢cm

Odchylenie osi korpusu
2 x5¢m
Ziemnago

Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci
3 Szeroko$ci dna rowow 3 m i poziomica lub niwelatorem, w +5¢cm

odstepach co 200 m na prostych, w

Rzedne powierzchni korpusu Nie wigcej niz
4
punktach gtéwnych fuku, co 100 m na
drogowego -3cmlub +1 cm
tukacho R 100 m co 50 m na fukach o
< 10% wartosci
5 Pochylenie skarp R 100 m oraz w migjscach, ktére budza

pochylenia

watpliwosci
Réwnos¢ gome] powierzchni
6 =3cm
korpusu drogowego

7 Réwnosé skarp < 10cm
Spadek podtuzny powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w
Nie wiecej niz
8 korpusu drogowego lub dna odstepach ¢o 100 m oraz w punktach
-3cemlub +1 cm
rowu watpliwych
Pochylenie poprzeczne gornej Pomiar niwelatorem rzednych w
9 powierzchni korpusu odstepach co 100 m oraz w punktach +0,5%
drogowego watpliwych

" Jezeli dhugosc elementu podlegajacego odbiorowi jest mnigjsza niz 1 km, to okrelajac warto$é Srednig nalezy
uwzglednic wyniki wszystkich pomiardw
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Zageszczenie materiatu nasypowego, gruntu poadioza pod nasypem oraz podioza gruntowego nawierzehni w
wykopie okresla si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Badanie wskaZnika zaggszczenia nalezy
przeprowadzié zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.11.1 i 5.11.2 ninigjszych SST. W raporcie z badar
nalezy poda¢ wskaznik zageszczenia oraz wilgotno$é badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli
ziemnej przedstawi wyniki badan wskaznika zageszczenia kazdej warstwy. Czestotliwosé badan wskaznika
zageszczenia powinna by¢ nastepujaca:

W wykopach i dla gdmej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 1000 m? powierzchni
zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dzialce roboczej.

Dla pozostalych partii nasypu — nie mnigj niz 1 badanie na kazde 2000 m? powierzchni zaggszczonej
warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dzialce robocze;.

Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé w miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzynierallnspektora nadzoru. Nalezy oceni¢ zgodno$é wynikéw badania z wymaganiami SST.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia lo to wymaga sig aby
czestotliwo$¢ badari byla nie mniejsza niz okreslono w punkeie 6.4.4. w odniesieniu do badania wskaznika
zageszczenia ls.

No$nosé nalezy badaé na powierzchni warstw, okreslonych w Dokumentaciji Projektowej. No$noéé okresla
sie na podstawie wartoci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Badanie modutu odksztatcenia E2 nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.12.3 ninigjszych SST. Wykonawca do odbioru
budowli ziemnej przedstawi wyniki badan no$nosci podioza pod nasypem oraz na powierzchni tych warstw,
ktére zostaty zakryte wyzej lezacymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej.
Noénosé na powierzchni podioza gruntowego nawierzchni moze byé okreslona przed lub podezas odbioru
budowli ziemnej. Czestotliwo$é badan nognosci powinna byé nastepujaca:

Nie mniej niz jeden raz na 1000 m? powierzchni w przypadku badania na powierzchni podioza
gruntowego nawierzchni,

Nie mniej niz jeden raz na 2000 m2 powierzchni w pozostalych przypadkach, W migjscach
wskazanych przez Inzyniera/inspektora nadzoru.

Za zgoda Inzyniera/inspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu
zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w
niniejszych SST, dla warunkéw wynikajacych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i materialéw
antropogenicznych. Zasady stosowania innych metod okreslono w niniejszych SST w punktach 5.11., 5.12.
oraz 6.1.3. Zasady wykonania odcinka prébnego okreslono w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie
nasypdw’, w punkcie 5.15.

Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odktadu

Sprawdzenie wykonania ukopu [ub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci robét i wykonanego ukopu
lub dokopu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i SST. W trakcie kontroli nalezy
2wraci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

o zgodnosci i rodzaju gruntu z Dokumentacja Projektowa,

e zachowania ksztattu zhoczy,
e  zapewniajacego ich statecznosé,

e odwodnienia,
e zagospodarowania terenu po zakorczeniu eksploatacii ukopu.

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnoSci robot i wykonanego odktadu z
wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i SST. W trakcie kontroli nalezy zwrocic
szczegoing uwage na sprawdzenie:
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e prawidtowe usytuowanie i ksztalt geometryczny odktadu,
o odpowiednie whudowanie gruntu,
e odwodnienie,

e whasciwe zagospodarowanie odktadu.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rohét

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt. 7
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr szescienny [m? wykonanych robét ziemnych.

ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 niniejszych SST daly wyniki

pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki bada i pomiaréw kontrolnych, badar i pomiardw
kontrolnych dodatkowych oraz badar i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdw czes$ciowych.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogélne"
oraz ninigjszych SST.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznigj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu ¢ przeprowadzone pomiary.
Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor
Nadzoru.
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Odbiér ostateczny

Roboty objete niniejszymi SST podlegaja odbiorowi na zasadzie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakodci robét oraz
Dokumentacie Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje powykonawcza).

Podstaws odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspekiora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakoriczenia wszystkich robdt zwiazanych z niniejszymi SST, a takze spefnienie wymagan okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatow i robét (nie spetniajace wymagar okreslonych w SST), to
[nzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontrakiu zostang wykonane badania lub pomiary
arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego SST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie
tym jest zobowiazany dokonaé oceny wptywu na trwalosé, przedstawiC sposob naprawienia wady lub
whnioskowa¢ o zredukowanie ceny kontraktowe;,

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punkiach
SST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na whasciwe i wykona prawidiowo roboty na
wiasny koszt.

Jezeli wymiana materialéw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode
w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01"Wykonanie wykopéw” araz SST D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypow" punkt 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
L.p. Nr normy Tytut normy

1 PN-EN 1SO 14688-1Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis.

2 PN-EN ISO 14688-2Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 2: Zasady
klasyfikowania.

3 PN-EN ISO 14689-2Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skat.

4 PN-EN SO 17892-1Rozpoznanie | badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czesé 1:
Oznaczanie wilgotnodei naturainej.

5 PN-EN ISO 17892-4Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 4.
Badanie uziarnienia gruntéw.

6 PN-EN ISO 17892-1Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 11:
Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.

7 PN-EN 1SO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow. Czgsé 12
Oznaczanie granic Atterberga.

8 PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania probek gruntow

9 BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10  PN-8-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
1 BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

12 PN-60/B-044930znaczenie kapilarosci biernej.

13 PN-55/B04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych.
Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszezalno$ci.

14  PN-EN-13285 Mieszanki niezwiazane. Wymagania.

15 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 1:
Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

16 PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego.

17 PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw.
Czesé 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

18 PN-EN 13286-2Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody
badari laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartodci wody. Zageszcezanie
metoda Proctora.



19 PN-EN 13286-47Mieszanki niezwiazane i zwigzane hydraulicznie. Czesé 47: Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika nognosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego

20  PN-EN-14227-10Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 10. Grunty
stabilizowane cementem.

21 PN-EN-14227-11Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 11. Grunty
stabilizowane wapnem

22 PN-EN-14227-12Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 12. Grunty
stabilizowane zuzlem

23 PN-EN-14227-13Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 13. Grunty
stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

24 PN-EN-14227-14Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 14. Grunty
stabilizowane popiotami lotnymi

25  PN-EN ISO 10318-1Geosyntetyki. Cze$¢ 1: Terminy i definicje.

26 PN-EN ISO 13251Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach

oporowych.

27  PN-EN 1997+ Eurokod 7.  Projektowanie geotechniczne . Czes$¢ 1: Zasady
0gbine.

28  PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Czg$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

29 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw .Analiza chemiczna

10.2.  Inne dokumenty

L.p. Tytuf

2 Wytyczne wykonywania badan podioza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowege. Zatacznik do
zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019r.,

3 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998.

4 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.



Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.



ZALACZNIK 1

Z1.A. Wymagany wskaznik zageszczania w nasypach i w wykopach.
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21.B. Nos$nosé
1. Podane schematy uwzgledniaja typowe rozwigzania wystepujace w KTKNPIP oraz w KTKNS,
2. W przypadku rozwigzar indywidualnych wymagania dla nosnosci nalezy okreslic w Dokumentacji Technicznej.

3. Oznaczenia:

GWN gérna warstwa nasypu,

UPG ulepszone podtoze gruntowe,

H{GWN) grubos¢é gormej warstwy nasypu,

H(UPG) grubosé warstwy ulepszonego podtoza gruntowego.
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Rysunek Z1.3. No$no$¢ dla wykopdw dla kategorii ruchu KR1-KR2
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Rysunek Z1.4. Nosno$é¢ dla nasypdow dla kategorii ruchu KR1-KR2
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Rysunek Z1.5. Noénos¢ dla wykopéw i nasypéw dla kategorii ruchu KR3-KR4
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Rysunek Z1.6. Nosnos¢ dla wykopéw dla kategorii ruchu KR5-KR7
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ZALACZNIK 2

METODY WYKONANIA BADAN KONTROLNYCH W ROBOTACH ZIEMNYCH

Z2A  OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ
SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)

22B OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

22.C  OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA (POD
OBCIAZENIEM STATYCZNYM)

22D  OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA POD OBCIAZENIEM DYNAMICZNYM LEKKA
PLYTALPD

Z2E OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR | PECZNIENIA LINIOWEGO
Z2.F  OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO

Z2.G OZNACZANIE WILGOTNOSCI

Z2H OZNACZANIE UZIARNIENIA

Z21  OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI WP | GRANICY PLYNNOSCI WL
Z2J  OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA WODOPRZEPUSZCZALNOSCI k

Z2K  OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSATNCJI ORGANICZNYCH

Z2L  POSREDNIE OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA NA PODSTAWIE STOPNIA ZAGESZCZENIA
OKRESLONEGO W BADANIU SONDA DYNAMICZNA

Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ
SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)

Procedura badania wilgotnodci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntéw zawarta jest w
normie PN-B-04481:1988 w punkcie 8.

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gesto$ci objetosci szkieletu mieszanek kruszyw zawarta jest
lv normie PN-EN 13286-2.

WV oznaczeniu wilgotnodci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntéw i mieszanek kruszyw
braz wartosci wskaznika zageszczenia Is nalezy stosowaé badanie Proctora i energie zageszczania dobrang
hdpowiednio do stosowanej metody badawczej.

2.8 OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

Procedura oznaczania wskaznika zageszczenia Is zawarta jest w normie BN-77/8931-12. Maksymalng gestos¢
bbjetosciowa szkieletu nalezy okreslic wedlug procedury wskazanej w zataczniku Z2.A.,

b2.C 0ZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA (POD OBCIAZENIEM
STATYCZNYM)

Procedura oznaczania modulu odksztatcenia podioza z zastosowaniem piyty obcigzonej statycznie zawarta jest w
zataczniku B do normy PN-S-02205:1988.

QOznaczenie modutu odksztatcenia odnosi sie do nosnosci warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Wartoé¢
modutu mozna uzna¢ za miarodajng w odniesieniu do kryteriow okredlonych w WWIORB, jezeli wilgotnos¢
gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnoéci jaka miat on w czasie zaggszczania oraz



jest od nigj nizsza nie wigcej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedzialem
nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspdtczynniki korygujace wartosé modutu.

Z2.D OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA POD OBCIAZENIEM DYNAMICZNYM
LEKKA PLYTA (LPD).

Badanie Lekkg Plyta Dynamiczng {LPD) mozna stosowaé wytacznie w kontroli warstw wykonanych z gruntow i
materiatdw niespoistych. Nalezy stosowac plyte o srednicy 30 cm. Stosowanie plyty o innej $rednicy jest mozliwe pod
warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych w punkcie 6.1.3. niniejszych WWIiORB.

Gtebokos¢ oddziatywania LPD jest réwna $rednicy piyty. Oznacza to, ze w przypadku stosowania ptyty o $rednicy 30
cm nie nalezy poddawaé badaniu warstw grubszych niz 30 cm. W przypadku badania warstw ciefiszych niz $rednica
ptyty nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ wptywu warstwy lezacej nizej na wynik oznaczenia.

Oznaczenie modutu odksztalcenia odnosi sie do nosnodci warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Wartosé
modutu mozna uzna¢ za miarodajng w odniesieniu do kryteridw okreslonych w WWIORB, jeZeli wilgotnodé
gruntu/materialu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotno$ci jaka miat on w czasie zageszczania oraz
jest od nigj nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem
nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspdtczynniki korygujace warto$¢ modutu.

Stosowane urzadzenie musi mie¢ wazny dokument certyfikacji. Uwzgledniajgc zréznicowanie
konstrukcyjne urzadzer pomiarowych, okreslanych jako Lekka Plyta Dynamiczna (LPD) w kontroli warstwy nalezy

stosowac jeden typ urzadzenia. Nalezy $cisle przestrzegaé procedury oznaczania modulu odksztatcenia podtoza pod
obcigzeniem dynamicznym, okre$lonej przez producenta w instrukcji stosowania urzadzenia.

Badanie LPD moze by¢ wykorzystane jako posrednia metoda oceny zageszczenia iflub nosnosci warstwy na
podstawie zaakceptowanych przez Inzynierallnspektora nadzoru korelacji wartosci dynamicznego modutu
odksztatcenia Evd z warto$ciami wskaznika zageszczenia Is iflub wtérnego modutu odksztatcenia E2

Z2E  OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR | PECZNIENIA LINIOWEGO

Procedura badania wskaznika nosnoéci CBR i pecznienia liniowego gruntéw zawarta jest w zataczniku A do normy
PN-S-02205:1988.

Procedura badania wskaznika no$nosci CBR i pecznienia liniowego mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN
13286-47. Wilgotnosé materialu do uformowania prébek nalezy okreslié wedlug zasady podanej w zatgczniku A do
normy PN-S-02205:1988. W czasie pomiaru pecznienia probke nalezy nasycaé wodg przez 4 doby. Projektant okresli
jakie obcigzenie zastosowaé na czas pecznienia probki.

Z2F  OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO
Procedura oznaczenia oznaczania wskaznika piaskowego gruntow WP zawarta jest w normie BN-64/8931-01.

Mozliwe jest zastosowanie do gruntéw badania wskaznika piaskowego SE4 wediug normy PN-EN 933-8, odnoszacej
sie do kruszyw, pod warunkiem okreélenia kryterium oceny wyniku oznaczenia dla nowej normy.

Procedura oznaczenia wskaznika piaskowego kruszyw (mieszanek kruszyw) zawarta jest w normie PN-EN 933-8.
Nalezy stosowaé badanie wskaZnika piaskowego SE4.

Z2.G  OZNACZANIE WILGOTNOSCI

Procedura oznaczenia wilgotnosci gruntéw zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w PN-
EN I1SO 17892-1. Procedura oznaczenia wilgotno$ci mieszanek kruszyw zawarta jest w normie
PN-EN 1097-5.

Z2H OZNACZANIE UZIARNIENIA

Procedura oznaczenia uziamienia gruntow zawarta jest w normie PN-88/B-04481 lub w PN-EN SO 17892-4.
Procedura oznaczenia uziarnienia mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 933-1.



Z21  OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI WP | GRANICY PLYNNOSCI WL.

Procedura oznaczenia granicy plastycznosci WP i granicy plynnosci WL (granice Atterberga) gruntow
drobnoziaristych (spoistych) jest okre$lona w normie PN-B-04481:1988 [ub w PN-EN ISO 17892-12.

Na podstawie wartosci granicy plastycznosci WP i granicy ptynnosci WL okresla sig wskaznik
plastycznosci IP = WL — WP, charakteryzujacy plastycznosé (spoistosc) gruntu.

22J  OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA FILTRACJI k

W przypadku stosowania kryteriow odnoszacych sie do wartodci wspéiczynnika filtracji k, okreslonych wedtug metody
zawartej w normie PN-55/B-04492, nalezy stosowa¢ procedure badania prébek i oznaczenia wspétczynnika filtracji k,
okreslong w tej normie.

Dopuszcza sie posrednia metode oceny wadciwosci filtracyjnych gruntéw gruboziarnistych (wg klasyfikacji PN-EN 1SO
14688-2) na podstawie obliczenia wspétczynnika filtracji k z zastosowaniem wzoru amerykariskiego USBSC:
k = 0,0036 x d2023
gdzie:
k wspétczynnik filtracii [m/s]
d20 $rednica zastepcza [rhm], odpowiadajgca zawartoci 20% ziaren na krzywej uziarnienia gruntu.

Stosowanie w badaniu prabek gruntéw procedury oznaczenia wspétezynnika filtracii k, zawarte]

w normie PN-EN SO 17892-11 wymaga stosowania wymagan okreslonych w odniesieniu do tej metody badania.
Mozliwe jest zweryfikowanie lub potwierdzenia kryterium oceny okrelonego na podstawie badania wedtug normy PN-
55/B-04492.

Z2.K OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

Procedura oznaczenia zawartosci substancji organicznych zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w normie PN-
EN 1744-1. Metoda referencyjna jest procedura zawarta w normie PN-B-04481:1988

Z2.L POSREDNIE OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA NA PODSTAWIE STOPNIA
ZAGESZCZENIA OKRESLONEGO W BADANIU SONDA DYNAMICZNA

Do dodatkowej kontroli zageszczenia nasypoéw wykonanych z gruntéw niespoistych mozna stosowa¢ sondy
dynamiczne. Procedura wykonywania badania sondg dynamiczng zawarta jest

w normie PN-B-04452. Orientacyjng wartos¢ wskaznika zageszczenia IS mozna okreslié na podstawie zaleznosci
korelacyjnej:

=0,958 - 0,174
gdzie:
ID stopien zageszczenia gruntdw niespoistych wyznaczony w oparciu o liczbe uderzen miota (NK) potrzebng do
zagtebienia koricowki 0 0,1 m (sondy DPL, DPM), 0,2 m (DPSH) na podstawie wzorow:
DPL ID =0,071+0,429 lg NK
DPM . ID=0,176+0,431 Ig NK
DPH ID=0,271+0,441 Ig NK
DPSH ID = 0,196+0,441 Ig NK

Wyniki sondowania nalezy interpretowac dopiero ponizej giebokosci krytycznej (tc) wynoszacej dla sondy DPL tc=0,6
m, dla sond DPM oraz DPH tc=1,0 m, dla sondy DPSH tc=1,5 m.
s O —
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1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow.

1.2,

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.

1.4.

Nazwy i kody

Nazwy i kody robét objetych wspdlnym stownikiem zaméwieri CPV sa nastepujace:
Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robat: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w SST D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania agéine”, punkt 1.5.

1.5.

Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robat podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdine”.

21.

211,

2.2,

221

3.1,

311,

MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materialow podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéblne’, punkt
2. '

Materiaty wybuchowe

Jezeli wystepuje odspajanie gruntow skalistych z zastosowaniem materiatow wybuchowych to wymagania w
stosunku do nich powinny byé okreslone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/inspektora
nadzoru. Materiaty wybuchowe stosowane do prac strzalowych powinny speinia¢ wymagania jakosciowe w
zakresie niezbednym do specyfiki prowadzonych robdt.

SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, punkt 3".



4.1.

411,

5.1.

5.1.1.

5.2,

8.2:1:

522,

5.2.3.

524.

5.25.

5.26.

TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogodlne" punkt 4 oraz
w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” punkt 4.

WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robat

Zasady prowadzenia robét ziemnych podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”, punkt
5.

Zasady prowadzenia robét w wykopie

Przed rozpoczeciem robdt w wykopie nalezy okreslié rodzaj i stan gruntu, skaty lub materiatu, ktdry bedzie
poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny przydatnosci gruntu, skaty lub materialu do
budowy nasypéw oraz wyboru whasciwe] metody prowadzenia robét oraz sprzetu. Roboty nalezy prowadzié
w planowy i usystematyzowany sposéb, tak aby grunty, skaly i materialty przeznaczone do wbudowania w
nasyp nie utracity przydatnosci.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty, skaty i materiaty o rdznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly adspajane oddzielnie, w sposéb uniemoziiwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania jest mozliwe jedynie za zgodq Inzyniera/lnspektora nadzoru.
taczne odspajanie gruntéw, skat lub materiatow o zrdznicowanych wiasciwosciach jest dopuszczalne jezeli
ich wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnoéei lub gdy wskutek celowego wymieszania nastgpi
poprawa ich wiasciwosci.

Robét w wykopie nie nalezy rozpoczynaé zanim powierzchnia terenu, na ktdrej bedzie wznoszony nasyp,
miejsce odktadu lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub materiatu nie zostanie
przygotowane i zaakceptowane. Odspojone grunty, skaly lub materiaty przydatne do wykonania nasypéw
powinny byé bez zbednej zwloki wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojonego gruntu,
skaly lub materialu nie mozna przewozi¢ jezeli w migjscu wbudowania nie zapewniono odpowiedniego
sprzetu do uktadania i zageszezania warstw nasypu lub odktadu. O ile Inzynier/Inspektor nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, skat lub materiatéw nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Wysokosé i
pochylenie skarpy wykopu w czasie rob6t musza uwzgledniaé stan gruntu, skaty lub materiatu i ich
rzeczywiste wtasciwosci w czasie prowadzenia robét.

Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej zabezpieczenie
powierzchni skarp wykopu nalezy wykona¢ najszybciej jak jest to mozliwe. Naprawa uszkodzen powierzchni
skarp, wynikajaca z braku ich prawidtowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce

Strome skarpy powstate w czasie odspajania koparka gruntu lub innego materiatu nie powinny byé¢

pozostawione na diuzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie jest ciagly, strome skarpy musza byé
doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robét. Wysokos¢ stromych skarp uksztaltowanych w
wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wieksza niz 5 metréw. Skarpy takie musza byé zabezpieczone od gory
tymczasowym ogrodzeniem lub pryzma gruntu.



52.7. Wykonawca nie powinien dopuécié do odspojenia gruntu poza pasem wynikajagcym z Dokumentaci
Projektowej ani na gtebokos$¢ wieksza niz okreslono w Dokumentacji Projektowej. Jezeli zaistnieje taka
sytuacja nalezy odtworzy¢ zbednie usuniete strefy z materiatu o nie gorszych wiasciwosciach niz materiat
rodzimy, ktory zostat odspojony. W razie potrzeby nalezy oceni¢ wptyw nadmiernego odspojenia gruntu na
statecznosé budowli ziemnej.

52.8.  Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych gémej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni.

529.  Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
zamarznigcia, nalezy pozostawi¢ do czasu rozmarznigcia i osuszenia, a nastepnie wbudowaé w nasyp.

5.2.10. O ile w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopéw mozna wstrzymac na
dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubosci warstwy gruntu powyzej rzednych
spodu konstrukeiji nawierzchni.

5.2.11. Ostateczne uksztattowanie niwelety robdt ziemnych w wykopie powinno by¢ wykonane w takim okresie, aby po
zakonczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwtocznie do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.12. Wykonawca ma obowigzek zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w czasie odspajania gruntéw w sasiedztwie
obiektéw takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

5.2.13. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang, stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociggi
itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowe]j wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym fakcie
Inzyniera/lnspektora nadzoru.

5.2.14. W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz na tych powierzchniach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza, wykopy nalezy
wykonag lub ostatecznie uksztattowac
ich powierzchnie sposobem recznym. Urobek z wykopéw wykonywanych recznie nalezy odktadac na
powierzchni terenu w bezpiecznej odleglosci od krawedzi wykopu, nie zagrazajacej statecznosci wykopu
oraz zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien
stanowi¢ zabezpieczenie przed mozliwym splywem wody opadowej do wykopu.

5.2.15. Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym wéwczas Wykonawca oceni stopien trudnosci prowadzenia
robét i dobierze odpowiedni sposéb odspojenia skaly. Zasady mechanicznego odspajania gruntow
skalistych okreslono w punkcie 5.3. a zasady obowigzujace podczas odspajania gruntéw skalistych za
pomoca materialdw wybuchowych —w punkcie 5.4. niniejszych SST.

5.3. Odspajanie mechaniczne gruntoéw skalistych
53.1.  Jezeli stan i twardosé skaly pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna te czynnosé przeprowadzic:

a. miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia i roztupania go,
b.  zrywarkami, ktdre rozluZniajg grunt w czasie przejazdu z zagtebionymi w grunt zebami.

53.2. W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegaé, aby:

a. gleboko$¢ naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom niwelety robét
ziemnych,

b. nie odbywat sie ruch maszyn i srodkdw transportowych po rozluznionym gruncie skalistym,

c. rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, fadowarek, spycharek, rowniarek).



54.

54.1.

54.2.

543.

544.

54.5.

54.8.

54.7.

Odspajanie gruntoéw skalistych za pomoca materiatéw wybuchowych

Na prowadzenie robot z uzyciem materialdw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode wiasciwych
instytucji, wynikajaca z obowigzujacych przepiséw.

O zamiarze prowadzenia prac strzatowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomié
Inzyniera/Inspektora nadzoru i uzyskaé na to jego zgode.

Wykonaweca bedzie prowadzit ksiege kontrali materiatow wybuchowych, rejestrujac przychody i rozchody
tych materiatéw. Odspajanie gruntdw za pomoca materiatéw wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod
bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzalowego). Na terenie robdt materialy wybuchowe
mogg by¢ przetrzymywane w podrecznych sktadach, nie dhuzej niz okreslono w obowigzujacych przepisach.

Przed przystapieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ i odpowiednio oznakowaé
strefe zagroZenia. Wykonawca musi zadbaé, poprzez podjecie niezbednych czynnosci zabezpieczajacych o
to, aby prace strzalowe nie spowodowaly zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi, jak réwniez uszkodzeri
obiektéw, urzadzer oraz srodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, érednice, kierunek i gtebokosé powinny byé dostosowane do
przebiegu uwarstwienia skaly i jej szczelinowatodci, w sposob zgodny z praktyks, i zasadami prowadzenia
prac strzalowych. W skale spekanej mozna umieszczaé materiat wybuchowy bezpo$rednio w szczelinach.
Jesli Wykonawca nie zamierza dokonaé odstrzalu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwér
zabezpieczyt przed nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem.

Wielkosci tadunkdw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzordw.
Materiat wybuchowy mozna zatadowaé do otwordw

po sprawdzeniu, Ze zostaly nalezycie wykonane, oczyszczone i osuszone. Postepowanie w przypadku
otwordw trudnych do osuszenia zostanie okreslone indywidualnie | zatwierdzone przez Inzyniera/inspektora
nadzoru. Rozmieszczenie fadunkéw w otworze strzalowym, sposdb zaloZzenia naboju udarowego ze
sptonka, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny byé dostosowane
do postulowanego efekiu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka,

W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca
zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobraé tak, aby nie ostabi¢ masywu skaly ponize] projektowanej
linii skarp i dna wykopu.
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Odwodnienie wykopow

Podstawowe wymagania w zakresie odwodnienia pasa robét ziemnych podano w SST D-02.00.01. ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 5.7.

Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania negatywnego wpinu
na warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkéw, row6w i drendw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wéd z wykopu.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wptyw Kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy iflub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W przypadku nieprawidlowego odwodnienia wykonywanych robét ziemnych i pogorszenia nosnosci podioza
gruntowego nawierzchni Wykonawca na swoj koszt doprowadzi podtoze do wymaganej nosnosci.

Szczegdlnej uwagi pod wzgledem odwaodnienia robét wymagaja odcinki przejéciowe miedzy wykopami
i nasypami.

Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowdw odwadniajacych u podstawy skarp wykopu to nalezy
je wykonaé tak, aby nie stanowily zagrozenia statecznosci skarpy. Wypelnienie takich rowow powinno
nastapic niezwiocznie, kiedy przestang by¢ potrzebne.

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania rowow okreslono w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, punkt 5.8.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w wykopie
i miejscach zerowych robét ziemnych '

Zageszczanie podioza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych rob6t ziemnych nalezy
przeprowadzié zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow".

Wartoéci wskaznika zageszczenia podioza gruntowego nawierzchni w wykopie i w migjscach zerowych
rob6t ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.1. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okreslié zgodnie z zasadami podanymi w SST D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, p. 5.11.1.
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Tablica 5.1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w podiozu gruntowym nawierzchni w wykopach i
miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ wskaZnika zageszczenia IS

Kategoria ruchu
Strefa podioZza gruntowego

ponize] spodu konstrukcii
zjazdy, chodniki, $ciezki
nawierzchni
rowerowe, ciagi KR1-KR7

pieszojezdne,

do glebokosci 0,5 mlub do
gtebokosci rownej grubosci
warstwy ulepszonego podioza, 0,97 1,00
o ile wystepuje

Jezeli podioze gruntowe nawierzchni {grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podfoza) w wykopach
i migjscach zerowych nie spetnia wymagan w zakresie minimalnej wartoci wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzehni nalezy je dogesci¢ do wartosci IS, podanych w
Tahlicy 5.1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie moga by¢ osiagnigte, to nalezy okreslic
przyczyne i podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza nawierzchni, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sq okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Inzynier/inspektor nadzoru moze dopuécié kontrole zageszczenia po utozeniu i zaggszczeniu wyzej lezacej
warstwy. W takiej sytuacji wyZzej lezaca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunigta w celu okreslenia
osiggnietego wskaznika zageszczenia IS warstwy lezace] ponizej, JeZeli wymagana warto$¢ wskaznika
zageszczenia zostanie osiagnieta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia nie zostanie osiagnieta, wowczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostana usunigte i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie ocene stanu zageszezenia gruntu na podstawie wartodci wskaznika odksztatcenia lo wediug
zasad i kryteriéw okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” w punktach 5.11.3.,
5.11.4.i5.11.5.

Nosno$é podioza gruntowego nawierzchni nalezy okreslié na podstawie oceny wartosci wiérnego modutu
odksztalcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdine” w p. 5.12.3.

Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podioza to przed wykonaniem ulepszenia nalezy
okresli¢ nosnosé gruntu rodzimego.




58.9.

Jezeli stwierdzona warto§¢ E2 bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca zaproponuje do akceptacii
Inzyniera/lnspektora nadzoru sposob uzyskania wymaganej nosnosci.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej uzyto pojecia ,grupa noénosci podtoza” w celu okreslenia nosnosci
gruntu rodzimego, to warto$ci wtérnego modutu odksztalcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego nie
moga by¢ mniejsze niz podano w tablicy 5.2

Tablica 5.2 .Minimalne warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego w
zaleznosci od grupy no$nosci podioza G

Lp Grupa hosnoéci podioza Wartos¢ E2 [MPa]
1 G1 80
2 G2 50
3 G3 35
4 G4 25

5.6.10. Dopuszcza sie ocene no$nosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.6.7. i 5.6.8. z zastosowaniem lekkiej ptyty

5.1.

5.71.

512

5.7.3.

6.1.

6.1.1.

6.2,

5.2.1.

dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”
w punktach 5.12.4.15.12.5.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
niwelety robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$é budowlang oraz maszyn niezbednych do wykonania pierwszej warstwy
nawierzchni. Za zgoda Inzyniera/ Inspektora nadzoru moze odbywaé sig sporadyczny ruch innych
pojazddw, o ile nie spowodujg uszkodzer powierzchni korpusu ziemnego.

Naprawa uszkodzenr powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obciaza Wykonawce robot ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t oraz zakres czynnosci koniecznych do wykonania przed
przystapieniem do wykonania wykopdw podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”
punkt. 6.

Kontrola podczas wykonywania wykopow

Kontrola podczas wykonywania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnodci robét i wykonanej budowli
ziemnej z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST opracowanych na podstawie
niniejszych SST. W czasie kontroli rob6t w wykopach szczegélna uwage nalezy zwrdcié na:

a. sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b. zapewnienie statecznosci skarp,
¢.  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d. dokiadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoficzenie),




6.2.2.

6.3.

6.3.1.

74.

14,

7.2,

7.3.1.

8.1.

8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

e. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan wskazanych w pu_nkcie 5.6.
f.  bezpieczeristwo prowadzenia prac strzatowych o ile wykop wykonywany byt w gruntach skalistych.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé przydatnosé gruntow, skat lub materialow
pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uwzglednieniem wymagari okreslonych w SST D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2 oraz w Dokumentacji Projektowej.

Badania i pomiary do odbioru wykopdéw

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i wymagan oraz z czestotliwoscig
okreslong w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 6 i wymagan okreslonych
w punkcie 5 ninigjszych SST.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M 00.00.00 “Wymagania Ogdlne" punkt. 7
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr szescienny [m®] wykonanych wykopow.

ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 ninigjszych SST daty wyniki

pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badaf i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiarow
kontrolnych dodatkowych oraz badar i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogdine”
oraz niniejszych SST.

Gotowosé danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej

jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
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Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor
Nadzoru.

Odbiér ostateczny

Roboty objete niniejszymi SST podlegaja odbiorowi na zasadzie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét oraz
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w ftrakcie robot
(dokumentacje powykonawcza).

Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z niniejszymi SST, a takze spetnienie wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowe; i niniejszych SST.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagar okreslonych w SST), to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary
arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego SST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie

tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwalo$¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub
wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
SST zostana odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny
koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode
w innych, prawidiowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”
punkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m3 wykopu w gruntach nieskalistych obejmuje:
e -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



-oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

utrzymywanie drozno$ci rowdw w frakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istnigjacego
uktadu odwodnienia,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp wediug Dokumentaciji Projektowe],
osuszenie podloza, jezeli jest przewilgocone, oraz jego wzmochienie, jezeli jest konieczne;

zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podioza rodzinnego do okreslonych
Dokumentacja Projektowg wymagan),

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,

koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych iflub technologicznych,
przywrécenie do stanu pierwotnego istnigjgcego terenu,

wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami
niniejszych SST.

922,  Cenawykonania 1 m3 wykopu w gruntach skalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

odspojenie skaly przy uzyciu materiatéw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elekirycznego, spalinowego),

odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

utrzymywanie droznosci rowéw w frakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejgcego
uktadu odwodnienia,

rozdrobnienie materiatu,

zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,

koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

rozplantowanie urobku na odkladzie,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp wedtug Dokumentaciji Projektowsj,
doprowadzenie podtoza rodzinnego do okreslonych Dokumentacja Projektowa wymagan,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drdg dojazdowych iflub technologicznych,

rekultywacije terenu,



e  zapewnienie bezpieczeristwa prowadzonych robdt.

o wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt zgodnie z wymaganiami
ninigjszych SST.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych ninigjszymi SST obejmuje:

-roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”, punkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-02.03.01

ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPOW




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypdw.

1:2; Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt objetych wspdlnym stownikiem zaméwieri CPV sg nastepujace:

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robdt: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaly podane w SST D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine”, punkt 1.5.
1.7. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace rob6t podano SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoine".

2. MATERIALY

21. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1.  Wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”, punkt
2"

3. SPRZET

31, Wymagania dotyczace sprzetu
3.1.1.  Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.Wymagania ogdlne”, punkt 3".

4. TRANSPORT
41, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

41.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogdine" punkt 4 oraz
w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” punkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

5.1.1. Zasady prowadzenia robot ziemnych padano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”, punkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Jezeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu moze by¢ wskazane w Dokumentacji
Projektowej, Kontrakcie lub przez Inzyniera/lnspektora nadzoru albo moze byé wybrane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Miejsce ukopu powinno byé tak dabrane, Zeby zapewni¢
przewodz lub przemieszczanie gruntu, skaty lub materiatu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ileto mozliwe, transport
gruntu, skaly lub materiatu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem ferenu. Ukopy mogq miet
ksztalt poszerzonych rowowprzyleglych do korpusu ziemnego. Ukopy powinny byé wykonywane réwnolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Jezeli jest konieczne wykonanie dokopu to jego miejsce moze by¢ wskazane w Dokumentac]i Projektowe],
Kontrakcie lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru albo moze byé wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru po przedstawieniu dokumentéw zgodnie z SST D-M 00.00.00.

5.2.3. Pozyskiwanie gruntu, skaly lub materiatu z ukopu albo dokopu moze rozpoczaé sie¢ dopiero po pabraniu probek
w obecnosci Inzyniera/ Inspektora nadzoru i zbadaniu przydatnoéci zalegajacego gruntu, skaty lub materiatu do
budowy nasypéw araz po wydaniu zgody na piémie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Gleboko$é na jak nalezy
oceni¢ przydatnosé gruntu, skaty lub materiaiu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

5.2.4.Grunty, skaty lub materialy nieprzydatne do budowy nasypéw stwierdzone w ukopie lub dokopie nie powinny by¢
odspajane, chyba Ze wymaga tego dostep do gruntu, skaty lub materialu przydatnego, przeznaczonego do
przewiezienia w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé wbudowane z powrotem
w miejseu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera/lnspektora nadzoru.

5.2.5. Dno ukopu oraz dokopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odptywowego.

5.2.6. Jezeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moZe on naruszac statecznosci zbocza. W przypadkach
watpliwych Wykonawca przedstawi Inzynierowi/inspektorowi nadzoru analize stateczno$ci zbocza uwzgledniajacg,
wykonanie ukopu lub dokopu.

5.2.7.Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach nalezy przeprowadzic rekultywacje.

5.2.8. Jezeli Wykonawca odspoit i wbudowat w nasyp nadmierng, iloS¢ gruntu, skaly lub materiatu pochodzacego z
ukopu lub dokopu i w konsekwencji zachodzi konieczno$¢ przewiezienia na odktad réwnowaznej ilodci gruntu, skaty
lub materiatu przydatnego do wykonania nasypéw, pochodzacego z wykopu, to koszt tych czynnosci w catosci abcigza
Wykonawce.



53.
5.3.1.

5.3.2

533

534.

53.5.

5.3.6.

Przygotowanie poditoza w obrehie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakoficzyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST ,Roboty przygotowawcze”.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sig nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% 1%. Szeroko$¢ i wysokosé stopni nalezy dopasowaé do stosowanego sprzetu.
Orientacyjna szerokosé stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra.

Jezeli na powierzchni terenu na ktdrej ma by¢ posadowiony nasyp wystepujq zastoiska wody, to nalezy ja
usunaé. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrebie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona. Nalezy skontrolowaé wskaznik zageszczenia Is gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia
jest mniejsza niz okrelona w Tablicy 5.1. nalezy dogescic podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Tablica 5.1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w podiozu nasypdw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Wskaznik zageszczenia IS
Kategoria ruchu
Wysokosé KR1-KR2,
nasypu Zjazdy, chodniki, sciezki
KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciagi
pieszojezdne,
do 2 metréw 0,95 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartoci wskaznika odksztatcenia lo wedtug
zasad i kryteriow okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.11.3.,
5114.i5115..

Nalezy skontrolowa¢ nognosé podioza, na ktérym ma byé posadowiony nasyp, poprzez okreslenie wartosci
wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni. Minimalna warto$¢ E2 na gérej powierzchni podioza
gruntowego pod nasypem wynosi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR. Warto$¢ wtérnego modutu
odksztalcenia E2 nalezy okresli¢ wediug zasad podanych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogbine” w p. 5.12.3. Dopuszcza sie oceng nosno$ci poditoza na ktérym ma by¢ posadowiony nasyp z
zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogéine” w punktach 5.12.4.5.12.5.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia Is okreslona w Tablicy 5.1 oraz/lub wartos¢ witérnego modutu
odksztatcenia E2 okreslona w punkcie 5.3.5. nie moga by¢ osiagniete pomimo zageszczania, to nalezy
okre$lic tego przyczyne i podjgé dzialania w celu ulepszenia gruntu podioza w stopniu umozliwiajacym
spetnienie wymagan. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, zaproponuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacii Inzyniera/Inspektora nadzoru.




3.3.7.

5.338.

5.3.9.

5.4,

54.1.

54.2.

54.3.

544,

5.5,

5.5.1.

55.2.

553.

5.5.4.

Jezeli warunki w podlozu nasypu sprawiaja, ze zdjecie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac
wymienionych w punkcie 5.3.3. spowodowaloby pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wéwczas
przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podioza nasypu
musi byé przeprowadzone wedlug indywidualnych zasad, okreslonych na podstawie Projektu
Geotechnicznego, o ile wystepuje, lub na podstawie Dokumentacii projektowe;.

Jezeli w podiozu gruntowym nasypu zalegajg grunty organiczne wéwezas przygotowanie podioza nasypu
obejmuje wykonanie wzmocnionego podtoza nasypu na podstawie indywidualnych wymagan, wynikajacych
z obliczen statecznosci i osiadan korpusu ziemnego zawartych w Projekcie Geptechnicznym, o ile
wystepuije, lub w Dokumentaciji Projektowej.

Przygotowanie podieza w abrebie podstawy nasypu musi zapewniaé spetnienie wymagan w zakresie
odwodnienia, okreslonych w SST D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.7.1. i
57.2.

Wybér gruntdw i innych materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”, w punktach 2 i 5.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypdw wytacznie z gruntéw i innych materiatéw przydatnych do tego celu.
Grunty i inne materiaty moga uzyskac przydatnosé w wyniku ulepszenia.

Wybor gruntu lub innego materiatu do budowy nasypu ma zasadniczy wplyw na wybdr metody ukladania i
zageszczania warstwy oraz uzytego sprzetu.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych gruntéw, skal lub materiatéw o ograniczongj przydatnosci, to wszelkie takie ¢zesci nasypu
zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdmie z materialdw o odpawiednich
wihasciwosciach.

Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktdre
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na pismie,
przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntdw lub innych materiatbw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubosé warstwy w stanie
luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materialu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przyjeta technologia zageszczania powinna zapewniaé uzyskanie
wymaganego zageszczenia warstwy w catej jej migzszosci i zostac potwierdzona na odcinku prébnym.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moZe nastapié dopiero po stwierdzeniu
przez Inzynieral Inspektora nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej o ile nie stosuje sie
procedury wg punktu 5.14.3.

Grunty lub inne materialy o réznych wiadciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o

jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w partie nasypu ponizej
glebokoéci przemarzania. Grunty niespoiste mozna wbudowywaé na dowolnym poziomie nasypu, réwniez w géme
warstwy, powyzej glebokosci przemarzania.



5.5.5.

5.586.

5.5.17.
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5.5.9.

Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnodci nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mafo
przepuszczalnego (o wspdlczynniku k10<105 m/s) ze spadkiem gémej powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzehni
warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaftowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gomej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

G6ma warstwe nasypu, o grubosci minimum 20 cm, zaleca sie wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o
wspétczynniku filtracji k10 = 6 10-° m/s i wskazniku jednorodnosci uziamienia Cu 2 5,0, z uwzglednieniem
zapiséw punktu 2.2.8 SST D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”. Grunty niewysadzinowe o
mniejszym wskazniku jednorodnosci uziamienia (3,0 £ Cu < 5,0) mozna stosowa¢ do wykonania gornej
warstwy nasypu, jezeli préby na odcinku probnym wykaza mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zaggszczenia
i noénosci. Jezeli brak gruntu niewysadzinowego z ukopu o wymaganych wiasciwosciach, dopuszcza sig
wykonanie gornej warstwy nasypu z innego gruntu, kidry zostanie ulepszony poprzez stabilizacje spoiwem.
Jezeli sposob ulepszenia i grubo$¢ warstwy nie zostaly okreSlone w Dokumentacji Projektowej, ustali je
Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi/ Inspektora nadzoru.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podtoza jest ona wigczona do gomej warstwy nasypu.

Grubosé gomej warstwy nasypu musi by¢ co najmniej taka, aby zostaty spetione wymagania w odniesieniu
do nosnosci podioza nawierzchni, przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewni¢
odporno$¢ na powstawanie wysadzin konstrukeji nawierzehni, ktora bedzie ulozona na nasypie.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubodci co najmniej 0,5 m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego o wspéiczynniku filtracji k10 = 6 10-° m/s (wyznaczonym wg zatgcznika Z2.J w SST D-
02.00.01).

5.5.10. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier/

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.11. W przypadku konieczno$ci wykonania stopni, w sytuacjach okreslonych w p. 5.3.2. oraz w punktach 5.10.1. i

5.10.2. nale?y zapewni¢ zageszczenie materiatu nasypowego w sposéb eliminujacy mozliwosé powstania
pustek Iub stref niedogeszczonych w sasiedztwie pionowych powierzchni stopni.

5.5.12. Nie nalezy wbudowywa¢ w nasyp gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych

materiatow w tych miejscach, gdzie przewiduje sig formowanie lub wbicie pali albo budowe konstrukcji i
urzadzen.

5.5.13. W celu uzyskania prawidlowego zageszczenia w calym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutkéw

erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowac jako minimum 0,5 m
szerszy z kazdej strony w stosunku do przekroju okreslonego w Dokumentacii Projektowej. Po wykonaniu
korpusu ziemnego nadmiar materialu nalezy usunaé w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp.
Nalezy dazy¢ do takiej organizacji robét, by pozyskany w ten sposéb materiat wykorzysta¢ do budowy
innego nasypu.

5.5.14. Wykonawca zastosuje etapowa budowe nasypu lub pcdda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki sposob

budowy okredlono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbedne elementy,
konieczne do kontroli procesu wznoszenia nasypu i bedzie monitorowat wskazane parametry, w zakresie |
w sposob, ktore okreslono w Dokumentacii Projektowej.

5.5.15. Jezeli nasyp lub jego czesé sq wykonywane z popiotéw lotnych [ub innego materiafu wrazliwego na dziatanie

wody to sposob wbudowania takich materiatéw, zapewniajacy ochrong przed dostepem i oddziatywaniem
wody musi byé okreslony w Dokumentacji Projektowej. Jezeli materialy takie majg by¢ stosowane na
whniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacii Inzyniera/ Inspektora nadzoru rozwigzanie zapewniajace
ich ochrone przed dostepem i oddziatywaniem wody. Gérnej powierzchni warstwy popiotu lotnego lub



innego materiatu wrazliwego na dziatanie wody nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% 1% wedtug zasad
okreslonych w punkcie 5.5.5.

5.5.16. Przy wykonywaniu nasypu lub jego czesci z mieszanek popiotowych nalezy uwzglednié wyniki analizy

5.6.

5.6.1.

56.2.

56.3.

5.6.4.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

574,

5.8.

5.8.1.

58.2.

58.3.

statecznosci oraz ocene mozliwosci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi
substancjami.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie dopuszcza sie whbudowania gruntdw, skal lub materialéw nadmiernie zawilgoconych, ktorych stan
uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotnosé gruntu, skaty lub materiatu przekracza warto$é dopuszezalng okreslong w tablicy 5.2.

Na warstwie gruntu, skaly lub materialu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy
gruntu, skaly lub materiatu. Nalezy odczekaé az wilgotno$é warstwy obnizy sie i roztoZenie oraz prawidiowe
zageszczenie nastepnej warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzié osuszenie w sposéb
mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie ze spoiwam.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy oraz korona
nasypu po zakofczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug punktu 5.5.5.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu, skaty lub materiatu niezageszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora nadzoru, to
Inzynier/Inspektor nadzoru moze nakazaé Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie zimowym

Wykonywanie nasypéw w temperaturze ujemnej, przy kidrej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw, skal lub materiatdéw uzytych do jego budowy, jest
niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie whudowania w nasyp gruntéw, skat lub materiatéw zamarznigtych lub przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duZych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé. Przed
wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu, skaty lub materialu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczad ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

Nasyp nie moze byé wznoszony na zamarznietym podiozu, za wyjatkiem sytuacji gdy Inzynier/Inspektor
nadzoru wyrazi na to zgode.

Wykonanie nasypow w obrebie przepustow

Przepusty powinny byé wykonane wczesnigj niz nasyp. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw sposobem
podanym w punkcie 5.9.3. o ile okreslono tak w Dokumentaciji Projektowej ub Wykonawca uzyskat zgode
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Nasypy w obrebie przepustdw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Wysoko$¢ nasypu w czasie prowadzenia robét powinna
byt z obu stron przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczegblnosci praca sprzetu
zageszczajgcego, nie mogg spowodowal przesuniecia, odksztaicenia Iub uszkodzenia przepustu.
Obowigzuja wymagania dotyczace zageszczenia okreslone w punkcie 5.14.

Dopuszcza sig wykonanie przepustéw w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas odtworzenia nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania,
dotyczace potaczenia starej i odtwarzanej czesci nasypu, okreslone w punkcie 5.10 w odniesieniu do
wykonywania poszerzen nasypu.



5.10. Wykonanie poszerzenia nasypu

5.10.1. Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie. Szerokos¢ stopni powinna byé
dobrana z uwzglednieniem pochylenia skarpy istniejacego nasypu oraz grubosci warstw gruntu, skaly lub
materiatu, z ktérych bedzie formowane poszerzenie korpusu ziemnego i nie powinna przekracza¢ 1,0 m.
Spadek gormej powierzchni stopni powinien wynosié 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.10.2. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw, skat lub materiatéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.11. Wykonywanie nasypu na zboczu

5.11.1. Sposab budowy nasypu na zboczu powinien by¢ jednoznacznie okreslony w Projekcie Geotechnicznym, o ile
wystepuie, lub w Dokumentacji Projektowej .

5.11.2. W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu poprzecznym od 1:5 do 1:2 minimalne zabezpieczenie
nasypu przed zsuwaniem sie obejmuije:

a)  wyciecie w zboczu stopni w obrebie podstawy nasypu, wg punktu 5.3.2.
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

5.11.3. W przypadku pochylenia poprzecznego zbocza wigkszego niz 1:2 nalezy rozwaZyC zabezpieczenie
statecznosci nasypu przez podparcie go murem oporowym lub wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego.
Przy ocenie koniecznosci wykonania zabezpieczenia oraz przy wyborze zabezpieczenia nalezy uwzglednic
wyniki analizy statecznosci.

5.12, Wykonywanie nasypu z gruntéw skalistych lub materiatéw gruboziamistych

5.12.1. Wykonywanie nasypu z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziaristych powinno odbywaé sie wedlug jednej z
metod, podanych w punktach 5.12.3. i 5.12.4, jesli inny sposéb wykonania robét nie zostat okreslony w
Dokumentagji Projektowej, SST lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.12.2. Jezeli nasyp gruntéw, skat lub materialéw gruboziamistych ma byé wykonany powyzej konstrukcji, na przykiad
przepustu, nalezy wczesniej utozyé na niej i zage$cié warstwe gruntu, skaty Iub materialu
antropogenicznego drobnoziamistego lub $rednioziamistego, o tacznej gruboéci od 0,5 do 1,0 metra.

5.12.3. Wykonywanie nasypu z gruntdw, skat lub materiatéw gruboziarnistych z wypelnieniem wolnych przestrzeni
polega na ukladaniu warstw materialéw gruboziarnistych, o grubosci nie wigkszej niz 30 cm i przykrywaniu
ich warstwg gruntu, skaty lub materiatu drobnoziaristego. Materiat drobnoziarnisty nalezy zageszczac,
najlepiej sprzetem wibracyjnym, wskutek czego wypelni on wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowy nasypu mozna stosowac skaty i materialy gruboziariste, ktére sg migkkie,
natomiast jako wypelnienie sypkie grunty (zwir, pospétka, piasek) i materiaty drobnoziamiste.

5.12.4. Nasyp z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziamistych bez wypelnienia wolnych przestrzeni wykonuje sig
poprzez uktadanie kolejnych warstw i ich zageszczanie. Do budowy nasypu nalezy uzy¢ gruntow, skat lub
materiatow gruboziamistych odpornych na dziatanie mrozu. Cze$¢ nasypu wykonana ta metoda nie moze
siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety robét ziemnych. Cze$é nasypu wykonana bez wypelniania
wolnych przestrzeni musi by¢ oddzielona od podioza oraz wyzej lezacej czesci nasypu z zastosowaniem
warstwy materiatu ziamistego lub geotekstyliéw, zgodnie z zasadami okreslonymi w punktach 5.12.5 i
5.12.6.

5.12.5. Strefe nasypu wykonang z gruntow, skat lub materiatéw gruboziarmistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni
mozna oddzieli¢ od przylegajacego gruntu okolo 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospétki lub nieodsianego
kruszywa tamanego, ktore zawierajg od 25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spelniajg warunek:

4dss=Dis =4 dis
gdzie:

das i dis srednica  nczek sita, przez kidre przechodzi  85% i 15%  gruntu
przylegajacego do strefy nasypu wykonanej bez wypetnienia wolnych przestrzeni (mm),



Dis $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% gruntu skalistego lub
materiatu gruboziaristego (mm).

5.12.6. Strefe nasypu wykonang z gruntéw, skat lub materiatow gruboziamistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni
mozna oddzieli¢ od przylegajacego gruntu warstwa geotekstyliow o odpowiednich wiasciwosciach
mechanicznych, uniemozliwiajacych jej przebicie oraz o odpowiednich wiasciwosciach filtracyjnych,
dostosowanych do uziamienia przylegajacych warstw.

543.  Zasady zageszczania warstw nasypu

5.13.1. Kazda warstwa gruntu, skaty lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna by¢ zageszczona jak
najszybciej po jej rozlozeniu, z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skaty, materiafu)
oraz wystepujacych warunkéw i zatwierdzonego przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.13.2. Rozlozone warstwy nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.13.3. Grubosé warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem spulchnienia gruntu (skaty,
materialu) oraz zafozonej grubodci warstwy po osiagnigciu wymaganego zageszczenia. Grubosé warstwy
zageszczonego gruntu (skaty, materiatu) oraz liczbe przejé¢ maszyny zageszczajagej zaleca sie okreslié
doéwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu (skaly, materiaiu) i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.15. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow
roznych maszyn stosowanych do zageszczania podano w punkcie 3 SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”.

5.13.4. W czasie zageszczania warstwy, wilgotnos¢ gruntu lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna
byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancig okreslong w Tablicy 5.2.

Tablica 5.2. Tolerancja wilgotnosci gruntow i materiatdw antropogenicznych w czasie zageszczania warstwy

Wilgotno$é gruntu (materiatu) w warstwie poddanej
Wilgotnosé optymalna WOPT zageszczaniu
Minimalna Maksymalna




<10% WOPT - 2% WOPT + 1%

210% 0,8 WOPT 1,1 WOPT

Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 8.

W przypadkach uzasadnionych stosowang technologig zageszczania gruntu (materiatu antropogenicznego)
dopuszcza sie odstepstwa od wymagan okredlonych w Tablicy 5.2 W takiej sytuacji Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t przedstawi zmienione (dostosowane do przyjetej technologii) wymagania odnoszace
sie do wilgotnosci w czasie zageszczania oraz dopuszczalne tolerancje.

5.13.5. Jezeli wilgotnos¢ gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska w
stosunku do tolerancji okreslongj w punkcie 5.13.4. to wilgotnosé nalezy zwiekszyé poprzez rdwnomierne
dodanie wody w catej masie gruntu (skaty, materialu) przewidzianego do zageszczenia.

5.13.6. Jezeli wilgotnosé warstwy gruntu, skaly lub innego materialu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt
wysoka w stosunku do tolerancji okreslonej w punkcie 5.13.4. to grunt (skata, materiat) nalezy osuszy¢ w
sposéb mechaniczny lub chemiczny. Sposob osuszenia podlega akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru.

5.14, Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypu

5.14.1. Warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny byé nie mnigjsze niz okreslono w Tablicy 5.3.
Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy okreslié zgodnie z zasadami podanymi w SST D-02.00.01. ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne”, p. 5.11.1.

Tablica 5.3. Minimalne wartoéci wskaZnika zageszczenia w nasypach

Minimalna warto¢ wskaznika zageszczenia IS

Kategaria ruchu

Strefa nasypu pod
KR1-KR2,
powierzchnig (niweleta) robdt
Zjazdy, chodniki, $ciezki
ziemnych KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciagi
pieszojezdne,

do glebokosci rownej grubosci
gérnej warstwy nasypu lub

réwnej grubo$ci warstwy 1,00 1,00 1,00
ulepszonego podioza o ile
wystepuje
nizej do glebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1,2m-2,0m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

5.14.2. Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt (skate, materiat) do wilgotnoéci optymalnej i powtérnie zagescic.
JeZeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usunaé warstwe i whudowaé nowy materiat, o ile Inzynier/inspektor nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu
{materiatu) wbudowanego w warstwe.



5.14.3. Inzynier/inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po ulozeniu i zaggszezeniu wyzej lezace]
warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunigta w celu
okreslenia osiagnietego wskaznika zageszczenia Is warstwy lezacej ponizej. Jezeli wymagana warto$é
wskaznika zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia nie zostanie osiggnieta, wéwczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej,
zostang usuniete i ponownie wykonane

5.14.4. Dopuszcza sie oceng stanu zageszczenia warstwy na podstawie wartodci wskaznika odksztatcenia lo wedtug
zasad i kryteriéw okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.11.3,,
511.4.i5.11.5.

5.14.5. Do biezace] kontroli zageszczenia dopuszcza sig stosowanie systeméw umozliwiajacych ciagta kontrolg stanu
zageszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o
dlugosci 100 metréw. Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzyniera/lnspektora nadzoru sprzgt i metode,
ktéra ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnosé w istniejacych warunkach. Nie nalezy przeprowadzaé
pomiaréw z zastosowaniem systemow umoziiwiajacych ciagla kontrole stanu zageszczenia,
zainstalowanych na walcach wibracyjnych jezeli woda gruntowa wystepuie plycej niz 1 metr od powierzchni
warstwy oraz jezeli jest ona wykonana z gruntu lub materiafu o zawartosci frakeji <0,063 mm powyzej 15%.
Kontrola i odbior tak zageszczonej warstwy powinny odbywac si¢ na ogélnych zasadach, z zastrzezeniem
p.5.14.6.

5.14.8. Inzynier/inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykorzystanie do odbioru warstwy pomiaréw z biezacej kontroli z
zastosowaniem systemow umozliwiajgcych ciagta kontrole stanu zageszczenia | ograniczenie
podstawowego zakresu badan stanu zageszczenia okreslonego w punkcie 6. W takim przypadku musi
zosta¢ opracowana SST okreélajaca zasady wykonania pomiaréw w czasie ciagte] kontroli stanu
zageszczenia, wymagania dotyczace systemu gromadzenia i oceny wynikow oraz kalibracji z wartosciami
wskaznika zageszczenia Is i zakres dopuszczonego ograniczenia badan podstawowych. Metodami
referencyjnymi do okreslania wskaznika zageszczenia gruntéw oraz wtdrnego modutu odksztatcenia sg
metody opisane w SST D-02.00.01 w zalacznikach Z2.B oraz Z2.C.

5.14.7. Nonosé podioza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okredli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego
modulu odksztatcenia E2 oznaczonego wedlug zasad okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne” w p. 5.12.3.



5.14.8. Jezeli zaprojektowano wykonanie w nasypie warstwy ulepszonego podtoza to nalezy okresli¢ nosnosé gruntu
nasypowego pod tg warstwg. Jezeli stwierdzona warto$¢ E2 jest mnigjsza od wymagane] wéwczas
Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera/lnspekiora nadzoru sposéb uzyskania wymagane
no$nosei.

5.14.9. Dopuszcza sig oceng nosnosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.14.7. i 5.14.8. z zastosowaniem lekkiej
piyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w
punktach 5.12.4. i 5.12.5. Metodami referencyjnymi do okre$lania wskaZznika zageszczenia gruntdéw oraz
witdrnego modulu odksztalcenia sg metody opisane w SST D-02.00.01 w zatacznikach Z2.B oraz Z2.C.

5.14.10. Podane wymagania, dotyczace zageszczenia i nosnosci nasypu, obowigzuja na catej szerokosci korpusu
zZiemnego.

5.15. Odcinek prébny

5.15.1. Procedure zageszczania i gruboSC warstw nalezy okreslic dodwiadczalnie podczas prébnego zageszczania
stosowanym sprzetem. Odcinek prébny moze by¢ zlokalizowany w miejscu docelowym korpusu ziemnego,
lub poza docelowym korpusem ziemnym.

5.15.2. Odcinek dla probnego zageszczenia gruntu (materiatu) o ustalonej powierzehni w m2, powinien byé wykonany
na terenie oczyszczonym z humusu, na ktdrym nalezy utozy¢ grunt (skate, material) czterema pasmami o
szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdine warstwy uktadanego gruntu (skaty, materialu) powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubosé¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla
danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podana w
punkcie 5.13.4. Grunt (materiaf) utozony na odcinku prébnym wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia,
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (na przyktad lekka ptyta dynamiczna po
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

5.15.3. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co najmnigj 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie pordwnania
uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.14.1 dokonuije sie wyboru sprzetu
i ustala sie potrzebna liczbe przejs¢ sprzetu zageszczajacego oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu
(materiatu).

5.15.4. Inzynier/Inspektor nadzoru moze odstgpi¢ od wymagania wykonania odcinka prébnego w przypadku posiadania
przez Wykonawce dokumentéw (badan) potwierdzajacych mozliwosé uzyskania wymagane| jakosci
wbudowania zgodnej z wymaganiami SST dla stosowanego materialu. Od wymagania wykonania odcinka
prabnego mozna réwniez odstapic w przypadkustosowania przez Wykonawce w czasie zageszczania
warstwy ciagtej kontroli zageszczenia z zastosowaniem miemikéw zainstalowanych na walcach
wibracyjnych.

5.15.5. Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie innego parametru niz wskaznik zageszczenia Is (na
przyktad wskaznik odksztatcenia lo) albo kontrole nosnosci na podstawie innego parametru niz widrny modut
odksztalcenia E2 (na przykiad modul Evd w badaniu lekka ptyta dynamiczng LPD) to jest konieczne
przeprowadzenie badan na odcinku prébnym w celu okredlenia korelacji pomiedzy wielkosciami. Zasady
i zakres przeprowadzenia badan na odcinku prébnym powinny byé ustalone miedzy Wykonawcy
a Inzynierem/ Inspektorem nadzoru w dostosowaniu do wymagan wynikajgcych z ustalanej korelacii.

5.15.6. Grubos¢ warstw poddanych badaniu na odcinku prébnym musi umozliwiaé wykonanie korelacji w sposob
uwzgledniajacy dziatanie poszczegélnych przyrzadéw stuzacych do okredlania modulow  warstw.
W przypadku badan ptyta VSS grubo$é ocenianych warstw musi byé nie mniejsza niz dwie $rednice piyty,
w przypadku lekkiej ptyty dynamicznej (LPD) grubos¢ warstwy nie moze by¢ mnigjsza niz srednica piyty.



5.16.  Ruch budowlany

5.16.1. Ruch $rodkéw transportowych, dowozacych grunt, skate lub inny materiat do budowy nasypu oraz maszyn
rozktadajacych powinien byé tak zorganizowany, aby powodowat réwnomierne oddziatywanie i zageszczanie
warstw, bez tworzenia kolein.

5.16.2. Jezeli Wykonawca przewiduje uZycie powierzchni korony uformowanego nasypu jako drogi tymczasowe dla
ruchu budowlanego, to powinien na powierzchni wykorzystywane] przez pojazdy wykonaé nasyp o
wysokoéci co najmniej 0,3 m wiekszej, niz wynika to z rzednych niwelety robét ziemnych. Ruch budowlany
powinien odbywad sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od krawedzi korony wykonanego nasypu.

5.16.3. Podtoze gruntowe w obrebie niskich nasypdw, w przypadku kidrych po usunigciu humusu grunt rodzimy
znajduje sie nie wiecej niz 0,3 m od projektowanej niwelety robét ziemnych, nie powinno byé uzywane do
ruchu pojazddw. Jezeli wedlug Wykonawcy uzycie wymienionych powierzchni do ruchu budowlanego jest
konieczne, to wezesniej nalezy wykonaé na nich nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m wigkszej niz to wynika
z rzednych niwelety robét ziemnych.

5.16.4. Dodatkowa warstwa nasypu, wymieniona w punktach 5.16.2 i 5.16.3 zostanie usunigta podczas ostatecznego
ksztattowania korony nasypu. Jezeli okaze sie wéwczas, ze wskutek dzialania ruchu budowlanego jest
konieczne przeprowadzenie napraw w obrebie korony robdt ziemnych, to Wykonawca przeprowadzi te prace
wedtug wskazan Inzyniera/lnspektora nadzoru o, na wtasny koszt.

5.16.5. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania korony robét ziemnych w nasypie dopuszcza sig po nigj
ruch jedynie maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang oraz maszyn niezbednych do wykonania
pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru moze odbywaé sie sporadyczny ruch
innych pojazdéw, o ile nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

5.17. Odkiad
5.17.1. Grunty lub inne materialy powinny byé przewiezione na odktad, jezeli:
a. stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b. s nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,

¢.  zewzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w Dokumentaciji Projektowej, zatwierdzonym harmonogramie robét lub przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jezeli wskutek nisuzasadnionego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obcigza
Wykonawce,

5.17.2. Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te
powinny byé przede wszystkim wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych wyrabisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowg, i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazaniami
Inzyniera/lnspekiora nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb
okreslony powyzej, materialy te naleZy przewieZé na odklad.

5.17.3. Miejsce odkladu moze byé wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inzyniera/lnspektora
nadzoru albo moze byé wybrane przez Wykonawce. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez
Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera/inspektora nadzoru. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyskac zgode whasciciela terenu.



5.17.4. Jezeli odkiady sq zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a. odkiady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegio$é podndza skarpy odktadu od gdrmej krawedzi wykopu powinna wynosic:

nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mnigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b. przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy wykonaé
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody sptywajacej ze zbocza,

c.  przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej
wykopu,
d. na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Wykonany odktad musi by¢ stateczny, w szczegdlnosci nie moze obnizac statecznosci skarp wykopu.
5.17.5. Zasady wykonania odktadu, a w szczegdlnosci jego wysokoé¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora

nadzoru. Jezeli nie okreslono inaczej, to odklad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, 0
pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej fagodnym i spadku korony od 2% do 5%.

5.17.6. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

5.17.7. Odkiad powinien by¢ tak uksztattowany, aby harmonizowal z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladu

powinny by¢ zrekultywowane (obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami) albo zagospodarowane w inny

sposab, (na przyklad przeznaczone na uzytki rolne lub lesne).

5.17.8. Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wediug wskazan Inzyniera/inspektora nadzoru. Konsekwencje
finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym migjscu, obcigzaja Wykonawce.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

6.1.1.  Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt oraz zakres czynnosci koniecznych do wykonania przed
przystapieniem do wykonania wykop6w podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”
punkt. 6.

6.2. Kontrola podczas wykonania nasypow

6.21.  Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw podczas budowy polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST . W czasie kontroli robét ziemnych
w nasypach szczegolna uwage nalezy zwrdcié na:

a. badania przydatno$ci gruntow, skat lub materiatéw do budowy nasypdw,
b. badania prawidlowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢. badania zageszczenia nasypu i oceng wediug zasad okreslonych w punkcie 5.3.3 [ub 5.14.1,

d. badanie no$nosci na powierzchni podioza pod nasypami lub na powierzchni wskazanej w dokumentacji
projektowej wg zasad okreslonych w punkeie 5.3.5 lub 5.14.7 1 5.14.8,

e. pomiary ksztaltu nasypu,

f.  odwodnienie nasypu.



6.2.2.

6.2.3.

6.24.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

Badania przydatnosci gruntéw, skat i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypu powinny byé
przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, w
przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zrédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m? Ocenie nalezy poddaé materiat nasypowy dowieziony w migjsce
wbudowania. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiadciwosci:

e skiad granulometryczny, wg zatacznika Z2.H w SST D-02.00.01., wilgotnodé
naturalng, wg zatgcznika Z2.G w SST D-02.00.01.,

¢ wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciows szkieletu gruntowego, wg zatacznika
Z2 Aw SST D-02.00.01.,

o zawarto$c substancji organicznych, wg zatacznika Z2.K w SST D-02.00.01,

e granice plynnosci, zatacznika Z2.1 w SST D-02.00.01. (nie dotyczy gruntow i materiatow
niespoistych),

wskaznik piaskowy, wg zatgcznika Z2.F w SST D-02.00.01.,

o wspotczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalnosci) wyg zatacznika Z2.J w SST D-02.00.01.

Za zgoda Inzyniera /Inspektora nadzoru czestotliwos¢ badan moze zostaé zmnigjszana o potowe (badaniami
przydatnosci gruntéw, skat i materiatow antropogenicznych do budowy nasypu nalezy objaé prbki pobrane z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zrédfa
materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 4500 m3).

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a. prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b. odwodnienia kazdej warstwy,

¢ grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno&ei przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej
niz jeden raz na 1000 m2 warstwy,

d. nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
e. przestrzegania ograniczen dotyczacych whudowania gruntéw w okresie deszczy i mrozéw.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioZza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznika zageszczenia IS z wartodciami okreslonymi w punkcie 5. Czestotliwos¢ badan okreslono w SST
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punkcie 6.4.4.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie oceny wskaznika odksztafcenia, to sprawdzenie
polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika odksztatcenia lo z wartosciami okreslonymi na
odcinku prébnym, zaakceptowanymi przez Inzyniera/inspektora nadzoru.

Wyniki kontroli nosnosci Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Spetnienie
wymagan dotyczacych nonosci podtoza pod nasypem oraz powierzchni podioZza gruntowego pod
nawierzchnig powinno byé potwierdzone przez Inzyniera/inspektora nadzoru.

Sprawdzenie noshosci na powierzchni podioza gruntowego nawierzchni w nasypie oraz padtoza nasypu
polega na skontrolowaniu zgodnoéci wartoéci widrmego modutu odksztatcenia E2 z wartosciami okredlonymi
w punkcie 5. Czestotliwosé badan okreslono w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” w
punkcie 6.4.8.

Jezeli dopuszczono kontrole nosnosci na podstawie oceny wartosci modutu Evd okreslonego w badaniu
lekka plyta dynamiczng LPD, to sprawdzenie polega na skonfrolowaniu zgodnosci wartosci modulu Evd z
wartosciami okreslonymi na odcinku probnym, zaakceptowanymi przez Inzyniera/lnspeitora nadzoru

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole prawidiowosci wykonania skarp i szerokosci korony korpusu.
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8.4.2.

8.4.3.

8.5.

8.5.1.

Badania i pomiary do odbioru nasypéw

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykonaé wedtug zasad | wymagan oraz z czestotliwoscig
okreslong w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne’, punkt 6 i wymagan okreslonych w
punkcie 5 ninigjszych SST.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdine" punkt. 7
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny [m?] wykonanych nasypow.

ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 ninigjszych SST daty wyniki

pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiardw
kontrolnych dodatkowych oraz badar i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogolne"
oraz niniejszych SST.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Inspektor
Nadzoru.

Odbiér ostateczny

Roboty objete ninigjszymi SST podlegaja odbiorowi na zasadzie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badar i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt oraz
Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje powykonawcza).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakoriczenia wszystkich robdt zwigzanych z ninigjszymi WWIORB, a takze spelnienie wyriagan okreslonych
w dokumentagji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.

Zasady postepowariia z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spefniajace wymagan okreslonych w SST)
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Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba Ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary
arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego SST), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie
tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwalos¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub
wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
SST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny
koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowu;jg szkode w
innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
punkt 9,

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuije:
= prace pomiarows i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robét,

= przygotowanie podtoZza pod nasyp zgodnie z Dokumentacjg Projektows i wymaganiami
88T,

= pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie | zatadunek na $rodki transportowe
lub zakup materialu i zatadunek na $rodki transportowe,

= transport urobku z ukopu lub/i dokopu lub zakupionego materiatu na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie badan materiatu (gruntu) okreslajacych typ, rodzaj materiatu do wbudowania w
nasyp,

¢ doprowadzenie gruntu lub materiatu do wilgotno$ci optymalnej,

e wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiatu w nasyp w sposob okreslony w niniejszych
SST,

e Zzageszczenie gruntu w nasypach do wymaganych poziomow zageszczenia | wymaganej
noénosci,
¢ wykonanie wzmaocnienia o ile byto przewidziana,

s profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp (z uwzglednieniem wymagari niniejszych
SST),

¢ wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
o rekultywacje dakopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robdt,
+ wykonanie ¢rdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

« wszelkie innz czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z
wymaganiari niniejszych SST.



9.3. Sposdéh rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okredlonych niniejszymi SST obejmuje:

—roboty tymezasowe, ktdre s potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—prace towarzyszace, ktdre s niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowa Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta wraz z
profilowaniem | zaggszczenia podioza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegslowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy:
—wykonaniu koryta pod konstrukcje o wymaganej wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem, transportem na odktad ze skladowaniem lub utylizacjg urobku,
— profilowaniem (wyréwnaniem) i dogeszczeniem mechanicznym lub recznym podioza gruntowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej] SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca robat jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzgtu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
- Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie profilowania podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walcow statycznych i wibracyjnych stalowych, stalowo gumowych, gumowych lub phyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet powinien by¢ dostosowany do wielkodci prowadzonych prac oraz zaakceptowany przez
Inzyniera/lnspektora nadzoru i nie moze spowodowag nigkorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4, TRANSPORT

4.1, Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport gruntow

Do transportu gruntu uzyskanego z koryta i przeznaczonego na odklad moga by¢ stosowane nastepujace Srodki
transportu:
- samochody samowytadowcze,

- zestawy ciggnikowe z przyczepami

- wozidla



Grunt odspojony nalezy przewozié w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie sie przewozonego materiatu na droge lub
nanoszenie gruntu na katach samochodéw na droge.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
i dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci fransportu.

Wydajnos¢ érodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Warunki wykonania robot
Warunki wykonania robdt padano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2, Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza dopiero po zakoriczeniu
i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie
ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podtoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest moZliiwe wylacznie za zgoda
Inzyniera/inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,

niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Karyto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach
rownolegiych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.

Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarke lub spycharke uniwersalna. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposob wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacii
Projektowe] i SST, tj. skladowany z whudowaniem w nasyp, odwieziony na odktad Wykonawcy lub wskazany przez
Inwestora,

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.4. i 5.5.

5.4. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunag
btoto i grunt, kiory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwigjg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niZ projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiou przewidziany do profilowania

Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokodé co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilodi koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowyeh | zagescié
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w Tablicy 1.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig nalezy dogescic 3-4 przejéciami zastosowanym
sprzetem (walce stalowe, stalowo gumowe, gumowe, plyty wibracyine) lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

Do profilowania podioza stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.5. Zageszczenie i no$nosé podtoza

Bezpodrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczenia przez watowanie. Jakiekohwiek
nierdwnosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
Tablicy 1.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac wediug narmalnej proby Proctora, przeprowadzone] zgodnie z abowiazujaca
norma, Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z obowiazujaca norma.

Wilgotnodé gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz ;



w gruntach niespoistych +/- 2%,

w gruntach mato i $redniospoistych +0% do —2%.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od

0,97
powierzchni podioza

Dla kontroli nosnosci podioza nalezy stosowaé procedure badawcza wg obowigzujacej normy. Za zgoda Inzyniera/
Inspektora nadzoru mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mazliwosé wyznaczania wskaznika
zageszczenia i modutu widrnego Ez.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia i wiémego modutu odksztalcenia na poziomie spodu konstrukeji
nawierzehni powinny wynosié: Is 2 1,00; E2= 100 MPa,

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.

Podfoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi hatychmiast do ukfadania warstw konstrukeyjnych nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspekfora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do
wymiany gruntu na gteboko$¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastapié gruntem spekniajacym wymagania D-02.03.01.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robot lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwosé badan i
pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem/ Inspektora nadzoru.
8.2.2. Szerokosé profilowanego podtoza

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowane] wigcej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnosc profilowanego podioza

Réwnosé padiuzng profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z obecnie obowigzujacg norma,
Réwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa fata, a dla poszerzer fatg dostosowang do szerokosci koryta.
Nierownosci nie moga przekraczad 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg + 0,5 %.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé -2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wigce] nizt5cm
6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
ninigjszej SST powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokesci co najmnie] 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.



7. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-00,00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Jednostkq obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza zgodnie z dokumentacja projektowa,

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem i zageszczeniem podioZza dokonywany jest na zasadach odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigjigcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 8ST i wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerangji wg punktu 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 9.

Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transpartowe i odwiezienie na odktad Wykonawcy i utylizacje,
mechaniczne i czesciowo reczne profilowanie dna koryta gruntowego, machaniczne zageszezenie padioza,
utrzymanie wykonanego koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza, przeprowadzenie badari i pomiardw,
pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obecnie obowiazujace normy i wytyczne techniczne.
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11.

1.2,

WSTEP

Przedmiot Szczegétowych Specyfikacii Technicznych

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacjii Technicznych (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z mieszanki niezwiazanej. Zakresem obejmuje warstwy podbudowy
zasadniczej | pomocnicze] z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.1. Nazwy i kody

1.3.

Nazwy i kody robét objetych wspdinym stownikiem zamowien CPV

Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego SST.

1.3.1. Podbudowa zasadnicza — jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spelniajacale)

podstawowa, funkcie w roztozeniu naprezen od kot 20 pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze by¢
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Materiatami do podbudowy zasadniczej moga byé:

a) beton asfaltowy,

b) mieszanki niezwigzane,

¢) mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym,

d) grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,
)

mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne,
mieszanki mineralne z asfaltem spienionym)

o wlasciwosciach odpowiednich do podbudowy zasadnicze).

1.3.2. Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa wg KTKNPIP 2014 r. wystepuje w nastepujacych przypadkach:

a) Typ A1 (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
b) Typ A2 (tablica 9.2) dia kategorii ruchu KR1-KR2,
¢) Typ A3 (tablica 9.3) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
d) Typ B (tablica 9.4) dla kategorii ruchu KR1-KR7,
e) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
f) Typ D (tablica 9.6) dia kategorii ruchu KR1-KR2,
g) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR1-KR3.

W wymienionych konstrukcjach jednowarstwowa podbudowe zasadnicza stanowig; mieszanka niezwigzana
(typy A1, A2, A3), beton asfaltowy (typ B), mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (typ C), grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym (typ D) lub mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno

(typ E).

1.3.3. Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa wg KTKNPIP 2014 r. wystepuje w nastepujacych przypadkach:



a) Typ At (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
b} Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
¢) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
d) TypE (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR4,

W wymienionych konstrukcjach gérna warstwe podbudowy zasadniczej stanowi beton asfaltowy, a dolng
warstwe podbudowy zasadniczej stanowig mieszanka niezwigzana (typy A1, A2, A3), mieszanka zwigzana
spoiwem hydraulicznym (typ C) lub mieszanki wykonane w technolcgii recyklingu na zimno (typ E).

1.3.4. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme umozliwiajaca prawidtowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gome konstrukeji nawierzchni w
roztozeniu naprezen od két pojazddw oraz ochrong nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu. Materiatami uzywanymi do podbudowy pomocniczej moga by¢:

a) mieszanki niezwiazane,

b) mieszanki zwiazane spoiwami hydraulicznymi,

¢) grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,

o whasciwoéciach odpowiednich do podbudowy pomochicze;.

1.3.5. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okredlonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.3.6. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto$é graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.

1.3.7. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze byé naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.3.8. Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze byé poddane
wytacznie obrdbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcdw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna 2wirowego lub otoczakdw.

1.3.9. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w
szczegblnosci kruszywo z 2uzli: wielkopiecowych, stalowniczych | pomiedziowych.

1.3.10.Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstale w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.3.11.Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcdw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaly, nadziamo zwirowe.

1.3.12. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkoplecowego - kruszywo sktadajace sie gldwnie ze skrystalizowanych
krzemiandw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywaé sie przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chtodzony powietrzem zuZzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacii.



1.3.13.Kruszywo zuzlowe z 2uzla stalowniczego - kruszywo skiadajace sig gtownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego Ca0, Si02, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje sig
przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywat sig
przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.3.14.Kategoria ruchu {KR1 + KR7) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”.
Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

1.3.15.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub
wigkszym niz 1 mm oraz D (gérego) wigkszym niz 2 mm.

1.3.16.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.3.17 Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszankg kruszyw grubych i
drobnych, w ktdrej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.3.18.Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktdry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia duzych kawatkow mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki

1.3.19.Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaty w Wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z
betonu cementowego nawierzchni drogowych.

1.3.20.Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktdre charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziamienie kruszywa nalezy
sprawdzaé na sitach przewidzianych do kontroli uziamienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza réznica wartosci przesiewow na
jednym z sit kontrolnych.

1.4. Wymagania dotyczace robét
1.6.1. Wymagania dotyczagce robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
21.  Ogélne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogdine" punkt 2.
2.1.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzynieral Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny spelnia¢ wymagania krajowe,
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwiazane Wymagania, ktdre zostaty okreslone w
dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa;
o kruszywo,
o woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skiadowane, aby mialy jednakowe wiasciwosci i spefniaty
wymagania podane w Tablicy 2.1 2.6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowa¢ sie rownomierng wilgotnoscia.



Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie whudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.6.

2.2.  Wiasciwosci kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b)  kruszywo z recyklingu,
¢} pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporgji kruszyw z a) i b)
d) z dokladnoscig + 5% m/m.

Nalezy zastosowaé kruszywa spetniajace wymagania podane w Tablicy 2.1.
Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wasciwosci kruszywa do mieszanek

QOdniesienie
niezwigzanych
Punkt w do tablicy
{kategorie wediug PN-EN 13242)
normie w PN-EN
Wiasciwosé podbudowa
PN-EN podbudowa zasadnicza | Nawierzchnia 13242
13242 pomocnicza
KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2
g;;amienie wg PN-EN GC80/20, | GC8515, | GCB8S/M5, | GC80/20,
4.3.1 GF80, GF85, GF85, GF80, Tablica 2
1, kategoria nie nizsza niz
GAT75 GA85 GA85 GAT5

Ogdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa

43.2 |grubego na sitach GTCNR GTC20/15 | GTC20/15 | GTC20/15 Tablica 3
posrednich wg PN-EN 933-
1

Tolerancie typowego
uziarnienia kruszywa
GTFNR, GTF10, GTF10, GTF10,
433 |drobnegoikruszywa o Tablica 4
GTANR GTA20 GTA20 GTA20
cigglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1

Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4

FINR FI50 FI50 FI50 Tablica 5
a) maksymalne wartosci
44 wskaznika ptaskosci

lub
b} maksymalne wartosci SINR S155 S155 5155 Tablica 6
wskaznika ksztatu

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej
lub tarnanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
Ca0/3 Ca0/3 C90/3
45  |wkruszywie grubym CNR Tablica 7
C50/30 C50/30 C50/30
(24mra)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym




uziarnieniu wg. PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza
niz

Zawarto$é pytow wg PN-EN

933-1 fDeklarowana |fDeklarowana {fDeklarowana | fDeklarowana Tablica 8
46
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* | fDeklarowana |fDeklarowana |fDeklarowana| fDeklarowana Tablica 8
Wrasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
47 Jakos¢ pytéw -
tylko w mieszankach
Odpornosé na
rozdrabnianie wg PN-EN
5.2 LA40 LA35 LA35 LA40 Tablica 9
1097-2, kategaria nie
WyZ2sza NiZ;
Odpornosé na Scieranie
MDEDeklarow [MDEDeklarow MDEDeklarow|MDEDeklarowa
53  |kruszywa grubego wg PN- Tablica 11
ana ana ana na
EN 1097-1
Gestosc wg PN-EN 1097-
6, Deklarowan | Deklarowan
54 Deklarowana Deklarowana -
rozdziat 7, 8 albo 9 a a
Nasiakliwos¢ wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, WemNR WemNR WemNR WemNR
5.5 -
8 albo 9 (zaleznosci od WA242** WA242* WA242** WA242*
frakeji)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 |kwasie ASNR ASNR ASNR ASNR Tablica 13
wg PN-EN 1744-1
Catkowita zawartod¢ siarki
6.3 SNR SNR SNR SNR Tablica 14
wg PN-EN 1744-1
Stafosé abjetosci zuzla
6.5.2.1 |stalowniczego wg PN-EN \'6 V5 V5 V5 Tablica 16
17441, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w
2uzlu wielkopiecowym Brak Brak
6.5.2.2 Brak rozpadu Brak rozpadu -
kawatkowym wg PN-EN rozpadu rozpadu
17441, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym Brak Brak
6.5.2.3 Brak razpadu Brak rozpadu -
kawalkowym wg PN-EN rozpadu rozpadu
1744-1,p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w | Brak substancii szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg
6.5.3 -
wodzie wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak: drewno, szklo, plastik,
6.5.4 |Zanieczyszczenia
mogacych pogorszyé wyréb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 |wgPN-EN 1367-3, wg PN- SBLA SBLA SBLA SBLA -
EN 1097-2
Mrozoodpornosé na frakcii
Fdeklarowana
7.3.3  |kruszywa 8/16 wg PN-EN F4 F4 4 Tablica20
1367-1 (=7




Zal. C | Skiad materialowy Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany -

Wiekszos¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

ZatC,
w Zrédtach kruszywa pachodzenia mineralnego. Jednak
padrozd | Istotne cechy
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
ziat | $rodowiskowe
nalezy badaé czy zawartosé substancii niebezpiecznych
C.34
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisew

*) Laczna zawartos$é pytdw w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych,
) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.

Zgodnie z KTKNPIP | KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie wystepuje w rozwigzaniach zaproponowanych w
Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2.

2.3.  Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy zasadniczej i pomocniczej mozna stosowaé nastepujace mieszanki kruszyw:

e (/31,5 mm,
e (/45 mm,
e (/63 mm.

24.  Wymagane wlasciwos$ci mieszanki niezwiazanej do podbudowy pomocniczej
2.4 .1. Zawarto$¢ pylu

Maksymalna zawartosé pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna
spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. Zawarto$¢ pyldw nalezy oznacza¢ wediug PN-EN
933-1.W przypadku stabych kruszyw zawartos$é pylow w mieszance kruszyw nalezy badaé i deklarowaé po,
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartosé pytow w

takiej mieszance ,po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetniaé wymagania
podane w Tablicy 2.6.

24.2. Zawarto$é nadziarna

Okre$lona wediug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniaé
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w
mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okre$lone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
pomacnicze] powinny spetniaé wymagania przedstawione na rysunkach 2.1, 2.2 2.3.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé, po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnodci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest speinione, jezeli uziamienie mieszanki po pieciokrothnym zageszczeniu metoda Proctora,
miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.1, 2.2 2.3.




Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziamienia mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm do podbudowy pomocniczej
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Rys. 2.2 Krzywe graniczne uziamienia mieszanki niezwiazanej 0/45 mm do podbudowy pomocniczej
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Rys. 2.3 Krzywe graniczne uziamienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do podbudowy pomocniczej
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Oprécz wymagarn podanych na rysunku 2.1, 2.2 | 2.3, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych
w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby

zapewni¢ jednorodno$d i ciagto$é uziarmienia mieszanek.

Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoécig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera

nadmierng zawarto$¢ ziarn slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartocig (S)

Mieszanka
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 35
0/31,5 15 +5 +7 18 - 18 - 18 - -
0/45 15 +5 7 - +8 - +§ +3 -
0,63 - 15 15 7 - 18 - 8 - 18

Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.2, ale powinna spetniaé takze wymagania ciagtosci
uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.




Tablica 2.3. Wymagania wobec ciagtoéci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
Mieszank
[r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
a
11,2122,
112 214 2/5,6 4/8 |56/11/2 8/16 16/31/5
4
min | max| min | max| min | max|min | max| min [ max [ min [ max min | max
min. | max.
0/31,5
4 115712 )]-|-J10f25]-1]-10]2 |- | -1|-
0/45 4 |15 -1 -7 20| -}|-110]2]-]- {10 12| -] -
0/63 - | 4115 ) - - 7 120 | - 10| 25 | - - |10 ] 25

2.4.4. Wrazliwo$é na mréz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw pomocniczych powinny spetnia wymagania wg
Tablicy 2.6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie wrazliwosci
na mréz (wskaznik SE4), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora
wediug PN EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagarn wobec wodoprzepuszczalnodci zageszczone] mieszanki niezwiazanej do
podbudowy pomocniczej.

2.4.5. Zawartos¢ wody

Zawartosé wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wediug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

2.4.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance zaggszczonej do
wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-

EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.
2.5.  Wymagane wlasciwo$ci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
2.5.1. Zawartosé pylu

Maksymalna zawarto$é pytow < 0,083 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.

Zawarto$¢ pytow nalezy oznaczaé wg PN-EN 933-1.
W przypadku stabych kruszyw zawartosé pylow w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada i deklarowac,

po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytdw w takiej mieszance, po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pyléw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.

2.5.2. Zawartos¢ nadziarna

Okreélona wediug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziama w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziama w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

2.5.3. Uziarnienia

Okreélone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.4, 2.5 2.6.



W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowaé, po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnoci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
miesci sig w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.4, 2.5 2.6.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rys. 2.4 Krzywe graniczne uziarienia mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys.2.5 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiazanej 0/45 mm do warstw podbudowy zasadnicze
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Rys. 2.6 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Oprdcz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesiecy spelniato wymagania kategorii podanych
w tablicach 2.4 i 2.5, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagto$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie

z deklarowang przez producenta wartocia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli
mieszanka zawiera nadmierna zawarto$¢ ziam stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartodcia (S)
Mieszanka
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
niezwigzana '
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 35

0/31,5 15 15 17 8 - +8 - 8 - -
0/45 +5 15 17 - +8 - 18 - 8 -
0163 - 15 15 +7 - +8 - 18 - +8

Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié sie w
odpowiednich krzywych uziamienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszezalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.4, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglosei
uziarnienia zawarte w Tablicy 2.5.

Tablica 2.5. Wymagania wobec ciaglosci uziamienia na sitach kontrolnych ~ réznice w przesiewach podczas badari
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach,

Mieszanka [rdznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 214 2/5,6 4/8 5,6111/2 8/16 11,2122,4] _16/31/5
min. | max.|min. | max]min.] max.min. | max.]min. [ max]min.| max]min.| max.|min. | max.
01315
4 15 {7 |20 | - - |10 | 25 | - - | 10125 | - - | - -
0/45 4 15 | - - | 712 |- - |10 ] 25 [ - - |10 ] 25| - -

0/63 - - |4 15 | - - |7 20 | - - |10 25 | - - [ 10] 25




2.5.4. Wrazliwos¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw zasadniczych powinny spetniaé wymagania Tablicy
28.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci
na mréz (wskaznik SE4), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
wediug PN EN 13286-2.

Nie stawia sig wymagan wobec wodoprzepuszczalnodci zageszczonej mieszanki niezwigzane] do
podbudowy zasadniczej.

2.5.5. Zawarto$¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

2.5.6. Wskaznik nosnosci CBR

2.6.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej metoda
Proctora do wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do nawierzchni pobocza oraz nawierzchni drogi lub
Zjazdu

2.6.1. Zawartos¢ pytu

Okreslona wediug PN EN 933-1 zawartosé pytéw < 0,063 mm w mieszankach musi spetniaé wymagania
kategorii podanej w Tablicy 2.6.

W przypadku stabych kruszyw zawartosé pytdw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé,
po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawartosé pytdw w takiej mieszance, po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetniaé wymagania podane w Tablicy 2.6.

2.6.2. Zawarto$é nadziarna

Okreslona wediug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spefnia¢
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartoéé nadziarna w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

2.6.3. Uziarnienie

Okreslenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni
z kruszywa niezwigzanego powinno spetniaé wymagania podane na rysunku 2.7. Jako wymagania majg
znaczenie tylko podane na rysunkach wartodci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie
mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora.
Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod wzgledem uziamienia, jest spelnione, jezeli uziamnienie
mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych
na rysunku 2.7.
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Mieszanki kruszyw niezwiazanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwiazanego powinny spefniac
wymagania wg. Tablicy 2.6.

Wymagania wobec wraziiwosci na mrdz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotycza badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnodci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
nawierzehni z kruszywa niezwiazanego, o ile szczeg6lowe rozwigzania tego nie przewiduja.

2.6.5. Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania | zageszczania okreslonej wediug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6

Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzane]
przeznaczongj do: Odniesienie
Rozdziat
do tablicy
w PN-EN Wiasciwosé podbudowy podbudowy
Nawierzchnia w PN-EN
13285 pomocniczej zasadniczej
KR1-2 13285
KR3-7 KR1-7
Uziarnienie mieszanki 0/31,5; 0/45; 0131,5; 0/45; 0/31,5; 0/45;
431 Tablica 4
niezwigzangj 0/63 0/63 0/63
Maksymalna zawarto$¢ pytow:
432 UF12 UF9 UF15 Tablica 2
kategoria UF
Minimalna zawarto$¢ pytow:
432 LFNR LFNR LF8 Tablica 3
kategoria LF
Zawartos¢, nadziarna:
433 0C90 0Ca0 0Ca0 Tablica4i6
kategoria OC:

pozostaje na sicie, % mim
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Wymagania wobeg uziarnienia

rys. 2.1

rys. 2.2

rys. 2.3

Tablica 516

Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 9334

a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci

FINR

Fi50

FI50

lub
b) maksymalne warto$ci
wskaznika ksztattu

SINR

SI55

SI55

Kategorie procentowych
zawarto&ci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
lamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w

kruszywie grubym
(=4mm)wydzielonym z

kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg. PN-EN 933-5,

kategoria nie nizsza niz

CNR

Co0/3

C50/30

C90/3

C50/30

442

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczeqdlinych partii -

pordéwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscig,
(8)

wg. tablicy 2.2

wg. tablicy 2.4

brak wymagan

Tablica 7

442

Wymagania wobec
jednarodnosci uziamienia na

sitach kontrolnych — rdznice w
przesiewach

wg. tablicy 2.3

w. tablicy 2.5

brak wymagan

Tablica 8

4.5

Wrazliwosé na mréz; wskaznik
piaskowy SE4 wg PN-EN 933-

8: 2015-07,
€O najmnigj

40

45

35

QOdpornosé na rozdrabnianie
(dotyczy frakeji 10/14 odsiang]

z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza niz:

LA40

LA35

LA40

Odpomaosé na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsiangj

z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria MDE

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Mrozoodpornosé (dotyczy
frakgji kruszywa 8/16 odsianej

z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

Fdeklarowana

F4

F4

Wartos¢ CBR po
zageszczeniu

do wskaznika zageszczenia

1$=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej

> 80 (KR3-7)

> 60 (KR1-2)

Wodoprzepuszczalnose
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszezeniu
wg metody Proctora do
wskaznika zageszcrenia
18=1,0, wspotczynnik filtracji,

brak wymagan

brak wymacan

brak wymagan




| co najmniej cmis | | | | |

Zawartosé wody w
mieszance zageszczanej,%
(mim), wilgotnosci

80 - 100 ‘ 80-100 ‘ 80-100 4 - '

optymalnej wg metody
Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07 nalezy wykona¢ na mieszance po
pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

27.

2.8.

29.

3.
3.1,

Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode speiniajacq wymagania PN-EN 1008.
Kontrola jako$ci materiatow w okresie dostaw

Kontrola jakoéci materialow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatow na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.

Dodatkowe wymagania
Podbudowa wykonywana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna spefniaé warunek szczelnosci

warstwy (nieprzenikania czastek):

18<5
85

w ktdrym:

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, D85 — wymiar sita,

przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujacej.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogéine” punkt 3.

3.2

Sprzet do robdét

3.2.1. Sprzet do wykonania podbudow powinien byé dobrany przez Wykonaweg tak, aby zabezpieczyt jakosé

zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ilosci i rodzaju gwarantujacym wykonanie robdt zgodnie z
harmonogramem i terminem zakoriczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca, urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje. Na ciagu gtéwnym nalezy podbudowe zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
rozklada¢ uktadarkami.

3.2.2. Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwiazanych powinien wykazac sig

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

s  mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania
mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosai.

s  ukladarek na ciagu gtéwnym (obowiazkowo podbudowa zasadnicza)

e  rowniarek lub uktadarek na pozostatych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) i
pozostatych warstwach (podbudowa pomocnicza) da ciggéw gtéwnych. Za zgodg
Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu
mnigjszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki,



* walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagesz_czania,

o plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w migjscach
trudnodostepnych,

e innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

4, TRANSPORT

41.  Wymagania dotyczace transportu

4.1.1. Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogdine” punkt 4.
4.2.  Transport kruszyw

4.2.1. Wybar $rodkdw transportowych oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do materialu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transporiu. Wydajno$é srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu materialu.

4.2.2. Wykonawca powinien zapewnié minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci w dostepnosci
drog i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatéw do wykonania nasypu).

4.2.3. W organizacji transportu Wykonawea uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania
wynikajace z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje,
konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony Srodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych
do zatadunku, w przypadku samochoddw.

4.2.4. Nalezy przestrzegaé ograniczer dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkeie 5.7. SST D-02.01.01.
4,Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw” i w punkeie 5.16 SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie
nasypow".

4.2.5. Zwiekszenie odleglodci transportu ponad odleglosci zatwierdzone nie moze byC podstawa, roszczen
Wykonawecy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

4.2.6. Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie
powinien powodowaé segregacji sktadnikéw oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa moze
odbywaé sie samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed segregacig,
,Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.27. Materialy sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

4.2.8. Transport pozostatych wyrobéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady dotyczace wykonania robot
5.1.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6ine” punkt 5.

5.2,  Zasady wykonywania robot
5.2.1. Wykonawca przedstawi InzynierowilZamawiajacemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robat
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.



5.2.2. Spos6b wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i SST.

54.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja;
o roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza,

wytwarzanie mieszanki kruszywa,

odcinek prabny,

wbudowanie mieszanki,

Zageszczanie mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,

roboty wykoriczeniowe,

o 0O 0O 0 0 O O

0o

Roboty przygotowawcze

5.3.1. Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, SST lub wskazan Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego:

o ustali¢ lokalizacje robot,

e przeprowadzié obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysoko$ciowych,

e UsUnaé przeszkody utrudniajace wykonanie robdt,

o wprowadzié ozriakowanie drogi na okres robdt,

« zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.3.2. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z

54.

Dokumentacja Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robét przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robt i nie powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu
prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one SciSle linie krawedzi ukladanej warstwy wediug
Dokumentagji Projektowej. Wysokosé prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w
sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sig pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

Zamiennie mozna zastosowaé wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe przez jednoznaczne zdefiniowanie w
pamieci elektronicznej maszyn wyposazonych w system sterowania 3D wszystkich elementow geometrii
warstwy podbudowy.

Przygotowanie podfoia

5.4.1. Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczyécié ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzic jego

cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od
wymaganej rownosci, spadkow poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Podioze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna badz tez
inna warstwa zgodnie z projektem.

5.4.2. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa Iub wg zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych SST.

5.4.3. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy ukladaé na odpowiednio

przygotowanej warstwie, zgodnie z wasciwymi SST. Jezeli podioze viykazuje jakiekolwiek wady, to



powinny byé one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
[Zamawiajacego.

5.4.4. Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badar moduiéw odksztatceri metoda VSS.

5.5.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

5.5.1. Przed przystapieniem do rob6t w terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Zamawiajacym, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/ Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki
badari laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i prébki materiatow pobrane w obecnodci Inzynieral
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego do wykonania badan kontrolnych. Projektowanie polega na doborze
kruszywa do mieszanki oraz zawartosci wody. Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probkach
laboratoryjnych iflub polowych przeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych samych Zrddet i o
takich samych wlasciwosciach, jak te ktdre beda stosowane do wykonania podbudowy.

5.5.2. Mieszanke kruszywa o $ciéle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonamych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia
jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcii
na drodze. Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalne] nalezy wytwarzaé
w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

3.5.3. Mieszarki (wytwérnie mieszanek kruszywa) stacioname lub mobilne powinny zapewnic¢ ciaglosé produkcii
zgodng z receptq laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé¢ od razu transportowana na
migjsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.7. Wbudowanie mieszanki

9.7.1. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego

9.7.2. Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposcb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie
z transportu samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynig, fadunkowa. Mieszanka kruszywa
powinna by¢ rozkladana metodg zmechanizowana przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowansj,
rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczaé uktadang warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa
powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubodé po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Jezeli ukladana konstrukcja sklada sig z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna byC wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

5.7.3. Zawartos¢ wody w mieszance zaggszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.6, Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zostaé
osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wartosci
podanej w tablicy 2.6, mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana.

Rozscielong mieszankg kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarka lub ciezkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochyler podtuznych ustalonych w dokumentacii projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrownac lokalne wglebienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem

wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

5.8.  Zageszczenie mieszanki



5.8.1. Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktdre nalezy kontynuowaé az do
osiagniecia wymaganego w SST wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy
zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych
zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o
przewadze ziaren drobnych zaleca sig zaggszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
przesuwaé sie pasami podiuznymi w strone osi jezdni. Zaggszczanie na podbudowach o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od dolnej krawgdzi i przesuwac sig pasami podtuznymi w
strone gornej krawedzi podbudowy.

5.8.2. Zageszczenie powinno byé réwnomieme na catej szerokosci warstwy. Zaleca sig, aby grubosé zageszczane
warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gladkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub
wibracyjnych 20 cm.

5.8.3. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzié profil szablonem. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne
na catej szerokosci.

5.8.4. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (KR 5 -KR 7) oraz 1,00 dla pozostatych drdg.
Zageszczenie kontroluje sig plyta VSS przez sprawdzenie moduu odksztatcenia. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérmego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 6.8.

59.  Utrzymanie wykonanej warstwy

5.9.1. Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa warstwg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

5.10. Roboty wykoriczeniowe
5.10.1.Roboty wykoriczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera/Inspekiora
Nadzoru/Zamawiajacego dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:
¢ odiworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementow drogowych lub terenowych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robét,
usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

[ ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
6.1.1. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania og6lne” punkt 6.

6.1.2. Badania i pomiary dzielg sig na:
a) badaniai pomiary Wykonawcy (w ramach wiasnego hadzoru),



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

b)

badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dziela sie na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badari i pomiaréw konfrolnych dopuszcza sie wykonanie badar i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych |ub badar i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja;

e pobranie probek,

e zapakowanie probek do wysyiki,

e transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania,
przeprowadzenie badania,

e sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenows weryfikacje cech warstwy.

Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie 2z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Zakres badan i pomiaréw Wykonawey powinien byd:

= nie mniejszy niz okredlony w Zakladowej Konfroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatdw | wyrobdw budowlanych,

= nie mniejszy niz zakres i czestotliwo$é badar i pomiardw kontrolnych okreslony w
ninigjszym SST.

Badania i pomiary kontrolne — zgodnie 2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe- zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Badania przed przystapieniem do robét — zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.6.1. Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien :

= przedstawié Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii zrodta poboru mieszanki oraz
wszystkich dodatkowych materiatéw, dofaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢
materiatow skladowych;

= yzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
Certyfikat Zgodno$ci ZKP/Statosci Wiasciwosei Uzytkowych, deklaracie whasciwosci uzytkowych,
KOT/EQT, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

= opracowa¢ recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

= wykonaé wiasne badania wiasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzynieral Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiadciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

6.6.2. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacii.

6.6.3. Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwiazanej petnych badad materialéw wsadowych, w

trakcie ziozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczyé pét roku od dnia wykonania tych
badan. Dla tych wiadciwosci mieszanki niezwigzanej, kto-ych producent nie deklaruje, gdyz w ramach
prowadzonego systemu ZKP wg PN-EN 13242 nie jest wymagane albo wykonuje rzadziej niz co 0,5 roku



Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badar wiasnych lub uzyskaé od producenta dodatkowo. W sytuacii
gdy mieszanka jest sktadana przez Wykonawce badania nalezy przedstawié dla kazdego materiafu
wsadowego oraz dla gotowej mieszanki niezwigzanej zgodnie z wymaganiami SST. Badania materiatow
wsadowych w ramach badan wlasnych Wykonawcy nalezy powtarzaé jeden raz na rok.

6.7.  Badania i pomiary w czasie realizacji robét
6.7.1. Wykonawca powinien wykonywaé badania i pomiary z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan
dotyczacych jakodci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 6.7

Tablica 6.7. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanej

Czestotliwosé badan

Minimalna
liczba badan na Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan
dzienngj podbudowy przypadajaca
dziatce na jedno badanie (m?)"
robocze]
1 |Uziarnienie mieszanki
1 ' 3000
2 |Zawarto$¢ wody w mieszance
3 |Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 6000

przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
istotnej zmianie jego wiasciwosci, zmianie
Badanie wlasciwosci innych niz uziarnienie
4 ztoza, zmianie producenta oraz w razie
mieszanki
watpliwodci co do jako$ci wbudowywane;
mieszanki.

6.7.2. Uziamienie mieszanki
Kontrola uziamienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocq analizy sitowe]. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roziozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Uziarienie mieszanki powinno miesci¢ si¢ pomigdzy odpowiednimi krzywymi
granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.7.3. Zawartos¢ wody w mieszance
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-
2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.
6.7.4. Zageszczenie i no$nosé podbudowy
6.7.4.1. Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych za pomocg
ptyty VSS o srednicy 30 cm.

6.7.4.2. Noénosé podbudowy nalezy uznaé za prawidtowa, gdy witérny modut odksztatcenia E2 oznaczony za pomocq
piyty VSS jest nie mnigjszy niz wymagana wartosc, okreslona w KTKNPiP 2014 [ub KTKNS 2014,
odpowiednia dla danej podbudowy i okreslona w Dokumentagji Projektowej.

Tahlica 6.8 Wymagania dla no$nosci podbudowy

drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
Badanie
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Wskaznik zageszczenia Is  dla podbudowy = 1.00 = 100 = 103



zasadniczej i pomochiczej
Wskaznik odksztatcenia lo dla podbudowy

< 22 = 22

1A

2,20
pomocnicze] | zasadniczgj
Witdrny modut odksztatcenia E2 dla

v

=z 130 MPa 160 MPa z 180 MPa
podbudowy zasadnicze

Wtorny modut odksztatcenia E2 dla

2 80 MPa

v

100 MPa = 120 MPa

podbudowy pomochiczej

6.7.4.3.Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okreslony stosunkiem
wiornego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wiekszy niz 2,2.

6.7.4.4 Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzié zgodnie z metoda opisana w zataczniku Z1.

6.7.4.5.Biezace badania kontrolne nosnosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadzaé metodami
alternatywnymi, np. lekka plyta do obcigzen dynamicznych. Metoda referencyjna jest metoda obcigzen
ptytowych wg zatacznika Z1.

6.7.4.6.Alternatywnie dopuszcza si¢ kontrole i acene no$nosci na powierzchni warstwy materiatu na podstawie
oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej piyty dynamicznej LPD.
Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inzynieraf
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego korelaciji wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2, stanowiggych

kryterium akceptacji nosnosci, z warto$ciami modulu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i
materigtow stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego typu
(konstrukgji) LPD.W przypadku stosowania piyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla
kazdego typu urzadzenia. Metoda referencyjna jest metoda obcigzenr ptytowych wg zatacznika Z1.

6.7.4.7. W przypadku stosowania piyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej
stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywac do badan odbiorowych warstwy.

6.7.4.8. Wykonawca zobowiazany jest zapewniaé laboratorium Inzynieraf Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego na
swoj koszt pojazdy ciezarowe stanowiace przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania
nosnosci przez obcigzenie plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

6.7.5. Wiasciwosci kruszywa

Wasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny byé badane okresowe na polecenie Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego oraz w razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Probki do badan
powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzynieral Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

6.8.  Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 6.8 Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Wyszczegdlnienie badari i
Lp. Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokosé 10razy na 1 km
Réwnosé podiuzna w sposdb ciagly na kazdym pasie ruchu latg
dtugosci 4m lub metoda réwnowazna (planografem)

3 | Roéwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km fata diugosci 2m

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe**) dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i



co 10m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksziattowanie osiw 10 razy na 1 km
planie®
7 | Grubosé 10razyna1km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

* Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru/ Zamawiajacemu do
akceptacji propozycie miejsc pomiarowych.

6.9.  Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej i

0MOocnicze)

Lp | Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokosc warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 ¢cm, -5 cm od
szerokosci projektowang;.
Dla wartoéci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi
od 0,0 do +10,0 cm.

2 Rownosé podiuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)
- podbudowa zasadnicza
+15mm — podbudowa pomocnicza

3 Rawnosc¢ poprzeczna Zgodnie z zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 . (Dz. U. poz. 1643)
- podbudowa zasadnicza
+15mm — podbudowa pomocnicza

4 Spadki poprzeczne +0,5% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza

5 Rzedne wysokosciowe -2 cm [ +1 cm - podbudowa pomacnicza
-1 ¢cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza

6 Uksztaftowanie osi w planie +5cm - podbudowa pomocniczalzasadnicza

7 Grubos¢ warstwy +10% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza

7. OBMIAR ROBOT
A Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne” punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

7.1.1. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Zasady odbioru robot

8.1.1. Ogblne zasady odbioru robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” punkt 8.

8.1.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu

6 daty wyniki pozytywne.

8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badari i pomiaréw kontrolnych, badari | pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badar i pomiarw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

§.2.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i rob6t (nie spetniajace wymagari okreslonych w S8Tto

Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba Ze na wniosek jednej ze stron kontrakiu zostang wykonane badania lub pomiary



9.
9.1

arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 ninigjszego SST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie
tym jest zobowigzany dokonaé oceny wplywu na trwato$¢, przedstawié sposdb naprawienia wady Iub
wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracer.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody InZyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
SST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidiowo roboty na wiasny
koszt.

Jezeli wymiana materialéw niespetniajacych wymagar lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode
w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te raboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.1.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” w punkcie

9.2,

9.3.

10.

9.
Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materialow i sprzetu,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie mieszanki,
utrzymanie warstwy w czasie robét,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar,
uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
roboty wykoriczeniowe,
odwiezienie sprzetu,
zawiera wszelkie inne czynnosci zwiazane z prawidiowym wykonaniem warstwy zgodnie z
e wymaganiami niniejszych SST.
Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedtug wymagari dokumentacji projektowej, SST ,
postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

e o @ » * @

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi SST obejmuie:

= roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Inzynierowi/Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

= prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach
dragowych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena  przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 933-1Badanie geometrycznych wasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

7.
18.

PN-EN 933-3Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgsé 4. Oznaczenie ksztattu ziaren- Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 933-5Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgsc 5: Oznaczenie procentowej zawartosc
ziam o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

PN-EN 933-8Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czesé 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania wskaZznika piaskowego.

PN-EN 933-9Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgé6 9: Ocena zawartosci drobnych czastek-
Badania blekitem metylenowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw- Czes¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziamn i nasiakliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wrasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Cze4é 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cze$6é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-Cze$é 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i
wymagania ogdine.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-Cze$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie
aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czesé 47: Metody

badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
BN-8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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Zatacznik nr Z1

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych przez
obciazenie plyta VSS

1. Cel metody badawczej

Metoda badawcza stosowana jest do okreslania modutéw odksztalcenia E1 i E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo
warstw konstrukcyjnych podatnych. :

Metode badania stosuje sie do warstw podioza gruntowego (naturalnego oraz nasypowego), podioza ulepszonego
spoiwami hydraulicznymi, warstw z mieszanek niezwigzanych. Metoda ma zastosowanie przy badaniu warstw z
gruntéw drobno i gruboziamistych, mieszanek niezwiazanych z kruszyw o uziamieniu do 63mm oraz gruntow
ulepszonych spoiwami. Metody nie stosuje sig dla warstw konstrukeji nawierzchni z gruntéw lub kruszyw zwigzanych
hydraulicznie po rozpoczeciu procesu wigzania (warstwy sztywne).

2. Badane cechy - definicje

Modut odksztatcenia - iloraz przyrostu obcigzenia jednostkowego Ap do przyrostu odksztatcenia As badanej warstwy
w ustalonym zakresie obcigzeri pomnozony przez 0,75 $rednicy ptyty obcigzajacej D.

Warto$é modulu odksztatcenia wyznacza sie ze wzoru (1.1):

A
=0MDE
1.2 AS ( ‘ )

(p-p2}

E

gdzie:

E1, E2 - pierwotny i wtdry modut odksztatcenia, [MPa] Ap - przyrost obcigzenia przy

pierwszym (powtérmym) obcigzeniu, [MPa]

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzen przy pierwszym (powtornym), [mm]

p1, p2 - obcigZenia przyjetego zakresu obcigzen, [MPa] D - $rednica

piyty [mm]

Pierwotny modut odksztatcenia E1 - modut odksztatcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy.
Wtorny modut odksztatcenia E2 - modut odksztalcenia oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy.

Wskaznik odksztafcenia 10 - stosunek wtdmego modutu odksztateenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1.
3. Aparatura badawcza

Przykladowa aparatura do oznaczania modulu odksztatcenia przedstawiona jest na rysunku nr 1.1, 1.2.
W sktad jej wehodza;

+  plyta stalowa o srednicy (300 £ 1) mm (1) z pretami do mocowania czujnika (2) do zainstalowania uchwytow (3)
czujnikdw oraz gérnym pierscieniem usztywniajacym (4) - w przypadku zestawu z trzema czujnikami,

«  piyta stalowa o srednicy (300 £1) mm (1), centralny uchwyt do mocowania czujnika (3) - w przypadku zestawu z
jednym czujnikiem, {preferowane jest uzycie zestawu z 3 czujnikami) — vide pkt 4.2. ostatni akapit.

«  ramig pompy (5), pompa (6) z manometrem (7) o skali z dziatkg elementarng 0,01 MPa,

«  przegub sferyczny (8) faczacy sitownik (12) z przeciwwaga,

« czujnik zegarowy (9) lub inny (np. elektroniczny z wySwietlaczem cyfrowym) o zakresie pomiarowym do 10 mm

z dziatkg elementarng 0,01 mm,

«  przediuzacz (10) do wstawiania pomiedzy sitownik {12) a orzeciwwage,

+  statyw (11) stanowiacy poziom odniesienia pomiaréw przemieszczenia.

o



Rys. 1.1. Aparatura VSS z trzypunktowym pomiarem przemieszczenia piyty
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Rys. 1.2 Aparatura VSS z jednopunktowym pomiarem przemieszczenia piyty

41. Metoda badania

Badanie polega na pomiarze przemieszczet pionowych (osiadan) badanej warstwy pad wplywem nacisku
statycznego wywieranego za pomoca stalowej okragtej piyty o Srednicy D=300 mm. Nacisk na piyte
wywierany jest za posrednictwem zmiany ciénienia oleju w pompie hydraulicznej poprzez przemieszczanie
toczyska wywolany ruchem dzwignika. Dzwignik oparty jest o przeciwwage (najczesciej samochod
ciezarowy, ciezki walec drogowy) o odpowiedniej masie. Pomiar modutu odksztalcenia nalezy przeprowadzi¢
qdy temperatura badanej warstwy jest wigksza od 0°C.



4.2,

Przygotowanie zestawu badawczego

W celu przygotowania aparatury do wykonania badania nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosdei:

43.

ustawi¢ ptyte na wyrdwnanej powierzchni badanej warstwy (w przypadku nieréwnej powierzchni nalezy
miejsce przeznaczone do badan wyréwnac cienka warstwa drobnego suchego piasku),

dociskajac rekoma, wykonaé kilkakrotny obrét phyty,

ustawié statyw tak, aby punkty podparcia byty w jak najwigkszej odleglosci od piyty i jak najdalej od kot
pojazdu stanowigcego przeciwwage,

zamontowaé dzwignik oraz przediuzacz,
czujniki zamocowad w uchwytach opierajac je na stelazu.

Oznaczenie dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej

4.3.1. Oznaczenie pierwotnego modutu odksztatcenia E1

W celu okreslenia wartosci pierwotnego modutu odksztatcenia E1 nalezy ustawié aparature badawczg na stanowisku,
a nastepnie wykonaé nastepujace czynnosai:

ruchem d2wigni pompy tloczacej doprowadzié ciénienie w uktadzie hydraulicznym do osiagniecia nacisku na
badang warstwe do wartosci 0,02 MPa (obciaZenie wstepne),

ustawi¢ wskazania na czujnikach pomiarowych na poziomie 0,00 mm,

ruchem dzwigni pompy tloczacej doprowadzié cisnienie w ukiadzie hydraulicznym do osiagniecia nacisku na
badang warstwe do wartosci 0,05 MPa, '

utrzymywaé stata wartosé zadanego cisnienia poprzez powolne ruchy dzwigni pompy (regulacje cisnienia nalezy
prowadzié w zaleznosci od zaistniatej potrzeby),

co 2 min wykonaé odczyty wskazar przemieszczen plyty obcigzajgcej przy statym zadanym cisnieniu,

po stwierdzeniu, ze kolegjne dwa odczyty wartosci przemieszczen wykonane w odstepach 2 min nie rdznig,

sig od siebie wigcej niz 0,05 mm nalezy przejs¢ do nastepnego stopnia obcigzenia, wiekszego od
poprzedniego o 0,05 MPa,

kazdy odczyt wskazan przemieszczen plyty obcigzajacej przy zadanym stopniu obciazenia nalezy zanotowaé w
karcie badania,
koricowe obcigzenia hadanej warstwy nalezy doprowadzié¢ do 0,45 MPa,

przeprowadzi¢ odcigzenie badanej warstwy stopniami po 0,1 MPa do 0,00 MPa z réwnoczesnym zapisywaniem
kolejnych wskazari czujnikéw co 2 min i z odczekaniem 5 min przed ostatnim odczytem.



4.3.2. Oznaczenie wtérnego modufu odksztatcenia E2

Oznaczenie warto$ci wiémego modutu odksztatcenia E2 nalezy wykonaé po catkowitym odcigzeniu badanej

warstwy:

+  pozostawié bez zmian wskazania czujnikéw okreslajacych przemieszczenie plyty obciazajacej,

»  ruchem dzwigni pompy tloczacej doprowadzi¢ cisnienie w uktadzie hydraulicznym do osiagnigcia nacisku na
badang warstwe do wartosci 0,05 MPa,
«  prowadzi¢ dalsze badanie zgodnie z punktem 4.3.1

5.  Wyniki badan
51.  Okreslenie wartosci moduléw odksztalcenia

Warto$é pierwotnego modutu odksztatcenia E1 i wtdrnego modutu odksztatcenia E2 obliczyé nalezy zgodnie z
zaleznoscia (1.1) przyjmujac dla podbudowy pomocniczej i
zasadniczej:

Ap= p2-p1 - przyrost obcigzenia w zakresie 0,250.35, [MPa]

As - przemieszczenie odpowiadajace przyjetemu zakresowi obcigzen

(As=s0,35 - 50,25), [mm)], przy koricowym obcigzeniu 0,45 MPa,

5.2.  Obliczenie warto$ci wskaznika odksztalcenia

Warto$é wskaznika odksztatcenia oblicza sie wg wzoru (1.2):
lo=E2/E1 (1.2)

gdzie: lo - wskaznik odksztatcenia - liczba niemianowana E2 - wtorny
modut odksztatcenia [MPa]
E1 - pierwotny modut odksztatcenia [MPa]

Wynik badania nalezy poda¢ z dokladno$cig do 1 cyfry znaczacej po przecinku.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej] SzczegGlowe] Specyfikacfi Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwy wzmacniajace] z mieszanki Zwigzanej cementem.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem oraz
pielegnacja warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem, kiasy C 3/4

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1, Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakeji hydraulicznych

1.4.2. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skiadajgca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu | cementu, wymieszana w spaséb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki

1.4.3. Materiat hydrauliczny — materiat, ktory wigze i twardnieje w obecnosci wody, tworzac stabilne i trwate siruktury

1.4.4. Podloze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu technologicznego |
wlaéciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podioza ulepszonego zaliczamy takze warstwg mrozoochronng, odcinajaca
i wzmacniajaca.

1.4.7. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdina” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
1.1 Wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.2.
2.2. Cement '
Nalezy stosowaé cement klasy 32,5 wediug obowigzujacej normy.

Wymagania dla cementu zestawiano w tablicy 1.

Wlasciwoscl Klasa cementu 32,5
W }-'trzyma!os'é_;m sciskanie (MPa), p:) 7 daiach, nie niniej niz: m 16
Wytrzymatosé na §ciskanie (MPa), po 28 duiach, nie mniej miz: 32.5
Poczatek czasu wiazania. min., nie wezesniej niz: 75
Staloéé objetosci, mm. nie wigeej niz: 10




2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki zwiazanej cementem nalezy zastosowaé kruszywa naturalne zgodne z normg
obecnie obowigzujaca.
Wymagania dla kruszywa do wykonania mieszanki zwigzanej cementem przedstawiono w tablicy2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do wykonania mieszanki zwigzanej cementem

Rozdzial w Odmesienie do
normie PN- Wiadciwoid Deldarowane kategorie lub wartoéet PN-EN
EN 13242 1324220604
G 30/20,
331 Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gz80. Tabl. 2
G735
Ogélne granice 1 tolerancie
uziarmienia kriszywa grubego na
BaE sitach posrednich weg PN-EN e Tabl.3
933-1
Tolerancie fypowego uziarmena
kniszviva drobnego 1 kruszywa o GT-NE
3. ci;;gl}“-‘m uziamie:fiu wg PN-EN G’I‘;_NR Tanl %
933-1
Ksztalt kruszywa grubego —
maksymalne wartoici wskazmka Flpatermmess Tabl 5
14 plaskoser wg PN-EN 933-3%)
3§ Kszrale kruszywa grubego —
maksymalne wartodc: wekazmika SIpaisremans Tabl. &
ksztaltu wg PN-EN 933-4%)
Kategorie procentowych
Zawartoscl Ziaren O powWierz.
& rzekrusz. lub lamanveh oraz
3 giaren calkowicie zaéqugionych Crm Taps 2
w kmuszvwie grubym wg PN-EN
933-5
Zawartoic pylow®*) w
4.6 kmiszywie grubym wg PN-EN T Deteromans Tabl. 8
933-1
Zawartosé pylow™™ ) w
45 kmiszywie droboym we PN-EN FDklaronans Tabl. §
5933-1
47 Jakosé pylow Brak wymagan =
Odpomodid na rozdrabnianie
5.2 kruszywa grubego wg PN-EN LAg Tabl ¢
1097-2
53 gflpfggfi aa scieranie wg PN- - MENR Tabl 11
54 Gestosé wg PN-EN 1057-6 Dreldarorivens _
B rozdzial 7.8 lub 9
53 Nasiaklrwosc wg PN-EN 1097-6 Prilizauans )
” rozdzial 7.5 b 9




Siarczany rozpuszczalne w
6.2 o S iTia e - Kruszywo kam AS 0.2 Tabl. 12
63 g%mgf‘;éﬁ‘;m°sc sakiWE | poovwolam SNR Tabl 13
Skiadatki wplywajace na
641 sz_}fbkeéé Wiqz‘ania 1 twardnienia s N
nueszanek zwiazanych
hydrauliczne
Stalosé objetoéciowa zuzla
6421 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs Tabl 14
1 rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuziu
6422 wielkopiecowym kawalkowym Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1 rozdzial 19.1
Rozpad zelazowy w zuzly
6423 wielkopiecowym kawalkowym Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1 rozdzial 19.2
643 Skladniki rozpuszezalne w Brak substancji szkodliwyeh dla srodowiska
o wodzie wg PN-EN 1744-3 wg odrebnyveh przepiséw
Zanteczyszezema Brak cial cbeyeh rakich jak: drewno, szklo 1 -
644 plastik mogacych pogorszy¢ wyrob
kodacowy
Zgorzel sloneczaa bazalm wg
72 PN-EN 1367-3. wg PN-EN SBra
1097-2
Nastakliwosc wg PN-EN 1097-6
rozdzial 7 (Jesh kruszywo nie
732 spetnia warunku WA 2. to WA 2 Tabl 16
nalezy zbadac jego
mrozoodpornodé wgp. 7.3.3
Mrozoodpomosé na kruszywie
frakeji 5/16 wg PN-EN 1367-1 - - ttois: F 4
733 {Badanie wykonywane tylko w A IS TRUIE L ERLRa Ot Tabl. 18
przypadiu. gdy nasiakliwost - skaly osadowe: F 10
kriszywa przekracza WA 2)
iaﬁ;czn;kf Sklad mineralogiczny eldiroivais .

*) badaniem wzorcowyni ozaaczenia kszrattu kruszywa grubego jest badanie wskaimka plaskosci

¥} laczna zawastosé pylow w mieszance powinna si¢ nueécié w poln wyznaczonvm przez krzywe graniczne

2.4, Woda

Do wytwarzania mieszanki jak i do pielegnacji wykonanej warstwy nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajac
wymaganiom narmy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociagowa wode pitna,
2.5. Materiaty do pielegnaciji

Do pielegnacji warstwy wykonane] z mieszanki zwiazanej cementem moga by¢ stosowane:
- preparaty pielegnacyjne posiadajace Aprobatg Techniczna,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widkniny techniczne,
- piasek i woda.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem
2.7.1. Uziamienie mieszanki mineralne|

Sprawdzenie uziarienia mieszanki minerainej nalezy wykonaé zgodnie z metoda wg obowiazujacej normy.



Krzywa uziamienia mieszanki powinna zawieraé sig w obszarze migdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rysunku 1.

AN 100 bog] O
90 38 10
g 8 2 }(“ 20
£
® 70 Vi w E
i & 7 70 E
£ // 2
= 60 /.r o g
56 57 5
g 50 7 50 g
2 4 29 38 @ 2
2 )
o ap F
g 3 70 §
= 20 ] ‘/;6
[ L " 80
10 1] B ]
q — 90
et |
L = oo 100
§ 8 8 5 -~ " T"H "2 FHyzeE

sito # mm

Rys. 1 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5mm
2.7.2. Zawartosé cementu
Zawartodé cementu nie powinna byé mnigjsza od minimalnych wartoéci przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto$é cementu w mieszance

Minimalna zawartosé

Maksymalny nominalny wyvmiar kniszywa, num i g
. , i i spoiwa. % m‘m

>8.0do31.5 3
2.0 do 8.0 1
<2.0 | 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3 jesli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, ze zachowana jest godnosé z wymaganiami tablicy 4.

2.7.3. Zawartos¢ wody
Zawartos¢ wody nalezy okreslic zgadnie z obowigzujgc norma,
2.7.4. Warunki przygotowania i pielegnacji probek

Probki walcowe, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny byé przygotowane zgodnie z obowigzujaca norma,

Prébki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w
komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzyé na 14 dni do wody o temperaturze
pokojowej. Nasycenie probek woda odbywa sig pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

2.7.5. Badanie wytrzymalo$ci

Badanie wytrzymatodci na sciskanie (System |) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych przygotowanych metoda
Proctora zgodnie z abowigzujacg norma. Prabki powinny byé pielegnowane zgodnie z pkt. 2.6.4.

Wytrzymalosé na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z obowigzujaca norma po 28 dniach
pielegnacii.

2.7.6. Badanie mrozoodpornoéci

Wskaznik mrozoodpornodci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wylrzymatosci na $ciskanie
ReZC prabki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i admrazania do wytrzymatoéci na Sciskanie Re prébki po
28 dniach pielegnacji zgodnie z pki. 2.6.4.

Wskaznik mrozoodpornosci = ReZO/Re

Prdbki do oznaczania wskaZnika mrozoodpornosci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Nastepnie zanurzy¢
nalezy je catkowicie na 1 dobe w wadzie, a nastepnie w ciagu kelejnych 14 dni poddaé cyklom zamrazania i cdmrazania.



Jeden oykl zamrazania | admrazania polega na zamrazaniu probki w temp. -23 + 2°C przez 8 godzin i odmraZzania w

wodzie 0 temp. +18 £ 2°C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3 probkach i do obliczen przyjmowaé $rednia,
Wynika badania rézniacy sie od $redniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucié a jako miarodajng warto$¢ wytrzymatodci na
$ciskanie RcZ9, Re nalezy przyjaé $rednig obliczonag z pozostalych dwach wynikéw, z doktadnodeig 0,1.

2.8 Wymagania dla mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Mieszanka zwigzana cementem winna speinia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem

Lp. Wlasciwosd Wymagania Uhwagi
1.1 |Cement wg PN-EN 197-1 -

1.2 | Kxnszywo

tablica 2

1.3 | Woda zarobowa

pkt. 2.4

2.0 |Mieszanka

2.1 |Uziarnienie:

krzvwe graniczne uziarmisnia

- migszanka CBGM 0/31.5 mm

rysunek 1

2.2 | Minimalna zawartosé cementu tablica 3

23 B e T Ustalenie na podstawie
Zawartosé wody pkt. 2.7.3 PN-EN 132862

2.4 | Wytrzymatos$€ na sciskanie Badanie wg PN-EN 13286~
(system I) — klasa klasa C 1.5/2.0 (dlaRm= 2.5 MPa) | 41 po 2§ dniach pielegnacji
wytrzvialosci Re

2.5 3 i s Badanie
Mrozoodpornosé = 0.6 we. pkt. 2.6.6

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzgtu

Wymagania dotyczage sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie moZliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

s uktadarki lub réwniarki do rozkiadania | wyprofilowania mieszanki,
e walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

e zageszczarki plytowe,

s Ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne do zageszczania w migjscach trudnodostepnych,

Uzyty przez Wykonawee sprzet mechaniczny musi byé sprawny technicznie i uzyskaé akceptacje Inzyniera/lnspektora

Nadzoru..
4, TRANSPORT
4.1, Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczage transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Woda moze byé dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,
Mieszanke mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem | wysuszeniem lub nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.




5.2. Sktad mieszanki mineralno cementowej

Zawartosé cementu w mieszance dla C1,5/2 nie moze by¢ mnigjsza od wartosei podanych w tablicy 3.
Zawartosé wody w mieszance powinna byé okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora iflub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skladnikéw.,

5.3. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno cementowej

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykanawca robdt, kidry przedstawi jg Inzynierowi/Inspektora Nadzoru,

do zatwierdzenia, Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych skiadnikdw, zaakceptowanych wczesnie]
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek.

Projekt sktadu mieszanki C1,5/2 powinien byé opracowany w oparciu o:

s wyniki badan kruszywa,

e wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w obowiazujacej normy.

e wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod podanych w
niniejszej SST.

Projekt sktadu migszanki C1,5/2 powinien zawierac;

e wymagang zawartosé cementu w mieszance,
® wymagang zawartosé wody w mieszance,
s wprzypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg cbowiazujgcej normy.

5.4. Warunki przystapienia do robét

Mieszanka mineralno cementowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.

Nie nalezy rozpoczynaé ukladania mieszanki, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Utozenie mieszanki zwiazanej cementem

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna byé ukiadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymagansj grubosci warstwy po zageszczeniu,

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podiuznych i
poprzecznych przy uzyciu réwniarek. Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej réwnoéci profilu warstwy. Przed utozeniem mieszanki nalezy podioZze zwilzyé wods.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzié w
sposob okreslony w pkt. 5.6.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z InZzynierem.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej polozonej krawedz i
przesuwaé pasami podtuznymi w strone wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny byC natychmiast naprawione przez wymiang mieszanki na peing glebokosé,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
musza by¢ zakoriczone przed uptywem dwach godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od [s=1,00
wedlug Proctora.

Specjalng uwage nalezy podwieci¢ zageszezaniu mieszanki w sgsiedziwie spoin roboczych oraz wszelkich urzadzen
obcych,

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny byé
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé, whudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie | ponowne
zageszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosei.,



Jesli jest to niemoziiwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa, nalezy
pionowa krawedz wykonanago pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczone
mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny
sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na pofgczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapic wtedy, gdy czas pomigdzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem whudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. ‘

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem
nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej | 1m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacii polegajacej na zabezpieczeniu jej

powierzchni przed utrata wilgotnosci. Materiatami do pielegnacji podano w pkt 2.6 niniejszej SST. Sposéb pielegnacii
zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/inspektora Nadzoru..

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany moze odbywac sig wylacznie za zgoda Inzyniera.
5.9. Utrzymanie wykonane]j warstwy zwiazanej cementem

W-wamieszanki stabilizacji, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce
robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy i ulepszonego podioza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub zabhezpieczona
przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/inspektora
Nadzoru,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Uwaga: dla dowolnego zakresu robét lub elementow drogi zakres i czestotliwo$¢ badari i pomiarow okreslic w
uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien wykonaé badania mieszanki przeznaczonej do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy zwiazanej cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé badar i pomiardw



Lp. Wyszezegolnienie badan Czestotliwosé badan
1 | Uziarnienie mizszanki gruntu lub kruszywa Dla kazdsj wykonanej warstwy w 1 punkcie na
: ST s | dzienngj dzialce roboczej. lecz nie rzadzigj niZz raz na
2 | Wilgomosé migszanki grunti Iub kruszywa ze 600 m:“E e N N ’
spoiwem
3 | Zageszczenie Warstwy
4 | Wytrzymalosé na $ciskanie
3 | Mrozoodpornosé
6 | Badaniz spoiwa cementu przy zatwisrdzenin maigriﬁhl oraz przy kazdej istotng]
- zmianie jego wlasciwoscl Zmianie zloza, zmianie
7 | Badanie wody producenta.
8 | Badanie wlasciwosdel gruntp lub krszywa

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Whasciwosci kruszywa nalezy okreslié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 ninigjszej SST.

6.3.3. Whasciwosci cementu

Dia kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 1.

6.3.4. Whasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wady wediug PN-EN 1008.
6.3.5. Uziamienie mieszanki mineralne]

Prébki do badan nalezy pobieraé z wytwomi po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy
wykonaé zgodnie z norma PN-EN 933-1.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z podana w pkt 2.7.1.

6.3.6. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnosc mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancig +1%, -2% jgj
wartosci.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna byé zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnego z Dokumentacjq,
Projektowa i pkt 2.8 niniejszej ST wedlug normalnej préby Proctora,

6.3.8. Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy badac zgodnie z pkt. 2.7.5 oraz wg obowigzujacej normy.
Wyniki wytrzymalosci na Sciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 6.3.9.

Mrozoodpornosé

Mrozoodpornosé nalezy badaé zgodnie z pkt. 2.7.6 oraz wg obowigzujacej normy.
Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podloza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica6.

Tahlica 6. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykananej warstwy zwigzanej cementem




Lp. Wyszezegdlnienie badad 1 pomiardw Minimalna czestotliwosé badaf i ponsardw

1 | Szerokosé fco25m

2 | Rownosé podinzna | Egﬁsséb ciagly planografem albo co 25 m lata na kazdym pasie
3 | Rownoic poprzeczoa eo25m
4 | Spadki poprzeczne co25m
5 | Rzedne wysokosciowe | co 25 m na odeinkach prostych i co 10 m na ukach: w osi jezdni

6 | Uksztaltowanie osi w planie ina jej krawgdziach

Podczas budowy:

Dla kazdej wykonanej warstwy w 1 punkciz na dziennej dzialee
7 | Grubosé warstwy roboczej. lecz nis rzadziej niz raz na 200 m*

Przed odbicrem:

zgodnie z poleceniem InZyaiera

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokosé podbudowy i ulepszonego podioza nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokoéé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyze] leZacej o

co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w Dokumentacii Projektowej.
6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4metrowa fatg lub planografem, zgodnie
z obowigzujgea norma.
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4etrowa fata. Nierownosci nie

powinny przekraczaé 15 mm
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg + 0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podoudowy i ulepszonego podioZa a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 0 cm, -2 ¢m,

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy wzmocnienia w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢é warstwy nie moze roznié sie od projektowanej o wigcej niz -1 ¢m +0 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy zwigzane] cementem

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg
wielkodci okreslone w p. 8.4, to warstwa zostanie zerwana na cata grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Jezeli szeroko$é warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyG warstwe przez zerwanie jej na petng grubos¢ do poltowy
szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na migjscu. Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe przez zerwanie
wykonangj warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o



wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu fych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlagciwa wytrzymatos¢ warstwy

Jezeli wytrzymalos¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ninigjszej SST, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtadciwosciach na koszt Wykonawcey.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady abmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki zwiazanej cementem.,
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej SST, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogding” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robdt,
e Qpracowanie recepty mieszanki,
e  badania kruszywa,

e zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wyprodukowanej mieszanki,

e zwilzenie gruntu,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomaocniczych,

e  zageszczenie mieszanki,

e pielegnacja wykonanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiarw | badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagji technicznej,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obecnie obowiazujace

10.2. Inne dokumenty

WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Zatacznik nr 4 do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drag Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni kamiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni kamiennej, wg obecnie obowiazujacych norm.
Nawierzchnie kamienna wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:
bezposrednio na podlozu gruntowym przepuszczalnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kamienna - jedna lub wigcej warstw z mieszanki kamiennej, thucznia i Klifica kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg obecnie
obowigzujacych horm

1.4.3. Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakeje lub grupy frakgji, charakteryzujace si¢ ziamami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaitach, wg
abecnie obowigzujgcych norm

1.4.4. Mieszanka kamienna - kruszywo tamane o wielkosci ziarn od 0-31,5 mm lub 0-63 mm .
1.5. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 0gdine” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pki 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tuczniowej sa;
~ kruszywo lamane zwykte — mieszanka kamienna, thuczen i Kliniec, wg obecnie obowigzujgcych norm
-~ waoda do skropienia podczas watowania | zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymogami obecnie
obowiazujacych norm

Dla drég obcigzonych ruchem:
~ $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub 111, gatune



4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podioze pod nawierzchnig ttuczniowa powinno byé przygotowane zgodnie z warunkami ogdinymi okreslonymi w
SST D-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 5.2.

Nawierzchnia kamienna powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy nawierzchni.

5.3. Whudowanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna gruboéé warstwy nawierzchni kamiennej nie moze byé po zageszczeniu mnigjsza od 7 cm. Maksymalna

grubosé warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Nawierzchnie o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo kamienne powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo
rdwniarki. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubosé projektowana,

Kruszywo kamienne po rozioZzeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczag sie od
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi, czedciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyé fale.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co
powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach | wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed walcami,

Jedli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przewiduje zamulenie gérnej warstwy
nawierzchni, to nalezy rozsypaé cienkq warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wcieraé, w zaklinowana
warstwe mieszanki kamienngj. W trakcie zamulania nalezy przepuscié kilka razy walec na szybkim biegu fransportowym, aby
papka zostata wessana w gtab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewaé woda, w celu unikniecia przyklejania do nich
papki, ziarn kliica i tiucznia. Zamulanie jest zakoriczone, gdy papka przestanie przenikaé w gtab warstwy.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/mz), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda,

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbag, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie
byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rdwnomiemie zajezdzana (dogeszczona) przez samachody na
catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sig przekladanie ruchu na rdzne pasy przez
odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakoéci rabdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 ninigjszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robdt przy budowie nawierzchni kamiennej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig podang ponizej,
nastepujgce wiasciwosci:



a) uziarnienie kruszywa, zawartosé zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢ ziam nieforemnych w kruszywie - ¢o
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosi¢ 200 me,

b} scieralnodc kruszywa, nasigkliwosé kruszywa, odpornost kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie Zrodta
pobierania materiatow.

Prabki nalezy pobierat w sposob losowy z roziozone] warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badari powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Badania peine kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane
przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakodci robét i zawsze w przypadku zmiany 2rédia pobierania
materiatow oraz na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez
Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestarskiego.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej

Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, ¢o najmnie] w dwdch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 100 mz nawierzehni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowane] grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ +10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny byé mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2
SST D-00.00.00 , Wymagania ogdine”.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nognosci nawierzchni kamiennej nalezy wykonag plyta o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23].
Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 300 ma, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnia kamienna powinna spelniaé wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosnos¢ nawierzchni ttuczniowsj

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu piyty o Srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzehni tuczniowej nalezy uznaé za prawidtowe wiedy, gdy stosunek witérnego modutu
adksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o srednicy 30 ¢m, jest nie wigkszy od 2,2

MM L 22),
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6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang whudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wtasny koszt.



6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, kidre wykazujg wigksze adchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na calg grubosé warstwy, wyréwnane i powtdmie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne.

Roboty te Wykonawca wykaona na wtasny koszt. Pa ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i

ocena. 6.6.3. Niewlasciwa noénosé nawierzchni

Jezeli noénoéé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
Zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. _

Koszty tych dodatkowych robét paniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nognosci nawierzehni wyniklo z
niewtadciwego wykonania przez Wykonawce robdt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru rob6t
Zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania agéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w 88T D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnasci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mz nawierzchni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdt,
~ dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
~ rozlozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klifca),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
~  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy zwigzane podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
2. Obecnie obowigzujace normy
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1 Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST)
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Definicie i okreslenia podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego SST.

1.6. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.  MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny

pochodzié ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera/inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia zmian w
materiatach skiadowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, gestosé, zmiana ztoza) nalezy postgpowac zgodnie
z zasadami okre$lonymi w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20.

2.1, Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materiatdw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR3-4 KR5-7
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,
2. | Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9i 10

cigglym uziamieniu D=8

3. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11

4, | Lepiszcze WT-2 2014 — ¢czeé6 | pkt. 8.2.2.1 Tab. 10, PN-EN
14023




PN-EN 12581, PN-EN 13924-2
6. | Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
7. | Mieszanka mineralno- WT-2 2014~ WT-2 2014~ WT-2 2014~
asfaltowe czesé | pkt. czese | pkt. czesé | pkt.
8.2.2.2 tab. 11 8.2.2.2 tab. 11 8.2.2.2 tab. 11
ipkt8.2.2.3 ipkt8.2.2.3 ipkt 8.2.2.3
tab. 122) fab. 132 tab. 142

algrubo$é phyty w badaniu odpornosci na deformacie trwate : AC 16 - 60 mm, AC 22 - 80 mm, AC 32 - 80
mm; badanie ITSR wg Zatgcznika 1 do WT-2 2014 cz. |

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmnigj 50/50.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 - cze$¢ | pkt. 8. W przypadku stosowania

granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej stosowac sig do
wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 | Zataezniku nr 9.2.3 RID 1/6

2.2, Wymagania wobec innych materialéw
221,  Materialy do potaczen technologicznych

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1
WT-2 2016 — cze$¢ |l wg tabel 5 i 6 niniejszych SST.

Tabela 5. Materialy do ztaczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metoda .gorace przy zimnym”)

Rodzai Ztacze podtuzne Ztacze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub
Pasty asfaltowe Iub KR 1-2 elastyczne tasmy bitumiczne
elastyczne tasmy + sradek gruntujgcy (zgodnie
Warstwa KR 1.7 bitumiczne + srodek 2 zaleceniami Producenta)
wigzaca gruntujacy (zgodnie
z zaleceniami Elastyczne tadmy bitumiczne
Producenta) KR 3-7 + srodek gruntujacy (zgodnie
z zaleceniami Producenta)

Tabela 6. Materialy do spoin miedzy fragmentami zageszczone] MMA i elementami wyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
;i Pasty asfaltowe lub elastyczne tadmy bitumiczne
Warghigwgrgpe . + §rodek gruntujacy (zgodnie z zaleceniami Producenta)

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowaé Sradek do gruntowania powierzchni polagzen
technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do polaczen technologicznych muszq speinia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11§ 12 z WT-2 2016 -
czest Il



2.2.2, Lepiszcze do skropienia podtoza

Lepiszcze do skropienia podioza powinno spetniac wymagania podane PN-EN 13808
i SST D.04.03.01.

223, Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajgcego mogq by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj |
whasciwosci dodatkéw powinny byé deklarowane. Skutecznos¢ stosowanych dodatkdw | modyfikatoréw powinna
by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku $rodka obnizajacego temperature
produkeji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu
asfaltowego w technologii ,na zimno".

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze byé stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spekia
wymagania podane w PN-EN 131084 Zatacznik B.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania MMA, aby zapewni¢
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej dostawy kruszywa
i wypetiacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE). Do kazdej partii granulatu
asfaltowego nalezy dofaczy¢ dokumenty okreslone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

2.4. Skiadowanie materialow
24.1.  Skiadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na utwardzonym i
odwaodnionym podiozu.

242, Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeragji.
24.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 — czesc |.
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadfa mechaniczne lub co najmniej winny mie¢
zapewniony system przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacje asfalt z doinych partii zbiornika. Maksymalne
temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny byé zgodne z tabelg 41 wiw wytycznych. Temperatury
sktadowania asfaltéw modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

244.  Skladowanie $rodka adhezyjnego

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach
podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.5. Skladowanie granulatu asfaltowego

Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed:
- segregacja — zaleca sie formowanie hatd o ksztalcie stozkowym o wysokosci max. do 10m,
—  Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,
- zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi,

w przypadku dozowania ,na zirino” obowiazkowe jest sktadowanie granulatu pod zadaszeniem.

Powierzchnie na ktérej bedzie skiadowany granulat asfaltowy nalezy utwardzic i uksztattowac z wyraznym
spadkiem przeciwdziatajgcym akumulacji wody w hatdzie.



Podczas skladowania granulatu asfaltowego nalezy postepowaé zgodnie z zasadami okreslonymi w Zalaczniku
nr9.2.1i Zataczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

3.  SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkgji
mieszanki. WMA powinna prowadzié system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkciji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywaé
sie wagowo, dopuszeza sie objetosciowe dozowanie $rodka adhezyjnego.

Wytwarnia powinna byé wyposazona w automatyczny system sterowania produkcja, z mozliwoscia, rejestracii
danych produkeyinych dla kazdego zarobu, ich odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym.

W przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w technologii ,na goraco”, Wykonawca musi mieé dostepng
wytwérnie mieszanek mineralno-asfaltowych, doposazong w instalacje do recyklingu w technologii ,na goraco” z
réwnoleglym bebnem do dozowania granulatu asfaltowego- metoda ,réwnolegtego bebna’.

3.2. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwieksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej uktadarki
do ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem ukiadarek pracujacych réwnolegle z przesunigciem
roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg i gruboscia,
— urzadzenie do wstepnego zageszczania mieszanki z systemem podgrzewania,

Przy wykonywaniu nawierzchni drog o kategorii KR 6-7, do warstwy wigzace] zaleca sie stosowanie podajnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkladarki ze Srodkow transportu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozklada¢ specjalng maszyna drogowg z
podwéjnym zestawem rozkitadajacym do ukladania dwdch warstw technologicznych w
jednej operacji {tzw, asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.3. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pozwalajacym na uzyskanie wymaganych parametrow
zageszczenia warstwy z mieszanki mineraino-asfaltowe;.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowaé skrapiarka spetniajacg, wymagania SST D.04.03.01, pozwalajaca na
réwnomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne skropienie podtoza.

4, TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Mieszanki mineralno-asfaltowe
powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robdt, tak aby zapewnié cigglosé whudowania.
Podczas transportu i postoju przed whudowaniem mieszanki powinny byé zabezpieczone przed ostygnigciem i
doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-
asfaltowe, powinny byé przewozone pojazdami samowyladowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg byé zachowane dopuszczalne wartoéci temperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale okreslonym w WT-2
2014 - czest | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkéw uzycia dodatkdw obnizajacych temperature produkgii i
wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki, lub specjalnych technologii arodukcji i wbudowywania w
obnizonej teraperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowaé si¢ informacjami
{zaleceniami} podanymi przez producentow tych Srodkdw.



Powierzchnie skrzyr tadunkowych lub pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do
zwilzania tych powierzehni mozna uzywaé tylko tego rodzaju $rodkéw antyadhezyjnych, ktdre nie oddzialuja
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania sig skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi
rodkami ropopochodnymi.

5.  WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow
skiadowych MMA i reprezentatywne prébki materiatow . MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 |
8.2.2 WT-2 2014 - czes¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej
stosowaé sie do wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i Zataczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Wykonawca powinien zapewnié, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w petni
reprezentatywne probki materiatow sktadowych, ktore zostang uzyte do wykonania robot.

5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikdw powinno odbywac si¢ wagowo, dopuszcza
sie objetosciowe dozowanie $rodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji
MMA nalezy:

- stosowad sig do wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.2 RID I/6.

— Przekazywa¢ lub udostepniaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilos¢
zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2
2014 czes6 | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Migszanke MMA zaleca si¢ wbudowywaé
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w
silosie moze mieé miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwérni [ub od kilku producentw, to nalezy
zapewnié zgodno$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz speinienie wymagar dokumentacii projektowej.

5.3. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe wiazacg z MMA powinno byé:

noéne i ustabilizowane,

czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

1

wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche,

— skropione emulsjq asfaltowa lub asfaltem zapewniajacym powigzanie warstw, oraz speinia¢
wymagania pkt. 7.2, WT-2 2016 — czgsc .

Brzegi kraweznikéw i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny zostaé potaczone z MMA zgodnie
z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — cze$¢ |l (sposob wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiatow okreslonych w pkt.
2.2.1 niniejszych SST.



5.3.1.  Polaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami oraz
ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazddw.

Zapewnienie polaczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podioza, na kiérym beda
ukladane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wiasciwego wykonania
skropienia. PodioZe naley przygotowad zgodnie z SST D.04.03.01.

Skropienie emulsjg asfaliowg ma na celu zwigkszenie sity potaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed whikaniem i zaleganiem wody pomigdzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji i iloséw zaleznosei od rodzaju warstwy
i kategorii ruchu, zgodnie z zasadami okrelonymi w SST D.04.03.01.

5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:
— podtoza nie mnigjszej niz +5°C,
—temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz 0°C.

Nie dopuszcza sie ukfadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajgcego
predkosé 16m/s.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na zadanie Inzyniera/lnspektora Nadzoru jest zobowigzany
do przeprowadzenia préby technologicznej.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikow
Inzynier/inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odecinka probnego. Tolerancje zawartosci
skiadnikéw MMA wzgledem skiadu zaprojektowanego powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7.
niniejszych SST.

5.6, Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 — czesé Il
Whudowywanie MMA powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — czesé Il.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowaé, aby:

- umozliwiaty uktadanie warstwy cata szerokoscig jezdni (jedng rozktadarks lub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 — cze$6 l); w przypadku
przebudéw i remontdéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym {wahadtowym) szerokoscig pasa
ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozkladarki bez zatrzymar z jednastajng
predkoscia,

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych okreslonych w
pkt. 5.4. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania
{np. promienniki podezerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W przypacdku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umoZliwiajacym obnizenie temperatury
mieszania i wbudowania (mieszanki na cieplo) lub zastosowania specjalnych technologii produkcji i
whbudowywania w obnizonej temperaturze, nalezy indywidualnie okreslié wymagane warunki otoczenia.
Uktadarka nowinna byé stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie odpowiednia jej



lod6, a kosz, transporter i stot byly zawsze gorace i nie stygty. W migjscach niedostgpnych dla sprzetu
dopuszcza sig wbudowywanie reczne.

Podczas rozktadania grubo$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
migjscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny byé réwnomiemie zaggszczane walcami
drogowymi o charakterystyce zapewniajacej skuteczno$¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku probnym.

Po wykonane] warstwie wigzace] powinien odbywac sie wylacznie ruch pojazdéw zwigzanych z uktadaniem
nastepnej warstwy.

Dopuszczenie wykonane] warstwy asfaltowej na goraco do ruchu moze nastapi¢ po jej schiodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornosé na deformacije trwate.

W przypadku koniecznosci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowac zabiegi zabezpieczajace uzyskanie
wymaganego polaczenia miedzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z uzyciem mleczka
wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2 2016 — czesc Il).

5.8. Potaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatéw okreslonych w pkt 2.2.1
niniejszego SST, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czesc |l

58.1.  Sposob i warunki aplikacji materiatow stosowanych do ztaczy.
5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

KrawedZ boczna ztacza podtuznego winna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez obcigcie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zlacza poprzecznego powinna byé uformowana w taki sposéb i za pomocg urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregulamej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym®, krawedzie ,zimnej" warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac srodkiem gruntujacym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubodci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na 2/3
wysoko$ci warstwy liczac od gomej powierzchni warstwy wigzacej. Minimalna wysoko$¢ tasmy 4 cm.

5.8.1.2. Wymagania wobec whudowania past bitumicznych Przygotowanie krawgdzi bocznych jak w
przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubodci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 glems).
Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.8.2, Sposdb wykonania ztaczy Wymagania ogdlne:
- ztacza w warstwach nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej,
— zlacza podtuznego nie mozna lokalizowac w $ladach két,

— ztgcza podiuzne w konstrukgji wielowarstwowej nalezy przesunaé wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— ztacza musza byé catkowicie zwiazane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

A.  Metoda rozktadania ,gorace przy gorgcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podtuznego — nalezy jq stosowac zgodnie z pkt.
7.6.3.1 WT-2 2016 - czedé Il.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztaczy.



B.  Metoda rozkfadania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metoda ,gorace przy zimnym” stosuje sig w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch, wzglednie
z innych uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych — nalezy jq
stosowaé zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — cze$é Il.

C.  Sposob zakoniczenia dziatki roboczej
Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonaé w sposéb i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie

nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego
podtoza w rejonie planowanego ztacza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnosci warstw w rejonie konca
dziatki roboczej oraz abcinanie pita tarczows zimnej krawedzi dziatki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuije sie prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest réwnoczesnie krawedzig poprzeczng ztacza,

Zlacza poprzeczne miedzy dzialkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunaé wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

D.  Sposdéb wykonywania spoin
Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.1.
Grubosé elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosi¢:

- nie mnigj niz 15 mm w warstwie wigzacej/wyréwnawczej.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiermnego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi wilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubasci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 giem3).
5.9. Krawedzie zewnetrzne warstwy wigzacej

Krawedzie zewnetrzne warstwy wigzacej nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 — czes¢ ||

Po wykonaniu warstwy wigzacej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz
boczna, Nizej potozona krawedz baczna powinna pozostaé nieuszczelniona.

Krawed? zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczyé przez pokrycie goracym
asfaltem w ilodci minimum:
— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m?

- krawedzie zewnetrzne -4 kg/m?,
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — czesé |

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) nie wykonuje sie uszczelnienia
zewnetrznych krawedzi jezdni, jesli jednak w ciggu tej drogi (np. na tukach) wystapi przekrdj o jednostronnym
nachyleniu, nalezy uszczelnié wyzej potozong krawedz boczna,

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jako$ci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywaé zgodnie z normami podanymi w pki. 8.2.2 WT-2
2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 12, 13, 14 — dla mieszanki typu AC).

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
— badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru

- badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sig wykonanie badan i
pomiaréw konfrolnych dodatkowych lub badar i pomiardw arbitrazowych.



Badania obejmuja:

pobranie prabek,

zapakowanie prébek do wysytki,

transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
przeprowadzenie badania,

sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowa weryfikacje cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - 2godnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine™

Zakres badari i pomiaréw Wykonawcy powinien:

by¢ nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkii dla dostarczanych na budowe materiatow i
wyrobow budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty do uszczelnien,
itd.,

dla wykonanej warstwy byé nie mniejszy niz okreslony zakres i czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
konfrolnych okreslony w tab. 7.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilosci materiatow lub grubo$ci wykonanych warstw,
pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych warstw asfaltowych,
pomiar rownoscei warstwy wigzacej,
pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,
badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,
pomiar sczepnoéci warstw asfaltowych,
ocena wizualna jednorodnodci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potaczerni technologicznych.



Tabela 7. Minimalna czestotliwo$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy wiazacej

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwosé
1. Zageszczenie MMA oraz Porownanie gestosci - 2 razy na kilometr kaZde
zawartosé wolnych objetoSciowsj referencyjne; jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
przestrzeni w warstwie do rzeczywistej na 6000 m?
2, Sczepnosé warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drog KR 15000 m?
4-7
3 Grubosé (grubosci Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegdinych warstw i
Pomiar - nie rzadziej niz co 100 m
grubos$é pakietu warstw
elektromagnetyczny lub
asfaltowych) - 2 razy na kilometr kazde
Przymiarem na wycigtych jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
probach na 6000 m?
4, Réwnosé podiuzna
41. | Wszystkie klasy drog Planografem - kazdy pas uktadania warstwy
W sposab ciagly
-4-2--1-Wszystkie-klasy-drég-w 4-metrowaata- Hdinem—————|-—w-speséb-ciagly-(poezatek————
miejscach niedostepnych kazdego pomiaru fata w
dla urzadzen miejscu zakoriczenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)
5, Réwnosé poprzeczna - kazdy pas uktadania warstwy
Profilografem lub w sposdb ciagly - nie rzadziej
niz
2 metrowa latg i klinem
codm
6. Spadki poprzeczne Profilografem lub co 10m
- 2 mefrowa tatg i 50 razy na 1 km dodatkowe
pochylomierzem lub pomiary w punktach
metodami geodezyjnymi charakterystycznych lukéw
poziomych
7. Szerokosé warstwy Tasma mierniczg - pomiar ¢o 50 m, na tukach
poziomych w punktach
charakterystycznych
8. Odchylenie od Rzedne wysokosciowe - pomiar rzednych niwelacji
projektowangj osi podtuznej i poprzecznej oraz
Pomiary sytuacyjne
drogi usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych
i W punktach
1 charakterystycznych




6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”

6.4, Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.6. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji zrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotaczajac wszystkie dokumenty
potwierdzajace jakos¢ materiatow skladowych.

6.7. Badania w czasie robot
6.7.1.  Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Jakosci whudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoécia do 0,01 %,

~ wielkosci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prdbki) z doktadnoscia do
0,1%.

Wyzej wymienione kryteria naley stosowa¢ jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to wartosé bezwzgledna réznicy pomigdzy procentowg zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartosciq lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu
(%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci $redniej policzonej z doktadnoscia do 0,01 %

Wielkos¢ odchyiki dla wartosci $redniej ; %

Oceniany parametr AC

KR3+KR7 KR1 +KR2

wartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S
0,15 0,20
- niedomiar

warto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S
0,20 0,20
- nadmiar




Tabela 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego
z dokladno$cig do 0,1 %

Wielkos¢ odchytki dla pojedynczego wyniku ; %

QOceniany parametr AC

KR1+KR7

Zawartosé lepiszcza
0.3
rozpuszczalnego S - niedomiar

Zawartosé lepiszcza
0.3
rozpuszczalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkodci dopuszezalnych odchytek dla wartosci redniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postgpowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena
Jjakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub
6.5 niniejszych SST.

6.7.2.  Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakdji lepiszcza nalezy przeprowadzié kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego
wg PN-EN 12697-2.

Jako$ci mieszanki mineralnej nalezy ocenié na podstawie:

— wielkoéci odchylki obliczonej dla wartosci Sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %

- wielkosci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z dokladnoscig do 0,1 % dla sita 0,063mm
i z doktadnoscia do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczes$nie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to warto$¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowq zawarto$cig ziaren w wyekstrahowanej
mieszance minerainej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawarto$cig ziaren w migszance
mineralnej podang w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10.



Tabela 10. Dapuszczalne odchytki w zakresie uziamienia.

Przechodzi przez Odchytki dopuszczalne dia pojedynczego Odchytki
sito #, mm dopuszczalne dla
wartosci §redniej, %
KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
0,063 2,5 30 1,9
0,125 4 5 2,0
p: 5 6 3,0
D/2 lub sito 6 7 4,0
charakterystyczne
D F 8 50

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny byé spetnione jednoczesnie.

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej w zakresie uziamienia
nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcija DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$c I-Roboty drogowe,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub 6.5 niniejszych SST.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potracen — nalezy je spehié wg wyzej
wymienionych wymagan.

6.7.3,  Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$é wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza sig zgodnie z PN-EN 12697-
8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 cze$¢ | Tabela 12, 13
i 14 w zaleznosci od kategorii ruchu.

6.7.4.  Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubodci wykonanej warstwy nalezy okre$la¢ na wycietych probkach (nie wycina¢ probek na obiektach
mostowych wiertnica mechaniczng) lub metoda elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w tab. 7.
Sposob oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokonaé zgodnie WT-2 2016 — czesS¢ Il pkt 8.2 |
Instrukcja DP-T 14 pkt. 2.3.

Grubosci warstwy nalezy ocenié na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:
— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartosci redniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci $redniej pomiarow pakietu
warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukgji
DP-T 14 - cze$c¢ | z doktadnoscig do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:
~  grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowane;.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wigcej niz 1 cm.



Warto$é $rednia ze wszystkich pomiardw grubosci danej warstwy |ub pakietu warstw powinna by¢ réwna badz
wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowaé zgodnie z
Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czesc | - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punktach 6.4 lub 6.5 niniejszych SST.

6.7.5.  Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z czestoscig
podang w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgodg
Inzyniera/lnspekiora Nadzoru badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi {zamiennie do ciecia
probek). Metoda referencyjna jest badanie na prébkach wycietych z zageszczone] warstwy. Wykanawca jest
zobowigzany do wyciecia prabki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w migjscach wafpliwych przez
niego wskazanych.

W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T14
Ocena jakosci na drogach. Czes¢ | - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub 6.5
niniejszych SST.

6.7.6.  Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gesto$¢ mieszanki mineralno asfaltowej
oznaczone] w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miescié sie w granicach dla KR 1-2 2,0-7,0%, dla KR=3 3,0-8,0%. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w
warstwie nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie zawartodci wolnych przestrzeni nalezy
postepowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czesé | - Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub 6.5 niniejszych SST.

6.7.7.  Wytrzymatosc na scinanie polaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykonaé wg metody Leutnera na probkach

@ 150+2mm lub @ 100£2mm zgodnie z ,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnoéci migdzywarstwowej
warstw asfaltowych wg metody Leutnera | wymagania techniczne sczepnosdci. 2014". Wymagana wartosé dla
potaczenia wigzaca — podbudowa wynosi nie mniej niz 0,7 MPa - kryterium nalezy speti¢. Dopuszcza sig tez
inne sprawdzone metody badania sczepnosci, przy czym metoda referencyjna jest metoda Leutnera na probkach
@ 150+£2mm.

Badanie sczepnosci migdzywarstwowej nalezy sprawdzaé zgodnie z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie wytrzymalo$ci na Scinanie polaczen
miedzywarstwowych nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych.
Cze$c | - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub 6.5 niniejszych SST.

6.7.8.  Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury migknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 — czeé¢ Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowaé nastepujace wiasciwosci:
— temperature migknienia (1 badanie podczas préby technologicznej oraz w razie watpliwosci),

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltéw (1 badanie podczas préby technologicznej oraz w razie
watpliwosci).

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA
6.81.  Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestosé oraz zakres badan i pomiardw dla warstwy wigzacej podano w tabeli 7.

6.8.2.  Szerokosc warstwy



Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscia projektowang z tolerancjg + 5 cm. Wymaga
sig, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo dopuszczalnego odchylenia. 100%
wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig, projektowang z
tolerancja + 7 cm.

6.8.3. Réwnosé podiuzna i poprzeczna warstwy wiazacej
A. Ocena réwnosci podiuznej warstwy wigzacej.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wiazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych, nalezy stosowac
metode pomiaru ciagtego rownowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego
wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej jako najwiekszej odleglo$ci (przedwitu) pomiedzy teoretyczng linig
taczaca spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnoséci podiuznej warstwy wigzacej nawierzehni nalezy
wykonac w sposob ciagly z uzyciem faty i klina. Diugos¢ taty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna wynosic 4
m.

Wymagana réwnosé podiuzna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen, ktdre dla
warstwy wigzacej zostaty podane w tabeli 11.

Tabela 11. Dopuszczalne wartosci odchyler réwnosci podiuznej dla warstwy wiazacej

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do 12
ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci podiuznej nawierzchni metoda faty i klina

Pomiar réwnoéci podiuznej warstw nawierzchni z uzyciem faty (o dlugoéci 4 m) i klina nalezy wykonywac jedynie
w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp.). Pomiary
réwnosci podiuznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywaé w osi podiuznej elementu drogi/pasa ruchu,
w plaszczyznie prostopadiej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywa¢ w sposdb ciagly
(poczatek kazdego pomiaru fata w miejscu zakoriczenia poprzedniego pomiaru). Klin nalezy podkladac pod fate
w miejscu, w ktorym przeswit jest najwigkszy (najwieksze odchylenie réwnodci). Wielkosé przeswitu jest rowna
najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod fate. Zasady oceny wynikéw pomiaru jak w tabeli 11.

B. Pomiar rownosci poprzecznej warstwy wigzacej

Do oceny réwnoéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych oraz placéw i parkingow
nalezy stosowaé metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu faty i klina, umozliwiajaca wyznaczenie
odchylenia réwnoéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
najwieksza odleglosé (przeswit) pomiedzy teoretyczna fata (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Do oceny réwnosci poprzecznej dopuszcza sig stosowanie metody faty i klina. Metoda
referencyjng oceny réwnosci poprzecznej jest pomiar profilometryczny.

Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzehni z tolerancjg,
+15%. Warto$¢ odchylenia réwnoéci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podiega
warto¢ rednia z kolejnych 5 metrow

Dopuszczalne wartosci odchyler zostaty podane w tabeli 12.



Tabela 12. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnoéci poprzecznej dla warstwy wigzacej

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wtgczenia i

GZ wytaczenia, postojowe, 9
jezdnie tacznic, utwardzone
pobocza
Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 12

do ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem faty i klina

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty (o diugosei 2 m) i klina nalezy wykonywaé z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru lata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w plaszczyznie
prostopadte]j do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podkiadaé pod late w migjscu, w kidrym przedwit jest najwiekszy (najwigksze odchylenie réwnosci).
Wielkosé przedwitu jest réwna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podlozonym pod late, Zasady oceny
wynikéw podano w tabeli 12,

6.8.4.  Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu faty i pomiarze pochylenia pochytomierzem lub pomiar profilografem
laserowym lub pomiar metodami geadezyjnymi. Spadki poprzeczne warstwy wiazacej na odeinkach prostych i
na tukach powinny byé zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg £+ 0,5%.

Wymaga sig, aby co najmnigj 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych i na
tukach powinny byé zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,7%. Spadek poprzeczny musi byc
wystarczajacy do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.8.5.  Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowana z tolerancja

+ 5 cm. Wymaga sig, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych
odchylert. 100% wykonanych pomiaréw uksztaltowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowana z
tolerancjg £ 7 cm.

6.8.6. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy wiazacej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawedziach
kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punkitéw pomiarowych do
akceptacji. Réznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedziatu dopuszczalnych
odchyler. Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy wiazacej a
rzednymi projektowanymi nie moga przekraczaé

= 1,5cm.

6.8.7.  Ziacza podluzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadie lub réwnolegle do osi drogi.

W konstrukcji wielowarstwowej:

- ziacza poprzeczne powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o0 3 m,



— Ziacza podiuzne powinny byé przesunigte wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co
najmniej 0 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podtuznego w $ladach két. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.8.8.  Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych, fuszczacych sig i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego (AC W).
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektows i SST, jeZeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancii wg pkt. 6 niniejszej
SST daly wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badar i pomiaréw kontrolnych, badari i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych, badar i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

8.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie speiniajgce wymagan okreslonych w SST), to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego,
chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostana wykonane badania/ pomiary kontrolne dodatkowe Iub
arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.4 lub 6.5 ninigjszego SST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie
tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwato$é konstrukcji nawierzchni, przedstawi¢ sposéb
naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowej — naliczenie potracen wediug zasad
okreslonych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakosci na Drogach Krajowych. Czesé | Roboty Drogowe.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach SST
zostana odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na wiasciwe i wykona prawidiowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materialéw niespetniajacych wymagar lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkodg w
innych, prawidiowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej |

Cena wykonania 1 m2 warstwy wiazacej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robdt,
—oczyszczenie i skropienie podtoza,
—dostarczenie materialdw i sprzefu, -

—opracowanie recepty laboratoryjnej,



-wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

—wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
—posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
~roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

-uformowanie ztaczy, zagruntowanie Srodkiem gruntujgcym i przymocowanie tasm bitumicznych,
—posmarowanie krawedzi bocznych asfaltem,

—przeprowadzenie pomiardw i badann wymaganych w specyfikacii technicznej,

-odwiezienie sprzetu,

—wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidiowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
ninigjszych SST.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszymi SSTobejmuije:

-roboty tymczasowe, kidre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—prace towarzyszace, kidre sg niezbedne do wykonania robot padstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

4.  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

5. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych specjalnych - Czgéé
2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszezonego
opisu petrograficznego

8. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiaciwosci kruszyw — Cze$éé 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziamowego. Metoda
przesiewania

10. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw ~ Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

11. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztaitu

12.  PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe]j zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

13. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 8: Ocena whasciwosci powierzehni —

Wskaznik przeptywu kruszywa



14.

15.

16.

1%
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3.

32.

33.
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35.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena zawartos¢ drobnych

“czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe]
i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw — Czgsc 6.

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesc 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czedé 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacii frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 5. Oznaczanie gestodci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$é 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 10: Zageszczalnose

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarfi mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czeé¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub
Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozciaganie probek asfaltowych
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PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 24: Odpomosé na zmeczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 26: Sztywnosé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 29: Pomiar prébki z zageszczone] mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraca ~ Czesé 31: Prébki przygotowane w prasie zyratorowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 33: Przygotowanie prébek zageszezanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na
goraco — Czesé 40: Wodoprzepuszczalnosé ,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfattowych na
goraco — Czes¢ 42: Zawartosé zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czes$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badar - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czgé¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Gze4¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkgji

10.2.
1.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegotowych warunkdw utraty statusu odpadéw dla odpaddéw destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych



5. WT-2 2014 - czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

6. WT-2 2016 - czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

7. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera
i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdariska 2014.

8. Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Raboty drogowe.

9.  Projekt RID I/6 Wykorzystanie materialow pochodzacych z recyklingu: Zalacznik nr 9.2.1, Zatacznik nr 922,
Zatacznik nr9.2.3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy Scierainej z
betonu asfaltowego KR1-KR4.

1.2. Zakres stosowania SST

SST s4 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach .

1.3. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreélenia podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz w przepisach 2zwigzanych
wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego SST.

1.4. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoline”. Poszczegbline rodzaje materiatdw powinny pochodzic ze Zrodet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria, typ
petrograficzny, gestosc, zmiana ztoza) nalezy postepowaé zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2,
normy PN-EN 13108-20.

2.1. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR 34
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12
2. | Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, WT-1 Kruszywa 2014,
ciagtym uziamieniu D=8 tabela 131 14 tabela 14
3. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15
4. |Lepiszcze WT-2 2014 — czes$é | pkt 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN
14023, PN-EN 13924-2, PN-EN 12591

5. |Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
6. |Mieszanka  mineralno- | WT-2 2014 - czes¢ I pkt WT-2 2014 - czesc I pkt
asfaltowe 8.2,3.2 tab. 16 i pkt 8.2.3.2 tab. 17 i pkt
8.2.3.3 tab. 18Y) 8.2.3.3 tab, 19

1
)badanie ITSR wg Zatgcznika 1 do WT-2 2014 cz. 1

Jereli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 - czesc I pkt. 8. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej stosowaé sie do
wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i Zataczriku nr 9.2.3 RID 1/6




2.2. Wymagania wobec innych materiatow
221.  Materialy do potaczen technologicznych

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 — czesé
Ili wg tabel 5 6 ninigjszych SST.

Tabela 5. Materialy do ztgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metoda ,gorace przy zimnym”)

Zlacze podiuzne Ztacze poprzeczne
Rodzaj
warstwy
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiafu
Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy Pasty asfaltowe lub
bitumiczne + Srodek elastyczne tasmy bitumiczne
KR 1-2 KR 1-2
gruntujacy (zgodnie + $rodek gruntujacy (zgodnie
2 zaleceniami z zaleceniami Producenta)
Warstwa Producenta)
scieralna
Elastyczne tasmy
bitumiczne + $rodek Elastyczne tasmy bitumiczne
KR 3-7 | gruntujacy (zgodnie z KR 3-7 + §rodek gruntujacy (zgodnie
zaleceniami z zaleceniami Producenta)
Producenta)

Tabela 6. Materiaty do spoin migdzy fragmentami zageszczone] MMA i elementami wyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
KR 1-2 Pasta asfaltowa
Warstwa
Elastyczna tadma bitumiczna + érodek gruntujacy lub
Scieralna
KR 3-7 zalewa drogowa na goraco (zgodnie z zaleceniami
Producenta)

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowaé Srodek do gruntowania powierzchni
potgczen technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materialy do potaczern technologicznych muszg spetnia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11112 z WT-2
2016 - czesé |1, Zalewy drogowe na goraco musza speiniaé wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1
tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i SST D.04.03.01.
223. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgodg Zamawiajacego mogg by¢ stosowane dodatki stebilizujace lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i
wiasciwosci dodatkéw powinny byé deklarowane. Skutecznosé stosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinna
by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.



Zaleca sig stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku $rodka obnizajacego temperaturg produkcii
i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego w
technologii ,na zimno™.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze byC stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeZeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatacznik B.

2.3. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawey nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania MMA, aby zapewnié
nieprzerwana prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej dostawy kruszywa
i wypelniacza musi byé potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE). Do kazdej partii granulatu
asfaltowego nalezy dotaczy¢ dokumenty okreslone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

2.4. Skladowanie materiatow
241.  Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na utwardzonym i
adwodnionym podiozu.

24.2.  Skiadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracii.
24.3.  Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 — czes¢ .
Zbiorniki na asfalt modyfikawany winny by¢ wyposazone w mieszadia mechaniczne lub co najmniej winny mie¢
zapewniony system przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne
temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny byé zgodne z tabelg 41 ww. wytycznych. Temperatury
sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny byé zgodne z zaleceniami producenta.

24.4.  Skiadowanie srodka adhezyjnego

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach
podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

3.  SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywa¢ sig na WMA o cyklicznym systemie produkcii
mieszanki. WMA powinna prowadzié system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich skiadnikéw powinno odbywac
sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w automatyczny system sterowania produkcjg, z mozliwoscig rejestracji
danych produkeyjnych dla kazdego zarobu, ich odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym.

W przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w technologii ,na goraco®, Wykonawca musi mie¢ dostepng
wytwdrnie mieszanek mineralno-asfaltowych, doposazona w instalacje do recyklingu w technologii ,na goraco’ z
réwnolegtym bebnem do dozowania granulatu asfaltowego - metoda ,rownolegtego bebna”.

3.2. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozliwie najwieksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej ukfadarki
do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowe] lub zespotem ukiadarek pracujgcych réwnolegle z przesunigciem
roboczym umozliwiajacym ufozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajace nastepujace
urzadzenia;



— automatyszne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia,

- urzadzenie do wstepnego zageszczania mieszanki z systemem podgrzewania

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktadaé specjalng maszyng drogowa z
podwdjnym zestawem rozktadajacym do ukladania dwdch warstw technologicznych w
jednej operacji {tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.3. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganych parametrow
zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4, Skrapiarki

Wykonaweca powinien dysponowaé skrapiarkg spelniajgcg wymagania SST D.04.03.01, pozwalajgca, na
réwnomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne skropienie podtoza.

4.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Mieszanki mineralno-
asfaltowe powinny byé dowozone na budowe odpowiednio do postepu robdt, tak aby zapewni¢ ciaglosé
wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny byé zabezpieczone przed
ostygnieciem i doptywem powietrza {przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozkladarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale okre$lonym w WT-2
2014 — czedé | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkdw uzycia dodatkéw obnizajgcych temperature produkcii i
wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcji i whudowywania w
obnizone] temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowaé sig informacjami
(zaleceniami) podanymi przez producentdw tych sradkdw.

Powierzchnie skrzyf tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste. Do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko tego rodzaju érodkow antyadhezyjnych, kidre nie oddzialujg
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania si¢ skrapiania skrzyri olejem napedowym lub innymi
$rodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.1, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow
skiadowych MMA i reprezentatywne prébki materiatéw . MMA powinna byé zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i
8.2.3 WT-2 2014 — czedé | w zalezno$ci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej
stosowac sie do wytycznych okre$lonych w Zatgezniku nr 9.2.1, Zatgezniku 8.2.2 i Zataczniku nr 9.2.3 RID /6.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w pelni
reprezentatywne probki materiatow sktadowych, kidre zostana uzyte do wykonania robét.



5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywaé sie wagowo, dopuszcza
sie objetosciowe dozowanie $rodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji
MMA nalezy:

- stosowa sie do wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.2 RID I/6.

— Przekazywaé lub udostepniaé Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilos¢
zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2
2014 czesé | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanke MMA zaleca si¢ wbudowywac
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w
silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentéw, to nalezy
zapewni¢ zgodno$é typu | wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagar dokumentacii projektowe.

5.3. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe $cieralng z MMA powinno byc:

- noéne i ustabilizowane,

- czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche,

— skropione emulsjg asfaltows zapewniajacq powigzanie warstw, oraz spetnia¢
wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 — cze$¢ Il.

Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny zostaé potaczone z MMA zgodnie z
pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — czes¢ |l (sposdb wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiatow okreslonych w pkt.
2.2.1 niniejszych S8T.

53.1.  Polaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami oraz
ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzer nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie potaczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podioza, na kidrym bedg
ukladane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wiasciwego wykonania
skropienia. Podloze nalezy przygotowa¢ zgodnie z SST D.04.03.01.

Skropienie emulsjg, asfaltowa ma na celu zwigkszenie sity pofaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowaé rodzaj emulsji i ilodé w zaleznosci od rodzaju warstwy
i kategorii ruchu, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST D.04.03.01.

5.4, Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:
- podioza nie mniejszej niz +5°C,

— temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz
+5°C.



Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajgcego predkosé
16m/s.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji MMA na zadanie Inzyniera/lnspektora Nadzoru jest zobowiazany
do przeprowadzenia proby technologiczne;.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacjg kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw
Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci sktadnikow
MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. niniejszych
SST.

5.7. Whudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 — czesc II.
Whudowywanie MMA powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — czes¢ Il.

Prace zwiazane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej naley tak zaplanowac, aby:

- umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni {jedna rozktadarka lub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 — czes¢ Il); w przypadku przebudow
i remontéw o dopuszczanym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa ruchu ,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
whudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnié prace rozktadarki bez zatrzyman z jednostajng,
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych okreslonych w
pkt. 5.4. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioZa i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W celu poprawy wiasciwosci przeciwposlizgowych warstwe Scieralng nalezy uktada¢ w kierunku przeciwnym do
przewidywanego ruchu — dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w przypadku przebuddow i
remontéw uktadanych szerokoscig pasa ruchu. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera dopuszcza sig
ukladanie warstwy Scieralnej w kierunku zgodnym z ruchem pojazdéw.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajagcym obnizenie temperatury
mieszania | wbudowania (mieszanki na ciepto) lub stosowania specjalnych technologii produkdiji i wbudowywania
w obnizonej temperaturze, nalezy indywidualnie okrelic wymagane warunki otoczenia. Uktadarka powinna byé
stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sig odpowiednia jej ilo$¢, a kosz, transporter
i stot byly zawsze gorace i nie stygly. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sig¢ wbudowywanie
reczne.

Podczas rozkladania grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana ¢o 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczane walcami
drogowymi o charakterystyce zapewniajacej skutecznosé zageszczania, potwierdzong na odcinku probnym.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goraco do ruchu moze nastapi¢ po jej schiodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornosé na deformacie trwale.

5.8, Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny byé wykonane przy zastosowaniu materiatéw okreslonych w pkt 2.2.1
niniejszego SST, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 - czg<c Il.



5.8.1.  Sposob i warunki aplikacji materiatow stosowanych do ziaczy.
58.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna zlacza podiuznego winna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez obcigcie
nozem talerzowym.

KrawedZz boczna zlacza poprzecznego powinna byé uformowana w taki sposdb i za pomocg urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktdrych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym®, krawedzie ,zimnej" warstwy na catkowite]
grubosci, nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujacym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na catej jego
wysokosci oraz wystawaé ponad powierzchnie warstwy do 5 mm lub wg zalecen Producenta.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych Przygotowanie krawedzi bocznych jak w
przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/em?).
Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.8.2. Sposéb wykonania ztaczy
Wymagania ogoine:
- zlgcza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

- ztacza podtuznego nie mozna lokalizowaé w $ladach két, a takze w obszarze poziomego oznakowania
jezdni,

- ztacza podiuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesunaé wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

- zlacza musza byé catkowicie zwiazane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

A.  Metoda rozkladania ,gorace przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podiuznego — nalezy ja stosowaé zgodnie z pkt.
7.6.3.1 WT-2 2016 — czesc .

Przy tej metodzie nie stosuje sig dodatkowych materiatow do ztaczy.
B. Metoda rozkladania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metoda ,gorace przy zimnym” stosuje sig w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch, wzglednie z
innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych — nalezy jg
stosowa¢ zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — czes¢ 1.



Sposéb zakoriczenia dziatki roboczej

Zakoniczenie dziatki robocze] nalezy wykonaé w sposéb i przy pomocy urzadzeri zapewniajacych uzyskanie
nieregulamej, szorstkiej powierzchni spoiny {przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego
podtoza w rejonie planowanego ztacza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepno$ci warstw w rejonie konca
dziatki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowa zimnej krawedzi dzialki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuije sie prostopadie do osi drogi.
Krawedz dziatki roboczej jest réwnoczes$nie krawedzia poprzeczng zlacza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasdw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunad wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podiuznym do osi jezdni.

D.  Sposéb wykonywania spoin
Spoiny wykonuije sie z uzyciem materiatéw wymienionych w punkcie 2.2.1.
Grubo$é elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosic:

- nie mnigj niz 10 mm w warstwie $cieralnej.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiemego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 glemd).
Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na gorago:

Zabrudzone szczeliny nalezy oczyécié za pomoca sprezonego powietrza.

Zimne krawgdzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecer producenta zalewy drogowej na
goraco. Szczeling nalezy zala¢ do petna: z meniskiem wklestym w przypadku prac wykonywanych w niskich
temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach.

5.9. Krawedzie zewnetrzne warstwy $cieralnej
Krawedzie zewnetrzne warstwy $cieralnej nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 - czes¢ |l

Po wykonaniu warstwy $cieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz
boczng. Nizej polozona krawedZ boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.

KrawedZz zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczyé przez pokrycie gorgcym
asfaltem w ilogci:
- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m?

- krawedzie zewnetrzne -4 kg/m2,
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 - czes¢ I

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) nie wykonuje sie uszczelnienia
zewnetrznych krawedzi jezdni, jesli jednak w ciagu tej drogi (np. na tukach) wystapi przekrdj o jednostronnym
nachyleniu, nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywaé zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2
2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 18, 19 — dla mieszanki typu AC).



Badania i pomiary dzielg sie na:
- badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru

- badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badar i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuija;
— pobranie prébek,
- zapakowanie probek do wysytki,
- transport probek z migjsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
— przeprowadzenie badania,
- sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech nawierzehni.
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:

— byé nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkciji dla dostarczanych na budowe materiatow i
wyrobdw budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty do uszczelnien,
itd.,

- —dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okre$lony zakres i czestotliwosé badar i pomiarow
kontralnych okreslony w tab. 7.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,
— pomiar spadku poprzecznego poszczegoinych warstw asfaltowych,
— pomiar rownosci warstwy Scieralngj,
- pomiar wiasciwosci przeciwposlizgowych,
- pomiar rzednych wysokosciowych | pomiary sytuacyjne,
— badania zageszczenia warstwy | zawartosci wolnej przestrzeni,
- pomiar sczepnosci warstw asfaltowych
- ocena wizualna jednorodnosci powierzehni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.



Tabela 7. Minimalna czestotliwos¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy $cieralnej

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwosé
1. Zageszczenie MMA oraz | Poréwnanie gestosci - 2 razy na kilometr kazdej
zawartosé wolnych objetoséciowej referencyjnej | jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
przestrzeni w warstwie do rzeczywistej na 6000 m?
2. Sczepnos¢ warstw Metoda Leutnera - nie rzadzziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drég KR 15000 m
1-4
3. Grubos< (grubosci Rzedne wysokosciowe, - hie rzadziej niz co 50 m
poszcz’ta:golnych WSt Pomiar - nie rzadziej niz co 100 m
grubosé pakietu warstw T
asfaltowych) ARERYEAL - 2 razy na kilometr kazdej
Przymiarem na wycietych jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
prébach na 6000 m>
4, Rownosé podiuzna
4.1 Klasy drég: GP,G Profilografem - kazdy pas uktadania warstwy
w sposéb ciagty
4.2. | Klasy drég: Z,L,D, place i |Planografem - kazdy pas uktadania warstwy
parkingi oraz w miejscach w sposéb ciaghy
niedostepnych dla
urzadzen pomiarowych
4.3. | Klasydrog Z, LiD w 4 metrowa tatg i klinem - w sposdb ciagly (poczatek
miejscach niedostepnych kazdego pomiarufata w
dla urzadzen miejscu zakonczenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)
5. Réwnos¢ poprzeczna
5.1. | Klasy drdg: GP, G Profilografem - kazdy pas ukiadania warstwy
____________ w sposéb ciagly
5.2. Klasy drég: Z,L,D place i Profilografem lub _ o
parkingi 2 metrowa tata i klinem ~Bld Praflze] ARG0. 5
53 | W miejscach
niedostepnych dla 2 metrowa fata i klinem - nie rzadziej niz co 5 m
urzadzen pomiarowych
6. Spadki poprzeczne Profilografem lub co 10m
- 2 metrowa fatg i 50 razy na 1 km dodatkowe
pochylomierzem lub pomiary w punktach
. ) | charakterystycznych tukdw
- metodami geodezyjnymi poziomych
8. Szerokosé warstwy Tasma mierniczg - pomiar co 50 m, na tukach
poziomych w punktach
charakterystycznych
9. Odchylenie od Rzedne wysokosciowe - pomiar rzednych niwelacji
projektowanej osi Pomi tuacvin podtuzne]j i poprzecznej oraz
drogi omiary sytuacyjne usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych
w punktach
charakterystycznych




6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

6.4, Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne”

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
6.6. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji zrodia poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dofaczajac wszystkie dokumenty
potwierdzajace jakosé materialéw sktadowych.

6.7. Badania w czasie robét
6.71.  Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikdw z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,

— wielkodci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscia do 0,1 %.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to warto$é bezwzgledna roznicy pomiedzy procentowa zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego
uzyskana z badar laboratoryjnych a procentowa zawartodcig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu
Typu (%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci $redniej policzonej z dokladnoscig do 0,01 %

Wielkos¢ odchytki dla wartodci sredniegj ; %

Qceniany parametr AC

KR3+KR4 KR1+KR2

wartos$é lepiszcza rozpuszczalnego S
0,15 0,20
- niedomiar

warto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S
0,20 0,20
- nadmiar




Tabela 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okredlonego
z doktadnoscia do 0,1 %

Wielkos¢ odchytki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC

KR1+KR4

Zawartosé lepiszcza

03
rozpuszczalnego S - niedomiar

Zawartos¢ lepiszcza

03
rozpuszezalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci éredniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena
jakosci na drogach krajowych. Cze$é I-Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 Iub
6.5 ninigjszych WWiORB.

6.7.2.  Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakgji lepiszcza nalezy przeprowadzié kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa minerainego
wg PN-EN 12697-2.

Jakosci mieszanki mineralnej nalezy ocenic na podstawie:

— wielko$ci odchylki obliczonej dla wartosci Sredniej ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z calej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %

- wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscig do 0,1 % dla sita 0,063mm i
z doktadnoseig do 1 % dla pozostalych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).
Odchytka jest to wartosé¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowg zawartoscig ziaren

w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskana z badan laboratoryjnych a
procentows zawartoscia ziaren w mieszance mineralnej podana w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchylki dopuszczalne dla pojedynczego Odchytki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci $redniej, %

KR 3-4 KR 1-2 KR 1-4
0,063 25 3,0 15
0,125 4 5 2,0

2 5 6 3,0




D/2 lub sito 6 7 4,0
charakterystyczne

D 7 8 50

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypeiniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej w zakresie uziarnienia
nalezy postepowac¢ zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub 8.5 niniejszych SST.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potracen — nalezy je spehié wg wyZej
wymienionych wymagan.

6.7.3.  Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sig zgodnie z PN-EN 12697-
8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 18119 w
zaleznoéci od kategorii ruchu.

6.74.  Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubodci wykonanej warstwy nalezy okreslat na wycietych probkach (nie wycinaé prébek na obiektach
mostowych wiertnica mechaniczng) lub metodg elektromagnetyczng z czestotliwoscia okreslong, w tab. 7.
Sposdb oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokonaé zgodnie WT-2 2016 — cze$6 I pkt 8.2 i
Instrukcjg DP-T 14 pkt. 2.3.

Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:
- pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

- wartosci $redniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartoéci $redniej pomiaréw pakietu
warstw asfaltowych.

Odchylka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dét projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji
DP-T 14 - cze$¢ | z doktadnoscig do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:
— grubosci warstwy moze wynosié 1+5% grubosci projektowane;.
— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wiecej niz 1 cm.

Warto$é érednia ze wszystkich pomiardw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna byé réwna badz
wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukeji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowaé zgodnie z
Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Cze$c¢ | - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punktach 6.4 lub 6.5 niniejszych WWIORB.

6.7.5. Dopuszcza sie przy odbiorze warstwy przez Zamawiajacego pomiar
grubosci za pomoca georadaru GPR.Wskaznik zageszczenia warstwy wg
PN-EN 13108-20 zatacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy z czgstoscig
podana w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgodq
Inzyniera/inspektora Nadzoru badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia
probek). Metoda referencyjna jest badanie na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca jest
zobowigzany do wyciecia probki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez
niego wskazanych.




W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T 14
Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czesé | - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach
6.4 lub 6.5 niniejszych WWiORB.

6.7.6.  Wolna przestrzen w zageszczone] warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gestosé mieszanki mineralno asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocze. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miescié sie w granicach AC 5 S KR 1-2 1,0-5,0%, dla AC 8 S oraz AC 11 S KR 1-2 1,0-4,5%, dla KR 34
2,0-5,0%. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie zawartosci wolnych przestrzeni nalezy
postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czesc | - Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub 6.5 niniejszych WWiORB.

6.77.  Wytrzymatos¢ na $cinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykonaé wg metody Leutnera na prabkach

@ 150+2mm lub @ 100£2mm zgodnie z ,Instrukcjq, laboratoryjnego badania sczepnosci migdzywarstwowe
warstw asfaltowych wg metody Leutnera | wymagania techniczne sczepnosci. 2014". Wymagana warto$¢ dla
potaczenia $cieralna — wigzaca wynosi nie mniej niz 1,0 MPa — kryterium nalezy spetnié. Dopuszcza sig tez inne
sprawdzone metody badania

sczepnosci, przy czym metoda referencyjng jest metoda Leutnera na probkach
@ 150£2mm.
Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy sprawdzaé zgodnie z czestoscig podana w pkt. 6.2. tab. 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie wytrzymalosci na $cinanie potaczen
miedzywarstwowych nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych.
Czeéc | - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 6.4 lub 6.5 niniejszych sst.

6.7.8.  Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury migknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 - czes¢ Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowaé nastepujace whasciwosci:

- temperature migknienia (1 badanie podczas préby technologicznej oraz w razie watpliwosci),

- nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltéw (1 badanie podczas proby technologicznej oraz w razie
watpliwosci).

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.8.1.  Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres badar i pomiaréw podano dla warstwy $cieralnej podano w tabeli 7.
6.8.2.  Szerokosé warstwy

Szerokosé wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscia projektowana z tolerancjg + 5 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100%
wykonanych pomiaréw szeroko$ci wykonanej warstwy powinna byé zgodna z szerokoscig projektowang z
folerancjg + 7 cm.

6.8.3. Réwnosé podluzna i poprzeczna warstwy scieralnej
A. Ocena réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej.

W pomiarach rowno$ci nawierzchni naley stosowaé metody:
— profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI;
- pomiaru cigglego réwnowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (w migjscach
niedostepnych dla planografu pomiar ciggly z uzyciem laty o diugoéci 4 m i klina).



Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drdg klasy Z, L, D,placéw i parkingdw oraz w
miejscach niedostepnych dla profilograféw nalezy stosowaé metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i
klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchyler rownosci podtuznej jako najwiekszej
odleglosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczna linig taczaca spody kétek jezdnych urzadzenia a mierzong
powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podiuznej warstw
nawierzchni nalezy wykonaé w sposdb ciagly z uzyciem taty (o diugosci 4 m) i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci podiuznej przy odbiorze warstwy planografem (tata i klinem) okresla
tabela 13.

Tabela 13. Dopuszczalne wartoéci odchylen rownosci podiuznej przy odbiorze warstwy planografem (latg i
klinem)

Dopuszczalne odbiorcze
wartosci odchylen réwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni
podiuznej warstwy
scieralnej [mm]
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wtaczenia i
Z wytaczenia, postojowe, 6
jezdnie tacznic, utwardzone
pobocza
Wszystkie pasy ruchu i
_ powierzchnie przeznaczone
L, D, place, parkingi 9
do ruchu i postoju
pojazddw

B. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég klasy GP oraz G nalezy stosowa¢ metode pomiaru
profilometrycznego réwnowazng uzyciu faty i kiina, umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odleglos¢ (przeswit)
pomiedzy teoretyczna tatg (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancig
+15%. Wartoé¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczaé z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podlega
wartosé $rednia z kolejnych 5 metréw.

W miejscach niedostepnych dla profilografu oraz drég klas Z, L, D, placéw i parkingdw pomiar réwnosci
porzeczne] warstwy $cieralnej nawierzchni dopuszcza sig wykonaé z uzyciem laty i Klina. Diugosé taty w
pomiarze rdwnosci poprzecznej powinna wynosié 2 m, Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.
Dopuszczalne wartoéci odchylen zostaty podane w tabeli 14,

Tabela 14. Dopuszczalne wartosci odchyleri réwnosci poprzecznej dla warstwy scierainej

Dopuszczalne wartosci
odchyleri réwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni
poprzeczne] warstwy
§cieralnej [mm)]




Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 9
do ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem faty i klina

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem faty (o diugosci 2 m) i kiina nalezy wykonywac z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru fata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszczyznie
prostopadiej do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktadaé pod tate w miejscu, w ktrym przeswit jest najwiekszy (najwigksze odchylenie rownosci).
Wielkosé przedwitu jest réwna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podiozonym pod tate. Zasady oceny
wynikéw padano w tabeli 14.

6.8.4.  Spadki poprzeczne
Pomiar spadkéw poprzecznych nalezy wykonag:

- fatg i pochylomierzem (sprawdzenie spadku poprzecznego polega na przylozeniu faty i pomiar
pochylenia pochytomierzem), lub

- metoda profilometryczng (pomiar profilografem laserowym), lub

- metodami geodezyjnymi.

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancjg £ 0,5%.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy $cierainej na odcinkach prostych i na tukach
powinny byé zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy
do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.8.5.  Uksztaltowanie osi w planie

0s warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowana z tolerancia

+ 5cm. Wymaga sig, aby co najmnigj 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. 100% wykonanych pomiaréw uksztaitowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowana, z
tolerancjg + 7 cm.

6.8.6. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawgdziach
kazdej jezdni. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do
akceptacji. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczad £ 1 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy $cieralnej a rzednymi
projektowanymi nie moga przekraczaé

+ 15cm.



6.8.7.  Zigcza podiuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle lub réwnolegle do osi drogi.
W konstrukeji wielowarstwowej:

~ Zzlacza poprzeczne powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 3 m,

~ zlaeza podiuzne powinny byé przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co
najmniej o0 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowaé zlacza podluznego w Sladach ko, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.8.8.  Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc,przeasfaltowanych”, porowatych,
tuszezacych sie | spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy écieralnej z betonu asfaltowego (AC S).
8.  ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i WWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
niniejszej WWIiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badar i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiardw kontrolnych
dodatkowych, badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdw czedciowych.

8.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatow i robdt (nie spefniajgce wymagan okreslonych w SST), to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego,
chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania /pomiary kontrolne dodatkowe lub
arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.4 lub 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonaweca w programie
tym jest zobowigzany dokonaé oceny wplywu na trwatosé konstrukcji nawierzehni, przedstawic sposdb
naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny kontraktowej — naliczenie potracen wedhug zasad
okreslonych w Instrukcji DP-T 14 Ocena Jakosci na Drogach Krajowych. Czesé | Roboty Drogowe.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody InZyniera/inspekiora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spefniajgce wymagar podanych w odpowiednich punktach SST
zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg, szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny byC ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt,



9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—oczyszczenie i skrapienie podioza,

—dostarczenie materiatow i sprzetu,

—opracowanie recepty laboratoryjnej,

-wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

-wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

-posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,

-roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

~uformowanie ztaczy, zagruntowanie $rodkiem gruntujacym i przymocowanie tasm bitumicznych,

—posmarowanie krawedzi bocznych asfaltem,

—przeprowadzenie pomiardw | badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzetu,

—zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych WWIiORB,

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych ninigjszymi SST obejmuje:

—roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.



10.
10.1.
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10.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych specjalnych - Czesé
2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5. Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocag
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztaftu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartos¢ drobnych
czastek — Uziarnienie wypeltniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornodci
na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej

i jamistosci WWIORB DPN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4.
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

18.

19.
20.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg,

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze5¢ 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 1. Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarmowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kalumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czescé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 10: Zageszezalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesc 20: Penetracja probek szesciennych lub
Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraca — Czesé 22; Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraca — Czesé 23: Okreélanie posredniej wytrzymatosci na rozciaganie prébek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco —~ Czesc 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 26: Sztywnosé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 28: Przygotowanie prdbek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$6 29: Pomiar prébki z zaggszezonej mieszanki mineralno-asfaltowej



42. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesc 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

43. PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineraino-asfaltowych na
goraco — Czesé 31: Probki przygotowane w prasie zyratorowej

44. PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

45. PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 35: Mieszanie laboratoryjne

46. PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

47. PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,in-situ”

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badahn mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 42: Zawartosé zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

49. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czgs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

50. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badarn - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 8: Destrukt asfaltowy
53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

54, PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

Obowiazujg wydania przywotanych powyzej norm i innych dokumentéw na dzier ztozenia przez Wykonawce
oferty.

Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez strony kontraktu.
10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z
pdzn. zm.)

2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

szczegdlowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468)

4, WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

5. WT-2 2014 - czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

6. WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

7. Instrukcja laboratoryjinego badania sczepnosci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera
i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdanska 2014.

8. Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czgsé I-Roboty drogowe.

9. Projekt RID I/6 Wykorzystanie materiatow pochodzacych z recyklingu: Zatacznik nr 8.2.1, Zatacznik nr 9.2.2,
Zalagznik nr 9.:23.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot
wymienionychw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanychz wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowegozgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacii ruchu, tj.: demontaz istnigjacego oznakowania
pionowego z przechowaniem na czas robot i z powtérmym montazem, montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur
stalowych, przymacowanie tablic znakéw drogowych o powierzehni ponad 0.3 m? (znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne), przymocowanie tablic znakow dragowych o powierzchni ponizej 0.3 m2 (tabliczki).

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sklada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym orazz konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposob trwaly umieszezone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowe] zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwatodé wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$é znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowe] wraz z naniesiona trescig, wykonang,
technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy Iub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania w
sposab roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje whadciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym - wsptdrozny4m).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzeri zmiennych i stalych dzialajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice.

1.4.7 Znak drogowy podéwietlany - znak, w ktdrym wewnetrzne Zrodlo Swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.8 Znak drogowy o$wietlany - znak, kidrego lico jest oswietlane zradlem $wiatla umieszczonym na zewnafrz znaku.
1.4.9 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do3 miesigcy od daty produkgiji.

1.4.10 Znak uzytkowany {eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3
miesiace od daty produkcii.

1.4.11 Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z DokumentacjgProjektowg SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodno$ci nadany
mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury.
Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny
mie¢ deklaracje zgodnoéci z odpowiednimi normami.



W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowych warunkow
tachnicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na dragach, podano szczegdiowe informacje odnosnie wymagan dla znakow pianowych.

2.3, Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg byé wykonywane jako prefabrykaty betonowe lub
Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

2.4, Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Charakterystyki konstrukgji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows uwzgledniajaca
wymagania postawione w obowigzujacych normach i SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie
z propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb gwarantujacy stabilne i prawidtowe
ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajgce strefy obcigzenia
wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne
konstrukeji uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakow i tablic oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie.
W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bazposrednigj
kolizji z konstrukcja wsporcza, usytuowanie i jej dobdr wymagaja oddzielnych rozwigzan projektowych spelniajgcych
warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drég. W takich przypadkach nalezy stosowaé konstrukcie zabezpieczajgce
bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z obowigzujaca norma.

Wyrdznia sie frzy kategorie biemego bezpieczenstwa dla konstrukeji wsporczych:

pochfaniajaca energic w wysokim stopniu  (HE),
pochfaniajgca energie¢ w niskim stopniu (LE), nie
pochtaniajgca energii (NE).

24.2.Rury

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacym normam.
Powierzchnia zewnsgtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢é wad w postaci tusek, peknieé, zwalcowan i

naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszezace sie w
granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
Korice rur powinny byé obciete réwno i prostopadle do osi rury,

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o diugosciach:

- dokiadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchylka 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla diugosci dokiadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszezalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez abowigzujgce normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajacym. Rury powinny byé cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacej normy. Powierzchnia ksztaltownika powinna byé
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sa usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$é ksziattownika nie moze zmniejszyé sie poza dopuszczaing, doing odchytke
wymiarows dla ksztatiownika,

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuzne ksztattownika. Powierzchnia korcdw ksztattownika nie
powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny byé ze stali St3W Jub SH4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wedlug aktualnej normy
uzgodnionej pomigdzy Zamawiajacym i wytwdrca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetniaé
wymagania obowigzujacej normy. Minimalna grubos¢ pawtoki cynkowej powinna wynosic 60 m.



Powierzchnia powtoki powinna byé ciagta i jednorodna pod wzgledem ziamistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszezanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latam itp.), takze elementow stuzgcych do zamocowania

znakéw na tym obiekcie lub konstrukeji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalodci znaku uzgodniony z
odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wiasciwosci techniczne konstrukeji wsparczej lub elementéw macujagych oraz trwatosé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakdw do innych obiektéw lub konstrukgji - rekojmia
moze byt wydana dla parti dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych rekojmia jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwatosci
konstrukeji wsporczej powinien wynosic 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatosé materiatow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku,
muszg wykazywaé peina odpornosé na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddzialywaniachemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku,
okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarangji producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okreslié, uzgodniona, z odbiorca, trwatodé znaku oraz
warunki gwarancji dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

e instrukcje montazu znaku,

s  dane szczegolowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

e instrukcje utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna byé co najmniej réwna trwalosci zastosowanej folil. Minimalne okresy gwarangji powinny
wynosié dla znakéw z folig typu 2 — 10 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
blachy ocynkowanej agniowo o grubosci min. 1,25 mm wg obowigzujacej normy.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg obowigzujacej normy.

Grubosé warstwy powloki cynkowej na blasze stalowsj ocynkowanej ogniowo nie moze byé mniejsza niz 28 m (200 g
Zn/m2).

Znaki i tablice powinny spefnia¢ nastepujace wymagania padane w tablicy 1.



Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatoéé na KN m” > 0.60 WL2
obeigzene silg naporu
wiatril )
Wytezymalo$é na EN 20,50 PL2
obeiazenie skupione
Chwilowe odksztalcenie nun/m <25 TDB4
zginajace
Chwilowe odkszialcenie | sropiest - m <002 IDT1
skretne =0,11 TDT3
=057 TDTS
< 1.15 TDT6*
Odksztaleenie trwale mmv'm lub |20 % odksztalcenia chwilowego -
stopien - m
Rodzaj krawedzi zuakn - Zabezpieczona, krawedZ tloczona, zaginana, E2
prasowana lub zabezpieczona profilem
krawedziowvin
Przewiercanie lica znakn - Lico znaku nie moze byé przewiercone z P3
zadnego powodu

# klase TDT3 stosuje sig dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic ua jeduej podporze, klasg
TDT1 dia tablic na konstrukcjach bramowyel. klase TDT6 dla tablic na konstrukejach wysiegnikowyvch

Przyieto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztatcenie zginajace,
zardwno znak, jak i sama tarcze znaku nie moze byé wigksze niz 25 mmim (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetniaé takze nastepujace wymagania:

-krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne gigcie o promieniu gigcia nie
wiekszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna byé réwna — bez wgieé, pofaldowan i otworéw montazowych. Dopuszczalna
nieréwno$¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic tarcze znaku w taki
spos6b, aby wymagania podane w tablicy 1 byly speinione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do
konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na
zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz
powtoka lakiernicza o grubosci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w
kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami w zakresie odpomnosci na dziatanie
mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetniaé dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny byé zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mnigjszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia
nie wskazano,

- faczenie poszczegdinych segmentow tarczy (dla znakdw wielkogabarytowych) wzdiuz poziomej lub pionowej krawedzi
powinno byé wykonane w taki sposdb, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity w migjscach ich taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego kiasy U nie odblaskowe, nie sa dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia adblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spefniaé wymagania okreslone w aprobacie technicznej .

Minimalna poczatkowa wartosé wspolczynnika odblasku R'(cdIx'm2) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z
procedura zawarta w CIE No.54, uzywajac standardowego iluminanta A, powinna spelnia¢ odpowiednio wymagania podane
w fablicy 2.



Wspétczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien byé mnigjszy niz 70
% wartosci podanych w tablicy 2 dla znakdw z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2. Folie adblaskowe
pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢é minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania postawione
w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geomerii 45/0 wspolrzedne chromatycznosci
i wspdtczynnik luminancji powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica2. Wrymagania dla wspdélczynunika luminancji p i1 wspdlrzednych chromaryeznodei x. y oraz
wspolezynaika odblasku R’

Lp. Wladciwosci Jednostkd Wymagania

1 |Wspélezynnik odblasku R” (kat cd/mrIx typ 1 tvp 2
o$wietlenia 5°. kar obserwacji 0.33%) dla
folii:
- bialej =350 =180
- zoltej z 35 =120
- CZeTWonej =10 > 45
- zielonej > - a1
- niebieskiej =2 > 14
- brazowej > 0.6 > 8
- poma'raﬂczmvej 520 > 68§
- szare] =30 = 90

2 | Wspdlezynnik luminancji p - typl typ 2
i wspohzedne chromatycznosci X, v )
dla folii:
- bialej p=035 p=z=0.27
- zoltej B =027 pz0.16
- czerwonej B =0.05 B =003
- Zielonej p =004 B=0.03
- hiebieskiej p =001 B =001
-brazowej 009242003 | 00922003
- lellﬂ._l'ﬂIICZO\\-"é_] B >0.17 ﬁ =0.14
Basai 0.182p=20.12 | 0.182B =0.12

*) wspolizedne clwomarycznosei X, v w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspdlrzedne punktéw naroznych wyznaezajacych pola barw

Wspolrzedne clhwromartycznodei punkidw naromych
Barwa folii wyznaczajgcych pole barwy
(Zrédlo $wiatla Dgs. geometria pomiary 45/0 %)
1 2 3 4

Biala x 0.335 0.303 0.285 0.335
y 0.355 0.305 0,325 0.575
Zolta typ 1 folii X 0,522 0.47 0.427 0.465
v 0.477 0.440 0.483 0.534
; 2 . 0.545 0.487 0427 0.465
Sty 2 ol v 0.454 0.423 0.483 0.534
i X 0.735 0.674 0.569 0.655
v 0.265 0.236 0.341 0.345
TE X 0.078 0.150 0.210 0.137

Niebieska v 0.171 0.220 0.160 0.03
i X 0,007 0.248 0.177 0.026
N 0.703 6.409 0.362 0.399
. X 0.455 0.523 0479 0.558
Brmn ¥ 0.397 0.429 0373 0.394
oAb X 0.610 0.535 0.506 0.570
¥ 0.390 0.375 0.404 0.429
Szara X 0.350 0.300 0.285 0.335
y 0.360 0,310 0,325 0.375




2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rdwna, gladka, hez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Na powierzehni moga wystepowac w obrebie jednego pola $rednio nie wigcej niz 0,7 bledéw na powierzchni (kurz, pecherze)
o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystapic.

Sposéb polaczenia foli z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemoziiwiaé jej odigczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnoéé rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturdw znaku, ktére moga powstad przy nanoszeniu farby na
odblaskowa powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym powinny byé wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie
lub rama z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylngj stronie znaku powinna byé réwna, gtadka bez smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $ruba mikrometryczna;

- dla blachy stalowsj ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25+1,5 mm wynosi -0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi -0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi15 nm.
Sprawdzenie wg obowigzujgcej normy.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynieé wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakdw o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegdtowych zalacznika nr 1 s3 nalezy powiekszyé
o 10 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni >1m?2 podane w opisach szczegdlowych zatacznika nr 1 oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykonac w tolerancji wymiarowej 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza 2 mm,
- kontury rysunku znaku {obwddka i symbol) musza by¢ rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm,

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystepowaé wigcej niz
0,7 Iokalnych usterek {zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowar powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do
2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3
zarysowan o szerokosci nle wigkszej niz 0,8 mm i cafkowitej dtugosci nie wickszej niz 10 cm. Na catkowitej dlugosci znaku
dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dugosei przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztatcajg tredci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sig réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej 6
mm? kazde - w liczbie nie wieksze] niz pieé na powierzchni znaku malego lub éredniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej & mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego
(whaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga, znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi
byé bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczaine jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe foli do
powierzchni tarczy znaku. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna

korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.



Wymagana jest taka wytrzymato$é potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90¢ przy
promieniu {uku zgiecia do 10 mm w Zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system aceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych wyréb, ktéry
posiada aprobatg techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosawania przy wykonywaniu robdt budowlanych w
zakresie odpowiadajacym jego whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng i oznakowat wyréb budewlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodnosci wyrobu z aprobatg
techniczng dokonuje producent, stosujag system 1.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie znaku z materiatéw odblaskowych, znak musi speiaé
dodatkowo wymagania okreélone w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy musza spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.7.1.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementdw konstrukeji wsporczych znakéw jak
$ruby, listwy, wkrety, nakretki itp, powinny byé czyste, gtadkie, bez peknigé, naderwan, rozwarstwienr i wypuklych karbow.

taczniki moga byé dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich
wielkodci. Laczniki powinny byé ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odpomych na korozig w czasie nie

krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty
nalezy uktadaé na podktadach z zachowaniem prze$witu minimum 10 cm miedzy podiozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkadzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

wiertnic do wykonywania dotdw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro®, $Srodkéw
transportowych do przewozu materiatow,
przewoznych zbiornikow na wodg, sprzetu

spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyé, tak aby nie ulegaly przemieszezaniu i w sposob
nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania rob6t
Zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc:
lokalizacie znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umacnionego lub pasa

awaryjnego postoju,
wysokos$¢ zamacowania znaku na konstrukcji wsporcze).



Punkiy stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysokosé zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, Migjsce wykonywania
prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych
pojazdami na dradze.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposodb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byé dostosowany do gtebokosei wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapié
natychmiast do wykonania w nich robdt fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zagescié. Wolne przestrzenie migdzy Scianami gruntu |
prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna z powierzchnig

pobocza lub byé wyniesiona nad te powierzchnie nie wigcsj niz 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarawych (znak kierunku i
miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” [ub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 [24],

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacig
projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno byé wyréwnane z doktadno$cia 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé i miejsce wypenié do spodu fundamentu betonem.
Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyé izolacja, np. emulsjg asfaltows. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypad warstwami grubodci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, slupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny byé
wykonane zgodnie z dokumentacja i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchytka od pionu, nie wiecej niz 1 %,

odchytka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wiecej niz 2 cm,
odchytka w odlegtodci ustawienia znaku ad krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,
nie wigeej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtodci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
Znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporcza

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcig wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktdrych wystepuja czeste przypadki dewastaciji znakdw, zaleca sie stosowanie elementow
ztacznych o konstrukciji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sle zamocowania znaku do Kkonstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

Sposdb mocowania znakdw Wykonawea, przed ich zakupem, uzgodni z Inzynierem.,

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mieé naklejona na rewersie naklejke zawierajgca nastepujgce informacje:

a) numer i date normy,

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkeii

nazwe, znak handlowy i inne ozhaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,
znak budowlany B,

nurner aprobaty technicznej IBDIiM,

numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace.

e>oac



Oznakowania powinny byé wykonane w sposdb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej adlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm2. Czytelnosé i trwatodé cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna byé nizsza od wymagane] trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonaé z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatow do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawey, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badar materiatéw dla tych robat.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiardw wyrobow dostarczonych przez

producentéw
Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badai Ocena
wynikdw badan
) Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym okiem.
) : ; do 4 badan z i « Lo S £
1 Sprawdzenie e Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ e i
powierzchni el;neurgw ki dostepnych narzedzi (np. linialow z W}r’l}ll{l badqu
Y W XAZCE) | czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. powinuy by¢

dostarczonej partii e - ; zeodne z
eSS : Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami = s
o WYIOUDW hCZaCQJ do it ! 4 d = Wwvmaganiami

Sprawdzenie S pomiarowyni lub sprawdzianami (np. b s =
2 e 1000 elementéw i : e prinktu 2
wyniaréw linialami, przymiarami itp.) &

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wiadciwosci dostarczonych
wyrobow i materialow w zakresie wymagan pedanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzaé:

zgodnodé wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary znakdw, wysokosc
zamocowania znakow),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 5,
prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, poprawnosé
wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

poprawnosé ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, zgodnos¢ rodzaju i
grubosci blachy ze specyfikaca,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rohdt podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- 1szt. (sztuka) dla wykonanej tablicy znaku drogowego,

- 1szt. {szluka) wykonanego stupka do znaku drogowego z rury stalowej o $rednicy 60,3 mm na fundamencie
prefabrykowanym lub z betonu wykonywanego na ,mokro”.



8. ODBIOR ROBOT
8.1, Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne,

8.2, Odbidr ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbidr ostateczny powinien
by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiardw i badar jakosciowych okreslonych w punktach 2 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonad przeglad znakéw i wybrang grupe poddaé badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga byé podstawg odbioru pogwarancyjnego.
Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzié w ciagu 1 miesiaca po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania stupka do znaku drogowego obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e  zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,
e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
e przygotowanie stupkéw do znakéw drogowych,
e zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstrukeji wsporczych,
e wykonanie wykopéw pod fundamenty znakdw,
wykonanie podsypki piaskowej,
wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakow i tablic,
e  zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopdw pod fundamenty,
o  uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania tablicy znaku drogowego obejmuje:

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt, oznakowanie
robét prowadzonych w pasie drogowym,

montaz tablicy znaku na stupku,

maocowanie ghiazd do montazu stupkdw,

uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.



