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Przedmiot i zakres zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej nr 4 w Polkowicach wraz z doposazeniem w urzgdzenia komunaine.
Zakres prac projektowych obejmuje projekt zagospodarowania tferenu dla
nastepujgcych elementdéw matej architektury:

- zestaw zabawowy ,,samolot”

- frampolina,

- tawo-stoty,

- zadaszenia przeciwstoneczne

Roboty budowlane ujete w niniejszej dokumentacji zakwalifikowano zgodnie z Art. 29
ust. 1. pkt 28) Ustawy Prawo Budowlane jako budowa obiektdw matej architektury
w migjscach publicznych. Przedmiotowa dokumentacja stanowi zatgcznik do wniosku
0 przyjecie zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do wykonywania robét budowlanych

nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Istniejgce zagospodarowanie
Teren objety inwestycjg przynalezy do Szkoty Podstawowej. W miejscu planowanej

rozbudowy placu zabaw znajduje sie nawierzchnia z frawy naturalne;.

Istniejaca infrastruktura nie koliduje z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

Projektowane zagospodarowanie

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje:
*  montaz urzgdzeh stanowigcych wyposazenie placu zabaw,
= ustawienie tawo-stotdw- 6 szt.,
= montaz zadaszen przeciwstonecznych- 4 komplety,

= wykonanie nawierzchni piaskowej pod jednym z urzgdzen zabawowych.

Gtownym zatozeniem projektu jest rozbudowa oraz zadaszenie ogdlnodostepnego
placu zabaw znajdujgcego sie na terenach zewnetrznych przy Szkole Podstawowe.
Projekt zaktada réwniez utworzenie miejsca do realizacji zaje¢ lekcyjnych na $wiezym
powietrzu. Przebudowa placu zabaw obejmuje wykonanie nawierzchni piaskowej oraz
montaz nowych urzqgdzen zabawowych. Urzgdzenia rozmieszczono z uwzglednieniem
ich stref bezpieczenstwa.

Istniejgcy plac zabaw zostanie rozbudowany o nastepujgce elementy:
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TRAMPOLINA
* wymiary 1,55 x 4,52 m

» strefa bezpieczenstwa 5,0 x 8,0 m

= pole powierzchni zderzenia 36,9 m?
= HIC- nie dotyczy
WIDOK POGLADOWY WRAZ Z KOLORYSTYKA
Specyfikacja:
Konstrukcja ze stali ocynkowanej odpornej na korozje. Mata skokowa z klockéw
z tworzywa sztucznego na linach stalowych. Sprezyny zastoniete statg pokrywaq.

Ostona wokdt maty skokowej zalana nawierzchnig EPDM/SBR.

ZESTAW ZABAWOWY SAMOLOT /
» wymiary 60x7,8x2,5m "
» strefa bezpieczenstwa 9,1 x 10,8 m
= pole powierzchni zderzenia 59,0 m?
» HIC-1,7m

WIDOK POGLADOWY

Specyfikacja:

Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min.
C16/20. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej. Ptyty z tworzywa HDPE. Podesty ze
sklejki antyposlizgowej. Elementy drewniane wykonane z gietego drewna klejonego,
impregnowanego powierzchniowo. Liny z rdzeniem stalowym 2z oplotem
z polipropylenu, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. tancuchy ze
stali nierdzewnej. Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do

stupow. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe.

Szczegbty rozmieszczenia urzgdzen przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Urzgdzenia nalezy zamontowad¢ zgodnie z wytycznymi producenta i PN. Wszystkie
elementy konstrukcyjne przeznaczone do montazu w gruncie nalezy posadowic
poprzez zabetonowanie betonem klasy min. C16/20 $cisle wg zalecen producenta.

Instalacja tframpolin nie wymaga fundamentowania. Nalezy jg osadzic w wykopie
ZWracajgc uwage nad zachowanie poziomu (montaz nalezy wykonaé wg zalecen

producenta).

Zamawiajgcy wymaga, by zaoferowane urzqgdzenia zabawowe posiadaty certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z normqg PN-EN 1176 wydane przez jednostke certyfikujgcg

posiadajgcqg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i oznaczone logiem
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PCA. Certyfikaty powinny by¢ wydane minimum w programie certyfikaciji P5BN (typ
akredytaciji: 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01).

Pod potrzeby realizacji zajec¢ lekcyjnych na $wiezym powietrzu zaprojektowano zestaw

szesciu tawo-stotdw.

LAWO-STOL
* wymiary 1,83x 1,71 x0,72m
‘(
\i
\i
WIDOK POGLADOWY
Specyfikacja:

Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min.
C16/20. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w  kolorze
anfracytowym. Siedzisko z ptyt HPL lub deski drewniane lite, impregnowane
powierzchniowo. tby §rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki

kotpakowe.

Dla zwiekszenia komfortu uzytkownikéw istniejgcego placu zabaw i strefy lekcyjnej na

Swiezym powietrzu projektuje sie zadaszenia przeciwstoneczne.

ZADASZENIA
wymiary 5,5x 5,5 m

WIDOK POGLADOWY
Specyfikacja:
Zadaszenia sktadac sie bedqg z plandeki przepuszczalnej o wymiarach 550 x 550 cm
na ciggnietej na stalowych linkach w ostonie PCV. Linki zamocowane poprzez
ruchome obejmy do stupdw stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo,
stanowigcych konstrukcje zadaszenia. Dodatkowa linka stalowa na  dtugosci
przekgtnej podtrzymujgca dodatkowo $rodek plandeki. Stupy konstrukcyjne
mocowane w fulejach stalowych ocynkowanych kotwionych w fundamentach
betonowych.
Elementy konstrukcyjne wyposazenia zadaszenia nalezy zamontowaé zgodnie
z wytycznymi producenta i PN. Wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do

montazu w gruncie nalezy posadawiac¢ poprzez zabetonowanie betonem klasy C30
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$cisle wg zalecen producenta. Stopy fundamentowe o wymiarach 60x60x50 (dt. x szer.
X wys.) nalezy posadawiaé na 10cm warstwie chudego betonu na gtebokosé

przemarzania, tj. 80 cm ponizej poziomu terenu.

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

W obrebie urzgdzenia zabawowego ,samolot” zaprojektowano nawierzchnie

piaskowq. Powierzchnia w/w nawierzchni wynosi ok. 62 m2 i sktada sie z piasku

rzecznego, ptukanego o jasnej barwie i frakcji 0/ Tmm. Grubo$¢ warstwy wynosi 30cm.

Nastonecznienie placu zabaw

Zgodnie z § 40. ust. 2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie, nastonecznienie
projektowanego placu zabaw, z uwagi na brak obiektéw kubaturowych oraz zieleni
wysokiej od strony potudniowej, wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach

réwnonocy, w godzinach 10001400,

Parametry techniczne urzgdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

Parametry techniczne urzqdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.

Pojemniki do gromadzenia odpadéw statych

Nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni

pow. dziatki 98/31 5426,0 m?
pow. dziatki 99/8 683,0 m?
pow. dziatki 119/8 2 923,0 m?
tqgczna pow. dziatek 9 032,0 m? 100 %
pow. istn. placu zabaw 189,2 m2 2,09 %
pow. proj. placu zabaw 62,0 m2 0,69 %
pow. zabudowy (bud. szkoty) 19290m2  21,35%
pow. istn. utwardzona 38690m2 4284 %
pow. biologicznie czynna (trawiastal) 29828m2 33,03%
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5. Informacje i dane:

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce
Z miejscowego planu zagospodarowania terenu
Dla tferenu objetego inwestycjg obowigzuje miegjscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Polkowicach nr LX/656/23
z dnia 13 czerwca 2023r. Nieruchomos¢ zlokalizowana jest w jednostce terenowe;j
oznaczonej na rysunku planu okreslonymi liniami rozgraniczajgcymi 4P.1.UO- tereny

ustug edukaciji, kultury i opieki nad dzieémi.

Rozbudowa placu zabaw jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym terenu. Zakres
opracowania nie przewiduje budowy obiektdw kubaturowych. Zapisy MPZP nie
ograniczajg mozliwosci wykonywania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot

niniejszego opracowania.

USTALENIA WYNIKAJACE Z MPZP PROJEKTOWANE DANE

Na terenach kategorii ,UO" dopuszcza sie :

1) Zielen i obiekty matej architektury;

2) Urzgdzenia i obiekty sportowe i
rekreacyjne;

3) Miejsca postojowe dla pojazddw w | projektuje sie obiekty matej
formie; architektury: urzqgdzenia zabawowe,
a) garazy wielopoziomowych, tawki, kosze na $mieci
b) garazy w parterze,
c) garazy podziemnych,
d) parkingdw terenowych;

4) obiekty uzupetniajgce;

Na terenach kategorii ,JO"
zagospodarowanie i uzytkowanie, o ktdérym .
) ) .. | Nie dotyczy.
mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4, nie moze zajqc¢

tgcznie wiecej niz 30% powierzchni terenu

Na ferenach kategorii ,UO" powierzchnia
Powierzchnia  biologicznie  czynna

biologicznie czynna nie moze zajmowac mnie;j )
wynosi 33,03 %

niz 30% pow. dziatki budowlane;.

5.2. Ochrona konserwatorska
Obszar objety opracowaniem znajduje sie poza strefqg ochrony konserwatorskiej.

5.3. Dane okreslajgce wpltyw eksploataciji gérniczej i zabezpieczenia przeciw tym wptywom
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu goérniczego ZIG

~Rudna”. Zakres opracowania nie przewiduje budowy obiektéw kubaturowych,

9
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a prace budowlane z uwagi na swoéj zakres nie podlegajg zabezpieczeniom

profilaktycznym zwigzanym z wptywami eksploatacji gbrnicze;.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia
Projektowane roboty budowlane nie wprowadzajg zagrozeh dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz otoczenia. Rozwigzania funkcjonalne
i materiatowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi dotyczgcymi
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony
sanitarno-epidemiologicznymi.

Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie
przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan kohczy sie wraz z zakohczeniem
robdt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggngc
poprzez: odpowiednig organizacje robdt, dobdr materiatdéw, sprzetu i Srodkdw
fransportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do
produkciji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko, stosowanie materiatow
lub prefabrykatdéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane
i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu
na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczeh w uzytkowaniu, zagospodarowaniu, itp.

Wplyw inwestycji na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Charakter i wielko$¢ inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne. Charakter

przedsiewziecia pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu.

6. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode

Nie dotyczy.

7. Rodzaj, zakres i sposéb prowadzenia robét

7.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjg projektowq. Nalezy

wykonac¢ wizje lokalng w celu rozpoznania warunkdw i ewentualnych kolizji, w tym
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz przeszkdd w redlizacji inwestycji. Nalezy

rozpoznac¢ podtoze gruntowe.

10
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7.2. Roboty ziemne
Wykop pod fundamenty matej architektury mozna wykonywaé mechanicznie lub

recznie. W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia terenu roboty wykonywad
recznie.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym lub jesli zajdzie taka potrzeba na
wykonanej piaskowej wymianie. Nie mozna dopuscic do przemarzniecia
i uplastycznienia gruntu. Wykop po wykonaniu robdét betonowych zasypywac

warstwami z zageszczeniem do osiggniecia wspdtczynnika ID>0,67.

7.3. Sposéb prowadzenia roboét
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywadé pod nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem "“Technicznych warunkdw wykonywania i odbioru robdt budowlano -
montazowych", obowigzujgcych przepiséw i norm PN, BN oraz odpowiednich
wytycznych i instrukciji np. ITB.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej
oraz uzyskania odpowiednich zezwoleh, zgtoszen i protokotdw odbioru robét.

W trakcie redlizacji nalezy stosowa¢ materiaty oraz urzgdzenia posiadajgce
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

W przypadku pojawienia sie wagtpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych /dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego/ nalezy porozumied sie z autorami niniejszego opracowania.

W zwigzku z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od niniejszego projektu. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw zamiennych
odpowiadajgcych parametrom technicznym zawartym w projekcie po wczesdniejszym
pisemnym uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

Rozwigzania zamienne nie mogq pogorszy¢ zatozonych w projekcie walordw
uzytkowych i parametrdw technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan
zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen

kontrolnych, itp.

8. Sposédb i zakres oddzialywania obiektu na otoczenie
Obszar oddziatywania inwestycji na otoczenie zostat wyznaczony na podstawie
nastepujgcych przepisdw:
- Prawo budowlane
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Analize obszaru oddziatywania budynku dokonano w zakresie:
-funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem,
11
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-bryty- przestanianie (§13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zacienianie (§13, §40, §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jokim powinny odpowiadad
budynkiiich usytuowanie.

Na podstawie powyzszych obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje
dziatki nr 98/31, 99/8, 119/8.

9. Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢
wprowadzone tylko po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru
budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.
Do redlizacji obiektéw nalezy uzywac¢ materiatéw budowlanych posiadajgcych
niezbedne atesty i certyfikaty.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacii
z gtdwnym projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.
Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych). Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszq odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiadac odpowiednie
atesty, aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie bgdz uzgodnionych z projektantem
po akceptacii inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng czesc

niniejszego opracowania.

12



