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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na rozbudowie placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr
4 w Polkowicach, na dziatkach nr 98/31, 99/8, 119/8, obreb 0002.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét zgodnie
z Ustawq Prawo Zamodwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt wykazanych w  kosztorysie
i przedmiarze robdt oraz w dokumentacii projektowej koniecznych do ich wykonania uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

1.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT

= montaz elementdbw matej architektury- szesciu tawo-stotdw, trampoliny, zestawu zabawowego
»samolot”, zadaszen przeciwstonecznych nad istniejgcym i projektowanym zestawem zabawowym,

= wykonanie nawierzchni piaskowej w obrebie projektowanego zestawu zabawowego.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertdéw. Uzyskanie aprobaty technicznej
jest wymagane dla wyrobdw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
Polskie] Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreSlonych we wtadciwej przedmiotowo Polskie]
Normie.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowanqg jednostke certyfikujgca,
przyznajacy okreSlonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z okre$Slong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne
z okreslong Polskg Normg, aprobatqg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlano-wykonawczy, uzupetniony opisami
technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych.

Inwestor/Zamawiajgcy - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamdwieniach publicznych; podejmujgca
budowe i bedgca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego.
Do obowigzkdw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie
tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie Ssrodkdw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie

robdt budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie
Z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét allbo obliczenia wartosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by<& wykonany
w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki olbomiardw
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub

zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalaciji, urzadzen technicznych i przewoddw
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kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr . kohcowy".

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajace
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkdw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robdt budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
robdt wynikajgcych z dokumentaciji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub
naktaddw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania
dotyczgce wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robdt oraz okresdlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych

pozycji przedmiaru.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
redlizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej —
przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gofowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére
zmniejszajq ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamodwienia publicznego.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposdb  trwaty w  obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowaq.

Inak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadq i procedur certyfikacji,
potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi

zagrozenia dla zycia.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw
pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia mogqg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajq: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreSlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za joko$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej oraz na podstawie
pomiardw stanu istniejgcego lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badanh
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania
roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwosciqg zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej, specyfikacjami
technicznymi i dokumentacjqg projektowq.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowgq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedq zgtaszane przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnoéciom obmiaréw podlegac¢ bedg roboty, ktére wystqpig w trakcie wykonywania zamdwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Wykonawce bedqg przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlegac¢ bedq sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwosciq uzalezniong od postepu i rodzaju robdt jakich
dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Zasady okredlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach
Naktaddw Pracy (KNR).

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

b) odbiér koncowy

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PXATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okredlonych przez Zamawiajgcego w umowie.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawigjgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w specyfikacji technicznej,
w przedmiarze robét oraz w dokumentacii projektowe;.

10. DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

» Dokumentacja projektowa.

= Przedmiar robét.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét polegajgcych na rozbudowie placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr
4 w Polkowicach, na dziatkach nr 98/31, 99/8, 119/8, obreb 0002.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt zgodnie
z Ustawq Prawo Zamodwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt wykazanych w  kosztorysie
i przedmiarze robdét oraz w dokumentacji projektowej koniecznych do ich wykonania uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

1.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT
= wykopy ziemne pod fundamenty elementéw matej architektury.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
nie wystepujqg

3. SPRZET

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparka, spycharka,
ubijak do zageszczania, zageszczarka).

4. TRANSPORT.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych, tj. ziemia, piasek, pospdtka, stosowane bedq
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki tfransportu muszqg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznaé sie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami projektowanych elementéw. Nastepnie wyznaczyé
zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktdéw przekroju podtuznego i przekrojdw poprzecznych, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony i gtebokosci wykopdw, punktdw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: niwelator oraz prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg mierniczq, tasmg itp.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.

Kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor nadzoru.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Techniczne] oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.
Jednostkami obmiarowymi sqg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robdét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Odbiorowi podlega iloé¢ i jokos¢ wykonanego wykopu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na rozbudowie placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr
4 w Polkowicach, na dziatkach nr 98/31, 99/8, 119/8, obreb 0002.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdt zgodnie
z Ustawq Prawo Zamdwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt wykazanych w  kosztorysie
i przedmiarze robdét oraz w dokumentacji projektowej koniecznych do ich wykonania uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

1.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem warstwy piaskowej w obrebie zestawu zabawowego.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia  podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi  normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania nawierzchni piaskowej musi by¢ drobnoziarnisty piasek , miekki”. Wyklucza sie
stosowanie gruboziarnistego. Piasek nalezy przesia¢ do odpowiednie] wielkosci, nie moze on zawierac
kamieni i innych niebezpiecznych czgsteczek i elementdw. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i
miatki, nie moze sie kurzy¢. Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem - rozécielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowad
sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- faczki

-topaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do fransportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, rdwne, pozbawione zanieczyszczeh mogagcych
spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie
4m do émm. Nawierzchnia z piasku nie bedzie obramowana. Piasek powinien by¢ doktadnie
rozprowadzony i wyréwnany za pomocd recznych lub mechanicznych urzadzenh réwnajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wykonania robét Inspektorowi nadzoru w celu akceptacii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Cena wykonania 1 m?2 podbudowy z kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
sprawdzenie i ewenftualng naprawe podtoza,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

. DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie nasigkania wodq
materiatéw mineralnych niezwigzanych

2 PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

3 PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni naturalne;j i
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terendw sportowych

4 PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren
nawierzchni mineralnych otwartych terendw sportowych

5 PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie zawarto$ci wody
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terendw sportowych

Dokumentacja projektowa.

Przedmiar robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 37410000 SPRZET SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTOW NA WOLNYM POWIETRZU

CPV 43325000-7 WYPOSAZENIE PARKOW | PLACOW ZABAW
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na rozbudowie placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr
4 w Polkowicach, na dziatkach nr 98/31, 99/8, 119/8, obreb 0002.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt zgodnie
z Ustawq Prawo Zamodwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt wykazanych w  kosztorysie
i przedmiarze robdt oraz w dokumentacji projektowej koniecznych do ich wykonania uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

1.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
tawo-stotéw, zestawdw zabawowych i zadaszen przeciwstonecznych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZIACE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.

2. MATERIALY

TRAMPOLINA
* wymiary 1,55 x 4,52 m
* strefa bezpieczenstwa 5,0 x 8,0 m
* pole powierzchni zderzenia 36,9 m?2
* HIC- nie dotyczy

WIDOK POGLADOWY WRAZ Z KOLORYSTYKA
Specyfikacja:
Konstrukcja ze stali ocynkowanej odpornej na korozie. Mata skokowa z klockéw z tworzywa
sztucznego na linach stalowych. Sprezyny zastoniete statg pokrywq. Ostona wokdt maty skokowej
zalana nawierzchnig EPDM/SBR.

LESTAW ZABAWOWY SAMOLOT f
= wymiary 6,0x7,8x2,5m
= strefa bezpieczenstwa 9,1 x 10,8 m
* pole powierzchni zderzenia 59,0 m2
*HIC-1,7m

WIDOK POGLADOWY

Specyfikacja:

Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20. Elementy
stalowe ze stali nierdzewnej. Ptyty z tworzywa HDPE. Podesty ze sklejki antyposlizgowej. Elementy
drewniane wykonane z gietego drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo. Liny z
rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do
stupdw. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe.
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Szczegdty rozmieszczenia urzgdzenh przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Urzgdzenia nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta i PN. Wszystkie elementy
konstrukcyjne przeznaczone do montazu w gruncie nalezy posadowi¢ poprzez zabetonowanie
betonem klasy min. C16/20 $cisle wg zalecen producenta.

Instalacja tframpolin nie  wymaga fundamentowania. Nalezy jg osadzi€é w  wykopie
ZWracajgc  uwage na zachowanie poziomu (montaz nalezy wykonaé wg zaleceh
producenta).

Zamawiajgcy wymaga, by zaoferowane urzqgdzenia zabawowe posiadaty certyfikaty
potwierdzajgce zgodno$s¢ z normg PN-EN 1176 wydane przez jednostke certyfikujgcg
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i oznaczone logiem PCA.
Certyfikaty powinny by¢é wydane minimum w programie certyfikacji P5BN (typ akredytacii: 3 wg
PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01).

LAWO-STOL
*wymiary 1,83x 1,71 x0,72m
‘%
\i
\5
WIDOK POGLADOWY
Specyfikacja:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Siedzisko z
ptyt HPL lub deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo. tby Srub, nakretki
ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe.

Dla zwiekszenia komfortu uzytkownikdw istniejgcego placu zabaw i strefy lekcyjnej na swiezym
powietrzu projektuje sie zadaszenia przeciwstoneczne.

ZADASZENIA
* wymiary 5,5x 5,5 m

WIDOK POGLADOWY
Specyfikacja:
Zadaszenia sktadac sie bedq z plandeki przepuszczalnej o wymiarach 550 x 550 c¢cm na
ciggnietej na stalowych linkach w ostonie PCV. Linki zamocowane poprzez ruchome obejmy do
stupdw  stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, stanowigcych —konstrukcje
zadaszenia. Dodatkowa linka stalowa na dtugosci przekgtnej podtrzymujgca dodatkowo srodek
plandeki. Stupy konstrukcyjne mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych kotwionych w
fundamentach betonowych.
Elementy konstrukcyjne wyposazenia zadaszenia nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi
producenta i PN. Wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do montazu w gruncie nalezy
posadawiac poprzez zabetonowanie betonem klasy C30 SciSle wg zalecen producenta. Stopy
fundamentowe o wymiarach 60x60x50 (dt. x szer. x wys.) nalezy posadawiaé na 10cm warstwie
chudego betonu na gteboko$¢ przemarzania, tj. 80 cm ponizej poziomu terenu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Roboty ziemne mogqg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywadé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- dorecznych wykopdw,

- mierniczym typu tasmy miernicze i poziomnice,

- w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponowac betoniarkg min 150 1.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowaé sprawne technicznie érodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny
by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementdw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartosé
tadunku. Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Wskazany jest transport pojazdem przystosowanym do przewozu stolarki.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem dla urzgdzen i wyrobdw, ktére tego wymagajg nalezy wykonaé fundamenty, lub
podtoza oraz instalacje wg wskazah producenta lub rysunkéw szczegdtowych dokumentacii projektowej.
Montaz nalezy wykonywad zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong
przez kazdego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Badania kontrolne obejmuje kontrole:

- sprawdzenie pionu, rbwnosci i wysokosci elementdw,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu  wszystkich  elementédw matej architektury objetych
dokumentacjq projektowaq,

- sprawdzenie wizualne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

= montaz wyposazenia boiska — szt.

= montaz ogrodzenia systemowego - m.

=  wykonanie fundamentéw/taw betonowych — m3

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

10. DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

= Dokumentacja projektowa .
=  Przedmiar robét.

str. 15



