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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgaojiz ruchu dla zadania
pn.. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozow Rymanow - Daliowa
w km od 1+054,85 do 1+235,00 w m. Humniska polggajpa budowie drogi dla pieszych
oraz zatoki autobusowej w km 1+090,00 strona pravez z przebudogzjazddéw zwykiych

w km 1+073,83; 1+097,40; 1+130,45; 1+146,15; 1+2961+207,90; 1+222,50 strona prawa
"- chodnik na catej dlugami zlokalizowany jest przy prawej krgazi jezdni

1.2 Podstawa opracowania

* wizja lokalna w terenie
Przy projektowaniu kierowano ¢sobowgzujacymi przepisami technicznymi i wytycznymi
projektowania:
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc220oku w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyez/ch drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o0 rucdtogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047).
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie
szczegoOtowych warunkow zaidzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zaradzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784 t.}.).
* Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Waestnznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygmat drogowych
(Dz. U. 2019, poz. 2310 t.}.).
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®&ku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialmagach ( Dz. U. 2019,
poz. 2311t..).
» Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmalfrogowych oraz urggzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach
» Zalgcznik Nr 1-4 do Rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 20@&u w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlakawai sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania dnagach
(Zafgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
Na etapie uzgadniania projektu ngleizyska:

* Opinig uzgadniajca przedstawiom organizag ruchu z Podkarpackiego Zadu

Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, ul Boyéelenskiego 19a — zagdu drogi
wojewodzkiej Nr 887 Brzozow - Rymanow - Daliowa

* Opinig uzgadniggca  przedstawiom organizagi ruchu przez Komenrd
Wojewodzk Policji w Rzeszowie

e Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez orgarzdzapcy ruchem

Powiadomienie o wprowadzonych zmianach w organizaghu naley dokon& w trybie
§ 12 ust.2 cytowanego g w pkt. 3 Rozpomdzenia.



1.3 Lokalizacja

Odcinek drogi ohjty opracowaniem stanowi pas drogowy drogi wojewdgjziNr 887
Brzozéw - Rymanow — Daliowa i znajdujee sw administracji PZDW w Rzeszowie - Rejon
Drog Wojewodzkich w Rymanowie. W cdto potazony jest na dzialce nr ewid. 6069
w miejscowdci Humniska. Chodnik zlokalizowano w km 1+054.85 1+235.00

w miejscowdci Humniska. Tras projektowanego chodnika zlokalizowano przy prawej
krawedzi jezdni.

Miejsce oznakowania odde niniejszym opracowaniem pokazanays D 1 — Orientacja.

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacchu w zwizku z projektowanym
chodnikiem dla pieszych.
W opracowaniu uwzgtniono istniegce warunki ruchu wiej wymienionego odcinka drogi.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Odcinek drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozéw - RymanéwDaliowa w km 1+054.85
— 1+235.00 jest zorientowany w ukladzie pétnocngotudniowym i posiada niwelet
ze zmiennymi spadkami do maksymalnie okoto 1,59Na.odcinku olgtym niniejszym
opracowaniem droga posiada szekkorony 6,5 m — 7,5 m w tym jezdno nawierzchni
bitumicznej o szerokwi okoto 5,70 m. Pobocza gruntowe orazscmowo z kruszywa
0 zmiennej szerokoi od 0,50 m do ok. 0,70 m. prawostronny otwartyv rdrogowy

odprowadzajcy wody opadowe. Na trasie rowu drogowego istnigjazdy zwykie
0 nienormatywnych szerokcach. Droga wojewodzka Nr 887 charakteryzuje dizym

natzeniem ruchu kotowego — osobowego é¢zarowego, oraz pieszego. Ze waiih na
waskie pobocza wygpuje bardzo die zagraenie kolizji drogowych z udziatem pieszych.

Przylegagcy do drogi teren jest zabudowany budynkami niskjednorodzinnymi.

Droga ta w stanie istniggym posiada nagbujace parametry:
» klasa techniczna drogi - Z
» predkos¢ projektowa - 50 km/h
» przekroj drogi: szlakowy
* ruch dwukierunkowy
* oznakowanie pionowe
* oznakowanie poziome
* odwodnienie drogi — rowy drogowe
e dostpnaci¢ do drogi — zjazdy zwykie

Istniejgca droga ma pegndostpnasé¢ z sieci drog publicznych.



3. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) pweuzonego przez GDDKIA
w 2020/21 roku na sieciach drég krajowych oraz wd@zkich ustalono netenie ruchu
o srednio dobowym ruchu rocznym pojazdow silnikowych adcinku drogi wojewddzkiej
nr 887 (Brzozow — TrZmiéw, pikietaz poczatkowy km 0+000, pikieta koncowy 10+300 —
tagczna dtugé¢ 10,300 km; punkt pomiarowy nr 18063 w km 4+400 vejstowdaci Turze

Pole) w 2020/21 rok wynosito 4459.

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych na. wdcinku:

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
Sam. 0sob Lekkie sam. Sam. ciezarowe Ciaaniki
Motocykle mikr.obusy. Cigzarowe bez przycz zprzycz Autobusy rol?ﬁcze
(dostawcze) ' '
poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe
udziat proc. | udziat proc. | udziat proc. | udziat proc. | udziat proc. | udziat proc. | udziat proc.
69 3876 323 72 81 28 10
1,95% 86,92% 7,24% 1,62% 1,82% 0,63% 0,22%
4. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
Pocatek projektowanego chodnika zlokalizowano w km 1485, a koniec

w km 1+235.00 w miejscowsoi Humniska. Tras projektowanego chodnika zlokalizowano
przy prawej krawdzi jezdni. W celu uzyskania szergkopasa ruchu 3,5 m zaprojektowano
uzupetnienie konstrukcji nawierzchni w strefie paaweznikowej. Zdecydowano
si¢ na lokalizac chodnika po prawej stronie drogi.

Przekroj normalny nr 1

Szeroké¢ chodnika wynosi 1,8 m o jednostronnym spadku neefeni rownym 2%
w kierunku nawierzchni jezdni. Chodnik obramowangt strony jezdni kragznikiem
drogowym 20x30 cm na tawie betonowej z oporem oodz drugiej strony obrzem
betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem. fAede skarpy nasypu chodnika
wynosi 1:1,5. W cgci przykraweznikowej przewidziano poszerzenie jezdni dla uzyskan
szerokdci pasa ruchu 3,5 m.

. Konstrukcja chodnika dla ruchu pieszego:
— Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. @¥&dh5 (C90/3) gr. 15 cm
— Warstwa mrozoochronna z pospoétki gr. 22 cm

RAZEM: 48 cm



Konstrukcja zjazdu zwyktego (przejazd przez chkyn

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. ®&dh5 (C90/3) gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z pospoiki gr. 22 cm

RAZEM: 51 cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 3:

TYP Al — Typowa konstrukcja gérnych warstw nawi@rtgpodatnych

— Warstwascieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR34R

— Skropienie warstwy wracej emulsy

— Warstwa wazaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

— Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

— Skropienie warstwy zasadniczej emals]

— Podbudowa zasadnicza — AC 22 P gr. 7 cm (befalt@sy KR3-KR4)

— Skropienie warstwy podbudowy zasadnicze] z krnwszyamanego stab. mech.
emulsp

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stain. 91,5 (C90/3) gr. 20 cm
(E2>=160MPa)

TYP 7 — Typowe rozvgzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

— Warstwa mrozoochronna z pospoiki gr. 22 cm (ED8MPa)

— Warstwa wzmacniaga poditage z kruszywa naturalnego stab. cem. o wytrzydtato
Rm=1,5 MPa gr. 20 cm (E2>=50MPa)

— Grunt rodzimy (E2>=35MPa — G3)

RAZEM: 78 cm

Konstrukcja zatoki autobusowe:

— Warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

— Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego Cg6/28 cm

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalh. 31,5 (C90/3) gr. 20 cm
TYP 7 — Typowe rozvgzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

— Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm

— Grunt rodzimy

RAZEM: 80 cm



5. STAN PROJEKOTWANY

4.1 Oznakowanie pionowe

Zmiany w statej organizacji ruchu dotyce oznakowania pionowegoeds polegaty

na przesurkiu istniepcych znakéw drogowych. Ponadto w projekcie oznakoevaionowe

dostosowano do zatwierdzonego projektu statej dzgaj ruchu dla drogi wojewddzkiej
Nr 887.

4.2 Oznakowanie poziome

Zmiany w statej organizacji ruchu dotyce oznakowania poziomegoeda polegaty
na likwidacji czsci istniegcego oznakowania oraz na zaprojektowaniu nowegakmzmania
poziomego. W projekcie oznakowanie poziome dostaswwdo zatwierdzonego projektu
stalej organizacji ruchu dla drogi wojewodzkiej 887.

4.3 Uradzenia bezpiec#stwa ruchu drogowego

W projekcie uradzenia bezpiecastwa ruchu dostosowano do zatwierdzonego projektajs
organizacji ruchu dla drogi wojewddzkiej Nr 887.

Szczegotowy, sposOb umieszczenia oznakowania przaviono w czsci graficznej
projektu.

6. TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaghu - do 31.12.2024 r.

7. UWAGI KONCOWE

Oznakowanie (wielk&i znakow, wysok&t ich umieszczania, odledgid od krawedzi drogi)
naleey wykona zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych diekbw i sygnatdw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniadrmgach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 wraz z fpoejszymi zmianami) i ,Instrukgj oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”. Dla drogi wojewdégkalezy zastosowa znakisrednie
(S). Na znakach pionowych najezastosowafoli¢ | typu. Oznakowanie poziome wykana
w technologii cienkowarstwowe.

Projektowat: Opracowat:

mgr inZ. tukasz Wyykowski i Dawid Szurlej



ll. Czesc rysunkowa



Czes¢ rysunkowa — spis rysunkow:

Rys. nr D1

Rys. nr D2

Rys. nr D3

Rys. nr D4

Orientacja skala 0 000
Istnigjca organizacja ruchu skala 1:500

Istnigjca organizacja ruchu do likwidaciji

skala 1:500

Stata organizacja ruchu skala 1:500



—Mala Strona

el
- | LokaLIzACUA INWESTYCUI [-"

Elens kie

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

|29 Pro-Inwest

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw

Temat: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozéw - Rymanéw - Daliowa

w km od 1+054,85 do 1+235,00 w m. Humniska polegajgca na budowie

drogi dla pieszych oraz zatoki autobusowej w km 1+090,00 strona prawa wraz

z przebudowg zjazdéw zwyktych w km 1+073,83; 1+097,40; 1+130,45; 1+146,15;
1+196,25; 1+207,90; 1+222,50 strona prawa

Obiekt: Droga dla pieszych oraz zatoka autobusowa przy DW Nr 887 Brzozéw - Rymanéw - Daliowa
Faza projektu: | Projekt Statej Organizacji Ruchu

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej e Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Maj 2023 Nrrys.: D1




LEGENDA

____________ O$ DW Nr 887

Istniejgce oznakowanie poziome

2;15 Istniejgce oznakowanie pionowe

1+084

Konstrukcja wsporcza oznakowania pionowego
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ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow

Temat: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozéw - Rymanéw - Daliowa

w km od 1+054,85 do 1+235,00 w m. Humniska polegajgca na budowie

drogi dla pieszych oraz zatoki autobusowej w km 1+090,00 strona prawa wraz

z przebudowg zjazdéw zwyktych w km 1+073,83; 1+097,40; 1+130,45; 1+146,15;
1+196,25; 1+207,90; 1+222,50 strona prawa

Obiekt: Droga dla pieszych oraz zatoka autobusowa przy DW Nr 887 Brzozéw - Rymandéw - Daliowa

Faza projektu: | Projekt Statej Organizacji Ruchu
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Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | -eeeemmeeemeeee Drogowa

Nazwa rys.: Istniejgca organizacja ruchu
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Skala rysunku: | 1:500 Data: Maj 2023 Nrrys.: D2




LEGENDA

____________ O$ DW Nr 887

Istniejgce oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie pionowe

Konstrukcja wsporcza oznakowania pionowego

Istniejgce oznakowanie poziome do likwidaciji
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ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Inwestor: Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw

Temat: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozéw - Rymanéw - Daliowa

w km od 1+054,85 do 1+235,00 w m. Humniska polegajgca na budowie

drogi dla pieszych oraz zatoki autobusowej w km 1+090,00 strona prawa wraz

z przebudowg zjazdéw zwyktych w km 1+073,83; 1+097,40; 1+130,45; 1+146,15;
1+196,25; 1+207,90; 1+222,50 strona prawa

Obiekt: Droga dla pieszych oraz zatoka autobusowa przy DW Nr 887 Brzozéw - Rymanéw - Daliowa
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?i § Faza projektu: | Projekt Statej Organizacji Ruchu
:": b Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
=" Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
‘ Opracowat: inz. Dawid Szurlej | s Drogowa
Nazwa rys.: Istniejgca organizacja ruchu do likwidacji

Skala rysunku: | 1:500 Data: Maj 2023 Nrrys.: D3




____________ Os$ DW Nr 887
Istniejgce oznakowanie poziome
Projektowane oznakowanie poziome
D-15 - N
L ist Istniejgce oznakowanie pionowe
1+084
D-1
do przen. Istniejgce oznakowanie pionowe do przeniesienia
1+215
D-1
przen.  Przeniesione oznakowanie pionowe
1+218
U-la
pr Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
1+100
Konstrukcja wsporcza oznakowania pionowego

Jednostka
e |29 Pro-lnwest
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw
Temat: Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozéw - Rymanéw - Daliowa
w km od 1+054,85 do 1+235,00 w m. Humniska polegajgca na budowie
drogi dla pieszych oraz zatoki autobusowej w km 1+090,00 strona prawa wraz
z przebudowg zjazdéw zwyktych w km 1+073,83; 1+097,40; 1+130,45; 1+146,15;
1+196,25; 1+207,90; 1+222,50 strona prawa
Obiekt: Droga dla pieszych oraz zatoka autobusowa przy DW Nr 887 Brzozéw - Rymandéw - Daliowa

Faza projektu:

Projekt Statej Organizacji Ruchu

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | -eeeemmeeemeeee Drogowa

Nazwa rys.: Stata organizacja ruchu

Skala rysunku:

1:500 Data: Maj 2023 Nrrys.: D4




lll. Zataczniki



Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Kilometra z Trasa DL/P?W/SZ
P-7d Istniejgce 1+013 Dw 887
P-4 Istniejace 1+013 DW 887
P-7c Istniejgce 1+024 Dw 887 10.00
P-le Istniejace 1+029 DW 887 |7.50
P-7d Istniejgce 1+034 Dw 887 32.80
P-4 Istniejace 1+036 DW 887 ]34.00
P-7a Projektowane 1+063 Dw 887 48.50
P-7c Istniejace 1+067 DW 887 ]30.00
P-4 Projektowane 1+070 Dw 887 2.10
P-1e Projektowane 1+072 Dw 887 3.00
P-4 Projektowane 1+075 Dw 887 14.60
P-1e Projektowane 1+090 Dw 887 3.00
P-4 Projektowane 1+093 Dw 887 3.20
P-1e Projektowane 1+096 Dw 887 3.00
P-7d Istniejgce 1+097 Dw 887 31.70
P-4 Projektowane 1+099 Dw 887 29.00
P-1e Projektowane 1+128 Dw 887 3.00
P-7c Istniejace 1+129 DW 887 ]14.00
P-4 Projektowane 1+131 Dw 887 2,90
P-1e Projektowane 1+134 Dw 887 5.00
P-4 Projektowane 1+139 Dw 887 5.9
P-7d Istniejace 1+143 DW 887 ]67.00
P-1e Projektowane 1+145 Dw 887 3.00
P-4 Projektowane 1+148 Dw 887 47.10
P-1e Projektowane 1+195 Dw 887 3.00
P-4 Projektowane 1+198 Dw 887 8.60
P-1e Projektowane 1+206 Dw 887 3.00
P-4 Projektowane 1+209 Dw 887 2,00
P-7c Istniejgce 1+210 Dw 887 7.00
P-1e Projektowane 1+211 Dw 887 5.00
P-4 Projektowane 1+216 Dw 887 4.20
P-7d Istniejace 1+217 DW 887 |34.70
P-1e Projektowane 1+221 Dw 887 3.00
P-4 Projektowane 1+224 Dw 887 11.50
P-7d Istniejgce 1+235 Dw 887 14.40
P-7c Istniejace 1+249 DW 887 |5.00
P-7c Istniejgce 1+252 Dw 887 10.00
P-7d Istniejace 1+254 DW 887 ]14.90
P-7d Istniejgce 1+262 Dw 887 24.50
P-7c Istniejace 1+269 DW 887 ]5.00
P-7d Istniejgce 1+274 Dw 887 20.40




Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Kilometra z Trasa DL/P?W/SZ
P-7a Do likwidacji 1+070 DW 887 30.00
P-7d Do likwidaciji 1+100 DW 887 ]27.60
P-7c Do likwidacji 1+128 DW 887 5.00
P-7d Do likwidaciji 1+133 DW 887 ]10.10
P-7c Do likwidacji 1+143 DW 887 5.00
P-7d Do likwidaciji 1+148 DW 887  ]46.40
P-7c Do likwidacji 1+194 DW 887 5.00
P-7d Do likwidaciji 1+199 DW 887 ]6.70
P-7c Do likwidacji 1+206 DW 887 5.00
P-7d Do likwidaciji 1+210 DW 887 ]8.90
P-7c Do likwidacji 1+219 DW 887 5.00
P-7d Do likwidaciji 1+224 DW 887 ]10.80

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Kilometra z Trasa Szt.
D-4a Istniejgce 0+002 dr. wewn. 1
A-7 Istniejace 0+008 dr. wewn. 1
A-11 Istniejgce 0+020 DP 2051R 1
B-33 Istniejace 0+020 DP 2051R 1
A-7 Istniejgce 0+025 DP 2051R 1
D-15 Do przeniesienia |1+076 DW 887 1
D-15 Przeniesione 1+079 Dw 887 1
D-15 Istniejace 1+084 DW 887 1
D-1 Do przeniesienia |1+215 Dw 887 1
D-1 Przeniesione 1+218 DW 887 1

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nazwa Stan Kilometra z Trasa Szt.
U-la Projektowane 1+100 Dw 887 1
U-la Projektowane 1+100 Dw 887 1
U-la Projektowane 1+200 Dw 887 1
U-la Projektowane 1+200 Dw 887 1




