TABELA POSZERZEN | SPADKOW POPRZECZNYCH (*)

PRZEKROJ NORMALNY DROGA POWIATOWA NR

Pobocze z mieszanki kruszywa

tamanego 30%, grubosci 10 cm

| ——

Granica pasa drogowego

Nasyp pod miejscowe poszerzenie

Wierzchotek Szerokos¢ jezdni _\_\MMMWMMMN MM“E hu%%ﬁnmﬂmnwsé \Snsmﬁm\wc\amnozx
w2 5,50m 2,50% 0+055,30 0+135,62
w3 5,50m 2,00% 0+210,60 0+291,59
3 5,75m 3,00% 0+292,53 0+407,92
w5 5,85m 4,00% 0+466,47 0+561,30
weé 5,50m 2,00% 0+686,79 0+710,33
w7 5,50m 2,00% 0+797,63 0+832,80
w8 5,75m 3,00% 0+874,70 0+922,33
w9 5,50m 2,00% 0+999,42 1+026,57
wio 6,00m 5,00% 1+071,32 1+163,27
w1t 6,00m 4,00% 1+217,89 1+310,69
w1z 5,50m 2,00% 1+332,34 1+357,06
w3 6,50m 6,00% 1+407,93 144 95,60
Wi 5,50m 2,00% 1+604,67 1464718
wis 5,50m 2,00% 14696,22 1+726,50
W16 5,80m 4,00% 1+851,87 1+901,63
w17 5,80m 4,00% 2+037,56 2+103,85
wig 6,70m 6,00% 2+121,78 2+194,12
w19 5,80m 3.50-5,00% 2+205,89 2+286,57
w20 5,50m 2,50-3,50% 2+408,03 2+44197
w21 6,00m 4,50% 2+463,22 2+529,32
w2z 5,50m 2,50-4.00% 2+538,10 2+587,99
w23 5,50m 2,00% 2+603,41 2+660,65
W24 5,70m 3,00% 2+716,63 2+764,9%
w25 5,80m 4,00% 2+829,58 2+886,45
w26 6,20m 6,00% 2+916,13 2+966,21

w27 5,75m 3,00% 3+074,50 3+111.26
w28 6,20m 6,00% 3+124,36 3+168,18
w29 5,50m 2,00% 3+240,84 3+276,24
w30 5,50m 2,00% 3+289,89 3+330,10
w31 5,50m 2,00% 3+461,36 3+476,82
w32 6,20m 6,00% 3+529,52 3+587,97
w33 5,80m 350% 3+604,50 3+729,50
W34 5,50m 2,00% 3+777,31 3+804,60
w35 6,20m 6,00% 3+840,64 3+909,25

istniejacego korpusus drogowego

Geosiatka z wtokna szklanego
o wytrzymatosci min 80/80 kN
rozktadana na szerokosci 1,50m
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Pobocze z mieszanki kruszywa

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w iloéci 100 kg/m?

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych uktadana miedzywarstwowo
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80/80 kN/m2

Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza 100 kg/m?

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

tamanego 30%, grubosci 10 cm

Granica pasa drogowego

OPRACOWANIA:
TYTUE

ROZBUDOWA DROG!I POWIATOWEJ NR 1234B
GRUSZKI - RUBCOWO - SKIEBLEWO - DO DROGI NR 664

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKTOJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY

BR. DROGOWEJ

MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/0121/POOD/10

LOKALIZACJA miejscowosc: Gruszki, Rubcowo;
OBIEKTU: gmina: Ptaska;

powiat: augustowski.
PROJEKTANT: mgr inz.

SPRAWDZAJACY:
BR. DROGOWEJ

mgr inz. .
GRAZYNA WANDZIOCH
nr upr. SUW - 118/89

SKALA: 1:50

NR RYS. 3.2

DATA:

MAJ 2024 r.




