Szczegot zjazdu gospodarczego

PLAN SYTUACYINY W nasypie
skala 1:100

2,75 1,25
. Jezdnia
Q 4,00-5,00
N
O S
e e runtowe
S o Zwirowe
Q. S
— <
o) (9|
(@]
=
©
N
o 2
Se———— Lc
o] o/"\
S i min 0,28
D do granicy pasa drog. g
J 4 . nw [an}
1 | 0S zjazdu o 1 NS
: : : : Ll : — T DT . : 1 O —Z ] [—T —
3|  Geometria pozioma i pionowa ~ w EN
® dostosowana do ist. terenu S
S
=) =
O
N 2 wu
5
Y
(e}
A
ip}
oN _
o
A
<~
Il
2%
R=4,00-5,00
1,25 i
- |
_U_\Nm_A_\OL HlH ____do granicy pasa drog. |
. OPRACOWANIA:
i1=2% _ i2 - max 5% rrive ROZBUDOWA DROG! POWIATOWEJ NR 12348B
1 F— —_— R=50-100 GRUSZKI - RUBCOWO - SKIEBLEWO - DO DROGI NR 664
} — ;
_ E NAZWA RYSUNKU: SZCZEGOL ZJAZDU GOSPODARCZEGO
Nawierzchnia
K . . LOKALIZACJA miejscowosc: Gruszki, Rubcowo;
drogi publicznej ) ) o OBIEK TU: gmina: Ptaska:
Dowigzanie do rzednych istniejgcego terenu. owial: auausFowski
Warstwa zmiennej grubosci z mieszanki kruszywa P : . g i
t C50/30, stabili hanicznie. . mor in2. ’
amanego , stabilizowana mechanicznie mm.@%hoﬂmw\_\w@ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/0121/POOD/10
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm mgr inz.
Warstwa wigzaca AC16W 50/70 gr. 4cm T cr: GRAZYNA WANDZIOCH
Podbudowa z mieszanki C50/30 kruszywa famanego, . nrupr. SUW - 118/89
stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm;
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