MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

ARKUSZ NR 3 (6)

SZKIC ORIENTACJ!

NrKERG: GK.6642.1173.2023
Nr roboty wykonawcy: 30012023
Nazwa migjscowosci: GRUSZKI
I ikator: 200106 2
Jednostka ewidencyjna: dentyfkator. 00106
Nazwa: Plaska
Obreb ewidencyjny Identyfikator: 0003
Nazwa: GRUSZKI
Prostokat. plaskich:  2000/24
Uktad wspdtrzednych: vostokat. piaskic 000"
Wysokosciowy: Kronsztadt 60

Matryce mapy zasadniczej:

Oznaczenie granic obszaru opracowania

8.209.16.07.1.4, (1.3, 06.2.4)

Oznaczenie j informacje o sfuzebnosciach

gruntowych majgcych wplyw Nie stwierdzono
na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji:

Oznaczenie / symbol konturu uzytku gruntowego,

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych Brak

ewidencji gruntow ; budynkow:

Ninigjszg mape sytuacyjno - wysokosciowg opracowat:

geodeta Marek Kacprzyk
nr uprawnieri 21873
GEODETA
Upr. Zay. Nr 21873
Mare rzayk
Mapa aktualna na dzien:
Data opracowanja mapy:

27.06.2024
27.05.2024

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych [ kartograficznych, ktérych rezuliaty zawiera

operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie

informuje, Ze Jestem $wiadomy odpowiedzialnosc) karnej za ztodenie

falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GK.6642.1173.2023

Organ stuzby geodezyjne], ktary otrzymal
zgtoszenie

Starosta Augustowski

Wykonawea prac geodezyjnych

Geo-Marka
Ustugi Geodezyjne Marek Kacprzyk
16-400 Suwalki ul Sikorskiego 2/6
tel 603 974 900, geo-marka@o2p/
NP 8442155198, REGON 200762040

Geo-MarKa

Uslugi Geodezyjne Marek Kacprzyk

Uprawnienia zawodo

we nr 21873

6-400 Suwatki, ul. Sikorskiego 2/6
Hnmr 603 974 900, geo-marka@02.pl
NIP 8442155198, REGON 200762040

WNr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji

PROTOKOL NR
GK.664211732023_1 z dn 14.06.2024r,

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierowmiha prac

GEODETA
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tuk W17

R= 200,00

glgl= 21,1002

t= 66,29

T= 3345
B=278

XIN)= 5963656,76
Y(E)= 846161723
/= 4,00%

1 Przebudowa istniejacego przepustu z rur betonowych #800mm
dt. 17,00 m, zlokalizowanego w km rob. 2+159,00.

Projektowany przepust #800mm z rur karbowanych PEHD klasy SN8
o dtugosci 17,00 m.

Prefabrykowane scianki czotowe na wlocie i wylocie przepustu.

Rzedne: wlot przepustu 118,60 (X=5963669.36, Y=8461529.06)
wylot przepustu 118,50 (X=5963652.36, Y=8461529.40).

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1234B
GRUSZKI - RUBCOWO - SKIEBLEWO - DO DROGI NR 664

ETAP III: km rob. 0+000,00 - 4+023,00
Arkusz 5; SKALA 1:500
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R= 100,00
glgl= 46,0551

t= 7234
T= 37,84

Y(E)= 8461528,60
1= 6,00%
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tuk W19

R= 220,00

glgl= 23,3467

t= 8068

T= 40,80

B= 375

X(IN)= 5963615,33
Y(E)= 8461454,42
i= 350%

B= 6,92 %
X(N)= 596366700

L

- — - linie rozgraniczajace teren inwestycji

Iﬂtwn. - granice i numery dziatek istniejacych
EF - granice i numery dziatek powstalych po podziatach
- dziatki wchodzace w zakres opracowania
||||||| - istniejaca krawedz jezdni
eN

—<—o0—>—— -istn. sie¢ energetyczna napowietrzna

~— - istn. sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna
t - istn. sie¢ telekomunikacyjna kablowa
o _117.86 - istn. stupek kablowy sieci telekomunikacyjnej
wiio - istniejaca sie¢ wodociggowa
- proj. rury ostonowe dwudzielne Arot PS
W1i-Wi2 - projektowane punkty wierzchotkowe

_ — = = - projektowana o$ jezdni

3,0% - projektowane spadki poprzeczne naw. bitumicznej
v/ - projektowane przepusty przeznaczone do przebudowy
[NEEEEEENEE] - projektowane utwardzenie poboczy ptytami YOMB

E GENDA:

(zakres opracowania)

- czasowe zajecie terenu

- istniejaca sie¢ energetyczna kablowa

- proj. krawedz jezdni bitumicznej
- proj. krawedz poboczy z kruszywa

- projektowana nawierzchnia jezdni
z mieszanki mineralno-bitumicznej

- projektowana nawierzchnia poboczy
z mieszanki kruszywa tamanego 30%

- Numery dziatek istniejacych

- Dziatki podlegajace podziatowi w ramach inwestycji

- Dziatki stanowigce wtasnos¢ inwestora

- Dziatki na ktérych wystapi czasowe zajecie terenu

r\ 500 ) - Dziafki istniejace przejmowane w catosci
-~—=7 na potrzeby pasa drogowego
r\mss\\\/ - Dziatki uzyskane w wyniku podziatu nieruchomosci
~-— przejmowane na poszerzenie pasa drogowego
MQQ\N - Dziatki uzyskane w wyniku podziatu nieruchomosci
pozostajace poza liniami rozganiczajacymi drogi
OPRACOWANIA:

TYTUE

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1234B
GRUSZKI - RUBCOWO - SKIEBLEWO - DO DROGI NR 664

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA miejscowosc: Gruszkj;
OBIEKTU: gmina: Ptaska;
powiat: augustowski.
PROJEKTANT: mgr inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11

SPRAWDZAJACY: mar inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH

nr upr. SUW-118/89
SKALA: 1:500 | MR RYS. 1.5 DATA: MAJ 2024 r.




