Skarpa rowu

PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH PEHD SN8

PRZEKROJ PODrUZNY PRZEPUSTU
skala 1:100

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 100 kg/m?

Podbudowa z mieszanki (50/30 kruszywa tamanego 0/315mm gr. 22 cm

Zageszczone podtoze grunfowe
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Przepust z rur PEHD SN8

o srednicy D=600/800mm

Przefabrykowane zakonczenie

zelbetowe przepustu montownane
na wlocie i wylocie

drogowego
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Fundament kruszywowy 0-32,5mm
stabilizowany mechanicznie, gr. min. 20cm

Dtugosc przepustu L — zgodnie z opisem na PZT

TYTUE

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1234B

Rzedne projektowanego przepustu

na rowie melioracyjnym:
- Wilot A = zgodnie z PZT

Wylot B = zgodnie z PZT

OPRACOWANIA: Gruszki - Rubcowo - Skieblewo
NAZWA | ADRES miejscowosci: Gruszkj;
OBIEKTU: QS\.:P. Ptask a;
powiat: augustowski.
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SKALA: 1:50




