OPIS TECHNIGCZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w zwigzku z planowang
inwestycjq: ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1234B GRUSZKI
- RUBCOWO - SKIEBLEWO - DO DROGI NR 664. ETAP III: km rob.
0+000,00 = 4+023,00.".

Opracowaniem projektowym objeto odcinek drogi powiatowej o tacznej
dtugosci 4 023,00 m. Teren wykorzystany pod budowe - o tacznej
powierzchni okoto 6,20 ha - stanowig nieruchomosci bedace wiasnoscig
Gminy Pfaska, Skarbu Panstwa oraz czesci dziatek w zarzadzie Lasow
Panstwowych i dziatek prywatnych - przewidziane do podziatu na potrzeby
poszerzenia pasa drogowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa, stanowigca przedmiot dokumentacji projektowej,
zalicza sie do klasy technicznej ,Z” - zbiorcza. Diugos¢ drogi objetej
opracowaniem wynosi tgcznie 4 023,00 m.

Projektowany odcinek trasy przebiega w wiekszosci przez tereny lesne
oraz czesciowo przez teren uzytkowany rolniczo. Na drodze w chwili
obecnej wystepuje zastosowane oznakowanie pionowe, brak jest innych
elementéw bezpieczenstwa ruchu.

Droga w obszarze opracowania posiada obecnie nawierzchnie
bitumiczng o zmiennej szerokosci 3,60 + 4,80 m. W nawierzchni wystepujq
duze nieréwnosci, zapadniecia i wyboje spowodowane wieloletnim okresem
uzytkowania oraz brakiem odpowiedniej nosnosci podfoza.

W konstrukcji drogi wystepujg nienormatywne tuki pionowe i poziome.
Konieczna jest korekta parametréw geometrycznych w celu poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i
ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wtasciwego odwodnienia.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa sie metodg
powierzchniowego sptywu wod opadowych i roztopowych zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Wody sptywajg na pobocza i skarpy
skad nastepnie trafiajg do rowdw melioracyjnych zlokalizowanych w
bezposrednim sagsiedztwie drogi, lub sg rozsgczane bezposrednio do gruntu.
Wystepujace nierdwnosci nawierzchni sprzyjaja powstawaniu miejscowych
zastoisk wody oraz katuz w okresie opaddéw, co z kolei przekifada sie na
jeszcze szybsze niszczenie i degradacje jezdni.

Na odcinku drogi bedacym przedmiotem opracowania, pod jezdnigq
gtdbwng wystepujg istniejace przepusty z rur betonowych o Srednicach
@600 + 800mm. Projektuje sie przebudowe ww. przepustdw przy uzyciu rur
z tworzyw sztucznych HDPE z dostosowaniem do nowych parametréw i
wymiaréw drogi powiatowej.

W cigqgu projektowanej drogi wystepuja przejscia poprzeczne sieci
melioracji szczegétowych w postaci przepustow.




Istniejace przepusty betonowe znajdujace sie pod zjazdami
gospodarczymi i zjazdami na drogi boczne, z uwagi na zty stan techniczny
przewidziane sg rowniez co catkowitej przebudowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,
Jako urzadzenia budowlane wystepujace w obszarze opracowania zalicza
sie przepusty pod drogg gtowna.

Zaprojektowano catkowitg przebudowe przepustéw betonowych celem
dostosowania poszczegdlnych obiektédw do nowych parametrow korpusu
drogi powiatowej uzyskanych w wyniku rozbudowy. Wykonane zostang z
rur karbowanych HDPE @600 + 800mm mm klasy SN8. Przepusty
wyposazone zostang w prefabrykowane Scianki czotowe dostosowane do
$rednicy zastosowanych rur.

Przebudowa przepustédw nie wptynie na zmiane istniejgcych stosunkéw
wodnych na gruncie.

Lokalizacja i parametry projektowanych przepustéw drogowych:
> km rob. 2+159,00 - przepust @ 800 mm, dfugosci 17,00m;
> km rob. 2+989,50 - przepust @ 600 mm, dfugosci 10,00m;
» km rob. 3+719,50 - przepust o 800 mm, dtugosci 13,00m;
» km rob. 4+002,00 - przepust @ 800 mm, dfugosci 12,00m.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq metodg
powierzchniowego sptywu na pobocza i skarpy drogowe, oraz do
przydroznych rowdéw odwadniajacych. Scieki drogowe zostang wstepnie
podczyszczone na obszarach trawiastych a nastepnie odparowane Ilub
rozsqczone do gruntu. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wody
opadowe pochodzace z terenu inwestycji mogg by¢ wprowadzane do wad
lub do ziemi bez dodatkowego oczyszczania.

c) uktad komunikacyijny,

Przebieg osi projektowanej drogi w wiekszosci pokrywa sie z przebiegiem
istniejgcej jezdni gruntowej. Ze wzgledu na zbyt matg szerokosc
istniejagcego korpusu drogowego wykonano podziaty gruntu celem
poszerzenia pasa drogowego.

Na odcinku opracowania zaprojektowano droge o przekroju szlakowym
z jezdnig o szerokosci 5,50+6,50 m. Wzdluz jezdni zostang wykonane
obustronne pobocza szerokosci min. 1,25 m oraz oczyszczone i pogiebione
odcinki istniejgcych rowdéw drogowych wykorzystywanych na potrzeby
odwodnienia jezdni.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana dwuwarstwowo, z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

W ramach inwestycji zaprojektowano pozostawienie wszystkich
istniejgcych powigzan w formie skrzyzowan i zjazdow indywidualnych z
projektowanej drogi publicznej.

Dodatkowo zaprojektowane zostaty nowe zjazdy indywidulane
przeznaczone do skomunikowania dziatek przylegajacych bezposrednio do
pasa drogi powiatowej.




d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Nie dotyczy. Inwestycja stanowi droge publiczna.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
Na terenie planowanej inwestycji wystepuja elementy infrastruktury
technicznej w zakresie czeSciowego uzbrojenia podziemnego terenu:
» sie¢ energetyczna nN;
» sie¢ telekomunikacyjna.

Budowa nawierzchni utwardzonych wymaga wykonania zabezpieczen
istniejgcych doziemnych przewoddow telekomunikacyjnych przechodzacych
poprzecznie pod jezdnig, z uzyciem rur ostonowych dwudzielnych typu Arot
110PS, przedstawionych graficznie na ,PZT” - Rys. nr 1.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Pobocza i skarpy istniejacej drogi powiatowej w wiekszosci porosniete sg
trawg, chwastami polnymi. Lokalnie wystepujg krzaki oraz samosiejki drzew
iglastych i lisciastych.

Realizacja inwestycji przewiduje usuniecie drzew i krzakéw
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. tacznie do
wycinki przewiduje sie okoto 220 sztuk drzew o $rednicach pnia z zakresu
10-95 cm.

Powierzchnie nieutwardzone znajdujace sie w granicach opracowania
przeznaczone sg do wykonanie zieleni drogowej. Po wykopaniu prac
budowlanych oraz wykonczeniowych, wszystkie tereny nieutwardzone
powinny zosta¢ wyrownane, pokryte humusem grubosci min. 10 cm,
a nastepnie obsiane mieszanka traw.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg nawierzchnie i tereny
nieutwardzone w nizej wymienionym zakresie:

» nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 22 921 m2
> nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego - 905 m2
> nawierzchnia zjazdéw zwirowych - 35 m2
> powierzchnia chodnikow z kostki brukowej - 0 m2
» powierzchnia poboczy z mieszanki kruszyw - 10 039 m2
» powierzchnia biologicznie czynna - ok. 8500 m2

5. INFORMACIE I DANE DOTYCZACE:

a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zagospodarowaniu terenu

Teren projektowanej inwestycji nie podlega ochronie na podstawie
ustalen MPZP lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) wpisu do rejestru zabytkow lub objecia ochrong konserwatorskg
Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
W obszarze oddziatywania inwestycji nie wystepujg obszary lub obiekty
zabytkowe podlegajgce ochronie konserwatorskiej.




c) wptywu eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego
Obszar wyznaczony poprzez linie rozgraniczajgce projektowanej
inwestycji nie jest potozony w granicach terenu gdrniczego.

d) zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Na podstawie rozporzgdzenia rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na sSrodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839); inwestycja odpowiada wymogom § 3 ust. 1 pkt.
62: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km.

W zwigzku z powyzszym inwestycja zaliczana jest do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Teren objety inwestycjg potozony jest w bezposrednim sasiedztwie
obszaréw prawnie chronionych w mysl przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). W zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia wystepuje:

» Obszar Chronionego Krajobrazu ,Puszcza i Jeziora Augustowskie” o
tacznej powierzchni 69574,99 hektaréw - oznaczony nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.0CHK.266

» Natura 2000 - obszary ptasie ,Puszcza Augustowska” o tgcznej
powierzchni 134377,73 hektarow - oznaczony nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200002.B

» Natura 2000 - obszary siedliskowe ,Ostoja Augustowska” o tacznej
powierzchni 107068,74 hektaréw - oznaczony nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200005.H

Rozpatrywane przedsiewziecie nie powoduje negatywnego
oddziatywania na istniejgce obszary chronione. Z uwagi na zakres
przedsiewziecia, jego przeznaczenie oraz rozwigzania chronigce Srodowisko
ktére zostang zastosowane podczas realizacji i eksploatacji inwestycji,
wyklucza sie mozliwos¢ negatywnego wptywu na ww. obszary.

Projektowana rozbudowa dotyczy obszaru juz istniejgcej drogi i nie
wplynie negatywnie na zmiane waloréw krajobrazu. Teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie nie posiada szczegdlnego znaczenia
architektoniczno-krajobrazowego, ani szczegdélnych wartosci kulturowych.
Nie wystgpigq tez niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato
wytacznie charakter lokalny (brak oddziatywania transgranicznego) i
zamknie sie w granicach terenu objetego wnioskiem o ZRID, do ktérego
inwestor posiada¢ bedzie tytut prawny.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy. Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nie podlega
szczegblnym wymaganiom pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
obiektéw budowlanych.




7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wszystkie roboty budowlane realizowane bedq
na podstawie decyzji ZRID zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdég publicznych.

Przedmiotowa droga oraz dziatki przylegte nie sq potozone na terenach
zamknietych, o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i
bezpieczenstwo Panstwa.

Obstuga 0s6b niepetnosprawnych - nie dotyczy.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego nie wystepuja.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE

Planowana do realizacji inwestycja budowlana dotyczy obszaru juz
istniejacej drogi i nie wptynie negatywnie na tereny sasiadujgce.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji na otoczenie ogranicza sie
wytacznie do dziatek wchodzacych w zakres opracowania projektu oraz
dziatek na ktérych wystgpi czasowe =zajecie terenu na czas budowy.
Zakres opracowania/oddziatywania oznaczony zostat na planie sytuacyjnym
linig przerywang koloru fioletowego oraz btekitnego.

Okreslenie obszaru odziatywania obiektu wykonano zgodnie z Ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
na podstawie zapisow Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
ustawy.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji, nie wprowadza sie
zadnych ograniczen w zagospodarowaniu terenu na nieruchomosciach
bezposrednio przylegtych do projektowanej drogi publicznej.

Sprawdzajgcy: Projektant:




