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URZAD MARSZALKOWSKI _
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO Biatystok, dn.21.05.2024r.

15-097 Biatystok
ul. M. Curie-Sktodowskiej 14

DIT-X.2635.4.4.2024. AG
Powiatowy Zarzad Droég
w Augustowie
ul. Wojska Polskiego 54
16-300 Augustow

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo do drogi nr
664. Etap 11l

W odpowiedzi na email (data wptywu 9.05.2024r.) dotyczace uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu:
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo do drogi nr 664. Etap Il

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Transportu informuje,
ze na obszarze objetym planowang inwestycjg zlokalizowana jest wielootworowa infrastruktura
telekomunikacyjna SSPW WP sktadajgca sie z elementéw: rurocigg HDPE 4x40/3,7 (czarne rury z
wyréznikami: czerwony, niebieski, zielony i bialy) z kablem Swiattowodowym w uktadzie rur 2x2,
utozona bezposrednio na gtebokosci rurociggu tasma lokalizacyjno-pomiarowo-ostrzegawcza
(alternatywnie - kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6 wraz z taSmg ostrzegawczg), utozona w
potowie gtebokosci tasma ostrzegawcza z napisem: ,Uwaga - Kabel Optotelekomunikacyjny SSPW
WP”. Dodatkowo: studnie kablowe telekomunikacyjne typ SKR-2, zasobniki telekomunikacyjne
doziemne, stupki telekomunikacyjne typu SO i SOP (oznaczeniowy, oznaczeniowo-pomiarowy),
doziemne markery telekomunikacyjne EMS typ-4 i rury obiektowe zabezpieczajgce. Oznaczenie na
mapach PZT - 4"

W zatgczeniu przekazujemy czesé dokumentacji powykonawczej SSPW WP dla projektowanego
odcinka drogi w celu identyfikacji elementéw sieci telekomunikacyjne;.

Stanowisko SSPW WP po przeanalizowaniu projektu:

Prace zwigzane z inwestycjg nalezy wykona¢ w oparciu o ponizsze warunki:

1) Do robdt na przedmiotowym odcinku mozna przystgpi¢ po wczesniejszym poinformowaniu z min.
14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w formie elektronicznej Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego na e-mail: sspw@podlaskie.eu, podajgc w tytule
numer powyzszego uzgodnienia, miejsce i temat prac wraz z informacjg w opisie o zakresie
prowadzonych prac. Dla robét wieloetapowych o kazdym etapie nalezy informowa¢ oddzielnie.

2) Inwestor przed przystgpieniem do realizacji inwestycji poinformuje UMWP o terminie spotkania
roboczego dotyczgcego przekazania placu budowy w celu oméwienia szczegétéw dotyczgcych
realizacji robét przy czynnej dalekosieznej linii $wiattowodowej SSPW WP.

3) Przed rozpoczeciem prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej infrastruktury
SSPW w terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokos$ciowych,
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zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjng linii $wiattowodowej. Gleboko$é jej utozenia ustalié
przekopem kontrolnym — recznym tak by wyeliminowa¢ mozliwos¢ jej uszkodzenia. Na gtebokosci
utozenia rurociagu SSPW znajduje si¢ element indukcyjny (tasma lokalizacyjna/kabel lokalizacyjny)
pozwalajacy na lokalizacje liniowg i gtebokosci utozenia rurociggu za pomocs lokalizatoréw kabli.

4) Nie dopuszcza sig naruszania ciagto$ci tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej/kabla lokalizacyjnego
z uwagi na zachowang ciggto$¢ elektryczng na odcinkach migdzyztaczowych i ostrzegawczej
utozonej w potowie wykopu oraz kabli $wiattowodowych na odcinkach miedzy ztaczami. Wszystkie
uszkodzenia kabla S$wiattowodowego wymagajg wymiany kabla na calym odcinku
miedzyztagczowym.

5) SSPW WP wyraza zgode na pozostawienie infrastruktury w istniejgcym przebiegu z mozliwoscig
zakrycia pod krawedzig drogi.

6) Opisac na PZT. przy odlegtosciach 1m i mniejszych od linii SSPW WP wykonywaé prace
metoda recznga.

7) Prace przy zblizeniach z istniejgca telekomunikacyjng linig $wiattowodowa SSPW WP w odlegtosci
1m i mniejszej realizowa¢ recznie.

8) W miejscu odkrycia rurociggu SSPW WP w przypadku przerwania-uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawczg telekomunikacyjna.

9) W przypadku prac dotyczacych karpowania pni/karczowania drzew przy infrastrukturze
telekomunikacyjnej UMWP roboty wykona¢ z zachowaniem ostroznoéci, w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego rurociggu SSPW WP.

10)W miejscach:

- km 0+269 - zasobnik telekomunikacyjny doziemny, stupek oznaczeniowo-pomiarowy;

- km 0+886 - zasobnik telekomunikacyjny doziemny, stupek oznaczeniowo-pomiarowy,
znacznik telekomunikacyjny EMS;

- km 1+566 - studnia telekomunikacyjna SKR-2 (pokrywa z logo SSPW WP);

- km 2+542 - zasobnik telekomunikacyjny doziemny, stupek oznaczeniowo-pomiarowy,
znacznik telekomunikacyjny EMS;

- km 3+541 - zasobnik telekomunikacyjny doziemny, stupek oznaczeniowo-pomiarowy,
znacznik telekomunikacyjny EMS;

Zasobniki nalezy pozostawi¢ w miejscach pierwotnych, bez przemieszczania obiektu

telekomunikacyjnego, z  zachowaniem ustawienia stupkéw telekomunikacyjnych

oznaczeniowo-pomiarowych, w ktérych wyprowadzony jest element indukcyjny.

Studnia SKR-2 w przypadku regulacji wysokosci pokrywy podlega zgtoszeniu SSPW WP.

11)W przypadku wykonywania zjazdéw dla ktérych niezbedne bedzie wykonanie przediuzenia
zabezpieczenia rurociaggu SSPW WP lub wykonanie nowego zabezpieczenia, infrastrukture SSPW
WP nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arot A160PS.

12)W przypadku wykonywania zjazdéw dla ktérych zastosowane bedg przepusty przy zblizeniach
0,5m do infrastruktury SSPW WP rurociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arot
A160PS.

13)Rurociag SSPW WP w szczegéinych przypadkach nalezy odkryé przekopem recznym kontrolnym.

14)Na catym przebiegu zlokalizowane sg stupki telekomunikacyjne: oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe oraz znaczniki elektromagnetyczne EMS, ktére zostaty zainwentaryzowane. Wszelkie
zmiany w zakresie lokalizacji nalezy uzgodni¢ z SSPW WP. Po zakoriczeniu inwestycji w trakcie
prac odbiorowych przekaza¢ kopie map inwentaryzacyjnych z naniesionymi zmianami do UMWP.

15)Prowadzone prace budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali $wiattowodowej SSPW WP nie
mogq zakiocic jej pracy.
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16)Podczas prowadzenia prac:

- ustala sie 1 metrowg strefe ochronng wokét infrastruktury SSPW WP. W strefie ochronne;
nalezy prowadzi¢ prace recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegbtowy przebieg i
usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

- nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage by nie uszkodzi¢ stupkéw oznaczeniowych (SO), rur
ostonowych i rurociggu SSPW WP, w razie potrzeby zabezpieczy¢ rurocigg kablowy z kablami
$wiattowodowymi 4xHDPE 40mm i tasme/przewdd lokalizacyjno-pomiarowaly utozonagly
bezposérednio na rurociggu oraz tasme ostrzegawczg utozong w potowie giebokosci nad
przebiegiem rurociggu SSPW WP.

- w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
osiadaniem ziemi i oznakowaé tasma z napisem ,Uwaga Kabel Swiatlowodowy”. Skrzyzowania
i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen nalezy wykona¢ cyfrowg dokumentacje
fotograficzng, w celu udokumentowania poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen
urzgdzen SSPW WP.

17) Wszelkie koszty zwigzane z regulacjg lub zabezpieczeniem infrastruktury SSPW WP, nie beda
obcigzac¢ wtasciciela linii Swiattowodowej.

18) W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag koszty zwigzane z naprawg oraz ewentuaing
wymiang uszkodzonych elementéw infrastruktury SSPW WP bedgcych nastepstwem uszkodzenia
infrastruktury podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢
materialng wynikajagcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktoére w przysztosci mogtyby by¢
ujawnione na skutek prowadzonych prac.

19) Zakohczenie zadania inwestycyjnego nalezy zgtosi¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podlaskiego na e-mail: sspw@podlaskie.eu (podajac w tytule numer powyzszego uzgodnienia,
miejsce i temat prac wraz z informacjg w opisie o zakresie prowadzonych prac) w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania robét.

20)Z uwagi na zmiany dotyczace cyfrowych zasobéw geodezyjnych nie wyklucza si¢ mozliwosci
wystepowania odstepstw miedzy odwzorowaniem przebiegu linii SSPW WP na mapie zasadniczej
i jej utozeniem w terenie.

Zatgczniki:
- DP dla zakresu opracowania.
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