PRZEKROJ NORMALNY DROGA POWIATOWA NR 1234B

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 4+023,00

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa
famanego 30%, grubosci 10 cm

125

Jezdnia Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm
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150 150

Geosiatka

Geosiatka

Granica pasa drogowego \_

Nasyp pod miejscowe poszerzenie
istniejacego korpusus drogowego

Geosiatka z wtokna szklanego
o wytrzymatosci min 80/80 kN
rozktadana na szerokosci 1,50m
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_/ Granica pasa drogowego

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm
Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilodci 100 kg/m?

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych uktadana miedzywarstwowo R
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80/80 kN/m2 TYTUE ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 12348
Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza 100 kg/m? GRUSZKI - RUBCOWO - SKIEBLEWO - DO DROGI NR 664
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego .
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm NAZIA RTEURRE PRZEKTOJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY
- — - - LOKALIZACJA miejscowosc: Gruszki, Rubcowo;
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie OBIEKTU: gmina: Ptaska;
powiat: augustowski.
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