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"Sporzqdzenie dokumentacji technicznej obiektow architektury drewnianej

w celu ustalenia mozliwosci ich translokacji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego

pn.: Budowa infrastruktury Parku Edukacyjnego ,, Branice”.
- ETAP | - ZAKRES 2 - opracowanie opinii koricowej

CHALUPA MIESZKALNA

KRAKOW, ul. Przysztosci 3, 30-327 Krakéw
Dz. 32/2, obr. K-8, jedn. ewid.: Krowodrza

OPINIA KONCOWA Z REKOMENDACJAMI

Przeprowadzone ogledziny obiektu pod wzgledem technicznym i mykologicznym

upowazniajg do sformutowania ponizszych uwag i wnioskéw koncowych:

Ogolny stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dostateczny.

Stwierdzono obecno$¢ owadow niszczacych drewno z gatunku Kotatek domowy.

Stwierdzono obecnos¢ grzybéw domowych z gatunku grzyb domowy wiasciwy oraz grzyb
powloczniak gtadki.

Stwierdzono obecno$¢ mchow.

Pokrycie dachu wykonane z dachowek ceramicznych nalezy uzupelni¢ w okolo 10%.
Pozostate dachowki sa w dobrym stanie.

Elementy konstrukcyjne sa w dobrym stanie technicznym. Stopien zniszczenia ocenia si¢ na
okoto 5%. Stan techniczny tat dachowych ocenia si¢ na 50%.

Belki $cian zachowane sa w dostatecznym stanie technicznym. Wymianie podlega w catosci
belka podwalinowa lezaca w bezposrednim kontakcie z gruntem, a takze kolejny rzad belki
mocno zawilgoconej i zgnilej od strony potudniowej oraz belki $cian wewngtrznych
potudniowo - zachodniej czes$ci budynku. Stopien ich uszkodzenia kwalifikuje si¢ w 100% do
wymiany. Pozostale belki §cian wymagaja impregnacji profilaktycznej. Stopien uszkodzenia
belek poddanych do wymiany to okoto 15%

Belki stropowe oraz deskowanie stropu jest w dobrym stanie technicznym. Wyjatek stanowi
strop w okolicy przedsionka i korytarza, ktorego w zasiegu okoto 1,5 m od zlokalizowane;j
obecnosci grzyba domowego nalezy podda¢ wymianie. Zatozony stopien deskowania
podlegajacego wymianie to okoto 25%.

Piece kaflowe w dobrym stanie zachowania, nadajace si¢ do odzysku i ponownego
odmurowania.

Cokot murowany z cegly na zaprawie wapiennej, jest w dobrym stanie technicznym. Jakosc¢
tych materialtbw mozna uzna¢, jako dobre, nadajace si¢ do odzysku i ponownego
wymurowania.

Drewniane podtogi na legarach sg3 mocno zdegradowane, uginajace si¢, pozapadane,
miejscami pokruszone w pryzmatyczne brunatne kostki zgnilizny brunatnej. Podtogi i legary
podlogowe na gruncie kwalifikuja si¢ w 100% do wymiany.

Cegly piwnic znacznie zawilgocone o osypujacym si¢ licu. Tynki ze znacznymi ubytkami i
peknieciami. Cegla z poziomu piwnicy nie nadaje si¢ do odzysku w 100 %.

Stolarka okienna i drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym.

Rynny i rury spustowe sag w ztym stanie technicznym, nalezy dokona¢ przegladu i poprawy
szczelnosci lutowanych potaczen. Podlegaja wymianie.

Drewniane elementy w | stopniu zniszczenia oraz elementy zdrowe nalezy poddaé
impregnacji metodg smarowania.

Drewniane elementy w Il i IlI stopniu zniszczenia podlegaja catkowitej wymianie.

Nalezy zutylizowaé¢ elementy w II i Ill stopniu zniszczenia oraz podlegajace wymianie
obrobki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe.



W zwiazku z powyZszym mozna pozytywnie rekomendowaé¢ chalupe mieszkalng zlokalizowang
przy ul. Przyszlosci 3 w Krakowie, jako zdolng do translokacji na teren tworzonego Parku
Edukacyjnego ,,Branice”.

Informacje dodatkowe:

Nalezy dokona¢ zgltoszen likwidacji przytaczy.

Obiekt zlokalizowany przy waskiej drodze gminnej.

Do stodoty przylega murowana dobuddéwka pelnigca funkcje budynku gospodarczego.
Koniecznos¢ jej demontazu.

Latwa mozliwo$¢ demontazu i skladowania materiatu na dzialce z podziatem na stopnie
zniszczenia.
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