opierzenie murkow attyki wykonacé

z blachy stalowej powlekanej o
grub. 0,7 mm w kolorze RAL 7016
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Warstwy A
- ptytki ceramiczne o stopniu antyposlizgowosci R10 imitujgce drewno o klasie Scieralnosci 5 na klej zelowy
- gtadZ cementowa o grub. 6 cm + siatka systemowa posadzkowa stalowa
- folia izolacyjna, aluminiowa o gramaturze 120 g/m2
- plyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego np. KOOLTHERM K3 o grub. 120 mm
o wspootczyniku przenikania ciepta A = 0,020 : 0,022 (W/mxKk), lub inny produkt rownowazny
- folia izolacyjna o grubo$ci 0,2 mm
- podkfad betonowy o grubosci 12 cm z betonu C12/16
- podsypka piaskowa o grubosci 20 cm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0
- grunt rodzimy

Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,170 (W/m2xk)

Warstwy B

- wetna mineralna o grubosci 35 cm o wspétczynniku A = 0,036 (W/mxk)

- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- istniejgcy strop gestozebrowy o odpornosci ogniowej RE|I 60

- istniejgcy tynk

- sufit podwieszony, systemowy z ptyt z welny mineralnej o wym. 600x600x15 mm
w kolorze biatym np. typu OWA/FINETTA lub inny réwnowazny produkt

Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,112 (W/m2xk)

Warstwy C

- wetna mineralna o grubosci 35 cm o wspéiczynniku A = 0,036 (W/mxk)

- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- istniejgcy strop gestozebrowy o odpornosci ogniowej REI 60

- tynk maszynowy, gipsowy

- gtadz gipsowa

- gruntowanie + 2 x malowanie sufitéw farbg lateksowg - zmywalng

Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,112 (W/m2xk)

Wieniec W1 nalezy wykona¢ po catym obwodzie budynku

Warstwy D

ZABEZPIECZENIE OGNIOOCHRONNE DO STOPNIA NIEZAPALNOSCI NRO
- wykonanie pokrycia dachu blachg ptaska, powlekang o grub. 0,7 mm w kolorze RAL 7016 tgczona na rabek wzdtuzny
o powtoce malarskiej na minimum 25 lat gwaranciji
- membrana dachowa, wiochata 200g/m2
- papa podktadowa o grub. 4,5 mm NRO
- deskowanie petne dachu z desek o grub. 28 mm tgczonych na wpust zabez. do stopnia niezapalno$ci NRO
- krokwie drewniane 8/18 cm o rozstawie osiowym od 90 do 100 cm, impregnowane preparatem solnym,
do stopnia niezapalnosci NRO

Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci NRO

UWAGA:

1. W pomieszczeniach mokrych (W.C. i gospodarczych)

2. Okapy dachu zabudowa¢ blachami systemowymi w kolorze

sufity podwieszane wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych

wodoodpornych o grub. 12,5 mm

RAL 7016 o grubosci blachy powlekanej 0,7 mm

Warstwy dla $ciany SZ-1

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa 2 x masa bitumiczna na zimno

- styropian (styrodur) XPS 100 o grub. 18 cm o wspotczynniku A = 0,038 (W/mxk)

- siatka poliestrowa + 2 x klej do siatki

- gruntowanie $rodkiem na bazie maczki kwarcowej i zywic akrylowych

- plytki, elastyczny klinkier np. typu ELASTOLICH E.4617/NF/ANT - fuga antracyt
o wysokosci do 35 cm od poziomu terenu

Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,190 (W/m2xk)

Warstwy dla $ciany SZ-2

- usunigcie istniejgcego ocieplenia ze styropianu o grub. 10 cm

- czyszczenie i gruntowanie podioza preparatem na bazie maczki kwarcowej i zywic akrylowych
- ocieplenie wetng mineralng fasadowa o grub. 20 cm o wspétczynniku A = 0,036 (W/mxk)
- zatopienie siatki poliestrowej o gramaturze 160 g/cm2 + 2 x klej + $rodek gruntujgcy + tynk strukturalny o uziarnieniu do 1,5 mm

- 1x gruntowanie + 2x farba elewacyjna na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego np. typu KEIM SOLDALIT lub inny produkt réwnowazny

Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,162 (W/m2xk)
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