13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU :

1. Funkcja i sposob uzytkowania budynku :

Rodzaj obiektu : Budynek uzytecznosci publicznej

Budynek uzytecznosci publicznej — Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynkow ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci Subkowy.
Budynek wolno stojgcy w zabudowie wiejskiej.

2. Adres inwestycji :

Miejscowosc¢ : Subkowy, ul. Spétdzielcza, Gmina Subkowy, dziatka Nr 440/8 i 440/12,
jednostka ewidencyjna : Gmina Subkowy : 221405_2, obreb ewidencyjny :
Obreb Subkowy ( 0005 ), wojewddztwo pomorskie.

3. Dane pozarowe obiektu :

3.1. Podstawowe dane wskaznikowe:

Budynek o zagrozeniu pozarowym : ZL llli Qg < 500 MJ/m?-.,

3.2. Kategoria zagrozenia ludzi : ZL llI

3.3. Powierzchnia zabudowy : 589,10m? w tym :

a. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej : 290,78m?

b. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej : 298,32m?

3.4. Powierzchnia wewnetrzna : 459,41m?w tym :

a. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej : 230,12m?

b. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej : 229,29m?

3.5. llos¢ kondygnaciji : - nadziemnych : 1

- podziemnych : 0

3.6. Kubatura budynku : 3.176,76m> w tym :

a. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej : 1.565,84m?

b. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej : 1.610,92m?

3.7. Wysokos¢. Budynek o wysokosci 6,92 mi 6,95 m. W catosci zaliczany do grupy
wysokosci niski — np. ponizej 12 m.

3.8. Przewidywania, catkowita ilos¢ oséb w obiekcie : 80 oséb.

3.9. Kondygnacja, na ktorej przewiduje sie najwiekszg ilos¢ o0sbb : | kondygnacja
liczba osob na tej kondygnaciji : 30 os6b

3.10. Najwieksza ilos¢ os6b w pomieszczeniu : 30 - pomieszczenie Nr 2,
( sala wielofunkcyjna biblioteki gminnej ).

3.11. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej ZL : 230,12m?

3.12. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej PM i Qd w tej strefie pozarowe; :
Nie dotyczy.

3.13. Powierzchnia strefy pozarowej PM o najwiekszym Qd : Nie dotyczy.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych
W rozumieniu przepiséw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

5. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych :
5.1. Od strony wschodniej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtosci 6,5m i 7,4m od granicy dziatki Nr 440/12 z dziatkg Nr 753



oraz w odlegtosci 11,1m i 19,5m od istniejgcych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych na dziatce Nr 753.

5.2. Od strony potudniowej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtoéci 7,30m i 13,25m od granicy dziatki Nr 440/8 i 440/12 z dziatkg
drogowg Nr 441 oraz w odlegtosci 26,58m, 33,0m od istniejgcych budynkow
gospodarczych zlokalizowanych na dziatkach Nr 448/4 i 446.

5.3. Od strony zachodniej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym
Zlokalizowany jest w odlegtosci 2,05m i 3,10m od granicy dziatki Nr 440/8 z dziatkg
Nr 440/10 i w odlegtosci 3,05m od istniejgcego budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie dziatki Nr 440/10.

5.4. Od strony pétnocnej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtosci 18,20m i 19,0m od granicy dziatki Nr 440/8 i 440/12 z dziatkg

Nr 437/2. Dziatka Nr 437/2 jest dziatkg rolng.

6. Kategoria zagrozenia pozarowego :
Ze wzgledu na funkcje i sposob uzytkowania caty obiekt zakwalifikowano
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :
Qq ponizej 500 MJ/m?2,
8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych :
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
9. Podziat obiektu na strefy pozarowe :
Budynek Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej jest oddzielony pozarowo od
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Kazdy z budynkéw stanowi odrebng
strefe pozarowg o powierzchni ZLIII = 229,29m? i 230,12m? mniejszej od
dopuszczalnej wynoszacej dla ZLIII : 8.000,00m? W budynkch zaprojektowano
pomieszczenia gospodarczo-techniczne dla pompy ciepta, typu powietrze
wraz z zasobnikiem wody. Pomieszczenie gospodarczo-techniczne wydzielono
pozarowo, wejscie z zewnagtrz i wewnatrz budynku poprzez drzwi pozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EI30. W budynkach zaprojektowano pomieszczenia
serwerowni, ktore wydzielono pozarowo oraz zamykane sg drzwiami pozarowymi,
dymoszczelnymi o klasie EIS30.
10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, budynek niski ( N ), ZL Il klasa
odpornosci pozarowej "C". Zgodnie z § 212, pkt. 3, mozna obnizy¢ klase
odpornosci pozarowej ze wzgledu na budynek niski ( N ) o jednej kondygnaciji
nadziemnej, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci
nie wigkszej niz 9,0m ( poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg w budynku
Swietlicy wiejskiej wynosi : 3,0m i 2,65m ), to dla ZL Ill klase odporno$ci
pozarowej mozna obnizy¢ z "C" na "D". Wymagana jest klasa odpornosci



pozarowej dla catego budynku "D". Wobec tego przyjeto wymagania dla
spetnienia co najmniej klasy "D" dla catego budynku odpornosci pozarowe;j

i reakcji na ogien NRO. Przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe
zapewniajg, ze wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO.

11. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania
okreslone § 216.1.
Gléwna konstrukcja nosna : wymagana (R30), zaprojektowana (R60),
Konstrukcja dachu : wymagana ( - ), zaprojektowana ( - ).
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu zabezpieczy¢ do stopnia
niezapalnosci NRO.
Stropodach : wymagana (REI30), zaprojektowana (REI60)
Stropodach pomieszczenia technicznego : wymagana (REI30),
zaprojektowana (REI60),
Sciany zewnetrzne : wymagana (EI30), zaprojektowana (EI60),
Sciana oddzielenia pozarowego : wymagana (REI60), zaprojektowana (REI60)
Od strony zachodniej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany
jest w odlegtosci 2,05m i 3,10m od granicy dziatki Nr 440/8 z dziatkg Nr 440/10
i w odlegtosci 3,05m od istniejgcego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Zlokalizowanego na terenie dziatki Nr 440/10. Zaprojektowano $ciane oddzielenia
pozarowego bez otwordw okiennych i drzwiowych o odpornosci ogniowej REIGO
wraz z ociepleniem Sciany z wetny mineralnej o grubosci 20cm, ktéra zakonczona
jest tynkiem strukturalnym. Zaprojektowano murek attyki dachu po catej dtugosci
Sciany oddzielenia pozarowego o wysokosci : 0,3m ponad pofac i pokrycie dachu.
W $cianach prostopadtych do sciany oddzielenia pozarowego od strony
potudniowej i potnocnej na dtugosci : 4,0m zaprojektowano okna o odpornosci
ogniowej EI30, rozwierane i zamykane na kluczyk.
Sciany wewnetrzne : wymagana ( - ), zaprojektowana ( El 60 ),

Przekrycie dachu : wymagana ( - ), zaprojektowana ( - ). Zaprojektowano
przekrycie dachu z blachy ptaskiej uktadanej na rgbek wzdtuzny, jako materiat nie
rozprzestrzeniajgcy ognia NRO.

12. Warunki ewakuac;ji :
Ewakuacja z budynku poprzez gtéwne wejscie i wyjscie ewakuacyjne poprzez
komunikacje o szerokosci : 2,60m i wysokosci : 3,0m za pomocg drzwi
dwuskrzydtowych, symetrycznych o wymiarach otworu przejscia : 1,80m
i wymiarach skrzydfa : 0,9m + 0,9m i wysokosci 2,10m. Skrzydta czynne
wyposazy¢ w samozamykacze. Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wewnatrz budynku za pomocg ciggéw komunikacyjnych
o szerokosci : 1,55m, 1,8m, 1,85m i wysokosci : 2,65m i 2,75m za pomocg drzwi
jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta i przejscia 0,9m i wysokosci 2,05m.



Z pomieszczenia Nr 13 w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
zaprojektowano drzwi wyjsciowe bezposrednio na zewngtrz budynku za pomocag
drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta i przejscia : 0,9m i wysokos$ci
2,05m. Z pomieszczenia Nr 6 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
zaprojektowano drzwi wyjsciowe bezposrednio na zewnagtrz budynku za pomoca
drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta i przejscia : 0,9m i wysokosci
2,05m. Drogi ewakuacji z budynku nie krzyzujg sie i zaprojektowane sg w jednym
kierunku, ktérych dtugosci wynoszg odpowiednio :

-z budynku Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej : 14,2m, dlugosc¢ dojscia do
drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych z pomieszczenia najdalej usytuowanego
w jednym kierunku nie przekracza : 30,0m w tym 20,0m na drodze poziomej,
wysoko$¢ pomieszczen komunikaciji ewakuacyjnej majg wysoko$¢ : 2,65m, 2,75m
i 3,0m,

-z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej : 14,6m, dlugos¢ dojscia do drzwi
wyjéciowych, ewakuacyjnych z pomieszczenia najdalej usytuowanego w jednym
kierunku, nie przekracza : 30,0m w tym 20,0m na drodze poziomej, wysokosc¢
pomieszczen komunikacji ewakuacyjnej, majg wysokosc¢ : 2,65m, 2,75m, 3,0m.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne wyposazy¢ w samozamykacze — dotyczy skrzydta
czynnego jezeli chodzi o drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci

13.1. Oswietlenie awaryjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewnagtrz budynku. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne kierunkow
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.2. Oswietlenie ewakuacyjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewngtrz budynku. Oswietlenie ewakuacyjne
nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.3. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odtgczajgcy poszczegdine strefy pozarowe
i caty budynek znajduje sie na poziomie parteru w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku. Szczegoéty wg odrebnego opracowania.

13.4. Zabezpieczenie przepustow — Sciana oddzielenia pozarowego od pomieszczen
parteru i pietra i klatki schodowej ( Sciany o odpornosci ogniowej ( EI/REI 60 )
jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa (EI) musi
by¢ odpowiednia do wymaganej klasy przegrody.

13.5. Wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

13.6. Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych :

A. Budynku uzyteczno$ci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL — sugerowana
klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 w czesciach poza

drogami ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drég
ewakuacyjnych.



13.7. Zabezpieczenie przepustow instalacji grzewczej i wod.-kan., $ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 30, jezeli srednica przepustu > 4cm —
szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

13.8. Zabezpieczenie przepustdéw instalacji grzewczej i wod.-kan., $ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 30, jezeli srednica przepustu > 4cm —
szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

14. Wyposazenie w gasnice :
Dobdr i sposdb rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego ustala wtasciciel

lub zarzgdzajgcy obiektem . Wymagana jest jedna masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gasnicy na kazde 200 m? powierzchni uzytkowej
z dodatkowym wyposazeniem w gasnice w pomieszczeniu technicznym.

15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Na terenie dziatki drogowej Nr 441 w pasie drogowym istniejgcej drogi publicznej
dojazdowej do chronionego budynku znajduje sie jeden hydranty p.poz., zewnetrzny,
nadziemny, do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktory podtgczone jest do istniejgce;,
gminnej sieci wodociggowej o Srednicy Dn 100mm. Hydrant o srednicy Dn 80mm

o wydajnosci 10 dm3/s z hydrantu znajdujgcego sie w odlegtosci nie wiekszej niz
75m od chronionego obiektu, odlegtos¢ do hydrantu wynosi : 67m. Dla chronionego
budynku wymagane jest spetnienie warunku zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s, warunek jest spetniony. Na inwestorze lub
zarzadcy obiektu spoczywa obowigzek, aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wody

do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

16. Drogi pozarowe :

Dojazd pozarowy do budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej
Biblioteki Publicznej odbywacé sie bedzie za pomocg istniejgcej drogi publicznej,
powiatowej, utwardzonej, to jest poprzez dziatke Nr 441. Szerokos$¢ drogi publicznej,
asfaltowej wynosi : 5,5m i 6,0m. Zgodnie z § 12, pkt. 7, dla budynku Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej o jednej kondygnaciji
nadziemnej i wysokosci mniejszej od 12m, zapewnione jest potgczenie z drogg
pozarowg z wyjs¢ z budynku utwardzonym dojsciem z kostki betonowej, brukowe;j
o szerokosci dojscia od 1,5m do 2,7m oraz dtugosci nie przekraczajgcej 30,0m

i wynosi odpowiednio : 13,0m dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

oraz : 15,0m dla budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej. Nachylenie
podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5% i wynosi od 2% do 3%.

17. Postawa Prawna :
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015 poz. 2117 ).



4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2021 poz. 1722 ).

5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia
2023r., Dz.U., z 2023 poz.1563, w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

4.0. OPIS TECHNICZNY ZGODNIE Z § 20. PKT. 2, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ) :

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6a UST. 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R., O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

(DZ. U.Z 2020 R. POZ. 961 ), JEZELI ZOSTALY WYDANE :

Nie dotyczy.

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Emilia Kuhn-Ciupak
UPR. BUD. NR : 12/KPOKK/2015
Do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen



