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Warstwy A

- kostka betonowa, brukowa o grub. 8 cm typu cegietka o wymiarach: 80x100x200 mm, bezfazowa w kolorze szarym,

- podsypka piskowo-cementowa o grub. 5 cm zageszczona mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa kamiennego ze skaly litej o grub. 15 cm o frakcji kruszywa 0,0 - 31,5 mm zageszczona mechanicznie,
- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 25 cm zageszczona mechanicznie do ID=1,0,

- grunt rodzimy,

Warstwy B
- plyty betonowe, azurowe, niezbrojone z betonu C20/25 o wymiarach 80x400x600 mm np. typu
"MEBA" lub inne réwnowazne zasypane piaskiem ptukanym lub miatem krzemianowym

- podsypka piskowo-cementowa o grub. 5 cm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0
- podbudowa z kruszywa kamiennego ze skaly litej o grub. 20 cm o frakcji kruszywa 0,0 - 31,5 mm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0
- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 30 cm zageszczona mechanicznie do ID=1,0,

- grunt rodzimy,
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Warstwy C
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
- kostka betonowa, brukowa o grub. 8 cm typu | w kolorze szarym, i okt , Ka7d _
- podsypka piskowo-cementowa o grub. 5 cm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0 e-mail: projekt-osemka74@wp.p!

- podbudowa z kruszywa kamiennego ze skaly litej o grub. 20 cm o frakcji kruszywa 0,0 - 31,5 mm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0

- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 30 cm zageszczona mechanicznie do ID=1,0, _UWOL m—An_| |_|mO_I_Z _ONZ<

- grunt rodzimy,
TEMAT: Przekréj I-I przez powierzchnie utwardzone

OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku ustugowo-handlowego na
budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci
Subkowy, na dzialce Nr 440/8 i 440/12
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