ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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RC2 EI30 EIS30 EI30
wymiar w $wietle otworu S0 x HO 210 x 210+70 cm 108 x 210 + 30 cm 100 x 210 cm 100 x 210 cm 100 x 210 cm 90 x210cm 100 x 210 cm 210 x 210+70 cm 100 x 210 cm 100 x 210 cm
wymiar w $wietle przejécia Sz 90 + 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 80 cm 90 cm 90 + 90 cm 90 cm 90 cm
wymiar w $wietle przejscia Hz 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm
PARTER Lewe / Prawe 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 15 7
razem szt. 2 2 1 1 2 4 1 2 15 7
Drzwi wejciowe gidwne Drzwi wejsciowe giéwne Stolarka drzwiowa wewnetrzna Drzwi stalowe petne o odpornosci | Drzwi wewnetrzne RC4 pelne, Drzwi do tazienek - stolarka Drzwi stalowe petne o odpornosci |  Drzwi wejsciowe giéwne Stolarka drzwiowa wewnetrzna Stolarka drzwiowa wewnetrzna
opis zewnetrzne, aluminiowe w calosci| zewnetrzne, aluminiowe w calosci| drewniana wzmocniona na ogniowej El 30, skrzydio am”m_oﬂ(m.N wr_.mm:mnucc powlokg drzwiowa wewnetrzna drewniana | ogniowej El 30, skrzydio zewnetrzne, aluminiowe w calosci| drewniana wzmocniona na drewniana wzmocniona na
malarskg imitujgcg drewno,

przeszklone, dwuskrzydtowe,
symetryczne rozwierane, z
dodatkowym naswietleniem
goérnym, w kolorze na zewnatrz i
wewnatrz RAL 7016, drzwiz
dwoma zamkami
antywtamaniowymi, z trzema
zawiasami, o wspdiczynniku
przenikania ciepta dla catego
pakietu: U = 1,20 (W/m2*k). Drzwi
o klasie antywtamaniowej RC2.
Skrzydto wposazone w klamke.
Szerokos¢ skrzydet: 900 mm +
900 mm. Drzwi w kolorze RAL
7016. Skrzydto czynne
wyposazone w samozamykacz,
szyba bezpieczna, szkio
selektywne

przeszklone, jednoskrzydiowe, z
dodatkowym naswietleniem
goérnym, w kolorze na zewnatrz i
wewnatrz RAL 7016, drzwiz
dwoma zamkami
antywtamaniowymi, z trzema
zawiasami, o wspdiczynniku
przenikania ciepta dla catego
pakietu: U = 1,20 (W/m2*k). Drzwi
o klasie antywtamaniowej RC2.
Skrzydto wposazone w klamke.
Szerokos¢ skrzydta: 900 mm.
Drzwi w kolorze RAL 7016.
Skrzydto wyposazone w
samozamykacz, szyba
bezpieczna.

przykfad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
patentowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja

skrzydta : ptyta wiérowa

otworowa. Klamki satynowe. Kolor
skrzydet drzwiowych i oscieznic :

zioty dab.
Drzwi przesuwne

wyposazone w samozamykacz

antywlamaniowe, konstrukcja drzwi
stalowa wypelniona niepalnym
izolatorem akustyczno-termicznym,
obustronnie pokryte plyta
ognioodporng i blachg stalowg o
grubosci 1,5 mm; drzwi wyposazone w
cztery stalowe zawiasy wyposazone w
tozyska kulkowe i cztery blokady
przeciwwywazeniowe od strony
zawiasowej, drzwi o odpornosci
ogniowej EIS 60 w komplecie z
oscieznica pelng z wkladem z plyty
ognioodpornej; przy montazu
przestrzen pomigdzy o$cieznicy i
murem nalezy wypehni¢ szczelnie
betonem; wyposazenie zamek
podklamkowy, rozporowy klasy 7,
klamki, samozamykacz ramieniowy,
prég 20 mm z systemem kontroli
dostepu za pomocg karty dostepu

wzmocniona np firmy 'PORTA",
"DRE ", "SOKOLKA" lub
réwnowazna innego producenta o
podobnych parametrach
technicznych: z okleing CPL o
grubosci 0,4 mm, rozwierana
zamykana na klucz patentowy z
trzema zawiasami i o$cieznicami
drewnianymi, regulowanymi.
Konstrukcja skrzydta: ptyta
wiérowa otworowa, klamki
satynowe, kolor skrzydet
drzwiowych i oécieznic: zioty dab
z kratkg wentylacyjng lub
otworami w dolnej czesci skrzydta
i zamkiem tazienkowym

wyposazone w samozamykacz,
drzwi o wspoétczynniku przenikanial
ciepta U = 1,30 (W/m2xKk)

przeszklone, dwuskrzydtowe,
symetryczne rozwierane, z
dodatkowym naswietleniem
goérnym, w kolorze na zewnatrz i
wewnatrz RAL 7016, drzwiz
dwoma zamkami
antywtamaniowymi, z trzema
zawiasami, o wspdiczynniku
przenikania ciepta dla catego
pakietu: U = 1,80 (W/m2*k). Drzwi
o klasie antywtamaniowej RC2.
Skrzydto wposazone w klamke.
Szerokos¢ skrzydet: 900 mm +
900 mm. Drzwi w kolorze RAL
7016. Skrzydto czynne
wyposazone w samozamykacz,
szyba bezpieczna,

przykfad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
patentowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa
otworowa. Klamki satynowe. Kolor|
skrzydet drzwiowych i oscieznic :
zioty dab.

przykfad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
fazienkowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa
otworowa. Klamki satynowe. Kolor|
skrzydet drzwiowych i oscieznic :
ztoty dgb. Skrzydio w dolnej
czesci z podcieciem
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oo, Swietle otworu 900 x2000 900 x 1500 900 x2000 900 x 1500 780 x 1180
zewn.wymiar ckna S 860 860 860 860 750
zewn.wymiar okna H 1965 1465 1965 1465 1150
PARTER 14 12 3 2 4
razem szt. 14 12 3 2 4
okienna PCV w kolorze okienna PCV w kolorze okienna alumioniowe w kolorze | okienna alumioniowe w kolorze | okno dachowe drewniane
opis RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 trzyszybowe, rozwierane,

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K'). Szkio selektywne.

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K ).

trzyszybowa, rozwierana,

o parametrach technicznych :
dla pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K ).
Skrzydto otwieralne zamykane na
kluczyk. Okno o odpornosci
ogniowej EI30. Szkio selektywne.

trzyszybowa, rozwierana,

o parametrach technicznych :
dla pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K ).
Skrzydto otwieralne zamykane na
kluczyk. Okno o odpornosci
ogniowej EI30.

uchylne, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 1,30
(W/m2*K).

UWAGI:

przed zaméwieniem i wykonaniem
stolarki drzwiowej oraz okiennej pobraé
wymiary otworéw z budowy!

wymiary otworéw pod montaz stolarki
sprawdzié (dopasowac) do wytycznych

konkretnego producenta stolarki

przy montazu stolarki zewnetrznej
uwzglednia¢ eliminacje mostkéw termicznych
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