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deska doczolowa
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Warstwy A Warstwy B

- siatka + 2 x klej do siatki wodoodporny i mrozoodporny
- weina mineralna, fasadowa o grub. 10 cm o wspdéotczyniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/mxk)

- $ciana o grub. 40 cm

- gruntowanie podioza preparatem na bazie mgczki kwarcowej i zywic akrylowych
- weina mineralna, fasadowa o grub. 20 cm o wspdéodtczyniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/mxk)

- siatka elewacyjna + 2x klej do siatki

- gruntowanie podioza preparatem na bazie mgczki kwarcowej i zywic akrylowych
- tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,5 mm
- gruntowanie + 2 x malowanie farbg elewacyjng na bazie szkta wodnego i zolu krzemionkowego np. typu KEIM SOLDALIT lub inna

réwnowazna w kolorze wg kolorystyki elewacji

- istniejgcy strop gestozebrowy
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- weina mineralna o grub. 35 cm (15 cm + 20 cm) o wspodiczyniku przenikania ciepla A = 0,036 (W/mxk)

rynna & 150 mm

z blachy o grubosci 0,
tytan-cynk

5mm
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UWAGA:

1. Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ do stopnia niezapalno$ci NRO, impregnacja preperatem

solnym np. typu FOBOS 4 lub innym réwnowaznym.

2. Deski doczolowe i krokwie dachowe okapu dachu pomalowac 3x olejem do drewna.
3. Okapy dachu obudowac¢ blachg systemowg stalowg, powlekang o grub. 0,5-0,7 mmw

kolorze RAL 7016.

4. Do polgczen ciesielskich krokwi z murtatami zastosowa¢ katowniki ciesielskie, systemowe
ocynkowane o wymiarach; L= 90x90x65 mm i grubosci blachy 2,5 mm ze wzmocnieniem.
5. Stosowac gwozdzie ciesielskie karbowane lub pierscieniowe o srednicy od 5,0 mm

do 6,0 mm i diugosci 50,0 mm, ocynkowane.
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