PRZEKROJ PRZEZ
KONSTRUKCJE DACHU A-A
1:100

stupek: 12x12 cm

miecz: 12x12 cm pod katem € 45°

krokwie: 8x18 cm

jetki: 4/14 cm

Drewno sosnowe klasy C24 impregnowane preparatem solnym -
- h . ) INWESTOR: [Gmina Subkowy
np. typu Fobos 4 lub innym réwnowaznym do stopnia ul. Wybickiego 19a

niezapalnosci NRO 83-120 Subkowy
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Symbole elementéw konstrukcyjnych _umNm_um_mm_O_Nm.ﬂEO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
@ murtata: 12x12 cm ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
. NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
@ podwalina: 12x12 cm UWAGA: e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
Przed utozeniem podwalin 12x12 cm na istniejgcym stropie
latew: 12x16 cm gestozebrowym DZ-3 nalezy utozy¢ 1 warstwe papy
platew: 12x termozgrzewalnej o grubosci 4,5 mm i o szerokosci 25 cm PROJEKT TECHNICZNY
na catej dtugosci podwalin
@ stupek: 12x12 cm TEMAT: Przekroj przez konstrukcje dachu A-A
@ stupek: 12x12 cm OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
’ uzytkowania budynku ustugowo-handlowego na
@ stupek: 12x12 om budynek Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej
’ i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci
@ UWAGA: Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12

=

- wieniec zelbetowy o wymiarach 38x30 cm

m;o_.c_,\_“ PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCJA

AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant:

inz. FRANCISZEK MARUSZAK
upr. bud. nr : 35/76 UW Stupsk

Sprawdzajacy: inz. KRZYSZTOF OLOW
upr. bud. nr : POM/0346/POKK/12
Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
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