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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
wydanymi przez OWEOB ,,Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb



mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego

i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt

budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w

okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezgcej konserwadiji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia

techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez

to rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektoniczno-budowianego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego

za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy

organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych

zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zama-

wiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych

Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i

wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie

z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu

realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng

bedaca autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie



i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robdt budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania roboét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje

i wspotrzedne punktdéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w kazdej branzy i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest



wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakoS¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu



kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czeSciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komis|a przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony protokét wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

oua



gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagji
projektowej.
Ceny jednostkowe wynagrodzenia robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw bez kosztoéw zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi Instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(c) optaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu, je3zeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet, jezeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania, jezeli zajdzie taka potrzeba,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, jezeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy, jezeli zajdzie taka potrzeba.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126,
Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42. Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz.



1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953 z pdzniejszymi
Zmianami ).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z.
838 z pdzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 pdz. 401 z pozniejszymi zmianami ).

ST-02

ROBOTY W ZAKRESIE, PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5,
45113000-2

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuija:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktora powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.2.2. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.2.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
1.2.4. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.2.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.2.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
1.2.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.
1.2.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu
oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.2.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona dla wystepujacych gruntdw w projektowanej lokalizacji inwestycji :
piaski stopien zageszczenia gruntu = ID, grunty gliniaste, stopien plastycznosci = IL

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu



robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntdéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3.1. SPRZET
3.2. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
3.3. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
I. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp-).
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3
cm. SzerokoS¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosS¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna



przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaijg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.0. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdod opadowych,

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10
cm.

Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz-3 cm lub
+1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
Réwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £10 cm.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.



ST-03

ROBOTY DROGOWE, Kod 45233140-2,
CIAGI PIESZE Z KOSTKI, PLYTEK, Kod 45233161-5

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej, betonowej.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Nawierzchnie z kostki betonowej ktérych dotyczy specyfikacja stanowig stabilng trwata
nawierzchnie chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

Roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej
przez Producenta i ITB a w szczegolnosci :
- dopuszczalne odchytki na dtugosci i szerokosci — 3mm
- dopuszczalne odchytki na wysokosci — 5mm
- zwarta struktura
- jednorodna tekstura powierzchni licowej
- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu
ponizej 8cm i 3 mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.
- wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 50 MPa
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5% badana wg PN 88/B-06250
- mrozoodporno$¢-F125-badana wg PN-88/B-06250
- odporno$¢ na $cieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci, nie zawiera¢ domieszek organicznych,



2.5. Zaprawy budowlane cementowe
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykie".

e Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;
1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

2.6. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa powinna spetniac funkcje nosng , filtracyjng ,zabezpiecza¢ przed mrozem i mie¢
odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktadac sie winna z warstwy
odsaczajacej gr. do 10cm i podbudowy wtasciwej gr 15-45cm.

2.7. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej
Kostke brukowg-betonowg nalezy uktadac na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do 2mm.
2.8. W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie
- dla ciggdw pieszych, obcigzen powodowanych przez samochody osobowe Kostki dostawcze

do 3,5T,kostki brukowe gr.6cm.
- dla obcigzen powodowanych przez samochody ciezarowe , ciggniki kostki gr.8cm.
Odpowiedniej grubosci kostke brukowg nalezy uktada¢ na niezageszczonej podsypce piaskowej z
zachowaniem szczelin (spoin) miedzy kostkami o szerokosci powyzej 2-3mm. W miare potrzeb
kostke docinamy za pomocg gilotyny lub pity diamentowej.
Spoiny w utozonej kostce brukowej. wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Catos¢
powierzchni zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki brukowej
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokonaé analizy materiatéw jakie nalezy
zastosowac¢ do wykonania powierzonego zadania.

Materialy przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami I posiadac
Aprobaty Techniczne.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,

aw szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci utozonej nawierzchni (bez wybrzuszen , szpar wiekszych niz spoiny miedzy
kostkami)

- grubosci kostki

- wygladu powierzchni z utozonej kostki brukowej-zwarta struktura, jednorodna tekstura,
wichrowatos¢ powierzchni licowej.

- prawidtowos¢ wykonania dylatacji

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

ST-04

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, Kod 45320000-6
IZOLACIJE POSADZEK I SCIAN, Kod 45432130

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach ,,mokrych” i na zewnatrz
1.2. Zakres robot objetych ST

- Izolacja, ktorg dotyczy specyfikacja, stanowi papa ,folia, wg PN-91/B-27618 uktadana pod
posadzke z ptytek, oraz roztwory asfaltowe uktadane na zimno oraz folie pcv, Woder Duo

- Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji sporzadzonej przez
producenta

- Materiat powinien posiadac¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 2.

. Pionowa $cian fundamentowych — 2 x roztwdr bitumiczny,

. Pozioma scian fundamentowych — 1 x papa izolacyjna V60 o grubosci 3,2mm.

. Pozioma posadzek parteru — 2 x folia izolacyjna o grubosci 0,2mm,

. Pozioma posadzek pomieszczen W.C. — Woder Duo, lub materiat rbwnowazny.

. Pionowa $cian pomieszczen W.C. — Woder Duo, lub materiat rbwnowazny,

. Izolacja dachu gtéwnego — folia paroizolacyjna, folia paroprzepuszczalna

. Pokrycie wierzchnie dachu : dachdwka ceramiczna, zaktadkowa w kolorze wedtug kolorystyki
elewacji. Wszystkie materiaty uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych
samych parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta. Woder Duo o grubosci
powtoki 2,5mm lub materiatem réwnowaznym. Za materiat rbwnowazny nalezy uzna¢ taki
materiat, ktory bedzie spetniat podobne parametry techniczne : kompozycja dwusktadnikowa,
sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca cement i wypetniacze modyfikujace, biata emulsja
zawierajgca zywice syntetyczne i dodatki modyfikujace,

- wodoszczelnosc¢ : okoto 0,7 MPa,

- odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepno$c¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornos¢ chemiczna na $cieki komunalne i gnojowice : srodowisko klasy XA2,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto g <= 1700,

- mrozoodpornosg,

- wysoka elastycznosc¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

- duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

Folia izolacyjna PE o grubo$ci 0,2mm oraz folia metalizowana o grubosci 0,15mm pod ogrzewanie
podtogowe. W pomieszczeniach W.C., Sciany do wysokosci 2,0m i posadzki przed utozeniem
ptytek ceramicznych zagruntowac Srodkiem na przyktad Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm lub
materiatem réwnowaznym.

NOUhLhWNR



3.0. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod pape zgrzewalng powinno by¢ nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu,
brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegajacych fragmentdw podtoza. Wystepujgce w podtozu rysy
i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowg. Podtoza szczegdlnie
chtonne nalezy zagruntowac emulsjg gruntujgca. Wszystkie podtoza pyliste nalezy przeszlifowac

i odpyli¢. Pape zgrzewalng mozna naktadac po catkowitym wyschnieciu podtoza potwierdzonym
testem folii. Podtoze pyliste nalezy zagruntowac stosujac podktadowg mase tynkarska.

3.2. Wykonywanie izolacji

Przy wykonywaniu izolacji z papy zgrzewalnej nalezy przestrzegac instrukcji podanej przez
producenta. Po doktadnym przygotowaniu podtoza (zagruntowane),nalezy za pomoca palnika
gazowego nadtopi¢ mase bitumiczng i docisng¢ do podtoza. Izolacja winna Scisle przylega¢ do
izolowanego podkfadu. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwe izolacji
przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Badania izolacji z papy zgrzewalnej powinny by¢ przeprowadzone w sposob
podany w Aprobacie Technicznej a szczegélnosci :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci izolacji do podtoza,

- ilo$¢ warstw

- wygladu powierzchni izolacji

5.0. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy

PN-EN-26927:1998-Budownictwo.Wyroby do uszczelniania. Terminologia.

Aprobaty Techniczne oraz Katalogi Informacyjne Producentdw Materiatow Izolacyjnych

ST-05
BETONOWANIE, Kod 45262300 — ZBROJENIE, Kod 45262310

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.



1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatdw.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen
W sposob czynny.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
Zastosowac stal zbrojeniowg A-ITIN/RB500 oraz A-1/PB240

2.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktorym majg by¢ podane :

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzat-kowego.

2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET OBROBKA ZBROJENIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byc¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.



3.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

3.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-IIIN/RB500 i A-I/PB240 lub 5d dla stali A-0/St0S. Na zimno
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d S 12 mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagiec¢ i zataman
elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrécic¢ szczegding uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.0. Montaz zbrojenia

4.1. Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtdwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.



4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretédw

o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretdw - na przemian.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 6. Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretéw:
- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dhugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej
ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ £2 cm.

6.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine"
pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

6.2. Zakres robot
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

6.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,



- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:199 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 693S-2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

ST-06

BETONOWANIE, Kod 45262300-4 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI, Kod 45262311-4
ZBROJENIE KONSTRUKCII, Kod 45262310-7

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine", a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.



Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng na
probkach walcowych fu.., w N/mm?, wytrzymatos¢ charakterystyczng na probkach szesciennych
fck,cube W N/mmz

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 i C35/45 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy C40/50 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza

spetniac nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie

wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie

rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do



przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).
Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w skfadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane

na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane

w placoéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania

dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,

- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych - do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm -14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkdéw siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,



- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego

petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej

betonu.

2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drdg i Mostow oraz posiadac atest producenta.

3.0. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy

PN-EN206-1,
- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1, tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie

wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona

przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie zgodnie z norma
PN-EN 206-1. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu



z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

- 450 kg/m - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej w betonie zwyklym i ciezkim zgodnie

z EN 12350-7 , a w betonie lekkim zgodnie z ASTM C 173.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-EN206-1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie cztery metody badania:

- metodg VeBe,

- metoda stozka opadowego.

- metoda stopnia zageszczenia,

- metoda rozptywu

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PAB i PT o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

4.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory

z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi

w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

5.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw. gruszek). Tlos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana

szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkdw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, - 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza

niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢



miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.2. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.3. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgiji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.4. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogodlne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

6.2. Tolerancja wykonania - Wymagania ogoélne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementdw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukgji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktdre powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okres$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.



6.

6.

6.

Dokfadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna byc¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne
w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

3. Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

4. Shupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie
w stosunku do stupéw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mmprzy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

%+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

= 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji

budynku na wysokosci Z hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna
by¢ wieksza niz:
Z h, /300+/1 - przy Klasie tolerancji N1,

z h, /400 /7 - przy Klasie tolerancji N2,

5. Belki i ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢

wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

* L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

% L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,



+10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
= 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
£15 mm przy klasie tolerancji N1,
+£10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 20 mm przy H, < 20 m,
= 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,
+ 0,2 (H+200) przy H > 100 m.

6.6. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru || przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
£ 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz :
%+ 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 I lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz :
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretdow nie powinno by¢
wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz :
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skos$nos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,



2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.8. Otwory i wkiladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta
typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

ST-07

ROBOTY MURARSKIE, Kod 45262500-6

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murarskich , murdw, Scian dziatowych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
- Scian wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych o grubosci 25cm
- Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych o grubosci 25¢cm
- Scianki dziatowe o grubosci 12cm z bloczkdw silikatowych
- $ciany zewnetrzne o grubosci 25 z cegty klinkierowej, petnej
- Sciany fundamentowe Scian konstrukcyjnych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
z bloczkdw betonowych z betonu klasy C20/25 o grubosci Scian 25cm

1.4. Ogoilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w



ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod

$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienna

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie".

e Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
~Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem Zzuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita

i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Materiatly ceramiczne

Cegta petna klasy 150 Wymiary cegly 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Wytrzymato$¢ na Sciskaie 15 MPa

Nasigkliwos¢ do 22%

Temperatura wypalania 850-1000 ° C

Cegta dziurawka klasy 50 Wymiary cegty | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m2K

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu. Pustaki ceramiczne o wspotczynniku A = 0,285 (W/m*k). Pierwszg warstwe bloczkéw
wymurowac na zaprawie cementowej M10, kolejne warstwy wymurowac na klej za pomoca
pistoletu o takich samych parametrach co zaprawa cementowa M15. Pustaki ceramiczne powinny
spetniac nastepujgce parametry techniczne : wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 ( wg PN-EN
1745 ), ciepto wtasciwe J/kgK 1000 ( wg PN-EN 1745 ), Reakcja na ogien Al, trwatos¢

( mrozoodporno$c¢ ) F1 ( wg PN-B-12012, wytrzymato$¢ na Sciskanie Mpa 15, wytrzymatos¢ spoiny



MPa 0,10, ptasko$¢ powierzchni ktadzenia ( mm ) 0,3, réwnolegto$¢ powierzchni ktadzenia ( mm )
0,6, zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

i usztywniajgce wykonac z bloczkdw silikatowych o grubosci 18cm klasy 20 i 24cm klasy 20 na
zaprawie cementowo-wapiennej M10 lub na klej o takich samych parametrach technicznych.
Scianki dziatowe wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosci 12cm klasy 15, na zaprawie
cementowo-wapiennej M10 lub na klej o takich samych parametrach wytrzymatosciowych.
Wszystkie materiaty uzyte w procesie inwestycyjnym musza by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murarskich

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego
jakosci

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw winien odbywac sie w sposob niepogarszajgcymi jakos¢ materiatow i
zgodnie z wymogami producenta.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Technologia wykonania robot murarskich.

Mury z cegly
a) spoiny w murach ceglanych o wym :
- 6-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
b) stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murdw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
c) jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
d) potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
Elewacje
Cegty klinkierowe elewacyjne nalezy murowac na wigzanie wozowkowe z przesunieciem 1/ cegty.
Oblicowke nalezy przymocowac do Scian zelbetowych za pomocg stalowych kotwi.
Mury z bloczkow silikatowych Wykonac na zaprawie cienko spoinowej 1-3mm o wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 10 MPa. Bloczki tgczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie
producenta. Doktadno$¢ technologii produkcji zapewnia mozliwos$¢ klejenia bloczkow na spoine
0 grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potgczenie na pidro
i wpust.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.



6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg TABELI NR 1

RODZAIJE ODCHYLEK DOPUSZCZALNE ODCHYEKI [mm]
MURY SPOINOWANE MURY NIESPOINOWANE

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 m dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenie od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnagji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenie kazdej warstwy do poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenie gérnej warstwy do poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle o

wymiarach: +6,-3 +6,-3

-do 100 cm szerokos¢ +15,-1 +15,-10
wysoko$¢

- ponad 100 cm +10,-5 +10,-5
szeroko$c +15,-10 +15,-10
wysokos¢

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

+~Wymagania ogdlne" pkt. 8.

7.2. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.




8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych . Budownictwo ogdine.
T1Icz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.

ST-08

WYKONANIE TYNK(:)W ZWYKLYCH - WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH I STRUKTURALNYCH, Kod 45410000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, tynkéw gipsowych,
maszynowych oraz tynkéw strukturalnych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

Tynki zwykte, cementowo-wapienne, gipsowe lub strukturalne ktdrych dotyczy specyfikacija,
stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.



2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, gipsowe i strukturalne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykie".

¢ Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

o Tynki gispowe wykonane maszynowo, stosowac z gotowych mieszanek zapakowanych
w workach po 30 kg, posiadajgcych deklaracje zgodnosci i atest Instytutu Techniki budowlane;.

e Tynki strukturalne wykonane maszynowo lub recznie stosowac z gotowych mieszanek
zapakowanych w workach po 25 kg, posiadajgcych deklaracje zgodnosci i atest Instytutu
Techniki budowlanej.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych

parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowych

i strukturalnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami

transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach



stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Tynki gipsowe i strukturalne workowane mozna przwozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkdw zwykiych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy

z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przed utozeniem tynkow strukturalnych, nalezy przygotowac odpowiednio podtoze i zagruntowac
je Cerplastem lub innym $rodkiem gruntujgcym o takich samych parametrach technicznych.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a wszczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkdw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.0. Odbioér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej

dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

ST-09
ROBOTY MALARSKIE, Kod 45442100-8

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt malarskich zewnetrznych i wewnetrznych w obiektach tzn.:

- przygotowania podtoza pod malowanie,

- malowania tynkdw cementowo - wapiennych, gipsowych i strukturalnych

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5



2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2, Woda

Do prowadzenia robdt malarskich stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi i silikonowymi :

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej i silikonowej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania unigrunt,

2.4, Farby lateksowe i silikonowe
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, akrylowych
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
powtoki malarskie z farb elewacyjnych ( dwukrotne malowanie oraz jednokrotne gruntowanie )
na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego np. Keim Soldalit lub farbami o réwnowaznych
parametrach technicznych. Za produkt réwnowazny nalezy uznac taki ktéry posiada podobne
parametry techniczne :
- ciezar wiasciwy : okoto 1,65 g/cm3,
- zawartos¢ czesci organicznych < 5%,
- wartos¢ pH : okoto 11,
- zapisy Normy : PN-EN 1062-1,
- wspbtczynnik przenikania pary wodnej : okoto V > 2000 g/(m2*d)

Klasa I (V1) Sd < 0,14m wg PN-ISO 7783-2,
- przepuszczalnos¢ wody : okoto w < 0,1 kg/(m2*h0,5)

Klasa IIT (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3

2.5. Wyroby epoksydowe i tiksotropowe

Farba podktadowa tiksotropwa- miniowa , antykorozyjna na podtoza stalowe ,metalowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna,

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia- 12 h

2.6. Farby akrylowe i silikonowe

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentdéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz.



Wymaganla dla powiok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubos¢ - 100-120 mm

- przyczepnos¢ do poditoza - 1 stopien,

- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odporno$c¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych

parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

2.7. Farby elewacyjne ( dwukrotne malowanie oraz jednokrotne gruntowanie ) na bazie zolu
krzemionkowego i szkta wodnego np. Keim Soldalit lub farbami o réwnowaznych parametrach
technicznych. Za produkt réwnowazny nalezy uznac taki ktory posiada podobne parametry
techniczne :
- ciezar wiasciwy : okoto 1,65 g/cm3,
- zawarto$¢ czesci organicznych < 5%,
- wartos¢ pH : okoto 11,
- zapisy Normy : PN-EN 1062-1,
- wspbtczynnik przenikania pary wodnej : okoto V > 2000 g/(m2*d)

Klasa I (V1) Sd < 0,14m wg PN-ISO 7783-2,
- przepuszczalnos¢ wody : okoto w < 0,1 kg/(m2*h0,5)

Klasa III (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego
jakosci.

3.3. Podstawowy sprzet do wykonania robot malarskich
- pedzle (tawkowce, okragte pierscieniowe, katowe i ptaski)
szczotki stalowe, szpachelki, szpachle, kuwety

watki malarskie

sprezarki elektryczne, pistolety natryskowe

drabiny malarskie, podesty

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine:

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.



W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne

malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podiozy

- podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng, lub zaprawa gipsowg Unifolt lub
rownowazng

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, zaciekow,

- podtoza chionne i stabe zagruntowane unigruntem,

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.3. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami lateksowymi i silikonowymi do gruntowania stosowac unigrunt.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.4. Wykonywania powiok malarskich

Powtoki z farb lateksowych i silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i $ladow pedzla.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni( powierzchnia bez peknie¢, zarysowan),

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci, jednolitos¢ barwy catej powierzchni,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

7.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.



8.3. Odbior rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie
wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Budownictwo ogdine.
T1Icz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.

ST-10

ROBOTY CIESIELSKIE, Kod 45222000-1

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wiezby dachowej wykonanego z impregnowanej tarcicy sosnowej C-27.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét ciesielskich tj. dachéw drewnianych, wigzaréw dachowych, elementéw
drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Projektowang konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ do stopnia niezapalno$ci NRO

poprzez zastosowanie preparatu solnego na przykiad typu Fobos 4 lub zastosowac impregnat
innego producenta o réwnowaznych parametrach technicznych.

Poszycie dachu wykona¢ poprzez petne deskowanie z desek o grubosci 25mm tgczonych na wpust
impregnowane do stopnia niezapalnosci NRO. Deski mocowac za pomocg wkretéw ciesielskich do
drewna lub wkretdw ocynkowanych do drewna. Wszystkie elementy drewniane sufitu
podwieszanego nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nie zapalnosci stosujgc impregnat solny na
przyktad typu Fobos 4, lub impregnat innego producenta o podobnych parametrach technicznych.
Nastepnie wykonac izolacje termiczng w dolnej czesci sufitu podwieszanego stosujgc wetne skalng



0 grubosci 35cm o wspotczynniku A = 0,036 (W/m*k) na przyktad Hardrock max lub innym

materiatem rownowaznym. Za produkt rownowazny nalezy nalezy uzna¢ materiat o podobnych

parametrach technicznych :

- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm :

PL(5) >= 800N,

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty :

CS(10) >= 70 kPa,

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy

wierzchniej ptyty : CS(10) >= 90 kPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni :
TR >= 10 kPa,

dtugotrwata nasigkliwos¢ wodg : WL(P) <= 3 kg/m2,
krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg : WS <= 1 kg/m2,

klasa reakgji na ogien : Al,

obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym : 1,70 — 1,55

kN/m3,
gestos$¢ kg/m3 = 120 +- 15.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody wynosi : U = 0,102 ( W/m2*k ). Nastepnie
wykonac izolacje przeciwwilgociowg stosujac folie izolacyjng o grubosci 0,2mm.

W pomieszczeniach W.C., nalezy zastosowac piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. Nastepnie
powierzchnie sufitdw zagruntowac i pomalowac dwukrotnie farbg zmywalng, lateksowg w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonac wedtug rysunkow technicznych architektonicznych

i konstrukcyjnych. Projektuje sie pokrycie dachu z blachy ptaskiej powlekanej o grubosci 0,7mm
uktadang na rabek wzdtuzny w kolorze RAL 7016. Zakaz stosowania czarnych wkretéw do drewna.
W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy podczas robdt budowlanych po odkryciu
wiezby dachowej, uszkodzen biologicznych, fizycznych i mechanicznych poszczegdinych
elementdw, nalezy owe elementy wzmocnic lub catkowicie wymieni¢. Wéwczas o zaistniatej
sytuacji powiadomi¢ inspektora nadzoru lub projektanta w celu omoéwienia rozwigzan technicznych

ktore nalezy zastosowac i wykonac¢ jako roboty dodatkowe.

Drewno sosnowe ,klasy wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

TABELA nr 1
KLASA GATUNEK IGLASTY
CECHY c14 | c16 | c18 | 22 | €24 | c27 | ¢c30 | ¢35 Cc40

Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa
Zginanie 14 16 18 22 24 27 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien 8 10 11 13 14 16 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wtokien 16 17 18 20 21 22 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiokien 4,3 4,6 4,8 51 53 5,6 57 6,0 6,3
Scinanie 1,7 1,8 20 24 25 28 3,0 3,4 38
Wiasciwosci sprezyste w MPa x 100
Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien 7 8 9 10 11 12 12 13 14
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,47

Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na :

tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA nr 2
GRUBOSC

NAZWA
ASORTYMENTU E‘JmA;I]VINIEJSZA | NAJWIEKSZA | ODKRYCIE
Deseczki 5 13 50
Deski 16 ponizej 50 80
Bale 50 100 100

tarcice obrzynang przetartag dwukrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA nr 3

| NAZWA

GRUBOSC [mm]

SZEROKOSC [mm]




ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia
- s 80 dla gr. ponizej 30; . .
Deski 16 ponizej 50 100 dia ar. 30 | wyze] bez ograniczenia
100 oraz powyzej 100 dla
Bale 50 bali szerokoSci powyzej dwukrotna grubos¢ bez ograniczenia
250
Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubos$¢ ponizej 80
ponizej 100 dla gr. do 50; szer.
Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubos¢ mniejsza od dwukrotnej gr- dla gr od
50 do ponizej 100
Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna grubos¢ ponizej 200
Belki powyzej 100 bez ograniczenia 200 ponizej dwu i pétkrotnej grubosci

W robotach ciesielskich stosuje sie prawie wytgcznie tarcice iglastg i dzieli sie jg na klasy
w zaleznosci od ilosci, rodzaju i wymiaru wad :

_ TABELA nr 4
KLASA MAKSYMALNA ILOSC WAD ZNAKOWANIE
I 2 Niebieski
II 3 Zielony
111 4 Czerwony
v 5 Czarny

Uwaga : tarcica zabezpieczona $rodkami antyseptycznymi oznacza sie punktem zottym

2.3. Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji muszg posiada¢ ocene
higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny lub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajgce $rodek do stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie spetniania w/w warunkéw
Wykonawca winien przedtozy¢ stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez uprawnione

instytucje.

Elementy zespalajace i fgczace konstrukcje:

- $ruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10 klasy 5.8.

- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej
- gwozdzie ocynkowane karbowane g 6 mm

- kotwy stalowe M 16 lub wklejane Hilti lub rownowazne
- blachy stalowe ocynkowane, zgodnie z PT i PW

Uwaga : pod $ruby i wkrety nalezy zastosowac podktadki ocynkowane o Srednicy wiekszej niz teb
$ruby w celu nie wbijania sie tba nakretki w tarcice.
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta. Zastosowac drewno
konstrukcyjne klasy C24 i C27, impregnowane biologicznie, chemicznie i zabezpieczone przeciw
pozarowo do stopnia nie zapalnosci na przykfad preparatem solnym Fobos M-4, lub innym
produktem réwnowaznym. Za produkt rGwnowazny mozna uzna¢ taki , ktory bedzie posiadat
podobne parametry techniczne, ktory bedzie zawierat substancje biologicznie czynne tetraboran
disodowy, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki,
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Nie okresla sie ilosci i proporcji poszczegdlnych sktadnikow.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania

ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4.0.
4.1.

TRANSPORT

45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 4

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod




4.2, Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie

$rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dlugosé elementdw jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé
1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji prefabrykowanej i konstrukcji drewnianej dachu.

Przekroje i rozmieszczenie elementow prefabrykowanych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng, projektem budowlanym i wykonawczym. Przed przystgpieniem do montowania
elementéw konstrukcji drewnianej powinny byc staranie przygotowane wg dokfadnych wymiaréw
ze wszystkimi Scieciami, wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne
dopasowanie dopiero przy stawieniu wiezby dachowej. Poszczegdine elementy wiezby nalezy przed
zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie przycig¢ i obrobi¢ we wiasciwych miejscach.
Elementy stupdw stykajace sie z betonem nalezy odizolowac co najmniej jedng warstwa papy. taty
drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. taty wymagajq petnej
impregnacji, muszg posiadac¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrdcone
w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory. Deski w konstrukcji pokry¢é dachowych musza
by¢ uzyte jako podktad koszy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub
szczytu oraz petne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza sie stosowanie innych wodoszczelnych
ptyt budowlanych , za zgodg Inwestora. Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragte
lub kwadratowe ,z ptaskim tbem , odpowiadajgce BN-87/5028.12. Zaleca sie stosowanie gwozdzi
miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty
drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan , dtugo$¢ gwozdzi uzalezniona jest od
indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa.

6.3. Kontrola jakosci podlega :

- na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatow i preparatow.

- badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegolnymi elementami konstrukgii,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot ciesielskich stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowaq i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej



8.2. 0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogodlne" pkt 8

8.3.  Odbidr robdt obejmuije:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacja
- poprawnos$¢ wykonania konstrukgcji drewnianej

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreSlenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Vademecum Budowlane, wydane przez , Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2001 r.
Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r.

ST-11

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH, Kod 45260000, 45261211-6
OBROBKI BLACHARSKIE, Kod 45261310
RYNNY | RURY SPUSTOWE, Kod 45261320-3

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych papg i blachg ptaskg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papa i blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje

dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢

dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Papy termozgrzewalne z papy asfaltowej i powinny
odpowiada¢ normom PN-91/B-27618, PN-B-27620, stosowanym na pokrycia dachow pochytych
o nachyleniu 20+75°qu Dachdwka ceramiczna, zaktadkowa zaktadkowa, dwufalowa wraz

z dachowkami krancowymi, ggsiorami wraz ztgcznikami do mocowania do kalenicy.

2.3. Blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,7 mm, arkusze

o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy. Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym musza by¢ zgodne z PB
o tych samych parametrach technicznych lub rownowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4.0. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugosc elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine dla podkiadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci



dachowej),

- réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkfadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiad z desek lub plyt OSB pod pokrycie blachg

Podkfad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien byé wykonany
z desek obrzynanych grubosci 22 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski
okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 20 cm. Plyty OSB o grubosci 18-20mm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang
i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa lub powlekang na rabek wzdtuzny

- pod krycie dachéw blachg ptaska zastosowac maty wiochate o gramaturze 300-400 g/m2,

5.3. Obrodbki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm

do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki
sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach

o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢
usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustdw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropo-dachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999

i PN-B-94702:1999

5.7. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ w lutowane wpusty do rur spustowych.

5.8. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy



i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystagpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.4. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

6.5. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokryc¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowgq i za-
twierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.3. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réownolegtym do spadku.

8.3. 0goélne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordéw czesciowych.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:



a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentdw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac :

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja

projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje,

wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czeS¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

ST-12

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA : Kod 454241000-1,
kod 45421130-4, kod 45421132-8, kod 45421131-1, 45421147-6

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), ktdra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbiér montazu stolarki drzwiowej i okiennej (drzwi, okna, naswietla, parapety
wewnetrzne i zewnetrzne )

1.4. Ogoilne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja



projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

1. Stolarka okienna PCV w kolorze : na zewnatrz wewnatrz — GRAFITOWY RAL 7016,
trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu
trzyszybowego wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,65 ( W/m2*k ), dla catego
okna wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ).

2. Stolarka okienna aluminiowa w kolorze : na zewnatrz wewnatrz — grafitowa, RAL 7016,
trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu
trzyszybowego wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,65 ( W/m2*k ), dla catego
okna wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ).

4. W projektowanych oknach zamontowa¢ w czesci gérnej ram okien nawiewniki
higrosterowalne, dwustrumieniowe z mozliwoscig przymkniecia z okapem i kratkg
przeciw owadom na przyktad typu Aereco EMM, higrosystem, lub innego
producenta, rownowazne o nastepujgcych rownowaznych parametrach
technicznych :

# przeptyw powietrza ( min-max ) przy 10 Pa, 5-29 m3/h,

# tlumienie akustyczne 32 dB,

# wymiary : 400/450x25/30x40/50mm, kolor taki sam jak kolor ram okiennych,

2.2, Drzwi wewnetrzne drewniane

Drzwi ptytowe, przylgowe, oparte na drewnianej ramie oklejonej ptyta HDF na przykfad firmy
Porta, DRE, Polskone, Sokédtka, lub réwnowazne Wypetnienie z profilowanej ptyty kartonowej.
Oscieznice drewniane, regulowane. Zawiasy potrojne wzmocnione. Klamki proste z rdzeniem
stalowym, ksztatt zaokraglony (bezpieczny). Okleina CPL o grubosci 0,4mm. Drzwi oznaczone na
projekcie wyposazone w szyby ze szkla bezpiecznego. Czes$¢ drzwi otwierana jest do kata 180 °.
Wyposazenie w zamek atestowany lub wpuszczany drzwi wediug projektu architektonicznego.
Wykonczenie drzwi folig PCV lub farbg akrylowa. Drzwi wyposazy¢ w porecze i uchwyty na
wysokosci 90 cm a u dotu zabezpieczy¢ przed uderzeniem wadzkiem dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach okreslonych w PB zastosowac drzwi techniczne, metalowe na przyktad firmy
Porta, DRE lub rownowazne w kolorze ztoty dab.

2.3. Drzwi z profili aluminiowych

Drzwi oszklone szybg bezpieczng klasy P1. Szkio przezroczyste biate. Profile zabezpieczone
antykorozyjnie, malowane proszkowo. Drzwi wyposazone w klamke zaokraglong ze stali
szlachetnej. wpuszczane. Drzwi zewnetrzne powinny byc¢ zaizolowane termicznie oraz posiadac
dwa zamki wpuszczane klasy C. Okucia min. klasy B. Kolorystyka zgodna z projektem
architektonicznym Drzwi oszklone szybg zespolong o wspdtczynniku U=1,2 W/m? K. Szkio
przezroczyste, biate bezpieczne klasy P1. Profile identyczne jak w fasadach aluminiowych,
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo. Okucia min. klasy C. Wyposazone w klamki
zaokraglone oraz dwa zamki wpuszczane. Drzwi ze szczotkami u dotu.

2.4. Okna

Okna z drewna klejonego izolowanego termicznie, trzyszybowe - zgodnie z projektem
architektonicznym i ekspertyzg konserwatorskg i projektem wykonawczym stolarki okiennej.
Zawiasy potrojne wzmocnione. Okucia min. klasy B. Szklenie szybg zespolong U=0,65 W/m2K.
Wspotczynnik U=0,9 W/m2K, dotyczy catego okna. Okna oznaczone w projekcie szkolne szkiem
bezpiecznym P1. Na zewnatrz i wewnatrz kolor okna RAL 7016. W miejscach wskazanych w PAB
zastosowac okna o odpornosci ogniowej EI30, rozwieralne, zamykane na kluczyk. Od strony
potudniowej w oknach zastosowac szkto selektywne.



2.5.Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 30mm, wykonac¢ zgodnie PAB i PT.
Wszystkie parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7mm
zgodnie z PB.

2.6. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania prac stolarskich powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PAB i PT o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢

materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatlow:

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.6.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny
mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie okien i drzwi
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.



Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach za pomocg kotka szybik-montaz.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowa, niskoprezng a szczeline przykry¢
listwa. Ustawienie okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB, na przykfad piankg poliuretanowg, niskoprezna.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substangji
szkodliwych dla zdrowia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot stolarskich stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowaq i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. 0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogoine" pkt 8
Odbidr robot obejmuje:
Odbior jakosciowy zastosowanych materiatow, sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow
z dokumentacjg , poprawnos¢ wykonania montazu

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy



PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Vademecum Budowlane, wydane przez ,Arkady” Sp. z o. 0., Warszawa 2001 r.

Poradnik majstra budowlanego, wydane przez , Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r.

ST-13

ROBOTY OKLADZINOWE, Kod 45430000-0, kod 45431000-7, kod 45431200-9
kod 45431100-8

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych, gresowych w budownictwie.

1.2.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- podkfady wyréwnawcze,

— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podfogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme
architektoniczng okfadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie

wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych

i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

2.0. MATERIALY

2.1.Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E=0,1 % o Scieralnosci PEI-4 i wytrzymatosci na zginanie 65 MPa.

Gres porcelanowy — najbardziej popularny z gresow. Wytwarzany jest w procesie, w ktorym

wstepnie formowane ptyty poddawane sg prasowaniu pod wysokim ci$nieniem i dopiero potem

wypalane. W efekcie uzyskano materiat o0 matej porowatosci i matej nasigkliwosci a takze duzo

twardszy, niz wypalana glinka ceramiczna bedgca podktadem w typowej glazurze. Gres dodatkowo

ma te zalete, ze - w przeciwienstwie do glazury - nadaje sie do wykorzystania zaréwno we

wnetrzach jak i na zewnatrz budynku, na $cianach jak i posadzkach. Gres porcelanowy moze by¢

szkliwiony. Jest bardziej odporny na ztamania niz tradycyjna terakota. Gres szkliwiony moze by¢

dodatkowo szlifowany lub polerowany. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania. Kompozycje

klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania

odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

W pomieszczeniach : wiatrotapdw i pomieszczeniu technicznym posadzki wytozy¢ granitogresem

technicznym, o wymiarach ptytek od 30/30cm do 40/40cm na klej zelowy. Zastosowaé ptytki

gresowe o klasie Scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11, odpornos¢ na plamy i zabrudzenia

klasa 4, klasa twardosci ptytek 7-8. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac ptytki ceramiczne o wymiarach od 40/40cm do

60/60cm, o klasie $cieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11. Zastosowac wytgcznie fugi

epoksydowe. Biegi klatki schodowej, oraz spoczniki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi z ryflami



o klasie Scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11 na klej zelowy. Zastosowac wytgcznie fugi
epoksydowe. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Cokoliki przyscienne
wykonac z ptytek ceramicznych o wysokosci cokolika H = 6-8cm na klej zelowy. Powierzchnia
cokolika musi sie licowa¢ z powierzchnig $cian wewnetrznych po wykonaniu tynku i powtoki
malarskiej. Zastosowaé wytgcznie fugi epoksydowe. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodnié
z Zamawiajgcym. W pomieszczeniach pokoi podtogi wykonczy¢ panelami podtogowymi o klasie
Scieralnosci AC5 o grubosci minimum 8,0mm. Panele z widoczng fuga typu V, kolor paneli przed
wbudowaniem uzgodnic¢ z Zamawiajgcym. Pod panele zastosowac podktad o grubosci minimum
5,0mm. Zastosowac listwy przypodtogowe, systemowe PCV, mocowane na klej lub kotki szybkiego
montazu Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to :

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

W czesci mieszkalnej zastosowac plytki ceramiczne o wyzszych parametrach estetycznych.

W kancelariach i sali sprzedazy zastosowac ptytki ceramiczne, podtuzne ( jak panele drewniane )
0 wierzchniej strukturze drewna.

3.0. SPRZET

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek i paneli

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:



— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2. Wykonanie wyktadziny

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc :

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania

podtoza. Podtoga powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych

i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.

W przypadku wystawienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa

cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno

wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany

Z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin

wewnetrznych $cian z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym

zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtdg nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie

preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksza niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych

na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podiozem — 25 mm

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta,

pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,

farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac

5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé

10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje

powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow

konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie

warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia

wpustow i innych elementdéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod

wykfadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje

sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.



5.3. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réwnego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw

i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek

i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm .

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisna¢ i mikro-ruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka
do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych

(np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji
klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystgpic nie
wczesniej ni_ po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje
sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i,ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne

po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny

i stawianym im wymaganiom.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi



posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcej zgodnos$¢ wiasnosci technicznych

z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio

przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci

kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace paneli i okladzin

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksza niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksza niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin z paneli i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych
i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy odebrac jako$¢ wykonanych podtozy.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy
robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci
i znakowanie.



PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru

wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate piytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogolne
(kod B-00.00.00.),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

ST-14

WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN METODA LEKKA — MOKRA
kod 45321000-3, kod 4544300-4, kod 45442110-1

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian budynku metodg lekka - mokra.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg

i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymi EPS 075 o grubosci 150mm i 200mm lub ptytami



z wetny mineralnej o grubosci 200mm, metodg lekko-mokrg wg przedmiaru robdt w systemie
BOLIX, ATLAS, CERESIT, KREISEL lub réwnowaznym. W skfad tych robot wchodzi: mocowanie do
$cian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego w postaci piyt
styropianowych, lub ptyt wetny mineralnej, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami
mocujgcymi sg zaprawa klejowa i fgczniki mechaniczne czyli kotki posiadajgce atest.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 2.
Podstawowe materiaty izolacyjne Do ocieplania $cian zewnetrznych uzywa sie najczesciej dwéch
podstawowych materiatéw termoizolacyjnych: wetne mineralng oraz polistyren ekspandowany
zwany potocznie styropianem (na czesci podziemne budynku zaleca sie polistyren ekstrudowany).
Kazdy z nich ma swoje wady i zalety, natomiast wszystkie cechujg wysokie parametry cieplne, czyli
niski wspotczynnik przewodzenia A = 0,032 do 0,036 W/m*k , przy jednoczesnym wysokim oporze
cieplnym. Styropian (polistyren ekspandowany). To najczesciej wybierany rodzaj materiatu
termoizolacyjnego przy ocieplaniu $cian zewnetrznych doméw jednorodzinnych. Swojg popularnos¢
zawdziecza bardzo dobrym parametrom izolacyjnym (wspdtczynnik przewodzenia ciepta A wynosi
od 0,040 do 0,032 i 0,035 W/(m?%K). przy jednoczesnej niskiej cenie. Wysokie wiasciwosci
termiczne polistyren zawdziecza swojej budowie, ztozonej z granulek wypetnionych powietrzem
(stanowi ono nawet 98% objetosci styropianu). Decyduje to takze o wadze styropianu. ktora
nalezy do najnizszych wsrod materiatow izolacyjnych jedna paczka wazy ok. 5 kg, dzieki czemu
jest tatwa w przenoszeniu. Z niewielkg masa piyt wigza sie takze kolejne zalety tego materiatu.
Przede wszystkim nie obcigzajg one konstrukcji, sg tatwe w montazu i nie wymagajg stosowania
duzej ilosci tacznikdw mechanicznych, co wptywa nie tyle na cene systemu. ale przede wszystkim
przyspiesza prace. Dodatkowo styropian charakteryzuje sie niskg nasigkliwoscig wody, dzieki
czemu jest odporny na jej dziatanie. Jednak styropian ma takze cechy, ktére w pewnych
sytuacjach mogg okazac sie negatywne. Przede wszystkim cechuje sie niskg paroprzepuszczal-
noscig , co oznacza. ze wentylacja grawitacyjna w budynku moze okazac sie niewystarczajaca.
W domach energooszczednych, o wysokich parametrach cieplnych. w ktorych zamontowana jest
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, problem ten nie wystepuje, a do poziomu
paroprzepuszczatnosci przywigzuje sie coraz mniejszg wage. Bardziej istotng cecha styropianu jest
jego staba izolacyjnos¢ akustyczna, co oznacza. ze Sciany mogg nie thumi¢ dzwiekéw z zewnatrz
w wystarczajgcym stopniu. Jesli jednak do budowy muru uzyje sie ciezki materiat konstrukcyjny,
nie bedzie to miato takiego znaczenia. Styropian jest takze mato odporny na ogien i zaliczany jest
do przedostatniej kategorii E, pod wzgledem tatwopalnosci. Plonie w temperaturze juz ok. 80°C,
topigc sie, co moze byc¢ przyczyng rozprzestrzeniania pozaru (ptongce krople mogg spadac na
kolejne elementy budynku). Jednak styropian gasnie po odsunieciu od Zrédfa ognia. Styropian
wykazuje sie takze minimalng odpornoscig na niektore chemikalia, szczegdlnie te zawierajace
smole oraz rozpuszczalniki bitumiczne i organiczne, a takze olej opatowy i benzyne. Do
uszkodzenia moze dojs¢ nie tylko przy bezposrednim kontakcie, ale takze w wyniku dziatania
samych opardw rozpuszczalnikowych. Styropian oznaczany jest symbolem EPS , ktory zastgpit
stare oznaczenie FS. Pojawiajgca sie za nim warto$¢ oznacza gruboSc¢ piyty a nastepna jej
gestos¢. Najbardziej miekki jest styropian o symbolu EPS 50-042 i uzywa sie go przy ocieplaniu
$cian metodgq lekka suchg lub w $cianach tréjwarstwowych. W metodzie bezspoinowej nalezy
stosowac styropian o wiekszej gestosci EPS 70-040 — EPS 100-36. Najtwardsze ptyty EPS 200-036
i EPS 250-036 sg rzadko stosowane. Warto tez zwrdci¢ uwage, ze przy wyzszej gestosci,
polepszajg sie parametry izolacyjne, a takze zwieksza sie twardos$¢ ptyt. Dostepne sg takze piyty
styropianowe z domieszkg grafitu, ktdry poprawia ich wspdtczynnik przewodzenia ciepta A bez
zwiekszania gestosci. Bardzo wazne jest, aby do ocieplania uzywac styropianu sezonowanego,
dzieki czemu nie dojdzie pozniej do powstawania naprezen w ptytach zamocowanych na Scianie.
W ich wyniku, uszkodzeniu moze ulec elewacja, a takze mogg powstac szczeliny miedzy ptytami,
ktére stanowi¢ bedg mostki termiczne. Niestety nie ma mozliwosci sprawdzenia jakosci ptyt



styropianowych we wiasnym zakresie. Jedyne co mozna samemu potwierdzi¢ to zgodnos¢ z waga.
Wedtug normy PN-BN--13163, minimalny ciezar styropianu wynosi:
- dla EPS 50 minimum 11 kg/m?
- dla EPS 70 minimum 13.3 kg/m?
- dla EPS 100 minimum 17,5 kg/m?
Wetna mineralna.
Pod wzgledem surowcow uzywanych do produkcji, wyrdznia sie dwa rodzaje wetny mineralnej:
skalng o lepszej odpornosci na ogien oraz szklang bardziej sprezysta. Poza tym oba rodzaje
niewiele sie roznig w zakresie pozostatych parametréw. Wetna skalna jest bardzo dobrym
izolatorem, zaréwno cieplnym (jej wspotczynnik przewodzenia ciepta A w zaleznosci od gestosci
objetosciowej wynosi od 0,033 do 0,036 W/(m?K)), jak i akustycznym (wspotczynnik pochtaniania
dzwiekow wynosi z reguty 1, co powinno by¢ okreslone w kodzie na opakowaniu przy oznaczeniu
AW, im wyzsza warto$¢ tego wspotczynnika, tym gorsze parametry akustyczne). Wetna mineralna
stanowi takze bardzo dobrg ochrone przeciwogniowa, poniewaz zaliczana jest do materiatow
niepalnych wedtug normy europejskiej znajduje sie w klasie A;, A,. Pod wptywem wysokiej
temperatury i ognia, nie wydziela szkodliwych substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu
(klasa s1). Nie tworzg sie réwniez ptongce krople (klasa d0). Wetna mineralna jest tez
paroprzepuszczalna (wspotczynnik dyfuzyji pary wodnej & dla wetny mineralnej wynosi 480 x 10 *
(g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50 razy mniejszy niz w przypadku innych materiatow izolacyjnych).
Z drugiej strony jednak materiat ten dos¢ fatwo wchifania wode, a po zawilgoceniu traci swoje
wiasciwosci termoizolacyjne. Dlatego fabrycznie impregnowane sg Srodkiem zmniejszajgcym ich
nasigkliwos¢. Do ocieplania $cian metodg bezspoinowg stosuje sie dwa rodzaje wetny mineralnej
zwyktg, o rozproszonym uktadzie wtokien oraz lamelowa, o poprzecznym uktadzie widkien. W
pierwszym przypadku uzywa sie ptyt twardych o gestosci powyzej 120 kg/m?. Pojawity sie takze
ptyty, w ktdrych zastosowane zostaty dwie gestosci: z wierzchu ptyta jest twardsza, dzieki czemu
stanowi lepsze podtoze pod warstwe zbrojong i tynk, natomiast pozostata cze$¢ ptyty jest bardziej
miekka i sprezysta, przez co tatwiej jest przyklei¢ jg do muru. Wierzch oznaczony jest specjalnym
nadrukiem, poniewaz bardzo wazne jest naklejanie ptyt odpowiednig strong. Plyty lametowe,
chociaz majg nieco nizszy wspdtczynnik przewodzenia ciepta A , to charakteryzujg sie kilkakrotnie
wiekszg wytrzymatoscig na rozrywanie i elastycznoscia. Sprzedawane sg w matych formatach
(dtugosc¢ 120 cm, szerokoS¢ 20 — 40 cm), dzieki czemu zmniejsza sie ciezar pojedynczej ptyty. Do
ich mocowania potrzeba tez znacznie mniej fgcznikdw mechanicznych (w niektorych przypadkach
mozna z nich nawet zrezygnowac).
Istniejgce Sciany parteru od wewnatrz ociepli¢ od wewnatrz budynku gotowymi ptytami z rdzeniem
z pianki rezolowej o grubosci 120mm + 12,5mm ptyta g-k o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A
= 0,018/0,020 (W/m*k). Izolacje wewnetrzng stanowi ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktora
z jednej strony zespolona jest z ptytg gipsowo-kartonowa ( 12,5mm ), a z drugiej strony posiada
wielowarstwowg okfadzine. Miedzy piang rezolowg a ptytg gipsowo-kartonowg znajduje sie
warstwa folii aluminiowej petnigca funkcje paroizolacji. Plyty o klasie reakcji na ogien B-s1,d0 jako
materiat i przegroda nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO). Gesto$¢ rdzenia ptyty minimum
35kg/m3, zawartos¢ cel zamknietych, minimum 90%. Zastosowac ptyty o wymiarach :
1200/2600mm.Ewentualne pekniecia i braki w tynkach uzupetni¢. Wykona¢ ruszt drewniany 3/6cm
o0 rozstawie osiowym w uktadzie pionowym co 60cm i w uktadzie poziomym, osiowym co 85cm.
Ruszt mocowac do $cian za pomocg kotkdw rozporowych szybkiego montazu o $rednicy ( fi 10-
12mm ). Drewno do wykonania rusztu musi by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie i
zabezpieczone do stopnia nie zapalnosci NRO. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla przegrody
nowo projektowanej zewnetrznej wynosi : U = 0,182 ( W/m2*k ). Pamietac nalezy o uzyskaniu
jednej ptaszczyzny Scian po wykonaniu montazu piyt.
Ocieplenie posadzek parteru — ptyty z pianki rezolowej ( Kooltherm K3 ) o grubosci 12 cm
0 wspotczynniku A = 0,022 (W/m*k). Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej
przegrody wynosi : U = 0,110 ( W/m2*k ). Ocieplenie stropu nad parterem - wetna skalna
0 grubosci 15cm o wspdtczynniku A = 0,036 (W/m*k) Hardrock max lub innym materiatem
réwnowaznym. Za produkt réwnowazny nalezy nalezy uzna¢ materiat o nastepujacych
parametrach technicznych :
- sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5Smm :

PL(5) >= 800N,
- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla piyty :



CS(10) >= 70 kPa,
- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy
wierzchniej ptyty : CS(10) >= 90 kPa,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni :
TR >= 10 kPa,
- dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg : WL(P) <= 3 kg/m2,
- krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg : WS <= 1 kg/m2,
- klasa reakcji na ogien : Al,
- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym : 1,70 — 1,55 kN/m3,
- gestos$¢ kg/m3 = 120 +- 15.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody wynosi : U = 0,125 ( W/m2*k ),

Wspditczynnik przewodzenia ciepta A dla wetny mineralnej zwyktej i lamelowe;j.

Rodzaj weilny mineralnej Wspoétczynnik A (W/mK)

Wetna mineralna zwykita, o rozproszonym 0,033 - 0,036
uktadzie wiokien

Wetna mineralna lamelowa, o prostopadtym

uktadzie wiokien 0,041-0,042

Polistyren ekspandowany- stare i nowe oznaczenia.

Nowe oznaczenia Stare oznaczenia
EPS 50-042 SZCZELINA FS 12

EPS 70-040 FASADA FS 15

EPS 80-036 FASADA

EPS 100-038 DACH/PODLOGA FS 20

EPS 200-036 DACH/PODLOGA! PARKING FS 30

- |
EPS 250-036 PODLOGA! PARKING FS 40

KLASY OGNIOODPORNOSCI

Ognioodporno$¢ oznacza zdolnos¢ poszczegodlnych elementéw budynku do powstrzymania
rozprzestrzeniajgcego sie ognia lub ograniczenia pozaru do miejsca, w ktorym sie rozpoczat, przy
jednoczesnym zapobiezeniu przenikania dymu i ciepta do innych czesci budynku.

| KLASYFIKACJA | KLASYFIKACJA DODATKOWA | KLASYFIKACIA




EUROPEJSKA PLONACE POLSKA
DYM KROPLE
Al - -
Iy 1 do NIEPALNE
sl di,d2
s2,s3 do, d1,d2 NIEZAPALNE
B sl1,s2,s3, do, d1,d2
C s1,s2,s3, do, d1,d2 TRUDNO
D sl do, d1,d2 ZAPALNE
s2,s3 do, d1,d2
- - LATWO ZAPALNE
E
- d2
F - - -
Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mocowanie podstawowe

Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu + korki ze styropianu zaslepiajgce kotki
mechaniczne mocowane na pianke poliuretanowa, niskoprezna.

Termoizolacja

Plyty styropianowe EPS 100 i 70 gr. 15-20cm i ptyty z wetny mineralnej, twardej gr. 10-20 cm.
Warstwa zbrojona

Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;j.

Podkiad pod tynk

Systemowy $rodek gruntujacy.

Wyprawa tynkarska

Tynk mineralny strukturalny typu baranek o uziarnieniu od 1,5mm do 2,0mm.

Elementy uzupeilniajace

Listwy narozne , cokotowe,

Zaprawa klejowa

Sucha zaprawa mineralna do mocowania ptyt do Sciany oraz do zaciggniecia siatki.
Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m?,
Tynk mineralny

Systemowy tynk mineralny, akrylowy biaty dwukrotnie malowany farbg silikonowa,
Kolorystyka - zgodnie z projektem budowlanym, kolorystyka elewaciji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce ($wiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonywania docieplenia scian

Wykonawca przystepujacy do wykonania docieplenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode.

- wiertarkg udarowa.

- agregat tynkarski, natryskowy

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport zapraw powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Zaprawa workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét dociepleniowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.3. Przygotowanie podloza

Elewacja budynku powinna by¢:

- bez ubytkdw tynku lub spoin miedzy cegtami, pustakami,
- sucha nie pylaca,

- umyta

5.4. Wykonywanie docieplenia

Catos¢ elewacji gruntujemy Srodkiem gruntujgcym recznie pedzlem tawkowcem lub agregatem.

Montujemy listwe cokotowg — startowg do elewaciji.

Przygotowang zaprawe klejowag naktadamy na ptyty termoizolacyjne na obrzezach i za pomoca

pacek w o$miu miejscach na ptycie. Tak przygotowang ptyte przyklejamy do Sciany wyréwnujemy,

zaczynamy od dotu elewacji (listwy startowej) i tak do zakonczenia rzedu pierwszego. Kolejng
warstwe powyzej przesuwamy o potowe piyty w celu zachowania mijanki miedzy spoinami.

W wegarki okienne i drzwiowe wklejamy ptyty o grubosci mniejszej niz ptyty elewacyjne. Szczeliny

nie wypetnione wpuszczamy pianke montazowaq. Nierdwnosci i uskoki ptyt Scinamy dtugg szpachlg

stalowg. Osadzamy kofki plastykowe w ptyty termoizolacyjne. Przygotowujemy siatke docinamy na
wymiar i za pomocg gwozdzi od gory przypinamy do ptyt i zaciggamy ja zaprawa klejowa, po
wykonaniu tej czynnosci demontujemy gwozdzie, zaktad siatki w miejscu potgczen to minimum

10 cm. W naroznikach montujemy listwy narozne a catos¢ elewacji zaciggamy drugi raz zaprawa

klejowa. Po zakonczeniu tych czynnosci naktadamy podkiad tynkarski.

Wykonanie nawierzchniowej warstwy elewacyjnej:

- tynku szlachetnego mineralnego, strukturalnego,

- malowania dwukrotnego farbg na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego ,

- w miejscach wskazanych na elewacjach $ciany zakonczy¢ tynkiem modelarskim,
drobnoziarnistym, silikonowym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym i elastycznym imitujgcym
deski drewniane. Nastepnie tynk pomalowac bejcg akrylowg w kolorze wedtug projektu
kolorystyki elewacji. gtadkim imitujgcym drewno w kolorze jasny dab.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.



6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W trakcie odbioru robdt nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplen.

7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt. 8.

7.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i odbiorowi koncowemu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione

w punkcie 5. Odbiodr po zakoriczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik

odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (WN).
PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkdw.
Warszawa 2002

ST-15

WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH, SYSTEMOWYCH Z PLYT G-K
kod 45410000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z
prefabrykatow gipsowych

1.2. Rodzaje prac do wykonania:

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5mm, ognioodpornych
- sufity podwieszane systemowe na ruszcie systemowym, podwojnym, aluminiowym



1.3. Zakres stosowania ST

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 1.1 — Wymagania ogdine.

2.0. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sg :
- profile sufitowe

- stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropdw

- ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm o wymiarach 1200 x 2600mm, ognioodporne

i wodoodporne w fazienkach.
- wykonanie sufitdw z ptyt kasetonowych 600x600x15mm z wetny minwelarnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1. Zalecenia ogdlne

- Ptyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos$¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone
i gdy zakoniczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

- Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C,
aby umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.

- Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.

- Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

- Ciecie ptyt : za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie



przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot zasadniczych

Obudowy z piyt g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub CD-60 oraz wieszakéw systemowych

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

Sufity podwieszone

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przysciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu z profili aluminiowych CD-60, podwdijnie

- Wypehienie sufitu ptytami gispowo-kartonowymi o grubosci 12,5mm

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna
szklanego lub papierowej z zastosowaniem wypetnieniem spoin Uniflotem

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu

podano w ST 1.1 ,Wymagania ogdine". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci

robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do

kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania

i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.
- Oktadziny i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie
Z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
- Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.

7.0. ODBIOR ROBOT

- 0Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

- Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt
Budowlano — Montazowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

- Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

- Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza



- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czesciowych
- W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
- Stan i wyglad Scian, obuddw i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania
i sztywnosci.
- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw.
- Uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robot lub ich czes$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykonac¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odb

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

ST-16

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ I MALOWANYCH KOD CPV : 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych na zadaniu pn.:

Montaz balustrad zewnetrznych pochylni podjazdowej dla oséb niepetnosprawnych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada - konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa na schodach ,balkonach itp.,
porecz — poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokosc.

stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujacy obcigzenia na
konstrukcije .

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY



Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajgca wymagania okreslone

w PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS. Balustrady wykonac
jako metalowe z profili zamknietych, okragtych ze stali kwasoodpornej AISI 316. Stupki z rur

o Srednicy (fi) 42,4mm, porecz o $rednicy (fi) 42,4mm. Wysoko$¢ balustrad 110cm. Balustrady
montowac za pomocg kotew stalowych M10, wklejanych na zywice iniekcyjng, bezposrednio do
stopnic schodowych. Stopa mocujgca stupek do podtoza o grubosci 4-6mm

+ rozeta maskujaca.

Do murkéw schoddéw mocowac stupki balustrad i pochwytéw wykonach jako stalowych z rur
okragtych o $rednicy (fi) 48,3 x 3,0mm, wykonac ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo,
malowanej farbg antykorozyjng o grubosci powtoki malarskiej 200 gm ( mikrondw ) w kolorze
RAL 8004. Do mocowania balustrad i pochwytdéw zastosowac¢ kotwy wklejane na przyktad typu
"HILTI" 4 x M10 HAS-EM10x110/28 wraz z zywicg iniekcyjng HIT HY 150. Zastosowac mozna
kotwy wklejane innego producenta jako materiat rownowazny o takich samych parametrach
technicznych i wytrzymato$ciowych.

3. SPRZET

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw do wykonania balustrady powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady. Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.
Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypeienia, faczniki, zaslepki ,
powinny byc¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia
zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierzac
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Obrabke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrdébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci. Potgczenia spawane stalowych elementdw balustrady powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania
elementdéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-88/M—69433.

Sposob kotwienia balustrady. Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomoca kotew wklejanych.
Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajgc szczegdlng uwage na to aby nie
uszkodzic¢ istniejgcych ptyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz uszczelnienia
styku stupkéw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonaé polewki epoksydowe
grubosci ~ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegajg: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew



wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz odbidr wszystkich elementéw wraz z odbiorem
powtoki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za
zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikow produkciji; przygotowanie otworéw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek
pod stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robét; usuniecie
zbednych materiatéw i odpaddw poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/5-10052 p. 2.1.1.

Polska Norma - Potgczenia spawane PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M—-69433.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/

Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU z2003 nr 207 poz.2016

Z pOzniejszymi zmianami/

ST-17

WYKONANIE I ODBIOR ROBOT ZWIAZANYCZH Z WYKONANIEM KONSTRUKCII
ZELBETOWYCH ORAZ WARSTW WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych

i zelbetowych oraz warstw wyréwnawczych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza ST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
Niniejsza SST bedzie réwniez podstawa do:
« kontrolowania jako$ci wykonywanych robdt
¢ przeprowadzenia procedur odbiorowych;
¢ rozliczenia wykonanych robét
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu:



* przygotowania mieszanki betonowej,

» wykonaniem deskowana wraz z usztywnieniem,

o wykonanie i odbiér zbrojenia betonu w konstrukcjach Zzelbetowych wykonywanych na
mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego,

¢ uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

« pielegnacja betonu.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, Scian, stupy,
ptyty, belki, podciagi, schody oraz konstrukcje niecek basenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji szczegotowej s3 zgodne
z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
podanym ponizej:

» Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

» Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

¢ Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego

masy w stanie suchym.

» Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (Np. W8) klasyfikujacy beton pod
Wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosc cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

« Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
podwzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) Klasyfikujgcy beton pod
wzgledem wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana
RbG w MPa.

* Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z
95% prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych
0 boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

* Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do
40mm.

* Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajagce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét )

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych" Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny miec:
o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
¢ Atest hutniczy,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2, Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-



B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

¢ Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 R,

* Dla betonu klasy B30, B37 i B45 - klasa cementu 42,5 R,

» Dla betonu klasy B50 i wiekszej - klasa cementu 52,5 R.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej ubyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996 PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,
« sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w
aparacie Vicata):
 poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

« koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany
objetosci:

» wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8mm,

e wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), niedajacych sie rozgnieS¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie
dajacych sie rozgnieS¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazaly niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

* cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze. Podtogi magazyndéw
zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

¢ 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢é na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziana 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:



¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza
sie pod warunkiem, E zostaty one zbadane w placdwce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

o zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1 %,

» zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

» wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

e nasigkliwos¢ - do 1,2%,

» mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

» mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1 %,

o zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PNB- 06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do 0,25mm - 14=19%,
e do 0,50mm - 33=48%,
¢ do 1,00mm - 53=76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlong wg normy PN-B06714.34 nie wywotywaé
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
o zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - niedajacg barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PNB- 06714.26,
o w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

¢ oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

» 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

¢ 0znaczenie zawartosci pytdow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikdw jego petnych badai wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakgji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢  biezaca

kontrole wilgotnosc kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.2.3.Woda zasobowa - wymagania i badania

Woda zasobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.,
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu



Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
* napowietrzajgcym,
e uplastyczniajacym,
* przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
* napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
* przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

* nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

» mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
e wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% Przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna
zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
¢ z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych réwna, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
¢ za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okreslic do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c W mieszance mozna skorzystaC z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu SA nastepujace:

* 400 kg/m* - dla betonu klas B25 i B30,
e 450 kg/m?® - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG. Zawartosc¢
powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartos$ci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

» wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w
normie PNB- 06250 symbolem K-3. Konsystencje mieszaki sprawdza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metoda Ve-Be,
» metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:



e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e £10m przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar
przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Stal zbrojeniowa

2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuije sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej,

2.4.2.Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:
e Srednica preta w mm 6 - 32
e granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
» wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
» wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
o wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
» wydiuzenie (min) w % 20
« zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujgcych parametrach:
e Srednica preta w mm 5, 5 - 40
* granica plastycznosci Re (min) w Mpa 240
o wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 370
o wytrzymatos$¢ charakterystyczna w Mpa 240
o wytrzymato$¢ obliczeniowa w Mpa 200
¢ wydtuzenie (min) w % 24
« zginanie do kata 180° brak peknie€ i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:
e Srednica preta w mm 5,5 - 40
e granica plastycznosci Re (min) w Mpa 220
» wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 310
* wydtuzenie (min) w % 22
« zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwana.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.4.3.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

¢ oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wykopowej,

* masa partii,

e rodzaj obrdbki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw
(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujgce informacje:

* znak wytwarcy,

e $rednica nominalna,

¢ znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
» znak obrdbki cieplnej.



2.5. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.6. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
3.1. Roboty betonowe

Roboty te mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mieC aktualne $wiadectwo legalizacyjne. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
3.2. Roboty zbrojarskie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetniac wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA
OGOLNE"
4.1. Roboty betoniarskie

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych smrodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy
niz:
¢ 90 min. - przy temperaturze +15°C,
¢ 70 min. - przy temperaturze +20°C,
¢ 30 min. - przy temperaturze +30°C.
4.2. Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE". Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarski i zbrojarskie.
5.1.Roboty betoniarskie

5.1.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:
» wybdr sktadnikéw betonu,



» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
e sposob transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposob betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposob
pielegnacji betonu,
e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
« prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowana, usztywnien pomostéw itp.,
 prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
¢ zgodnos¢ rzednych z projektem,
e czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos$¢
otuliny,
¢ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innym przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
* prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdéw betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),
» gotowosC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

e +£2% - przy dozowaniu cementu i wody,
¢ +£3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z
wysokosci wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

o w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednia z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

 przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu odczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkéw i stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

» wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,
e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosS¢ 5-
8cm w warstwie poprzednia i przytrzymywacz butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

« kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest



promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

« elki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
pomostdw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszcz. wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada,
Ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze, Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz

35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 razw nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na
dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na najmniej 15 Mpa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
» pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
» rownos¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po



rozdeskowaniu.
5.1.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity
wywotane parciem S$wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
 szybkoS¢ betonowania,

* sSpOsOb zageszczania,
 obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
» zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,
« zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
» zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,
» zapewniac fatwy ich montazz i demontazz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
» wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaC potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Szafowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5. 2 Roboty betoniarskie

5.2.1 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montazz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
¢ Czyszczenie pretdw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazona na choéby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i
zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi rzecznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
» Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocna kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
« Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
» Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na



budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy 5-12mm. Prety o Srednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie€ i zataman
elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac S$rednice zagiecia rowna, co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna, spetniac warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na ich
zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.2.3. Montaz zbrojenia
* \WWymagania ogdlne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta, co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i
powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosié, co najmniej:
— 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdér masywnych,
— 0,055m - dla strzemion fundamentdw i podp6r masywnych,
— 0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
— 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokoS¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.
* Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy o $rednicy 1mm, uzywa sie do fgczenia pretdw o $rednicy do 12mm, przy
Srednicach, wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
6.1. Roboty betoniarskie

6.1.1 .Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie
mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobow,
e 1 probka na 50m® betonu,
3 probki na dobe,

* 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250, Jezeli
prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidywanej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgcji. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spenienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu Sciskanie w okresie krotszym niz od 28
dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Prdbki trzeba przechowywac w



warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Nasigkliwo$¢

zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z  konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci

betonu nalepy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu

po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy

przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-

B- 06250. Zaleca sie badac¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek

reprezentujgcych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy

przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopiel  wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac,

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i

sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i

minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach

laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie

wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek

zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)

przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych

materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac

plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie

inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

¢ badanie sktadnikow betonu,

» badanie mieszanki betonowej,

¢ badanie betonu.

6.1.2. Tolerancja wykonania

* Wymagania ogolne

— Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji zaleca sie w

przypadku wykonywania elementdéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczace tolerangji

specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

b) innych typdw odchylen, ktéore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami

podanymi w normie, tgcznie z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow

konstrukciji.

— Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do

osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rownoimienne w

stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

* System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie z

przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do usytuowania

elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

¢ Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢

wieksze niz:

= 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu



pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego

(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i Scian w planie

w stosunku do stupdw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15mm przy klasie
tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20mm przy L < 30m, + 0,25 (L+50) przy 30m
< L < 250m, = 0,10 (L+500) przy L >_ 500m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygniecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz: +£10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub
h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

E hi /300 n przy klasie tolerancji N1, E hi /400 n przy klasie tolerancji N2.

o Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

%+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

= 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygniecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnagji
niepowinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno byc wieksze niz:

+ 20mm przy H; < 20m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < H; < 100m,

+ 0,2 (Hi+200) przy H; > 100m.

* Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 0,04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 I; lub 5 m przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02I; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.



— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

10mm przy klasie tolerancji N1,

5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
10mm przy klasie tolerancji N1,

5mm przy klasie tolerancji N2

* Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz: 7mm przy klasie tolerancji N1, 5mm przy klasie tolerancji
N2.

— Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz: 15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1,

2mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2

m nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1,

4mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: N100 < 20mm przy klasie
tolerancji N1, N200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1,

2mm przy klasie tolerancji N2.

o Otwory i wkiadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2. Roboty zbrojarskie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy przeprowadzic
nastepujace badania:
 sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

» sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

 sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobrac minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac z réownych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretdw:

o otulenie wkitadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
Zmniejszenia grubosci otuliny,

e rozstaw pretow w Swietle: 10mm,

» odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10mm,

o dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z dokfadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno



przekracza¢ 3%,
¢ liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlinej ich
liczby na tym precie,
* réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczac +0,5cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2cm.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru jest 1m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. : Nie potraca sie
rowkow, skosdw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2. Jednostka obmiarowi jest
1kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilosc (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczna dlugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek
montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
8.1. Zgodnosc robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byc wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robaét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

* zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
e rozstawu strzemion,

 prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

* zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty betoniarskie

9.1.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
« zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
® oczyszczenie deskowania,
* przygotowanie i transport mieszanki,
» utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
« wykonanie przerw dylatacyjnych,
e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez



Osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
* rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,
» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2. Roboty zbrojarskie

9.2.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgcji,
e 0Czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
e faczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad", montaz zbrojenia przy uzyciu
drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,
» wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wtasnosc i usuniecie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 450:1998 Popidt lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

Czasu wiazania

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

absorpcji kapilarnej

PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w

podczerwieni

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substandji

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 2: Badanie konsystencji metoda

opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 3: Badanie konsystencji metoda Ve-

Be

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 4: Badanie konsystencji metoda

oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 5: Badanie konsystencji metoda

stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 6: Gestosc

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 7: Badanie zawartosci powietrza.

Metody cisnieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czesc 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace

prébek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czesc 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan

wytrzymatosciowych

PN-EN 2390-3:2002 Badania betonu. Czesc 3: Wytrzymatosc na sciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czesc 4: Wytrzymatosc na sciskanie. Wymagania dla

maszyn wytrzymatosciowych



PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czesc 5: Wytrzymatosc na zginanie probek do badania
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czesc 6: Wytrzymatosc na rozciaganie przy roziupywaniu
prébek do badania
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czesc 7: Gestosc betonu
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czesc 8: Gtebokosc penetracji wody pod cisnieniem
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czesc 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Czesc 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie przyczepnosci betonu do betonu
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 4: Domieszki do
zaczynow iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnosc,
znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 992:1999 Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje
PN-EN 1520:2003 (U) Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze
PN-EN 1521:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
PN-EN 1543:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozciaganie polimeréw
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Betony wzorcowe do badan
PN-EN 1767:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni
PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci cieplnej
PN-EN 1799:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Badanie przydatnosci konstrukcyjnych materiatow klejacych do stosowania
na powierzchniach betonowych
PN-EN 1877-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwiazane z zywicami epoksydowymi. Czesc 1:
Oznaczanie rownowaznika epoksydowego
PN-EN 1877-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwiazane z zywicami epoksydowymi. Czesc 2:
Oznaczanie funkcji aminowych o catkowitej liczbie zasadowosci
PN-EN 12188:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie potaczenia stali ze stala w celu okreslenia wtasciwosci
konstrukcyjnych materiatow klejacych
PN-EN 12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej
PN-EN 12192-2:2002 (U) Wyroby i systemy dotyczace ochrony i naprawy konstrukcji



betonowych. Analiza sitowa. Czesc 2: Metoda badania wypetniaczy do spoiw
polimerowych

PN-EN 12615:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badan. Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czesc 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

rzadkiej zaprawy

PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan.Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 1: Cykliczne
zamrazanierozmra zanie przy zanurzeniu w soli odladzajacej

PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 2: Cykliczny
efekt burzy (szok termiczny)

PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 3: Cykle
termiczne bez soli odladzajacej

PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan.

Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 4: Cykle termiczne na
sucho

PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 5:
Odpornosc na szok termiczny

PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 1: Prety,

walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 2: Zgrzewane

siatki zbrojeniowe

PN-EN ISO 15630-3:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 3: Stal do

sprezania betonu

PN-ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki

techniczne dostawy pretéw, kregdw i mat zgrzewanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

« Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

o Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

» 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

» 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

» Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

ST-18

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynkdw ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci Subkowy.
1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr
robot zgodnie z pkt. 1.1. tj. wykonania stupa stalowego oraz ptatwi stalowej.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja



projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:

e PN-EN 10020:2003, ¢ PN-EN 10027-1:1994, « PN-EN 10027-2:1994, « PN-EN10021:1997,
PN-EN10079:1996,

e PN-EN10204+AK:1997, ¢ PN-90/H-01103, ¢ PN-87/H-01104, « PN-

88/H-01105

Na stup oraz platew nalezy stosowac stal nierdzewna

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998,
PN-N 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.
taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN IS04014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-1S010673:2002,
PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukgcji stalowych powinny odpowiadac¢ normie PN-EN752:2000, a

ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-
67/M-69356.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do
stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdt.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.
4.2. Wymagania szczegotowe



Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie
konstrukcji powinno nastgpic¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujacej. Elementy
wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, Sruby,
itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzgdzen mechanicznych oraz w przypadku
lekkich elementdw recznie.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku nalezy:
- tak wybrac przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogt doznac trwatych
odksztatcen pod dziataniem ciezaru wiasnego,

- podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytdw linowych z
ostrymi krawedziami elementow,
- przymocowac do koncéw elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez wytadowujacych;
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi budowlami lub dzwigami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Wymagania szczegé6towe

Montaz elementéw stalowychh nalezy wykonac Scisle wg. projektu.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami, poddac
zewnetrznej kontroli, zwracajgc szczegding uwage na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji
technicznej.

Obradbka.
Na obrébke materiatu sktadajg sie czynnosci:
- ciecie,
- wykonanie otworéw na $ruby,
- ukosowanie elementdéw spawanych tgczonych na spoiny czotowe
- giecie elementow,
- pasowanie elementdw.

Ciecie elementdw i sposéb obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do skfadania elementdw Inspektor
Nadzoru przeprowadza odbidr elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajgcych brzegdw stykéw z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251,
PN-EN 1S0913:2002.

Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztattu i wymiardw konstrukcji z
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do
malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C .
Montaz konstrukcji stalowej

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5°C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty, mzawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢
wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz
15cm. Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacja projektowa. Spoiny czotowe
powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby gran byfa jednolita i gtadka. Spoiny
po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999
- dla zlaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla zlgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny
odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg
badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/5-10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukgcji, Wykonawca montazu powinien
zapoznac sie z protokotem odbioru elementdw konstrukgcji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementdw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-9/S-10050.



Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac¢ prawidtowy dostep do kazdego
miejsca robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne pkt. 6.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢
zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatdow na zastosowane materiaty.
W przypadku stosowania materiatdow budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania
odpowiedniej jakosci materiatow.
6.2. Kontrola potaczen spawanych
Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujgcych etapach:
- kontrola wstepna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych potgczen.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na
zewnatrz,
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie
wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres
robot, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektows,
- sprawdzenie materiatow i pordwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez
wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.
- roboty montazowe
- kontrola zachowania warunkow bhp.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Norma
» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogoélne
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukcji
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot
Roboty uznaije sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci



Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje
uzytkowania wszystkich innych elementéw $lusarki wymienionych w projekcie technicznym.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ 1 tony lub 1kg wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposéb tgczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

e PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

¢ PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

e PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych,

¢ PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

* PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

e PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

* PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

* PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
o PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

¢ PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

* PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiardw i
masy.

* PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rdwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

* PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rdwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

o PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

* PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogoine wymagania dla Srub dwustronnych i nakretek.

* PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

ST-19

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROBOTY MURARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych.
1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukgcji murowych.

Grupa elementoéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
Mmurowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng cato$é i wyréwnywania napreZen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupeiniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec klas srodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $srodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: $srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu



nasyconym solg,
— klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb naleZyty przed przenikaniem wody uwazaé
mozna za znajdujacy sie w Srodowisku klasy 2.

Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementdéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na Sciskanie — wytrzymatos¢
elementéw murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100mm.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze skfadajace sie z dwdch lub wiecej elementow konstrukcyjnych,
z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania
ogdine” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom
murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukgii itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
Uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukgji i
doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja
bedzie naraZona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Zaprawy zwykte: do grup zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz
zaprawe cementowa. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z
uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego przede
wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

- Wytrzymaltosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mmz2,
—klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,
— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mmz2,
— klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmz2,
— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmz2,
—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmz2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
— klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mma2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢



deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na Sciskanie
w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.
2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniac
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:
— kotwy,
— listwy kotwigce,
— wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi cze$ciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-
EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztoZone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
— stalowe,
— betonowe,
— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin
wspornych murdw, obejmujgce siatki stalowe:
— spajane,
— wigzane,
— Ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
— piasek i inne kruszywa mineralne, ktdrych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,
— kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdow i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uZycia (termin zakofczenia rob6t
murowych powinien sie kofczy¢ przed zakoficzeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.



Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone,
wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz
0CzyszCzone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania naleZy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami nhormy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— fate murarska,
— tate wazong ,
— wgz wodny,
— poziomnice uniwersalng,
— tate kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykrdj.
B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrdbki elementéw murowych:
— miotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.



D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— fopate do zaprawy,

— rusztowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”, pkt 4
4.2, Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposaZonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzgdzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i Uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatow w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy
sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukgji producenta wyrobu,
- stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,



— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
5.4. Organizacja robot murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,
— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),
— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,
— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy
przestoje,
— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie
Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robét
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B — warunki okre$lajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzor nad jakosScig robdt moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce
5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:
— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
— holenderskie,
— wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie murdw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-
10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykfe:
— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
5.6.4. Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,
— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub
niwelatora,
— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komdrkowego,
— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o



pozadanej grubosci (1 do 3mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig
z zgbkowang krawedzig,

— pofozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utoZenia (czas korekty okre$la producent zaprawy).

5.7. Ogdine zasady murowania Scianek dziatowych

5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5m lub wysokosci powyzej
2,5m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nodnych na gtebokos¢
nie mniejsza niz 70mm. Scianka powinna by¢ potagczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca
strzepi zazebionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe
sg oddylatowane od stropow i pionowych elementdéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.8. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.8.1. Nadproza mogq by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.8.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5m.
Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela sie zaprawe cementowg
grub. 30-40mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w
murze na co najmniej 400mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej
zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebrac po uptywie dwdch tygodni.
Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

5.8.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych zbrojonych pretami stalowymi i fgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komorkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny
by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugos$¢ oparcia konca nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
$cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
845-2.

5.8.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
obowigzujacymi dla konstrukgcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.8.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komdrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugosc
oparcia belek powinny byc¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.9. Ogoélne zasady wykonywania przewodow kominowych

5.9.1. Podziat przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.
5.9.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykle cegty
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.9.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga miec przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatow dymowych z
cegiet wynosi 2 x Y2 cegly, tj. 140x140mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego
wynosi 150mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu



wynosi nie mniej niz 110mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Odchytki od wymiaréw przewodoéw, okreslonych w dokumentacii
projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5mm.
5.9.4. Rozmieszczenie przewodow w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w Scianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe mogg byc faczone we wspdline bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewoddéw
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciagu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci minimum V2
cegty.
5.9.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewn etrzne przewodoéw w
miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Dtugos$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie
powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej
specyfikacji technicznej.
5.9.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe naleZy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,
w ktdrych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3m od podtogi. Otwory
wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddw dymowych naleZy wykonywaé wg nastepujacych zasad:
— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia pofaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6m wyzej od
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,
— przy dachach stromych o kacie nachylenia pofaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:
a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6m
wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowac co
najmniej o 0,30m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym
od tej powierzchni, co najmniej 1,0m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewodoéw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:
a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10m od tej przeszkody przy dachach
stromych,
b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0m, od przeszkody,
) co najmniej o 0,3m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych
w odlegtosci do 1,5m od tej przeszkody.
5.9.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie
0,4m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
5.9.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny
by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw



wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.9.9. kaczenie przewodow kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W
budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnaciji nie mogg by¢ taczone z innymi
przewodami. Ponadto przy taczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:
— przewody wentylacyjne mogg by¢ tgczone co drugie pietro,
— w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecéw
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
— do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyZej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do
przewodow wentylacyjnych.
5.9.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-
10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czeS¢ A, zeszyt 3
~Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:
— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatdw, wlotow, wylotow, zataman, trzondw
kominowych, obrdbki blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,
— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,
— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,
— elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny,
— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,
— w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,
— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w
prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,
— mury powinny by¢é murowane w wigzaniu pospolitym,
— w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubosS¢ nie mniejsza niz 2 cegty,
— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrod wynosi V4 cegty,
— minimalna odlegtos¢ przewodow kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1
cegte,
— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby spoiny poziome
poszczegdlnych przewoddw byly przesuniete wzgledem siebie o 2 wysokosci pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng
zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,
— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,
— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,
— przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,
— w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg
szablonu,
— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.
— Scianki kanatow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,
— nie nalezy tynkowac wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,
— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,
— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac¢ obrébke blacharskg zabezpieczajgca
poddasze przed wodg opadowa,



— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,
— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.10. Ogdlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.10.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsdw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentagji
projektowej. Gzymsy moga by¢ rdwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
5.10.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.11. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czeS¢ A, zeszyt 3
~Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:
5.11.1.0brys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20mm,
— w wysokosci kondygnacji £20mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50mm.
5.11.2.Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci Vs, Y2 i 1
elementu murowego,

— +10mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— +£20mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

5.11.3. Wymiary otworow (w $wietle o$ciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ + 6mm, — 3mm,

- wysokos$¢ + 15mm, — 10mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ + 10mm, — 5mm,
- wysoko$¢ + 15mm, — 10mm.
5.11.4.Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — 2mm,
— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — 5mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm. W murach
zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4mm niz grubo$¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o
5mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru. W murach
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny poziomej zaprawg na
gteboko$¢ 5+10mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na glebokosS¢ nie mniejszg niz 10mm i nie wiekszg niz 20mm.
5.11.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

— = 10mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
— + 20mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchyitki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15mm, natomiast
grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt. 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Odbior robét poprzedzajgcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich



szczego6towych specyfikacji technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia
nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokonac zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczna.
6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonfczeniowego, ale przed podigczeniem
urzadzen gazowych nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdinych odcinkow zbrojenia z doktadnoscig do 10mm,

— rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1mm,

— otulenia zbrojenia z dokfadnoscig do 1mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubos$ci i wypetnienia spoin, liczby uzytych
wyrobow utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewoddow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej ha sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droZnosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub
bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadno$cig do 5mm i poréwnanie z
dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrad przeprowadza sie za pomocg dwéch listew wiozonych do
sgsiednich otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci taSmg stalowg z doktadnoscia do
5mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza
sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddéw przez otwory
kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podtaczeniem urzadzen:



a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub Swiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie —
przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach.
W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢
uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposaZenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza sie przez dokfadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,
e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za
pomocy tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci
ciggu po podtgczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego
spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badani powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagdania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt.

Badania sprawdzajace jakoS¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1mm nalezy
zawsze wykonac¢ w przypadku murdow licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1m) i liczby warstw murowych;
$rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzagc poziomy odcinek muru; w
przypadku razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru korncowego — nalezy przeprowadzac posrednio
na podstawie protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:



— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscia do
0,5mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkdw), ktére powinno byc
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub
krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzagdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicag
wezowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie pltaszczyznami dwoch sgsiednich
murow — nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie
w odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit
nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania Scianek dzialowych, nadprozy, gzymsow,
przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyroboéw utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie
robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow
przewodow i prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych,
piecow ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymadaniami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy. i

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. Tlosci poszczegdinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci Jako wysokos$¢ fundamentu
nalezy przyjmowac wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomupierwszej izolacji Sciany.

7.2.3. Sciany oblicza sie:

- w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.4. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.5. Wysokosci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian
wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk
nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy
przyjmowac¢ jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka
do spodu nastepnego stropu.

7.2.6. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.7. Od powierzchni nalezy odejmowac:

— powierzchnie konstrukgji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy



zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza
0,01m3,

— powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

— powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5m?,

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

— oparc ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

— przewodow kominowych w Scianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otwordow i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) muru

uwzglednia sie wymiary:

— dla otwordéw bez oscieznic: w $wietle muru,

— dla otwordw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,

— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiarow w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.8. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala sie odrebne ceny wykonania
osciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.9. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szeSciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiarow zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od
ktérego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad
dachem przyjmuje sie od strony nizszej pofaci. Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci
przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakdw oblicza sie w metrach dtugosci
pojedynczego przewodu wedtug wymiardw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie
kanatéw oraz szpatdowanie konstrukgji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej
(szpatdowanej) powierzchni.

7.2.10.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle murdw lub podciggdéw, na ktérych opiera sie
sklepienie.

Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw
w Swietle. ]

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czesci murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robdt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru



czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przeditozonych dokumentdw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymagdaniami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny



(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne”, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Podstawy rozliczenia robdt murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, stupéw, komindw i $cian nie wyzszych niz 4,5m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposob podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogodlne”, pkt 9
9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.



9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
Podstawy rozliczenia robdt murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, stupdw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykdw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robot instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposob podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaC sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4,5 od poziomu ich ustawienia oraz koszty
pomostdw i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych — CzeS¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych — CzeS¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.



17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr
11, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 .
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 . w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady

— 1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45332400-7 - Roboty instalacyjne wod - kan
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wod — kan wykonywanych w ramach przebudowy, nadbudowy i
termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej

W miejscowosci Platyny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wewnetrznej instalacji wod - kan i obejmuija :

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

- roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,



- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi
Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby opatrzone
certyfikatem na znak bezpieczenstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci (aprobata
techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne, ktore bedg miaty
bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze muszg miec atest wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

2.4. Wymagania szczegdtowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa
1. Bateria pisuarowa $r.15 mm
2.  Bateria zlewozmywakowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm
3.  Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
4, Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych
5. czyszczak kanalizacyjny z PCW o .75 mm
6.  czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
7. Deska sedesowa wolnoopadajaca
8.  Deska sedesowa wolnoopadajaca dla niepetnosprawnych
9.  Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami gr. 25 mm
10. Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami gr. 30 mm
11.  Klej
12. klipsy montazowe
13. Ksztaltka d:20mm
14. Ksztaltka d:25mm
15. Ksztaltka d:32mm

,_.
o

Ksztattka d:40mm



17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm
ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 160 mm
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 75 mm
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm
ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 20 mm
ksztattki z PCV ci$nieniowe(gwintowane)sr.20 mm
Miska ustepowa wiszgca - dla niepetnosprawnych
Miska ustepowa wiszaca

otulina PUR o0 ér. 20 mm i gr. 20 mm

otuliny PE gr. 9 mm d:20mm

otuliny PE gr. 9 mm d:25mm

otuliny PE gr. 9 mm d:32mm

otuliny PE gr. 9 mm d:40mm

Rura PE-Xc d:20mm

Rura PE-Xc d:25mm

Rura PE-Xc d:32mm

Rura PE-Xc d:40mm

rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe $r 20 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm
rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

rury PCV przepustowe o $r. 160 mm

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

rury PCV przepustowe o ér. 75 mm

Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm
Syfon chromowany

syfony umywalkowe Ichromowane

tasma

Tuleja zaciskowa d:20mm

Tuleja zaciskowa d:25mm

Tuleja zaciskowa d:32mm

Tuleja zaciskowa d:40mm

Uchwyt staly dla niepetnosprawnych

Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych
uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm
uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm
uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm
uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 25 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 40 mm

Umywalka porcelanowa o wym 65cm
Umywalki pojedyncze porcelanowe - dla niepetnosprawnych
wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm



65. wsporniki do umywalek

66. Zastonka natryskowa

67. Zawory katowe d:15mm

68. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
69. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
70. Zawor odcinajacy d:15mm

71. Zawor odcinajacy d:20mm

72. Zawor ze zkaczka do weza d:15mm

73. Zestaw do miski ustepowej

74. Zlew gospodarczy

75. Zlewozmywak nierdzewny

76. zlacza elastyczne metalowe o ér. zewnetrznej 20 mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow , sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na Srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robdt

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej,

- montaz otulin termoizolacyjnych,

- wykonanie niezbednych préb szczelnosci i ptukanie instalacji.

Kanalizacja sanitarna

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegétowo zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem
na terenie budynku . Wszystkie istniejace przewody kanalizacyjne w czesci rozbudowy i
przebudowy nalezy zdemontowac lub zaslepi¢. Scieki bytowo - gospodarcze z przebudowy
budynku odprowadzane bedg poprzez projektowang instalacje wewnetrzng kanalizacji
sanitarne do istniejgcej studzienki S1-wg rys. nr S-01, a nastepnie do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego. Kanaty grawitacyjne podstropowe w piwnicy wykona¢ z rur kanalizacyjnych



kielichowych na wecisk z zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej, odpornych na
dziatanie $ciekdw . Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8
wg PN-EN 1401-01:1999. Przy uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do normy PN-EN 1610:2001
"Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych". Srednica kanatu kanalizacji sanitarnej - wynosi
DN 0,160 m, DN 0,11 m, pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej DN
0,160 m, DN 0,11 m, DN 0,075 m, DN 0,50 m. Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze Scianka
»Spieniong”. Instalacje kanalizacyjng montowa¢ pod stropem piwnic, natomiast piony oraz
podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, obudowaé¢ Ilub
prowadzi¢ w przestrzeniach $cianek gipsowo-kartonowych — wg opracowania
architektonicznego. Pion K1, K4, K6 kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje, kominek wentylacyjny—
zgodnie z rysunkami. Czyszczak nalezy umiescic tak , aby otwor rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25m
nad posadzka.

Potgczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych.
Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Podejscia kanalizacyjne winny byé
wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegréd budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie
maksymalnym wynoszacym: dla przewoddéw d 40 — 1m, dla przewodéw d 50 — 1 m. ze spadkiem
wynikajgcym z zastosowanych tréjnikéw na pionie i zasady osiowego montazu przewodow. Spadek
podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odptywu do pionu kanalizacji sanitarnej.
Podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Srednice podejs$¢
pod urzadzenia:

zlew, umywalka, natrysk, pisuar — Dn50 PVC,

miska ustepowa — Dn110 PVC,

Srednice podejs¢ zostaty okreSlone w oparciu o PN-92/B-01707. Kanalizacja sanitarna obejmuje
swym zasiegiem wszystkie urzadzenia w budynku. Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w
budynku (fazienka, kuchnia, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie gospodarcze) maja
zapewniony odptyw Sciekow do instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejécia do urzadzen sanitarnych
muszg by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury prowadzi¢
w przewodach ostonowych. Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowa i przewodowg wypetniona
bedzie pianka poliuretanowa.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie przebudowywanego budynku w wode nastgpi z istniejagcego  przylacza wody
zakonczonego za Sciang budynku zaworem odcinajgcym. Dla czesci przebudowywanej pomiar
ilosci  zuzytej wody na cele socjalno bytowe za pomocg wodomierza max strumieniu
objetosci Q max = 5,0 m3/h o Srednicy nominalnej s= 20 mm. Przed i za wodomierzem
nalezy zamontowacC zawory grzybkowe. Za zaworem gtéwnym odcinajgcym oraz wodomierzem
zmontowa¢ , zawor zwrotny antyskazeniowym DN32 uniemozliwiajgcym cofanie sie wody z
instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej oraz filtr siatkowy do wody zimnej DN32. Projektuje sie
wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur z tworzywa typu PE.
Szczegbty prowadzenia i Srednice przewoddw zostaty uwidocznione na rysunkach instalacji wody.
Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ w przestrzeni posadzek oraz bruzdach pionowych i poziomych.
Podejscia pod przybory sanitarne w bruzdach Sciennych, ktore nalezy zatynkowac. Wszystkie
przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako armature odcinajacg nalezy
stosowa¢ zawory kulowe gwintowane. Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach Scian i
posadzce zaleca sie stosowanie otulin termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych
gruboéci ok.10 mm. Ciepla woda dostarczana bedzie do urzadzen =z gazowego,
kondensacyjnego kotta dwufunkcyjnego o mocy 24kW. Przed kazdym punktem poboru
zamontowac zawory odcinajgce.

Instalacja cyrkulacji — pompowa z ograniczeniem czasu pracy UP20-45B (N=25 W, 230V)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki



nalezy uznac za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany
w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- badanie uzytych materiatdw poprzez poréwnanie atestow producentéw z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach

- wykonanie prob i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i przewodow jest metr biezgcy dtugosci mierzonej po osi bez
odliczenia armatury, zawordw itp. z uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen.

Armatura lub urzadzenia

- iloé¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.Ilos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych ,mozliwe jest wykonanie odbioru cze$ciowego na warunkach odbioru koricowego.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebrac i wykonaé
ponownie.

8.4. Odbidr instalacji

8.4.1. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
Komisji odbioru korncowego winne by¢ przedstawione :

- protokoty odbioréw czesciowych (jezeli takie wystepuja)

- protokoty prob i badan

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatow.

8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :



- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne
decyzje oraz $wiadectwa jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacji.

B -odbidr techniczny i proby

- identyfikacja materiatow zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z przewidzianymi
w projekcie i z wymaganymi $wiadectwami

- czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdélnymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementdw i potgczen.

- préby szczelnosci

- proby cisnieniowe

- ptukanie instalacji

8.4.3. Odbior gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM III -INSTALACIE
SANITARNE I PRZEMYSLOWE



