gt
"o

[\

— =y —

Warstwy A

- blacha stalowa, powlekana o grub. 0,7 mm w kolorze RAL 7016

- ptyta OSB wodoodporna o grub. 25 mm, mocowana na kotki rozporowe M10
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- siatka + klej x2

- wetna mineralna, fasadowa o grub. 5 cm o wspdtczynniku A = 0,036 (W/mxk)
- $ciana murowana z bloczkéw silikatowych M20 na klej
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
20 24 5 3 NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Szczegot wykonczenia murka attyki
OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku ustugowo-handlowego na
Warstwy B budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
- tynk strukturalny + farba na bazie zolu krzemiankowego i szkta wodnego i Gminnej Biblioteki Publiczne] w miejscowosci
- siatka + 2x klej do siatki Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
- wetna min. o grub. 5 cm o wspodtczynniku A = 0,036 (W/mxk), fasadowa
- éciana o grub. 24 cm z bloczkéw silikatowych M20 na klej -
- wetna min. o grub. 20 cm o wspdtczynniku A = 0,036 (W/mxk), fasadowa INWESTOR; [Gmina .w:_wxosa\
- tynk strukturalny + farba na bazie zolu krzemiankowego i szkla wodnego ul. Wybickiego 19a
83-120 Subkowy
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