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KAT : IX, Xl

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynkow ustugowo-handlowych na budynek Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w m. Subkowy

Architektoniczna, Konstrukcyjna
Projekt zagospodarowania dziatki Nr 440/8 i 440/12

Gmina Subkowy
ul. Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy
wojewodztwo pomorskie

Miejscowosé Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod.
Nr 440/8, 440/12, jednosOtka ewidencyjna — Gmina
Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy ( 0005 ),
wojewodztwo pomorskie

Informacja BIOZ

ZESPOL PROJEKTOWY :







Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

dla zamierzenia inwestycyjnego — dla projektowanej rozbudowy, przebudowy
budynku administracyjnego ( biurowca ) siedziby Nadlesnictwa
Golub-Dobrzyn w miejscowosci Konstancjewo, gmina Golub-Dobrzyn,
na dzialce geodezyjnej Nr 5133/2, jednostka ewidencyjna : Gmina Golub-
Dobrzyn ( 040503 _2 ), obreb ewidencyjny : Obreb Kujawa ( 0006 ).

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1 : 500.

Projekt zagospodarowania dziatki Nr 5133/2 w skali 1 : 500.

Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej.

Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestyciji.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 1126).

6. Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy w zakresie
projektowania i wykonastwa.

7. Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.
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2.0. DANE O INWESTYCJI :

1. Nazwa obiektu: Rozbudowa, przebudowa budynku administracyjnego
( biurowca ) siedziby Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn
2. Adres: Konstancjewo, Gmina Golub-Dobrzyn

wojewodztwo kujawsko-pomorskie.
3. Numer geod. Dziatki: 5133/2.
4. Inwestor: Nadlesnictwo Golub-Dobrzyn
Konstancjewo 3A
87-400 Konstancjewo

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku
administracyjnego ( biurowca ) siedziby Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn z lokalizacjg
inwestycji w miejscowosci Konstancjewo 3A w gminie Golub-Dobrzyn. Rozbudowa
polega na budowie dodatkowej klatki schodowej, windy osobowej dostosowanej

do korzystania przez osoby niepetnosprawne i o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, budowy pomieszczen dla funkcjonowania strazy lesnej oraz budowy sali
wielofunkcyjnej z zapleczem kuchennym, sanitariatami i komunikacjg. Ponadto
zakres robot dotyczy przebudowy czesci pomieszczen istniejgcych w budynku
istniejacym z dostosowaniem budynku do przepiséw ochrony przeciwpozarowej

i przepiséw higieniczno-sanitarnych oraz bhp. W ramach inwestycji projektuje sie
petng termomodernizacje istniejgcego budynku wraz z wymiang zrédta ciepta

z kottowni olejowej na gruntowg pompe ciepta wraz z mikroinstalacjg fotowoltaicznag.
Ponadto zakres opracowania dotyczy robot budowlanych zwigzanych z zagospoda-
rowaniem dziatki Nr 5133/2 w zakresie budowy ciggdéw pieszych, ciggoéw pieszo-
jezdnych, budowy schodoéw zewnetrznych, naziemnych, budowy platformy pionowej
dla os6b niepetnosprawnych, wykonania nowej zieleni trawiastej i krzaczastej



z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Konstancjewo na terenie Gminy
Golub-Dobrzyn, na dziatce geodezyjnej Nr 5133/2. Zakresem opracowania jest
takze zagospodarowanie terenu wokot planowanej inwestycji w granicach
dziatki Nr 5133/2.

4.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

Na dziatce Nr 5133/2, potozonej w miejscowosci Konstancjewo 3A, gmina
Golub-Dobrzyn, znajduje sie istniejgcy budynek administracyjny ( biurowiec )
siedziby Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
jest od strony potudniowo-zachodniej poprzez wejscie przez istniejgce schody
naziemne. Na dzien dzisiejszy budynek nie jest dostosowany do korzystania

z poziomu terenu na poziom parteru dla osob niepetnosprawnych i o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. Drugie wejscie do budynku ( do czesci podpiwniczonej )
znajduje sie od strony potnocno-wschodniej za pomocg zewnetrznych schodéw
zejsciowych do piwnic. Na terenie dziatki Nr 5133/2 znajduje sie drzewostan
zwarty lisciasty, iglasty i mieszany, ktdry zwigzany jest z istniejgcg gospodarstwem
leSnym Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn. Wokot istniejgcego
budynku administracyjnego znajdujg sie istniejgce ciggi piesze o szerokosci

od 1,5 do 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej, brukowej. Od strony wejscia
gtownego do budynku znajduje sie powierzchnia utwardzona o szerokosci 9,0m

o nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej o wymiarach 15x15x15cm. Od strony
Potudniowo-wschodniej znajduje sie istniejgca wiata zadaszona na rowery

o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym. Od strony potnocno-zachodniej
znajduje sie istniejgca wiata zadaszona o konstrukcji drewnianej pod pojemniki na
odpady state oraz trejaz o konstrukcji drewnianej z podtogg z desek tarasowych.
Ponadto na terenie dziatki Nr 5133/2 znajduje sie istniejgcy maszt radiowy

o konstrukcji metalowej, azurowej, ktéry bedzie rozebrany. Wokdét istniejgcego
budynku siedziby Nadle$nictwa Golub-Dobrzyn znajdujg sie murki ozdobne,
Zielen trawiasta i krzaczasta, niskopienna. Dziatka posiada istniejgcy dostep

do drogi publicznej, asfaltowej to jest dziatki Nr 320 poprzez bezposredni dostep
od strony potudniowo-zachodniej oraz poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej
od strony potudniowo-wschodniej. Istniejgcy budynek administracyjny siedziby
Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn zlokalizowany na terenie dziatki Nr 5133/2 jest
obiektem wolno stojgcym, ktory usytuowany jest w przepisowych odlegtosciach

od granic dziatek sgsiednich, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
w tym zakresie ochrony przeciwpozarowej. Istniejgcy budynek administracyjny
posiada istniejgce przytacze energetyczne, istniejgce przytgcze wody, istniejgce
przytgcze kanalizacji sanitarnej, istniejgce przytgcze teletechniczne. Przez teren
dziatki Nr 5133/2 przebiega istniejgca gminna sie¢ wodociggowa, istniejgca

sie€¢ gminna kanalizacji sanitarnej. Istniejgcy budynek administracyjny w gtéwnej
bryle jest obiektem budowlanym o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej z dachem dwuspadowym, ktory pokryty jest papa
termozgrzewalng. Przy wejsciu gtbwnym do siedziby Nadlesnictwa po obu stronach
dobudowane sg skrzydta budynku o jednej kondygnaciji nadziemnej i jednej
kondygnacji podziemnej z dachem jednospadowym, ktory pokryty jest papg
termozgrzewalng. Ponadto na terenie dziatki Nr 5133/2 znajdujg sie takze tereny
niezalesione, znajdujg sie tereny zieleni trawiastej oraz tereny upraw zwigzanych
z gospodarkg lesng Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn. Ponadto na terenie dziatki
znajdujg sie istniejgce budynki i obiekty budowlane, magazynowe, gospodarcze
garazowe zwigzane z gospodarstwem lesnym Lasow Panstwowych Nadlesnictwa
Golub-Dobrzyn. Wzdtuz istniejgcego drogi asfaltowej od strony potudniowo-
zachodniej znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,



utwardzone o wymiarach stanowisk : 2,5m x 5,0m w ilosci 15 stanowisk oraz

jedno miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach : 3,6m x 5,0m,
ktore jest odpowiednio oznakowane. Teren dziatki Nr 5133/2 nie posiada znacznych
réznic wysokosciowych jezeli chodzi o ksztatt i rzezbe terenu. Teren dziafki

Nr 5133/2 wokot budynku administracyjnego siedziby Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn
nie jest ogrodzony.

5.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO :

Projektowana rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja dotyczy tylko
istniejacego budynku administracyjnego ( biurowca ) Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn

i projektowanej rozbudowy jako obiektu kubaturowego. Obiekt istniejgcy

o konstrukcji murowanej, tradycyjnej ktéry zostanie poddany przebudowie wewnatrz
oraz gtebokiej termomodernizacji na zewnatrz i wewnatrz budynku. Projektowana
rozbudowa o dwoch kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczona,
Sciany czesciowo szkieletowe, zelbetowe, czesSciowo murowane z pustakow
silikatowych. Dach nad rozbudowg o konstrukcji betonowej prefabrykowanej

oraz o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej. Zakres obejmuje przebudowe
istniejgcych pomieszczen, murowanie scianek dziatowych, wykonanie stropow
betonowych, prefabrykowanych i wylewanych na mokro z betonu, wykonanie
zabezpieczen odpornosci ogniowej p.poz. Poszczegolnych czesci budynku. Ponadto
zakres opracowania dotyczy robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem
dziatki Nr 5133/2 w zakresie budowy ciggéw pieszych, budowy schodow
zewnetrznych, naziemnych, budowy platformy pionowej dla oséb niepetno-
sprawnych, wykonania nowej zieleni trawiaste] i krzaczastej z lokalizacjg inwestyciji
w miejscowosci Konstancjewo 3A, na terenie Gminy Golub-Dobrzyn, na dziatce
geodezyjnej Nr 5133/2. Zakresem opracowania jest takze zagospodarowanie terenu
wokot planowanej inwestycji w granicach dziatki Nr 5133/2.

DANE LICZBOWE O ZABUDOWIE :

a) kubatura :

- kubatura budynku istniejgcego...........ccooiiiiiiiiiiiii : 3.488,60 m3
- kubatura projektowanej rozbudowy............cccccviiiiiiiiiiie, : 1.612,10 m3
O U =\ (8 [ = = VA=) o 1R : 5.100,70 m3
b) zestawienie powierzchni :
- powierzchnia uzytkowa biurowa budynku istniejgcego.................... X 511,97 m2
- powierzchnia uzytkowa biurowa projektowanej rozbudowy............. ; 230,69 m2
- powierzchnia uzytkowa biurowa razem...........cccooeeeeeiiiiiiiiiiieeiii, : 742,66 m2
- powierzchnia uzytkowa piwnic budynku istniejgcego....................... : 299,00 m2
- powierzchnia uzytkowa piwnic projektowanej rozbudowy................ : 46,22 m2
- powierzchnia uzytkowa pPiwniC razem............ccceevvvuiieeeeeeeiiiiieeeeeeennns : 345,22 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego razem....................... : 810,97 m2
- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy razem................ : 276,91 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego i projektowanej

FOZDUAOWY, FAZEM.. ..o e e : 1.087,88 m2
- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego..........cccoeevvverrieeinnnnnn. © 433,70 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy..................eee..... : 168,28 m2

- powierzchnia zabudowy razem..........cccoeeeiviiiiiiiiie e : 601,98 m2



6.0. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowi¢
bedzie jedno zadanie inwestycyjne. Zaktadana kolejnos¢ robot:

1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta
betoniarskiego, ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placéw sktadowych
materiatdw masowych, podrecznych magazyndéw budowy, baraku socjalnego
pracownikow,

2. Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie. Sugeruje sie

wykorzystanie na czas budowy istniejgcego przytgcza energetycznego
i istniejgcego przytgcza wody uzytkowej

. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu kubaturowego.

. Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia

nawierzchni, nasadzenie zieleni.

. Rozbiorka istniejgcych schodow naziemnych i istniejgcego ogrodzenia.

. Wykonanie ogrodzenia panelowego, systemowego.

. Wykonanie powierzchni utwardzonych, ciggéw pieszych.

. Wykonanie scian oporowych, betonowych i uksztattowanie terenu.

. Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.
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7.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementdéw zagospodarowania terenu, ktore
stwarza¢ by mogty szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji inwestycji teren budowy nalezy ogrodzi¢ oznakowac

i zabezpieczyC przed wejsciem 0sob trzecich. Podczas wykonywania robot
ciesielskich i dekarskich nalezy zabezpieczy¢ wejscia do budynku siatkami

i daszkami ochronnymi przed mozliwoscig upadku, ewentualnie fragmentami
projektowanego pokrycia dachowego i elementdéw konstrukcji dachu. Nalezy
umiesci¢ odpowiednie tabliczki ze znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Podczas pracy dzwigu, zwigzanego z montazem konstrukcji drewnianej,
prefabrykowanej betonowej dachu oraz montazu ptyt stropowych nalezy
zabezpieczy¢ dostep dla 0sob trzecich i zachowaé nalezy strefy ochronne dla
pracownikow budowlanych.

8.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH :

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajéw robot, ktore stwarzajg
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

1. Wykonanie robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m. Dotyczy to zwtaszcza nastepujgcych prac:

- roboty montazowe przy wznoszeniu rusztowan ramowych,

- roboty dachowe, ciesielskie, dekarskie, murarskie ( konstrukcja i pokrycie ),

- roboty elewacyjne za pomocg rusztowan,

- murowanie nowych kominéw wentylacyjnych,

- montaz okien dachowych,

- montaz konstrukcji drewnianej dachu na budynku projektowanym,



- roboty przy montazu zbrojenia i wylewania z betonu stupéw zelbetowych,
trzpieni zelbetowych i wiencow zelbetowych,
roboty zwigzane z montazem ptyt stropowych, prefabrykowanych.
. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia roztworami
bitumicznymi elementéw Zelbetowych i murowych.
. Montaz konstrukcji drewnianej dachu wraz z impregnacja.
. Demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy.
. Wykonanie zbrojenia i betonowanie taw i stép fundamentowych.
. Impregnacja elementow konstrukcji dachu impregnatami solnymi
i olejowymi.
. Praca w zasiegu koparki, réwniarki, spycharki podczas wykonywania
robét ziemnych przy korytowaniu pod powierzchnie utwardzone.
8. Praca urzadzeniami zageszczajgcymi podbudowy i warstwy odsgczajgcej
zageszczarkami mechanicznymi i ubijakami mechanicznymi.
9. Prace montazowe z wykorzystaniem dzwigu.
10.Szalowanie, zbrojenie i betonowanie scian fundamentowych wraz z zabezpie-
czeniem skarp i nasypow ziemnych.
11.Zabezpieczenie antykorozyjne i montaz podciggow i nadprozy stalowych.
12.Montaz pokrycia dachowego z blachy ptaskiej oraz montaz rynien i rur
spustowych.
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9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW :

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzac wiasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy,
nalezy przeprowadzic¢ szkolenie stanowiskowe , z omdéwieniem
szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych
robét. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM :

1. Przewidywane roboty trwac bedg dtuzej niz 30 dni roboczych. Praco-
chtonnos$¢ planowanych robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106 z 2000r, z poZniejszymi zmianami )
nalezy sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob
postronnych.

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna,
zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy oraz dane os6b odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy. Umiescic¢ przed wjazdem na teren budowy tabliczke informujgcg
kierowcow samochodow i pieszych z napisem : Teren budowy, wjazd
i wyjazd z terenu budowy !!!

4. Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

5. Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postepo-
wania w sytuacjach zagrozen i wypadkach.



6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki
ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen.
Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych srodkéw.

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Emilia Kuhn-Ciupak
UPR. BUD. NR : 12/KPOKK/2015
Do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen



