NR 5; 20 @12 A-IlIN

STOPA FUNDAMENTOWA POZ. 1.1.
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PRZEKROJ STOPY FUNDAMENTOWEJ

NR 5; 20 @12 A-IlIN

PRZEKROJE tAW FUNADAMENTOWYCH
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FUNDAMENT POD KOMIN
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PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT
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o Zbrojenie dolne Zbrojenie dolne i gérne
Zbrojenie dolne NR 1; @12 A-llTN co 10 cm NR 21 NR4; @12 A-llI N co 20 cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DL. tACZNA [m]
ooz| MR | @ |peucosc ILOSC T 70
PRETA | [mm] | [m] |ererow| « Poz. | Razem 317
POZ.2.1.
1 12 5,40 16 1 16 86,40 NR 3; 12 A-lll N; L=620 cm x 12 szt
2 12 0,70 56 1 56 39,20
3 12 6,20 12 1 12 74,40 540
4 12 1,50 56 1 56 84,00 40
5 12 115 80 1 80 92,00
6 12 0,90 28 1 28 25,20
7 12 060 | 28 1 28 16,80 NR 5; @12 A-IlIN;
DLUGOSE RAZEM [m] 418,00 L=115 cm x 80 szt
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0,889 ) Ol —
MASA [kq] 37159 o NR 4; @12 A-1lI N; L= 150 cm x 56 szt
MASA CALKOWITA [kg] 371,59

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
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NR 7; @12 A-lIIN
L=60 cm x 28 szt
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1. ilo$¢ betonu C8/10 => 1,572 m®
2. ilog¢ betonu C25/30 => 5,52 m®
3. ilo$¢ szalunkow => 16,04 m?

UWAGA:

1. Beton C8/10 | C25/30

2. Stal A-11IN/RB500

3. Otulina zbrojeniowa min. 5,0 cm

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: Przekroje taw fundamentowych

OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku ustugowo-handlowego na
budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci
Subkowy, na dzialce Nr 440/8 i 440/12

INWESTOR: Gmina Subkowy
ul. Wybickiego 19a

83-120 Subkowy

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCJA
AUTORZY DOKUMENTACJI:

BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projelant: inz. FRANCISZEK MARUSZAK

upr. bud. nr: 35/76 UW Slupsk
Sprawdzajacy: inz. KRZYSZTOF OLOW

upr. bud. nr : POM/0346/POKK/12
Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
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