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Przebudowa, nadbudowa i zmiana sp  osobu u zytkowania
budynkéw ustugowo-handlowych na budynek Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki

Publicznej w m. Subkowy

Sanitarna

Gmina Subkowy
ul. Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy
wojewodztwo pomorskie

Miejscowo $¢ Subkowy, ul. Spotdzielcza, dziatka geod.
Nr 440/8, 440/12, jednosOtka ewidencyjna — Gmina
Subkowy 221405 2, Obr eb Subkowy ( 0005),
wojewOdztwo pomorskie

Projekt techniczny

ZESPOt PROJEKTOWY :




ltawa, dnia 28 kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
/ Dz. U. z 2020 poz. 1333 z poézniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt
techniczny w branzy sanitarnej pod nazwg: ,,Rozbudowa, nadbudowa i zmiana
sposobu u zytkowania budynkow ustugowo-handlowych na budynek
Gminnego O srodka Pomocy Spoteczneji Gminnej Biblioteki Publicz nej w
miejscowo sci Subkowy" w branzy konstrukcyjnej, przewidzianego do realizacji
na dziatkach geodezyjnychNr 440/8 i 440/12, potozonych w miejscowosci
Subkowy przy ul. Spétdzielczej, ktérych wiascicielem jest Gmina Subkowy z
siedzibg w miejscowosci Subkowy ( 83-120 ) przy ul. Wybickiego 19A,
sporzadzilismy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DSI-ZRX-G1U *

Pan Dawid Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0085/11

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 10/1, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Pan Piotr Swigcki upowazniony jest :

L.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY

W N

OKREGOVYEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNES
Pan Piotr Swigcki

14-202 ltawa, ul. Smolki 6A/56

. Okrggowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

mgr inz. Antrzej Sxtasiorowskz



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/0 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska

ur. dnia 13 marca 1978 r. w ltawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtoéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

-

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski(i\( \

2. inz. Janusz Palmowski

. : v,
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz




® POLSKA
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_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-319-HN8-GJF *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




Zawartos¢ Opracowania

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych na

budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Subkowy

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Opis techniczny
3.1. Przytacze wodociggowe
3.2. Przyfacze kanalizacji sanitarnej
3.3. Odprowadzenie wdd deszczowych
3.4. Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej
3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.6. Instalacja centralnego ogrzewania
3.7 Technologia kottowni
3.8. Instalacja wentylacji

3.9. Uwagi koncowe

4. Czes$¢ rysunkowa
4.0. Projekt Zagospodarowania Terenu

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut przyziemia
4.2. Profil kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

4.3. Profil kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

4.4. Profil kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

4.5. Instalacja wodociggowa —rzut przyziemia

4.6. Instalacja wodociggowa —profil przytacza

4.7. Instalacja wodociggowa —profil przytacza

4.8. Instalacja wodociggowa —studnia wodomierzowa

skala 1:500
skala 1:100

skala 1:200/100
skala 1:100

skala 1:200/100
skala 1:200/100




4.9. Instalacja c.o. -rzut przyziemia

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

5. Zataczniki

Instalacja c.o0. -rozwiniecie
Instalacja c.o0. -rozwiniecie

Schemat technologii pompy ciepta
Schemat technologii pompy ciepta
Instalacja wentylacji -rzut przyziemia
Instalacja wentylacji -rzut strychu

Instalacja wentylacji -rzut dachu

skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

nrS-9

nrS-10
nrS-11
nrS-12
nrS-13
nrS-14
nrS-15
nrS-16



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego, przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie woéd deszczowych, oraz wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
centralnego ogrzewania, wentylacji oraz technologii pompy ciepta dla przebudowy, nadbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Os$rodka Pomocy
Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Subkowy na dziatce nr 440/8, 440/12, jednosOtka
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405 2, Obreb Subkowy ( 0005 ), wojewddztwo pomorskie

1.Podstawa opracowania:
* Zlecenie inwestora
* Uzgodnienia z inwestorem
* Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku
* QObowigzujace normy i przepisy prawne

*  Wytyczne opracowania

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynkéw ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w m. Subkowy
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla pom. wynosi 20°C.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto dla Il strefy klimatycznej:
e okres ciepty: 30 °C,

e okres zimny: -20 °C

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacyjno-grzewczego jest dostarczenie swiezego powietrza

dla zapewnienia wymiany higienicznej i pokrycie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

3. Opis Techniczny
3.1. Przytacze wodociggowe

Na dziatce inwestora znajduje sie istniejgce przytagcze wodociggowe. Ze wzgledu na przebudowe
istniejgcego budynku projektuje sie przebudowe istniejgcego przytacza wraz z jego rozdziatem na dwa
niezalezne przytgcza wraz z projektowanymi studniami wodomierzowymi. Projektowane przytacze
nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o gestosci PE100 SDR11 (PN16) 40x3,7. Wigczenie
projektowanego przytagcza do istniejgcego za pomocag trdjnika PE oraz ztacza PE lub tgczenie

elektrooporowe.



Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo
zréznicowanych przeptywow (matych lub duzych), przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
(PN16) dobrano dwa wodomierze DN15. Wodomierze zamontowac w studni wodomierzowej, zabudowa
wodomierza i armatury wodnej na przytgczach indywidualnych odbiorcéw korzystajgcych z sieci
wodociggowych. Studzienki wodomierzowe DN500 nie posiadajg dna, przez co wykorzystujg ciepto
geotermalne ziemi i mogg by¢ stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnig gruntu do
temperatury -30°C. Korpus wykonany z rotoformowanej ksztattki polietylenowej izolowanej z zewnatrz,
przedtuzany do zgdanej wysokosci catkowitej studzienki za pomoca polietylenowej rury @ 400. Armatura
umozliwia zabudowe wodomierza DN 15 (1/2”) z gwintem G 3/4” (lub DN 20 po zastosowaniu redukcji)
oraz wejscie i wyjscie rurg PE @ 32. Wodomierz usytuowany pod izolowang pokrywa. Odczyt z poziomu
gruntu. Pod pokrywag miejsce do ewentualnego montazu naktadki radiowej na wodomierz. Pokrywa
studzienki przystosowana do obcigzen do 15 kN (moze by¢ zabudowana w terenach zielonych i pasach
drogowych o dopuszczalnym obcigzeniu dla klasy A wg PN-EN 124). Pokrywa moze by¢ takie

wyposazona w zamkniecie zabezpieczajgce przed nieuprawnionym dostepem.

Wykonanie Przytacza

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

e Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanego przytacza

¢ Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopdw,

e Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych (na podstawie planéw

projektowanych i wywiaddw z wiascicielami posesji)

e Trwale i widocznie (na czas robét) oznaczyc trase projektowanego przytgcza
Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”. Roboty ziemne na trasie projektowanego przytgcza nalezy wykonaé sposobem mechanicznym
oraz recznie w obszarze strefy podsypki oraz przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Przewody wodociggowe w wykopie uktada¢ na luzno utozonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po
utozeniu rur oznaczy¢ przebieg trasy przytgcza tasmg identyfikacyjng utozona 20cm nad rurociggiem
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka identyfikacyjna miedziang 1,5mm? DY z
zamocowaniem jej do zasuwy. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa gr. 20cm ponad wierzch rury,
po czym przejs¢ do catkowitego wypetnienia wykopu. Uzbrojenie wodociggu (lokalizacje zasuw)
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub na stupkach stalowych fi40 pomalowanych na kolor niebieski, wysokos$¢ stupka
powinna wynosi¢ 1,70m nad powierzchnie terenu, stupek nalezy zamontowaé¢ w dotku oraz
obetonowac. W miejscu skrzyzowania wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

Wykonany wodocigg poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomysinym wyniku



proby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru
wtascicielowi sieci, a nastepnie wode zbadaé laboratoryjnie w celu okreslenia jej przydatnosci do
spozycia. Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych
zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej 1,5m , zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane”) jest zobowigzany do sporzadzenia przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie. Przed
rozpoczeciem prac obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskac¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz. 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem robét nalezy
dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).
Zastosowane rury muszg posiadaé¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
Zaprojektowang gtebokos¢ i spadek rurociggu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu,
gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokos¢ wodociggu w punkcie
wtaczenia. Giebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi $rednio 165cm i nalezy go bezwzglednie
przestrzega¢ ze wzgledu na granice przemarzania gruntu. Szczegéty dotyczace trasy przebiegu
projektowanego przytgcza zostaty przedstawione na zataczonym do niniejszego opracowania planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500, profilu podtuznym przytacza i innych rysunkach
szczegdtowych. Przytacze wodociggowe po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosié¢ do inwentaryzacji

geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.

Oznakowanie przytgcza wodociggowego

Trase przytagcza wodociggowego nalezy oznakowac lokalizacyjng tasmg ostrzegawczg montowang na
warstwie obsypki gr. 20 cm ponad wierzch rury. Po utozeniu rur oznaczy¢ przebieg trasy przytgcza tasma
identyfikacyjng utozona 20cm nad rurociggiem koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadka identyfikacyjng miedziang 1,5mm2 DY z zamocowaniem jej do zasuwy. Po utozeniu rur wykonac
obsypke piaskowa gr. 20cm ponad wierzch rury, po czym przejs¢ do catkowitego wypetnienia wykopu.
Armatura przytacza wodociggowego powinna by¢ oznakowana za pomocy jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN —B-09700, PN-86/B-09700 oraz wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i
hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow przytgcza
wodociggowego na Scianach zewnetrznych budynkdw, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych
obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowaé na stupkach stalowych fi40 pomalowanych na kolor
niebieski, wysokos¢ stupka powinna wynosi¢ 1,70m nad powierzchnie terenu, stupek nalezy

zamontowac¢ w dotku oraz obetonowac.



Uwagi Koncowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP oraz normami, szczegdlnie

Z:

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gérniczych. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13508-2 - System kodowania inspekcji wizualnej, grafika odcinkdéw, wykresy spadkéw

oraz foto-raporty ze zdjeciami newralgicznych punktéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami i z

uwagami w nich zawartymi.

W przypadku skrzyzowania z wodociggami, istniejgce rurociagi zabezpieczy¢ przez podwieszenie
i zabezpieczenie ztaczy (szczegdlnie w przypadku rur PVC na uszczelke).

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonac
zabezpieczenie przez zatozenie na kable rur ochronnych typu AROT. Przed przystgpieniem do
prac nalezy wykona¢ sondy poprzeczne celem zlokalizowania urzgdzen energetycznych i
teletechnicznych.

Prace ziemne w poblizu i przy skrzyzowaniu nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem
wtasciciela tych urzadzen.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przytacza traktowac jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi sposéb

zabezpieczenia lub likwidacji.

Podczas prowadzonych robét ziemnych naleizy zachowac szczegdlng uwage przy zblizeniu



wykonywanej sieci i przytacza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w obrebie istniejgcego

uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

e W przypadku rozbieznosci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego od
zatozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb prowadzenia prac ziemnych ustali¢

z inspektorem nadzoru lub projektantem.

¢ Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen i materiatdw zamiennych o parametrach

technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
¢ Po zakonczeniu rob6t montazowych i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysokosciowym, w przypadku
natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jako czynne,

powiadomic inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie zabezpieczyd¢.

¢ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody i

akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Roboty instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i instalacji
wewnetrznych wydanych przez ,,COBRTI INSTAL”

Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentédw zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.NR 120 poz 1133). ,Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” ,mozliwe
jest przyjecie innych materiatéw i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane
materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na

rysunkach. Zastosowane materiaty i urzgdzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda grawitacyjnie odcinkiem
przytagczeniowym @ 160 oraz @200 z rur PVC klasy ,,S” (SN8) tgczonych kielichowo za pomocga uszczelek
gumowych poprzez studnie inspekcyjng do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej. Uwaga wysokos¢
studni moze ulec zmianie ze wzgledu na rozbiezno$¢ usytuowania istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.
Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku wykonaé z rur litych @160 i 200mm PVC SDR 34 SN8 o
Scianach jednorodnych ,,HW" odpowiadajagce normie PN-EN 1401-1:2009, posiadajgce dodatkowo

pierscien stabilizujgcy w systemie ,,SEWER-LOCK".Na projektowanym przytaczu zamontowa¢ studnie



rewizyjne zelbetowe (1200 lub DN 1000 z tworzywa sztucznego. Studnie wyposazy¢ w ptyty

nastudzienne, wtazy oraz w zeliwne stopnie ztazowe. Na studniach zamontowaé witazy kanatowe

okragte, o srednicy DN 600, klasy D 400. Podstawe kazdej studni wykona¢ jako element prefabrykowany,

taczacy komore z dnem studni i wyposazy¢ w fabrycznie wykonang kinete oraz stopnie ztazowe.

Wewnetrzne $cianki podstaw oraz kinety studnie zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi na bazie zywic

epoksydowych. Wszystkie przepusty do osadzenia kréécow przytgczeniowych w studniach wykonac jako

szczelne.

Wymagania dla studni rewizyjnych:

beton klasy C35/45,
stopien mrozoodpornosci F150,
stopien wodoszczelno$¢ W8,

nasigkliwosc< = 5%.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego na poziomie posadawiania, studzienki nalezy ustawic¢:

a)

b)

bezposrednio na gruncie rodzimym — podtoze naturalne: grunty sypkie, suche(normalnej
wilgotnosci), piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. W
takich warunkach gruntowych, studzienke nalezy posadowi¢ na dnie wykopu dajac tylko
warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, zageszczong o grubosci 10 do 15cm. Grunt nie
powinien zawierac ziaren wiekszych od 20mm.
na odpowiednio wzmocnionym podtozu w przypadku gdy:

e naruszono grunty rodzime, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne,

e wystepujg grunty skaliste, rumowiska, grunty spoiste, piaski pylaste,

e wystepujg grunty o niskiej nosnosci np. muty, torfy,

¢ inne dla ktérych dokumentacja projektowa wymaga zastosowania wzmocnien.

Sposdb wzmocnienia podtoza:

a)

b)

dla naruszonych gruntéw rodzimych i gruntéw skalistych, nalezy wykona¢ tawe piaskowg o
grubosci od 15 do 25cm odpowiednio zageszczong. tawe mozemy wykonac z piasku grubo,
$rednio lub drobnoziarnistego, mieszaniny bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm,

dla gruntu stabego o gtebokosci zalegania do 1m, nalezy catkowicie usung¢ grunt rodzimy az do
gtebokosci zalegania i zastgpic jg tawg ttuczniowo-piaskowg w stosunku objetosciowym (1:0,3)
lub tawg ttuczniowo-zwirowa (1:0,6), zageszczong,

dla gruntu stabego o gtebokosci zalegania powyzej 1m, nalezy studzienke posadowi¢ na

uprzednio przygotowane] tawie zwirowo-piaskowej (1:0,3) lub ttuczniowo-piaskowej (1:0,6) lub



cementowo-piaskowej (1:5), zageszczonej o grubosci min. 15cm; mozna rowniez pod studzienke
wylac ptyte zelbetowg (beton C16/20) o grubosci min. 15cm.
W kazdym przypadku nalezy warstwe fawy od dna studzienki oddzieli¢ warstwg wyréwnawcza

piaskowo-cementowg (1:5) o grubosci 15cm.

Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujgce parametry:

e materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,

e materiat nie moze byé zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi,

lodu oraz $niegu,

¢ materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

¢ materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60mm.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos$¢ studzienki zalezny jest od warunkéw obcigzenia:
e dla studzienek umiejscowionych w drodze: wymagany stopien zageszczenia osypki wynosi min.
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP),
e dla studzienek umiejscowionych poza drogami: przy gtebokosci do 4m zageszczeni powinno
wynosi¢ min. 85% ZMP, przy gtebokosci powyzej 4m zageszczenie powinno wynosi¢ 90% ZMP.
Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci od 10 do 30cm. Obsypke nalezy zageszczaé
rownomiernie, najlepiej dwoma urzadzeniami rozmieszczonymi na $rednicy po obu stronach komory
studzienki. Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegétowo sprawdzony,
powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mogtyby spasé¢ do wykopu i uszkodzi¢
ptaszcz lub pokrywe studzienki w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki. Srednica ziaren
materiatu uzytego do zasypki nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno sie wrzuca¢ do wykopu
kamieni i odtamkdéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢
zamarzniety ani zbrylony.
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad studzienka:

e dlaterenu najazdowego: 95% ZMP1,

e dlaterenu zielonego: od 85% do 4m gtebokosci i 90% ZMP powyzej 4m gtebokosci.
Rozdeskowanie wykopu w strefie studzienki nalezy wykonaé¢ réwnolegle z zageszczeniem obsypki,
wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem kolejnej warstwy. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na
mozliwos$é obsuniecia sie Scian wykopu.

Obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki

sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu i studni



rewizyjnych, ani w podtozu sagsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢
obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadfa wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowe;j
na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wadd
deszczowych, elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wdd poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocy
igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu
wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywacé na
zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania studni i
rurociggéw. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. W miejscach,
gdzie poziom wdéd gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopéw mozna wykonywaé lokalnie. W tym
wypadku zakftada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z
kregdéw betonowych @600 o gtebokosci min. 1,0m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0

m od wykopu lub za pomocg igtofiltrow.

Wykopy

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek skarp. Mozna zastosowa¢ wykop o S$cianach pionowych. Nalezy
zastosowac szalowanie, gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Odspojong ziemie nalezy odrzucié na
jedna strone w odlegtosci okoto 80cm od jego krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwrdci¢ uwage
na to aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Teren, na ktdrym sg prowadzone roboty

ziemne, nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Montaz
Montaz nalezy wykonaé przy zachowaniu nastepujacych zasad:
e Sprawdzi¢ czystosc kazdej rury PVC przed jej zamontowaniem.
e Aby zapobiec przedostaniu sie do Srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace sie poza
wykopem lub w wykopie odcinki rury.
e Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania odcinkéw
rurociggéw PVC po gruncie lub trawie (dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych

grubos¢ nie przekracza 10 % grubosci Scianki rury).



Zasypanie

Po utozeniu przytacza nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni rury, az do uzyskania
warstwy grubosci minimum 20 cm (po zageszczeniu). Nadsypka powinna zapewnic¢ rurze wtasciwe
podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyé przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat stuzacy do

nadsypki powinien spetniaé te same wymagania, co materiat do wykonania posypki.

3.3. Odprowadzenie wéd deszczowych.
Wody deszczowe z powierzchni dachu oraz terenéw utwardzonych odprowadzane bedg

powierzchniowo.

3.4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Rurociagi (poziomy oraz piony) rozprowadzajgce wode zimng i cieptg wykonaé w systemie

Ill

»Hydro-Plast” z rur i ksztattek z polipropylenu PP typu ,Stabi Al” tgczonych metodg zgrzewania ( lub
rownowaznych). Poziomy rozprowadzajgce wode prowadzi¢ pod posadzky, natomiast piony w
projektowanych szachtach instalacyjnych. Instalacje mocowac do stropu i scian budynku przy pomocy
uchwytow (podpdr statych i przesuwnych) firmy ,Hilti” lub réwnowazne. Z uwagi na znaczny spétczynnik
rozszerzalnosci liniowej przewoddéw ,Hydro-Plast” w instalacji wodociggowej nalezy zastosowac
elementy kompensacyjne w postaci U-ksztattek (dla $rednic przewodéw @32mm) oraz kompensatoréw
petlicowych (dla $rednic przewoddéw @16mm-@25mm).W miejscach przej$¢ przewoddéw instalacyjnych
przez przegrody budowlane na przewodach zastosowac przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowe;j El
rownej przegrodzie budowlanej. W instalacji wodociggowe] zastosowa¢ armature pomiarowas,
odcinajacy i regulacyjng na cisnienie czynnika do 1,0 MPa i temperature do 120°C. Przewody poziome i
pionowe instalacji zimnej wody izolowac¢ rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowe] o grubosci izolacji
min. 20mm.

Przewody instalacji zimnej wody uktadane w posadzce i bruzdach sciennych izolowaé rurami
izolacyjnymi z pianki polietylenowej z ptaszczem ochronnym o grubosci izolacji 6mm. Wszystkie
przewody wodociggowe poziome i pionowe oznaczy¢ kolorami zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Instalacje wodociggowg podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomysinym wyniku
proby przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje (przez chlorowanie). Rozprowadzenie i $rednice przewodéow
wody zimnej i cieptej pokazano na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.

Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano WWSP 335 Wolnostojgcy zasobnik c.w.u. (poj. 300 I)
Wolnostojacy, stalowy emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. o pojemnosci nominalnej 3001 (poj.
uzyteczna 273 ) i powierzchni wymiany ciepta 3,2 m? dla wydajnosci przesytowej do ok. 18 kW.
Wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do podtaczenia do sterownika pompy ciepta oraz 3

nozki. Skuteczna izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe (straty w trybie gotowosci ok.



1,66 kWh/24h). Przytagcze ogrzewania 1%”, przytacze c.w.u. 1”7 gwint zewnetrzny, przytacze cyrkulacji %”,

kotnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne cisnienie robocze 10 baréw. Kolor biaty.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej.

Woda zimna w budynku zaspakajaé¢ bedzie potrzeby istniejgcego budynku sportowego oraz
projektowanego budynku wielofunkcyjnego. Wielko$¢ sredniego dobowego zapotrzebowania wody na
celebiurowe i higieniczno-sanitarne obliczcono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14

stycznia 2002r. W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Wskazniki jak dla 0séb korzystajgcych z budynku Biblioteki Publicznej)

e wgnormatywu = 35 dm3/ osobe
e czas pracy budynku: 8h
e Nd=1.2
* Nh=3,20
a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qérd = 5835 = 2030dm3/d = 2,03m3/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmaxd = Qsrd - Nd
Qmaxd = 2,03-1,2 = 2,44m3/d
c) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qsrdh = 2,44/8 = 0,31m3/h
d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmax h = Qmaxd - Nh/24
Qmax d = 2,44-3,20/8 = 0,98m3/h

Wskazniki jak dla 0séb korzystajacych z budynku GOPS )

* wg normatywu = 35 dm3/ osobe

e czas pracy budynku: 8h

e Nd=1.2

e Nh=3,20
a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qérd = 25-35 = 875dm3/d = 0,88m3/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmaxd = Qsrd - Nd
Qmaxd =0,88-1,2 = 1,06m3/d



c) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qérdh = 1,06/8 = 0,13m3/h

d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qmax h = Qmaxd - Nh/24

Qmax d = 1,06-3,20/8 = 0,43m3/h

Jednostkowe zuzycie wody z uwagi na ilo$¢ punktéw poboru dla budynku Biblioteki

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody Wyptyw wody
an (dm>/s) zimnej Xgn cieptej Zgn

- - Mieszanej Tylko zimnej - -

- - Zimna Ciepfa - - -
-Umywalka 4 0,07 0,07 - 0,28 0,28
-Zlew 2 0,07 0,07 - 0,14 0,14
-Miska ustepowa 3 - - 0,13 0,39 -
-Pisuar 1 - - 0,30 0,30 -
-Zawor czerpalny 3 - - 0,30 0,90 -

tacznie 2,01 0,42
2qn=2,43

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku zgodnie ze wzorem w oparciu o nhome PN-92/B-

01706 —,,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

q = 0,682 (£9n)*** — 0,14[dm3/s]
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, dm3/s,
>qgn — suma wszystkich normatywnych wyptywow z punktdw czerpalnych obstugiwanych
przez wymiarowany odcinek instalacji, dm3/s,

g — przeptyw obliczeniowy, dm3/s.

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:

q = 0,682 (2,43)%%> — 0,14[dm3/s]
q = 0,89[dm/s] = 3,20m3/h




Jednostkowe zuzycie wody z uwagi na ilo$¢ punktéw poboru dla budynku GOPS

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody Wyptyw wody
an (dm>/s) zimnej Xqn cieptej Zgn

- - Mieszanej Tylko zimnej - -

- - Zimna Ciepfa - - -
-Umywalka 4 0,07 0,07 - 0,28 0,28
-Zlew 2 0,07 0,07 - 0,14 0,14
-Miska ustepowa 3 - - 0,13 0,39 -
-Pisuar 1 - - 0,30 0,30 -
-Zawor czerpalny 3 - - 0,30 0,90 -

tacznie 2,01 0,42
zqn=2,43

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku zgodnie ze wzorem w oparciu o nome PN-92/B-

01706 —,,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

q = 0,682 (£g,)*** — 0,14[dms /5]
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, dm3/s,
>qn — suma wszystkich normatywnych wyptywoéw z punktéw czerpalnych obstugiwanych
przez wymiarowany odcinek instalacji, dm3/s,

g — przeptyw obliczeniowy, dm3/s.

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:

q = 0,682 (2,43)%%5 — 0,14[dm3/s]
q = 0,89[dm/s] = 3,20m3/h

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne;.

Instalacje zaprojektowano z rur z PVC. Rury kielichowe tgczone na wcisk z uszczelkg gumowa. Do
montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U klasy "S"

koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéow




zewnetrznych. Zmiany kierunkéw przewoddw oraz wigczenia pod katem prostym nalezy wykonaé przy
uzyciu ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°. Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw w szachtach
instalacyjnych lub po wierzchu $cian, obudowanych ptytg g.-k., w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. Cze$é rurociggdw poziomych nalezy poprowadzi¢c pod stropem w obrebie sufitu
podwieszanego, zgodnie z rysunkami. Odpowietrzenie piondw poprzez rure zakonczong wywiewka
wyprowadzong ponad dach lub za pomocg zaworu napowietrzajgcego, zgodnie z opisami na rysunkach.
Piony wyposazy¢ w rewizje, ktére montowac ~50cm nad poziomem posadzki przyziemia. Spadki podejs¢
do przyboréw minimum 3%.

Mocowanie przewoddéw nalezy wykona¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych budynku
przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujgce powinny by¢
zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i naprezen na budynek. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonaé w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur
nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety, kotnierze ognioochronne lub inne
rozwigzanie zapewniajace odpowiednig klase odpornosci ogniowej wg. branzy architektoniczne;j.

Przykanaliki wprowadzono do istniejgcych studzienek. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich
Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Scieki z posadzek odprowadzane bedg wpustami podtogowymi — podejscie P50-100. Kratki z
blokadg antyzapachowg w komplecie z zaworem zwrotnym. Ustepy, umywalki stosowaé wiszace,
montowane na stelazu podtynkowym w zabudowie g/k. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac
probie szczelnosci poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana. Szczelnos$é podejsé sprawdzi¢ poprzez

spowodowanie odptywu wody z przyboréw i obserwacje ewentualnych wyciekéw.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;j

Ilos¢ sciekdw socjalno-bytowych w przyblizeniu stanowié bedzie 95% zapotrzebowania zimnej wody.
a) Sredni dobowy odptyw $ciekdw:

Qsérd.$c = 2,91-0.95 = 2,76m3/d
b) Maksymalny dobowy odptyw $ciekdw:

Qmax d = 3,50 0,95 = 3,32m3/d
c) Sredni godzinowy odptyw $ciekdw:

Qsrdh = 0,44 - 0,95 = 0,42m3/h
d) Maksymalny godzinowy odptyw sSciekow:

Qmax d = 1,41+ 0,95 = 1,34m3/h



Przeptyw obliczeniowy g [dm3/s]:
q =K \[YAW [dm3/s]
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku [dm3/s], przyjeto K= 0.7 dm3/s,

AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytagczonego przyboru sanitarnego.

Punkt poboru wody llos¢ [szt.] AW, [dm3/s] Srednica podejscia Suma AW,
[m]
Umywalka 8 0,5 0,04 4,00
Zlew 4 0,5 0,07 2,00
Miska ustepowa 6 2,5 0,10 15,00
Pisuar 2 0,5 0,05 1,00
Wpust 8 1,5 0,07 12,00
YAW, = 34,0

q =0,7-/34,0 = [dm3/s]
q =0,7-5,83 = 4,08[dm3/s]

3.6. Instalacja centralnego ogrzewania
1. Czynnik grzewczy
Przyjeto, ze czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach grzewczych 55°C/45°C oraz 45°C/35°C

z projektowanej pompy ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

2. Instalacja Podtogowa

Temperatura podtogi

W ogrzewaniu podtogowym wystepuje ograniczenie temperatury powierzchni podfogi. Optymalna
temperatura wynosi +24 +26 C° Ze wzgledu na odczucie komfortu cieplnego, temperatura podtogi nie
powinna przekraczac:

e 29 °C w strefie statego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe),

* 35°C wstrefie brzegowej,

e 33 °Cw kuchniach i fazienkach,

e 27 °Cw pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje sie na stojgco.

Parametry pracy ogrzewania podtogowego

» $rednia temperatura powierzchni podfogi nie powinna przekroczyé 29 °C,

* temperatura zasilania nie powinna przekraczaé 55°C,



» rdznica temperatur miedzy zasilaniem a powrotem wynosi Dt = 5+10 °K,

» predkos¢. przeptywu wody w przewodach grzewczych 0,1-0,6 m/s,

e dtugosc¢ obwodu grzewczego z rury 16 mm powinna by¢ mniejsza od 120 m, a z rury 20 mm .
150 m

e zaktada sie, 7e ilos¢ ciepta przekazywana do pomieszczenia ogrzewanego powinna by¢ nie
mniejsza niz 90% ciepta dostarczanego przez przewody grzewcze,

« dlatemp. 20C° w pomieszczeniu orientacyjna wydajnos¢ cieplna podtogi wynosi 50 W/m?.

Straty ciepta

Dla orientacyjnego okreslenia mozliwos¢ zastosowania w danym pomieszczeniu ogrzewania
podtogowego jako podstawowego zrédfa ciepta nalezy przyjmowac wydajnos¢ cieplng podtogi do 50
W/m?2. Aby taki warunek byt dotrzymany budynek musi spetni¢ wymogi ochrony cieplnej zawarte w
normach PN-B-03406, PN-EN ISO 6946 oraz w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.09.1997 r. (Dz. U. nr 132). Dla budynkdéw, w ktérych chcemy
zastosowac ogrzewanie podtogowe, Sciany zewnetrzne winny by¢ cieptochronne (wspétczynnik

przenikania ciepta k<0,35 W/m2K). Dla okien wskazany jest wspoétczynnik k < 2,0 W/m2K.

Konstrukcja podtogi w ogrzewaniu podtogowym

Podtoga jako ptaszczyzna grzejna uktadana na poziomej konstrukcji sktada sie z nastepujacych warstw:
e warstwy izolacji cieplnej,
e warstwy izolacji przeciwwilgociowej,
e plyty grzejnej z rurami,

e posadzki.

Armatura i rurociagi

Do instalacji wodnego ogrzewania podtogowego zastosowac rury KAN- therm typu PEX-AL-PEX o
$rednicy 18x2mm o maksymalnej temperaturze roboczej +60°C i cisnieniu 8 bar. Rury wykonane s3g z
polietylenu DOWLEX pokrytego specjalng barierg antydyfuzyjng z tworzywa EVOH. Rura posiada

dodatkowg warstwe ochronng zabezpieczajacg jg przed uszkodzeniem w trakcie montazu i eksploatacji.

Zespot rozdzielaczy sktada sie

e rozdzielacze z zaworami odcinajgcymi i regulacyjnymi

e zawor termostatyczny z gtowicg i czujnikiem przylgowym

Sposdb prowadzenia przewodow, Srednice pokazano na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.



Obliczenia cieplne
Obliczenia cieplne przeprowadzono na podstawie obowigzujgcych norm:
e PN-EN ISO 6946:1999- komponenty budowlane i elementy budynku- Opdr cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta- Metoda obliczania.
¢ PN-EN ISO 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
e PN-EN ISO 13370:2008 WHtasciwosci cieplne budynkdw- wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania.
*  PN-82/B-02402- Temperatura ogrzewczych pomieszczeri w budynkach.

e  PN-82/B02403- Ogrzewnictwo- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
e temperatura zewnetrzna dla strefy lll

* temperatura pomieszczen do statego przebywania ludzi +20°C
Wartosci obliczeniowe wspoétczynnikdw przenikania ciepta oraz zapotrzebowanie mocy cieplnej

potrzebnej do wyrdwnania strat ciepta obliczono przy pomocy komputerowego programu O.Z.C.

Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta ,,U” w W/m2 K dla przegrdd budowlanych wynosza:

e Sciana zewnetrzna U=0.18 W/m2K
e $ciana wewnetrzna U= 0.30 W/m2K
e podtoga na gruncie U=0.22 W/m2K
e dach U=0.12 W/m2K
¢ okna U= 0.89 W/m2K
e drzwi zewnetrzne U= 0.90 W/m2K

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna dla poszczegdlnych budynkéw wynosi:
Obliczen zapotrzebowania na ciepto dokonano przy nastepujgcych zatozeniach:
¢ |ll strefa klimatyczna
e Temperatura zewnetrzna -20 °C
* Temperatura wody grzewczej 55/45 °C 45/35 °C
¢ Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla C.O. biblioteki wynosi: Qco= ok 14,4 kW

¢ Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla C.0. GOPS wynosi: Qco= ok 14,7 kW



Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna — wg opisu w dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna — dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych

spawanych transportujacych wode o temp. do 150°C.

Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

e 2 xfarbg ftalowga do gruntowania przeciwrdzewng miniowa

¢ 1 xemalig ftalowg ogdlnego stosowania
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikrondw. Rurociggi oznakowa¢ wg 19znakowani
zaktadowych lub wg normy PN-M-01270 poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek
kierunkowych okreslajgcych przeptyw. Ptukanie instalacji — w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdécic
szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po
wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodag az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry. Regulacja hydrauliczna —
przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych oraz za pomocg zawordw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy

armatury.

Préby i rozruch instalacii.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukgcji.

Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt nr 6. Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 1100C powinno by¢ wyzsze od cisnienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej
»na zimno”, nalezy wykona¢ prébe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy
najwyzszej temperaturze, zatozonej w obliczeniach (900C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyiszej
temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekdow i roszenia,
moznos¢ swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen. Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt

powykonawczy z doktadnym naniesieniem przebiegu rurociggéw i armatury, ulegajgcej zakryciu, wraz z



odlegtosciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie mozna wykonaé¢ dokumentacje

fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tate miernicza).

Materiat, wykonanie instalacji

Izolacje termiczne.

Catos¢ instalacji C.0., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz chtodniczej
musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na
temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej min. B= 0,035 W/mK. Grubo$é izolacji wg

ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)l)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub 2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewododw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynkuz)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynkuz)
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

%izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowaé zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling

o gr. bmm.



3.7. Technologia kottowni.

1. Zrédta ciepta

LIA BASIC 1316

Pakiet LIA BASIC 1316 rekomendowany do programu CZYSTE POWIETRZE, w sktad ktérego

wchodzg nastepujgce komponenty:

¢ LIA 1316HXCF — powietrzna pompa ciepta typu split [system hydrobox] do montazu zewnetrznego
(nr art. 380140)

e PSW 100 — wolnostojacy zbiornik buforowy (poj. 100 I) (nr art. 351090)

* WWSP 335 — wolnostojgcy zasobnik c.w.u. (poj. 300 litréw, wezownica 3,5 m?) (nr art. 376760)

¢ ZNU20 — zawér nadmiarowo upustowy (nr art. 42384)

e ZTR 25 — 3-drogowy zawdr do przetgczania pomiedzy trybami c.o./c.w.u. w instalacji przeptywowej i

powrotnej (nr art. ZTR25)

2. Urzadzenia kottowni

Urzadzenia Kottowni pokazane na schemacie kottowni zgodne z wymaganiami producenta pompy

ciepta.

3. Rozruch kotta

Rozruch prébny kotta powinna przeprowadzi¢ firma bedaca przedstawicielem producenta kotta

4. Armatura i urzadzenia

W instalacji kottowni zastosowano manotermometry o zakresie temperatur At=0-100°C i
ci$nieniu Ap=0-4MPa umieszczone na przewodach zasilajgcym i powrotnym obiegu grzewczego W
kottowni rury zasilajgce i powrotne zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN 80/H-
7420 taczonych przez spawanie, natomiast rury instalacji wodociggowej nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez gwintowanie, ktdore nastepnie po oczyszczeniu i odttuszczeniu
dwukrotnie pomalowaé farbg antykorozyjng i zaizolowac¢ otuling pianki termoizolacyjnej typu
»Thermoflex”, ,Thermocompact” grubosci 1,5cm. Przejscie rur instalacji c.o i instalacji wodociggowe;j
przez Sciany i strop w kottowni nalezy wykonaé w przepustach o odpornosci ogniowej jak $ciany
kottowni. Przewody mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg hakéw, uchwytéw z zachowaniem

odlegtosci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420.



3.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Okreslenie ilosci powietrza.

llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o minimum higieniczne lub

w oparciu o krotno$¢ wymian. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ilos¢ powietrza

ustalono przyjmujac do obliczeri minimalng iloé¢ powietrza na osobe 20-30m®/h, zaktadajac krotno$¢

wymian w tych pomieszczeniach nie mniejszg 1,0 wymiany na godzine. W pozostatych pomieszczeniach,

to jest w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, magazynowych ilo$¢ powietrza ustalono w oparciu

o krotnos$¢ wymian lub przyjmujgc okreslong ilos¢ powietrza usuwanego na przybor.

Parametry obliczeniowe.

Powietrze zewnetrzne:

e Dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20; wilgotno$¢ wzgledna 100% (wg normy PN-76/B-

03420)

* Dla lata: temperatura obliczeniowa = +30; wilgotno$¢ wzgledna 45% (wg normy PN-76/B-03420)

Powietrze wewnetrzne:

e Dlalata: temperatura i wilgotno$¢ wzgledna — wynikowa

Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach

llo$¢ powietrza zostato pokazane na rysunkach

Dobdr urzadzen

Centrala nrl

Centrala nawiewno-wywiewna typ:
CP-COMPACT-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H
naw.=1536m3/h,dp=400Pa, Vwyw.=1586m3/hdp=400Pa

Masa-211kg, Centrala z nagrzewnicg elektryczng 6,0kW

Centralanr2

Centrala nawiewno-wywiewna typ:
CP-COMPACT-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H
naw.=1325m3/h,dp=400Pa, Vwyw.=1380m3/hdp=400Pa

Masa-211kg, Centrala z nagrzewnicg elektryczng 6,0kW



W celu zapewnienia komfortu cieplnego zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewo-
wywiewng. Powstate skropliny nalezy odprowadzi¢ na grunt lub do kanalizacji. Centrala nr 1 i 2
umieszczona zostata na strychu nieuzytkowym w zwigzku z tym nalezy zaizolowac¢ przewody (nawiewne
oraz wywiewne), wetne mineralna o gr. 50 mm a takze dodatkowo stalowym ptaszczem.

Swieze powietrze (czerpnia) po przejéciu przez centrale wentylacyjng bedzie dostarczane do
rozdzielacza nawiewnego. Kanaty poprowadzone bedg na stropie a nastepnie do pomieszczen. Nawiew i
wywiew powietrza realizowany bedzie przy wykorzystaniu anemostatow sufitowych wentylacyjnych
wyposazonych w przepustnice regulacyjna oraz kierownice. Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez

wyrzutnie.

Przewody wentylacyjne.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacji. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za
posrednictwem dysz dalekiego zasiegu umieszczonych pod sufitem. Instalacja zostata zaprojektowana w
systemie rur okragtych. W przypadku pracy centrali wytacznie w trybie nawiewu izotermicznego, dysze
dalekiego zasiegu zamontowac i ustawi¢ na state pod katem 15° do poziomu. Regulacje instalacji
przeprowadzi¢ podczas rozruchu, ustawiajac przepustnice regulacyjne na krdccach przytgcznych dysz
dalekiego zasiegu oraz przepustnice zintegrowane z kartkami w przypadku kartek wywiewnych.
Powietrze wyrzucane jest na zewnatrz za posrednictwem central wentylacyjnych. Na potrzeby
okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykonaé otwory rewizyjne ze
szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w
odlegtosci najwyzej, co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewnié dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron)
do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic, ttumikdéw hatasu, filtréw kanatowych, itd.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacja. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralna lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach. Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Ponadto nalezy:
e przewody , tréjniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowa¢ na montazu. Jako materiat

izolacyjny nalezy wykorzysta¢ np. Tubolit DG o grubosci 30 mm;

e wszelkie obnizenia kanatdw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywaé wedtug domiaru na

budowie;



e zwrdci¢ uwage by kanaty montowaé w taki sposdb by kotnierze nie znajdowaty sie pod
podciggami;

e wyrzutnie nalezy montowaé na cokotach/przejéciach w miejscach wskazanych przez branze
budowlang; w miejscach w ktorych przewody sg narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych
wskazane jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowej lub przynajmniej pomalowac farbg

zalecana przez producenta izolacji;

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna
wynosi¢ co najmniej 200mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng. Przejscia
przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. Potaczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy
wykonac jako kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy kotnierzami. Potgczenia kanatéw wentylacyjnych
okragtych, wykonac¢ za pomocg typowych potaczen systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami
gumowymi. Klasa wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji - A wg. PN-B-76002:1996 i PN-B-
76001:1996. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac za pomocg typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszania
uzalezni¢ od wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanatéw oraz
wymagan PN. Na gtdwnych kanatach wentylacyjnych oraz na kazdym odejsciu nalezy zabudowac
przepustnice regulacyjne. Nie dotyczy to zawordw nawiewno-wywiewnych, ktére posiadajg mozliwos¢
nastaw i regulacji. Elementy regulacyjne instalacji wentylacji nalezy umiesci¢ w miejscach dostepnych,
pozwalajgcych na regulacje. Kazda przepustnica regulacyjna lub inny element regulacyjny winien mie¢
mozliwo$é trwatego ustawienia dobranej nastawy. Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac krééce
pomiarowe, dla wykonania pomiaréw w trakcie regulacji hydraulicznej instalacji. Krééce pomiarowe
nalezy zlokalizowa¢ w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kro¢cow dopasowac do przyjetej metody
pomiarowej i stosowanego przyrzadu pomiarowego. llo$¢ punktéw pomiarowych winna umozliwié petng
regulacje hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktdw pomiarowych winna umozliwi¢ pomiar zgodny ze
sztuka. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zosta¢ zaznaczona na dokumentacji wykonawczej, dla
okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania instalacji. Zawieszenia kanatéw okragtych zaleca
sie stosowanie z obejm 2 x 25 mm wykonanych z blachy ocynkowanej z gumowag wktadka amortyzujaca z
podwdjnym gwintem M8/M10. Zawieszenia kanatéw prostokatnych zaleca sie stosowaé przez
zawieszenia typu EQLS (katownik 2 x 30 + gniazdo dla preta gwintowanego ) wykonanych z blachy
ocynkowanej zapewniajgcych szybki montaz. W celu uszczelnienia potgczen kanatéw okragtych , zaleca
sie stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W

miejscach przytgczania kanatdw elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami.



Otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne majg umozliwia¢é oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodoéw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementédw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wielkos¢ i lokalizacje otwordw nalezy dopasowad do przyjetej
technologii, ktére bedg dostepne takze po zakonczeniu inwestycji. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie
moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosSci przewododw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz
przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mieé optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych s$rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.
Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwoch stron),

e klapy pozarowe (z jednej strony),

e nagrzewnice (z dwdch stron)

e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

e filtry (z dwoch stron),

e wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron)
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wieksza niz 10m.

Izolacja przewodow.

Sposdb mocowania wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych wg technologii Wykonawcy instalacji
lub wymagan Producenta wetny. lzolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. lzolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Przewody wentylacyjne prowadzone przez

strefy ktérych nie obstugujg, nalezy obudowac izolacjg ogniowa o odpornosci EI60 np. Conlit gr 85mm



lub réwnowazng. Odcinki kanatéw nawiewnych od czerpni do centrali nalezy zaizolowaé¢ matami z wetny

mineralnej samoprzylepnej o grubosci 8cm z oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

Centrala wentylacyjna.

Montaz centrali wentylacyjnej powinien byé wykonany przez wykwalifikowany personel wg
wytycznych producenta. Centrale na przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej, ktéra musi byc
wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ dopasowang do masy centrali. Centrale
wentylacyjng nalezy ustawié¢ na podkfadkach krokwiowych o gr. 1-2cm w celu obnizenia hatasu i drgan.
Sagsiadujace bloki central nalezy wypoziomowa¢é tak, aby bloki przylegaty ScisSle do siebie w pionie i
poziomie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne bloki central .

Bloki tgczyc¢ ze sobg przy pomocy tgcznikéw dostarczonych przez producenta.

Rozruch i odbiory

Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych inspektoréw nadzoru. Wszystkie
prace nalezy wykonac zgodnie z:
e przepisami BHP, z Prawem Budowlanym,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowychi” COBRTI Instal Zeszyt
7,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt
12,
* Polskimi Normami: PN-92/B-01706 — Instalacja wodociagowa, PN-92/B01707 - Instalacja
kanalizacyjna, PN-81/H-02760 — Izolacje cieplne,

¢ innymi obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wytyczne ppoz
e przewody wentylacyjne, materiaty izolacyjne i ttumigce bedg wykonane z materiatéw niepalnych
e izolacje cieplne i akustyczne instalacji wentylacji i klimatyzacji beda wykonane jako
nierozprzestrzeniajace ognia
e wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg atesty i zezwolenia dopuszczajgce je do

stosowania w budownictwie

Wytyczne BHP
e wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy montowac i konserwowac zgodnie z DTR i przepisami

BHP



montaz rurociggéw i instalacji bedzie przeprowadzony przez osoby uprawnione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP

Pracownicy firmy montujacej beda przeszkoleni pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw BHP

Wytyczne wykonawcze

Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywaé na wzér elementéw wg PN-B-03434.
Elementy o wymiarach nietypowych wykonywaé na montazu na wzér elementéw wg BN-
70/8865-04 i BN-70/8865-05. Potgczenia kanatow wykonaé przy pomocy ocynkowanych
kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. Kanaty wentylacyjne spiro
uszczelnia¢ masg silikonowg i tasmg samoprzylepng i zabezpieczy¢ przed roztgczeniem poprzez
przynitowanie nitami zrywanymi. Potgczenia z przewodami elastycznymi wykonaé przy pomocy
obejm zaciskowych.

Podwieszenie kanatéw, urzadzen, ttumikdéw oraz ich mocowanie w przestrzeni miedzystropowe;j
wykonaé za pomocga systemu z perforowanymi ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi,
pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

Przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowa lub wetng
mineralng péftwarda.

Na odgatezieniach od przewodéw magistralnych montowaé przepustnice regulacyjne dla
zapewnienia mozliwosci wyregulowania wydajnosci powietrza.

Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru celem
dokonania odbioru . W kanatach nalezy zamontowaé otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji (rewizje nalezy montowac na prostych odcinkach w odlegtosci

3mb, oraz przy kazdym kolanie oraz tréjniku).

UWAGA:

Kanaty wentylacyjne poziome nalezy montowaé maksymalnie wysoko. Dopuszcza sie aby izolacja

przylegata do sufitow w pomieszczeniach. Projekt wentylacji kazdorazowo rozpatrywac z projektem

sufitow.

Wytyczne dla instalacji elektrycznych

Wykonaé zasilanie w energie elektryczng rozdzielnic automatyki centrali wentylacyjnej,
okablowanie miedzy rozdzielnicami a centralami i elementami automatyki prowadzi wykonawca
instalacji wentylacji.

Wykona¢ zasilanie wentylatorow Sciennych i kanatowych.

Wykona¢ zasilanie jednostek zew. klimatyzatoréw



Wytyczne automatyki

Urzadzenia typu centrale, jednostki wentylacyjne odzysku ciepta zasilane i regulowane bedg z rozdzielnic
automatyki, w ktdrych czesé regulacyjna jest potgczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w
jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej. Preferowana jest automatyka
producenta. Automatyka dla zespotéw nawiewno-wyciggowych powinna spetniaé nastepujgce
zatozenia:
e regulacja temperatury nawiewu
¢ mozliwos¢ pracy w trybie sterowanym zegarem jak réwniez w trybie zatgczania i wytaczania
recznego (nalezy przewidzie¢ prace dzienng i nocng uktadu — w celu zmniejszenia emitowanego
hatasu od central w nocy)
¢ ptynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy
e zabezpieczenie p-zamrozeniowe nagrzewnicy
e pomiar isygnalizacja spadku cisnienia na filtrach
e pomiar i sygnalizacja spadku ci$nienia na wentylatorach
¢ mozliwosc¢ sterowania centralg ze zdalnej kasetki

e sterowanie pompg obiegowa nagrzewnicy

Zestawienia obowigzujgcych norm i przepiséw

1. PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

2. PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

3. PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

4. PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

6. PN-78/B-10440 — Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

8. PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

9. PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

10. PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

11. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pézn.zm.).



12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)
13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

3.9. Uwagi koricowe

PrzejScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowadé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ognhiochronng masg uszczelniajgcg elastyczng lub zastosowac¢ inne rozwigzanie zapewniajgce
odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejs¢ instalacyjnych

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz. lub zastosowac
inne rozwigzanie zapewniajagce odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsé
instalacyjnych.

7. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajacag o klasie odpornosci ogniowej przegrody lub zastosowac inne rozwigzanie zapewniajgce
odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsc instalacyjnych.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rdwniez kasety ogniochronne (lub inne
rozwigzanie zapewniajgce odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsé instalacyjnych)
stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w S$cianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz
10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j
przegrody. W przypadku przejsé w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawa

cementowa.



Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia

pozarowego.

Wymagania dla podpér i zawiesi.

Wymagania ogdlne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkow technicznych.
Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzgdzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatosé podpory ustala sie w oparciu o ciezar
rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartosé,
ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych. Rurociagi
nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdlnej wysokosci.
Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych. Nalezy unikac¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu

przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Podpory rurowe
powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory. Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i
jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpdr. Wszystkie ztgczki powinny by¢é metryczne, chyba ze

wskazano inaczej.

Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia podpér Slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,but” spawa sie do rury po
ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci. Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw
do elementéw podparcia, nalezy preferowaé potaczenia skrecane srubami. Materiaty jak drewno i liny

moga by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

Préby i rozruch instalacji.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Kontrola Wykonawcy

ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich



potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatéw, oraz do
upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisdw, praw i warunkéw technicznych. Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw
dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce kontroli, swiadectwa kontroli i raporty kontroli
rutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu

szesSciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne.

Ogdlne warunki wykonania proéb.

Préoby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspodtpracy z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do
préb dostarcza Wykonawca. Wykonawca sporzgdzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego

protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb

zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Préby ci$nieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na
instalacji bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci
rur. Wykonaweca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w
zakres Robdt. Procedura ma podawac, ktdre ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz wartosc
ci$nienia prébnego. Podczas prob cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze,
poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w
urzadzeniach nie biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym
poddawanym prébom i pozostatym. Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prézni przy
opréznianiu instalacji z wody, po prébie. Nie nalezy przeprowadzaé préb hydrostatycznych w przypadku
ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptynac na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura
wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem,
ktore odcinki przewoddw i wyposazenia bedg im poddane. W odcinkach rur przeznaczonych do préb
zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby
sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna
kontrola odcinkéw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie

wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostaé utrzymane (lub



przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie
dtugi, aby Inspektor mdgt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach
linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac¢ i zakonczyé te kontrole, i dokonaé odbioru
tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne préby cisnieniowe, tak zeby nie opdinia¢ okresu
konstrukcyjnego. Po kazdej prdébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprézniony przez Wykonawce. W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub
wymian, Wykonawca niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne proby cisnieniowe danej
jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang

potwierdzone ponownymi probami, zadawalajgcymi dla Inspektora.

Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodoéw. S3 to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzgdowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonaweca dostarczy takze elementy szpulowe, slepe kotnierze, sSruby i uszczelki potrzebne do préb.

Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prébie cisnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury.
Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtaczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane prdbie wodnej wedtug
Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggéw. Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz
naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie
instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowaé z instalacji poddanej prdbie. Tam, gdzie wymagane
ci$nienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego urzadzeniom podtgczonym do tej
instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s3 poddawane jednoczesnie prébie
na okreslone cisnienie. Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego
stosowanego do dla urzadzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzadzenie (z
wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu rownym
ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy
takim podtgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego
uktadu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure sgsiadujgcg bezposrednio z takim przytgczonym
urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na
wszystkich podfaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory

odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy



zatozy¢ zawory odpowietrzajgce. Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie
ci$nienia czesci przyrzadéw (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do préby
hydrostatycznej urzadzen lub rurociggdéw, do ktérych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym
ci$nieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzagdédw. Mierniki i przetworniki
ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczgcymi te przyrzady z zaworem blokowym
instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢é wiaczone do tej proby
hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze prdoba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe
hydrostatyczng prébg pneumatyczng. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspektora. Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej
probie cisnienia. Wszystkie zaktadane przed préba uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w
gotowej instalacji, z wyjgtkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wiazéw, ktére nalezy
ponownie otwierac, oraz z wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg byé kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawor
ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome

powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujgcy sposdb:
e oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,
e kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prébg,
¢ manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,
e wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdéw i przetwornikdw cisnienia muszg zostac
odtgczone od przyrzaddéw przed préba. Przed ponownym podfgczeniem przewody te i zawory
stuzace do ich odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

e zawory sterujgce i mierniki roznicy ci$nien zatozy¢ po proébie.

Préba cisnieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawac prébie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢
badane pod ci$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb
powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C. Rury nalezy poddad cisnieniu przewidzianemu w
warunkach technicznych dla przewoddw rurowych. Podczas préby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i
inne pofaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujgc odpowiedni system wykrywania przeciekow,

zatwierdzony przez Inspektora.



Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem

elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.

Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpié po zakorficzeniu montazu instalacji
w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prdobnej z zasady nastepujgce
czynnosci: sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamodwieniu urzadzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjny sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen

napetniajgcych i spustowych z uwagi na ich fatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wtasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym
zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania
gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢é poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie
z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
e szczelno$é potaczen rurociggdw i urzadzen,

e kontrole pracy urzagdzen w tym wszelkich zabezpieczen,



e kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen,

e sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

e Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszaé odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6. Préby szczelnosci
kanatow wentylacyjnych wykonaé dla kl. A. Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze

préby zostang wykonane w sposéb zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Wytyczne branzowe

Budowlano-konstrukcyjne

e wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktdrych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,

¢ zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach

Elektryczne

¢ wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

¢ wykona¢ projekt AKPiA uwzgledniajacy sterowanie do wszystkich zaprojektowanych urzadzen

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robdét prowadzic:
e zgodnie z niniejszym projektem
e w petnej koordynacji zinnymi robotami budowlano — instalacyjnymi
e 7z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow B.H.P.
e zgodnie z instrukcjami montazu producentdw materiatéow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemdéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z

projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw i kanatéw po konsultacji z



projektantem. Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego
projektanta. Witgczenia do istniejgcych sieci wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwatej i
istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. Dobrane w projekcie materiaty ze
wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu,
umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120 poz. 1133).
Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant oswiadcza, mozliwe jest przyjecie innych
materiatow i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzagdzenia beda
miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

W przypadku wskazania w projekcie oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnego

produktu dopuszcza sie produkty réwnowazne o parametrach technicznych i funkcjonalnych na

poziomie parametrow wskazanego produktu.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg miec aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne a
w szczegdlnosci muszg byé zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
okreslajagcg zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii
Europejskiej wraz z pdzn. zmianami. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézn. zmianami.

Projektowat: Sprawdazit:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki
upr. bud. nr WAM/0157/P0O0S/15 do upr. bud. nr WAM/012/PO0S/06 do
projektowania bez ograniczen w spec;j. projektowania bez ograniczen w spec;j.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Studnia wodomierzowa z
zestawem wodomierzowym
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o0\

36.2
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S
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Studnia wodomierzowa z

zestawem wodomierzowym

NR 440/8 i 440/12 w m. SUBKOWY

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: tezewski
Jednostka ewidencyjna:  Subkowy 221405_2
Obreb: Subkowy 0005
Dziatka:

kbmtb\m
mm%\&%.m&k

6.21327.22.2.1, 6.213.27.22.2.3

Ukfad 2000 strefa 6
Osnowa wysokosciowa: — PL—EVRF2007-NH
Mape zakiualizowano:  20.02.2024r.

Mape wykonano 05.03.2024r.

na podstawie pomiaru bezposredniego

oraz materiafow %8%&\\.: ych udostepnionych
przez PODGIK w Tczewie.

Nr zgfoszenia:
Arkusz mapy:

Osnowa pozioma:

Mape wykonano bez ustalania
obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi
w ksiegach wieczystych.

Wykonawca:

UStUGI GEODEZYJNE

Lech Makowski

83—-120 Subkowy, ul. Sikorskiego 6

. 600 99 45736, NIP 5932092718

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
przyjgty do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu

mgr inz. Lech Makowski geodezyjneqo i kartograficznego po pozytywnej weryfikacji

eodeta uprawnion
k Nr cﬂﬁ Amwum

Organ prowadzqcy paristwowy

zaséb geodezyjny i kartograficzny Starosta Tezewski

Identyfikator zgfoszenia

prac geodezyych ID.6640. 209. 2024

Data wystawienia
i numer pozytywnego protokotu
weryfikacji

12.03.2024r.
6640. 209 .2024_ 27171

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zfozenie fafszywego oSwiadczenia

mqr inz. Lech Makowski
geodeta cnasao:m
Nr upr. 1893

Imig, nazwisko i podpis geodety uprawnionego

OZNACZENIA (LEGENDA) :

Projektowane przytgcze wodociggowe

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej

Proj. rury ochronne (ostonowe) typ AROT

@ Proj. studnia K.S.

@ Proj. studnia wodomierzowa

Istniejgce przytacze wodociggowe do rozbidrki

........... Zakres opracowania

Granice Dziatki

Nr dziatek pod inwestycje

Wiaczenie do istniejacego

przytacza
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
INWESTOR: INWESTYCJA:
Gmina Subkowy Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
ul. Wybickiego 19a uzytkowania budynku ustugowo-handlowego na
83-120 Subkowy budynek Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci
Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$¢ Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojew6dztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]I | sanitama
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigeki 1:500
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. ,u_,o_m_zo,ém.s_w bez ogrant N.aw W speq). NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i EmS_moEs&,i zakresie sieci, Em,"m_me_ 1 7-1
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024




Projektowane przytgcze K.S. do
istniejgcej studni znajdujacej sie
na dziatce inwestora

4

A PVC @160

RURA OSLONOWA i =1,5%
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Projektowane przytgcze K.S. do
istniejacej studni znajdujacej sie
na dziatce inwestora
e . PVC @110 _
[o] "2'F — s < 4 PVC @160
PVC @166 RURA OSLONOWA i =1,5%
i =1,5% .
PVC 2350 B GMINNY OSRODEK P.S.
07] i=15% 1 -
[06] PVC @50 Lm' PVC @50 PVC @160
i=1.5% L Y ._u<O @ i =1,5% ti=15% .
£, ., R wee L1915 A PVC @50
ZN@50 PVC @56 PVC @110 Jq" 3i=15%
R "W PVC @110 i =1 59 R Uli=15% " ot
Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 \DAV, Pion ks Wi 5% < 1=1.5% J.M: e ” ZN@50
Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg” \_~ @110/75 [08] PVE.2160 - [07] PAN( 7 )\
i =1,5% E .
g
PVC @50 4 ,_UM\OnWA 60 . Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 mﬁ/ Pion ks E PVC @160
i 41,5% :Nﬂf\o ﬁo@% Rewizja| @{10] 0,5m nad posadzkg “_./ @110/75 i =1,5%
i=1,5
. PVC @110 ¢ R .\%f. _ . o . C 0 i
=1 5% pe g g A PVC 2110
15] i =15% i =1,5% _MLVL\Q . o
« , PVC50
PVC 050 PVC 850 & o 0 i=15% [15]
P — . — «/u Q . .
i =1,5% i =1,5% i ol ;OQH Pion ks %_Am, Zakonczy¢ rurg|wywiewng PVC @75/125
, L . s ) PYC o1 @110/75 OV Rewizjg %110, 0,5m nad posadzka
y_u,o: ks ﬁ._@/ Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 Pion ks ,,m_AW/ Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 E ; AO_\._ND 0 : * !
@110/75 \_J Rewizja @110, 0,5m nad posadzka @110/75 \_7 = [14]

[02]

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

[16]

PVC @50 PVC @50

i =1,5% i =1,5%

PROJEKT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

/Ul PRZY/ZIEM

A 1:100

OZNACZENIA:

-projektowana instal. KS - rury PVC

9 - pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC

P - strzatka kierunkowa
ZN- zawor napowietrzajgcy
1.Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy uktadac
ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podtgczy¢ jako najnizsze
odgatezienia na danej kondygnaciji
3. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalaciji wykonanych z rur palnych
przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masg CP601S oraz tupkami z wetny miner.
4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢
5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.
6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur
Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

1.Uszczelni¢ przejécia rurociggami niepalnymi
przez Sciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

2.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi

przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
3.Uszczelni¢ przejscia rurociggami

przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi
przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCIA:  Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos¢ Subkowy, ul. Spotdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obrgb Subkowy (0005), wojewddztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczen w specj. .véofo.im.:_m bez ograniczen w specy. NR RYSUNKL:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_mo‘é_wm._ W zakresie sieci, instalacji i S-1
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024




PROJEKT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

PROFIL KANALIZACJI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
R KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 lfawa NIP:
] sy
T 3418 3418 .- 24.18 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
q‘| q‘| ZN@I50 q‘|
“ P I S “ INWESTOR: INWESTYCA:  przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
| | | B | | | Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
I . [ »PVC G110 o [ . _PVvC @75 . I ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
_ pvcohio ! | i=1,5% ] (. T i=15% T T [ 83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
| . \n y | | | | ’ | w miejscowosci Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
i=1,59
| | | | | | LOKALIZACJA: FAZA:
| x = | | s = | | © g | Miejscowos$é Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
I < -~ I I -~ - I I ~ - I ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405 2, Obreb Subkowy (0005), wojewodztwo pomorskie
_ . [ | NAZWA RYSUNKU: e
| Lo Lo | KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
| | | | | | s s SKALA:
| 0,00 0,88 |, 0,00 299 0,00 4,40 PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: )
) — . ) — ' ) ' mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
I Cend I YA\ ol I upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/PO0S/06 do
| :U—AON\,,, | | (PKO3) | | | projektowania bez ograniczen w specj. projektowania bez ograniczefi w spec;. NR RYSUNKU:
| S | | ~— | | | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i mawﬁw_wo%.w.wou. w zakresie sieci, im.S_m&m i S-2
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen o_m_u._:%n? Em..-Q_mo&D%nr..
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024
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INSTALACUI

KANALIZACYJNEJ

PROFIL KANALIZACJ
GMINNY OSRODEK P.S.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCA:  przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dzialce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojew6dztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )
projektowania bez ograniczen w spec;j. o em_ao.ém.s_m bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Ewﬁw_wox_.ﬁ w zakresie sieci, _=w.~m_m.8_ 1 S-3
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen o_m_u._:%n? Em..-Q_mo&D%nr..
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2024




PROJEKT

INSTALACUI

KANALIZACYJ

NEJ

PROFIL KANALIZACJI 1:200/100

34,08 3417
metoda wykopowa metoda <é_§vo<<‘m
= =1 =
3 3 s Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
S 2 =
S S S Rzedna dna rury (m.n.p.m.) |2
o o '
(-] ~ H
o S ; Rzedna dna wykopu (m.n.p.m.) |3
1,15 1,25 1,45 Zagfebienie (m) |4
PVC 200 PVC 200 Rury przewodowe |5
T i=0,60% B - —i=0,85% B wboamx ANV 6
0,00 16,60 12,85 Odlegfos¢ odcinka (m)] 7
0,00 16,60 29,45 Odlegtost razem (m)| g
S1 S2 Oznaczenia | g
S ist
21200 21200
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
INWESTOR: INWESTYCA:  przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dzialce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojew6dztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
§2>HMN>OM > m>ZH‘H>WZ> Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigeki 1:200/100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, E%m_m&_ i S-4
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

04.2024




BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ZW PP|25x4,2
CW PP|20x3,4
CCW PP 16x2,7

ZW PP 25x4,2
CW PP 20x3,4
CCW PP 16x2,7

ZW PP 32x5,4
CW PP 25x4,2

|
|
E | CCW PP 20x34

ZW RP 25x4,2
CWPP 20x3,4
CCW PP 16x2,7

ZW PP 32x5,4

PE 40x3,7 E

L= ok 29,50mb

Projektowane przytgcze
wodociggowe zgodnie z PZT

ZW PP 25x4,2
CW PP 20x3,4

CCW PP 16x2,7

[16]

Rura ostonowa

GMINNY OSRODEK P.S.

7]
ZW PP 32x5,4
CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3,4

ZW PP 32x5,4

CW PP 25x4,2
E CCW PP 20x3,4

Z\W PP 25x4,2
CW PP 20x3,4
CCW PP 16x2,7

PE 40x3,7

] 3]

ZW PP 25x4,2
CW PP 20x3,4
CCW PP 16x2,7

L= ok 23,70mb

ZW15
ZW PP 25x4,2
CW PP 20x3,4
CCW PP 16x2,7

ZW PP 32x5,4

Rura ostonowa

Projektowane przytgcze
wodociggowe zgodnie z PZT

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
RZUT PRZY/ZIEMIA 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna
= -Woda ciepta
||||| -cyrkulacja cieptej wody

LIA 1316HXCF — powietrzna pompa ciepta typu split [system hydrobox]

PSW 100 — wolnostojgcy zbiornik buforowy (poj. 100 I)
- WWSP 335 — wolnostojgcy zasobnik c.w.u. (poj. 300 litréw, wezownica 3,5 m?)

E LIA 1316HXCF — powietrzna pompa ciepta typu split [system hydrobox]
- PSW 100 — wolnostojacy zbiornik buforowy (poj. 100 I)
E WWSP 335 — wolnostojgcy zasobnik c.w.u. (poj. 300 litréw, wezownica 3,5 m?)

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B2  -przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,

2. Przejscia przewodéw przez warstwy podtogowe

nalezy uszczelni¢

3. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalac;ji

Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegé6lnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCIA:  Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego

ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej

83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12

LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos¢ Subkowy, ul. Spotdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obrgb Subkowy (0005), wojewddztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. _projektowania bez ograniczeh w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i S-5

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2024

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




Studnia wodomierzowa
DN500 z wyposarzeniem z

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
SKALA 1:200/100

wodomierzem DN15
34,18
A
L]
Tréjnik PE 40
Rura ostonowa z zasuwa miekkouszczelniajaca DN40 kielichowg
metoda wykopowa metoda wykopowa o + obudowa teleskopowa do zasuw DN40
z + skrzynka uliczna do zasuw z plyta betonowa C16/20
m + oznakowanie zasuwy tabliczka informujaca
R
3 3
$
S
o
=]
=]
7
= 5 73 Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
M, M m m Rzgdna dna kanatu (m. n.p.m.)| ,
1,80 1,80 1,80 [1,80 Zagfebienie (m) | 3
PE100 SDR11 PN16 40x3,7 PE100 SDR11 PN16 40x3,7 Srednica-DN (mm)/Spadek (%)| 4
0,00 7,90 2415 1,00 Odlegtosc odcinka (m)| 5
0,00 7,90 wm.i 33,05 Odlegfosc razem (m)| g
Oznaczenia | 7
W1 W2 W3 W4

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCA:  przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dzialce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojew6dztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:

inz. Piotr Swiecki 1:200/100

mgr inz. Dawid Wojciechowski
upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do

upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do

projektowania bez ograniczen w spec;j.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

S-6

DATA:
04.2024




Studnia wodomierzowa
DN500 z wyposarzeniem z

wodomierzem DN15

T

PROFIL

Rura ostonowa

Ztaczka PE lub taczenie elektrooporowe
z zasuwa miekkouszczelniajaca DN40 kielichowa

metoda <<<xouo<<L

. + obudowa teleskopowa do zasuw DN40

m + skrzynka uliczna do zasuw z plyta betonowa C16/20
m + oznakowanie zasuwy tabliczka informujaca
gl ®
g/
23
S
o
=)
=]
»
3 3 3F Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
M M m M Rzgdna dna kanatu (m. n.p.m.)| ,
1,80 1,80 1,80 [1,80 Zagfebienie (m) | 3
PE100 SDR11 PN16 40x3,7 Srednica-DN (mm)/Spadek (%)| 4
0,00 7,10 8,40 [1,00 Odlegtosc odcinka (m)| 5
0,00 7,10 15,50/ |16,50 Odlegfos¢ razem (m)| g
Oznaczenia | 7
W1 W2 W3 W4

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
SKALA 1:200/100

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:  przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dzialce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojew6dztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigeki 1:200/100
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )
projektowania bez ograniczen w specj. .Eo_m_ao.ém.s_w bez ograniczer w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i EwS_moS.ﬁ w zakresie sieci, _=w.~m_m.8_ 1 S-7
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen o_m_u._:%n? Em..-Q_mo&D%n_—..
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024




Zamek pokrywy
(opcjonalnie)

STUDNIA WODOMIERZOWA

#3500

Pokrywa izolowana z PE

9450 . klasa A15

[zolacja boczna studzienki

L=600 mm

Blokada pokrywy
przed obrotem

-

~~" Miejsce na wodomierz

N

Przytacze wodomierza
DN15/D20

va
S

L Kolano 90° 3/4”

————____ Lawér kulowy 3/4"

=_Lﬂ Listwa kompensacyjna

“~__Zawdr antyskazeniowy 3/4”

TS

H1

) —

“~_Zlqczka prosta 932 — 3/4"
..__..........___________Korpus PE #500

Rura HDPE 232
~__(opcjonalnie
- _(opej )
~ Korpus studni — przedfuzenie
——="1  ~__Rura HDPE 8400x8,3

— 7 ———

t

Przeznaczenie: zabudowa wodomierza i armatury wodnej na przytaczach indywidualnych odbiorcow korzystajacych z sieci wodociggowych.
Studzienki wodomierzowe DN 500 nie posiadajg dna, przez co wykorzystujg ciepto geotermalne ziemi i moga by¢ stosowana przy
temperaturze powietrza nad powierzchnig gruntu do - 30°C. Korpus wykonany z rotoformowanej ksztattki polietylenowej izolowanej z zewnatrz,
przedtuzany do zgdanej wysokosci catkowitej studzienki za pomocg polietylenowej rury @ 400. Armatura umozliwia zabudowe wodomierza DN
15 (1/2”) z gwintem G 3/4” (lub DN 20 po zastosowaniu redukcji) oraz wejscie i wyjscie rurg PE & 32. Wodomierz usytuowany pod izolowang

pokrywa. Odczyt z poziomu gruntu. Pod pokrywg miejsce do ewentualnego montazu naktadki radiowej na wodomierz. Pokrywa studzienki

przystosowana do obcigzen do 15 kN (moze by¢ zabudowana w terenach zielonych i pasach drogowych o dopuszczalnym obcigzeniu dla
klasy A wg PN-EN 124). Pokrywa moze by¢ takze wyposazona w zamknigcie zabezpieczajgce przed nieuprawnionym

dostepem

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCIA:  przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$¢ Subkowy, ul. Spdéidzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojewddztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz Piotr Swieeki | emem-
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do )
projektowania bez ograniczen w specj. .PTUJekt({WG.ma bez ograniczen w specy. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ‘“5‘313CYJ‘}eJ_W zakresie sieci, ms.talac_]l 1 S-8
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cnep.lnych, Wer.ntylachnych.,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2024




PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PRZYZIEMIA 1:100

- 2o 3 % = = = = ST
oo o 3l Bl Bl 3l 3l 3l an,1 M1 OZNACZENIA:
| | | v v |a v |3 v v v v leni
<l <|— <|o <|x <|x <|X <|X <|X <|X <|X -zasilenie centralnego ogrzewania
W m W m W m W m W _D/n W % W WM W mw W m W m ||||||||| powrét centralnego ogrzewania
0|z w|Z w|Z NZ w|Z wn|Z n\|Z n|Z wn|Z wn|Z
ADn % ADM % ADn % m % m % m % m % ADn % m % ADn % 1. Przewody nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej wylewki zgodnie z wytycznymi produ.
J\m Jlm J\m Jlm Jlm Jlm Jm J\m J\m J\m > N > > N > N N > > N 2. Wszystkie przejscia przewodéw wykonanych z rur palnych o $rednicy do 25mm
5|0 50 5|0 350 5|0 5|0 5|0 5|0 5|0 5|0 = = = = s = S S s s s E LIA 1316HXCF — powietrzna pompa ciepta typu split [system hydrobox] przez Sciany oddzielenie ogniowe nawet nie zaznaczone nalezy zabezpieczy¢
ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol . o ) ogniochronng masg uszczelniajacg , natomiast przewody powyzej 25mm
BIBLIOTEKA PUBLICZNA < & = o = & = & z o ¥ o z o ¥ o < o < o < 2 [2] PSW 100 — wolnostojacy zbiornik buforowy (poj. 100 1) kaseta po obu stronach przegrody
BIBLIOTEKA PUBLICZNA il =~ =g ZQ =Y = =1hy =2 =23 = ° =2 =\~ B3] WWSP 335 — wolnostojacy zasobnik c.w.u. (poj. 300 litréw, wezownica 3,5 m2) 3. Przejscia przewodow przez warstwy podiogowe nalezy dokladnie uszezelnic
Rozdzielacz. 1 Biblioteka ( rury 1 instalacja firmy KAN-therm ) & W & DNH & W & W & DNH & W & DNH q_V DNH & W & W & x 4. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalaciji
3 N v N N N o N N N o N Z . . . i A ve A
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeplyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca a0 no Qo 0o n|o 0o oo 0o a0} [@)[0] oo E LIA 1316HXCF — powietrzna pompa ciepta typu split [system hydrobox] 5. _uoabmqmu_m._u_Nm,.zo.uos\ wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca
” - <|W | <|W <|W W <|W <|W < i <\ < ) o ] uchwytoéw i zawiesi systemowych, producenta rur
Nr Typ Pom. L llose [ A [rozstaw | Srednica | Moc grzewcza = = N Na J@ NI N NI N N N5 NI N H PSW 100 — wolnostojgcy zbiornik buforowy (poj. 100 [)
[m] obwodéw| [m?] [ [em] | PE-Xc W] A= = A= e W o) W o) W o) W o) W o) W o W o X5 X5 X5 ¥ o
1 |Podioga grzewcza | 06. Strefa dia doroslych 310,0+ przdorozdz| 4  |3042| 10 | 16x2 1978 I = P - > WWSP 335 — wolnostojacy zasobnik c.w.u. (poj. 300 litréw, weZzownica 3,5 m?
I I I | I J
2 | Podloga grzewcza | 07. Pom. socjalne 115,0+ prz.do rozdz.| 2 11,00 10 16x2 716 \ | [ | i
3 |Podioga grzewcza | 08. Komunikacja 109,0+ prz.do rozdz. 2 10,40 10 16x2 676 | | | | | |
4 |Podioga grzewcza | 09. Pom. gospodarcze 55,0+ prz.do rozdz.| 1 511 10 16x2 333 | [ [ | | l SMINNY OW_NOUW—A P.S.
5 |Podioga grzewcza [10. Serwerownia 64,0+ prz.do rozdz.| 1 6,011 10 16x2 392 | | ! | | "
6 |Podioga grzewcza |11. Biuro 159,0+ prz.do rozdz. 2 15,29 10 16x2 994 | | ! | | |
5089 | I ! \ i e e e ey | e ey T r———— ==L e T e i —— m— [ —e—— 1 GMINNY OSRODEK P.S.
| |
" ‘ " " " } T | " " " " " W= N e = Rozdzielacz: 1 Gminny Osrodek ( rury i instalacja firmy KAN-therm')
Rozdzielacz: 2 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm ) | ‘ | ﬁes | | ; | " | 1h [ " " | " " Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z przeplyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca | i [ \ | | .,H ——( % | | I I| |t j | \ | | \ | Nr | Typ Pom. L __wwo A [rozstaw [ Srednica |Moc grzewcza
— A 2]
Nr | Typ Pom. L lose A Jrozstaw | Srednica |Moc grzewcza | [ , | I | I ] - ,+~o B | | | ‘_.rw _ | [m] obwodow | [m?] | [ecm] PE-Xc W]
[m] obwodéw| [m?] | [cm] PE-Xc w] | ! | ! ! | 07 | N E I Owym:635 <<. ! iy i | | | | 1 |Podloga grzewcza |07. Magazyn 200,0+ prz.dorozdz.| 3 19,68 10 16x2 1278
\ ym:635
1 | Podtoga grzewcza | 02. Sala wielofunkcyjna 119,0+ prz.do rozdz.| 2 1145 10 16x2 745 " 1 " I _ _T_ X I " " " I | il I ﬁ: +20°C | | 2 |Podioga grzewcza [08. Pom. gospodarcze 75,0+ prz.dorozdz.| 1 7,23 10 16x2 468
2 |Podioga grzewcza | 03. Komunikacja 135,0+ prz.do rozdz.| 2 13,05 10 16x2 848 | | : FEL 07 +20°C [ _ 08 +20°C ! | i [ Pwym:1953W | | 3 |Podioga grzewcza | 09. Komunikacja 62,0+ prz.do rozdz.| 1 595| 10 16x2 386
3 |Podioga grzewcza [04. we 45,0+ prz.do rozdz.| 1 422] 10 16x2 271 ===l ===t =======c"F=====< s ! , @wym:468 W " " " I 11 +20°c | I | ! 4 _|Podioga grzewcza |10. Pom. socjaine 100,0+ przdorozdz.| 1 983[ 10 16x2 635
4 |Podtoga grzewcza | 05. Archiwum 100,0+ prz.do rozdz. 1 9,65 10 16x2 630 l " ] b L Qwym:245 W ] " " " " 2767
l 14 +20 °C
5 |Podioga grzewcza [15. WC 63,0+ prz.do rozdz.| 1 6,14 10 16x2 401 e e N . Owym:235 W | , | _ _
2895 | | | | | | Rozdzielacz: 2 Gminny Osrodek ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
| Om Tﬂs: MW_OSM | | | | | Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca
L | dwym: 1 . X
Rozdzielacz: 3 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm ) UKLAD SLIMAKOWY . ¥ . : I _ " Nr | Typ Pom. L llosc A |rozstaw | &rednica |Moc grzewcza
1 A 2]
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeplyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca OBIEG NR 6 RP2 | == - [m] obwodéw) [m7] | [em] | PE-Xc W]
Nr [ Typ P L llogé A [rozstaw | Srednica |Moc grzewcza | 05 +20°C 15  +20°C 1_| Podioga grzewcza | 09. Komunikacja 63,0+ prz.dorozdz.| 1 599) 10 16x2 388
m. 5
° [m] obwodéw| [m?] | [em] mmmm : W] | Dwym:630 W Dwym:401 W . 2 |Podloga grzewcza [11. Serwerownia 40,0+ prz.do rozdz.| 1 382 10 16x2 245
1 |Podioga grzewcza | 02. Sala wielofunkcyjna 2750+ prz.do rozdz| 4 27151 10 o2 1765 \ UKLAD SLIMAKOWY 3 |Podtoga grzewcza |12. Aneks Kuchenny 45,0+ prz.do rozdz.[ 1 432] 10 16x2 281
1765 OBIEG NR 8 RP4 4 |Podtoga grzewcza [13. Sala wielofunkcyjna 305,0+ prz.do rozdz.| 4 30,04 10 16x2 1953
— 2867
06 420 °C 17 +20°C
Rozdzielacz: 4 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm ) UKLAD SLIMAKOWY ®wym:388 W dwym:560 W
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z przeplyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca OBIEG NR 7 RP2 UKEAD SLIMAKOWY Rozdzielacz: 3 Gminny Osrodek (rury i instalacja firmy KAN-therm )
Nr [ Typ pom L os6 A Jrozstaw] Srednica |Moc grzeweza OBIEG NR 7 RP4 Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca
. [m] obwodéw| [m? | [ecm] | PE-Xc W] Nr | Typ Pom. L llo$é A [rozstaw | &rednica | Moc grzewcza
1 |Podioga grzewcza | 03. Komunikacja 74,0+ prz.do rozdz.| 1 705[ 10 16x2 460 [m] obwodow| [m?] | [em] | PE-Xc W]
2 |Podtoga grzewcza | 16. Czytelnia 275,0+ prz.do rozdz.| 4 27.15| 10 16x2 1765 1 |Podioga grzewcza | 02. Komunikacja 118,0+ prz.dorozdz.| 2 11,35| 10 16x2 738
2225 UKEAD SLIMAKOWY 2 [Podioga grzewcza |03. Biuro 152,0+ prz.do rozdz.| 2 1494 10 16x2 972
OBIEG NR 2 RP3 OBIEG 3 |Podioga grzewcza |04. Biuro 192,0+ prz.do rozdz.| 3 18,95 10 16x2 1229
< —_ _NR4RP4 UKLAD SLIMAKOWY 4 | Podioga grzewcza | 05. Archiwum 149,0+ prz.do rozdz.| 2 1463 10 16x2 951
Rozdzielacz: 5 Biblioteka ( rury iinstalacja firmy KAN-therm ) g6 s20ec— 1| | e e o ) - OBIEG NR 6 RP4 5 [Podioga grzewcza [06. wC 65,0+ prz.do rozdz.| 1 59| 10 16x2 388
0 2453 Wit | ) ————————————-"\\\Wwv—/7—7——F7~v - T T———mmm— i\ ]
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca Gwym:2B3W——" | I eV—/—————————— | ===k - * 6 | Podioga grzewcza |17. Komunikacja 89,0+ prz.do rozdz. 1 8,60| 10 16x2 560
Nr | Typ Pom. L llosé A |rozstaw | &rednica |Moc grzewcza 3 | | - 4838
[m] obwodow| [m?] | [cm] PE-Xc W] UKLAD SLIMAKOWY | |
1_|Podtoga grzewcza | 03. Komunikacja 129,0+ prz.do rozdz.] 2 1235[ 10 16x2 803 OBIEG NR 3 RP3 | |
2 |Podioga grzewcza | 13. Magazyn 108,0+ prz.do rozdz.| 1 10,35] 10 16x2 673 | | dwym:1457
3 [Podioga grzeweza [14. WG 3907 predorozdz] 1| 360] 10 | 16w T e == ) ————— [} ! = ! || AL == | — PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
i k H 3 NS =T - r e I : . . .
4_|Podioga grzewcza | 16. Czytelnia 109.0+ przdorozdz| 2 |1057] 10 | 16x2 688 _ Owym:1220W _ , eEaEZL = Qwym:1122W UKEAD SLIMAKOWY KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
2399 T , - . . .
UKEAD SLIMAKOWY UKEAD SLIMAKOWY UKEAD SLIMAKOWY I I ,, I ,, " H OBIEG NR 5 RP4 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
. S S | | | E—
OBIEG NR 4 RP3 OBIEG NR 5 RP4 OBIEG NR 4 RP4 \ | P | L I
wmﬂmupz\/ | [ [ I INWESTOR: INWESTYCIA:  Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
ELEKTRYCZNA B B e e S e L= E Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
o ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
UKLAD SLIMAKOWY UKLAD SLIMAKOWY UKLAD SLIMAKOWY w miejscowosci Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
Y 2 S a 3 5 " .
OBIEG NR7RP3 OBIEG NR 5 RP3 OBIEG NR 2 RP4 Rozdzielacz: 4 Gminny Osrodek ( rury i instalacja firmy KAN-therm ) LOKALIZAGUA: x e . . FAZA:
UKLAD SLIMAKOWY Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeplyw. i zaw. do ik @ 75A) + . . Miejscowos$¢ Subkowy, ul. Spotdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
- Y- 9 podiogowego z przeplyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojewddztwo pomorskie
OBIEG NR 4 RP3 Nr | Typ Pom. L llosé A [rozstaw | Srednica |Moc grzewcza NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
. m obwodow | [m? cm - .
UKLAD SLIMAKOWY — __ ool Il | o) | PEXe o INSTALACJA C.O. Sanitarna
OBIEG NR 1 RP4 1 odtoga grzewcza | 02. Komunikacja U+ prz. - > X
2 | Podioga grzewcza | 14. Pokdj spotkan 129,0+ prz.do rozdz. 2 12,50 10 16x2 814 PROJEKTOWAL ; SPRAWDZIL: SKALA:
KURTYNA 3 [Podioga grzewcza [15. we 41,0+ prz.do rozdz.| 1 376| 10 16x2 247 mer inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
POWIETRZNA 4 | Podioga grzewcza |16. WC 41,0+ prz.do rozdz. 1 3,791 10 16x2 247 upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
ELEKTRYCZNA 5_| Podioga grzewcza |18. Biuro 69,0+ przdorozdz| 2 [1662] 10 | 16x2 1082 projektowania bez ograniczen w specj. _projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:
6 | Podioga grzewcza |19. Sala obstugi 175,0+ prz.do rozdz.| 2 17,25 10 16x2 1122 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-9
2231 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen o_ﬂu‘_:v\nr, 23%50&3\&.
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024




4309W

PROJEKT

INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ROZWINIECIE INSTALACJI PODLOGOWEJ
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IIIIIIII [RPT] | —_———————— —_————— )
12 Sekgji 7 7 7 7
1 1 1 1 1 ]
T6x2 ! T6x2 ! T6x2 ! T6x2 ! T6x2 ! T6x2 !
310,0 ! 115,0 m| ! 109,0 ! 55,0 m ! 64,0 m ! 159,0 !
Rozdzielacz: 1 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajgca
Nr | Typ Pom. L llos¢ A [|rozstaw | &rednica |Moc grzewcza

1 1 1 1 1 [m] obwodow [ [m?] | [cm] PE-Xc W]

| | | | | 1 | Podtoga grzewcza |06. Strefa dla dorostych 310,0+ prz.do rozdz.| 4 30,42| 10 16x2 1978
2453W | | | | | 2 |Podtoga grzewcza |07. Pom. socjalne 115,0+ prz.do rozdz. 2 11,00 10 16x2 716

[RP7] | | | | | 3 |Podtoga grzewcza |08. Komunikacja 109,0+ prz.do rozdz. 2 10,40 10 16x2 676
7 Sekcji | 7 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Podioga grzewcza | 09. Pom. gospodarcze 55,0+ prz.do rozdz.| 1 511 10 16x2 333
i I I I 1 5 |Podioga grzewcza |10. Serwerownia 64,0+ prz.do rozdz.| 1 6,01 10 16x2 392
T T T T ] 6 |Podtoga grzewcza |11. Biuro 159,0+ prz.do rozdz. 2 15,29 10 16x2 994
oo ! 158 ! 45om ! 1000 ! esom| ! 5069
Rozdzielacz: 2 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajgca
Nr | Typ Pom. L llogé A |rozstaw | Srednica |Moc grzewcza
[m] obwodéw | [m?] [ [em] | PE-Xc [W]
\ 1 |Podtoga grzewcza | 02. Sala wielofunkcyjna 119,0+ prz.do rozdz. 2 1145 10 16x2 745
| 2 |Podtoga grzewcza |03. Komunikacja 135,0+ prz.do rozdz.| 2 13,05 10 16x2 848
p p | 3 |Podtoga grzewcza |04. WC 45,0+ prz.do rozdz. 1 4,22 10 16x2 271
E.E | 4 |Podioga grzewcza | 05. Archiwum 100,0+ prz.do rozdz.| 1 965| 10 16x2 630
S — S —
4 Sekcii 7 | 5 |Podloga grzewcza [15. WC 63,0+ prz.do rozdz. 1 6,14 10 16x2 401
il . 2895
16x2 1
275,0 | Rozdzielacz: 3 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajgca
Nr | Typ Pom. L llogé A |rozstaw | §rednica |Moc grzewcza
[m] obwodow [ [m?] | [cm] PE-Xc W]
1 |Podtoga grzewcza | 02. Sala wielofunkcyjna 275,0+ prz.do rozdz. 4 27,15 10 16x2 1765
1765
1 1
| | Rozdzielacz: 4 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
| | Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajgca
| e — e — — | Nr | Typ Pom. L llogé A [rozstaw | Srednica |Moc grzewcza
| 7 7 | [m] obwodéw | [m?3 | [ecm] | PE-xc W]
| 1 1 |Podioga grzewcza | 03. Komunikacja 74,0+ prz.do rozdz. 1 7,05| 10 16x2 460
16%2 T 16%2 1 2 |Podtoga grzewcza | 16. Czytelnia 275,0+ prz.do rozdz. 4 2715| 10 16x2 1765
74,0 m ! 275,0 ! 2225
1 1 1 1
y, A "

_ _ _ _ Rozdzielacz: 5 Biblioteka ( rury i instalacja firmy KAN-therm ) _U_NNmDm_mw_O_Nm._.EO _ZN<Z_m_N<,._ZO - _U_Noe_m—A._|0<<m OSEMKA'
2033W _ _ _ _ Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca KINGA ZAWISTOWSKA ul. _<___A0*m_m vAOUm_ﬁ_—Am 3N m: 14-200 Fawa NIP:
g itz ) _ = ——— — | - — | N [Ty Pom. L lloge A Jrozstaw | Srednica | Moo grzewcza 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

5 Sekcii _ _ _ _ [m] obwodéw | [ | fom] | PEXc W
1 1 1 1 1_| Podloga grzewcza |03. Komunikacja 129,0+ przdorozdz. | 2 1235] 10 162 803 INWESTOR: INWESTYCJA:
16x2 I 16%2 T 16%2 T 16%2 1 2 |Podtoga grzewcza |13. Magazyn 108,0+ prz.do rozdz.| 1 10,35 | 10 16x2 673 - Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu :Nix.oim:_m
129,0 m| ! 108,0 L ! 39,0 m ! 109,0 L ! 3 |Podioga grzewcza |14. WC 39,0+ prz.do rozdz.| 1 360| 10 16x2 235 OB_sm. mp.:u_6<<< budynku cmE@@zo.:ma_oSmmo na wcavs.mx Gminnego
4 |Podioga grzewcza |16. Czytelnia 109,0+ prz.do rozdz.| 2 1057 10 16x2 688 ul. Wybickiego 19a .Om_.nQ_Am._UMB.oo< .m_oo_mmN:w_.
2399 83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos¢ Subkowy, ul. Spotdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obrgb Subkowy (0005), wojewddztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA C.O. Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swieeki | --meeee
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )
projektowania bez ograniczen w specj. ._uqo._wfo.s&._:m bez ograniczen w specy. NR RYSUNKL:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_moz.:wm._ w zakresie sieci, _:m.S_wn.__ L S-10
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, urzgdzen Qwv._zzo? EQ.:%EQH_:%&,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024




PROJEKT

INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ROZWINIECIE INSTALACJI PODLOGOWEJ
GMINNY OSRODEK P.S.

1 1 1 1
| | | |
2352\ | | | | Rozdzielacz: 1 Gminny Osrodek ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
|||||||| [RDT] | | | | Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajgca
6 Sekdji 7 I 7 I 7 I 7 I Nr [ Typ Pom. L llosé A [rozstaw | Srednica |Moc grzewcza
T T T | [m] obwodéw [ [m?] | [cm] PE-Xc [\
Podt 07.M 200,0+ prz.do rozdz.| 3 19,68 | 10 16x2 1278
Tox2 T Tox2 T Tox2 T Tox2 | 1 {Podioga grzewcza 082y o P 1 =
200,0 1 75,0 m 1 62,0 m ! 100,0 m| | 2 |Podtoga grzewcza |08. Pom. gospodarcze 75,0+ prz.do rozdz. 7, 10 16x2 468
3 |Podioga grzewcza [09. Komunikacja 62,0+ prz.do rozdz. 1 5,95 10 16x2 386
4 | Podioga grzewcza |10. Pom. socjalne 100,0+ prz.do rozdz.| 1 9,83| 10 16x2 635
2767
Rozdzielacz: 2 Gminny Os$rodek ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
" " " " Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajgca
2225 | | | | Nr | Typ Pom. L llog¢ A |rozstaw | &rednica |Moc grzewcza
2225W [m] obwodéw| [m?] | [em] | PE-Xc W]
[RP2] | | — | P —— | P —— P —— | —— | 1 |Podioga grzewcza |09. Komunikacja 63,0+ prz.do rozdz. 1 5,99 10 16x2 388
7 Sekgiji | I 7 I 7 I 2 |Podioga grzewcza |11. Serwerownia 40,0+ prz.do rozdz.| 1 382 10 16x2 245
1 1 1 ] 3 |Podioga grzewcza |12. Aneks Kuchenny 45,0+ prz.do rozdz.| 1 432] 10 16x2 281
16x2 T 16x2 T 16x2 T 16x2 1 4 |Podioga grzewcza |13. Sala wielofunkcyjna 305,0+ prz.do rozdz.| 4 30,04] 10 16x2 1953
63,0m ! 40,0 m ! 45,0 m ! 305,0 ! 2867
1 1 1 1 1 1
| | | | | |
4099W | | | | | |
[RP7] I -_— — | - — | I I I
11 Sekdj L | ! | _ | L _ _
1 1 1 1 1 ]
16x2 ! 16x2 ! 16x2 ! 16x2 ! 16x2 ! 16x2 !
118,0 ! 152,0 m| ! 192,0 m| ! 149,0 m| ! 65,0 m ! 89,0 m !
Rozdzielacz: 3 Gminny Osrodek ( rury i instalacja firmy KAN-therm )
Typ: Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z przeptyw. i zaw. do sitow. (seria 75A) + pompa mieszajaca
Nr | Typ Pom. L llog¢ A [rozstaw | Srednica |Moc grzewcza
1 1 1 1 1 1 [m] obwodéw [ [m?] | [cm] PE-Xc w1
| | | | | | 1 |Podioga grzewcza |02. Komunikacja 118,0+ prz.do rozdz. | 2 11,35 10 16x2 738
3582\ | | | | | | 2 |Podioga grzewcza |03. Biuro 152,0+ prz.do rozdz.| 2 14,94 10 16x2 972
| | | | | | 3 |Podtoga grzewcza |04. Biuro 192,0+ prz.do rozdz.| 3 18,95 10 16x2 1229
10 Sekcji | 7 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |Podtoga grzewcza |05. Archiwum 149,0+ prz.do rozdz. [ 2 1463 10 16x2 951
I T T T T | 5 | Podioga grzewcza [06. WC 65,0+ prz.do rozdz. 1 59| 10 16x2 388
T T T T T 1 6 |Podioga grzewcza [17. Komunikacja 89,0+ prz.do rozdz.| 1 860 10 16x2 560
16x2 4838
175,0 m| !

16x2
114,0 m|

16x2
41,0m

16x2
41,0m

16x2
169,0

Rozdzielacz: 4 Gminny Osrodek ( rury i instalacja firmy KAN-therm )

Typ: Rozdziel d i f tyw. i g itow. ia 75A i j y A
_N\_n ._mﬁ zielacz do ogrzewania podtogowego z przeptyw. _Nm_uz do sitow. (seria 75A) + no:._n>m B_mmNmanm — _U_NN_mDm_mw_O_Nm._.EO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
r yp Pom. llos¢ rozstaw | Srednica oc grzewcza . . . . .
] obwodow| 7 | [om] | PE.xe W) KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
1_|Podloga grzewcza [02. Komunikacja 114,0+ prz.do rozdz.| 2 11,05 10 16x2 719 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: U_,O._mxﬁuommgxmﬂk_.@s\_u.b
2 |Podioga grzewcza |14. Pokéj spotkan 129,0+ prz.do rozdz. 2 12,50 10 16x2 814
3 |Podioga grzewcza [15. WC 41,0+ prz.do rozdz. 1 3,76 10 16x2 247 - - - - - .
4| Podioga grzewcza |16. WC #1,0% przdorozdz | 1 379 10 160 247 INWESTOR: INMESTYCIA: przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
5 |Podioga grzewcza |18. Biuro 169,0+ prz.do rozdz.| 2 16,62 10 16x2 1082 OB_sm. mp.h_uxo<<< budynku cm*c%,zo.:msa_osm@o na u:avs.mx Gminnego
6 |Podioga grzewcza |19. Sala obstugi 175,0+ prz.do rozdz.| 2 17,25 10 16x2 1122 ul. Wybickiego 19a .Om_.narm._una.oo< .m_oo_mmN:w_.
2231 83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dziatce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos¢ Subkowy, ul. Spotdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obrgb Subkowy (0005), wojewddztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA C.O. Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigeki [ —meeee-
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )
projektowania bez ograniczef w specj. _projektowania bez ograniczeh w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_moz.:wm._ w zakresie sieci, _:m.S_wn.__ 1 S-11
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, urzgdzen Qwv._zzo? EQ.:%EQH_:%&,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024




Obieg nr 1
Q=14,4kW
Podtogéwka

DN32

DN32

O

PROJEKT

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SCHEMAT KOTCLOWNI IDEOWY
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LIA  Powietrzna pompa ciepta
AW  Wyjscie c.w.u.

NW  naczynie wzbiorcze

E Odpowietrznik

EK  Wejscie zimnej wody

R1  Czujnik temperatury zewnetrznej
R3  Czujnik c.w.u.

FE  Zawér spustowy

FK  Czujnik temperatury kotta
HK  Obieg grzewczy

KR  Zawor zwrotny

PH Pompa obiegu c.o.

PZ  Pompa cyrkulacji c.w.u.

— PS  Pompa obiegu c.w.u.

— RS  Powrot z wezownicy zasobnika

— SA  Zawér odcinajgeyl

1 SH Zawodr mieszajacy instalacji c.o.
] SMF Filtr

Bl SP  Ochrona przeciwnapieciowa

SWT Basenowy wymiennik ciepta

THV Zawdr termostatyczny instalacji c.o.

DG D

DN32 .

ro—————= oo

:

VS  Zasilanie wezownicy zasobnika

UV  Zawér obejsciowy

WWM Mieszacz termostatyczny c.w.u.

WT  Wymiennik ciepta

R2 Czujnik temperatury powrotu

PSW Zasobnik ciepta (bufor c.0)

WWSP Podgrzewacz c.w.u

M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego zrédta ciepta
M11 Pompa obiegowa instalacji olnego Zrédta ciepta
M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u

THR Sprzegto hydrauliczne

M21 Zawér czterodrogowy do uktadéw biwalentnych
M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezposredni)
M15 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszaczowy)
M22 zawdr 3-drogowy instacji c.o

HuWJ TWH Termostat ogrzewania podtogowego

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCA:  przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Gmina Subkowy budynku ustugowo-handlowego na budynek Gminnego
ul. Wybickiego 19a Osrodka Pomocy Spotecznej
83-120 Subkowy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy, na dzialce Nr 440/8 i 440/12
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Subkowy, ul. Spétdzielcza, dziatka geod. Nr 440/8, 440/12, jednostka PT
ewidencyjna — Gmina Subkowy 221405_2, Obreb Subkowy (0005), wojew6dztwo pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
HZMH‘KPH\KPQH > Oo Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigeki | —mmmee-
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )
projektowania bez ograniczen w spec;j. o em_ao.ém.s_m bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i _Dmﬁw_wo%_.wo_ w zakresie sieci, _=w.~m_w&_ 1 S-12
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen o_m_u._:%n? Em..-Q_wo&D%nr..
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2024




Obieg nr 1
Q=14,7kW
Podtogéwka

DN32

DN32

O

PROJEKT

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SCHEMAT KOTLOWNI IDEOWY
GMINNY OSRODEK P.S.

LIA  Powietrzna pompa ciepta
AW  Wyjscie c.w.u.

NW  naczynie wzbiorcze

E Odpowietrznik

EK  Wejscie zimnej wody

R1  Czujnik temperatury zewnetrznej
R3  Czujnik c.w.u.

FE  Zawér spustowy

FK  Czujnik temperatury kotta
HK  Obieg grzewczy

KR  Zawor zwrotny

PH Pompa obiegu c.o.

PZ  Pompa cyrkulacji c.w.u.

— PS  Pompa obiegu c.w.u.

— RS  Powrot z wezownicy zasobnika

— SA  Zawér odcinajgeyl

1 SH Zawodr mieszajacy instalacji c.o.
] SMF Filtr

Bl SP  Ochrona przeciwnapieciowa

SWT Basenowy wymiennik ciepta

THV Zawdr termostatyczny instalacji c.o.

DG D

DN32 .

ro—————= oo

:

VS  Zasilanie wezownicy zasobnika

UV  Zawér obejsciowy

WWM Mieszacz termostatyczny c.w.u.

WT  Wymiennik ciepta

R2 Czujnik temperatury powrotu

PSW Zasobnik ciepta (bufor c.0)

WWSP Podgrzewacz c.w.u

M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego zrédta ciepta
M11 Pompa obiegowa instalacji olnego Zrédta ciepta
M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u

THR Sprzegto hydrauliczne

M21 Zawér czterodrogowy do uktadéw biwalentnych
M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezposredni)
M15 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszaczowy)
M22 zawdr 3-drogowy instacji c.o

HuWJ TWH Termostat ogrzewania podtogowego

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PRZY/ZIEMIA 1:100

OZNACZENIA:

-rura wentylacji nawiewne;j
Uwaga: -rura wentylacji wywiewnej
Wszystkie przej$cia przez strefy pozarowe wymagajg
zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci

Kanat nawiewny typ Z 150x150 wydzielonych stref pozarowych zgodnie z warunkami

-anemostat wentylacyjny wywiewny

BIBLIOTEKA PUBLICZNA . technicznymi wraz z kotnierzem montazowym
: Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 30-120
i Kanal nawiewny typ Z 150x150 CX-5, Stal ocynk. +Sitownik ,sterowany
3 przerwg pradowa, zawierajgcy:sprezyne -anemostat wentylacyjny nawiewny
Ammﬁau\: 4%3&: mom: . 36m/n 3 wm 3/h B powrotna, wyzwalacz termoelektryczny, wraz z kotnierzem montazowym
mwoo,\,\\u\ﬂ AEUOB ) m . pojedynczy wskaznik kraficowy pozycji
_ =36m%h [10] 0 ] poczatek i koniec
wom.xmo_.o-ooaw\ h GMINNY OSRODEK P.S. -
3 Centrala nr 1
E 30m¥yh & me%:ﬁ\xsﬁﬂooq: ) WEN. GRAW. Uwagi: wentylacja nawiewna = 1536 m*h
150s.x20.0=300m%h B [11] - 2,0w/hx 30m®h - wykonawstwo prowadzié zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi wentylacja wywiewna = 1586 m¥/h
e A 2,0w/hx (15,00m?) Il o) ) (15,00m?) o) o) o) o) przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia
u.moBu\s E 90m?/h 60m?/h =30m*h [12] 145°h 150m?h  145m?h niescistosci badZ niejednoznacznos$ci w dokumentacji projektowej, nalezy Centralanr2 \
WEN. GRAW, 305.x20 0=60m*h skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia; wentylacja nawiewna = 1325 Bw\:
[12] 1,5w/hx (60,00m?) R 13] - wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne wentylacja wywiewna = 1380 m*/h
w/hx m g ; ; AINAEa "
o : 25m3/h 220s.x20,0=440m%h certyfikaty i aprobaty techniczne a w szczegoélnosci musza by¢ zgodne z B2 _przeiscie ppoz.
H.mé\ux (32,00m?) WEN. GRAW. =90m?h [07] [o8] il 5 oswﬁ\rxma / Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 przejscie pp
=50m?h E :_m 0om?) poz. 881) wraz z p6ézn. zmianami, okreslajacg zasady wprowadzania do
umm.Bm\: obrotu wyroboéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej
% 45m3h z 1,5w/hx (32,00m?)
WEN. GRAW. WEN. GRAW. o =50m%h 1,5w/hx (37,00m?)
1,5w/hx (30,00m?) od] © [13] =55m%h [09]
=45mh [05] &
[15] 2 50m%h
[14] 2
B 70meh WEN. GRAW.
WEN. GRAW.
1,5wihx (45,00m?) 15] 2,0w/hx (40,00m?)
=70m?h = 3
1,5w/hx (95,00m?) [05] [6] 80m*h [14] someh
~1asmin = WEN. GRAW o)
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[16] 1,5w/hx (90,00m?
02 memu\s 2008.x20,0=400mzh e [02] v
200s.x20,0=400m%/h B
3 S 3 3 3 3 m.os\:w (60.00m?) 1,5w/hx (50,00m?)
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACUI

R/ZUT PODDASZA 111

OZNACZENIA:

-rura wentylacji nawiewne;j
-rura wentylacji wywiewne;j

[

Centrala nawiewno-wywiewna typ:
CP-COMPACT-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H

naw.=1536m3/h,dp=400Pa, Vwyw.=1586m3/hdp=400Pa

Masa-211kg,

Centrala z nagrzewnicg elektryczng 6,0kW

N

Centrala nawiewno-wywiewna typ:
CP-COMPACT-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H

naw.=1325m3/h,dp=400Pa, Vwyw.=1380m3/hdp=400Pa

Masa-211kg,

Centrala z nagrzewnicg elektryczng 6,0kW

B2 _przejscie ppoz.

Uwaga:
Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wymagaja
zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci
wydzielonych stref pozarowych zgodnie z warunkami
technicznymi

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 30-120
CX-5, Stal ocynk. +Sitownik ,sterowany
przerwg pragdowa, zawierajgcy:sprezyne

E powrotng, wyzwalacz termoelektryczny,

7

Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia
niescistosci badz niejednoznacznosci w dokumentacji projektowej, nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia musza mie¢ aktualne

certyfikaty i aprobaty techniczne a w szczegoélnosci musza by¢ zgodne z

pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec

MECHANICZNEJ

00

Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
poz. 881) wraz z pdzn. zmianami, okreslajgcg zasady wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod dachem
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
R/ZUT DACHU 1:100

Strefa wyzutni

Strefa wyzutni

Strefa wyzutni

Strefa wyzutni

O @450

Czerpnia
dachowa

1536m?%/h

Strefa wyzutni

Strefa wyzutni

Strefa wyzutni

2450()

Czerpnia
dachowa
1325m3/h
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LIA 1316HXCF System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia

Rysunek wymiarowy - jednostka wewnetrzna

Niniejsze materiaty techniczne stanowia skrocony wyciag wybranych danych technicznych z instrukcji montazu i innych dokumentéw produktowych. Podczas prac
projektowych i montazowych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z instrukcja montazu i zastosowac zawarte w niej wytyczne.
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Ztacze lutowane (@ 16) do przytaczenia jednostki zewnetrznej
Ztacze lutowane (@ 12) do przytaczenia jednostki zewnetrznej

Powrét ogrzewania GZ 1" (gwint zewn.)

Zawor bezpieczeristwa przytacze weza (na miejscu)

Przytacze weza kondensatu (na miejscu)

(1
(2,
O
o Zasilanie ogrzewania GZ 1" (gwint zewn.)
o
0
(7

Doprowadzenie przewoddw elektrycznych

Materiaty techniczne 2023



System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia LIA 1316HXCF

Rysunek wymiarowy - jednostka zewnetrzna
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o Przewdd chtodniczy (gaz)
9 Przewdd chtodniczy (ciecz)
9 Otwory na $ruby mocujace

Odptyw kondensatu
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LIA 1316HXCF System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia

Rysunek wymiarowy / plan fundamentu / odstepy montazowe
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min. 300

Wiot powietrza m
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Em Wylot powietrza

min. 2000

QOdstepy montazowe przy instalacji na gruncie Odstepy montazowe przy instalacji na konsoli $ciennej

Sruba mocujaca (kotek rozporowy @ 10)
Podktadka antywibracyjna

Fundament

0000

Stabilny grunt
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System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia

LIA 1316HXCF

Dane techniczne

Model LIA 1316HXCF
Efektywnosc energetyczna H
Efektywnosc energetyczna / k\asa efektywnosci energetycznej (temperatura zasilania 35°C) 186% / A+++
Efektywnosc energetyczna / k\asa efektywnosci energetyczneJ (temperatura zasilania 55°C) 137% / A++
SCOP klimat umiarkowany, temperatura zasilania c.o. 35/55 °C 4,49 /3,89

Konstrukc;a

Zrédto ciepta

! Powietrze zewnetrzne

Przeznaczenie

i Do ogrzewania i chtodzenia

Sterowmk WPM Touch (zintegrowany)
Pomlarwytworzonej energ||<:|eplneJ (c.0./c.w.u.) Tak H

Typ | Split

L|m|ty pracy

I\/Ilmmalna temperatura na powrome / maksymalna temperatura zasilania 7 (tryb ogrzewéaia) +12 /+65°C

Mmmalna / maksymalna temperatura zasilania (tryb ch+odzen|a) +7 / +25°C

Dolna / gdérna granica zastosowama Zrédta ciepta (tryb ogrzewama) -25 / +35 °C

Dolna / gdérna granica zastosovvama Zrédta ciepta (tryb Ch’rodzema) -5 /+43°C

Natezeme przeptywu / dzwiek

Znamlonowy przeptyw nosénika cwep%a Zrédta gérnego / opory hydraullczne (tryb ogrzewanla)

L 2,2m%/h /35900 Pa

Mwmalny przeptyw nosnika uep’ra Zrodta gérnego / opory hydrauhczne (tryb ogrzewania)

- 1.5 m¥h /19100 Pa

Pomom mocy akustycznej j ednostkl zewnetrznej (tryb: normalny/obmzony)

|65 /56 dB (A)

Pozwm ci$nienia akustycznegmednostkl zewnetrznej w odleg’rosm 10 m (tryb: normalny/obnlzony)

1 37/28dB (A

Wymlary / masa / pojemnos$é

Wymlary jednostki: zewnetrznej / wewnetrznej (szer. x wys. x ng)

1118 x 865 x 523 / 444 x 657 x 261 mm

Masa j ednostkl zewnetrznej / vvevvnetrznej 97 / 32,8 kg
Krocce przytaczeniowe gdrnego Zrodta ciepta (skraplacz) 28 mm
Oznaézenie / masa czynnika ch’r&ﬁniczego R32 /1,84 kg
Rodzaj oleu | Fwess

Przylacze elektryczne

Nap\eme zasilania / zabezpleczenle (jednostka zewn.)

3/N/PE~400V,50Hz /C 16 A

Nap\eme zasilania / zabezpleczeme (jednostka wewn., przy’racze 1-fazowe)

1/N/PE ~230V,50Hz /B32A

Napiecie zasilania / zabezpieczenie (jednostka wewn., przytacze 3-fazowe)

| 3/N/PE~400V,50 Hz /B 13 A

Napiecie zasilania / zabezpieczenie sterownika

1/N/PE~230V,50Hz /B 13 A

Uk%ad Jragodnego rozruchu (ang. soft starter”) Inverter
Znamlonowy / maksymalny (z grza%ka rurowa) pobér mocy wed’fug EN 14511 przy A?/W35 3,09/ 4,4 kW
Prad znamionowy przy A7/W35 / cos ® 7,73/0,9
Pobc’)gmocy wentylatora 170 W
Moc grza+k| elektrycznej 6 kW
Stop\en ochrony zgodnie z EN 60 529]ednostka zewnetrzna / wewnetrzna IP X4 /1P 20

i Tak

Czujnik kontroli faz

Pozostale cechy modelu

Sposob odszraniania

Odwrdcenie obiegu

Woda w urzadzeniu zabezp\eczona przed zamarzaniem #

: Tak

Dopuszczalne ciénienie robocze

1 3,0 bar

Spe’mla europejskie przepisy bezpleczenstwa

Patrz deklaracja zgodnosci CE

Zavvlera fluorowane gazy meplarmane Tak
Wspo’rczynmk GWP czynnika ch%odmczego 675 kgCO.eq
Ekvvlvvalent CO, 1,24 tCO2eq
Produkt zamkniety hermetyczme H Nie
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LIA 1316HXCF System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia

Dane techniczne

Moc grzewcza / wspétczynnik wydajnosci (COP) wedtug EN 14511: ¥

Ogrzewanie 1 sprezarka W35 w45 W55

A-15 9,57 kW /2,43 7,63 kW /1,85 6,46 kW / 1,41
A-T 12,7 kW /2,79 11,9kW /2,31 11,3 kW /2,01
A2 10,3 kW / 3,88

A7 15,5 kW / 4,59 15,7 kW / 3,60 14,5 kW / 2,95
A10 14,9 kW / 4,79 15,0 kW / 3,67 14,2 kW / 3,08
A20 14,6 kW / 5,65 15,1 kW / 4,42 12,7 kW / 3,52
Moc chtodzenia / wspétczynnik wydajnosci (EER) wedtug EN 14511:

Chtodzenie 1 sprezarka w7 wis

A27 12,43 kW / 3,21 16,51 kW / 6,69

A35 12,05 kW / 2,37 15,3 kW / 3,37

Y Dane te charakteryzuja wielko$c¢ i wydajnos$¢ urzadzenia wedtug EN 14511. Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzglednic punkt biwalentny i regulacje. Wartoéci te mozna
uzyskac wytgcznie z czystymi nosnikami ciepta. Wskazdwki dotyczace konserwacji, uruchomienia i eksploatacji mozna znalez¢ w odpowiednich cze$ciach instrukcji montazu i obstugi.
Np. A7/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego zrddta ciepta 7°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

2 Podany poziom cisnienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploatacji pompy ciepta w trybie ogrzewania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom ci$nienia akustycznego
przedstawia poziom pola swobodnego. W zalezno$ci od miejsca instalacji mierzone wartosci moga sie réznic¢ do 16 dB (A).

2 Prosimy pamietac, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przytaczenie rur oraz dla obstugi i konserwacji.

4 Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta musza byc zawsze gotowe do pracy.

W zaleznos$ci od typu pompy ciepta i stosowanego czynnika chtodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie ogrzewania moga spadac wraz ze spadkiem temperatury dolnego
Zrédta ciepta. Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitow pracy pompy ciepta.
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System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia LIA 1316HXCF

257 830 330 252 7,79 358 218 689 365 189 625 361 1,73 542 361 150 514 387 133 / / /

/

/
2,82 957 365 262 957 394 243 857 395 217 763 412 185 701 432 162 646 458 141 601 505 119 /
312 114 418 2,73 11,0 444 247 106 470 226 964 473 204 907 501 181 872 521 167 673 530 127 /
/

/

341 129 428 3,02 12,7 455 279 123 494 249 119 517 231 110 533 207 113 546 201 802 531 151
368 132 387 341 125 416 299 126 461 2,73 121 499 242 112 524 213 11,1 532 209 825 506 163
421 13,7 354 387 124 382 326 130 432 301 127 485 262 119 499 238 118 519 227 934 548 170 / / /
525 149 330 451 143 363 394 143 395 361 142 459 311 138 498 277 138 518 266 117 538 217 976 533 183
580 156 315 494 155 337 459 156 386 404 157 435 360 150 481 311 145 492 295 132 520 254 104 495 210
681 155 289 536 149 310 479 153 360 424 150 408 367 153 462 331 142 460 308 132 491 269 112 498 226
762 152 262 579 152 294 516 158 356 445 155 398 389 153 437 351 130 402 324 127 448 284 119 497 241
835 148 220 6,74 146 259 565 152 304 501 151 342 442 150 384 390 127 362 352 110 377 292 / / /
908 147 192 769 146 238 615 149 268 557 147 298 495 147 343 430 125 328 380 102 340 299 /
982 148 180 821 149 210 7,09 151 242 622 150 280 536 146 314 465 128 293 437 103 340 304 /
111 154 170 904 150 187 802 155 226 686 153 265 577 148 295 500 130 277 469 / / / /

/

/

116 164 159 103 162 189 857 160 220 7,26 158 259 608 150 278 538 / / / / / /
122 16,7 154 108 165 188 881 163 212 769 161 256 627 152 273 554 / / / / / /

LWT Temperatura zasilania [°C]

DB Temperatura zewnetrzna [°C] HC Moc grzewcza [kW] Pl Pobdr mocy elektrycznej (kW]

Rozszerzone parametry przy ogrzewaniu - wydajno$é normalna

5,65 /
-20 727 263 277 727 267 272 675 292 232 607 306 199 548 308 178 477 308 155 469 352 133 / / / /
-15 803 263 306 794 279 285 786 303 260 716 312 229 624 326 191 576 342 168 541 381 142 509 431 118 /
-10 980 296 331936 322 291 889 343 259 876 374 234 807 385 209 763 408 187 734 426 1,72 573 444 1729 /

/
/

-7 12,7 356 356 122 394 309 120 429 280 119 446 266 11,8 502 235 109 515 211 110 537 205 741 477 155
-5 116 289 400 108 296 366 998 311 321 102 345 295 968 377 257 878 396 222 883 405 218 6,77 404 168
0 114 248 459 108 258 417 952 272 350 101 308 327 974 348 2,79 878 362 242 878 370 238 718 408 176 / / /

5 124 215 578 119 242 490 111 260 427 112 283 396 11,1 331 335 105 360 292 106 3,77 281 931 411 227 806 419 193
7 152 243 626 145 2,77 524 145 309 470 146 352 415 142 389 365 140 440 318 138 460 300 123 473 261 971 450 216
10 123 163 753 121 207 585 11,3 217 522 11,8 252 467 11,4 287 397 114 330 346 106 331 321 103 371 278 911 388 235
15 122 143 850 119 187 637 11,6 205 567 123 249 494 119 280 425 115 311 370 984 288 341 100 338 296 968 378 256
20 11,7 1,25 940 115 154 749 111 1,77 627 11,7 208 562 115 235 487 111 268 416 953 255 374 854 2,78 307 / / /

25 11,8 1,15 102 116 135 855 11,1 163 682 115 166 693 11,3 206 546 110 241 458 940 232 404 795 253 314

/
30 §12,2 1,11 110 11,7 129 907 114 146 781 117 154 764 116 205 563 110 224 492 974 213 456 817 258 317 /
35 §13,0 106 123 124 125 993 118 136 863 123 167 739 120 196 610 114 213 533 101 205 493 / / / /

/
/

40 %13,5 1,04 130 136 1,19 114 131 141 928 130 165 788 127 196 648 118 204 578 / / / / / /
43 §l4,l 102 138 141 117 121 1386 141 961 135 161 840 132 196 6,73 122 204 599 / / / / / /

LWT Temperatura zasilania [°C] DB Temperatura zewnetrzna [°C] HC Moc grzewcza [kW] Pl Pobdr mocy elektrycznej (kW]

Rozszerzone parametry przy ogrzewaniu - wydajno$¢ minimalna

213 517 2,71 190 540 308 1,76 451 343 1,32
252 596 2,71 220 625 290 215 522 326 1,60
265 615 2,69 228 646 288 224 544 315 1,73
290 661 2,67 248 690 281 246 617 339 182 / / /
349 786 259 303 868 298 291 795 338 235 688 344 200
407 843 246 343 905 2,78 325 888 321 277 725 314 231
4,15 877 240 365 896 2,67 336 902 310 291 795 323 246
442 947 243 389 845 238 355 904 293 309 872 329 265
506 935 214 436 836 215 389 788 247 319 / / /
567 933 1,94 480 832 198 421 738 226 327 /
592 937 181 517 870 181 480 7,34 220 333 /
6,42 963 172 561 897 173 519 / / / /

/

/

/
/
191 484 287 168 452 317 143 433 365 119 /
/
/
/

682 989 163 608 / / / / / /
708 103 163 630 / / / / / /

Pl Pobdr mocy elektrycznej (kW]
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LIA 1316HXCF

Rozszerzone parametry przy chtodzeniu

System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia

Rozszerzone parametry przy chtodzeniu - wydajnosé maksymalna

LWT 5 10 15 20 25
....... DB cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER
-5 / / / / / / 6,83 0,69 992 8,79 0,82 10,66 9,35 0,77 12,13
0 / / / / / / 6,61 0,77 8,56 7,76 0.81 9,61 830 0,76 10,88
5 / / / / / / 6,38 0,89 7,19 6,74 0,79 8,56 7,25 0,75 9,63
10 / / / / / / 6,55 0,75 8,73 8,17 0,80 10,18 8,80 0,86 10,22
15 / / / 6,30 1,07 5,89 7,61 1,03 7,35 9,48 1,13 8,38 10,64 1,20 8,84
20 6,20 1,28 4,86 7,19 1,39 517 8,67 1,45 597 10,79 1,64 6,57 12,49 1,68 7,45
25 7,13 1,68 4,24 8,26 1,81 4,56 9,87 1,88 5,24 12,00 2,07 5,79 13,93 2,17 6,42
30 8,06 2,17 371 9,34 2,31 4,05 11,08 2,40 4,62 1321 2,57 514 1537 2,79 551
35 8,13 2,48 312 9,48 2,43 3,72 11,03 2,62 4,21 12,70 2,68 4,73 14,51 2,87 5,06
40 6,61 2,52 2,62 7,42 2,37 3,14 8,88 2,53 351 10,23 2,51 4,07 12,27 2,83 4,34
43 5,09 2,28 2,23 5,64 2,19 2,58 6,73 2,13 3,16 8,15 2,17 3,75 10,04 2,49 4,03
LWT Temperatura zasilania [°C] DB Temperatura zewngtrzna [°C] CC Moc grzewcza [kW] Pl Pobdr mocy elektrycznej kW]
Rozszerzone parametry przy chtodzeniu - wydajno$é normalna
LWT 5 10 15 20 25
....... DB cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER
-5 / / / / / / 5,50 0,49 11,21 715 0,58 12,31 7,59 0,55 13,82
0 / / / / / / 5,33 0,54 9,79 6,33 057 11,14 6,75 0,53 12,66
5 / / / / / / 511 0,65 7,84 541 0,57 9,54 5,88 0,56 10,60
10 / / / / / / 5,26 0,55 9,53 6,58 0,58 11,37 7,16 0,64 11,26
15 / / / 4,73 0,76 6,24 6,39 0,82 7,80 8,15 0.89 9,18 8,94 092 9,74
20 4,83 095 511 5,82 1,05 555 7,23 1,13 6,42 9,29 131 7,10 10,87 1,32 821
25 5,65 1,26 4,49 6,78 1,38 491 8,35 1,50 5,58 10,47 1,66 6,32 12,30 1,71 7,18
30 6,48 1,64 3,95 7,78 1,80 4,32 9,51 1,92 4,95 11,69 2,12 551 13,76 2,26 6,08
35 6,31 1,93 3,28 7,78 1,94 4,01 9,09 2,01 4,53 11,08 2,18 5,09 13,23 2,39 5,54
40 5,40 1,92 2,81 6,27 1,86 3,38 7,73 2,04 3,79 918 2,06 4,47 11,14 2,28 4,89
43 4,18 1,80 2,32 4,44 1,66 2,67 5,36 161 3,32 6,98 1,72 4,06 7,94 1,80 4,41
LWT Temperatura zasilania [°C] DB Temperatura zewnetrzna [°C] CC Moc grzewcza [kW] Pl Pobdr mocy elektrycznej kW]
Rozszerzone parametry przy chtodzeniu - wydajno$é minimalna
LWT 5 10 15 20 25
....... DB cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER cc Pl EER CcC Pl EER
-5 / / / / / / 3,56 0,30 11,68 4,61 0,36 12,69 4,93 0,34 14,49
0 / / / / / / 3,46 0,34 10,23 4,09 0,35 11,61 4,39 0,33 13,14
5 / / / / / / 2,75 0,33 8,42 2,93 0,29 10,13 317 0,28 11,40
10 / / / / / / 2,92 0,28 10,33 3,67 0,30 12,18 397 0,33 12,22
15 / / / 2,90 0,44 6,62 3,42 041 8,33 4,08 0,40 10,14 511 047 10,81
20 2,44 0,46 531 2,55 0,44 579 3,59 0,53 6,81 511 0,68 7,49 6,17 0,71 8,68
25 2,71 0,59 4,60 2,81 0,55 515 3.95 067 5,88 5,52 0,83 6,64 6,69 0.89 7,54
30 3,08 0,76 4,03 319 0,70 4,53 4,45 0.86 5,19 6,10 1,05 5,82 741 1,18 6,30
35 2,88 0,85 337 361 0,86 4,19 4,55 0,94 4,86 5,90 1,07 552 7,28 1,23 593
40 2,44 0,87 2,80 2,94 0,84 3,48 3,79 097 393 4,91 1,06 4,64 6,34 1,28 4,97
43 1,43 0,60 2,37 2,12 0,77 2,76 2,80 0,81 3,46 3,55 0,85 4,18 5,06 111 4,58

LWT Temperatura zasilania [°C]

DB Temperatura zewnetrzna [°C]

CC Moc grzewcza [kW]

Pl Pobdr mocy elektrycznej (kW]
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System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia LIA 1316HXCF

Temperatura wody grzewczej [°C]
70

65

s

60

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0 rrtr| 1 rtr | rrrrrrrrrrr-r;rrrr|rrrr,rrrr.rrrrrrrr[rrr 1 [ o1 T[T T T

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Temperatura na wejéciu dolnego Zrodta ciepta [°C]

Materiaty techniczne 2023



LIA 1316HXCF System S Flex: inwerterowe powietrzne pompy ciepta split do ogrzewania i chtodzenia

Temperatura wody chtodzacej [°C]
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WWSP 335 Instrukcja montazu
WWSP 442 i uzytkowania
WWSP 556

WWSP 770

Zbiornik cieptej wody uzytkowej 300-700 litrow do
pomp ciepta

Nr zamoéwienia: 376760 / 372840 / 370080 / 376730 PL - FD 9801






WWSP 335 - WWSP 770 Polski
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Polski

WWSP 335 - WWSP 770

1

2

Instalacja

Prace zwigzane z ustawieniem i instalacjg musi przeprowa-
dzi¢ autoryzowana firma specjalistyczna!

Nalezy ustawi¢ urzgdzenie w pomieszczeniu zabezpieczo-
nym przed mrozem, potgczonym krétkimi przewodami.
Zasobniki emaliowane zgodnie z DIN 4753 przeznaczone
sg do zwykitej wody pitne;j.

Dopuszczalna jest instalacja mieszana. Podtgczenie instala-
cji grzewczej musi przebiega¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Ponadto przy podigczaniu do zaopatrzenia
w wode pitng nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw do-
tyczgcych zaopatrzenia w wode pitna.

Przytacze nalezy wykona¢ zgodnie z DIN 1988 i DIN 4753,
czes¢ 1. Wszystkie niepotrzebne ztgczki przytgczeniowe na-
lezy zamkng¢ zatyczkami.

Zalecenie

W celu wyréwnania wahan cisnienia lub skokéw cisnienia wody
w sieci zimnej wody oraz unikniecia niepotrzebnych strat wody,
zaleca sie montaz odpowiedniego naczynia wzbiorczego
z armaturg przeptywowa.

3

Uruchomienie

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy doptyw wody
jest otwarty, a zbiornik napetniony. Pierwsze napetnienie
i uruchomienie musi byé wykonane przez specjalistyczng
firme posiadajgca odpowiednie zezwolenie. Przy tym nalezy
sprawdzi¢ dziatanie iszczelno$¢ catej instalacji wraz
z czg$ciami montowanymi w zaktadzie produkcyjnym.
Nalezy regularnie sprawdzac¢ sprawnos$¢ dziatania zaworu
bezpieczenstwa. Zaleca sie powierzanie corocznej konser-
wagcji firmie specjalistyczne;j.

kamienia¢ zestaw elektryczny (jesli jest obecny). Nalezy to
potaczy¢ z kontrolg dziatania.

Zaleca sie czyszczenie zbiornika i sprawdzenie instalacji raz
do roku.

Rozsadna eksploatacja w znacznym stopniu przyczyni sie
do oszczednosci energii. Temperatura cieptej wody uzytko-
wej podczas pracy pompy ciepta nie moze przekraczaé
45°C.

A\ UWAGA!

Zgodnie z przepisami anode magnezowa nalezy skontrolowa¢ po raz
pierwszy po 2 latach, a nastepnie w odpowiednich odstepach czasu
zleca¢ kontrole serwisowi posprzedazowemu iw razie potrzeby
wymienia¢ (nalezy wymieni¢ anode gdy prad ochronny jest nizszy niz
0,3 mA).

Przed podtgczeniem przewodoéw wody grzewczej nalezy
przeptuka¢ wodg gtadkorurowe wymienniki ciepta.

Nie wolno przekroczy¢ podanego na tabliczce znamionowej
nadcisnienia roboczego.

W razie potrzeby wymagany jest montaz reduktora cisnie-
nia.

Zestawy elektryczne mogg by¢ podtgczane wytgcznie zgod-
nie ze schematem potgczen przez elektrykéw posiadaja-
cych odpowiednie zezwolenie. Nalezy bezwarunkowo prze-
strzega¢ przepisbw przedsiebiorstwa energetycznego
i niemieckiego zwigzku VDE.

PL-1
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WWSP 335 - WWSP 770 Polski
4 Dane techniczne

Dane techniczne WWSP 335 WWSP 442 WWSP 556 WWSP 770
Pojemnos$é znamionowa 300 litréw 400 litrow 500 litréw 700 litréw
Pojemno$¢ uzytkowa 273 litry 353 litry 433 litry 691 litréw
Powierzchnia wymiennika ciepta 35 m?2 42 m?2 5,65 m?2 7,0 m?2
Pojemnos$é wymiennika ciepta 24 litry 29 litrow 42 litry 49 litrow
Wysokos¢ 1350 mm 1598 mm 1925 mm 2050 mm
Szerokos¢ 710 mm 710 mm 710 mm 1000 mm
Gtebokosé 700 mm 700 mm 700 mm 1000 mm
Srednica 700 mm 700 mm 700 mm 1000 mm
Wysokos¢ bez izolaciji 1900 mm
Szeroko$¢ bez izolacji 790 mm
Gtebokos¢ bez izolacji 750 mm
Srednica bez izolacji 750 mm
Wymiar poprzeczny 1438 mm 1715 mm 2050 mm 2107 mm (bez izol.)
Dopuszc;alna temperatura robocza wody 110°C 110°C 110°C 110°C
grzewczej
(E)Z()e;}uszczalne ci$nienie robocze wody grzew- 10 baréw 10 baréw 10 baréw 10 baréw
Dopuszczalna temperatura robocza cieptej 95°C 95°C 05°C 95°C
wody uzytkowej
Dopuszczalne cisnienie robocze cieptej wody 10 barew 10 barow 10 barow 10 barow

uzytkowej

Strata energii !

1,66 kWh /24 h

1,99 kWh /24 h

2,26 kWh /24 h

3,00 kWh /24 h

Cyrkulacja
Zasilanie wody grzewczej
Powrét wody grzewczej

Kotnierz

G 3/4" gwint wewn.

G 1 1/4" gwint wewn.

G 1 1/4" gwint wewn.
DN 110 (TK 150) 8 otworéow

G 3/4" gwint wewn. (2x)
G 1 1/4" gwint wewn.
G 1 1/4" gwint wewn.
DN 110 (TK 150) 8 otworéw

G 3/4" gwint wewn. (2x)
G 1 1/4" gwint wewn.
G 1 1/4" gwint wewn.
DN 110 (TK 150) 8 otworéw

Klasa efektywnosci energetycznej B (69 W) C (83 W) C (94 W) C (125 W)
Waga zbiornika (netto) 125 kg 159 kg 180 kg 247 kg
1. Temperatura pomieszczenia: 20°C; temperatura zbiornika: 65°C
Przytacza WWSP 335 WWSP 442 WWSP 556 WWSP 770
Zimna woda uzytkowa R1" R1" R1" R 11/4"
Ciepta woda uzytkowa R1" R1" R1" R 11/4"

G 3/4" gwint wewn. (2x)
G 1 1/4" gwint wewn.
G 1 1/4" gwint wewn.
DN 110 (TK 150) 8 otworéw

Srednica anody 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Diugos$¢ anody 750 mm 850 mm 1100 mm 590 mm
Przytacze gwintowe anody G 1 1/4" gwint wewn. G 1 1/4" gwint wewn. G 1 1/4" gwint wewn. G 1 1/4" gwint wewn.
Tuleja zanurzeniowa 1 @20 x 200 mm @20 x 200 mm @20 x 200 mm @20 x 200 mm
Wysokosci przytagczeniowe WWSP 335 WWSP 442 WWSP 556 WWSP 770
Zimna woda uzytkowa 55 mm 55 mm 55 mm 105 mm
Ciepta woda uzytkowa 1229 mm 1526 mm 1856 mm 1891 mm
Cyrkulacja 1 545 mm 665 mm 855 mm 1123 mm
Cyrkulacja 2 - 1323 mm 1650 mm 1598 mm
Mufa do grzatki elektrycznej (CEHK) - 1330 mm 1659 mm 1676 mm
Zasilanie wody grzewczej 830 mm 965 mm 1189 mm 1433 mm
Powrét wody grzewczej 221 mm 221 mm 220 mm 294 mm
Kotnierz 276 mm 276 mm 275 mm 383 mm
Anoda 1229 mm (géra) 1526 mm (géra) 1856 mm (géra) 727 mm (bocznie)
Tuleja zanurzeniowa 1 645 mm 884 mm 1069 mm 1123 mm
Tuleja zanurzeniowa 2 876 mm 1011 mm 1220 mm 1458 mm
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Polski WWSP 335 - WWSP 770

5 Informacje o urzadzeniu

5.1 Informacje o urzadzeniu WWSP 335
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WWSP 335 - WWSP 770 Polski
5.2 Informacje o urzadzeniu WWSP 442
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5.3

Informacje o urzadzeniu WWSP 556
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Polski

5.4 Informacje o urzadzeniu WWSP 770
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6 Przylacze zbiornika cieplej wody uzytkowej

6.1 Informacje ogdlne

Przytagcze zimnej wody uzytkowej musi by¢ wykonane zgodnie
z DIN 1988 oraz DIN 4573, czes¢ 1 (Rys. 6.1 na str. 8). Wszyst-
kie przewody przytgczeniowe powinny by¢ podtgczone za po-
mocg ztgczy srubowych.

Z uwagi na to, ze system cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej powo-
duje duze straty ciepta w instalacji, powinien by¢ on podtgczony
tylko w przypadku mocno rozgatezionej sieci wody pitnej. Jesli
wymagana jest cyrkulacja, nalezy wyposazy¢ jg w dziatajgce sa-
moczynnie urzadzenie do przerywania trybu cyrkulaciji.
Wszystkie rury przylgczeniowe wraz z armaturg (poza przytg-
czem zimnej wody uzytkowej) muszg by¢ zabezpieczone przed
utratg ciepta zgodnie z rozporzadzeniem o oszczedzaniu energii
(EnEV). Niezabezpieczone lub

6.2 Oproéznianie

We wtasnym zakresie nalezy zaplanowaé mozliwo$¢ oproznie-
nia zbiornika w obrebie przewodu przytgczeniowego zimnej
wody uzytkowe;.

6.3 Zawor redukcyjny

Jezeli maks. cisnienie w sieci moze przekroczyé dopuszczalne
nadcisnienie robocze, wynoszgce 10 baréw, to w obrebie prze-
wodu przytgczeniowego bezwzglednie konieczny jest zawor re-
dukcyjny. Aby zmniejszy¢ powstawanie hatasu powinno sie

6.4 Zawor bezpieczenstwa

Instalacja musi by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa, zbu-
dowany z atestowanych podzespotéw. Nie moze by¢ mozliwosci
odciecia go od zbiornika. Miedzy zbiornikiem a zaworem bezpie-
czenstwa nie mogg by¢ réwniez zamontowane zadne zwezenia,
jak np. filtry zanieczyszczen.

Podczas nagrzewania zbiornika z zaworu bezpieczenstwa musi
wyptywac¢ (kapac¢) woda, aby umozliwi¢ rozszerzanie sie wody
lub aby unikngé zbyt duzego wzrostu cisnienia.

Przewdd spustowy przy zaworze bezpieczenstwa musi uchodzi¢
swobodnie, bez zadnych zwezen, do systemu odwadniajgcego.
Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ w widocznym, tatwo
dostepnym miejscu, aby mozliwy byt swobodny dostep powietrza
w czasie pracy. W poblizu zaworu lub na nim nalezy zawiesi¢ ta-

6.5 Zawor zwrotny, zawér kontrolny

Aby zapobiec cofaniu sie podgrzanej wody do przewodu zimnej
wody uzytkowej, nalezy zainstalowaé zawor zwrotny. Mozna
sprawdzi¢ jego dziatanie poprzez zamknigcie pierwszego za-

6.6 Zawory odcinajgce

Przy zbiorniku przedstawionym na Rys. 6.1 na str. 8, w obrebie
przytacza zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz na zasilaniu
i powrocie wody grzewczej nalezy zamontowaé zawory odcina-
jace.

Zle zabezpieczone rury przytagczeniowe prowadzg do strat ener-
gii, ktore sa wielokrotnie wigksze niz straty postojowe zasobnika
cieptej wody uzytkowe;j.

Przy przytagczu wody grzewczej nalezy w kazdym przypadku za-
planowaé zawér zwrotny, aby zapobiec niekontrolowanemu na-
grzewaniu lub wychtadzaniu zbiornika.

Kréciec zrzutowy zaworu bezpieczenstwa w instalacji zimnej
wody uzytkowej musi by¢ zawsze otwarty. Od czasu do czasu
nalezy sprawdzaé¢ sprawnos¢ zaworu bezpieczenstwa, wykonu-
jac ptukanie.

zgodnie z normg DIN 4709 zredukowac ci$nienie na terenie bu-
dowli w instalacji jeszcze o dopuszczalng wielko$¢. W zaleznosci
o rodzaju budynku korzystne z tego powodu moze okaza¢ sie
zamontowanie zaworu redukcyjnego na zasilaniu zbiornika.

bliczke z napisem: ,Podczas nagrzewania moze wycieka¢ woda
z instalacji! Wycieku wody nie wolno tamowac!”

Mozna uzywac tylko sprezynowo-membranowych zaworéw bez-
pieczenstwa z atestowanymi podzespotami.

Wielkos¢ kroc¢ca zrzutowego musi przynajmniej odpowiadaé
przekrojowi poprzecznemu wylotu zaworu bezpieczenstwa. Je-
zeli konieczna jest instalacja przekraczajgca 2 m lub trzeba za-
montowac¢ wiecej niz dwa kolana, to caty krociec zrzutowy musi
mie¢ wiekszg srednice nominalng. Przekroczenie dtugosci 4 m
i stosowanie wiecej niz trzech kolan jest niedopuszczalne. Prze-
wod spustowy za lejkiem zbiorczym musi mie¢ srednice odpo-
wiadajgca podwojnemu przekrojowi wlotu zaworu. Zawér bez-
pieczenstwa musi by¢ nastawiony wtaki sposéb, aby
dopuszczalne nadcisnienie robocze nie przekraczato 10 baréw.

woru odcinajgcego w kierunku przeptywu i otwarcie zaworu kon-
trolnego. Nie moze wyptyng¢ wiecej wody niz ta, ktéra znajduje
sie w krotkiej czesci rury.

PL-7
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6.7 Schemat przytagczeniowy
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Legenda
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Kréciec przytgczeniowy manometru
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Rys. 6.1:Przytacze zbiornika cieptej wody uzytkowej po stronie wody. Dotyczy
wszystkich zbiornikéw
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Pufferspeicher 100 Liter fir Warmepumpen
100-litre Buffer Tank for Heat Pumps
Réservoir tampon 100 litres pour PAC

351 090 / PSW 100

Montageanweisung / Mounting Instructions / Notice

452115.66.12

Aufstellung:

Die Aufstellung und Installation muss
von einer zugelassenen Fachfirma in
einem frostsicheren Raum mit kurzen
Leitungswegen erfolgen.

Die am Typenschild angegebenen

Betriebslberdriicke dirfen nicht
Uberschritten werden.
Tauchheizkérper  sind  nur  von

zugelassenen Elektroinstallateuren
nach dem entsprechenden Schaltbild
anzuschlielen. Die Vorschriften des
EVU, VDE und DIN 4751-2 sind
zwingend zu beachten.

Hinweise:

Der Pufferspeicher ist nicht emailliert
und darf deshalb auf keinen Fall flr

die Brauchwasser-Erwarmung
verwendet werden.
Alle Anschlisse sind aus der

Isolierung herausgefihrt. Wird ein
Anschluf3stutzen nicht belegt, so ist er
mit einer Kappe oder einem Stopfen
abzudichten.

Am unteren Stutzen sollte eine
Entleerungsmdglichkeit ~ vorgesehen
werden.

Wenn der Pufferspeicher mit einem

Tauchheizkorper — ausgeristet  ist,
muss er mit einem
baumustergepriftem, nicht
absperrbarem Membran-
Sicherheitsventil angeschlossen
werden. Der AnschluBdurchmesser

muss mindestens DN 20 betragen.
Die  Ausblasleitung darf  keine
Drucksteigerungen ermdglichen.

FD 8507

Installation:

Mounting and installation must be
performed by a qualified specialist
company.

The unit must be installed in a room
protected from frost with pipe runs as
short as possible.

The max. allowable working pressures
indicated on the data plate must not
be exceeded.

Immersion heaters may only be
hooked up by a qualified electrician in
accordance with the relevant circuit
diagram. The electrical installation
must be carried out according to and
conforming with all relevant
requirements of the energy supply
company, VDE and DIN 4751-2
regulations.

Note:

Since the buffer tank is not enamelled
it must NOT be used for the heating of
domestic hot water.

All connections are brought out of the
insulation. If a connection is not used
it must be sealed with a cap or plug.

A drain valve should be provided at
the lower pipe stub.

Where the buffer tank is equipped with
an immersion heater, it must be
connected by means of a type-tested
non-shutoff diaphragm safety valve.
The connection diameter must have a
nominal width of at least 20. The
discharge line must not allow any
pressure increase to take place.

Mise en place :

L’installation et
réservoir  tampon
effectuées  par
spécialisée agréée !
Le réservoir doit étre installé dans un
local a I'abri du gel et il faut éviter des
tuyauteries  trop  longues. Les
pressions de service indiquées sur la
plaque signalétique ne doivent pas
étre dépassées. Seul un électricien
agréé est autorisé a raccorder des
thermoplongeurs suivant le schéma
électrique correspondant. |l faut
impérativement respecter les
prescriptions du distributeur d’énergie
ainsi que les prescriptions VDE et DIN
4751-2.

lintégration  du
doivent  étre
une entreprise

Indications:

Le réservoir tampon n’est pas émaillé
et ne doit donc en aucun cas étre
utilisé pour le réchauffement d’eau
sanitaire.

Tous les raccordements sont sortis
hors de l'isolation. Si un raccord reste
inutilisé, il doit étre bouché avec un
capuchon ou un bouchon.

Une possibilité de vidange doit étre
prévue sur la tubulure du bas.

Au cas ou le réservoir tampon est
équipé d'un thermoplongeur, il faut le
raccorder a une soupape de sireté a
membrane homologuée, non-
verrouillable. Il faut prévoir un
diamétre nominal d’au moins DN 20
pour effectuer le branchement. La
conduite d’évacuation d’air ne doit en
aucun cas permettre une
augmentation de la pression.
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Inbetriebnahme:

Vor Inbetriebnahme prifen, ob die
Wasserzufuhr  geéffnet und der
Speicher geflllt ist. Hierbei ist die
Funktion und die Dichtigkeit der
gesamten Anlage einschlieRlich der
im Herstellwerk montierten Teile zu
prifen.

Die Funktionssicherheit des
Sicherheitsventils ist in regelmaRigen
Abstanden zu Uberprifen.

Technische Angaben:

Commissioning:

Prior to commissioning a check must
be performed as to whether the water
supply is open and the tank filled.
Initial filling and start-up needs to be
performed by an authorised specialist
company. When so doing, a functional
check and a leak test of the entire
system including the parts pre-
assembled at the factory need to be
carried out.

The safety valve must be checked at
regular intervals for proper operation.

Technical Data:

Mise en service :

Avant la mise en service, vérifier si
l'alimentation en eau est assurée et si
le réservoir est rempli. Il faut contréler
le bon fonctionnement et I'étanchéité
de toute [linstallation, y compris les
pieces montées en usine.

Il faut contréler a intervalles réguliers
la sécurité de fonctionnement de la
soupape de sdreté.

Caractéristiques techniques :

Nenninhalt Rated capacity Capacité nominale I 100
Hohe Height Hauteur mm 850
Durchmesser Diameter Diameétre mm 512
Gewicht Weight Poids kg 45
Anschlisse: Connections: Raccords:
Heizstabeinsatze 1'% 1IG Immersion heater inserts 172" FPT Inserts thermoplongeurs 174" filint.  Anz./no. 2
Entliftung 1" 1G Air vent 1" FPT Purge d'air 175" fil.int. 1"1G
Heizwasservorlauf 1" IG Heating water flow 1" FPT Aller eau de chauffage 1'% fil.int. HV 1"IG
Heizwasserrucklauf 1" IG Heating water return 1" FPT Retour eau de chauffage 1'2*fil.int. HR 1"IG
zul. Betriebstemperatur Max. permissible operating Température de fonctionnement
Heizwasser temperature, heating water autorisée eau de chauffage °C 95
zul. Betriebstiberdruck Max. permissible working pressure, Surpression de fonctionnement
Heizwasser heating water autorisée eau de chauffage bar 3
BAY :
e ) o B9
: |
Rp 1" Rp 142"
PELUAMN - | | R,
: | < T
1 8
B 512 :
: B 450 ’
: | Rp 11/2"
3 | ey, UelHh ey
o
L =)
Anlage 1: Appendix 1: Annexe 1

Abmale des 100 Liter Pufferspeichers

FD 8507

Dimensions of 100 | buffer tank

Dimensions du réservoir tampon 100 litres
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CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]
Krociec 630x315/110 mm
Przepustnica PWE 630x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
=|FILTR KASETOWY
Klasa F7 - Opér poczatkowy 101 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 570x320x96/1 mm Opor sredni 150 Pa
Opor koncowy 200 Pa
{WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY - REC+31-550-25 x 2
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -16,0/100,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 15,2/10,0 °Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Spadek cisnienia 126 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Opo6r obudowy 107 Pa Odzyskana moc 0,0 kW
Odzyskana moc 16,1 kW Sprawnosc¢ temperaturowa 0 %
Sprawnosc¢ temperaturowa 87 %
llo$¢ kondensatu 5,48 kg/h
Przepustnica by-passu TAK. Przepustnica wymiennika -NIE.
©|WENTYLATOR - WB25I-BLUEFIN / 116855
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3351/3730 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 807 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,56 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 758 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobér mocy zespotu 0,56 kW Prad nominalny 3,49 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,52 kW Prad w punkcie pracy 2,47 A
Wsp. Psfp 1307 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 1218 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 90 %
Wspotczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 526 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 61,7 %
JMWint 368 W/m3/s
+ [NAGRZEWNICA - NE.IP - 3x510/2
Stan przed wymiennikiem 11,2/10,0 °Cl% llo$¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0/6,0 °Cl/% Moc obliczeniowa 4,5 kW
Spadek cisnienia powietrza 23 Pa Moc max 6,0 kW
Predkos¢ naptywu powietrza 4,3 m/s Podziat sekgcji 3+3 kW
Podziat natezenia pradu 4,35+4,35 A
* Minimalna dopuszczalna predkos$¢ w $wietle wymiennika wynosi 1,5 m/s
WYLOT [6]
Krociec 630x315/110 mm
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwos¢ [HZ] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot powietrza [dBA] 35,9 39,6 64,5 61,1 61,7 55,1 51,2 454 67,8
Wylot powietrza | [dBA] 40,1 459 72,0 67,5 71,7 70,0 63,6 57,5 76,9
Otoczenie [dBA] 31,1 33,9 55,0 48,5 48,7 47,0 42,6 31,5 57,3
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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S JUWENT

CZESC WYWIEWNA
WLOT [1]
Krociec 630x315/110 mm
Przepustnica PWE 630x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
=|FILTR KASETOWY
Klasa M5 - Opér poczatkowy 65 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 570x320x48/1 mm Opor sredni 132 Pa
Opor koncowy 200 Pa
G |(WENTYLATOR - WB25|-BLUEFIN / 116855
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3401/3730 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 826 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,58 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 759 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobdér mocy zespotu 0,58 kW Prad nominalny 3,49 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,53 kW Prad w punkcie pracy 2,59 A
Wsp. Psfp 1325 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 1207 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 91 %
Wspotczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 560 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 62,3 %
JMWint 392 W/m3/s
L(WYMIENNIK - REC+31-550-25 x 2
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 26,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -2,8/95,1 °Cl% Stan za wymiennikiem 26,0/50,0 °Cl%
Spadek cisnienia 179 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Opor obudowy 115 Pa
WYLOT [6]
Kréciec 630x315/110 mm
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwose [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 36,8 40,4 66,8 64,3 66,0 61,4 57,5 53,1 71,3
Wylot powietrza | [dBA] 39,3 44,8 70,0 64,7 69,1 65,4 60,0 53,0 741
Otoczenie [dBA] 31,3 33,8 55,0 48,7 49,1 47,4 43,0 32,0 57,4

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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MASY SEKCJI

1

SEKCJA 1
wymiary LxB x H 1750x1380x380 mm
masa (+10%) 211 kg

AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP65 1 szt.
Presostat wentylatora nie Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 nie
Sitowniki IP54 3 szt Skrzynka zasilajagca wbudowana 1 szt.
Zawor z sitownikiem nie Okablowanie Tak
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 nie Wyltacznik serwisowy 2 szt.
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt. Zegar nie
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujgcym 1 szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt BMS Mod Bus / ETHERNET 1 szt.
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Falownik W nie
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE 1 szt.
Czujnik/regulator przeptywu nie Termostat przeciwzamrozeniowy nie

EKOPROJEKT

2018

Wartos$¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnos¢ cieplna UOC (nt_swnm) 79,0/ 73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 760/ 1025 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos$¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny
MATERIALY
Sciany - blacha zew. Magnelis/Alucynk Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Magnelis/Alucynk Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Magnelis/Alucynk Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI

OBSLUGA OD GORY

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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S JUWENT
SZYMANSKI, NOWAKOWSKI Spj CP-COMPACT-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H
08-500 Ryki, ul. Lubelska 31
tel. 0-81 883-56-00 e-mail: info@juwent.com.pl
Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Wewnetrzna Data opracowania | 08.05.2024 N Osoba | Maciej Trojakowski
Str. obstugi Prawa Automat. TAK Masa (+10%) 211 [ kg c;) Fima | JUWENT o/Gdansk
o
Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wspdiczynnik SFP 2,24 | kWim3/s E Adres [ m.trojakowski@juwent.com.pl
z Wydajnos¢ powietrza 1325 [ m3/h = Wydajno$¢ powietrza 1380 [ m3/h © | Kontakt +48 606 908 820
%] Sprez dyspozycyjny 400 | Pa g Sprez dyspozycyjny 400 | Pa < Osoba
<
z Predko$¢ przeptywu 1,83 | m/s Predko$¢ przeptywu 1,90 | m/s é Firma
Obiekt | KG ; Adres
Nroferty | 304/601/24 | Oznacz. | NW2 Biblioteka Subkowy/1 5 [ kontale
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CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]
Krociec 630x315/110 mm
Przepustnica PWE 630x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
=|FILTR KASETOWY
Klasa F7 - Opér poczatkowy 87 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 570x320x96/1 mm Opor sredni 144 Pa
Opor koncowy 200 Pa
{WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY - REC+31-550-25 x 2
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -16,0/100,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 15,4/9,9 °Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Spadek cisnienia 100 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Opo6r obudowy 80 Pa Odzyskana moc 0,0 kW
Odzyskana moc 14,0 kW Sprawnosc¢ temperaturowa 0 %
Sprawnosc¢ temperaturowa 87 %
llo$¢ kondensatu 4,76 kg/h
Przepustnica by-passu TAK. Przepustnica wymiennika -NIE.
S|WENTYLATOR - WB25I-BLUEFIN / 116855
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3170/3730 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 741 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,46 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 684 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobér mocy zespotu 0,46 kW Prad nominalny 3,49 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,42 kW Prad w punkcie pracy 2,07 A
Wsp. Psfp 1260 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 1152 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 85 %
Wspotczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 391 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 58,7 %
JMWint 319 W/m3/s
+ [NAGRZEWNICA - NE.IP - 3x510/2
Stan przed wymiennikiem 11,4/9,9 °Cl% llo$¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0/6,0 °Cl/% Moc obliczeniowa 3,8 kW
Spadek cisnienia powietrza 17 Pa Moc max 6,0 kW
Predkos¢ naptywu powietrza 3,7 m/s Podziat sekgcji 3+3 kW
Podziat natezenia pradu 4,35+4,35 A
* Minimalna dopuszczalna predkos$¢ w $wietle wymiennika wynosi 1,5 m/s
WYLOT [6]
Krociec 630x315/110 mm
DANE AKUSTYCZNE

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwos¢ [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 37,9 441 63,1 60,6 60,9 54,0 49,9 43,7 66,9
Wylot powietrza | [dBA] 40,6 49,5 71,8 67,7 70,7 68,9 62,2 55,8 76,3
Otoczenie [dBA] 31,6 37,5 54,8 48,7 47,7 459 41,2 29,8 56,9

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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S JUWENT

CZESC WYWIEWNA

WLOT [1]

Krociec 630x315/110 mm
Przepustnica PWE 630x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.

=(FILTR KASETOWY

Klasa M5 - Opér poczatkowy 52 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 570x320x48/1 mm Opor sredni 126 Pa
Opor koncowy 200 Pa
G |(WENTYLATOR - WB25|-BLUEFIN / 116855
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3212/3730 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 756 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,49 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 682 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobdér mocy zespotu 0,49 kW Prad nominalny 3,49 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,43 kW Prad w punkcie pracy 2,16 A
Wsp. Psfp 1267 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 1129 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 86 %
Wspotczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 424 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 59,6 %
JMWint 327 W/m3/s
L(WYMIENNIK - REC+31-550-25 x 2
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 26,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -2,8/95,2 °Cl% Stan za wymiennikiem 26,0/50,0 °Cl%
Spadek cisnienia 144 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Opor obudowy 87 Pa
WYLOT [6]
Kréciec 630x315/110 mm
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot powietrza [dBA] 38,3 43,8 65,2 63,6 65,0 60,3 56,2 51,1 70,2
Wylot powietrza | [dBA] 39,4 47,4 69,6 64,6 67,9 64,2 58,5 51,2 73,3
Otoczenie [dBA] 31,4 36,4 54,6 48,6 47,9 46,2 41,5 30,2 56,8
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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MASY SEKCJI

1

SEKCJA 1
wymiary LxB x H 1750x1380x380 mm
masa (+10%) 211 kg

AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP65 1 szt.
Presostat wentylatora nie Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 nie
Sitowniki IP54 3 szt Skrzynka zasilajagca wbudowana 1 szt.
Zawor z sitownikiem nie Okablowanie Tak
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 nie Wyltacznik serwisowy 2 szt.
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt. Zegar nie
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujgcym 1 szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt BMS Mod Bus / ETHERNET 1 szt.
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Falownik W nie
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE 1 szt.
Czujnik/regulator przeptywu nie Termostat przeciwzamrozeniowy nie

EKOPROJEKT

2018

Wartos$¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnos¢ cieplna UOC (nt_swnm) 80,0/73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 646 / 1064 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos$¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny
MATERIALY
Sciany - blacha zew. Magnelis/Alucynk Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Magnelis/Alucynk Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Magnelis/Alucynk Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI

OBSLUGA OD GORY

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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