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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku na Dzienny Dom Senior + wraz

z adaptacja poddasza dla funkcjonowania Centrum
Integracji Spotecznej w Gizycku

Architektoniczna, Konstrukcyjna
Projekt zagospodarowania dziatki Nr 183

Gmina Miejska Gizycko

ul. 1-go Maja 14,
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wojewodztwo warminsko-mazurskie

Miejscowosé¢ Gizycko, ul. Pionierska 13, dziatka
geodezyjna Nr 183, jednostka ewidencyjna — Miasto
Gizycko 280601_1, Obreb — Gizycko ( 0002 ),
wojewodztwo warminsko-mazurskie
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

dla zamierzenia inwestycyjnego — dla projektowanej przebudowy, nadbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych na budynek
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy przy ul. Spétdzielczej, na dziatkach Nr 440/8 i 440/12,
jednostka ewidencyjna — Gmina Subkowy : 221405_2, obreb Subkowy : 0005.

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

. Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1 : 500.

. Projekt zagospodarowania dziatki Nr 440/8 i 440/12 w skali 1 : 500.

. Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej.

. Inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku.

. Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestyciji.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 1126).

1.7. Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy w zakresie

projektowania i wykonastwa.

1.8. Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.
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2.0. DANE O INWESTYCJI :

2.1. Nazwa obiektu : Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynkow ustugowo-handlowych na budynek Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w miejscowosci Subkowy

2.2. Adres : Subkowy ul. Spotdzielcza 4,
wojewodztwo pomorskie

2.3.Numer geod. Dziatki : 440/8 i 440/12

2.4.Inwestor : Gmina Subkowy
ul. Wybickiego 19A
83-120 Subkowy

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla projektowanej przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania budynkow ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci Subkowy.
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych
polega na przebudowie i adaptacji istniejgcych pomieszczen w istniejgcych
budynkach i nadanie im nowych funkcji uzytkowych. Ponadto zakres opracowania
dotyczy robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem dziatek Nr 440/8

i 440/12 w zakresie budowy i przebudowy ciggdéw pieszych, przebudowy i budowy
ciggow pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, budowy nowego ogrodzenia,
azurowego, panelowego, wykonania nowej zieleni trawiastej i krzaczaste;.
Zakresem opracowania jest takze zagospodarowanie terenu wokot planowanej
inwestycji w granicach dziatek Nr 440/8 i 440/12.

4.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
Na dziatkach Nr 440/8 i 440/12, potozonych w miejscowosci Subkowy przy ul.
Spoétdzielczej 4, znajdujg sie istniejgce budynki handlowo-ustugowe. Budynki



o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia. Dach jednospadowy,

ptaski o spadku 3%, ktory pokryty jest papg termozgrzewalng. Na terenie dziatek
Nr 440/8 i 440/12 znajdujg sie istniejgce ciggi piesze, utwardzone, ktére wykonane
sg z betonu. Na teren dziatki Nr 440/12 znajdujg sie dwa istniejgce wjazdy i wejscia
z drogi publicznej, asfaltowej to jest ulicy Spotdzielczej, to jest z dziatki Nr 441. Na
terenie dziatek Nr 440/8 i 440/12, znajduje sie liczna zieleh krzaczasta, trawiasta
oraz pojedyncze drzewa liSciaste. Istniejgce budynki posiadajg istniejgce przytacze
energetyczne o mocy 15kW, istniejgce przytgcze wody o srednicy (fi) 40mm, ktére
podigczone jest do gminnej sieci wodociggowej o srednicy (fi) 150mm. Budynek
posiada istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej o srednicy PCV (fi) 160mm, ktore
potgczone jest z gminng siecig kanalizacji sanitarnej o srednicy (fi) 160mm

i (fi) 200mm Budynek posiada istniejgce przytgcze teletechniczne — telefoniczne

i internetowe. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg na tereny
biologicznie czynne na teren dziatek Nr 440/8 i 440/12. Dziatka Nr 440/8 i 440/12
posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej, istniejgcy wjazd i zjazd z drogi
gminnej, asfaltowej, ul. Spotdzielczej, to jest z dziatki Nr 441 o szerokosci od 5,5m
do 6,0m. Teren inwestycji znajduje sie w zabudowie wiejskiej zurbanizowanej.
Teren dziatek Nr 440/8 i 440/12 nie ogrodzony. Ponadto budynek nie jest
dostosowany do obowigzujgcych przepiséw i warunkow technicznych w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

5.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO :

Projektowana przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynkow
ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej

i Gminnej Biblioteki Publicznej dotyczy tylko istniejgcych budynkow zlokalizowanych
na terenie dziatek Nr 440/8 i 440/12, jako obiektow kubaturowych. Obiekty istniejgce
o konstrukcji murowanej, tradycyjnej ktére zostang poddane przebudowie wewnatrz
budynkdéw oraz gtebokiej termomodernizacji na zewnatrz i wewnagtrz budynkow.
Istniejgce sciany zostang na zewnatrz ocieplone wetng mineralng o grubosci 20cm

i zakonczone zostang tynkiem strukturalnym. Dach nad projektowang nadbudowg

o konstrukcji drewnianej, ktory pokryty bedzie blachg ptaskg w kolorze grafitowym
RAL 7016 uktadang na rgbek wzdtuzny. Zakres obejmuje przebudowe istniejgcych
pomieszczen istniejgcego budynku, murowanie scianek dziatowych, wykonanie
sufitbw podwieszanych, wykonanie zabezpieczen odpornosci ogniowej p.poz.
Catkowicie zostanie wymieniona stolarka okienna, stolarka drzwiowa, wewnetrzna

i zewnetrzna. Ponadto zakres opracowania dotyczy robét budowlanych zwigzanych
z zagospodarowaniem dziatek Nr 440/8 i 440/12 w zakresie budowy ciggéw
pieszych, ciggéw pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, budowy nowego
ogrodzenia, azurowego, panelowego, wykonania nowej zieleni trawiastej

i krzaczaste)j.

6.0. DANE LICZBOWE O ZABUDOWIE :
kubatura istniejgcych budynkéw przed nadbudowg, przebudowg

i Zmiang SpPoSObU UZYtKOWaANIA........cccoieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e :1.996,43 m3
- kubatura projektowanej nadbudowy...........cccccoeeiiiiiiiiiiiiieii : 1.180,33m3
- kubatura budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznei........... : 1.565,84 m3
- kubatura budynku Gminnej Biblioteki Publicznej................cc.uvueeee. : 1.610,92 m3
0| =\ (0 [ = = VA=) o 1R : 3.176,76 m3
- powierzchnia uzytkowa istniejgcych budynkéw przed przebudowg

i Zzmiang SpPOSObU UZYtKOWANIA. .......cccoieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e X 481,76 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku Gminnego Osrodka Pomocy

T 10} (=Tov4 o =Y 1SR : 230,12 m2

powierzchnia uzytkowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej....... © 229,29 m2



- powierzchnia uzytkowa razem............coooeueuuieiieeeiiiiee e : 459,41 m2

- powierzchnia zabudowy budynkdéw istniejgcych.............ccoovvvvnnnnnnes . 578,68 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Gminnego

Osrodka Pomocy SpoteCzne;..........cooovviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e : 290,78 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Gminnej

Biblioteki PUBIICZNE]...........uoiiiiiii e : 298,32 m2
- powierzchnia zabudowy razem...........cccovvevveiiiiiiiiiiiiee e : 589,10 m2

7.0. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowi¢

bedzie jedno zadanie inwestycyjne. Zaktadana kolejnos¢ robot:

7.1.Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta
betoniarskiego, ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow sktadowych
materiatdw masowych, podrecznych magazyndéw budowy, baraku socjalnego
pracownikow,

7.2.Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie. Sugeruje sie
wykorzystanie na czas budowy istniejgcego przytgcza energetycznego
i istniejgcego przytacza wody uzytkowej

7.3.Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu
kubaturowego.

7.4.Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia
nawierzchni, nasadzenie zieleni.

7.5.Rozbiorka istniejgcych schoddéw naziemnych.

7.6.Wykonanie ogrodzenia panelowego, systemowego.

7.7.Wykonanie powierzchni utwardzonych, ciggoéw pieszych.

7.8.Termomodernizacja istniejgcych budynkdw.

7.9.Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.

8.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementow zagospodarowania terenu,

ktére stwarzac by mogty szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji inwestycji teren budowy nalezy ogrodzi¢ oznakowac

i zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb trzecich. Podczas wykonywania robot

ciesielskich i dekarskich nalezy zabezpieczy¢ wejscia do budynku siatkami

i daszkami ochronnymi przed mozliwoscig upadku, ewentualnie fragmentami

projektowanego pokrycia dachowego i elementéw konstrukcji dachu. Nalezy

umiesci¢ odpowiednie tabliczki ze znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

9.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH :

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robot, ktore stwarzajg

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

9.1.Wykonanie robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m. Dotyczy to zwtaszcza nastepujgcych prac:

- roboty montazowe przy wznoszeniu rusztowan ramowych,

- roboty dachowe, ciesielskie, dekarskie, murarskie ( konstrukcja i pokrycie ),

- roboty elewacyjne za pomocg rusztowan,

- murowanie nowych komindw i $cian budynku,

- murowanie nowych murkow attyk,

- montaz konstrukcji drewnianej dachu na budynku projektowanym,

- roboty przy montazu zbrojenia i wylewania z betonu stupow zelbetowych,



trzpieni zelbetowych i wiencow zelbetowych.
9.2.Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia roztworami
bitumicznymi elementéw Zzelbetowych i murowych,
9.3.Montaz konstrukcji drewnianej dachu wraz z impregnacja.
9.4.Demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy.
9.5.Wykonanie zbrojenia i betonowanie faw i stop fundamentowych.
9.6.Impregnacja elementow konstrukcji dachu impregnatami solnymi
i olejowymi.
9.7.Praca w zasiegu koparki, rowniarki, spycharki podczas wykonywania
robot ziemnych przy korytowaniu pod powierzchnie utwardzone.
9.8.Praca urzgdzeniami zageszczajgcymi podbudowy i warstwy odsgczajgcej
zageszczarkami mechanicznymi i ubijakami mechanicznymi.
9.9.Prace montazowe z wykorzystaniem dzwigu.

10.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW :

10.1.Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzac wtasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

10.2.Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy,
nalezy przeprowadzic¢ szkolenie stanowiskowe , z omdéwieniem
szczegoblnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych
robét. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

11.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM :

11.1.Przewidywane roboty trwac¢ beda dtuzej niz 30 dni roboczych. Praco-
chtonnos¢ planowanych robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106 z 2000r, z p6zniejszymi zmianami )
nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.2.Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob
postronnych.

11.3.W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna,
zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy oraz dane osdb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy. Umiescic¢ przed wjazdem na teren budowy tabliczke informujgcg
kierowcow samochodow i pieszych z napisem : Teren budowy, wjazd
i wyjazd z terenu budowy !!!

11.4.Plac budowy zorganizowac¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

11.5.Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepo-
wania w sytuacjach zagrozen i wypadkach.

11.6.Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i SrodKki
osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen.

Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

Opracowali :
Andrzej Zawistowski



