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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

Zmiane sposobu uzytkowania budynkdéw ustugowo-handlowych zaprojektowano w jednej bryle budynku ale z samodzielnymi funkcjami
uzytkowymi i osobnymi wejsciami do budynku. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w miejscowosci Subkowy oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w miejscowosci Subkowy bedg petnity odrebne funkcije uzytkowe jako samodzielne budynki

wraz z zaprojektowang $ciang wewnetrzng oddzielajgcg oba budynki ze wzgledu na funkcje uzytkowe i przeciwpozarowe. Kazdy z budyn-
kéw bedzie zasilany odrebnym przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania c.o. i c.w.u., za pomocg odrebnych powietrznych
pomp ciepfa. Ponadto oba budynki zostang wyposazone w nowe odrebne przylgcza energetyczne, w odrebne wewnetrzne instalacje elek-
tryczne i niskoprgdowe. Gtéwne wejscia do budynkéw od strony potudniowej pozostawiono bez zmian lokalizacyjnych. Zaprojektowano do-
datkowo wejscia do budynkéw od strony pétnocnej. Projektuje sie likwidacje schodéw

zewnetrznych przed wejsciami gtéwnymi do budynkdw.

Ze wzgledu na obnizenie poziomu posadzki przyziemia w celu uzyskania wiekszej wysokosci pomieszczen, wejécie do budynkéw odby-
wac sie bedzie bezposrednio z zaprojektowanych ciggéw pieszych, ktérych poziom zaprojektowano 10cm powyzej istniejagcego

poziomu terenu. Na dachu istniejacych budynkéw zaprojektowano mikroinstalacje, fotowoltaiczng o mocy 23,76kW, czyli po 11,88kW na
kazdy z budynkéw osobno.

Poprzez zmiane sposobu uzytkowania zaprojektowano w kazdym z budynkéw nowy ukfad funkcjonalny pomieszczen wraz z nowymi funk-
cjami uzytkowymi.

W budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej zaprojektowano sale obstugi interesanta, pomieszczenia administracyjno-biurowe dla
pracownikéw osrodka, archiwum, sale wielofunkcyjna, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie technicz-
ne pompy ciepfa, komunikacje, w.c.personelu, w.c., meskie dla petentéw, w.c., dla kobiet dla petentéw polagczone

funkcjg do korzystania przez osoby niepeinosprawne i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracownikéw osrodka, aneks kuchenny i wiatrotap przy wejsciu giéwnym do
budynku.

W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano pomieszczenie czytelni potagczone funkcjonalnie z mozliwoscig pracy w ciszy,
sale wielofunkcyjng potaczong funkcjonalnie ze strefg dla dzieci i modziezy.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenie strefy dla dorostych, komunikacje, magazyn, archiwum zbioréw, pomieszczenie socjalne dla pra-
cownikdw biblioteki z aneksem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne dla pompy ciepta,

pomieszczenie w.c., dla pracownikéw biblioteki, pomieszczenie w.c., kobiet ogéinodostepne, ktére przystosowane jest do korzystania
przez osoby niepetnosprawne i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Zaprojektowano pomieszczenie w.c., dla mezczyzn, ogéinodo-
stepne oraz wiatrotap przy wejsciu giéwnym do budynku. Kazdy z budynkéw wyposazony zostanie w wewnetrzng

instalacje wody zimniej, wody cieptej, kanalizacji sanitarne;.

W kazdym budynku zaprojektowano ( oprécz pomieszczen sanitarnych ) wentylacje mechaniczng,

nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, za pomocg odrebnych central wentylacyjnych, ktére umieszczone sg na poddaszu nieuzytko-
wym. Pomieszczenia sanitarne wyposazone zostang w wentylacje hybrydowg czesciowo wymuszong

za pomocg wentylatoréw umieszczonych na zewnatrz kanatéw wentylacyjnych na czapach kominowych.

W budynkach zaprojektowano oddzielnie dla kazdego budynku wiasne zrédto ciepta za pomocag pompy ciepta typu powietrze wraz

z instalacjg grzewczg za pomocg ogrzewania podtogowego.

W budynkach nie projektuje sie pomieszczen w ktérych przebywaé bedzie powyzej 50 oséb.

Najwieksze pomieszczenia uzytkowe w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano
dla

30 os6b.

Kazdy z budynkéw wyposazony zostanie w nowg instalacje o$wietleniowg, awaryjng, ewakuacyjna, gniazdkowa, wlamu i napadu, monito-
ringu i instalacji internetowej. Przy giéwnych wejsciach do budynkéw zaprojektowano wytgczniki pradu p.poz. Nad istniejgcymi budynkami
zaprojektowano nadbudowe w postaci wykonania nowej konstrukcji dachu wraz ze zmiang pokrycia dachu, ksztattem,

geometrig i spadkiem.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej ogniochronnie do stopnia niezapalno$ci NRO. Dach o kacie
nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%, ktory pokryty bedzie blachg ptaska, powlekang o grubosci 0,7mm w kolorze grafitowym RAL
7016 ukladang na rgbek wzdluzny. Przed wejsciami gtéwnymi do budynkéw zaprojektowano zadaszenie oparte na stupach zelbetowych (
ramie zelbetowej, wolnostojgcej nie potaczonej konstrukcyjnie z istniejgcymi budynkami ). Zaprojektowano nad wejsciami daszki wykonane
ze szkta klejonego typu ESG/VSG w kolorze jasny grafit. Daszki dwuspadowe o kacie nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%.
Istniejgce $ciany fundamentowe od goérnej podstawy istniejgcych faw fundamentowych zostang ocieplone do wysokosci 35cm ponad po-
ziom terenu styropianem EPS100 o grubosci 18cm o wspétczynniku przenikania ciepta ptytek elastycznych, klinkierowych na przykiad ty-
pu Elastolith E.4617 NF ANT, lub innym réwnowaznym materiatem o takich samych parametrach technicznych

i uzytkowych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody wynosi U = 0,190 (W/m2*k). Sciany zewngtrzne zostang
ocieplone welng mineralng, fasadowg o grubosci 20cm o wspdétczynniku przenikania ciepta ? = 0,036 (W/m*k). Sciany zostang wykonczo-
ne tynkiem strukturalnym typu baranek o uziarnieniu do 1,0mm i pomalowane zostang farbg elewacyjng na bazie zolu krzemionkowego i
szkia wodnego na przykiad typu Keim Soldalit lub za pomocg innego réwnowaznego materiatu o takich samych parametrach technicznych
i uzytkowych. W miejscach wskazanych sciany wykonczy¢ plytkami elastycznymi, klinkierowymi na przyktad typu Elastolith E.4617 NF
ANT, lub innym réwnowaznym materiatem o takich samych parametrach technicznych i uzytkowych. W miejscach wskazanych na elewa-
cjach i rzucie przyziemia elewacje wykonczy¢ lamelami z profili aluminiowych zamknietych imitujgcych drewno. Wspétczynnik przenikania
ciepfa dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,162 (W/m2*k). Nad istniejgcymi stropami w przestrzeni poddasza nieuzytkowego zapro-
jektowano izolacje termiczng z welny mineralnej o grubosci 35cm o wspdiczynniku przenikania ciepta ? = 0,036 (W/m*k). Wspdétczynnik
przenikania ciepfa dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,112 (W/m2*k). Zaprojektowano stolarke PCV i aluminiowa, trzyszybowg o
wspdiczynniku przenikania ciepta U = 0,90 (W/m2*k). W miejscach wskazanych na rzucie przyziemia okna wykona¢ o odpornosci ognio-
wej EI30. Od strony zachodniej ze wzgledu na zblizenie odleglosci istniejgcego budynku do granicy dziatki Nr 440/10, $ciane zewnetrzng
zaprojektowano jako $ciane oddzielenia

pozarowego o odpornosci ogniowej REIB0, ktdra nie posiada na caftej powierzchni zadnych otworéw okiennych i drzwiowych. Stolarka
drzwiowa, aluminiowa, drewniana, w miejscach wskazanych na rzucie przyziemia zaprojektowano drzwi o odpornosci ogniowej EI30. Od
strony wschodniej przy budynku zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie o wymiarach miejsca postojowego : 4,0m x 5,0m, ktérych nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8cm.

W kazdym z budynkdéw zaprojektowano fazienke z dostepem dla oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie wraz z
odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowa, umywalke oraz pochwyty. Wszystkie pomieszczenia budynku Gminnego Osrodka Pomo-
cy Spotecznej i budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przystosowane sg dla 0oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowane otwory
drzwiowe o szerokosci minimum 100cm i szerokosci skrzydet drzwiowych, ktére wynoszg minimum 90cm. Budynki oddzielone sg pozaro-
wo, znajdujg sie strefach pozarowych : ZL 111, Qd < 500 MJ/m2, jako budynki niskie (N),

o klasie odpornosci pozarowej "D". Rozwigzania wyposazenia instalacyjnego budynkéw zostaly opracowane w projektach technicznych
branzy sanitarnej

i elektrycznej.
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
Gmina Subkowy
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.1/0801-03
(39,1*8,18+3,75%19,0+22,0*7,2+3,3*27,75)*0,12 m2 76,928
RAZEM 76,928
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1.1|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
(39,1*8,18+3,75%19,0+22,0*7,2+3,3*27,75)*0,12 m3 76,928
RAZEM 76,928
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
d.1.1|0126-01 spycharek
43,0*15,5 m2 666,500
RAZEM 666,500
1.2 Powierzchnie utwardzone - ciaqgi piesze
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.1.2{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
259,0 m2 259,000
RAZEM 259,000
5|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.1.2/0108-06 [
0108-08
259,0*0,4 m3 103,600
RAZEM 103,600
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos$ci warstwy | m2
d.1.2|0105-03 po zageszczeniu do ID= 0,9
0105-04
259,0 m2 259,000
RAZEM 259,000
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1.2|0407-03 niem spoin piaskiem
12,0+12,0+43,0+75,0 m 142,000
RAZEM 142,000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C20/25 m3
d.1.2/0402-04
4,68 m3 4,680
RAZEM 4,680
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ze skaly litej 0,0 - 31,5 mm - warstwa gérna | m2
d.1.2|0114-07 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
246,95 m2 246,950
RAZEM 246,950
10{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm bezfazowa w kolorze | m2
d.1.2|0511-02 szarym na podsypce cementowo-piaskowej
246,95 m2 246,950
RAZEM 246,950
1.3 Powierzchnie utwardzone- parkingi
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.1.3|0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
0101-02
157,5 m2 157,500
RAZEM 157,500
12| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.1.3/0108-06 [
0108-08
157,5*0,5 m3 78,750
RAZEM 78,750
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [ m2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
157,5 m2 157,500
RAZEM 157,500
14| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos$ci warstwy | m2
d.1.3|0105-03 po zageszczeniu
0105-04
157,5 m2 157,500
RAZEM 157,500
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3|0403-03 wo-piaskowej
34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C25/30 m3
d.1.3/0402-04
1,75 m3 1,750
RAZEM 1,750
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.3/0403-05 cementowo-piaskowe;j
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C25/30 m3
d.1.3/0402-04
1,45 m3 1,450
RAZEM 1,450
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ze skaly litej 0,0-31,5 mm - warstwa gérna o |m2
d.1.3{0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
150,0 m2 150,000
RAZEM 150,000
20|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cmgru-  [m?2
d.1.3{0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
150,0 m2 150,000
RAZEM 150,000
21|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - azurowych np. typu MEBA o grub. 8 cm |m?2
d.1.3|0407-03 (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
150,0 m2 150,000
RAZEM 150,000
1.4 Powierzchnie utwardzone - ciaggi pieszo-jezdne
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.1.4{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
0101-02
506,4 m2 506,400
RAZEM 506,400
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.1.4/0108-06 [
0108-08
506,4*0,5 m3 253,200
RAZEM 253,200
24| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos$ci warstwy | m2
d.1.4|0105-03 po zageszczeniu
0105-04
531,72 m2 531,720
RAZEM 531,720
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4|0403-03 wo-piaskowej
32,0+40,0+27,0+28,0 m 127,000
RAZEM 127,000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C25/30 m3
d.1.4/0402-04
7,620 m3 7,620
RAZEM 7,620
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-| m2
d.1.4|0511-03 towo-piaskowej
421,3 m2 421,300
RAZEM 421,300
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ze skaly litej 0,0-31,5 mm- warstwa gérnao | m2
d.1.4|0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
421,3 m2 421,300
RAZEM 421,300
29/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cmgru-  [m?2
d.1.4|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
85,1 m2 85,100
RAZEM 85,100
30{KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa o |m2
d.1.4|0407-03 grub. 12 cm
85,1 m2 85,100
RAZEM 85,100
31/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych na jezd- |m2
d.1.4|0706-02 ni farbg chlorokauczukowa- malowanie miesjc parkingowych dla oséb niepet-
nosprawnych w kolorze niebieskim,
40,5 m2 40,500
RAZEM 40,500
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.4|0403-05 cementowo-piaskowej

_4-
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C25/30 m3
d.1.4/0402-04
0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480
1.5 Zielen trawiasta
34/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim- ziemia z odzys- |m3
d.1.5/0218-03 ku
667,50*0,15 m3 100,125
RAZEM 100,125
35/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem m2
d.1.5/0401-05
667,50 m2 667,500
RAZEM 667,500
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Gmina Subkowy
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej | m2
d.1.1{0801-03 o grubosci 12 cm
obmiar = 76,928 m2
~-R--
1* robocizna r-g 50,9648 0,000 0,00
0,6625 r-g/m2
-~ S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 23,0784 0,000 0,00
0,3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1|0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
0108-20 wych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km + utyli-
zacja
obmiar = 76,928 m3
~-R--
1* robocizna r-g 163,8566 0,000 0,00
2,13 r-g/m3
-~ S--
2* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 122,3155 0,000 0,00
1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.1.1|0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 666,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,5011 0,000 0,00
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
-~ S--
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,6663 0,000 0,00
0,0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Powierzchnie utwardzone - ciaqgi piesze
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 40 cm
obmiar = 259,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,2564 0,000 0,00
0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m2
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,8389 0,000 0,00
0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,2274 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi| m3
d.1.2|0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111
0108-08 obmiar = 103,600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 105,6720 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
-~ S--
2* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 93,2400 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.1.2|0105-03 nicznym - 25 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu do ID=0,9
obmiar = 259,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 51,1266 0,000 0,00
0,1974 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 79,6684 0,000 0,00
0,037+22%0,0123=0,3076 m3/m2
3* woda m3 3,8850 0,000 0,00
0,0018+22*0,0006=0,015 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3,2116 0,000 0,00
0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.2|0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
obmiar = 142,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 34,1368 0,000 0,00
0,2404 r-g/m
- M--
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 144,8400 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,8520 0,000 0,00
0,006 m3/m
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-7-
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jedn.
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z be- | m3
d.1.2{0402-04 tonu C20/25
obmiar = 4,680 m3
~-R--
1* robocizna r-g 42,2136 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,1872 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 1,2636 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 2,1996 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 4,8672 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ze skaly litej | m2
d.1.2|0114-07 0,0 - 31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po
0114-08 zageszczeniu 15 cm
obmiar = 246,950 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,4088 0,000 0,00
0,0381 r-g/m2
M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 78,5548 0,000 0,00
0,1697+7%0,0212=0,3181 t/m2
3* miat kamienny t 3,5314 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 3,7043 0,000 0,00
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,9631 0,000 0,00
0,0025+7%0,0002=0,0039 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,5692 0,000 0,00
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.2|0511-02 grubosci 6 cm bezfazowa w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 246,950 m2
~-R--
1* robocizna r-g 304,7857 0,000 0,00
1,2342 r-g/m2
M --
2* kostka brukowa 6 cm szara bezfazowa m2 253,1238 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 19,4597 0,000 0,00
0,0788 m3/mz2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 2,8893 0,000 0,00
0,0117 t/m2
5* woda m3 6,4207 0,000 0,00
0,026 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 32,1035 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pifa do ciecia kostki m-g 6,1738 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Powierzchnie utwardzone - ciggi piesze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Powierzchnie utwardzone- parkingi
11| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 50 cm
obmiar = 157,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,3945 0,000 0,00
0,0376+6*0,0005=0,0406 r-g/m2
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,4018 0,000 0,00
0,0035+6*0,0009=0,0089 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,3545 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi| m3
d.1.3|0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111
0108-08 obmiar = 78,750 m3
~-R--
1* robocizna r-g 80,3250 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
-~ S--
2* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 70,8750 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.3|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V
obmiar = 157,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,4410 0,000 0,00
0,0028 r-g/m2
- M--
2" woda m3 0,7875 0,000 0,00
0,005 m3/m2
-~ S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,6773 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,6143 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.1.3|0105-03 nicznym - 25 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu
obmiar = 157,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 31,0905 0,000 0,00
0,1974 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 48,4470 0,000 0,00
0,037+22%0,0123=0,3076 m3/m2
3* woda m3 2,3625 0,000 0,00
0,0018+22*0,0006=0,015 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,9530 0,000 0,00
0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.3|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 34,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 14,5860 0,000 0,00
0,429 r-g/m
M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 34,6800 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,4318 0,000 0,00
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1326 0,000 0,00
0,0039 t/m
5* woda m3 0,1428 0,000 0,00
0,0042 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z be- | m3
d.1.3{0402-04 tonu C25/30
obmiar = 1,750 m3
~-R--
1* robocizna r-g 15,7850 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0700 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,4725 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,8225 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C25/30 m3 1,8200 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.3|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 28,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 9,1140 0,000 0,00
0,3255 r-g/m
M --
2* krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 28,5600 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,3108 0,000 0,00
0,0111 md/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0896 0,000 0,00
0,0032 t/m
5* woda m3 0,1148 0,000 0,00
0,0041 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z be- | m3
d.1.3{0402-04 tonu C25/30
obmiar = 1,450 m3
~-R--
1* robocizna r-g 13,0790 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
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- M--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0580 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,3915 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4 woda m3 0,6815 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C25/30 m3 1,5080 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ze skaly litej | m2
d.1.3|0114-07 0,0-31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po za-
0114-08 geszczeniu 20 cm
obmiar = 150,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,5400 0,000 0,00
0,0436 r-g/m2
- M--
2* tluczen kamienny niesortowany t 63,6150 0,000 0,00
0,1697+12*0,0212=0,4241 t/m2
3* miat kamienny t 2,1450 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4 woda m3 3,0000 0,000 0,00
0,008+12%0,001=0,02 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,7350 0,000 0,00
0,0025+12*0,0002=0,0049 m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6,1800 0,000 0,00
0,0256+12*0,0013=0,0412 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1.3|0105-07 niem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy
0105-08 po zageszczeniu
obmiar = 150,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,1200 0,000 0,00
0,2208 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 9,7050 0,000 0,00
0,0389+2%0,0129=0,0647 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2,1900 0,000 0,00
0,0088+2%0,0029=0,0146 t/m2
4 woda m3 1,1250 0,000 0,00
0,0045+2%0,0015=0,0075 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,3150 0,000 0,00
0,0013+2%0,0004=0,0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - azuro- m2
d.1.3|0407-03 wych np. typu MEBA o grub. 8 cm (plyty o po-
wierzchni do 1 m2) - budowa
obmiar = 150,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 74,8500 0,000 0,00
0,499 r-g/m2

-12-
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M --
2* piasek do zapraw m3 6,1500 0,000 0,00
0,041 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* ptyty drogowe azurowe m2 143,2500 0,000 0,00
0,955 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Powierzchnie utwardzone- parkingi
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1.4 Powierzchnie utwardzone - ciagi pieszo-jezdne
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.4{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 50 cm
obmiar = 506,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,5598 0,000 0,00
0,0376+6*0,0005=0,0406 r-g/m2
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4,5070 0,000 0,00
0,0035+6*0,0009=0,0089 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4,3550 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi| m3
d.1.4|0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111
0108-08 obmiar = 253,200 m3
~-R--
1* robocizna r-g 258,2640 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
-~ S--
2* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 227,8800 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.1.4|0105-03 nicznym - 25 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu
obmiar = 531,720 m2
~-R--
1* robocizna r-g 104,9615 0,000 0,00
0,1974 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 163,5571 0,000 0,00
0,037+22%0,0123=0,3076 m3/m2
3* woda m3 7,9758 0,000 0,00
0,0018+22*0,0006=0,015 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 6,5933 0,000 0,00
0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.4|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 127,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 54,4830 0,000 0,00
0,429 r-g/m
- M--
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 129,5400 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 1,6129 0,000 0,00
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,4953 0,000 0,00
0,0039 t/m
5* woda m3 0,5334 0,000 0,00
0,0042 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z be- | m3
d.1.4{0402-04 tonu C25/30
obmiar = 7,620 m3
~-R--
1* robocizna r-g 68,7324 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,3048 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,0574 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 3,5814 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C25/30 m3 7,9248 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.4|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar = 421,300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 549,0382 0,000 0,00
1,3032 r-g/m2
M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 431,8325 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 34,4623 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 4,9292 0,000 0,00
0,0117 t/me
5* woda m3 11,3751 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 54,7690 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 10,5325 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ze skaly litej | m2
d.1.4|0114-07 0,0-31,5 mm- warstwa goérna o grubosci po za-
0114-08 geszczeniu 20 cm
obmiar = 421,300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,3687 0,000 0,00
0,0436 r-g/m2
M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 178,6733 0,000 0,00
0,1697+12*0,0212=0,4241 t/m2
3* miat kamienny t 6,0246 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 8,4260 0,000 0,00
0,008+12*0,001=0,02 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,0644 0,000 0,00

0,0025+12*0,0002=0,0049 m-g/m2
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17,3576 0,000 0,00
0,0256+12*0,0013=0,0412 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1.4|0105-07 niem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy
0105-08 po zageszczeniu
obmiar = 85,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,7901 0,000 0,00
0,2208 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 5,5060 0,000 0,00
0,0389+2%0,0129=0,0647 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,2425 0,000 0,00
0,0088+2%0,0029=0,0146 t/m2
4 woda m3 0,6383 0,000 0,00
0,0045+2%0,0015=0,0075 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1787 0,000 0,00
0,0013+2%0,0004=0,0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30| KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o m2
d.1.4|0407-03 powierzchni do 1 m2) - budowa o grub. 12 cm
obmiar = 85,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 42,4649 0,000 0,00
0,499 r-g/m2
- M--
2* piasek do zapraw m3 3,4891 0,000 0,00
0,041 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* ptyty drogowe azurowe gr. 12 cm m2 81,2705 0,000 0,00
0,955 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnychi | m2
d.1.4|0706-02 krawedziowych cigglych na jezdni farbg chloro-
kauczukowg- malowanie miesjc parkingowych
dla os6b niepeinosprawnych w kolorze niebies-
kim,
obmiar = 40,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,2525 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M--
2* farba chlorokauczukowa dm3 15,9165 0,000 0,00
0,393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 5,1030 0,000 0,00
wych
0,126 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* malowarka do znakowania drog m-g 0,9396 0,000 0,00
0,0232 m-g/m2
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,9396 0,000 0,00
0,0232 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.4|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 8,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,6040 0,000 0,00
0,3255 r-g/m
M --
2* krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 8,1600 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,0888 0,000 0,00
0,0111 md/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0256 0,000 0,00
0,0032 t/m
5* woda m3 0,0328 0,000 0,00
0,0041 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z be- | m3
d.1.4{0402-04 tonu C25/30
obmiar = 0,480 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,3296 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3 0,0192 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,1296 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,2256 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C25/30 m3 0,4992 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Powierzchnie utwardzone - ciggi pieszo-jezdne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.5 Zielen trawiasta
34| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na m3
d.1.5{0218-03 terenie pfaskim- ziemia z odzysku
obmiar = 100,125 m3
~-R--
1* robocizna r-g 24,2873 0,000 0,00
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
-~ S--
2 spycharka gagsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4,0050 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewemna | m2
d.1.5/0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem
obmiar = 667,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 153,6285 0,000 0,00
0,241*0,955=0,230155 r-g/m2
- M--
2* nasiona traw kg 13,3500 0,000 0,00
0,02 kg/m2
3* azofoska t 0,0334 0,000 0,00
0,00005 t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Zielen trawiasta
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEABAWRELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Zagospodarowanie terenu 0,00
1.1/ Roboty rozbiérkowe i ziemne 0,00
1.2| Powierzchnie utwardzone - ciagi piesze 0,00
1.3| Powierzchnie utwardzone- parkingi 0,00
1.4| Powierzchnie utwardzone - ciggi pieszo-jezd- 0,00
ne
1.5|Zielen trawiasta 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIBRTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 2 386,0119 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDEESRAW IENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|azofoska t 0,0334 0,0334 0,00 0,00
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C|m3 4,8672 4,8672 0,00 0,00
20/25
3.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 7,8185 7,8185 0,00 0,00
kow "35"
4.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 4,1756 4,1756 0,00 0,00
kéw 35
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,6392 0,6392 0,00 0,00
6.|farba chlorokauczukowa dm3 | 15,9165 15,9165 0,00 0,00
7.|kostka brukowa 6 cm szara bezfazowa [m2 |253,1238 253,1238 0,00 0,00
8.| kostka brukowa 8 cm szara m2 [431,8325 431,8325 0,00 0,00
9.| krawezniki drogowe betonowe 12x25 m 36,7200 36,7200 0,00 0,00
cm
10.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 m 164,2200 164,2200 0,00 0,00
cm
11.| miat kamienny t 11,7010 11,7010 0,00 0,00
12.| mieszanka betonowa C25/30 m3 11,7520 11,7520 0,00 0,00
13.|nasiona traw kg 13,3500 13,3500 0,00 0,00
14.| obrzeza betonowe 30x8 cm m__ |144,8400 144,8400 0,00 0,00
15.| piasek m3_ |368,4163 368,4163 0,00 0,00
16.| piasek do zapraw m3 9,6391 9,6391 0,00 0,00
17.| ptyty drogowe azurowe m2_|143,2500 143,2500 0,00 0,00
18.|plyty drogowe azurowe gr. 12 cm m2 81,2705 81,2705 0,00 0,00
19.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau- |dm3 5,1030 5,1030 0,00 0,00
czukowych
20.| thuczen kamienny niesortowany t 320,8431 320,8431 0,00 0,00
21.|woda m3 58,0345 58,0345 0,00 0,00
22.| materialty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Zagospodarowanie terenu - PRZEDMIZRSTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|malowarka do znakowania drég m-g 0,9396 0,00 0,00
2.|pita do ciecia kostki m-g 16,7063 0,00 0,00
3.[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,7625 0,00 0,00
4.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,9396 0,00 0,00
5.[samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 514,3105 0,00 0,00
6.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 23,0784 0,00 0,00
7.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4,0050 0,00 0,00
8.[spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,6143 0,00 0,00
9.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9,4139 0,00 0,00

10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,6142 0,00 0,00
11.| walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32,1067 0,00 0,00
12.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 12,2516 0,00 0,00
13.|wibrator powierzchniowy m-g 86,8725 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
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