OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy, nadbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych na budynek
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowosci Subkowy przy ul. Spétdzielczej, na dziatkach geodezyjnych
Nr 440/8 i 440/12, jednostka ewidencyjna : Gmina Subkowy ( 221405_2 ),
obreb ewidencyjny : Subkowy ( 0005 ).

.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora, umowa z Gming Subkowy,

.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

.3. Uchwata Nr XXVI11/193/21 z dnia 26 pazdziernika 2021r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Subkowy pod symbolem 345.U.

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia

27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia

20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia

23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,

Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,

Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,

Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.

1186 z pdzniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pdzniejszymi

zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., ( Dz. U. z 2020r.,

poz. 1333 ) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzgdzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.,

( Dz.U. z dnia 17 wrzes$nia 2021 poz. 1722).

Wizja lokalna w terenie.

Koncepcja architektoniczna opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego.

Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego

Projekt zagospodarowania dziatki Nr 440/8 i 440/12.

Podstawowe przepisy i normy budowlane,

1
1
1
1
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2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy
nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych

na budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej
z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Subkowy przy ul. Spotdzielczej na dziatkach
geodezyjnych Nr 440/8 i 440/12, w jednostce ewidencyjnej : Gmina Subkowy
(221405_2 ), w obrebie ewidencyjnym : Subkowy ( 0005 ). Budynek wyposazony
zostanie w nowe instalacje wewnetrzne : elektryczne, instalacje sanitarne, ktorych
rozwigzania zawarte sg w projektach technicznych, branzowych. Zakres
opracowania obejmuje zmiane systemu ogrzewania na powietrzne pompy ciepta
wraz z montazem na dachu budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 22,76kW.

3.0. OPIS TECHNICZNY ZGODNIE Z § 20. PKT. 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ) :
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 )
Projektowang przebudowe, nadbudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynkow
ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j
i Gminnej Biblioteki Publicznej z lokalizacjg w miejscowosci Subkowy przy



ul. Spotdzielczej zalicza sie do IX i Xll kategorii obiektow budowlanych. Budynek
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej jest
budynkiem uzytecznosci publicznej z dostepem dla os6b niepetnosprawnych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO ( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
Zmiane sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych zaprojektowano
w jednej bryle budynku ale z samodzielnymi funkcjami uzytkowymi i osobnymi
wejsciami do budynku. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j
w miejscowosci Subkowy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci
Subkowy bedg petnity odrebne funkcje uzytkowe jako samodzielne budynki
wraz z zaprojektowang sciang wewnetrzng oddzielajgcg oba budynki ze wzgledu
na funkcje uzytkowe i przeciwpozarowe. Kazdy z budynkéw bedzie zasilany
odrebnym przytgczem wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania c.o. i c.w.u.,
za pomocg odrebnych powietrznych pomp ciepta. Ponadto oba budynki zostang
wyposazone w nowe odrebne przytgcza energetyczne, w odrebne wewnetrzne
instalacje elektryczne i niskoprgdowe. Gtéwne wejscia do budynkéw od strony
potudniowej pozostawiono bez zmian lokalizacyjnych. Zaprojektowano dodatkowo
wejscia do budynkow od strony poétnocnej. Projektuje sie likwidacje schoddéw
zewnetrznych przed wejsciami gtbwnymi do budynkéw. Ze wzgledu na obnizenie
poziomu posadzki przyziemia w celu uzyskania wiekszej wysokosci pomieszczen,
wejscie do budynkéw odbywac sie bedzie bezposrednio z zaprojektowanych
ciggow pieszych, ktoérych poziom zaprojektowano 10cm powyzej istniejgcego
poziomu terenu. Na dachu istniejgcych budynkéw zaprojektowano mikroinstalacje,
fotowoltaiczng o mocy 23,76kW, czyli po 11,88kW na kazdy z budynkéw osobno.
Poprzez zmiane sposobu uzytkowania zaprojektowano w kazdym z budynkéw
nowy ukfad funkcjonalny pomieszczen wraz z nowymi funkcjami uzytkowymi.
W budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej zaprojektowano sale
obstugi interesanta, pomieszczenia administracyjno-biurowe dla pracownikéw
osrodka, archiwum, sale wielofunkcyjng, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie techniczne pompy ciepta, komunikacje,
w.c.personelu, w.c., meskie dla petentéw, w.c., dla kobiet dla petentéw potaczone
funkcjg do korzystania przez osoby niepetnosprawne i o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Ponadto zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracownikow
osrodka, aneks kuchenny i wiatrotap przy wejsciu gtbwnym do budynku.
W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano pomieszczenie czytelni
potgczone funkcjonalnie z mozliwoscig pracy w ciszy, sale wielofunkcyjng
potgczong funkcjonalnie ze strefg dla dzieci i mtodziezy. Ponadto zaprojektowano
pomieszczenie strefy dla dorostych, komunikacje, magazyn, archiwum zbiorow,
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw biblioteki z aneksem kuchennym,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne dla pompy ciepta,
pomieszczenie w.c., dla pracownikow biblioteki, pomieszczenie w.c., kobiet
ogodlnodostepne, ktore przystosowane jest do korzystania przez osoby
niepetnosprawne i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Zaprojektowano
pomieszczenie w.c., dla mezczyzn, ogolnodostepne oraz wiatrotap przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Kazdy z budynkéw wyposazony zostanie w wewnetrzng
instalacje wody zimniej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej. W kazdym budynku
zaprojektowano ( oprocz pomieszczen sanitarnych ) wentylacje mechaniczna,
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, za pomocg odrebnych central
wentylacyjnych, ktére umieszczone sg na poddaszu nieuzytkowym. Pomieszczenia
sanitarne wyposazone zostang w wentylacje hybrydowg czesciowo wymuszong
za pomocg wentylatorow umieszczonych na zewnatrz kanatow wentylacyjnych
na czapach kominowych. W budynkach zaprojektowano oddzielnie dla kazdego



budynku wtasne Zrodto ciepta za pomocg pompy ciepta typu powietrze wraz

z instalacjg grzewczg za pomocg ogrzewania podtogowego. W budynkach

nie projektuje sie pomieszczen w ktérych przebywac bedzie powyzej 50 oséb.
Najwieksze pomieszczenia uzytkowe w budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano dla 30 osob.

Kazdy z budynkow wyposazony zostanie w nowg instalacje oswietleniowg,
awaryjng, ewakuacyjng, gniazdkowg, wtamu i napadu, monitoringu i instalacji
internetowej. Przy gtbwnych wejsciach do budynkoéw zaprojektowano wytgczniki
pragdu p.poz. Nad istniejgcymi budynkami zaprojektowano nadbudowe w postaci
wykonania nowej konstrukcji dachu wraz ze zmiang pokrycia dachu, ksztattem,
geometrig i spadkiem. Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
zabezpieczonej ogniochronnie do stopnia niezapalnosci NRO. Dach o kgcie
nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%, ktory pokryty bedzie blachg ptaska,
powlekang o grubosci 0,7mm w kolorze grafitowym RAL 7016 uktadang na rgbek
wzdtuzny. Przed wejsciami gtownymi do budynkéw zaprojektowano zadaszenie
oparte na stupach zelbetowych ( ramie zelbetowej, wolnostojgcej nie potgczone;j
konstrukcyjnie z istniejgcymi budynkami ). Zaprojektowano nad wejsciami

daszki wykonane ze szkfa klejonego typu ESG/VSG w kolorze jasny grafit.

Daszki dwuspadowe o kgcie nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%.
Istniejgce sciany fundamentowe od gornej podstawy istniejgcych faw
fundamentowych zostang ocieplone do wysokosci 35cm ponad poziom terenu
styropianem EPS100 o grubosci 18cm o wspétczynniku przenikania ciepta

A = 0,038 (W/m*k). Cokot wokot budynku zostanie wykonczony za pomoca

ptytek elastycznych, klinkierowych na przyktad typu Elastolith E.4617 NF ANT,

lub innym rownowaznym materiatem o takich samych parametrach technicznych

i uzytkowych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody
wynosi U = 0,190 (W/m2*k). Sciany zewnetrzne zostang ocieplone wetng
mineralng, fasadowg o grubosci 20cm o wspodtczynniku przenikania ciepta

A = 0,036 (W/m*k). Sciany zostang wykonczone tynkiem strukturalnym typu baranek
o uziarnieniu do 1,0mm i pomalowane zostang farbg elewacyjng na bazie zolu
krzemionkowego i szkta wodnego na przyktad typu Keim Soldalit lub za pomocag
innego rownowaznego materiatu o takich samych parametrach technicznych

i uzytkowych. W miejscach wskazanych sciany wykonczyc¢ ptytkami elastycznymi,
klinkierowymi na przyktad typu Elastolith E.4617 NF ANT, lub innym rownowaznym
materiatem o takich samych parametrach technicznych i uzytkowych. W miejscach
wskazanych na elewacjach i rzucie przyziemia elewacje wykonczyc¢ lamelami

z profili aluminiowych zamknietych imitujgcych drewno. Wspotczynnik przenikania
ciepfa dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,162 (W/m2*k). Nad istniejgcymi
stropami w przestrzeni poddasza nieuzytkowego zaprojektowano izolacje
termiczng z wetny mineralnej o grubosci 35cm o wspotczynniku przenikania ciepta
A = 0,036 (W/m*k). Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody
wynosi U = 0,112 (W/m2*k). Zaprojektowano stolarke PCV i aluminiowg, trzyszybowg
0 wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,90 (W/m2*k). W miejscach wskazanych
na rzucie przyziemia okna wykonaé¢ o odpornosci ogniowej EI30. Od strony
zachodniej ze wzgledu na zblizenie odlegtosci istniejgcego budynku do granicy
dziatki Nr 440/10, Sciane zewnetrzng zaprojektowano jako sciane oddzielenia
pozarowego o odpornosci ogniowej REI6G0, ktéra nie posiada na catej powierzchni
zadnych otworéw okiennych i drzwiowych. Stolarka drzwiowa, aluminiowa,
drewniana, w miejscach wskazanych na rzucie przyziemia zaprojektowano drzwi
o odpornosci ogniowej EI30. Od strony wschodniej przy budynku zaprojektowano
2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci



poruszania sie o wymiarach miejsca postojowego : 4,0m x 5,0m, ktorych
nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8cm.

W kazdym z budynkow zaprojektowano tazienke z dostepem dla oséb
niepetnosprawnych i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie wraz z odpowiednim
wyposazeniem w miske ustepowa, umywalke oraz pochwyty. Wszystkie
pomieszczenia budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i budynku Gminne;j
Biblioteki Publicznej przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych poprzez
zaprojektowane otwory drzwiowe o szerokosci minimum 100cm i szerokosci skrzydet
drzwiowych, ktére wynoszg minimum 90cm. Budynki oddzielone sg pozarowo,
znajdujg sie strefach pozarowych : ZL 1ll, Qd < 500 MJ/m2, jako budynki niskie (N),
o klasie odpornosci pozarowej "D". Rozwigzania wyposazenia instalacyjnego
budynkéw zostaty opracowane w projektach technicznych branzy sanitarnej

i elektryczne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE
WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGAN PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW O KTORYCH
MOWA W ART. 32 UST. 1, PKT. 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ITD.

( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
Pozostawiono bez zmian istniejgcy uktad przestrzenny jezeli chodzi o ksztatt
budynku istniejgcego. Po obrysie zewnetrznym istniejgcych scian zaprojektowano
ocieplenie scian. Nad istniejgcymi budynkami zaprojektowano nadbudowe w postaci
wykonania nowej konstrukcji dachu wraz ze zmiang pokrycia dachu, ksztattem,
geometrig i spadkiem. Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
zabezpieczonej ogniochronnie do stopnia niezapalnosci NRO. Dach o kgcie
nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%, ktory pokryty bedzie blachg ptaska,
powlekang o grubosci 0,7mm w kolorze grafitowym RAL 7016 ukfadang na rgbek
wzdtuzny. Kalenica dachu gtéwnego wzdtuz istniejgcej drogi publicznej, to jest
ulicy Spotdzielczej. Przed wejsciami gltdwnymi do budynkdéw zaprojektowano
zadaszenie oparte na stupach zelbetowych ( ramie zelbetowej, wolnostojgcej nie
potgczonej konstrukcyjnie z istniejgcymi budynkami ). Zaprojektowano nad wejsciami
daszki wykonane ze szkfa klejonego typu ESG/VSG w kolorze jasny grafit.
Daszki dwuspadowe o kgcie nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%.
Istniejgce sciany fundamentowe od gornej podstawy istniejgcych taw
fundamentowych zostang ocieplone do wysokosci 35¢cm ponad poziom terenu
styropianem EPS100 o grubosci 18cm o wspoétczynniku przenikania ciepta
A = 0,038 (W/m*k). Cokdt wokdt budynku zostanie wykonczony za pomocg
ptytek elastycznych, klinkierowych na przyktad typu Elastolith E.4617 NF ANT,
lub innym réownowaznym materiatem o takich samych parametrach technicznych
i uzytkowych. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody
wynosi U = 0,190 (W/m2*k). Sciany zewnetrzne zostang ocieplone weing
mineralng, fasadowg o grubosci 20cm o wspotczynniku przenikania ciepta
A = 0,036 (W/m*k). Sciany zostang wykonczone tynkiem strukturalnym typu baranek
o uziarnieniu do 1,0mm i pomalowane zostang farbg elewacyjng na bazie zolu
krzemionkowego i szkta wodnego na przyktad typu Keim Soldalit lub za pomocag
innego rownowaznego materiatu o takich samych parametrach technicznych
i uzytkowych. W miejscach wskazanych $ciany wykonczy¢ ptytkami elastycznymi,
klinkierowymi na przyktad typu Elastolith E.4617 NF ANT, lub innym réwnowaznym
materiatem o takich samych parametrach technicznych i uzytkowych. W miejscach
wskazanych na elewacjach i rzucie przyziemia elewacje wykonczy¢ lamelami



z profili aluminiowych zamknietych imitujgcych drewno. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,162 (W/m2*k). Stolarke okienng
zaprojektowano czesciowo jako PCV, czesciowo jako aluminiowa, trzyszybowa,
jednoramowag, uchylng i rozwieralng w kolorze grafitowym RAL7016, wspdtczynnik
przenikania ciepta U = 0,90 (W/m2*k). Stolarke drzwiowg zewnetrzng projektuje sie
czesciowo przeszklong na profilach aluminiowych, czesciowo stalowg petng

w kolorze grafitowym RAL7016. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekane;j
o grubosci 0,7mm w kolorze grafitowym, RAL7016. Konstrukcja daszkéw nad
wejsciami gtbwnymi o konstrukcji stalowej, w kolorze grafitowym, RAL7016.

Kominy ponad potacig dachow obmurowane z cegty klinkierowej petnej klasy 150

w kolorze grafitowym na zaprawie cementowej klasy M15. Projektowang rozbudowe,
nadbudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynkéw ustugowo-handlowych na
budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w miejscowosci Subkowy przy ul. Spotdzielczej, na dziatkach Nr 440/8

i 440/12, zaprojektowano zgodnie z Uchwatg Nr XXVII1/193/21 z dnia 26
pazdziernika 2021r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Subkowy pod symbolem 345.U, oraz zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Poziom posadzki parteru dla budynkéw
zaprojektowano na poziomie : + - 0,00 = 34,18m n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 )
a) kubatura :
kubatura istniejgcych budynkéw przed nadbudowsg, przebudowg

i Zmiang SpPosobu UZYtKOWaNIa............eeeviiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 1 1.996,43 m3
- kubatura projektowanej nadbudowy.............oooiiiiiiiiiiiiiiiiii e : 1.180,33 m3
- kubatura budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznei............. : 1.565,84 m3
- kubatura budynku Gminnej Biblioteki Publicznej............cccccceveee. : 1.610,92 m3
= KUDAtUra razem...........oiieeeeee e : 3.176,76 m3

b) zestawienie powierzchni :
- powierzchnia uzytkowa istniejgcych budynkow przed przebudowg

i Zmiang sposobu Uzytkowania..............ceeiiiiiiiiiiiiiee : 481,76 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku Gminnego Osrodka Pomocy

SPOIECZNE]......cc i : 230,12 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku Gminnej Biblioteki Publiczne,i........ i 229,29 m2
- powierzchnia UZYtKOWa razem...........ccuuuuiiiiiiiiiiieea e i 459,41 m2
- powierzchnia zabudowy budynkdw istniejgcych.............ccooeeenne : 578,68 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Gminnego

Osrodka Pomocy SpoteCzneg|.........ccccovviviiieiiiiieciecee e : 290,78 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Gminne;j

Biblioteki PUDIICZNE]..........ccoeieeeeeeeeee e : 298,32 m2
- powierzchnia zabudowy razem...........cccoceeeiiiiiiiiiiiiieeeee e : 589,10 m2

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica :

- wysokosc¢ istniejgcych budynkow od poziomu terenu do okapu dachu :
3,20m, 3,30m, 3,70m, 3,80m,

- wysoko$¢ budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej od poziomu
terenu do kalenicy dachu : 6,92m,

- wysokos$¢ budynku Gminnej Biblioteki Publicznej od poziomu terenu do
kalenicy dachu : 6,95m,

- wysoko$¢ budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej od poziomu
terenu do okapu dachu : 3,90m,

- wysokos$¢ budynku Gminnej Biblioteki Publicznej od poziomu terenu do
okapu dachu : 3,90m,



- szerokosc¢ budynkow istniejgcych............cccvvveiiiiiis : 15,40m, 15,83m

- szerokos¢ budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej.... :  15,60m,
- szerokosc¢ budynku Gminnej Biblioteki Publiczne...................... : 16,03m,
- dtugos¢ budynkow istniejaCyCh..........ccuvveiiiiiiiiiiiiiiiee e, : 37,05m,
- dtugos¢ budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne........ : 18,39m, 18,34m
- dtugos¢ budynku Gminnej Biblioteki Publicznei.......................... : 18,46m, 18,82m

d) liczba kondygnacji :

- budynki istniejgce — jedna kondygnacja nadziemna bez podpiwniczenia,

- budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej — jedna kondygnacja
nadziemna bez podpiwniczenia,

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej — jedna kondygnacja nadziemna
bez podpiwniczenia,

e) inne dane niz wskazane w lit. a — d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej :

Od strony wschodniej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtosci 6,5m i 7,4m od granicy dziatki Nr 440/12 z dziatkg Nr 753 oraz
w odlegtosci 11,1m i 19,5m od istniejgcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na dziatce Nr 753. Od strony potudniowej budynek objety
zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany jest w odlegtosci 7,30m i 13,25m

od granicy dziatki Nr 440/8 i 440/12 z dziatkg drogowg Nr 441 oraz w odlegtosci
26,58m, 33,0m od istniejgcych budynkow gospodarczych zlokalizowanych na
dziatkach Nr 448/4 i 446. Od strony zachodniej budynek objety zamierzeniem
inwestycyjnym zlokalizowany jest w odlegtosci 2,05m i 3,10m od granicy dziafki
Nr 440/8 z dziatkg Nr 440/10 i w odlegtosci 3,05m od istniejgcego budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie dziatki Nr 440/10.
Od strony potnocnej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtosci 18,20m i 19,0m od granicy dziatki Nr 440/8 i 440/12 z dziatkg
Nr 437/2. Dziatka Nr 437/2 jest dziatka rolna.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO :

W poziomie posadowienia faw i stop fundamentowych na poziomie — 0,9m ponizej
poziomu terenu znajdujg sie piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednimi

o stopniu plastycznoéci IL = 0,30 — 0,40. Ponizej istniejgcego poziomu terenu do
poziomu — 0,2m ponizej poziomu terenu znajduje sie nasyp niebudowlany o luznej
strukturze w postaci humusu, gleby prochniczej, piasek gliniasty. Od poziomu - 0,2m
ponizej poziomu terenu do — 2,0m ponizej poziomu gruntu znajdujg sie piaski
gliniaste, przewarstwione piaskiem $rednim o stopniu plastycznosci IL = 0,30 — 0,40 .
Od poziomu — 2,0m ponizej poziomu terenu do - 3,0m ponizej poziomu terenu
znajdujg sie piaski gliniaste, przewarstwione piaskami srednimi o stopniu
plastycznosci IL = 0,30 — 0,40. Od poziomu — 3,0m ponizej poziomu terenu do — 4,0
m ponizej poziomu terenu znajduje sie piasek gruby z domieszkg piasku $redniego
o stopniu zageszczenia ID = 0,56. Od poziomu — 4,0m ponizej poziomu terenu

do — 5,50m ponizej poziomu terenu znajdujg sie piaski srednie przewarstwione
piaskami grubymi o stopniu zageszczenia 0,52. Sgczenie wod gruntowych

znajduje sie od — 1,7m do — 2,3m ponizej poziomu terenu.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU,
LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH :

Budynek Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej jako budynek uzytecznosci
publicznej stanowi jako jeden lokal uzytkowy.
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej jako budynek uzytecznosci publicznej



stanowi jako jeden lokal uzytkowy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006R. ( DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217 ),

W TYM OSOB STARSZYCH :

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE :

Poprzez przez przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych budynkow
ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j

i Gminnej Biblioteki Publicznej z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Subkowy
przy ul. Spotdzielczej, dostosowano istniejgce budynki w catosci do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, starsze i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie
bez zadnych barier architektonicznych. W kazdym z budynkéw zaprojektowano
tazienke z dostepem dla os6b niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie wraz z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowg, umywalke
oraz pochwyty. Wszystkie pomieszczenia budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej i budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przystosowane sg dla osob
niepetnosprawnych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o szeroko$ci minimum
100cm i szerokosci skrzydet drzwiowych, ktére wynoszg minimum 90cm.

Projektuje sie likwidacje schodow zewnetrznych przed wejsciami gtdwnymi do
budynkow. Ze wzgledu na obnizenie poziomu posadzki przyziemia w celu uzyskania
wiekszej wysokosci pomieszczen, wejscie do budynkow odbywac sie bedzie
bezposrednio z zaprojektowanych ciggdéw pieszych, ktérych poziom zaprojektowano
10cm powyzej istniejgcego poziomu terenu. Od strony wschodniej przy budynku
zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych i o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie o wymiarach miejsca postojowego : 4,0m x 5,0m, ktorych
nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8cm.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WGLEDEM :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw
oraz wéd opadowych :

Zapotrzebowanie wody w budynkach wynosi do 6,4 m3/dobe, po 3,2m3/dobe

dla kazdego z budynkéw osobno. Budynki zaopatrzone bedg w wode uzytkowg

z gminnej, wiejskiej sieci wodociggowej o srednicy (fi) 150mm z projektowanej
przebudowy istniejgcego przytgcza o srednicy (fi) 40mm dla kazdego budynku
osobno. Zakres przebudowy obejmuje tylko teren dziatki 440/12. Przebudowe
przytgcza zaprojektowano z rur PE100/SDR11/PN16(fi) 40x3,7mm z budowg

studni wodomierzowych z zestawem pomiarowym dla kazdego z budynkéw osobno.
Woda spetnia parametry techniczne wody uzytkowej, gotowej do bezposredniego
uzycia przez ludzi. Dla funkcjonowania budynku potrzebna jest tylko woda uzytkowa
do celéw bytowych. W projekcie technicznym branzy sanitarnej projektuje sie nowag
instalacje zewnetrzng i wewnetrzng wody uzytkowej. Scieki socjalno-bytowe

z istniejgcego budynku odprowadzane sg do projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej od budynku do istniejgcej czynnej studzienki kanalizacyjnej, ktéra
zlokalizowana jest na terenie dziatki Nr 440/8. Przebudowa zewnetrznej kanalizacji



sanitarnej obejmuje swym zakresem tylko teren dziatki Nr 440/8 i 440/2.
Projektowana i istniejgca instalacja o srednicy PCV (fi) 160mm/SN8 oraz
PCV (fi) 200mm/SNB8. Istniejgca studzienka kanalizacji sanitarnej do ktére;j
bedzie podtgczony budynek posiada rzedne : 34,17/32,72. Istniejgca studzienka
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie dziatki Nr 440/8 i potgczona jest
z istniejgca siecig gminna kanalizacji sanitarnej o srednicy (fi) 160mm i (fi) 200mm.
W budynkach nie bedg produkowane scieki majgce wptyw na srodowisko, ktore
wymagajg wstepnego lub catkowitego oczyszczenia. Wody opadowe z dachu
budynku i z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg bezposrednio na teren
dziatki Nr 440/8 i 440/12, jak dotychczas, na teren biologicznie czynny. Wody
opadowe odprowadzane bezposrednio na teren dziatki Nr 440/8 i 440/12 nie bedag
zalewaty dziatek sgsiednich.
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :
W budynkach nie bedg wystepowaty emisje zanieczyszczen gazowych, zapachow,
pytowych i ptynnych.,
¢) rodzaju i ilosci wytwarzania odpadow :
Odpady state powstate w wyniku z podstawowej egzystencji ludzi bedg gromadzone
w szczelnych pojemnikach na odpady state i bedg oprézniane przez wyspecjalizo-
wane firmy, zgodnie z gospodarkg odpadowg zlokalizowang na terenie gminy
Subkowy. Zaprojektowano miejsce utwardzone o wymiarach : 2,0m x 3,0m z kostki
betonowej, brukowej pod 4 pojemniki szczelne na odpady state. Poziom posadzki
pod pojemniki na odpady state bedzie o 15cm wyzszy niz poziom terenu. Odpady
state bedg segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Szacuje sie ze ilos¢
odpaddw statych wyniesie okoto 200 kg/miesigc., liczac po 100kg na kazdy budynek.
Poziom posadzki wynosi + 0,15m powyzej istniejgcego poziomu gruntu.
d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

W budynkach nie bedzie prowadzona dziatalnos¢ zwigzania z uzytkowaniem
budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej, ktéra bedzie powodowata nadmierny hatas i drgania oraz promieniowanie
jonizujgce. Catodobowo poziom hatasu nie przekroczy 50 dB. Wszystkie przegrody
projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych budynkow
ustugowo-handlowych posiadajg izolacje akustyczng, wystarczajgcg do prawidtowe-
go funkcjonowania budynku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.,

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Zaprojektowana przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcych budynkéw ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej z lokalizacjg inwestycji

w miejscowosci Subkowy przy ul. Spotdzielczej, na dziatkach Nr 440/8 i 440/12

nie ma znacznego wptywu na istniejgcy drzewostan zlokalizowany na terenie dziafki
Nr 440/8 i 440/12 i dziatek sgsiednich, jezeli chodzi o obiekty kubaturowe. W zwigzku
z projektowanym zagospodarowaniem terenu dotyczgcym wykonania powierzchni
utwardzonych jest potrzeba usuniecia istniejgcych drzew w ilosci 4 sztuk. Uzyskanie
zgody na usuniecie i wycinke 4 sztuk drzew zostanie objete odrebnym wnioskiem i
odrebnym postepowaniem administracyjnym. Wokdét istniejgcego budynku znajdujg
sie tereny zielone w postaci trawnikdw oraz powierzchnie utwardzone jako istniejgce
i projektowane ciggi komunikacyjne. Wody opadowe z dachu budynku oraz projek-
towanych powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo
bezposrednio na teren biologicznie czynny na teren dziatki Nr 440/8 i 440/12.
Projektowana inwestycja i zwigzane z nig roboty budowlane nie bedg miaty wptywu
na jakosc¢ i ilos¢ wystepujgcych podziemnych wod gruntowych. Projektowana



inwestycja, wielkos¢ robot ziemnych poprzez przebudowe obiektu kubaturowego

i nowych powierzchni utwardzonych nie naruszy istniejgcych ciekow wod
podziemnych. Wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych odprowadzone
bezposrednio do gleby nie bedg miaty negatywnego wptywu na jakosc i strukture
istniejgcej gleby.

10. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH
NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWAIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
O KRORYCH MOWA W ART. 2 PKT.22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R,,
O ODNAWAILNYCH ZRODLACH ENERGII ( DZ.U. Z 2020R. POZ. 261 ) :

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej :

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje:

Qu+w = 30 870,42 [KWh/rokK],

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania c.w.u.:
Qcwu = 775,68 [KWh/rok],

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania c.w.u.,
ogrzewanie i wentylacje:

Quswewu = 31 646,10 [KWh/rok]

b) dostepne nosniki energii:

- lokalne odnawialne zrodta energii: energia geotermalna,

- lokalne odnawialne Zrodta energii: energia stoneczna,

- sie€ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna,
- kottownia na paliwo state — kottownia na biomase,

c) wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

analizie poddano mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych
systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, dwa systemy dla
omawianych budynkow :

1) System projektowany - konwencjonalny, gdzie zrédtem ciepta dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania sg : powietrzna,
2-sprezarkowa pompa ciepta oraz powietrzna pompa cieptfa typu split [system
hydrobox].

2) System alternatywny: rozwigzanie to przewiduje budowe kottowni wyposazonej
w kociot do spalania biomasy, kotty niskotemperaturowe dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto dla systemu ogrzewania i systemu cieptej wody
uzytkowe;.

Zatozenia:

Alternatywny system ogrzewania powinien by¢ zdecentralizowanym systemem
opartym na energii z kogeneracji, zrodet odnawialnych lub pompach ciepfa.
Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane. - Ustawa z dnia 2.04.2002 r.,

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) - Ustawa z dnia
06.11.2008 r.- w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej cato$¢ techniczno-



uzytkowg oraz sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki

energetycznej (Dz. U. z 2008r. Nr201, poz. 1240). 10.1 Zatozenia do analizy :

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem technicznym,
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem
ekonomicznym,

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem
Srodowiskowym,

- mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

- mozliwos¢ zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego i blokowego ogrzewania.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie :
Roczne zapotrzebowanie na energie korcowg przez system grzewczy i wentylacyjny
do ogrzewania i wentylacji

System projektowany

L.P. |Rodzaj paliwa Udziat w % Qxn [kWh/rok]

1 Energia geotermalna, stoneczna 100% 11228,71

System alternatywny

L.P. |Rodzaj paliwa Udziat w % Qxn [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energiiw |100,00% 59770,24
budynku — kottownia na biomase

Roczne zapotrzebowania na energie koncowg przez system do podgrzania cieptej
wody :

System projektowany

L.P. |Rodzaj paliwa Udziat w % Qxw [kWh/rok]

1 Energia geotermalna, stonce 100,00% 355,48

System alternatywny

L.P. |Rodzaj paliwa Udziat w % Qxw [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energiiw | 100,00% 1533,72
budynku — kottownia na biomase

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej.
System zaprojektowany — konwencjonalny:




System ogrzewania: powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta, o mocy 2 x 16kW,
wspotczynnik COP do 4,9; pobdér mocy 6,45 kW,

Powietrzna pompa ciepta, typu split [system hydrobox], DIMPLEX.

System cieptej wody: Powietrzna pompa ciepta , typu split [system hydrobox], SPLIT
PWS9, DIMPLEX, powietrzna, 2- sprezarkowa pompa ciepfa.

System alternatywny.

System ogrzewania : kotty na biomase ( drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki),
wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do 100 kW,

System cieptej wody: kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie :
Podsumowanie parametréw energetycznych:

Dla systemu zaprojektowanego:

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa:

EU = 71,40 [kWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku:

EK = 45,81 [kWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku:

EP = 14,60 [kWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

wg wymagan WT2021: EP = 73,38 [kWh/m2rok]

Dla systemu alternatywnego:

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa:

EU = 107,20 [kWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku:

EK = 118,29 [kWh/m2rok]

-wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku:

EP = 38,30 [kWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

wg wymagan WT2021: EP = 107,38 [kWh/m?rok]

Uzasadnienie:

Warunki EP dla budynku zostaty spetnione.

Analiza porobwnawcza wskazuje na wybor systemu zaprojektowanego, jako korzystny
i optacalny w eksploatacji.

11. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R., W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. Z 2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020R., POZ.1608 ) :

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty

o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjg adaptacyjng i optymalizujgcg

0 sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci

1 93% /. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnosc¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany ukfad powyzszego projektu jest uktadem wysoko sprawnym

i porédwnywanie go do ukfadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest nie zasadne

i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika. W budynkach Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg ciepta.



Szczegotowe obliczenia i rozwigzania projektowe zostaty zawarte w projektach
technicznych, branzy sanitarnej i elektrycznej oraz w projektowanej charakterystyce
energetycznej budynku.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM :

. wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej,

. wykonanie instalacji zimnej wody uzytkowej,

. wykonanie kottowni — za pomocg pomp ciepta

. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

. wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazdkowej,

. wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

. wykonanie instalacji odgromowej,
wykonanie instalacji wkamu i alarmowej,

. wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,

K wykonanie instalacji komputerowej,

L. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

L. wykonanie mikroinstalacji fotowoltalicznej

Instalacje teletechniczne i niskoprgdowe to : instalacja komputerowa, wikamu

i napadu, monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU :

1. Funkcja i sposob uzytkowania budynku :

Rodzaj obiektu : Budynek uzytecznosci publicznej

Budynek uzytecznosci publicznej — Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynkow ustugowo-handlowych na budynek Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci Subkowy.
Budynek wolno stojgcy w zabudowie wiejskiej.

2. Adres inwestycji :

Miejscowosc¢ : Subkowy, ul. Spétdzielcza, Gmina Subkowy, dziatka Nr 440/8 i 440/12,
jednostka ewidencyjna : Gmina Subkowy : 221405_2, obreb ewidencyjny :
Obreb Subkowy ( 0005 ), wojewddztwo pomorskie.

3. Dane pozarowe obiektu :

3.1. Podstawowe dane wskaznikowe:

Budynek o zagrozeniu pozarowym : ZL llli Qg < 500 MJ/m?-.,

3.2. Kategoria zagrozenia ludzi : ZL llI

3.3. Powierzchnia zabudowy : 589,10m? w tym :

a. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej : 290,78m?

b. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej : 298,32m?

3.4. Powierzchnia wewnetrzna : 459,41m?w tym :

a. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej : 230,12m?

b. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej : 229,29m?

3.5. llos¢ kondygnaciji : - nadziemnych : 1

- podziemnych : 0

3.6. Kubatura budynku : 3.176,76m> w tym :

a. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej : 1.565,84m?

b. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej : 1.610,92m?

3.7. Wysokos¢. Budynek o wysokosci 6,92 mi 6,95 m. W catosci zaliczany do grupy
wysokosci niski — np. ponizej 12 m.

3.8. Przewidywania, catkowita ilos¢ oséb w obiekcie : 80 oséb.

3.9. Kondygnacja, na ktorej przewiduje sie najwiekszg ilos¢ o0sbb : | kondygnacja
liczba osob na tej kondygnaciji : 30 os6b

3.10. Najwieksza ilos¢ os6b w pomieszczeniu : 30 - pomieszczenie Nr 2,
( sala wielofunkcyjna biblioteki gminnej ).

3.11. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej ZL : 230,12m?

3.12. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej PM i Qd w tej strefie pozarowe; :
Nie dotyczy.

3.13. Powierzchnia strefy pozarowej PM o najwiekszym Qd : Nie dotyczy.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych
W rozumieniu przepiséw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

5. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych :
5.1. Od strony wschodniej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtosci 6,5m i 7,4m od granicy dziatki Nr 440/12 z dziatkg Nr 753



oraz w odlegtosci 11,1m i 19,5m od istniejgcych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych na dziatce Nr 753.

5.2. Od strony potudniowej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtoéci 7,30m i 13,25m od granicy dziatki Nr 440/8 i 440/12 z dziatkg
drogowg Nr 441 oraz w odlegtosci 26,58m, 33,0m od istniejgcych budynkow
gospodarczych zlokalizowanych na dziatkach Nr 448/4 i 446.

5.3. Od strony zachodniej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym
Zlokalizowany jest w odlegtosci 2,05m i 3,10m od granicy dziatki Nr 440/8 z dziatkg
Nr 440/10 i w odlegtosci 3,05m od istniejgcego budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie dziatki Nr 440/10.

5.4. Od strony pétnocnej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym usytuowany
jest w odlegtosci 18,20m i 19,0m od granicy dziatki Nr 440/8 i 440/12 z dziatkg

Nr 437/2. Dziatka Nr 437/2 jest dziatkg rolng.

6. Kategoria zagrozenia pozarowego :
Ze wzgledu na funkcje i sposob uzytkowania caty obiekt zakwalifikowano
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :
Qq ponizej 500 MJ/m?2,
8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych :
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
9. Podziat obiektu na strefy pozarowe :
Budynek Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej jest oddzielony pozarowo od
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Kazdy z budynkéw stanowi odrebng
strefe pozarowg o powierzchni ZLIII = 229,29m? i 230,12m? mniejszej od
dopuszczalnej wynoszacej dla ZLIII : 8.000,00m? W budynkch zaprojektowano
pomieszczenia gospodarczo-techniczne dla pompy ciepta, typu powietrze
wraz z zasobnikiem wody. Pomieszczenie gospodarczo-techniczne wydzielono
pozarowo, wejscie z zewnagtrz i wewnatrz budynku poprzez drzwi pozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EI30. W budynkach zaprojektowano pomieszczenia
serwerowni, ktore wydzielono pozarowo oraz zamykane sg drzwiami pozarowymi,
dymoszczelnymi o klasie EIS30.
10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, budynek niski ( N ), ZL Il klasa
odpornosci pozarowej "C". Zgodnie z § 212, pkt. 3, mozna obnizy¢ klase
odpornosci pozarowej ze wzgledu na budynek niski ( N ) o jednej kondygnaciji
nadziemnej, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci
nie wigkszej niz 9,0m ( poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg w budynku
Swietlicy wiejskiej wynosi : 3,0m i 2,65m ), to dla ZL Ill klase odporno$ci
pozarowej mozna obnizy¢ z "C" na "D". Wymagana jest klasa odpornosci



pozarowej dla catego budynku "D". Wobec tego przyjeto wymagania dla
spetnienia co najmniej klasy "D" dla catego budynku odpornosci pozarowe;j

i reakcji na ogien NRO. Przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe
zapewniajg, ze wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO.

11. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania
okreslone § 216.1.
Gléwna konstrukcja nosna : wymagana (R30), zaprojektowana (R60),
Konstrukcja dachu : wymagana ( - ), zaprojektowana ( - ).
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu zabezpieczy¢ do stopnia
niezapalnosci NRO.
Stropodach : wymagana (REI30), zaprojektowana (REI60)
Stropodach pomieszczenia technicznego : wymagana (REI30),
zaprojektowana (REI60),
Sciany zewnetrzne : wymagana (EI30), zaprojektowana (EI60),
Sciana oddzielenia pozarowego : wymagana (REI60), zaprojektowana (REI60)
Od strony zachodniej budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany
jest w odlegtosci 2,05m i 3,10m od granicy dziatki Nr 440/8 z dziatkg Nr 440/10
i w odlegtosci 3,05m od istniejgcego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Zlokalizowanego na terenie dziatki Nr 440/10. Zaprojektowano $ciane oddzielenia
pozarowego bez otwordw okiennych i drzwiowych o odpornosci ogniowej REIGO
wraz z ociepleniem Sciany z wetny mineralnej o grubosci 20cm, ktéra zakonczona
jest tynkiem strukturalnym. Zaprojektowano murek attyki dachu po catej dtugosci
Sciany oddzielenia pozarowego o wysokosci : 0,3m ponad pofac i pokrycie dachu.
W $cianach prostopadtych do sciany oddzielenia pozarowego od strony
potudniowej i potnocnej na dtugosci : 4,0m zaprojektowano okna o odpornosci
ogniowej EI30, rozwierane i zamykane na kluczyk.
Sciany wewnetrzne : wymagana ( - ), zaprojektowana ( El 60 ),

Przekrycie dachu : wymagana ( - ), zaprojektowana ( - ). Zaprojektowano
przekrycie dachu z blachy ptaskiej uktadanej na rgbek wzdtuzny, jako materiat nie
rozprzestrzeniajgcy ognia NRO.

12. Warunki ewakuac;ji :
Ewakuacja z budynku poprzez gtéwne wejscie i wyjscie ewakuacyjne poprzez
komunikacje o szerokosci : 2,60m i wysokosci : 3,0m za pomocg drzwi
dwuskrzydtowych, symetrycznych o wymiarach otworu przejscia : 1,80m
i wymiarach skrzydfa : 0,9m + 0,9m i wysokosci 2,10m. Skrzydta czynne
wyposazy¢ w samozamykacze. Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wewnatrz budynku za pomocg ciggéw komunikacyjnych
o szerokosci : 1,55m, 1,8m, 1,85m i wysokosci : 2,65m i 2,75m za pomocg drzwi
jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta i przejscia 0,9m i wysokosci 2,05m.



Z pomieszczenia Nr 13 w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
zaprojektowano drzwi wyjsciowe bezposrednio na zewngtrz budynku za pomocag
drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta i przejscia : 0,9m i wysokos$ci
2,05m. Z pomieszczenia Nr 6 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
zaprojektowano drzwi wyjsciowe bezposrednio na zewnagtrz budynku za pomoca
drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta i przejscia : 0,9m i wysokosci
2,05m. Drogi ewakuacji z budynku nie krzyzujg sie i zaprojektowane sg w jednym
kierunku, ktérych dtugosci wynoszg odpowiednio :

-z budynku Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej : 14,2m, dlugosc¢ dojscia do
drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych z pomieszczenia najdalej usytuowanego
w jednym kierunku nie przekracza : 30,0m w tym 20,0m na drodze poziomej,
wysoko$¢ pomieszczen komunikaciji ewakuacyjnej majg wysoko$¢ : 2,65m, 2,75m
i 3,0m,

-z budynku Gminnej Biblioteki Publicznej : 14,6m, dlugos¢ dojscia do drzwi
wyjéciowych, ewakuacyjnych z pomieszczenia najdalej usytuowanego w jednym
kierunku, nie przekracza : 30,0m w tym 20,0m na drodze poziomej, wysokosc¢
pomieszczen komunikacji ewakuacyjnej, majg wysokosc¢ : 2,65m, 2,75m, 3,0m.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne wyposazy¢ w samozamykacze — dotyczy skrzydta
czynnego jezeli chodzi o drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci

13.1. Oswietlenie awaryjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewnagtrz budynku. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne kierunkow
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.2. Oswietlenie ewakuacyjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewngtrz budynku. Oswietlenie ewakuacyjne
nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.3. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odtgczajgcy poszczegdine strefy pozarowe
i caty budynek znajduje sie na poziomie parteru w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku. Szczegoéty wg odrebnego opracowania.

13.4. Zabezpieczenie przepustow — Sciana oddzielenia pozarowego od pomieszczen
parteru i pietra i klatki schodowej ( Sciany o odpornosci ogniowej ( EI/REI 60 )
jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa (EI) musi
by¢ odpowiednia do wymaganej klasy przegrody.

13.5. Wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

13.6. Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych :

A. Budynku uzyteczno$ci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL — sugerowana
klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 w czesciach poza

drogami ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drég
ewakuacyjnych.



13.7. Zabezpieczenie przepustow instalacji grzewczej i wod.-kan., $ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 30, jezeli srednica przepustu > 4cm —
szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

13.8. Zabezpieczenie przepustdéw instalacji grzewczej i wod.-kan., $ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 30, jezeli srednica przepustu > 4cm —
szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

14. Wyposazenie w gasnice :
Dobdr i sposdb rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego ustala wtasciciel

lub zarzgdzajgcy obiektem . Wymagana jest jedna masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gasnicy na kazde 200 m? powierzchni uzytkowej
z dodatkowym wyposazeniem w gasnice w pomieszczeniu technicznym.

15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Na terenie dziatki drogowej Nr 441 w pasie drogowym istniejgcej drogi publicznej
dojazdowej do chronionego budynku znajduje sie jeden hydranty p.poz., zewnetrzny,
nadziemny, do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktory podtgczone jest do istniejgce;,
gminnej sieci wodociggowej o Srednicy Dn 100mm. Hydrant o srednicy Dn 80mm

o wydajnosci 10 dm3/s z hydrantu znajdujgcego sie w odlegtosci nie wiekszej niz
75m od chronionego obiektu, odlegtos¢ do hydrantu wynosi : 67m. Dla chronionego
budynku wymagane jest spetnienie warunku zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s, warunek jest spetniony. Na inwestorze lub
zarzadcy obiektu spoczywa obowigzek, aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wody

do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

16. Drogi pozarowe :

Dojazd pozarowy do budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej
Biblioteki Publicznej odbywacé sie bedzie za pomocg istniejgcej drogi publicznej,
powiatowej, utwardzonej, to jest poprzez dziatke Nr 441. Szerokos$¢ drogi publicznej,
asfaltowej wynosi : 5,5m i 6,0m. Zgodnie z § 12, pkt. 7, dla budynku Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej o jednej kondygnaciji
nadziemnej i wysokosci mniejszej od 12m, zapewnione jest potgczenie z drogg
pozarowg z wyjs¢ z budynku utwardzonym dojsciem z kostki betonowej, brukowe;j
o szerokosci dojscia od 1,5m do 2,7m oraz dtugosci nie przekraczajgcej 30,0m

i wynosi odpowiednio : 13,0m dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

oraz : 15,0m dla budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej. Nachylenie
podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5% i wynosi od 2% do 3%.

17. Postawa Prawna :
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015 poz. 2117 ).



4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2021 poz. 1722 ).

5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia
2023r., Dz.U., z 2023 poz.1563, w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

4.0. OPIS TECHNICZNY ZGODNIE Z § 20. PKT. 2, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ) :

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6a UST. 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R., O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

(DZ. U.Z 2020 R. POZ. 961 ), JEZELI ZOSTALY WYDANE :

Nie dotyczy.

5.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

1. Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru
robét budowlano-montazowych ( Budownictwo ogdlne cz.1.) Wszelkie zmiany
w architekturze budynku oraz w projekcie zagospodarowania dziatki
Nr 440/8, 440/12 mogg mie¢ miejsce jedynie za zgodg Projektanta
i Przedsiebiorstwa Inzynieryjno-Projektowego "OSEMKA"- Kinga Zawistowska.
Ewentualne niejasnosci w trakcie budowy konsultowac z projektantem. Projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania dziatki Nr 440/8
i 440/12 rozpatrywac tgcznie z projektami technicznymi branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Opracowana dokumentacja projektowa
jest chroniona prawem autorskim ( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ).

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Emilia Kuhn-Ciupak
UPR. BUD. NR : 12/KPOKK/2015
Do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
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