zielen trawiasta

500

PRZEKROJ II-Il PRZEZ POWIERZCHNIE UTWARDZONE
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-10,06 = 34,13 m n.p.m.
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kraweznik betonowy

drogowy 150x300x1000 mm
na tawie oporowej z betonu C25/30
najazdowy

Warstwy A

po catej dtugosci powierzchni

utworzonych na szerokosci 80 cm
zastosowac plyty azurowe,
betonowe np. typu "MEBA"
lub inne rbwnowazne

1,5 %

-10,10 = 34,08 m n.p.m.

-10,28 = 33,93 m n.p.m.
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- kostka betonowa, brukowa o grub. 8 cm typu cegietka o wymiarach: 80x100x200 mm, bezfazowa w kolorze szarym,

- podsypka piskowo-cementowa o grub. 5 cm zageszczona mechanicznie,

- podbudowa z kruszywa kamiennego ze skaly litej o grub. 15 cm o frakcji kruszywa 0,0 - 31,5 mm zageszczona mechanicznie,
- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 25 cm zageszczona mechanicznie do ID=1,0,

- grunt rodzimy,

Warstwy C

- kostka betonowa, brukowa o grub. 8 cm typu | w kolorze szarym,

- podsypka piskowo-cementowa o grub. 5 cm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0
- podbudowa z kruszywa kamiennego ze skaly litej o grub. 20 cm o frakcji kruszywa 0,0 - 31,5 mm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0
- warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 30 cm zageszczona mechanicznie do ID=1,0,

- grunt rodzimy,

2 N\

kraweznik betonowy
drogowy 150x300x1000 mm
na tawie oporowej z betonu C25/30
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