
N

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY Branża: SANITARNA

Lokalizacja:

Projktant:

mgr. inż. Robert Zalewski
LUB/0104/PWOS/12
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

21-400 Łuków, ul. Gałczyńskiego 45 NIP 825 143 67 33 tel.: 22 783 79 55, kom.: 609 041 780

Temat rys.: Plan sytuacyjny

DATA:

NR RYS.

1

SKALA:

1:500

Zakład Instalacyjno - Budowlany 
Eugeniusz Zalewski

Budynek użyteczności publicznej

m. Jakubów

ul. Szkolna 10 dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1

05-306 Jakubów

29.05.2023

Nazwa 

opracowania:
Projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Projktant
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mgr inż. Marek Tyszko

LUB/0066/POOS/04

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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Projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Granica działek ew. nr 718/1, 721/1, 41/1

LEGENDA:

Istniejąca szafka gazowa na punkt redukcyjno 

pomiarowy wg odrębnego opracowania w projekcie 

przyłącza gazu i wg standardów PSG 

wym.: 1340x510x1240 mm

Projktant

sprawdzający:

mgr inż. Marek Tyszko

LUB/0066/POOS/04
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektowana instalacja gazowa

- Rura PE 100 RC SDR 17 DN 125 mm
1 5

Projektowane przewody zasilania i powrotu glikolu

- Rura TWIN preizolowana w płaszczu HDPE

razem z kablem zasilania kotła 

w rurze DVR DN 110 mm

1

2 3

4 5

Projektowany kocioł gazowy zewnętrzny

o mocy 400 kW

Projektowany odpływ kondensatu

- Rura PVC DN 110 mm 

Projektowana studzienka kanalizacyjna

PVC DN 400 mm 


