DODATKOWE URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE, OCHRONNE | KONTROLNE

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE: URZADZENIA STERUJACE:
13. Wskaznik cisnienia (12) z zaworem manometrycznym (11)

1. Zawor gazowy oon-off: urzadzenie, ktére odcina doptyw h
z rurkg kompensacyjna:

gazu, gdy temmperatura wody osiggnie maksymalng ) ’ e . L,
zadana wartos¢. Element sensorowy nalezy zainstalowac Wskazuje rzeczywiste cisnienie wystepujace w kotle. Musi by¢

jak najblizej kotta (przewodu zasilajacego), w odlegtosci skalibrowany w "barach”, obejmujac zakres maksymalnego
2500 mm. cinienia roboczego, i wyposazony w zawdr tréjdrogowy ze

1a. Zawér nadci$nieniowy - odprowadza nadmiar czynnika sterowaniem manometrem.

zawartego w kotle do atmosfery, gdzy z jakich$ powodéw 14. Termometr: wskazuje efektywna temperature wody w kotle.
osiggnat maksymalne ci$nienie robocze. Musi by¢ wyskalowany w stopniach Celsjusza ze skalg

2. Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ na przewodzie temperatury nieprzekraczajacg 120° C.

zasilajacym w odlegtosci do 0,5 m od kotta. Musi by¢ on dobrany do 17. Kieszen rewizyjna: do instalacji termometru kontrolnego
mocy kotta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. 19. Gniazdo G1 1/4": do podigczenia zaworéw bezpieczenstwa

2a. Widoczny lejek spustowy 3. Skalibrowane naczynie wzbiorcze: umozliwia kompensacje

wzrostu objetosci instalacji wodnej po wzroscie temperatury
(cisnienei nie moze przekraczacé cisnienia nastawionego na

. s . . ) N zaworze bezpieczenstwa)
Nalezy pamigta¢, ze zabronione jest umieszczanie miedzy 8. Filtr Y
kottem a zaworem bezpieczenstwa jakiegokolwiek ’ ) .
urzgdzenia odcinajacego. Ponadto zaleca sie stosowanie 7. Pompa modulujaca.
zaworéw odcinajacych nie przekraczajacych 5. Sprzegto hydrauliczne (montowane w budynku szkoty).

maksymalnego dopuszczalnego cinienia roboczego. 4. Automatyczny odpowietrznik
6. Kurek spustowy.

UWAGA!

UWAGA!

W odniesieniu do zaworu nadci$nieniowego nalezy N

przewidzieé instalacje rury tlocznej z lejkiem i syfonem, 2 III Zaklad Instalacyjno - Budowlany

ktére umozliwig odpowiedni drenaz. Drenaz musi by¢ I = Eugeniusz Zalewski

kontrolowany wzrokowo. . . 21-400 £ukow, ul. Galezyriskiego 45 NIP 825 143 67 33 tel.: 22 783 79 55, kom.: 609 041 780

W przeciwnym razie ewentualna interwencja zaworu DATA:

bezpieczenstwa moze spowodowaé obrazenia oséb, Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Branza: SANITARNA 16 10'2023

zwierzat lub szkody materialne. Producent nie ponosi Budynek uzytecznosci publicznej NF; R\.(S

odpowiedzialnosci za jakiekolwiek obrazenia i / lub szkody. Lokalizacja: m. Jakubow ’
ul. Szkolna 10 dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1 9

URZADZENIA OCHRONNE: 05-306 Jakubéw

10. Termostat przegrzania: stuzy do wytgczania kotta w Schemat dodatkowych urzadzen SKALA:

przypadku awarii termostatu bezpieczenstwa zamontowanego Temat rys.: zabezpieczajacych, ochronnych i kontrolnych kotta | SCHEMAT

na kotle. Musi by¢ skalibrowany do wartosci <100°, ktérej nie

L, Podpis
wolno zmieniacé. . . g
L o ) mgr. inz. Robert Zalewski
15. Presostat co$nienia minimalnego: wytacza kociot w Projektant: LUB/0104/PWOS/12 -
przypadku nieskiego ci$nienia (moze byé skalibrowany od 0,5 ojektant: e e e e e ocvinych,
do 1,7 bara). Musi byé resetowany recznie. gazowyeh, wodociagonyeh I kanalizscyinych
16. Dodatkowe gniazdo G1 " Podpis

e . mgr inz. Marek Tyszko

18. Presostat cisnienia maksymalnego: wytgcza kociot po ) LUB/0066/POOS/04
osiggnieciu maksymalnego ci$nienia roboczego (mozna Projektant Speciainosc instalacyjna w zakresie siec,
Skalibl’owaé Od 1 dO 5 bar). SpraWdZa]aCy: instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych




